
概要

•概要（1ページ）

概要
Cisco Nexus 92300YCスイッチ（N9K-C92300YC）は、データセンター内のトップオブラック
（ToR）導入向けに設計された 1.2 RUの固定ポートスイッチです。このスイッチは、10また
は 25ギガビットポートとして機能するように設定できる 48個のダウンリンク SFP28ポート
と、40または 100ギガビットポートとして機能するように設定できる 18個の固定アップリン
ク QSFP28ポートを搭載しています。48個のダウンリンクポートは、16個ずつの 3つの並び
で配列され、接続を最適化するために1つの並びは逆順になっています。プルタブを使用せず
にトランシーバを取り外す場合には、標準（マイナス）ドライバを挿入し、リリースタブを押

してポートから外す必要があります。このスイッチのシャーシは、ユーザによる交換が可能な

次のコンポーネントを含みます。

•次のエアーフローを選択できるファンモジュール（4個）

•赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（NXA-FAN-35CFM-PI）

•青色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（NXA-FAN-35CFM-PE）

表 1 :このスイッチのファン速度

ポート側排気口

ファン速度%

ポート側吸気

ファン速度%

70%50 %通常/最小

100 %100 %Maximum

（注）

•次の選択肢がある電源モジュール（2個：動作用に 1個、冗長性のため 1個（1+1）。エ
アーフローの向きは混在させないでください）。
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•赤紫色のカラーリングが付いた 650Wポート側吸気エアーフローAC電源モジュール
（NXA-PAC-650W-PI）

•青色のカラーリングが付いた 650 Wポート側排気エアーフロー AC電源モジュール
（NXA-PAC-650W-PE）

•白色のカラーリングが付いた 1200W双方向エアーフローHVAC/HVDC電源モジュー
ル（N9K-PAC-1200W）

電源モジュールは両方とも同じタイプである必要があります。AC
またはHVAC/HVDC電源モジュールを混在させないでください。

（注）

すべてのファンモジュールと電源モジュールは、動作中のエアー

フロー方向が同じでなければなりません。1200-W HVAC/HVDC
電源を使用する場合、電源モジュールでは、スイッチの他のモ

ジュールで使用されるのと同じエアーフロー方向が自動的に使用

されます。

（注）

次の図は、シャーシのポート側から見たハードウェア機能を示しています。

アグリゲーションスイッチへのアップリ

ンク接続用の 18個の 40/100ギガビット
QSFP28光ポート

5ビーコン（BCN）LED1

ラック取り付けブラケットを取り付けるた

めのネジ穴（6個）
6ステータス（STS）LED2

アースパッド7環境（ENV）LED3

他のデバイスへの 48個の 10/25ギガビッ
ト SFP28ポート

4

このスイッチでサポートされるトランシーバ、アダプタ、およびケーブルを確認するには、

『Cisco Transceiver Modules Compatibility Information』を参照してください。

概要

2

概要

概要

http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html


次の図は、シャーシの電源モジュール側から見たハードウェア機能を示しています。

管理ポート（SFP+ポート）6左側に電源モジュールスロット1、右側に
スロット 2がある電源モジュール 2個（1
個は動作用で、1個は冗長用）（図には
AC電源モジュールを表示）。

1

USBポート7左側にファンスロット 1、右側にファン
スロット 4があるファンモジュール 4個

2

ラック取り付けブラケットを取り付けるた

めのネジ穴（6個）
8コンソールポート（RS232ポート）3

アースパッド9管理ポート（RJ-45ポート）4

シャーシ LED（ビーコン（BCN）および
ステータス（STS））

5

USBのサポートは、2.5 W未満（サージ電流を含め 0.5 A未満）しか使用しない USB 2.0デバ
イスに限定されます。瞬間的に 0.5 Aを超える電流が流れるデバイス（外部ハードドライブな
ど）は、サポートされません。

（注）

ポートをホットアイルに配置するか、コールドアイルに配置するかに応じて、ポート側吸気エ

アーフローまたはポート側排気エアーフローのファンと電源モジュールを発注できます。ス

イッチに取り付けられているモジュールのエアーフローの方向を確認するには、次の表を参照

してください。

ポート側排気エアーフローの

カラーリング

ポート側吸気エアーフローの

カラーリング

交換可能なモジュール

青色赤紫色Fans

青色赤紫色AC電源装置

白色HVAC/HVDC電源モジュール

ファンと電源モジュールは現場交換可能であり、他のモジュールが取り付けられて稼働してい

る限り、動作中にファンモジュールまたは電源モジュールを1個交換できます。取り付けられ
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ている電源モジュールが1個だけの場合、元の電源モジュールを取り外す前に空きスロットに
交換用の電源モジュールを取り付けることができます。

ファンと電源モジュールはすべて、エアーフローの方向が同じである必要があります。そうで

ない場合、スイッチが過熱しシャットダウンする場合があります。双方向電源モジュールを取

り付ける場合、そのモジュールではスイッチ内のその他のモジュールと同じエアーフローの方

向が自動的に使用されます。

（注）

スイッチにポート側吸気エアーフロー（ファンモジュールの場合は赤紫色のカラーリング）が

ある場合、ポートはコールドアイルに配置する必要があります。スイッチにポート側排気エ

アーフロー（ファンモジュールの場合は青色のカラーリング）がある場合、ポートはホットア

イルに配置する必要があります。空気取り入れ口をホットアイルに配置すると、スイッチが過

熱しシャットダウンする場合があります。

注意
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