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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、使用するプラットフォーム

およびソフトウェアリリースの Bug Search Toolおよびリリースノートを参照してください。
このモジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリース

のリストを確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorには、
http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MTUについて
すべてのインターフェイスで送受信されるフレームのデフォルト最大伝送ユニット（MTU）サ
イズは 1522バイトです。systemmtu jumboグローバルコンフィギュレーションコマンドを使
用して、すべてのギガビットイーサネットインターフェイスでジャンボフレームをサポート

するためにMTUサイズを増やすことができます。

スイッチは CPUでジャンボフレームをサポートします。（注）
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MTUの設定方法

システムMTUの設定
10/100インターフェイスまたはギガビットイーサネットインターフェイスすべてのMTUサイ
ズを変更するには、特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure terminal
2. system mtu bytes
3. system mtujumbo bytes
4. end
5. copyrunning-config startup-config
6. do show system mtu

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Switch# configure terminal

（任意）10または 100 Mbpsで稼働するスイッチス
タックのすべてのインターフェイスに対してMTU
サイズを変更します。

system mtu bytes

例：

Switch(config)# system mtu 2500

ステップ 2

1522、2048、または jumboと入力してMTUサイズ
を指定します。

（任意）スイッチまたはスイッチスタックのすべて

のギガビットイーサネットインターフェイスに対

してMTUサイズを変更します。

system mtujumbo bytes

例：

Switch(config)# system mtu jumbo 7500

ステップ 3

1522、2048、または jumboと入力してMTUサイズ
を指定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Switch(config)# end

コンフィギュレーションファイルに設定を保存しま

す。

copyrunning-config startup-config

例：

ステップ 5

Switch# copy running-config startup-config
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目的コマンドまたはアクション

do show system mtuステップ 6

例：

Switch# do show system mtu

システムMTUの設定例
次に、ギガビットイーサネットポートの最大パケットサイズを 7500バイトに設定する例を示
します。

Switch(config)# system mtu 7500system mtu 1900
Switch(config)# system mtu jumbo 7500
Switch(config)# exit

次の例では、show system mtuコマンドの出力を示します。

Switch# show system mtu
Global Ethernet MTU is 1500 bytes.

次の例では、do show system mtuコマンドの出力を示します。

Switch# do show system mtu
Global Ethernet MTU is 1522 bytes.
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