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はじめに

ここでは、このマニュアルの表記法、および他資料の入手方法について説明します。また、シ

スコ製品のマニュアルの最新情報についても説明します。

•表記法 （iiiページ）
•関連資料（vページ）
•マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート（vページ）

表記法
このマニュアルでは、以下の表記法を使用しています。

説明表記法

^記号とCtrlは両方ともキーボードのControl（Ctrl）キーを表します。
たとえば、^Dまたは Ctrl+Dというキーの組み合わせは、Ctrlキーを
押しながらDキーを押すことを意味します（ここではキーを大文字で
表記していますが、小文字で入力してもかまいません）。

^または Ctrl

コマンド、キーワード、およびユーザーが入力するテキストは太字で

記載されます。

太字

文書のタイトル、新規用語、強調する用語、およびユーザーが値を指

定する引数は、イタリック体で示しています。

イタリック体

システムが表示する端末セッションおよび情報は、courierフォント

で示しています。

Courierフォント

太字の Courierフォントは、ユーザーが入力しなければならないテキ

ストを示しています。

太字の courierフォン

ト

角カッコの中の要素は、省略可能です。[x]

構文要素の後の省略記号（3つの連続する太字ではないピリオドでス
ペースを含まない）は、その要素を繰り返すことができることを示し

ています。

...
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説明表記法

パイプと呼ばれる縦棒は、一連のキーワードまたは引数の選択肢であ

ることを示しています。

|

どれか 1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、
縦棒で区切って示しています。

[x | y]

どれか 1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで
囲み、縦棒で区切って示しています。

{x | y}

角かっこまたは波かっこが入れ子になっている箇所は、任意または必

須の要素内の任意または必須の選択肢であることを表しています。角

かっこ内の波かっこと縦棒は、省略可能な要素内で選択すべき必須の

要素を示しています。

[x {y | z}]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めてstringとみなされます。

string

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示してい

ます。

< >

システムプロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで

示しています。

[ ]

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、
コメント行であることを示しています。

!、#

読者への警告の表記法

このマニュアルでは、読者への警告に次の表記法を使用しています。

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。（注）

「問題解決に役立つ情報」です。ヒント

「要注意」です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

注意
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「時間を節約する方法」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できま

す。

ワンポイントアドバイ

ス

次の一般的な安全上の警告に注意してください。

安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意

してください。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。各

警告の冒頭に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照し

てください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

関連資料

デバイスをインストールまたはアップグレードする前に、デバイスのリリースノートを参照し

てください。

（注）

•次の URLにある Cisco Catalyst 9400シリーズスイッチのマニュアル：

http://www.cisco.com/go/c9400

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、毎月更新される

『更新情報』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示さ

れています。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『更新情報』は RSSフィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用
してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSSフィー
ドは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン 2.0をサポートしています。
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第 1 章

インターフェイス特性の設定

•インターフェイスの特性の概要（1ページ）
•インターフェイス特性の設定方法（15ページ）
•インターフェイス特性の設定例（35ページ）
•インターフェイス特性の設定のその他の関連資料（38ページ）
•インターフェイス特性の設定の機能履歴（39ページ）

インターフェイスの特性の概要
ここでは、インターフェイス特性について説明します。

インターフェイスタイプ

ここでは、デバイスでサポートされているインターフェイスのさまざまなタイプについて説明

します。また、インターフェイスの物理特性に応じた設定手順についても説明します。

ポートベースの VLAN

VLANは、ユーザの物理的な位置に関係なく、機能、チーム、またはアプリケーションなどで
論理的に分割された、スイッチによるネットワークです。ポートで受信したパケットが転送さ

れるのは、その受信ポートと同じVLANに属するポートに限られます。異なるVLAN上のネッ
トワークデバイスは、VLAN間でトラフィックをルーティングするレイヤ 3デバイスがなけ
れば、互いに通信できません。

VLANに分割することにより、VLAN内でトラフィック用の堅固なファイアウォールを実現し
ます。また、各 VLANには固有のMACアドレステーブルがあります。VLANが認識される
のは、ローカルポートが VLANに対応するように設定されたとき、VLAN Trunking Protocol
（VTP）トランク上のネイバーからその存在を学習したとき、またはユーザがVLANを作成し
たときです。

VLANを設定するには、vlan vlan-idグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、
VLANコンフィギュレーションモードを開始します。標準範囲 VLAN（VLAN ID 1～ 1005）
の VLAN設定は、VLANデータベースに保存されます。VTPがバージョン 1または 2の場合
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に、拡張範囲 VLAN（VLAN IDが 1006～ 4094）を設定するには、最初に VTPモードをトラ
ンスペアレントに設定する必要があります。トランスペアレントモードで作成された拡張範囲

VLANは、VLANデータベースには追加されませんが、deviceの実行コンフィギュレーション
に保存されます。VTPバージョン 3では、トランスペアレントモードの他に、クライアント
モードまたはサーバーモードで拡張範囲 VLANを作成できます。これらの VLANは VLAN
データベースに格納されます。

インターフェイスコンフィギュレーションモードで switchportコマンドを使用すると、VLAN
にポートが追加されます。

•インターフェイスを特定します。

•トランクポートには、トランク特性を設定し、必要に応じて所属できる VLANを定義し
ます。

•アクセスポートには、所属する VLANを設定して定義します。

スイッチポート

スイッチポートは、物理ポートに対応付けられたレイヤ2専用インターフェイスです。スイッ
チポートは 1つまたは複数のVLANに所属します。スイッチポートは、アクセスポートまた
はトランクポートにも使用できます。ポートは、アクセスポートまたはトランクポートに設

定できます。また、ポート単位で Dynamic Trunking Protocol（DTP）を稼働させ、リンクのも
う一端のポートとネゴシエートすることで、スイッチポートモードも設定できます。スイッ

チポートは物理インターフェイスおよび対応レイヤ 2プロトコルの管理に使用します。ルー
ティングやブリッジングは処理しません。

スイッチポートの設定には、switchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンド
を使用します。

アクセスポート

アクセスポートは（音声 VLANポートとして設定されている場合を除き）1つの VLANだけ
に所属し、その VLANのトラフィックだけを伝送します。トラフィックは、VLANタグが付
いていないネイティブ形式で送受信されます。アクセスポートに着信したトラフィックは、

ポートに割り当てられている VLANに所属すると見なされます。アクセスポートがタグ付き
パケット（スイッチ間リンク（ISL）またはタグ付き IEEE 802.1Q）を受信した場合、そのパ
ケットはドロップされ、送信元アドレスは学習されません。

サポートされているアクセスポートのタイプは、次のとおりです。

•スタティックアクセスポート。このポートは、手動でVLANに割り当てます（IEEE802.1x
で使用する場合は RADIUSサーバを使用します）。

また、Cisco IP Phoneと接続するアクセスポートを、1つの VLANは音声トラフィック用に、
もう 1つのVLANは Cisco IP Phoneに接続しているデバイスからのデータトラフィック用に使
用するように設定できます。
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トランクポート

トランクポートは複数の VLANのトラフィックを伝送し、デフォルトで VLANデータベース
内のすべてのVLANのメンバとなります。IEEE 802.1Qトランクポートタイプがサポートされ
ます。IEEE 802.1Qトランクポートは、タグ付きとタグなしの両方のトラフィックを同時にサ
ポートします。IEEE 802.1Qトランクポートは、デフォルトのポート VLAN ID（PVID）に割
り当てられ、すべてのタグなしトラフィックはポートのデフォルトPVID上を流れます。NULL
VLANIDを備えたすべてのタグなしおよびタグ付きトラフィックは、ポートのデフォルトPVID
に所属するものと見なされます。発信ポートのデフォルト PVIDと等しい VLAN IDを持つパ
ケットは、タグなしで送信されます。残りのトラフィックはすべて、VLANタグ付きで送信さ
れます。

デフォルトでは、トランクポートは、VTPに認識されているすべてのVLANのメンバですが、
トランクポートごとに VLANの許可リストを設定して、VLANメンバーシップを制限できま
す。許可 VLANのリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランクポート
には影響を与えます。デフォルトでは、使用可能なすべての VLAN（VLAN ID 1～ 4094）が
許可リストに含まれます。トランクポートは、VTPが VLANを認識し、VLANが有効な状態
にある場合に限り、VLANのメンバーになることができます。VTPが新しい有効になっている
VLANを認識し、その VLANがトランクポートの許可リストに登録されている場合、トラン
クポートは自動的にその VLANのメンバになり、トラフィックはその VLANのトランクポー
ト間で転送されます。VTPが、VLANのトランクポートの許可リストに登録されていない、新
しい有効な VLANを認識した場合、ポートはその VLANのメンバーにはならず、その VLAN
のトラフィックはそのポート間で転送されません。

トンネルポート

トンネルポートは IEEE 802.1Qトンネリングで使用され、サービスプロバイダネットワーク
のカスタマーのトラフィックを、同じ VLAN番号を使用するその他のカスタマーから分離し
ます。サービスプロバイダエッジスイッチのトンネルポートからカスタマーのスイッチの

IEEE802.1Qトランクポートに、非対称リンクを設定します。エッジスイッチのトンネルポー
トに入るパケットには、カスタマーのVLANですでに IEEE 802.1Qタグが付いており、カスタ
マーごとに IEEE802.1Qタグの別のレイヤ（メトロタグと呼ばれる）でカプセル化され、サー
ビスプロバイダネットワークで一意の VLAN IDが含まれます。タグが二重に付いたパケット
は、その他のカスタマーのものとは異なる、元のカスタマーの VLANが維持されてサービス
プロバイダネットワークを通過します。発信インターフェイス、およびトンネルポートでは、

メトロタグが削除されてカスタマーのネットワークのオリジナルVLAN番号が取得されます。

トンネルポートは、トランクポートまたはアクセスポートにすることができず、それぞれの

カスタマーに固有の VLANに属する必要があります。

ルーテッドポート

ルーテッドポートは物理ポートであり、ルータ上にあるポートのように動作しますが、ルータ

に接続されている必要はありません。ルーテッドポートは、アクセスポートとは異なり、特

定の VLANに対応付けられていません。VLANサブインターフェイスをサポートしない点を
除けば、通常のルータインターフェイスのように動作します。ルーテッドポートは、レイヤ

3ルーティングプロトコルで設定できます。ルーテッドポートはレイヤ 3インターフェイス専
用で、DTPや STPなどのレイヤ 2プロトコルはサポートしません。
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ルーテッドポートを設定するには、no switchportインターフェイスコンフィギュレーション
コマンドでインターフェイスをレイヤ 3モードにします。次に、ポートに IPアドレスを割り
当て、ルーティングを有効にして、ip routingおよび router protocolグローバルコンフィギュ
レーションコマンドを使用してルーティングプロトコルの特性を指定します。

noswitchportインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを実行すると、インターフェ
イスがいったんシャットダウンされてから再度有効になり、インターフェイスが接続されてい

るデバイスに関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ2モードのインターフェ
イスをレイヤ3モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定が消失
する可能性があります。

（注）

スイッチポートとして設定されたポートは、MACアドレス設定をサポートしていません。
mac-address xxxコマンドはサポートされません。

（注）

ソフトウェアに、設定できるルーテッドポートの個数制限はありません。ただし、ハードウェ

アには限界があるため、この個数と設定されている他の機能の数との相互関係によって CPU
パフォーマンスに影響が及ぶことがあります。

スイッチ仮想インターフェイス

スイッチ仮想インターフェイス（SVI）は、スイッチポートのVLANを、システムのルーティ
ング機能に対する 1つのインターフェイスとして表します。1つのVLANに関連付けることが
できる SVIは 1つだけです。VLANに対して SVIを設定するのは、VLAN間でルーティング
するため、またはデバイスに IPホスト接続を提供するためだけです。デフォルトでは、SVIは
デフォルト VLAN（VLAN 1）用に作成され、リモートデバイスの管理を可能にします。追加
の SVIは明示的に設定する必要があります。

インターフェイス VLAN 1は削除できません。（注）

SVIはシステムにしか IPホスト接続を行いません。SVIは、VLANインターフェイスに対して
vlanインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを実行した際に初めて作成されます。
VLANは、ISLまたは IEEE 802.1Qカプセル化トランク上のデータフレームに関連付けられた
VLANタグ、あるいはアクセスポート用に設定された VLAN IDに対応します。トラフィック
をルーティングするそれぞれの VLANに対して VLANインターフェイスを設定し、IPアドレ
スを割り当ててください。

interface rangeコマンドを使用して、範囲内の既存のVLANSVIを設定できます。interface range
コマンド下で入力したコマンドは、範囲内の既存のVLANSVIすべてに適用されます。コマン
ド interface range create vlan x-yを入力すると、まだ存在しない指定された範囲内のすべての
vlanを作成できます。VLANインターフェイスが作成されると、interface range vlan idを使用
して VLANインターフェイスを設定できます。
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デバイスは、合計 1,005個のVLANおよび SVIをサポートしますが、ハードウェアには限界が
あるため、SVIとルーテッドポートの数および設定されている他の機能の数との相互関係に
よって、CPUパフォーマンスに影響が及ぶことがあります。

物理ポートと関連付けられていない場合、SVIを作成してもアクティブにはなりません。

EtherChannelポートグループ

EtherChannelポートグループは、複数のスイッチポートを 1つのスイッチポートとして扱いま
す。このようなポートグループは、デバイス間、またはデバイスとサーバー間で高帯域接続を

行う単一論理ポートとして動作します。EtherChannelは、チャネルのリンク全体でトラフィッ
クの負荷を分散させます。EtherChannel内のリンクで障害が発生すると、それまでその障害リ
ンクで伝送されていたトラフィックが残りのリンクに切り替えられます。複数のトランクポー

トを 1つの論理トランクポートに、複数のアクセスポートを 1つの論理アクセスポートに、
複数のトンネルポートを 1つの論理トンネルポートに、または複数のルーテッドポートを 1
つの論理ルーテッドポートにグループ化できます。ほとんどのプロトコルは単一のまたは集約

スイッチポートで動作し、ポートグループ内の物理ポートを認識しません。例外は、DTP、
Cisco Discovery Protocol（CDP）、およびポート集約プロトコル（PAgP）で、物理ポート上で
しか動作しません。

EtherChannelを設定するとき、ポートチャネル論理インターフェイスを作成し、EtherChannel
にインターフェイスを割り当てます。レイヤ3インターフェイスの場合は、interfaceport-channel
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、論理インターフェイスを手動で作

成します。その後、channel-groupインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用
して、インターフェイスを EtherChannelに手動で割り当てます。レイヤ 2インターフェイスの
場合は、channel-groupインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、ポー
トチャネル論理インターフェイスを動的に作成します。このコマンドは物理および論理ポート

をバインドします。

ネットワークモジュール

次の表に、サポートされているアップリンクポートのリストを示します。

C9200LC9200速度

固定アップリンクポート—1ギガビットイーサネット

固定アップリンクポートモジュラアップリンク10ギガビットイーサネット

固定アップリンクポートモジュラアップリンク25ギガビットイーサネット

イーサネット接続が必要な場合は、すべてのモジュールの1ギガビットイーサネットにGLC-TE
銅線 SFPを使用します。

次のSFP、SFP+、SFP28、QSFPポートがサポートされています。

• 4x1G（C9200Lのみ）

• 4x10G（C9200と C9200L）

• 2x25G（C9200と C9200L）
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イーサネット経由の給電

Power over Ethernet（PoE）テクノロジーでは、PoE（802.3af標準規格）、PoE+（802.3at）、お
よび PoE++（802.3bt）の各ポートでデバイス動作用の電源を供給できます。

詳細については、このガイドの「PoEの設定」の項を参照してください。

スイッチの USBポートの使用
デバイスの前面パネルに 2つの USBタイプ Aポートがあります。

USBミニタイプ Bコンソールポート

デバイスには次のコンソールポートがあります。

• USBミニタイプ Bコンソール接続

• RJ-45コンソールポート

コンソール出力は両方のポートに接続されたデバイスに表示されますが、コンソール入力は一

度に 1つのポートしかアクティブになりません。デフォルトでは、USBコネクタはRJ-45コネ
クタよりも優先されます。

Windows PCには、USBポートのドライバが必要です。ドライバインストレーションの手順に
ついては、ハードウェアインストレーションガイドを参照してください。

（注）

付属の USBタイプ Aツー USBミニタイプ Bケーブルを使用して PCまたは他のデバイスをこ
のデバイスを接続します。接続されたデバイスには、ターミナルエミュレーションアプリケー

ションが必要です。デバイスが、ホスト機能をサポートする電源の入っているデバイス（PC
など）への有効な USB接続を検出すると、RJ-45コンソールからの入力がただちに無効にな
り、USBコンソールからの入力が有効になります。USB接続が削除されると、RJ-45コンソー
ルからの入力はただちに再度有効になります。デバイスの LEDはどの接続が使用中であるか
を示します。

コンソールポート変更ログ

ソフトウェア起動時に、ログに USBまたは RJ-45コンソールのいずれがアクティブであるか
が示されます。すべてのデバイスは常に RJ-45メディアタイプを最初に表示します。

出力例では、デバイス 1には接続された USBコンソールケーブルがあります。ブートローダ
が USBコンソールに変わらなかったため、デバイスからの最初のログは RJ-45コンソールを
示しています。少したってから、コンソールが変更され、USBコンソールログが表示されま
す。デバイス 2とデバイス 3には RJ-45コンソールケーブルが接続されています。

switch-stack-1
*Mar 1 00:01:00.171: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_RJ45: Console media-type is RJ45.
*Mar 1 00:01:00.431: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.
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USBケーブルが取り外されるか、PCがUSB接続を非アクティブ化すると、ハードウェアは自
動的に RJ-45コンソールインターフェイスに変わります。

コンソールタイプが常に RJ-45であるように設定でき、さらに USBコネクタの無活動タイム
アウトを設定できます。

USBタイプ Aポート

USBタイプ Aポートは、外部 USBフラッシュデバイス（サムドライブまたは USBキーとも
呼ばれる）へのアクセスを提供します。このポートは、容量 128 MB～ 16 GBの Cisco USBフ
ラッシュドライブをサポートします（ポート密度 128 MB、256 MB、1 GB、4 GB、8 GB、16
GBの USBデバイスがサポートされます）。標準 Cisco IOSコマンドラインインターフェイス
（CLI）コマンドを使用して、フラッシュデバイスの読み取り、書き込み、および、コピー元
やコピー先として使用できます。また、デバイスを USBフラッシュドライブから起動するよ
うに設定することもできます。

USBポートの無効化

Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.x以降では、 platform usb disableコマンドを使用して、スタンド
アロンまたはスタックデバイスのすべての USBポートを無効にできます。このコマンドを設
定すると、すべての外部メディア（USBフラッシュデバイスと SDフラッシュデバイスの両方
を含む）が無効になります。USBポートを再度有効にするには、no platform usb disableコマ
ンドを使用します。

USBポートが無効になっている場合、USBが挿入されてもシステムメッセージは生成されま
せん。

platform usb disableコマンドは、USBポートに接続された Bluetoothドングルを無効化しませ
ん。

（注）

インターフェイスの接続

単一 VLAN内のデバイスは、スイッチを通じて直接通信できます。異なる VLANに属すポー
ト間では、ルーティングデバイスを介さなければデータを交換できません。標準のレイヤ2デ
バイスを使用すると、異なる VLANのポートは、ルータを通じて情報を交換する必要があり
ます。ルーティングが有効に設定されたデバイスの使用により、IPアドレスを割り当てたSVI
でVLAN 20およびVLAN 30の両方を設定すると、外部ルータを使用せずに、デバイスを介し
てホスト Aからホスト Bにパケットを直接送信できます。
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図 1 :スイッチと VLANとの接続

Network Advantageライセンスがデバイスまたはアクティブなデバイスで使用されている場合
は、そのデバイスがルーティング方式を使用してインターフェイス間のトラフィックを転送し

ます。NetworkEssentialsライセンスがデバイスまたはアクティブなデバイスで使用されている
場合は、基本ルーティング（静的ルーティングと RIP）だけがサポートされます。可能な場合
は、高いパフォーマンスを維持するために、転送はデバイスハードウェアで実行されます。た

だし、ハードウェアでルーティングされるのはイーサネット IIカプセル化された IPv4パケッ
トだけです。

ルーティング機能は、すべての SVIおよびルーテッドポートで有効にできます。デバイスは
IPトラフィックだけをルーティングします。IPルーティングプロトコルパラメータとアドレ
ス設定が SVIまたはルーテッドポートに追加されると、このポートで受信した IPトラフィッ
クはルーティングされます。

インターフェイスコンフィギュレーションモード

デバイスは、次のインターフェイスタイプをサポートします。

•物理ポート：デバイスポートおよびルーテッドポート

• VLAN：スイッチ仮想インターフェイス

•ポートチャネル：EtherChannelインターフェイス

インターフェイス範囲も設定できます。

物理インターフェイス（ポート）を設定するには、インターフェイスタイプ、モジュール番

号、およびデバイスのポート番号を指定し、インターフェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

•タイプ：10/100/1000 Mbpsイーサネットポートの場合はギガビットイーサネット
（GigabitEthernetまたは gi）、10 Gbpsの場合は 10ギガビットイーサネット
（TenGigabitEthernetまたは te）、25 Gbpsの場合は 25ギガビットイーサネット
（TwentyFiveGigEまたは twe）、40 Gbpsの場合は Small Form-Factor Pluggable（SFP）モ
ジュールギガビットイーサネットインターフェイス。
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•スイッチポート LEDをスタックモードで使用して、デバイスのスタックメンバー番号を
識別できます。

•モジュール番号：デバイス上のモジュールまたはスロット番号：スイッチ（ダウンリン
ク）ポートは 0で、アップリンクポートは 1です。

• SFPアップリンクポートを装着したデバイスの場合、モジュール番号は 1で、ポート番号
が振り直されます。たとえば、デバイスに 10/100/1000ポートが 24個ある場合、SFPモ
ジュールポートは、GigabitEthernet1/1/1～GigabitEthernet1/1/4、またはTenGigabitEthernet1/1/1
～ TenGigabitEthernet1/1/4になります。

デバイス上のインターフェイスの位置を物理的に確認することで、物理インターフェイスを識

別できます。show特権 EXECコマンドを使用して、スイッチ上の特定のインターフェイスま
たはすべてのインターフェイスに関する情報を表示することもできます。以降、この章では、

主に物理インターフェイスの設定手順について説明します。

次に、スタンドアロンデバイスでインターフェイスを設定する例を示します。

•スタンドアロンデバイスで 10/100/1000ポート 4を設定するには、次のコマンドを入力し
ます。

Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet1/0/4

•スタンドアロンデバイスで 10ギガビットイーサネットポート 1を設定するには、次のコ
マンドを入力します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 1/1/1

•スタックメンバー 3に 10ギガビットイーサネットポートを設定するには、次のコマンド
を入力します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet 3/1/1

•スタンドアロンデバイスで最初のSFPモジュール（アップリンク）を設定するには、次の
コマンドを入力します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface GigabitEthernet 1/1/1

イーサネットインターフェイスのデフォルト設定

インターフェイスがレイヤ 3モードの場合に、レイヤ 2パラメータを設定するには、パラメー
タを指定せずに switchport インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力し、イ
ンターフェイスをレイヤ 2モードにする必要があります。これにより、インターフェイスが
いったんシャットダウンしてから再度有効になり、インターフェイスが接続しているデバイス

に関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ3モードのインターフェイスをレイ
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ヤ2モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が消失する可
能性があり、インターフェイスはデフォルト設定に戻ります。

次の表は、レイヤ2インターフェイスにのみ適用される一部の機能を含む、イーサネットイン
ターフェイスのデフォルト設定を示しています。

表 1 :レイヤ 2イーサネットインターフェイスのデフォルト設定

デフォルト設定機能

レイヤ 2またはスイッチングモード（switchportコマ
ンド）。

動作モード

VLAN 1～ 4094VLAN許容範囲

VLAN 1（レイヤ 2インターフェイスだけ）。デフォルト VLAN（アクセスポート
用）

VLAN 1（レイヤ 2インターフェイスだけ）。ネイティブVLAN（IEEE802.1Qトラ
ンク用）

Switchportmode dynamic auto（DTPをサポート）（レイ
ヤ 2インターフェイスだけ）。

VLANトランキング

すべてのポートが有効。ポートイネーブルステート

未定義。ポート記述

自動ネゴシエーション速度

自動ネゴシエーションデュプレックスモード

フロー制御は receive: onに設定されます。送信パケッ
トでは常にオフです。

フロー制御

すべてのイーサネットポートで無効。EtherChannel（PAgP）

無効（ブロッキングされない）（レイヤ2インターフェ
イスだけ）。

ポートブロッキング（不明マルチ

キャストおよび不明ユニキャストト

ラフィック）

無効。ブロードキャスト、マルチキャスト、

およびユニキャストストーム制御

無効（レイヤ 2インターフェイスだけ）。保護ポート

無効（レイヤ 2インターフェイスだけ）。ポートセキュリティ

無効。PortFast
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デフォルト設定機能

有効。

（注）

IEEE 802.3afに完全には準拠していない Cisco IP電話
やアクセスポイントなど、準規格の受電デバイスにつ

いては、その受電デバイスをクロスケーブルでスイッ

チに接続する場合、スイッチでサポートされないこと

があります。これは、スイッチポート上で Automatic
Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MIDX）が
有効かどうかは関係ありません。

Auto-MDIX

有効（auto）。Power over Ethernet（PoE）

インターフェイス速度およびデュプレックスモード

スイッチのギガビットイーサネットのインターフェイスは、10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps
のいずれかの速度で、かつ全二重か半二重のどちらかのモードで動作します。全二重モードの

場合、2つのステーションが同時にトラフィックを送受信できます。通常、10 Mbpsポートは
半二重モードで動作します。つまり、ステーションはトラフィックの受信または送信のいずれ

かを交互に行います。また、スイッチには 100 Mb、1 Gb、2.5 Gb、5 Gb、および 10 Gbの速度
をサポートし、全二重モードで動作するマルチギガビットイーサネットポート（最大 1 Gbps
の速度をサポートする SFPモジュール、最大 10 Gbpsの速度をサポートする SFP+モジュー
ル、最大 25 Gbpsをサポートする SFP28モジュール、および最大 40 Gbpsの速度をサポートす
る QSFP）が搭載されています。サポートされているスイッチモデルのリストについては、
『Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチハードウェア設置ガイド』を参照してください。

速度とデュプレックスモードの設定時の注意事項

インターフェイス速度とデュプレックスモードを設定する際には、次のガイドラインに注意し

てください。

•ギガビットイーサネット（10/100/1000 Mbps）ポートはすべての速度オプションとすべて
のデュプレクスオプション（自動、半二重、および全二重）をサポートします。ただし、

1000 Mbps以上で動作するギガビットイーサネットポートは半二重モードをサポートし
ません。

マルチギガビットイーサネットポート（100Mbps、1 Gbps、2.5 Gbps、5 Gbps、10 Gbps、
100 Gbps）はすべての速度オプションをサポートし、自動および全二重モードのみをサ
ポートします。これらのポートはどの速度でも半二重モードをサポートしません。

1 Gbpsで動作している SFPポート、10 Gbpsで動作している SFP+ポート、25 Gbpsで動作
している SFP28ポートおよび 40 Gbpsで動作している QSFPポートは no speed nonegotiate
または speed nonegotiateです。デュプレックスオプションはサポートされません。
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SFP、SFP+、および SFP28ポートは、1000Base-T SFPが使用され
ている場合にのみ、速度（自動、10、100、1000）およびデュプ
レックス（自動/全二重/半二重）オプションをサポートします。
SFP、SFP+、および SFP28ポートは、GLC-GE-100FXモジュール
が使用されている場合にのみ、速度（自動/100）およびデュプレッ
クス（自動/全二重/半二重）オプションをサポートします。

（注）

•回線の両側で自動ネゴシエーションがサポートされる場合は、デフォルト設定の autoネ
ゴシエーションの使用を強くお勧めします。

•一方のインターフェイスが自動ネゴシエーションをサポートし、もう一方がサポートしな
い場合は、両方のインターフェイス上でデュプレックスと速度を設定します。サポートす

る側で auto設定を使用しないでください。

• STPが有効な場合にポートを再設定すると、デバイスがループの有無を調べるために最大
で 30秒かかる可能性があります。STPの再設定が行われている間、ポート LEDはオレン
ジに点灯します。ベストプラクティスとして、速度とデュプレックスのオプションをリン

ク上で autoに設定するか、リンク終端の両側で fixedに設定することを推奨します。リン
クの片側を autoに設定し、もう一方を fixedに設定した場合はリンクが起動しませんが、
これは予期される動作です。

•ベストプラクティスとして、速度とデュプレックスのオプションをリンク上で autoに設
定するか、リンク終端の両側で fixedに設定することを推奨します。リンクの片側を auto
に設定し、もう一方を fixedに設定した場合はリンクが起動しませんが、これは予期され
る動作です。

インターフェイス速度とデュプレックスモードの設定を変更すると、再設定中にインターフェ

イスがシャットダウンし、再び有効になる場合があります。

注意

ポート設定

port-settingsコマンドにより、インターフェイス、インターフェイス範囲、またはポートチャ
ネルインターフェイスの速度、デュプレックス、自動ネゴシエーションを同時に、または個別

に設定できます。

1つのコマンドを使用してport-settingsコマンドの複数のパラメータを設定する場合、その順番
は、speed、duplex、autonegである必要があります。最初に speedを指定すると、インターフェ
イスの duplexと autonegを設定できます。最初に duplexを指定した場合、autonegのみを設
定できます。最初に autonegを指定した場合、speedと duplexは設定できません。

port-settings コマンドが設定されている場合、この設定は show running-config yangコマンド
の出力にのみ表示されます。showrunning-configコマンドの出力では、このコマンドに関する
情報は表示されません。
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詳細については、「インターフェイスのポートの設定」セクションを参照してください。

コマンドの比較

port-settings コマンドは、インターフェイスコンフィギュレーションモードで使用できる
speed、duplex、および negotiation autoコマンドの代わりに使用できます。

port-settings、speed、duplex、および negotiation autoコマンドはいずれも CLIで使用できま
す。

インターフェイスの同じパラメータを2つのコマンドで設定できるため、最後に設定した値が
設定で使用されます。

次の表に、既存のコマンドと新たに追加されたコマンドの一対一の比較を示します。

表 2 :コマンドの比較

新しく追加されたポート設定コマンド既存のコマンド

port-settings speed 10speed 10

port-settings speed 100speed 100

port-settings speed autospeed auto

port-settings speed auto-list 10 100speed auto 10 100

port-settings autoneg disablespeed nonegotiate

port-settings duplex halfduplex half

port-settings duplex fullduplex full

port-settings autoneg enablenegotiation auto

port-settings autoneg disableno negotiation auto

IEEE 802.3xフロー制御
フロー制御により、接続しているイーサネットポートは、輻輳しているノードがリンク動作を

もう一方の端で一時停止できるようにすることによって、輻輳時のトラフィックレートを制御

できます。あるポートで輻輳が生じ、それ以上はトラフィックを受信できなくなった場合、

ポーズフレームを送信することによって、その状態が解消されるまで送信を中止するように、

そのポートから相手ポートに通知します。ポーズフレームを受信すると、送信側デバイスは

データパケットの送信を中止するので、輻輳時のデータパケット損失が防止されます。

スイッチポートは、ポーズフレームを受信できますが、送信はできません。（注）

flowcontrolインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用してインターフェイス
のポーズフレームを receiveする機能を on、off、、または desiredに設定できます。デフォル
トの状態は onです。デフォルトの状態はです。
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desiredに設定した場合、インターフェイスはフロー制御パケットの送信を必要とする接続デ
バイスか、または必要ではないもののフロー制御パケットを送信できる接続デバイスで動作で

きます。

デバイスのフロー制御設定には、次のルールが適用されます。

• receiveon（またはdesired）：ポートはポーズフレームを送信できませんが、ポーズフレー
ムを送信する必要のある、または送信できる接続デバイスと組み合わせて使用できます。

ポーズフレームの受信は可能です。

• receive off：フロー制御はどちらの方向にも動作しません。輻輳が生じても、リンクの相
手側に通知はなく、どちら側の装置も休止フレームの送受信を行いません。

コマンドの設定と、その結果生じるローカルおよびリモートポートでのフロー制御解決の詳細

については、このリリースのコマンドリファレンスに記載された flowcontrolインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを参照してください。

（注）

レイヤ 3インターフェイス
デバイスは、次のレイヤ 3インターフェイスをサポートします。

• SVI：トラフィックをルーティングする VLANに対応する SVIを設定する必要がありま
す。SVIは、interface vlanグローバルコンフィギュレーションコマンドのあとに VLAN
IDを入力して作成します。SVIを削除するには、no interface vlanグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを使用します。インターフェイス VLAN 1は削除できません。

•物理ポートと関連付けられていない場合、SVIを作成しても
アクティブにはなりません。

• SVIMACアドレスは、デバイスのリロード後も変更されませ
ん。これは想定されている動作です。

（注）

SVIを設定するとき、ポートで switchport autostate excludeコマンドを使用して、SVIラ
インステートを判断する際に含めないようにできます。SVIで自動ステートを無効にする
には、SVIで no autostateコマンドを使用します。

•ルーテッドポート：ルーテッドポートは、no switchportインターフェイスコンフィギュ
レーションコマンドを使用して、レイヤ 3モードになるように設定された物理ポートで
す。

•レイヤ 3 EtherChannelポート：EtherChannelインターフェイスは、ルーテッドポートで構
成されます。
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レイヤ 3デバイスは、各ルーテッドポートおよび SVIに割り当てられた IPアドレスを持つこ
とができます。

デバイスまたはデバイススタックで設定可能なSVIとルーテッドポートの数に対して定義され
た制限はありません。ただし、ハードウェアには限界があるため、SVIおよびルーテッドポー
トの個数と、設定されている他の機能の個数の組み合わせによっては、CPU利用率が影響を受
けることがあります。デバイスが最大限のハードウェアリソースを使用している場合にルー

テッドポートまたは SVIを作成しようとすると、次のような結果になります。

•新たなルーテッドポートを作成しようとすると、デバイスはインターフェイスをルーテッ
ドポートに変換するための十分なリソースがないことを示すメッセージを表示し、イン

ターフェイスはスイッチポートのままとなります。

•拡張範囲の VLANを作成しようとすると、エラーメッセージが生成され、拡張範囲の
VLANは拒否されます。

• VLAN Trunking Protocol（VTP）が新たな VLANをデバイスに通知すると、使用可能な十
分なハードウェアリソースがないことを示すメッセージを送り、その VLANをシャット
ダウンします。show vlan EXECコマンドの出力に、中断状態の VLANが示されます。

•デバイスが、ハードウェアのサポート可能な数を超える VLANとルーテッドポートが設
定されたコンフィギュレーションを使って起動を試みると、VLANは作成されますが、
ルーテッドポートはシャットダウンされ、デバイスはハードウェアリソースが不十分であ

るという理由を示すメッセージを送信します。

すべてのレイヤ 3インターフェイスには、トラフィックをルーティングするための IPアドレ
スが必要です。次の手順は、レイヤ3インターフェイスとしてインターフェイスを設定する方
法およびインターフェイスに IPアドレスを割り当てる方法を示します。

物理ポートがレイヤ 2モードである（デフォルト）場合は、no switchportインターフェイス
コンフィギュレーションコマンドを実行してインターフェイスをレイヤ3モードにする必要が
あります。no switchportコマンドを実行すると、インターフェイスが無効化されてから再度有
効になります。これにより、インターフェイスが接続しているデバイスに関するメッセージが

生成されることがあります。さらに、レイヤ 2モードのインターフェイスをレイヤ 3モードに
すると、影響を受けたインターフェイスに関連する前の設定情報は失われ、インターフェイス

はデフォルト設定に戻る可能性があります。

（注）

インターフェイス特性の設定方法
次の項では、インターフェイス特性を設定する手順を構成するさまざまなタスクについて説明

します。
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インターフェイスの設定

次の一般的な手順は、すべてのインターフェイス設定プロセスに当てはまります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスタイプ、およびコネ

クタの数を識別します。

interface

例：

ステップ 3

（注）Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)#

インターフェイスタイプとインター

フェイス番号の間にスペースを入れる

必要はありません。たとえば、前の行

では、gigabitethernet 1/0/1、
gigabitethernet1/0/1、gi 1/0/1、または
gi1/0/1のいずれかを指定できます。

インターフェイス上で実行するプロトコ

ルとアプリケーションを定義します。別

各 interfaceコマンドの後ろに、インター
フェイスに必要なインターフェイスコ

ステップ 4

のインターフェイスコマンドまたはendンフィギュレーションコマンドを続け

て入力します。 を入力して特権EXECモードに戻ると、
コマンドが収集されてインターフェイス

に適用されます。

（任意）インターフェイスの範囲を設定

します。

interface rangeまたは interface range
macro

ステップ 5

（注）

ある範囲内で設定したインターフェイ

スは、同じタイプである必要がありま

す。また、同じ機能オプションを指定

して設定しなければなりません。

スイッチ上のまたはスイッチに対して設

定されたすべてのインターフェイスのリ

show interfacesステップ 6

ストを表示します。デバイスがサポート
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目的コマンドまたはアクション

する各インターフェイスまたは指定した

インターフェイスのレポートが出力され

ます。

インターフェイスに関する記述の追加

インターフェイスの記述を追加するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

記述を追加するインターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

ステップ 3

インターフェイスに記述を追加します。description string

例：

ステップ 4

Device(config-if)# description Connects
to Marketing

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

入力を確認します。show interfaces interface-id descriptionステップ 6

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config
startup-config

インターフェイス範囲の設定

同じ設定パラメータを持つ複数のインターフェイスを設定するには、interface rangeグローバ
ルコンフィギュレーションコマンドを使用します。インターフェイスレンジコンフィギュ

レーションモードを開始すると、このモードを終了するまで、入力されたすべてのコマンド

パラメータはその範囲内のすべてのインターフェイスに対するものと見なされます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定するインターフェイス範囲（VLAN
または物理ポート）を指定し、インター

interface range {port-range | macro
macro_name}

例：

ステップ 3

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

Device(config)# interface range macro
• interface rangeコマンドを使用する
と、最大5つのポート範囲または定
義済みマクロを1つ設定できます。

• macro変数は、「インターフェイス
範囲のマクロ設定と使用方法」で説

明されています。

•カンマで区切った port-rangeでは、
各エントリに対応するインターフェ

イスタイプを入力し、カンマの前

後にスペースを含めます。

•ハイフンで区切った port-rangeで
は、インターフェイスタイプの再

入力は不要ですが、ハイフンの前後
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目的コマンドまたはアクション

にスペースを入力する必要がありま

す。

（注）

この時点で、通常のコンフィギュレー

ションコマンドを使用して、範囲内の

すべてのインターフェイスにコンフィ

ギュレーションパラメータを適用しま

す。各コマンドは、入力されたとおり

に実行されます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 4

Device(config)# end

指定した範囲内のインターフェイスの設

定を確認します。

show interfaces [interface-id]

例：

ステップ 5

Device# show interfaces

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

インターフェイスレンジマクロの設定および使用方法

インターフェイスレンジマクロを作成すると、設定するインターフェイスの範囲を自動的に

選択できます。interface range macroグローバルコンフィギュレーションコマンド文字列で
macroキーワードを使用する前に、define interface-rangeグローバルコンフィギュレーション
コマンドを使用してマクロを定義する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイス範囲マクロを定義し

て、NVRAMに保存します。
define interface-range macro_name
interface-range

例：

ステップ 3

• macro_nameは、最大 32文字の文字
列です。

•マクロには、カンマで区切ったイン
ターフェイスを5つまで指定できま
す。

•それぞれの interface-rangeは、同じ
ポートタイプで構成されていなけ

ればなりません。

（注）

interface range macroグローバルコン
フィギュレーションコマンド文字列で

macroキーワードを使用する前に、
define interface-rangeグローバルコン
フィギュレーションコマンドを使用し

てマクロを定義する必要があります。

macro_nameの名前でインターフェイス
範囲マクロに保存された値を使用するこ

interface range macro macro_name

例：

ステップ 4

とによって、設定するインターフェイス

の範囲を選択します。Device(config)# interface range macro
enet_list

ここで、通常のコンフィギュレーション

コマンドを使用して、定義したマクロ内

のすべてのインターフェイスに設定を適

用できます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

定義済みのインターフェイス範囲マクロ

の設定を表示します。

show running-config | include define

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

Device# show running-config | include
define

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

インターフェイス速度およびデュプレックスパラメータの設定

インターフェイスの速度とデュプレックスパラメータを設定するには、次の手順を実行しま

す。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理インターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/3

ステップ 3

インターフェイスのデュプレックスパ

ラメータを入力します。

duplex {auto | full | half}

例：

ステップ 4

半二重モードを有効にします（10 Mb/s
または100Mb/sのみで動作するインターDevice(config-if)# duplex half

フェイスの場合）。半二重は、1000Mb/s
の速度に設定されたマルチギガビット

イーサネットポートではサポートされ

ていません。
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目的コマンドまたはアクション

デュプレックス設定を行うことができる

のは、速度が autoに設定されている場
合です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

インターフェイス速度およびデュプレッ

クスモードの設定を表示します。

show interfaces interface-id

例：

ステップ 6

Device# show interfaces
gigabitethernet1/0/3

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

インターフェイスのポートの設定

port-settings コマンドを使用して、インターフェイスの速度、デュプレックス、自動ネゴシ
エーションを同時に、または個別に設定します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enableステップ 1

•プロンプトが表示されたらパスワー
ドを入力します。

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminalステップ 2

インターフェイスを設定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfaceインターフェイス名インター
フェイス ID

ステップ 3

インターフェイスに対する適切な速度パ

ラメータを入力します。

port-settings speed {10 | 100 | 1000 | auto
| auto-list}

ステップ 4
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスのデュプレックス動作

を設定します。

port-settings duplex {auto | full | half}ステップ 5

インターフェイスのデュプレックス動作

を設定します。

port-settings autoneg {enable | disable}ステップ 6

インターフェイスのポートを設定しま

す。

port-settings speed 1000 duplex full
autoneg enable

ステップ 7

• 1つのコマンドですべてのポート設
定パラメータを設定する場合、順序

は speed、duplex、autonegである
必要があります。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

endステップ 8

デバイスの YANG固有の設定を表示し
ます。

show running-config yangステップ 9

•設定したインターフェイスの
port-settingsは、show
running-config yangコマンドの出力
にのみ表示されます。

例

インターフェイスのポートの設定例を次に示します。

Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0
Device(config-if)# port-settings speed 1000
Device(config-if)# port-setting duplex full
Device(config-if)# port-setting autoneg enable
Device(config-if)# end

この例では、インターフェイスのすべてのポート設定パラメータを 1つのコマンドで
設定する方法を示します。

Device# enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0
Device(config-if)# port-settings speed 1000 duplex full autoneg enable
Device(config-if)# end
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次の show running-config yangコマンドの出力例には、インターフェイスに設定されて
いるポート設定が表示されています。

Device# show running-config yang

Device# show running-config yang
Building configuration...
Current configuration : 19884 bytes
!!
Last configuration change at 23:53:04 UTC Tue Jun 11 2024 by platform
!
version 17.15
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname Device
!! vrf definition Mgmt-vrf
!
address-family ipv4
exit-address-family
!
address-family ipv6
exit-address-family
!
aaa new-model
!
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
!
!
!
login on-success log
vtp domain GOV
vtp mode transparent
!!!!!!!
stackwise-virtual
domain 1
!
crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint
enrollment pkcs12
revocation-check crl
hash sha256
!
!
!
interface Port-channel1
no shutdown
port-settings speed 1000 duplex full
!
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
no shutdown
port-settings autoneg enable
!
interface GigabitEthernet1/1/0/1
no shutdown
!
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
transport input ssh
line vty 5 15
transport input ssh
!
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netconf-yang
end
Device#

IEEE 802.3xフロー制御の設定
IEEE 802.3xフロー制御を設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理インターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface

ステップ 3

gigabitethernet1/0/1

ポートのフロー制御モードを設定しま

す。

flowcontrol {receive} {on | off | desired}

例：

ステップ 4

Device(config-if)# flowcontrol receive
on

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

指定したインターフェイスフロー制御の

設定を確認します。

show flowcontrol interface interface-id

例：

ステップ 6

Device# show flowcontrol interface
GigabitEthernet1/0/1
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目的コマンドまたはアクション

モジュールのインターフェイスフロー制

御の設定を確認します。

show flowcontrol module slot

例：

ステップ 7

Device# show flowcontrol module 1

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 8

Device# copy running-config
startup-config

レイヤ 3インターフェイスの設定
レイヤ 3インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

レイヤ3インターフェイスとして設定す
るインターフェイスを指定し、インター

interface { gigabitethernet interface-id} |
{ vlan vlan-id} | { port-channel
port-channel-number}

ステップ 3

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。例：

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

（物理ポートの場合のみ）レイヤ3モー
ドを開始します。

no switchport

例：

ステップ 4

Device(config-if)# no switchport

IPアドレスおよび IPサブネットを設定
します。

ip address ip_address subnet_mask

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-if)# ip address
192.20.135.21 255.255.255.0

インターフェイスを有効にします。no shutdown

例：

ステップ 6

Device(config-if)# no shutdown

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 7

Device(config-if)# end

設定を確認します。show interfaces [interface-id]ステップ 8

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 9

Device# copy running-config
startup-config

論理レイヤ 3 GREトンネルインターフェイスの設定

始める前に

総称ルーティングカプセル化（GRE）は、仮想ポイントツーポイントリンク内でネットワー
ク層プロトコルをカプセル化するために使用されるトンネリングプロトコルです。GREトン
ネルは、カプセル化のみを提供し、暗号化は提供しません。

外部GREパケットはフラグメント化できないため、スイッチでGREを設定する場合は、トン
ネルで設定された最大伝送ユニット（MTU）をアンダーレイ物理ネットワークで適用する必要
があります。つまり、トンネルの一方の端から他方の端へのパス内のすべてのリンクが、トン

ネルMTUと同等以上である必要があります。
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• GREトンネルは、Cisco Catalyst 9000スイッチのハードウェアでサポートされています。
GREでトンネルオプションを設定しない場合、パケットはハードウェアでスイッチング
されます。GREをトンネルオプション（キーやチェックサムなど）で設定すると、パケッ
トはソフトウェアでスイッチングされます。最大 10つのGREトンネルがサポートされま
す。

• GREトンネルではアクセスコントロールリスト（ACL）や Quality of Service（QoS）など
のその他の機能はサポートされません。

• GREトンネルでは tunnel path-mtu-discoveryコマンドはサポートされていません。フラグ
メンテーションを回避するには、ip mtu 256コマンドを使用して GREトンネルの両端の
最大伝送ユニット（MTU）を最小値に設定します。

（注）

GREトンネルを設定する手順は、次のとおりです。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスでトンネリングを有効

にします。

interface tunnel number

例：

ステップ 3

Device(config)# interface tunnel 2

IPアドレスおよび IPサブネットを設定
します。

ip address ip_address subnet_mask

例：

ステップ 4

Device(config)# ip address 100.1.1.1
255.255.255.0

トンネル送信元を設定します。tunnel source {ip_address | type_number}

例：

ステップ 5

Device(config)# tunnel source
10.10.10.1

トンネル宛先を設定します。tunnel destination {host_name |
ip_address}

ステップ 6

例：
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# tunnel destination
10.10.10.2

トンネルモードを設定します。tunnel mode gre ip

例：

ステップ 7

Device(config)# tunnel mode gre ip

設定モードを終了します。end

例：

ステップ 8

Device(config)# end

SVI自動ステート除外の設定
SVI自動ステートを除外するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

レイヤ2インターフェイス（物理ポート
またはポートチャネル）を指定し、イ

interface interface-id

例：

ステップ 3

ンターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

SVIラインステート（アップまたはダ
ウン）のステータスを定義する際、アク

switchport autostate exclude

例：

ステップ 4

セスまたはトランクポートを除外しま

す。Device(config-if)# switchport autostate
exclude

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end
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目的コマンドまたはアクション

（任意）実行コンフィギュレーションを

表示します。

show running config interface interface-id

例：

ステップ 6

設定を確認します。
Device# show running config interface
gigabitethernet1/0/2

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動

インターフェイスをシャットダウンすると、指定されたインターフェイスのすべての機能が無

効になり、使用不可能であることがすべてのモニタコマンドの出力に表示されます。この情報

は、すべてのダイナミックルーティングプロトコルを通じて、他のネットワークサーバに伝

達されます。ルーティングアップデートには、インターフェイス情報は含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定するインターフェイスを選択しま

す。

interface { vlan vlan-id} | { gigabitethernet
interface-id} | { port-channel
port-channel-number}

ステップ 3

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/2

インターフェイスをシャットダウンしま

す。

shutdown

例：

ステップ 4

Device(config-if)# shutdown
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを再起動します。no shutdown

例：

ステップ 5

Device(config-if)# no shutdown

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-if)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 7

Device# show running-config

コンソールメディアタイプの設定

コンソールメディアタイプをRJ-45に設定するには、次の手順を実行します。RJ-45としてコ
ンソールを設定すると、USBコンソールの動作は無効になり、入力はRJ-45コネクタからのみ
供給されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

コンソールを設定し、ラインコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

line console 0

例：

ステップ 3

Device(config)# line console 0

コンソールメディアタイプがRJ-45ポー
ト以外に設定されないようにします。こ

media-type rj45 switch switch_number

例：

ステップ 4

のコマンドを入力せず、両方のタイプが

Cisco IOS XE 17.17.x（Catalyst 9200スイッチ）インターフェイスおよびハードウェアコンポーネントコンフィギュレーションガイ
ド

31

インターフェイス特性の設定

コンソールメディアタイプの設定



目的コマンドまたはアクション

Device(config-line)# media-type rj45
switch 1

接続された場合は、デフォルトで USB
ポートが使用されます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

USB無活動タイムアウトの設定
タイムアウトのために USBコンソールポートは非アクティブ化された場合、USBポートを切
断し、再接続すると、動作を回復できます。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

コンソールを設定し、ラインコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

line console 0

例：

ステップ 3

Device(config)# line console 0

コンソールポートの無活動タイムアウト

を指定します。指定できる範囲は 1～
usb-inactivity-timeout switch
switch_number timeout-minutes

例：

ステップ 4

240分です。デフォルトでは、タイムア
ウトが設定されていません。

Device(config-line)#
usb-inactivity-timeout switch 1 30
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 5

Device# copy running-config
startup-config

USBポートの無効化
すべての USBポートを無効化するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

デバイス上のすべての USBポートを無
効にします。

[no] platform usb disable

例：

ステップ 3

USBポートを再度有効にするには、no
platform usb disableコマンドを使用しま
す。

Device(config)# platform usb disable

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

ステップ 4

Device(config)# exit

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 5

Device# copy running-config
startup-config
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インターフェイス特性のモニタ

ここでは、インターフェイス特性のモニタリングについて説明します。

インターフェイスステータスの監視

特権EXECプロンプトにコマンドを入力することによって、ソフトウェアおよびハードウェア
のバージョン、コンフィギュレーション、インターフェイスに関する統計情報などのインター

フェイス情報を表示できます。

表 3 :インターフェイス用の showコマンド

目的コマンド

インターフェイスのステータスまたはerror-disabledステー
トにあるインターフェイスのリストを表示します。

show interfaces interface-id status
[err-disabled]

スイッチング（非ルーティング）ポートの管理上および

動作上のステータスを表示します。このコマンドを使用

すると、ポートがルーティングまたはスイッチングのど

ちらのモードにあるかが判別できます。

show interfaces [interface-id]
switchport

1つのインターフェイスまたはすべてのインターフェイス
に関する記述とインターフェイスのステータスを表示し

ます。

show interfaces [interface-id]
description

IPルーティング用に設定されたすべてのインターフェイ
スまたは特定のインターフェイスについて、使用できる

かどうかを表示します。

show ip interface [interface-id]

インターフェイスのパスごとに入出力パケットを表示し

ます。

show interface [interface-id] stats

インターフェイスまたはすべてのインターフェイスのアッ

プタイムとダウンタイムを表示します。

show interface [interface-id]
link[module number]

（任意）インターフェイスの速度およびデュプレックス

を表示します。

show interfaces interface-id

（任意）接続 SFPモジュールの Digital Optical Monitoring
（DOM）ステータスを表示します。

show interfaces transceiver
dom-supported-list

（任意）インターフェイスの温度、電圧、電流量を表示

します。

show interfaces transceiver
properties

SFPモジュールに関する物理および動作ステータスを表
示します。

show interfaces [interface-id]
[{transceiver properties | detail}]
module number]
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目的コマンド

インターフェイスに対応するRAM上の実行コンフィギュ
レーションを表示します。

show running-config interface
[interface-id]

ハードウェア設定、ソフトウェアバージョン、コンフィ

ギュレーションファイルの名前と送信元、およびブート

イメージを表示します。

show version

インターフェイスのAuto-MDIX動作ステートを表示しま
す。

show controllers ethernet-controller
interface-id phy

インターフェイスおよびカウンタのクリアとリセット

表 4 :インターフェイスの clearコマンド

目的コマンド

インターフェイスカウンタをクリアします。clear counters [interface-id]

インターフェイスのハードウェアロジックをリセット

します。

clear interface interface-id

非同期シリアル回線に関するハードウェアロジックを

リセットします。

clear line [number | console 0 | vty
number]

clear counters特権EXECコマンドは、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を使用して
取得されたカウンタをクリアしません。show interface特権 EXECコマンドで表示されるカウ
ンタのみをクリアします。

（注）

インターフェイス特性の設定例
この項では、インターフェイス特性の設定例を示します。

例：インターフェイスの説明の追加

次に、インターフェイスの説明を追加する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTRL/Z.
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# description Connects to Marketing
Device(config-if)# end
Device# show interfaces gigabitethernet1/0/2 description
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Interface Status Protocol Description
Gi1/0/2 admin down down Connects to Marketing

例：スタック対応スイッチでのインターフェイスの設定

次に、スタンドアロンスイッチ上で 10/100/1000ポート 4を設定する例を示します。

Device(config)# interface gigabitethernet1/1/4

次に、スタックメンバー1で最初のSFPモジュールのアップリンクポートを設定する例を示し
ます。

Device(config)# interface gigabitethernet1/1/1

次に、スタックメンバー 3で10ギガビットイーサネットポートを設定する例を示します。

Device(config)# interface tengigabitethernet3/0/1

例：インターフェイスの範囲の設定

次に、interface rangeグローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、スイッチ 1の
ポート 1～ 4で速度を 100 Mb/sに設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet1/0/1 - 4
Device(config-if-range)# speed 100

次に、カンマを使用して異なるインターフェイスタイプストリングを範囲に追加し、ギガビッ

トイーサネットポート 1～ 3と、10ギガビットイーサネットポート 1および 2の両方を有効
にし、フロー制御ポーズフレームを受信する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface range gigabitethernet1/1/1 - 3 , tengigabitethernet1/1/1 - 2
Device(config-if-range)# flowcontrol receive on

インターフェイスレンジモードで複数のコンフィギュレーションコマンドを入力した場合、

各コマンドは入力した時点で実行されます。インターフェイスレンジモードを終了した後で、

コマンドがバッチ処理されるわけではありません。コマンドの実行中にインターフェイスレン

ジコンフィギュレーションモードを終了すると、一部のコマンドが範囲内のすべてのインター

フェイスに対して実行されない場合もあります。コマンドプロンプトが再表示されるのを待っ

てから、インターフェイス範囲コンフィギュレーションモードを終了してください。

（注）
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例：インターフェイス範囲のマクロ設定と使用方法

次に、インターフェイス範囲のマクロ enet_listに対するインターフェイスレンジコンフィギュ
レーションモードを開始する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface range macro enet_list
Device(config-if-range)#

次に、インターフェイス範囲のマクロ enet_listを削除し、処理を確認する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# no define interface-range enet_list
Device(config)# end
Device# show run | include define
Device#

例：インターフェイス速度とデュプレックスモードの設定

次に、10/100/1000 Mbpsポートでインターフェイス速度を 10 Mbps、デュプレクスモードを全
二重にする例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/3
Device(config-if)# speed 10
Device(config-if)# duplex full

次に、10/100/1000Mbpsポートでインターフェイス速度を100Mbpsに設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# speed 100

例：レイヤ 3インターフェイスの設定
次に、レイヤ 3インターフェイスを設定する例を示します。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/2
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 192.20.135.21 255.255.255.0
Device(config-if)# no shutdown

例：コンソールメディアタイプの設定

次に、USBコンソールメディアタイプを無効にし、RJ-45コンソールメディアタイプを有効に
する例を示します。

Device# configure terminal
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Device(config)# line console 0
Device(config-line)# media-type rj45 switch 1

次に、前の設定を逆にして、接続されている USBコンソールをただちにアクティブにする例
を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# line console 0
Device(config-line)# no media-type rj45 switch 1

例：USB無活動タイムアウトの設定
次に、無活動タイムアウトを 30分に設定する例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# line console 0
Device(config-line)# usb-inactivity-timeout switch 1 30

次に、設定を無効にする例を示します。

Device# configure terminal
Device(config)# line console 0
Device(config-line)# no usb-inactivity-timeout switch 1

設定された分数の間に USBコンソールポートで（入力）アクティビティがなかった場合、無
活動タイムアウト設定が RJ-45ポートに適用され、ログにこの発生が示されます。

*Mar 1 00:47:25.625: %USB_CONSOLE-6-INACTIVITY_DISABLE: Console media-type USB disabled
due to inactivity, media-type reverted to RJ45.

この時点で、USBコンソールポートを再度アクティブ化する唯一の方法は、ケーブルを取り
外し、再接続することです。

スイッチの USBケーブルが取り外され、再度接続された場合、次のようなログが表示されま
す。

*Mar 1 00:48:28.640: %USB_CONSOLE-6-MEDIA_USB: Console media-type is USB.

インターフェイス特性の設定のその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)
の「Interface and Hardware Commands」の項を参
照してください。

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。
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インターフェイス特性の設定の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

インターフェイス特性には、

インターフェイスタイプ、

接続、設定モード、速度、

およびデバイスの物理イン

ターフェイスの設定に関す

るその他の側面が含まれま

す。

インターフェイス特性Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

シリーズのすべてのモデル

で、100 Mb/s、1 Gb/s、2.5
Gb/s、5Gb/s、および 10Gb/s
で動作するマルチギガビッ

トイーサネットポートがサ

ポートされるようになりま

した。

マルチギガビットイーサネットイ

ンターフェイス

Cisco IOSXEGibraltar 16.11.1

スタンドアロンまたはスタッ

クデバイスのすべての USB
ポートを無効化するサポー

トが導入されました。

USBインターフェイスの無効化Cisco IOSXEBengaluru 17.5.1

この機能は、

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデル
に導入されました。

インターフェイス特性

USBインターフェイスの無効化

マルチギガビットイーサネットイ

ンターフェイス

Cisco IOSXECupertino 17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に
進みます。
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第 2 章

Auto-MDIXの設定

• Auto-MDIXの前提条件（41ページ）
• Auto-MDIXの制約事項（41ページ）
• Auto-MDIXの設定について（42ページ）
• Auto-MDIXの設定方法（42ページ）
• Auto-MDIXの設定例（43ページ）
• Auto-MDIXと動作状態（44ページ）
• Auto-MDIXに関するその他の関連資料（44ページ）
• Auto-MDIXの機能履歴（44ページ）

Auto-MDIXの前提条件
インターフェイスがレイヤ 3モードの場合に、レイヤ 2パラメータを設定するには、パラメー
タを指定せずに switchport インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力し、イ
ンターフェイスをレイヤ 2モードにする必要があります。これにより、インターフェイスが
いったんシャットダウンしてから再度有効になり、インターフェイスが接続しているデバイス

に関するメッセージが表示されることがあります。レイヤ3モードのインターフェイスをレイ
ヤ2モードにした場合、影響のあるインターフェイスに関連する以前の設定情報が消失する可
能性があり、インターフェイスはデフォルト設定に戻ります。

デフォルトで Automatic Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MDIX）機能が有効に設定
されます。

Auto-MDIXの制約事項
•受電デバイスがクロスケーブルでデバイスに接続されている場合、そのデバイスは IEEE
802.3afに完全には準拠しておらず、Cisco IP Phoneやアクセスポイントなどの準規格の受
電デバイスをサポートしていない場合があります。これは、スイッチポート上でAutomatic
Medium-Dependent Interface Crossover（Auto-MIDX）が有効かどうかは関係ありません。
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•各デバイスのリロード後、no mdix autoコマンドで設定されたインターフェイスはダウン
状態になります。インターフェイスを有効にするには、リロード後に毎回 SFPを取り外
し、再度 SFPを挿入する必要があります。

Auto-MDIXの設定について
以降のセクションでは、Auto-MDIXに関する情報を示します。

インターフェイスでの Auto-MDIX
自動メディア依存型インターフェイスクロスオーバー（MDIX）が有効になっているインター
フェイスでは、必要なケーブル接続タイプ（ストレートまたはクロス）が自動的に検出され、

接続が適切に設定されます。Auto-MDIX機能を使用せずにデバイスを接続する場合、サーバ、
ワークステーション、ルータなどのデバイスの接続にはストレートケーブルを使用し、他のデ

バイスやリピーターの接続にはクロスケーブルを使用する必要があります。Auto-MDIXが有効
になっている場合、他のデバイスとの接続にはどちらのケーブルでも使用でき、ケーブルが正

しくない場合はインターフェイスが自動的に修正を行います。ケーブル接続の詳細について

は、ハードウェアインストレーションガイドを参照してください。

Auto-MDIXはデフォルトで有効になっています。（注）

次の表に、Auto-MDIXの設定およびケーブル接続ごとのリンクステートを示します。

表 5 :リンク状態と Auto-MDIXの設定

ケーブル接続が正しくない

場合

ケーブル接続が正しい場

合

リモート側の
Auto-MDIX

ローカル側の
Auto-MDIX

リンクアップリンクアップ点灯オン

リンクアップリンクアップ消灯点灯

リンクアップリンクアップ点灯消灯

リンクダウンリンクアップ消灯消灯

Auto-MDIXの設定方法
以下のセクションでは、Auto-MDIXに関する設定情報を示します。
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インターフェイスでの Auto-MDIXの設定
デフォルトで Auto MDIXはオンです。ポートで Auto MDIXを無効にするには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで no mdix autoコマンドを使用します。デフォルトに戻
すには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで mdix autoコマンドを使用しま
す。次に、Auto MDIXを有効にする手順を示します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理インターフェイスを指定

し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet1/0/1

ステップ 3

Auto MDIX機能を有効にします。mdix auto

例：

ステップ 4

Device(config-if)# mdix auto

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

Auto-MDIXの設定例
次の例では、ポートの Auto MDIXを有効にする方法を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# mdix auto
Device(config-if)# end
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Auto-MDIXと動作状態
表 6 : Auto-MDIXと動作状態

説明インターフェイスでの Auto-MDIX
設定と動作状態

Auto-MDIXは有効になっており、フル機能しています。Auto-MDIX on (operational: on)

このインターフェイスでは Auto-MDIXは有効になってい
ますが、機能していません。Auto-MDIX機能を正常に動
作させるには、インターフェイス速度を自動ネゴシエー

ションに設定する必要があります。

Auto-MDIX on (operational: off)

no mdix autoコマンドにより、Auto-MDIXが無効になっ
ています。

Auto-MDIX off

Auto-MDIXに関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチハードウェ

ア設置ガイド

電源装置に関する情報。

Auto-MDIXの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。
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機能情報機能リリース

自動メディア依存型イ

ンターフェイスクロス

オーバー

（Auto-MDIX）対応の
インターフェイスは必

要なケーブル接続タイ

プ（ストレートまたは

クロス）を自動的に検

出し、接続を適切に設

定します。

インターフェイスでの Auto-MDIXCisco IOS XE Fuji
16.9.2

この機能は、このリ

リースで導入された
Cisco Catalyst 9200CX
シリーズスイッチの

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、お
よび

C9200CX-12T-2X2Gモ
デルに実装されまし

た。

インターフェイスでの Auto-MDIXCisco IOS XE Cupertino
17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 3 章

イーサネット管理ポートの設定

イーサネット管理ポートは、ネットワーク管理専用のレイヤ 3ホストポートとして機能しま
す。管理アクティビティのためにスイッチへの直接 PC接続を有効にし、コンソールポートの
代替機能を提供します。このモジュールでは、イーサネット管理ポートを有効にする方法につ

いて説明します。

•イーサネット管理ポートの前提条件（47ページ）
•イーサネット管理ポートの概要（47ページ）
•イーサネット管理ポートの設定方法（50ページ）
•イーサネット管理ポートでの IPアドレスの設定例（51ページ）
•イーサネット管理ポートのその他の関連資料（52ページ）
•イーサネット管理ポートの機能履歴（52ページ）

イーサネット管理ポートの前提条件
PCをイーサネット管理ポートに接続する前に、イーサネット管理ポートに IPアドレスを割り
当てます。

イーサネット管理ポートの概要
Gi0/0またはGigabitEthernet0/0ポートとも呼ばれるイーサネット管理ポートは、PCを接続する
ための仮想ルーティングおよびフォワーディング（VRF）インターフェイスとして動作しま
す。このポートは、デバイスのコンソールポートの代わりとしてネットワーク管理タスクに使

用できます。

デバイススタックを管理するときに、PCをスタックメンバ上のイーサネット管理ポートに接
続します。
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デバイスへのイーサネット管理の直接接続
図 2 : PCへのデバイスの接続

次の図に、デバイスまたはスタンドアロンデバイス用にイーサネット管理ポートと PCを接続
する方法を示します。

ハブを使用したスタックデバイスへのイーサネット管理ポートの接続

スタックデバイスのみが含まれるスタックでは、スタックメンバーのイーサネット管理ポート

はすべて、PCが接続されているハブに接続します。アクティブなデバイスのイーサネット管
理ポートからのアクティブなリンクは、ハブを経由して PCとつながっています。アクティブ
なデバイスに障害が発生し、アクティブなデバイスが新たに選択された場合、アクティブなリ

ンクはその新しいアクティブなデバイス上のイーサネット管理ポートからとなり、PCに接続
します。

イーサネット管理ポートおよびルーティング

デバイスは通常、イーサネット管理ポートとネットワークポート間のパケットをルーティング

できません。ネットワークポートは、コンピューターやプリンター、その他のネットワーク機

器といったデバイスに物理的な接続を提供します。これらのポートは、スイッチ、ルータ、そ

の他のネットワークデバイスで使用できます。

イーサネット管理ポートは本来ルーティングをサポートしていませんが、ポート上でルーティ

ングプロトコルを有効にすることが必要となる場合もあります。

図 3 :ルーティングプロトコルを有効にしたネットワーク例

PCとデバイスが複数ホップ分離れていて、パケットがPCに到達するには複数のレイヤ 3デバ
イスを経由する必要がある場合、イーサネット管理ポート上のルーティングプロトコルを有効

にします。
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イーサネット管理ポートとネットワークポートが同じルーティングプロセスに関連付けられて

いる場合

•イーサネット管理ポートからのルートは、ネットワークポートを通してネットワークに伝
播されます。また、

•ネットワークポートからのルートは、イーサネット管理ポートを通してネットワークに伝
播されます。

ただし、イーサネット管理ポートとネットワークポート間ではルーティングがサポートされて

いないため、これらのポート間でトラフィックを送受信することはできません。このような場

合、これらのポート間でデータパケットループが発生し、デバイスおよびネットワークの動作

が中断される可能性があります。このループを防止するには、ルートフィルタを設定して、

イーサネット管理ポートとネットワークポート間のルートをブロックします。

サポートされるイーサネット管理ポートの機能

イーサネット管理ポートは次の機能をサポートします。

• Cisco Discovery Protocol、

• Express Setup（デバイススタック内のみ）、

• Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ベースの自動設定、

• DHCPリレーエージェント、

•インターフェイス機能、たとえば、

•速度：10 Mb/s、100 Mb/s、および自動ネゴシエーション、

•デュプレックスモード：全二重、半二重、および自動ネゴシエーション、および

•ループバック検出。

• IP ping、

• Network Assistant、

•パスワード付きの Telnet、

• TFTP、
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•セキュアシェル（SSH）、および

• SNMP（ENTITY-MIBおよび IF-MIBのみ）。

イーサネット管理ポートの機能を有効にする前に、その機能がサポートされていることを確認

してください。サポートされていない機能を設定すると、正常に機能しなかったり、デバイス

で障害が発生したりする可能性があります。

注意

イーサネット管理ポートの設定方法
このセクションでは、イーサネット管理ポートを設定する手順の概要を説明します。これに

は、ポートの無効化および有効化が含まれます。

イーサネット管理ポートの無効化および有効化

デフォルトでは、イーサネット管理ポートは有効です。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求され
た場合）。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

イーサネット管理ポートを設定し、イン

ターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始します。

interface gigabitethernet0/0

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet0/0

ステップ 3

イーサネット管理ポートを無効にしま

す。

shutdown

例：

ステップ 4

Device(config-if)# shutdown

イーサネット管理ポートを有効にしま

す。

no shutdown

例：

ステップ 5

Device(config-if)# no shutdown
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 6

リンクステータスを表示します。show interfaces gigabitethernet0/0

例：

ステップ 7

PCへのリンクステータスを判定には、
イーサネット管理ポートの LEDをモニDevice# show interfaces

gigabitethernet0/0
ターします。リンクがアクティブな場

合、LEDはグリーンであり、リンクが
停止中の場合は、LEDはオフです。オ
レンジ色の LEDは POSTエラーを示し
ます。

次のタスク

イーサネット管理ポートを使用したデバイスの管理または設定に進みます。

イーサネット管理ポートでの IPアドレスの設定例
GigabitEthernet0/0管理ポートで IPアドレスを設定する例を次に示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet0/0
Device(config-if)# vrf forwarding Mgmt-vrf
Device(config-if)# ip address 192.168.247.10 255.255.0.0
Device(config-if)# end

Device# show running-config interface gigabitethernet0/0

Building configuration...

Current configuration : 118 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address 192.168.247.10 255.255.0.0
negotiation auto
end

TenGigabitEthernet0/1管理インターフェイスで IPアドレスを設定する例を次に示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface TenGigabitEthernet0/1
Device(config-if)# vrf forwarding Mgmt-vrf
Device(config-if)# ip address 192.168.247.20 255.255.0.0
Device(config-if)# negotiation auto
Device(config-if)# end
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Device# show running-config interface TenGigabitEthernet0/1

Building configuration...

Current configuration : 118 bytes
!
interface TenGigabitEthernet0/1
vrf forwarding Mgmt-vrf
ip address 192.168.247.20 255.255.0.0
negotiation auto
end

イーサネット管理ポートのその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『System Management Configuration Guide』の「Performing Device
Setup」の章を参照してください。

ブートローダ設定

『コマンドリファレンス（Catalyst 9200シリーズスイッチ）』の
「System Management Commands」の項を参照してください。。

ブートローダコマンド

イーサネット管理ポートの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

イーサネット管理ポート

は、PCを接続できる VRF
インターフェイスです。

ネットワークの管理にデバ

イスコンソールポートの代

わりとしてイーサネット管

理ポートを使用できます。

イーサネット管理ポートCisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデル
に導入されました。

イーサネット管理ポートCisco IOS XE Cupertino 17.9.1
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Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に
進みます。
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第 4 章

ポートステータスと接続の確認

•タイムドメイン反射率計を使用したケーブルステータスの確認（55ページ）
•ポートステータスと接続の確認の機能履歴（56ページ）

タイムドメイン反射率計を使用したケーブルステータス

の確認
タイムドメイン反射率計（TDR）機能を使用すると、障害発生時にケーブルがOPENかSHORT
かを判断できます。

TDRテストの実行
TDRテストを開始するには、次の作業を行います。

手順

目的コマンドまたはアクション

TDRテストを開始します。test cable-diagnostics tdr {interface {
interface-number }}

ステップ 1

TDRテストのカウンタ情報を表示しま
す。

show cable-diagnostics tdr { interface
interface-number}

ステップ 2

TDRに関する注意事項
TDRを使用する場合は、次の注意事項が適用されます。

• TDRテストの実行中はポート設定を変更しないでください。

• TDRテストを実行中のポートと Auto-MDIXが有効になっているポートを接続した場合、
この TDR結果は無効となる可能性があります。
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• TDRテストを実行中のポートとデバイス上のポートなど 100BASE-Tポートを接続する場
合、未使用のペア（4～ 5と 7～ 8）はリモートエンドで終端処理されないため、障害と
して報告されます。

• TDRテストを実行するには、ケーブル長を 10 m以上にする必要があります。ケーブルが
10メートル未満の場合、テストは無効と見なされます。

•ケーブルの特性から、正確な結果を入手するには TDRテストを複数回行う必要がありま
す。

•結果が不正確となる可能性があるため、（近端または遠端のケーブルを取り外すなど）
ポートステータスを変更しないでください。

• TDRは、テストケーブルをリモートポートから外している場合に正しく動作します。そ
れ以外の場合は、正確な結果が得られない可能性があります。

• TDRは 4本の導線を対象とします。ケーブルの状態によっては、1組の導線ペアのステー
タスが OPENまたは SHORTと表示され、他のすべてのペアのステータスが faultyと表示
される場合があります。この動作は、1組の導線ペアがOPENまたはSHORTであればケー
ブル不良と宣言する必要があるため、許容範囲です。

• TDRの目的は、不良ケーブルを特定することではなく、ケーブルがどのように不適切な機
能をしているかを確認することです。

• TDRでケーブル不良が検出された場合でも、オフラインケーブル診断ツールを使用して、
より詳しく問題を診断する必要があります。

ポートステータスと接続の確認の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

TDRを使用すると、障
害が発生した場合に

ケーブルが OPENか
SHORTかを判断でき
ます。

タイムドメイン反射率計（TDR）Cisco IOS XE Gibraltar
16.12.1
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機能情報機能リリース

この機能は、このリ

リースで導入された
Cisco Catalyst 9200CX
シリーズスイッチの

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、お
よび

C9200CX-12T-2X2Gモ
デルに実装されまし

た。

ポートステータスと接続の確認Cisco IOS XE Cupertino
17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 5 章

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロ
ケーションサービスの設定

• LLDPに関する制約事項（59ページ）
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスについて（60ページ）
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定方法（64ページ）
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定例（74ページ）
• LLDP、LLDP-MED、ワイヤードロケーションサービスのモニタリングとメンテナンス
（74ページ）

• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの追加情報（76ページ）
• LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの機能履歴（76ページ）

LLDPに関する制約事項
•インターフェイスがトンネルポートに設定されていると、LLDPは自動的に無効になりま
す。

•最初にインターフェイス上にネットワークポリシープロファイルを設定した場合、イン
ターフェイス上に switchport voice vlanコマンドを適用できません。switchport voice vlan
vlan-idがすでに設定されているインターフェイスには、ネットワークポリシープロファ
イルを適用できます。このように、そのインターフェイスには、音声または音声シグナリ

ング VLANネットワークポリシープロファイルが適用されます。

•ネットワークポリシープロファイルを持つインターフェイス上では、スタティックセキュ
アMACアドレスを設定できません。

• Cisco Discovery Protocolと LLDPが両方とも同じスイッチ内で使用されている場合、Cisco
Discovery Protocolが電源ネゴシエーションに使用されているインターフェイスで LLDPを
無効にする必要があります。LLDPは、コマンド no lldp tlv-select power-managementまた
は no lldp transmit / no lldp receiveを使用してインターフェイスレベルで無効にすること
ができます。
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LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサー
ビスについて

ここでは、LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスについて説明しま
す。

LLDP
CiscoDiscoveryProtocol（CDP）は、すべてのシスコ製デバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス
サーバ、スイッチ、およびコントローラ）のレイヤ2（データリンク層）上で動作するデバイ
ス検出プロトコルです。ネットワーク管理アプリケーションは CDPを使用することにより、
ネットワーク接続されている他のシスコデバイスを自動的に検出し、識別できます。

デバイスでは他社製のデバイスをサポートして他のデバイス間の相互運用性を確保するため

に、IEEE 802.1ABリンク層検出プロトコル（LLDP）をサポートしています。LLDPは、ネッ
トワークデバイスがネットワーク上の他のデバイスに自分の情報をアドバタイズするために使

用するネイバー探索プロトコルです。このプロトコルはデータリンク層で動作するため、異な

るネットワーク層プロトコルが稼働する 2つのシステムで互いの情報を学習できます。

LLDPでサポートされる TLV

LLDPは一連の属性をサポートし、これらを使用してネイバーデバイスを検出します。属性に
は、Type、Length、および Valueの説明が含まれていて、これらを TLVと呼びます。LLDPを
サポートするデバイスは、ネイバーとの情報の送受信に TLVを使用できます。このプロトコ
ルは、設定情報、デバイス機能、およびデバイス IDなどの詳細情報をアドバタイズできます。

スイッチは、次の基本管理 TLVをサポートします。これらは必須の LLDP TLVです。

•ポート記述 TLV

•システム名 TLV

•システム記述 TLV

•システム機能 TLV

•管理アドレス TLV

次の IEEE固有の LLDP TLVもアドバタイズに使用されて LLDP-MEDをサポートします。

•ポート VLAN ID TLV（IEEE 802.1に固有の TLV）

• MAC/PHYコンフィギュレーション/ステータス TLV（IEEE 802.3に固有の TLV）
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LLDP-MED
LLDP for Media Endpoint Devices（LLDP-MED）は LLDPの拡張版で、IP電話などのエンドポ
イントデバイスとネットワークデバイスの間で動作します。特にVoIPアプリケーションをサ
ポートし、検出機能、ネットワークポリシー、Power over Ethernet（PoE）、インベントリ管
理、およびロケーション情報に関するTLVを提供します。デフォルトで、すべてのLLDP-MED
TLVが有効になります。

LLDP-MEDでサポートされる TLV

LLDP-MEDでは、次の TLVがサポートされます。

• LLDP-MED機能 TLV

LLDP-MEDエンドポイントは、接続装置がサポートする機能と現在有効になっている機
能を識別できます。

•ネットワークポリシー TLV

ネットワーク接続デバイスとエンドポイントはともに、VLAN設定、および関連するレイ
ヤ 2とレイヤ 3属性をポート上の特定アプリケーションにアドバタイズできます。たとえ
ば、スイッチは使用する VLAN番号を IP電話に通知できます。IP電話は任意のデバイス
に接続し、VLAN番号を取得してから、コール制御との通信を開始できます。

ネットワークポリシープロファイル TLVを定義することによって、VLAN、サービスク
ラス（CoS）、Diffservコードポイント（DSCP）、およびタギングモードの値を指定し
て、音声と音声信号のプロファイルを作成できます。その後、これらのプロファイル属性

は、スイッチで中央集約的に保守され、IP電話に伝播されます。

•電源管理 TLV

LLDP-MEDエンドポイントとネットワーク接続デバイスの間で拡張電源管理を可能にし
ます。デバイスおよび IP電話は、デバイスの受電方法、電源プライオリティ、デバイス
に必要な消費電力などの電源情報を通知することができます。

LLDP-MEDは拡張電源 TLVもサポートして、きめ細かな電力要件、エンドポイント電源
プライオリティ、およびエンドポイントとネットワークの接続デバイスの電源ステータス

をアドバタイズします。LLDPが有効でポートに電力が供給されているときは、電力 TLV
によってエンドポイントデバイスの実際の電力要件が決定するので、それに応じてシステ

ムの電力バジェットを調整することができます。デバイスは要求を処理し、現在の電力バ

ジェットに基づいて電力を許可または拒否します。要求が許可されると、スイッチは電力

バジェットを更新します。要求が拒否されると、デバイスはポートへの電力供給をオフに

し、Syslogメッセージを生成し、電力バジェットを更新します。LLDP-MEDが無効になっ
ている場合や、エンドポイントが LLDP-MED電力 TLVをサポートしていない場合は、初
期割り当て値が接続終了まで使用されます。

電力設定を変更するには、power inline {auto [ max max-wattage] | never | static [ max
max-wattage] }インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを入力します。PoEイ
ンターフェイスはデフォルトで autoモードに設定されています。

•インベントリ管理 TLV
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エンドポイントは、デバイスにエンドポイントの詳細なインベントリ情報を送信できま

す。インベントリ情報には、ハードウェアリビジョン、ファームウェアバージョン、ソフ

トウェアバージョン、シリアル番号、メーカー名、モデル名、アセット ID TLVなどがあ
ります。

•ロケーション TLV

デバイスからのロケーション情報をエンドポイントデバイスに提供します。ロケーション

TLVはこの情報を送信することができます。

•都市ロケーション情報

都市アドレス情報および郵便番号情報を提供します。都市ロケーション情報の例に

は、地名、番地、郵便番号などがあります。

• ELINロケーション情報

発信側のロケーション情報を提供します。ロケーションは、緊急ロケーション識別番

号（ELIN）によって決定されます。これは、緊急通報を Public Safety Answering Point
（PSAP）にルーティングする電話番号で、PSAPはこれを使用して緊急通報者にコー
ルバックすることができます。

•地理的なロケーション情報

スイッチの緯度、経度、および高度などのスイッチ位置の地理的な詳細を指定しま

す。

•カスタムロケーション

スイッチの位置のカスタマイズされた名前と値を入力します。

ワイヤードロケーションサービス

デバイスは、接続されているデバイスのロケーション情報およびアタッチメント追跡情報を

Cisco Mobility Services Engine（MSE）に送信するのにロケーションサービス機能を使用しま
す。トラッキングされたデバイスは、ワイヤレスエンドポイント、ワイヤードエンドポイン

ト、またはワイヤードデバイスやワイヤードコントローラになります。デバイスは、MSEに
NetworkMobility Services Protocol（NMSP）のロケーション通知および接続通知を介して、デバ
イスのリンクアップイベントおよびリンクダウンイベントを通知します。

MSEがデバイスに対して NMSP接続を開始すると、サーバーポートが開きます。MSEがデバ
イスに接続する場合は、バージョンの互換性を確保する1組のメッセージ交換およびサービス
交換情報があり、その後にロケーション情報の同期が続きます。接続後、デバイスは定期的に

ロケーション通知および接続通知をMSEに送信します。インターバル中に検出されたリンク
アップイベントまたはリンクダウンイベントは、集約されてインターバルの最後に送信され

ます。

デバイスがリンクアップイベントまたはリンクダウンイベントでデバイスの有無を確認した場

合は、スイッチは、MACアドレス、IPアドレス、およびユーザー名のようなクライアント固

Cisco IOS XE 17.17.x（Catalyst 9200スイッチ）インターフェイスおよびハードウェアコンポーネントコンフィギュレーションガイ
ド

62

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定

ワイヤードロケーションサービス



有情報を取得します。クライアントが LLDP-MEDまたはCDPに対応している場合は、デバイ
スは LLDP-MEDロケーション TLVまたは CDPでシリアル番号および UDIを取得します。

デバイス機能に応じて、デバイスは次のクライアント情報をリンクアップ時に取得します。

•ポート接続で指定されたスロットおよびポート。

•クライアントMACアドレスで指定されたMACアドレス。

•ポート接続で指定された IPアドレス。

• 802.1Xユーザー名（該当する場合）。

•デバイスカテゴリは、wired stationとして指定されます。

•ステートは newとして指定されます。

•シリアル番号、UDI。

•モデル番号。

•デバイスによる関連付け検出後の時間（秒）。

デバイス機能に応じて、デバイスは次のクライアント情報をリンクダウン時に取得します。

•切断されたスロットおよびポート。

• MACアドレス

• IPアドレス

• 802.1Xユーザー名（該当する場合）。

•デバイスカテゴリは、wired stationとして指定されます。

•ステートは deleteとして指定されます。

•シリアル番号、UDI。

•デバイスによる関連付け解除検出後の時間（秒）。

デバイスがシャットダウンするときに、MSEとのNMSP接続が終了する前に、ステートdelete
および IPアドレスとともに接続情報通知が送信されます。MSEは、この通知をデバイスに関
連付けられているすべてのワイヤードクライアントに対する関連付け解除として解釈します。

デバイス上のロケーションアドレスを変更すると、デバイスは、影響を受けるポートを識別す

る NMSPロケーション通知メッセージ、および変更されたアドレス情報を送信します。
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デフォルトの LLDP設定
表 7 :デフォルトの LLDP設定

デフォルト設定機能

無効LLDPグローバルステート

120秒LLDPホールドタイム（廃棄までの時間）

30秒LLDPタイマー（パケット更新頻度）

2秒LLDP再初期化遅延

無効（すべての TLVとの送受信）LLDP tlv-select

無効LLDPインターフェイスステート

無効LLDP受信

無効LLDP転送

無効（すべての LLDP-MED TLVへの送信）。LLDPがグローバルに有効にな
ると、LLDP-MED-TLVも有効になります。

LLDP med-tlv-select

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサー
ビスの設定方法

このセクションでは、LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定手
順を示します。

LLDPの有効化

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

デバイスでLLDPをグローバルに有効に
します。

lldp run

例：

ステップ 3

Device(config)# lldp run

LLDPを有効にするインターフェイスを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 4

LLDPパケットを送信するようにイン
ターフェイスを有効にします。

lldp transmit

例：

ステップ 5

Device(config-if)# lldp transmit

LLDPパケットを受信するようにイン
ターフェイスを有効にします。

lldp receive

例：

ステップ 6

Device(config-if)# lldp receive

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 7

設定を確認します。show lldp

例：

ステップ 8

Device# show lldp

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 9

Device# copy running-config
startup-config

LLDP特性の設定
LLDP更新の頻度、情報を廃棄するまでの保持期間、および初期化遅延時間を設定できます。
送受信する LLDPおよび LLDP-MED TLVも選択できます。

ステップ 3～ 6は任意であり、どの順番で実行してもかまいません。（注）
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワード

を入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

（任意）デバイスから送信された情報

を受信側デバイスが廃棄するまで保持

する必要がある期間を指定します。

lldp holdtime seconds

例：

Device(config)# lldp holdtime 120

ステップ 3

指定できる範囲は 0～ 65535秒です。
デフォルトは 120秒です。

（任意）任意のインターフェイス上で

LLDPの初期化の遅延時間（秒）を指
定します。

lldp reinit delay

例：

Device(config)# lldp reinit 2

ステップ 4

指定できる範囲は 2～ 5秒です。デ
フォルトは 2秒です。

（任意）インターフェイス上で LLDP
の更新の遅延時間（秒）を指定しま

す。

lldp timer rate

例：

Device(config)# lldp timer 30

ステップ 5

指定できる範囲は 5～ 65534秒です。
デフォルトは 30秒です。

（任意）送受信する LLDP TLVを指定
します。

lldp tlv-select

例：

ステップ 6

Device(config)# tlv-select

LLDPを有効にするインターフェイス
を指定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 7

（任意）送受信する LLDP-MED TLV
を指定します。

lldp med-tlv-select

例：

ステップ 8

Device(config-if)# lldp
med-tlv-select inventory management
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを終了し、特権 EXEC
モードに戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 9

設定を確認します。show lldp

例：

ステップ 10

Device# show lldp

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 11

Device# copy running-config
startup-config

LLDP-MED TLVの設定
デフォルトでは、デバイスはエンドデバイスからLLDP-MEDパケットを受信するまで、LLDP
パケットだけを送信します。スイッチは、MED TLVを持つ LLDPも送信します。LLDP-MED
エントリが期限切れになった場合は、スイッチは再び LLDPパケットだけを送信します。

lldpインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、インターフェイスが次
の表にリストされている TLVを送信しないように設定できます。

表 8 : LLDP-MED TLV

説明LLDP-MED TLV

LLDP-MEDインベントリ管理 TLVinventory-management

LLDP-MEDロケーション TLVlocation

LLDP-MEDネットワークポリシー TLVnetwork-policy

LLDP-MED電源管理 TLVpower-management

インターフェイスで TLVを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

LLDPを有効にするインターフェイスを
指定し、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

有効にする TLVを指定します。lldp med-tlv-select

例：

ステップ 4

Device(config-if)# lldp med-tlv-select
inventory management

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードに
戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

Network-Policy TLVの設定

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワード

を入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ネットワークポリシープロファイル番

号を指定し、ネットワークポリシーコ

network-policy profile profile number

例：

ステップ 3

ンフィギュレーションモードを開始し
Device(config)# network-policy profile
1 ます。指定できる範囲は 1～

4294967295です。
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目的コマンドまたはアクション

ポリシー属性の設定:{voice | voice-signaling} vlan [vlan-id {
cos cvalue | dscp dvalue}] | [[dot1p { cos
cvalue | dscp dvalue}] | none | untagged]

ステップ 4

• voice：音声アプリケーションタイ
プを指定します。

例：

• voice-signaling：音声シグナリング
アプリケーションタイプを指定し

ます。

Device(config-network-policy)# voice
vlan 100 cos 4

• vlan：音声トラフィックのネイティ
ブ VLANを指定します。

• vlan-id：（任意）音声トラフィッ
クのVLANを指定します。指定で
きる範囲は 1～ 4094です。

• cos cvalue：（任意）設定された
VLANに対するレイヤ 2プライオ
リティサービスクラス（CoS）を
指定します。指定できる範囲は 0
～ 7です。デフォルト値は 5で
す。

• dscp dvalue：（任意）設定された
VLANに対するDiffServコードポ
イント（DSCP）値を指定します。
指定できる範囲は 0～ 63です。デ
フォルト値は 46です。

• dot1p：（任意）IEEE 802.1pプラ
イオリティタギングおよびVLAN
0（ネイティブVLAN）を使用する
ように電話を設定します。

• none：（任意）音声VLANに関し
て IP Phoneに指示しません。IP
Phoneのキーパッドから入力され
た設定を使用します。

• untagged：（任意）電話を、タグ
なしの音声トラフィックを送信す

るよう設定します。これが IP
Phoneのデフォルト設定になりま
す。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

Device(config)# exit

ネットワークポリシープロファイルを

設定するインターフェイスを指定し、

interface interface-id

例：

ステップ 6

インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。
Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ネットワークポリシープロファイル番

号を指定します。

network-policy profile number

例：

ステップ 7

Device(config-if)# network-policy 1

ネットワークポリシー TLVを指定し
ます。

lldp med-tlv-select network-policy

例：

ステップ 8

Device(config-if)# lldp med-tlv-select
network-policy

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 9

Device(config)# end

設定を確認します。show network-policy profile

例：

ステップ 10

Device# show network-policy profile

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 11

Device# copy running-config
startup-config

ロケーション TLVおよびワイヤードロケーションサービスの設定
エンドポイントのロケーション情報を設定し、その設定をインターフェイスに適用するには、

特権 EXECモードで次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

エンドポイントにロケーション情報を指

定します。

location { admin-tag string | civic-location
identifier {id | host} | elin-location string
identifier id | custom-location identifier {id
| host} | geo-location identifier {id | host}}

ステップ 2

• admin-tag：管理タグまたはサイト
情報を指定します。

例：

• civic-location：都市ロケーション情
報を指定します。

Device(config)# location civic-location
identifier 1

Device(config-civic)# number 3550 • elin-location：緊急ロケーション情
報（ELIN）を指定します。

Device(config-civic)# primary-road-name
"Cisco Way"
Device(config-civic)# city "San Jose"

• custom-location：カスタムロケー
ション情報を指定します。

Device(config-civic)# state CA
Device(config-civic)# building 19
Device(config-civic)# room C6
Device(config-civic)# county "Santa • geo-location：地理空間的なロケー

ション情報を指定します。
Clara"
Device(config-civic)# country US

• identifier id：都市、ELIN、カスタ
ム、または地理ロケーションの ID
を指定します。

• host：ホストの都市、カスタム、ま
たは地理ロケーションを指定しま

す。

• string：サイト情報またはロケーショ
ン情報を英数字形式で指定します。

グローバルコンフィギュレーション

モードに戻ります。

exit

例：

ステップ 3

Device(config-civic)# exit

ロケーション情報を設定するインター

フェイスを指定し、インターフェイス

interface interface-id

例：

ステップ 4

コンフィギュレーションモードを開始

します。

インターフェイスのロケーション情報を

入力します。

location { additional-location-information
word | civic-location-id {id | host} |
elin-location-id id | custom-location-id {id
| host} | geo-location-id {id | host} }

ステップ 5

• additional-location-information：ロ
ケーションまたは場所に関する追加

情報を指定します。
例：

Device(config-if)# location
elin-location-id 1 • civic-location-id：インターフェイス

にグローバル都市ロケーション情報

を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

• elin-location-id：インターフェイス
に緊急ロケーション情報を指定しま

す。

• custom-location-id：インターフェイ
スにカスタムロケーション情報を指

定します。

• geo-location-id：インターフェイス
に地理空間的なロケーション情報を

指定します。

• host：ホストのロケーション IDを
指定します。

• word：追加のロケーション情報を指
定する語またはフレーズを指定しま

す。

• id：都市、ELIN、カスタム、または
地理ロケーションの IDを指定しま
す。指定できる ID範囲は 1～ 4095
です。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 6

設定を確認します。次のいずれかを使用します。ステップ 7

• show location admin-tag string
• show location civic-location identifier

id
• show location elin-location identifier

id

例：

Device# show location admin-tag

、

Device# show location civic-location
identifier

、

Device# show location elin-location
identifier
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 8

Device# copy running-config
startup-config

デバイスでのワイヤードロケーションサービスの有効化

始める前に

ワイヤードロケーションが機能するためには、まず、ip device trackingグローバルコンフィ
ギュレーションコマンドを入力する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

NMSP通知間隔を指定します。nmsp notification interval {attachment |
location} interval-seconds

ステップ 3

attachment：接続通知間隔を指定しま
す。例：

Device(config)# nmsp notification
interval location 10 location：ロケーション通知間隔を指定

します。

interval-seconds：デバイスからMSEに
ロケーション更新または接続更新が送信

されるまでの期間（秒）。指定できる範

囲は 1～ 30です。デフォルト値は 30で
す。

グローバルコンフィギュレーション

モードを終了し、特権 EXECモードに
戻ります。

end

例：

Device(config)# end

ステップ 4

設定を確認します。show network-policy profile

例：

ステップ 5
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目的コマンドまたはアクション

Device# show network-policy profile

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサー
ビスの設定例

ここでは、LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサービスの設定例について説
明します。

例：Network-Policy TLVの設定
次に、CoSを持つ音声アプリケーションのVLAN 100を設定して、インターフェイス上のネッ
トワークポリシープロファイルおよびネットワークポリシー TLVを有効にする例を示しま
す。

Device# configure terminal
Device(config)# network-policy 1
Device(config-network-policy)# voice vlan 100 cos 4
Device(config-network-policy)# exit
Device(config)# interface gigabitethernet1/0/1
Device(config-if)# network-policy profile 1
Device(config-if)# lldp med-tlv-select network-policy

次の例では、プライオリティタギングを持つネイティブ VLAN用の音声アプリケーションタ
イプを設定する方法を示します。

Device-config-network-policy)# voice vlan dot1p cos 4
Device-config-network-policy)# voice vlan dot1p dscp 34

LLDP、LLDP-MED、ワイヤードロケーションサービスの
モニタリングとメンテナンス

LLDP、LLDP-MED、ワイヤードロケーションサービスのモニタリングとメンテナンスには、
以下のコマンドを使用します。

説明コマンド

トラフィックカウンタを0にリセットします。clear lldp counters
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説明コマンド

LLDPネイバー情報テーブルを削除します。clear lldp table

NMSP統計カウンタをクリアします。clear nmsp statistics

送信頻度、送信するパケットのホールドタイ

ム、LLDP初期化の遅延時間のような、イン
ターフェイス上のグローバル情報を表示しま

す。

show lldp

特定のネイバーに関する情報を表示します。

アスタリスク（*）を入力すると、すべてのネ
イバーの表示、またはネイバーの名前の入力

が可能です。

show lldp entry entry-name

LLDPが有効になっているインターフェイスに
関する情報を表示します。

表示対象を特定のインターフェイスに限定で

きます。

show lldp interface [interface-id]

デバイスタイプ、インターフェイスのタイプ

や番号、ホールドタイム設定、機能、ポート

IDなど、ネイバーに関する情報を表示しま
す。

特定のインターフェイスに関するネイバー情

報だけを表示したり、詳細表示にするため表

示内容を拡張したりできます。

show lldp neighbors [interface-id] [detail]

送受信パケットの数、廃棄したパケットの数、

認識できない TLVの数など、LLDPカウンタ
を表示します。

show lldp traffic

指定した管理タグまたはサイトのロケーショ

ン情報を表示します。

show location admin-tag string

特定のグローバル都市ロケーションのロケー

ション情報を表示します。

show location civic-location identifier id

緊急ロケーションのロケーション情報を表示

します。

show location elin-location identifier id

設定されたネットワークポリシープロファイ

ルを表示します。

show network-policy profile

NMSP情報を表示します。show nmsp
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LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサー
ビスの追加情報

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Command Reference (Catalyst 9200 Series
Switches)』の「Interface and Hardware Commands」
を参照してください。

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

LLDP、LLDP-MED、およびワイヤードロケーションサー
ビスの機能履歴

次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

LLDPは、ネットワークデバイスがネット
ワーク上の他のデバイスに自分の情報をア

ドバタイズするために使用するネイバー探

索プロトコルです。このプロトコルはデー

タリンク層で動作するため、異なるネット

ワーク層プロトコルが稼働する 2つのシス
テムで互いの情報を学習できます。

LLDP-MEDはエンドポイントとネットワー
クデバイス間で動作します。

ワイヤードロケーションサービスでは、接

続されているデバイスの追跡情報を Cisco
Mobility Services Engine（MSE）に送信でき
ます。

Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）、
LLDP-MED、ワイヤー
ドロケーションサービ

ス

Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデルに導入されまし
た。

Link Layer Discovery
Protocol（LLDP）、
LLDP-MED、ワイヤー
ドロケーションサービ

ス

Cisco IOS XE Cupertino
17.9.1
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第 6 章

システムMTUの設定

• MTUについて（79ページ）
• MTUの設定方法 （79ページ）
•システムMTUの設定例（81ページ）
•システムMTUに関するその他の関連資料（82ページ）
•システムMTUの機能履歴（82ページ）

MTUについて
イーサネットフレームで受信し、すべてのデバイスインターフェイスで送信されるペイロード

のデフォルトの最大伝送ユニット（MTU）サイズは 1500バイトです。システムMTUの最大
値は 9198バイトです。

システムMTU値の適用
IPまたは IPv6MTU値の上限は、スイッチの設定に基づき、現在適用されているシステムMTU
値を参照します。MTUサイズの設定に関する詳細については、このリリースのコマンドリファ
レンスで system mtuグローバルコンフィギュレーションコマンドを参照してください。

Cisco IOS XE Amsterdam 17.3.x 以降、IPv6システムの最小MTUは RFC 8200により 1280に固
定されています。

MTUの設定方法
次のタスクでは、MTUの設定方法について説明します。

システムMTUの設定
スイッチドパケットのMTUサイズを変更するには、次の手順を実行します。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

（任意）すべてのインターフェイスの

MTUサイズを変更します。
system mtu bytes

例：

ステップ 3

Device(config)# system mtu 1900

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始し、特権 EXECモードに
戻ります。

end

例：

Device(config)# end

ステップ 4

コンフィギュレーションファイルに設

定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 5

Device# copy running-config
startup-config

設定を確認します。show system mtu

例：

ステップ 6

Device# show system mtu

プロトコル固有MTUの設定
ルーテッドインターフェイスのシステムMTU値を上書きするには、各ルーテッドインターフェ
イスでプロトコル固有のMTUを設定します。ルーテッドポートのMTUサイズを変更するに
は、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface interface

例：

ステップ 2

Device(config)# interface
gigabitethernet0/0

IPv4 MTUサイズを変更します。ip mtu bytes

例：

ステップ 3

Device(config-if)# ip mtu 68

（任意）IPv6 MTUサイズを設定しま
す。

ipv6 mtu bytes

例：

ステップ 4

Device(config-if)# ipv6 mtu 1280

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5

コンフィギュレーションファイルに設

定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6

Device# copy running-config
startup-config

設定を確認します。show system mtu

例：

ステップ 7

Device# show system mtu

システムMTUの設定例

例：プロトコル固有MTUの設定

プロトコル固有MTUを設定する例を次に示します。

Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 0/1
Device(config-if)# ip mtu 900
Device(config-if)# ipv6 mtu 1286
Device(config-if)# end
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例：システムMTUの設定

システムMTUを設定する例を次に示します。
Device# configure terminal
Device(config)# system mtu 1600
Device(config)# exit

システムMTUに関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)
の「Interface and Hardware Commands」の項を参
照してください。

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

標準および RFC

タイトル標

準/RFC

『Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification』RFC
8200

システムMTUの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

システムMTUは、スイッチのす
べてのインターフェイスで送信さ

れるフレームの最大伝送ユニット

サイズを定義します。

システムMTUCisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデルに導入
されました。

システムMTUCisco IOSXECupertino 17.9.1
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https://tools.ietf.org/html/rfc8200
https://tools.ietf.org/html/rfc8200
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第 7 章

ポート単位のMTUの設定

•ポート単位のMTUの制約事項（85ページ）
•ポート単位のMTUについて（85ページ）
•ポート単位のMTUの設定（86ページ）
•例：ポート単位のMTUの設定（87ページ）
•例：ポート単位のMTUの確認（87ページ）
•例：ポート単位のMTUの無効化（87ページ）
•ポート単位のMTUの機能履歴（88ページ）

ポート単位のMTUの制約事項
•ポート単位のMTUは、管理ポートでは設定できません。

•ポート単位のMTUは、SVLリンクでは設定できません。

•ポートチャネルのメンバーはポート単位のMTUを使用して設定できません。ポートチャ
ネルのMTU設定からMTUを取得します。

•ポート単位のMTUは、サブインターフェイスとポートチャネルサブインターフェイスで
はサポートされていません。

•トラフィックが流れている間は、ポート単位のMTU値を設定しないでください。

ポート単位のMTUについて
system mtuコマンドを使用して、デバイス上のすべてのインターフェイスのMTUサイズを同
時に設定できます。すべてのインターフェイスで送受信されるフレームのデフォルト最大伝送

単位（MTU）サイズは、1500バイトです。systemmtuコマンドはグローバルコマンドであり、
MTUをポートレベルで設定することはできません。Cisco IOSXE17.1.1以降では、ポート単位
のMTUを設定できます。ポート単位のMTUはポートレベルとポートチャネルレベルのMTU
設定をサポートします。ポート単位のMTUを使用すると、異なるインターフェイスと異なる
ポートチャネルインターフェイスに異なるMTU値を設定できます。

Cisco IOS XE 17.17.x（Catalyst 9200スイッチ）インターフェイスおよびハードウェアコンポーネントコンフィギュレーションガイ
ド

85



ポート単位のMTUは 1500〜 9198バイトの範囲で設定できます。

ポートにポート単位のMTU値が設定されると、そのポートのプロトコル固有のMTUもポー
ト単位のMTU値に変更されます。ポート上でポート単位のMTUが設定されている場合でも、
インターフェイス上でプロトコル固有のMTUを 256からポート単位のMTU値の範囲で設定
できます。

ポート単位のMTUが無効になっている場合、ポートのMTUはシステムのMTU値に戻りま
す。

show interface mtuコマンドを使用して、インターフェイスのポート単位のMTU設定を表示で
きます。

インターフェイスでポート単位のMTU設定が変更された場合は、次のような動作が予期され
ます。

•ポートチャネルが PAgPモードか LACPモードの場合、インターフェイスがフラップしま
す。

•ポートチャネルが onモードの場合、インターフェイスはフラップしません。

•インターフェイスがポートチャネルでない場合、インターフェイスはフラップしません。

インターフェイスコンフィギュレーションモードでmtubytesコマンドのno形式を使用して、
ポート単位のMTUを無効にできます。

ポート単位のMTUの設定
インターフェイスの特定のポートのスイッチドパケットのMTUサイズを変更するには、次の
手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

インターフェイスを設定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interfacetypeswitch-number/slot-number/port-number

例：

Device(config)# int
FortyGigabitEthernet2/5/0/20

ステップ 3
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの特定のポートの

MTUサイズを設定します。
mtubytes

例：

ステップ 4

Device(config-if)# mtu 6666

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5

例：ポート単位のMTUの設定
次に、インターフェイスでポート単位のMTUを設定する例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface FortyGigabitEthernet2/5/0/20
Device(config-if)# mtu 6666
Device(config-if)# end

例：ポート単位のMTUの確認
次に、show interface mtuコマンドを使用してインターフェイスのポート単位のMTU
を確認する例を示します。

Device# show interface mtu

Port Name MTU
Fo2/5/0/19 1500
Fo2/5/0/20 6666
Fo2/5/0/21 ixia_7_21 1500

例：ポート単位のMTUの無効化
次に、インターフェイスでポート単位のMTUを無効にする例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface FortyGigabitEthernet2/5/0/20
Device(config-if)# no mtu
Device(config-if)# end
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ポート単位のMTUの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

ポート単位のMTUは、特定のポー
トまたはポートチャネルで送受信

されるフレームの最大伝送ユニッ

トサイズを定義します。

ポート単位のMTUCisco IOS XE Amsterdam
17.1.1

この機能は、C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデルに導入
されました。

ポート単位のMTUCisco IOSXECupertino 17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に
進みます。
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第 8 章

内部電源装置の設定

•内部電源装置に関する情報（89ページ）
•内部電源装置の設定方法（89ページ）
•内部電源装置のモニター（90ページ）
•内部電源装置の設定例（90ページ）
•内部電源装置に関するその他の関連資料（91ページ）
•内部電源装置の機能履歴（91ページ）

内部電源装置に関する情報
電源装置に関する情報については、デバイスの設置ガイドを参照してください。

内部電源装置の設定方法
このセクションでは、内部電源装置を設定する手順を示します。

内部電源装置の設定

power supply EXECコマンドを使用すると、デバイスの内部電源装置の設定および管理ができ
ます。デバイスは、no power supply EXECコマンドをサポートしていません。

ユーザー EXECモードで開始し、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

次のいずれかのキーワードを使用して、

指定した電源装置を offまたは onに設
定します。

power supply switch_number slot{A | B}
{ off | on }

例：

ステップ 1
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目的コマンドまたはアクション

Device# power supply 1 slot A on • A：スロットAの電源装置を選択し
ます。

• B：スロットBの電源装置を選択し
ます。

（注）

電源装置のスロット Bは、デバイ
スの外側エッジに近いほうです。

• off：電源装置をオフに設定します。

• on：電源装置をオンに設定します。

デフォルトでは、デバイスの電源装置は

onです。

設定を確認します。show environment power

例：

ステップ 2

Device# show environment power

内部電源装置のモニター
表 9 :電源装置の showコマンド

目的コマンド

（任意）指定したデバイスの内部電源装置のステータス

を表示します。

デバイスキーワードは、スタック対応デバイス上でだけ

使用できます。

show environment power [ all | switch
switch_number ]

内部電源装置の設定例
次に、スロット Aの電源装置をオフに設定する例を示します。
Device# power supply 1 slot A off
Disabling Power supply A may result in a power loss to PoE devices and/or switches
Device#
Jun 10 04:52:54.389: %PLATFORM_ENV-6-FRU_PS_OIR: FRU Power Supply 1 powered off
Jun 10 04:52:56.717: %PLATFORM_ENV-1-FAN_NOT_PRESENT: Fan is not present
Device#

次に、スロット Aの電源装置をオンに設定する例を示します。
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Device# power supply 1 slot A on
Jun 10 04:54:39.600: %PLATFORM_ENV-6-FRU_PS_OIR: FRU Power Supply 1 powered on

次に、show env powerコマンドの出力例を示します。

表 10 : show env powerステータスの説明

説明フィールド

電源装置が存在し、電力が良好です。OK

電源装置が未搭載です。Not Present

電源装置は存在しますが、入力電力が供給されていません。No Input Power

電源装置が存在し、入力電力は供給されていますが、電源装置がCLI
によってオフになっています。

Disabled

電源装置が認識されていないか、障害が発生しています。応答なし

電源装置のファンに障害が発生しています。Failure-Fan

内部電源装置に関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)この章で使用するコマンドの完全な構文

および使用方法の詳細。

Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチハードウェア

設置ガイド

電源装置に関する情報。

『Interface and Hardware Components Configuration

Guide (Catalyst 9200 Series Switches)』の「Configuring

Interface Characteristics」の章。

PoEポートプライオリティおよび負荷制
限についての情報。

内部電源装置の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。
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機能情報機能リリース

スイッチは、AC、
DC、またはその両方
の電源モジュールで動

作します。電源装置の

詳細については、

『Hardware Installation
Guide』を参照してく
ださい。

内部電源装置Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に
進みます。
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第 9 章

EEEの設定

• EEEの制約事項（93ページ）
• EEEについて（93ページ）
• EEEの設定方法（94ページ）
• EEEの監視（95ページ）
• EEEの設定例（95ページ）
• EEEに関するその他の関連資料（96ページ）
• EEE設定の機能履歴（96ページ）

EEEの制約事項
Energy Efficient Ethernet（EEE）には次の制限があります。

• EEEの設定を変更すると、デバイスがレイヤ1の自動ネゴシエーションを再起動しなけれ
ばならないため、インターフェイスがリセットされます。

•受信パスでデータを受け入れる前に、より長いウェイクアップ時間を必要とするデバイス
のLinkLayerDiscoveryProtocol（LLDP）を有効にすることを推奨します。これにより、デ
バイスは送信リンクパートナーから拡張システムのウェイクアップ時間についてネゴシ

エーションできます。

EEEについて
このセクションでは、EEEについて説明します。

EEEの概要
Energy Efficient Ethernet (EEE)は、アイドル時間にイーサネットネットワークの消費電力を減
らすように設計された IEEE 802.3azの標準です。
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デフォルトの EEE設定
EEEはデフォルトで無効になっています。

EEEの設定方法
EEE対応リンクパートナーに接続されているインターフェイスの EEEを有効または無効にで
きます。

EEEの有効化または無効化

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal

設定するインターフェイスを指定して、

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 1/0/1

ステップ 2

特定のインターフェイスで EEEを有効
にします。EEEが有効になっている場

power efficient-ethernet auto

例：

ステップ 3

合、デバイスはリンクパートナーにEEE
Device(config-if)# power
efficient-ethernet auto

をアドバタイズし、自動ネゴシエートし

ます。

指定したインターフェイス上で EEEを
無効にします。

no power efficient-ethernet auto

例：

ステップ 4

Device(config-if)# no power
efficient-ethernet auto

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、特権 EXECモード
に戻ります。

end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 5

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 6
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目的コマンドまたはアクション

Device# copy running-config
startup-config

EEEの監視
表 11 : EEE設定を表示するコマンド

目的コマンド

指定インターフェイスの EEE機能を表示します。show eee capabilities interface interface-id

指定したインターフェイスのEEEステータス情報を表示します。show eee status interface interface-id

指定したインターフェイスの EEE機能を表示します。show eee counters interface interface-id

以下は、show eeeコマンドの例です。

Device# show eee capabilities interface gigabitEthernet2/0/1

Gi2/0/1
EEE(efficient-ethernet): yes (100-Tx and 1000T auto)
Link Partner : yes (100-Tx and 1000T auto)

ASIC/Interface : EEE Capable/EEE Enabled

Device# show eee status interface gigabitEthernet2/0/1

Gi2/0/1 is up
EEE(efficient-ethernet): Operational
Rx LPI Status : Low Power
Tx LPI Status : Low Power
Wake Error Count : 0

ASIC EEE STATUS
Rx LPI Status : Receiving LPI
Tx LPI Status : Transmitting LPI
Link Fault Status : Link Up
Sync Status : Code group synchronization with data stream intact

Device# show eee counters interface gigabitEthernet2/0/1

LP Active Tx Time (10us) : 66649648
LP Transitioning Tx : 462
LP Active Rx Time (10us) : 64911682
LP Transitioning Rx : 153

EEEの設定例
次に、インターフェイスで EEEを有効にする例を示します。
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Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Device(config-if)# power efficient-ethernet auto

次に、インターフェイスで EEEを無効にする例を示します。
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
Device(config-if)# no power efficient-ethernet auto

EEEに関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

Command Reference (Catalyst 9200 Series Switches)

の「インターフェイスおよびハードウェアコマ

ンド」の項を参照してください。

この章で使用するコマンドの完全な構文お

よび使用方法の詳細。

EEE設定の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

Energy Efficient Ethernet (EEE)
は、アイドル時間にイーサ

ネットネットワークの消費

電力を減らすように設計さ

れた IEEE 802.3azの標準で
す。

Energy Efficient EthernetCisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、このリリース

で導入された Cisco Catalyst
9200CXシリーズスイッチの
C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデル
に実装されました。

Energy Efficient EthernetCisco IOSXECupertino 17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 10 章

Power over Ethernetの設定

• Power over Ethernetについて（97ページ）
• PoEと UPOEの設定方法（102ページ）
•電力ステータスの監視（107ページ）
• Power over Ethernetの関連資料（107ページ）
• Power over Ethernetの機能履歴（107ページ）

Power over Ethernetについて
永続的な PoEと 2イベント分類の設定については、『Network Powered Lighting Configuration
Guide, Cisco IOS XE Fuji 16.9.x (Catalyst 9200 Switches)』を参照してください。

ここでは、Power over Ethernet（PoE）、サポートされているプロトコルと標準規格、および電
源管理について説明します。

PoEおよび PoE+ポート
PoE対応スイッチポートでは、回路に電力が供給されていないことをスイッチが検出した場
合、次のいずれかのコネクテッドデバイスに電力が自動的に供給されます。

•シスコ準規格の受電デバイス（Cisco IP Phoneなど）

• IEEE 802.3af準拠の受電デバイス

• IEEE 802.3at準拠の受電デバイス

受電デバイスが PoEスイッチポートおよびAC電源に接続されている場合、冗長電力として利
用できます。受電デバイスがPoEポートにだけ接続されている場合、受電デバイスには冗長電
力は供給されません。

サポート対象のプロトコルおよび標準規格

デバイスは、PoEのサポートに次のプロトコルと標準規格を使用します。
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•電力消費を通知する Cisco Discovery Protocol（CDP）：受電デバイスは、消費している電
力量をデバイスに通知します。デバイスはこの電力消費に関するメッセージに応答しませ

ん。デバイスは、PoEポートに電力を供給するか、このポートへの電力を取り除くだけで
す。

•高電力デバイスは、電力ネゴシエーションCDPをサポートしないデバイスでは低電力モー
ドで動作できます。

Cisco Intelligent PowerManagementは、電力消費に関してCDPとの下位互換性があるため、
デバイスは、受信する CDPメッセージに従って応答します。CDPはサードパーティ製の
受電デバイスではサポートされていません。そのため、デバイスは、IEEE分類を使用し
てデバイスの消費電力を判断します。

• IEEE 802.3af：この標準規格の主な機能は、受電デバイスの検出、電力の管理、切断の検
出です。オプションとして受電デバイスの電力分類があります。

• IEEE 802.3at：PoE+標準規格では、受電デバイスに供給される最大電力が、1ポートあた
り 15.4 Wから 30 Wに増えています。

• Cisco UPOE+：Cisco UPOE+は、新しい IEEE 802.3bt標準規格と Cisco UPOEを組み合わせ
たものです。つまり、Cisco UPOE+スイッチは 802.3bt標準規格に完全に準拠しており、
以前のすべての標準規格（802.3afや IEE 802.3atなど）、およびCisco UPOEもサポートし
ています。この機能は、IEEE 802.3bt準拠のタイプ 4デバイスで最大 90 Wの電力を供給
できます。

タイプ 3 PSEは、60Wへの電力降格によってタイプ 4の受電デバイスに電源を投入できま
す。

従来のシスコ受電デバイスの一部（7910、7940、7960 IP Phone、AP350ワイヤレスアクセ
スポイントなど）は、IEEE802.3bt標準規格で定義されているタイプ4の電源装置（PSE）
と互換性がありません。接続されている場合、PSEは、受電デバイスに電力を供給する試
みが定期的に試行されるたびに「Tstart」または「Imax」の障害を報告します。これらの
従来のシスコ受電デバイスを引き続き使用する場合は、Cisco PoE+またはUPOE PSEに接
続します。

標準規格の検出シグニチャ容量を満たさない受電デバイス（CIVS-IPC-6000Pなど）は、
POE+デバイスや UPOEモードで動作している Cisco UPOEデバイスで正しく検出される
こともありますが、802.3btモードで動作している場合は正しく検出されないことがあり
ます。

受電機器の検出と初期電力割り当て

スイッチは、PoE対応ポートがシャットダウン状態ではなく、PoEが有効になっていて（デ
フォルト）、コネクテッドデバイスがACアダプタから電力供給されていない場合、シスコの
準規格受電デバイスまたは IEEE準拠の受電デバイスを検出します。

スイッチは、機器を検出後、機器のタイプに応じて電力要件を判断します。

•初期電力割り当ては、受電デバイスが要求する最大電力量です。スイッチは、受電機器を
検出および給電する場合、この電力を最初に割り当てます。スイッチが受電デバイスから
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CDPメッセージを受信し、受電デバイスが CDP電力ネゴシエーションメッセージを通じ
てスイッチと電力レベルをネゴシエートするために、初期電力割り当てが調整される場合

があります。

•スイッチは検出した IEEE機器を消費電力クラス内で分類します。スイッチは、電力バ
ジェットに使用可能な電力量に基づいて、ポートに通電できるかどうかを決定します。次

の表に、電力レベルを示します。

表 12 : IEEE電力分類

デバイスから要求される最大電力レベルクラス

15.4 W0（クラスステータスは不明）

4 W1

7 W2

15.4 W3

スイッチは電力要求を監視および追跡して必要な場合にだけ給電を許可します。スイッチは電

力バジェット（PoEのデバイスで使用可能な電力量）を追跡します。スイッチは、ポートへの
給電が許可または拒否されると、割り当て中の電力の計算も実行して、電力バジェットを最新

に保ちます。

電力がポートに投入された後に、スイッチが CDPを使用して、接続されたシスコ受電デバイ
スの CDP固有の電力消費要件を調べます。この要件は、CDPメッセージに基づいて割り当て
られる電力量です。スイッチはこれに従って、電力バジェットを調整します。CDPはサード
パーティ製のPoEデバイスには適用されません。スイッチは要求を処理して、給電を許可した
り、拒否したりします。要求が許可されると、スイッチは電力バジェットを更新します。要求

が拒否された場合、スイッチはポートの電源がオフになるようにし、syslogメッセージを生成
して LEDを更新します。受電デバイスはより多くの電力を得るために、スイッチとのネゴシ
エーションを行うこともできます。

PoE+では、最大30Wの電力をネゴシエートするために、受電デバイスは IEEE802.3atとLLDP
電源をメディア依存インターフェイス（MDI）のタイプ、長さ、および値の説明（TLV）、お
よび Power-via-MDI TLVとともに使用します。シスコの準規格デバイスとシスコの IEEE受電
デバイスは CDPまたは IEEE 802.3at Power-via-MDI電力ネゴシエーションメカニズムを使用し
て最大 30 Wの電力レベルを要求できます。

Cisco Catalystスイッチソフトウェアコンフィギュレーションガイド [英語]およびコマンドリ
ファレンスでは、CDP固有の電力消費要件を実際電力消費要件と呼んでいます。

（注）

スイッチは、不足電圧、過電圧、過熱、オシレータ障害、または短絡状態による障害を検出し

た場合、ポートへの電力供給をオフにし、syslogメッセージを生成して、電力バジェットと
LEDを更新します。
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電力管理モード

DINレールスイッチの全体的なPoEバジェットを設定するには、グローバルコンフィギュレー
ションコマンド power inline wattage maxmax-wattageを使用します。PoEバジェットを制限す
ると、電力が過剰に消費されて電源の容量を超過することを防止できます。

デバイスでは、次の PoEモードがサポートされます。

• auto：autoモードがデフォルト設定です。コネクテッドデバイスに電力が必要かどうかが
自動的に検出されます。ポートに接続されている受電デバイスをデバイスが検出し、その

デバイスに十分な電力がある場合は、電力を供給して電力バジェットを更新し、先着順で

ポートの電力供給をオンに切り替え、LEDを更新します。LEDの詳細については、ハー
ドウェアインストレーションガイドを参照してください。

すべての受電デバイス用としてデバイスに十分な電力がある場合は、すべての受電デバイ

スが起動します。デバイスに接続された受電デバイスすべてに対し十分な電力がある場

合、すべてのデバイスに電力が供給されます。使用可能なPoEが十分でない場合、または
他の装置が電力供給を待機している間にデバイスの接続が切断されて再接続した場合、電

力を供給または拒否する装置を判断できなくなります。

許可された電力がシステムの電力バジェットを超えている場合、デバイスは電力供給を拒

否し、ポートへの電力供給をオフにして、syslogメッセージを生成し、LEDを更新しま
す。デバイスは、電力供給を拒否した後、定期的に電力バジェットを再確認し、継続的に

電力要求の許可を試みます。

デバイスにより電力を供給されている装置が、さらに壁面コンセントに接続している場

合、デバイスは装置に電力を供給し続ける場合があります。このとき、装置がデバイスか

ら受電しているか、AC電源から受電しているかに関係なく、デバイスは引き続きその装
置に電力を供給していると報告し続ける場合があります。

受電デバイスが取り外された場合、デバイスは切断を自動的に検出し、ポートから電力を

取り除きます。非受電機器を接続してもその機器を損傷することはありません。

ポートで許可される最大ワット数を指定できます。受電デバイスの IEEEクラス最大ワッ
ト数が、設定されている最大値より大きい場合、デバイスはそのポートに電力を供給しま

せん。デバイスが受電デバイスに電力を供給する場合でも、受電デバイスが設定された最

大値を超える電力を CDPまたは LLDPメッセージを通じて後から要求すると、デバイス
はポートに電力を供給しません。その受電デバイスに割り当てられていた電力は、グロー

バル電力バジェットに送られます。ワット数を指定しない場合、デバイスは最大値の電力

を供給します。任意の PoEポートで auto設定を使用してください。

• static：デバイスは、受電デバイスが接続されていない場合でも、ポートに電力をあらか
じめ割り当て、そのポートで電力が使用できるようにします。デバイスは、設定された最

大ワット数をポートに割り当てます。ワット数は、IEEEクラスや受電デバイスからのCDP
メッセージによって調節されることはありません。これは、電力はあらかじめ割り当てら

れており、最大ワット数以下の電力を使用するすべての受電デバイスは、スタティック

ポートに接続されている場合、電力供給を保証されるためです。ポートはもう先着順方式

ではなくなります。
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ただし、受電デバイスの IEEEクラスが最大ワット数を超えると、デバイスは受電デバイ
スに電力を供給しません。受電デバイスが最大ワット数を超える電力を消費していること

を CDPメッセージによって知ると、デバイスは受電デバイスをシャットダウンします。

ワット数を指定しない場合、デバイスは最大数をあらかじめ割り当てます。デバイスは、

受電デバイスを検出した場合に限り、ポートに電力を供給します。優先順位が高いイン

ターフェイスには、static設定を使用してください。

• never：デバイスは受電デバイスの検出を無効にして、電力が供給されていないデバイス
が接続されても、PoEポートに電力を供給しません。PoE対応ポートに電力を絶対に適用
せず、そのポートをデータ専用ポートにする場合に限り、このモードを使用してくださ

い。

ほとんどの場合、デフォルトの設定（autoモード）が適切に機能し、プラグアンドプレイ動作
が提供されます。それ以上の設定は必要ありません。ただし、優先順位の高いPoEポートを設
定したり、PoEポートをデータ専用にしたり、最大ワット数を指定して高電力受電デバイスを
ポートで禁止したりできます。

電力監視および電力制限

リアルタイムの消費電力のポリシングを有効にした場合、受電デバイスが最大割り当て量（カッ

トオフ電力値）以上の電力を消費すると、デバイスはアクションを開始します。

PoEが有効になっている場合、デバイスは接続されている受電デバイスのリアルタイムの消費
電力を検知してモニタリングします。この機能は、パワーモニタリングまたはパワーセンシン

グと呼ばれています。また、デバイスは電力ポリシング機能を使用して消費電力をポリシング

します。

電力監視は、シスコのインテリジェントな電力管理および CDPベースの消費電力に対して後
方互換性があります。電力監視はこれらの機能とともに動作して、PoEポートが受電機器に給
電できるようにします。

デバイスは次のようにして、接続されている装置のリアルタイム電力消費を検知します。

1. デバイスは、個々のポートでリアルタイムの消費電力をモニタリングします。

2. デバイスは、消費電力（ピーク時の消費電力を含む）を記録し、
CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIBを介してこの情報を報告します。

3. 電力ポリシングが有効になっている場合、デバイスはリアルタイムの消費電力をデバイス
に割り当てられた最大電力と比較して、消費電力をポリシングします。最大消費電力は、

PoEポートでカットオフ電力とも呼ばれます。

デバイスは、最大電力割り当て量を超える電力がポートで使用された場合、そのポートへ

の電力供給をオフにしたり、デバイスの設定に基づいて受電デバイスに電力を供給しなが

ら syslogメッセージを生成したり、LED（ポートLEDはオレンジ色で点滅）を更新したり
できます。デフォルトでは、すべてのPoEポートで消費電力のポリシングは無効になって
います。

PoEの error-disabledステートからのエラー回復が有効になっている場合、指定の時間の経
過後、デバイスは PoEポートを error-disabledステートから自動的に回復させます。
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エラー回復が無効になっている場合、shutdownおよび no shutdownインターフェイスコ
ンフィギュレーションコマンドを使用して、手動で PoEポートを有効にできます。

4. 制限が無効になっている場合、受電機器がPoEポートに割り当てられた最大電力より多く
の量を消費しても対処されないため、スイッチに悪影響を与える場合があります。

電力消費値

ポートの初期電力割り当ておよび最大電力割り当てを設定することができます。ただし、これ

らの値は、デバイスがPoEポートの電力供給をオンまたはオフにするタイミングを決定するた
めに設定する値です。最大電力割り当ては、受電デバイスの実際の電力消費と同じではありま

せん。スイッチによって電力制限に使用される実際のカットオフ電力値は、設定済みの電力値

と同等ではありません。

電力ポリシングが有効になっていて、消費電力がデバイスの消費電力を超えている場合、デバ

イスはスイッチポートで電力使用量をポリシングします。最大電力割り当てを手動で設定する

場合、スイッチポートと受電機器間のケーブルでの電力損失を考慮する必要があります。カッ

トオフ電力とは、受電デバイスの定格消費電力とケーブル上での最悪時の電力損失を合計した

ものです。

デバイスのPoEが有効になっている場合、電力ポリシングを有効にすることを推奨します。た
とえば、クラス 1デバイスの場合、ポリシングが無効になっており、power inline auto max
6300インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用してカットオフ電力値を設定
すると、PoEポートに設定される最大電力割り当ては 6.3 W（6300 mW）になります。デバイ
スが最大で 6.3Wの電力を必要とする場合、デバイスはポートのコネクテッドデバイスに電力
を供給します。CDPによるパワーネゴシエーション実施後の値または IEEE分類値が設定済み
カットオフ値を超えると、デバイスはコネクテッドデバイスに電力を供給しなくなります。ス

イッチはPoEポートで給電をオンにした後、受電機器のリアルタイム消費電力の制限をしない
ため、受電機器は最大割り当て量を超えて電力を消費でき、スイッチと、他のPoEポートに接
続されている受電機器に悪影響を及ぼすことがあります。

PoEと UPOEの設定方法
次のタスクでは、PoEと UPOEの設定方法について説明します。
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PoEポートの電力管理モードの設定

PoE設定を変更すると、設定中のポートでは電力が低下します。新しい設定、その他の PoE
ポートの状態、および電力バジェットの状態によっては、そのポートの電力は再び供給されな

い場合があります。たとえば、ポート1が自動でオンの状態になっていて、そのポートを固定
モードに設定するとします。デバイスはポート1から電力を取り除き、受電デバイスを検出し
てポートに電力を再び供給します。ポート1が autoかつオンの状態になっており、最大ワット
数を 10Wに設定した場合、スイッチはポートへの給電を止め、受電機器を再び検出します。
デバイスは、受電デバイスがクラス 1、クラス 2、またはシスコ専用受電デバイスのいずれか
の場合に、ポートに電力を再び供給します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理ポートを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

ポートのPoEモードを設定します。キー
ワードは次のとおりです。

power inline {auto [ max max-wattage] |
never | static [ max max-wattage] }

例：

ステップ 4

• auto：受電デバイスの検出を有効に
します。十分な電力がある場合は、Device(config-if)# power inline auto

装置の検出後に PoEポートに電力
を自動的に割り当てます。これがデ

フォルト設定です。

• max max-wattage：ポートで許可さ
れる電力を制限します。CiscoUPOE
ポートの範囲は 4000～ 60000ミリ
ワット（mW）です。値を指定しな
い場合は、最大電力が供給されま

す。
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目的コマンドまたはアクション

• never：機器検出とポートへの給電
を無効にします。

（注）

ポートにシスコ製の受電デバイスが接

続されている場合は、power inlinenever
コマンドでポートを設定しないでくだ

さい。問題のあるリンクアップが発生

し、ポートが error-disabledステートに
なることがあります。

• static：受電デバイスの検出を有効
にします。デバイスが受電デバイス

を検出する前に、ポートへの電力を

事前に割り当てます（確保しま

す）。デバイスは、デバイスが接続

されていなくてもこのポートへの電

力を確保し、デバイスの検出時に電

力が供給されるようにします。

デバイスは、自動モードに設定された

ポートに電力を割り当てる前に、固定

モードに設定されたポートに PoEを割
り当てます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

デバイスまたは指定したインターフェイ

スの PoEステータスを表示します。
例：

Device# show power inline

ステップ 6

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

電力ポリシングの設定

デフォルトでは、スイッチは接続されている受電機器の消費電力をリアルタイムで監視しま

す。消費電力に対するポリシングを行うようにデバイスを設定できます。デフォルトではポリ

シングは無効になります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理ポートを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

ポートのリアルタイム消費電力が最大電

力割り当てを超える場合、次のいずれか

power inline police [action{log |
errdisable}]

例：

ステップ 4

のアクションを実行するようにスイッチ

を設定します。Device(config-if)# power inline police

• power inline police：PoEポートを
シャットダウンし、ポートへの電

力供給をオフにし、PoEポートを
error-disabledステートに移行しま
す。

（注）

errdisable detect cause inline-powerグ
ローバルコンフィギュレーションコマ

ンドを使用すると、PoE error-disabled
の原因についてエラー検出を有効にで

きます。errdisable recovery cause
inline-power interval intervalグローバル
コンフィギュレーションコマンドを使

用すると、PoE error-disabled状態から
回復するためのタイマーを有効にする

こともできます。

• power inline police action
errdisable：リアルタイムの消費電
力がポートの最大電力割り当てを超

過した場合、ポートへの給電をオフ

にします。
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目的コマンドまたはアクション

• power inline police action log：ポー
トへの給電を継続し、syslogメッ
セージを生成します。

actionlogキーワードを入力しない場合、
既定動作によりポートがシャットダウン

され、error-disabled状態になります。

インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを終了し、グローバルコン

フィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 5

（任意）PoE error-disabledステートから
のエラー回復を有効にし、PoE回復メカ
ニズム変数を設定します。

次のいずれかを使用します。ステップ 6

• errdisable detect cause inline-power
• errdisable recovery cause

inline-power デフォルトでは、回復間隔は 300秒で
す。• errdisable recovery interval interval

例： interval interval：error-disabled状態から
回復する時間を秒単位で指定します。指

定できる範囲は 30～ 86400です。

Device(config)# errdisable detect cause
inline-power

Device(config)# errdisable recovery
cause inline-power

Device(config)# errdisable recovery
interval 100

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

ステップ 7

Device(config)# exit

電力モニタリングステータスを表示し、

エラー回復設定を確認します。

次のいずれかを使用します。ステップ 8

• show power inline police
• show errdisable recovery

例：

Device# show power inline police

Device# show errdisable recovery

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 9

Device# copy running-config
startup-config
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電力ステータスの監視
PoE設定を監視および確認するには、次の showコマンドを使用します。

表 13 :電力ステータスの showコマンド

目的コマンド

電力ポリシングデータを表示します。show power inline police

計測されたPoE電力消費量を表示します。show power inline meter

Power over Ethernetの関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Command Reference Guide』の「Interface and
HardwareCommands」の項を参照してください。

この章で使用するコマンドに関する完全な

構文および使用方法の詳細について。

Cisco UPOE+：拡張 IT-OTコンバージェンス向け
の Catalyst [英語]を参照してください。

IEEE 802.3bt標準規格の詳細については、

Power over Ethernetの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。
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機能情報機能リリース

Power over Ethernet
（PoE）では、銅線
イーサネットケーブル

経由で LANスイッチ
ングインフラストラク

チャがエンドポイント

（受電デバイスとい

う）に電力を供給でき

ます。次のタイプのエ

ンドポイントにPoEか
ら電力を供給できま

す。

•シスコ準規格受電
デバイス

IEEE 802.3af準拠
の受電デバイス

IEEE 802.3at準拠
の受電デバイス

Power over Ethernet（PoE）Cisco IOS XE Fuji
16.9.2

この機能は、このリ

リースで導入された
Cisco Catalyst 9200CX
シリーズスイッチの

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、お
よび

C9200CX-12T-2X2Gモ
デルに実装されまし

た。

Power over Ethernet（PoE）Cisco IOS XE Cupertino
17.9.1

show power inline
meterコマンドが導入
されました。出力に

は、消費されたシステ

ムのPoEエネルギーの
値を示すエネルギー

メーターが表示されま

す。

エネルギー消費の可視性の強化Cisco IOS XE 17.15.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 11 章

無停止型 PoEおよび高速 PoEの設定

•無停止型および高速 PoEの制約事項（109ページ）
•無停止型 PoEに関する情報（109ページ）
•高速 POE（110ページ）
•無停止型および高速 PoEの設定（110ページ）
•例：無停止型および高速 PoEの設定（111ページ）
•無停止型 PoEおよび高速 PoEの機能履歴（111ページ）

無停止型および高速 PoEの制約事項
無停止型および高速 PoEには、次の制限が適用されます。

•高速 PoEまたは無停止型 PoEの設定は、エンドポイントを物理的に接続する前に行う必
要があります。または、電力を供給しているポートの手動 shut/no-shutを行います。

•ポートへの電力供給はMCUファームウェアのアップグレード時には中断され、ポートは
アップグレード直後にバックアップされます。

• DHCPサーバーから割り当てられた IPが設定されていない場合、CREEライト電力供給デ
バイス（PD）は定期的にフラップすることがあります。

• PDが LLDPをサポートしていない場合、ユーザーはスタティックまたは 2イベントを設
定することで、PD仕様に従って必要な電力を受け取ることができます。

無停止型 PoEに関する情報
無停止型 PoEは、Cisco IOSソフトウェアの reloadコマンドが実行されリロードされた後に、
電源供給装置（PSE）スイッチが起動中になっても、接続された受電デバイスに中断なく電力
を提供します。
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M3またはPSEファームウェアのアップグレードの場合は、ポートへの電力は中断され、Cisco
IOSソフトウェアの起動後にポートへの電力が復旧されます。

注意

高速 POE
この機能は、IOSの起動を待たずに電源をオンにします。poe-haが特定のポートで有効な場
合、電源障害後の復旧時に、IOS転送が開始されるまでの短期間、スイッチが接続されてるエ
ンドポイントデバイスに電源を供給します。

無停止型および高速 PoEの設定
無停止型および高速 PoEを設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理ポートを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/1

ステップ 3

無停止型 PoEを設定します。受電機器
に接続されたポートに無停止型 PoEを

power inline port perpetual-poe-ha

例：

ステップ 4

設定すると、リロード中に受電機器の電

源がオンのままになります。Device(config-if)# power inline port
perpetual-poe-ha

高速 PoEを設定します。高速 PoEを設
定する場合、スイッチの電源を再投入す

power inline port poe-ha

例：

ステップ 5

ると、IOSの起動を待たずに電源に接続
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-if)# power inline port
poe-ha

してから 50〜 60秒以内に PDデバイス
の電源がオンになります。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-if)# end

例：無停止型および高速 PoEの設定
次の例では、スイッチ上で無停止型 PoEを設定する方法を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# power inline port perpetual-poe-ha
Device(config-if)# end

次の例では、スイッチ上で高速 PoEを設定する方法を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# power inline port poe-ha
Device(config-if)# end

無停止型 PoEおよび高速 PoEの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

表 14 :無停止型 PoEおよび高速 PoEの機能履歴

機能情報機能リリース

無停止型 PoEは、PSEスイッチが起動してい
る場合でも、接続された受電デバイスへ中断

なく電力を提供します。

高速 PoEは、IOSの起動を待たずに電源をオ
ンにします。

無停止型高速 POECisco IOS XE Fuji 16.9.2
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機能情報機能リリース

この機能は、このリリースで導入されたCisco
Catalyst 9200CXシリーズスイッチの
C9200CX-12P-2X2G、C9200CX-8P-2X2G、お
よびC9200CX-12T-2X2Gモデルに実装されま
した。

無停止型 PoECisco IOS XE Cupertino
17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 12 章

2イベント分類の設定

• 2イベント分類の制約事項（113ページ）
• 2イベント分類について（113ページ）
• 2イベント分類の設定（114ページ）
•例：2イベント分類の設定（114ページ）
• 2イベント分類の機能履歴（115ページ）

2イベント分類の制約事項
2イベント分類には次の制約が適用されます。

• 2イベント分類の設定は、エンドポイントを物理的に接続する前に行っておく必要があり
ます。または、給電しているポートの手動シャットダウンおよびシャットダウン解除を行

います。

•ポートへの電力供給はマイクロコントローラユニットのファームウェアのアップグレード
時には中断され、ポートはアップグレード直後にバックアップされます。

2イベント分類について
クラス 4デバイスが検出されると、IOSは、CDPまたは LLDPのネゴシエーションを行うこと
なく 30Wを割り当てます。これは、リンクがアップする前であっても、クラス 4の電源デバ
イスは 30Wを得ることを意味します。

また、ハードウェアレベルで、PSEは2イベント分類を行い、これにより、クラス4PDはハー
ドウェアから 30Wを供給する PSEの能力を検出し、それ自体を登録することができます。ま
た、CDP/LLDPパケット交換を待つことなく最大 PoE+レベルまで移動できます。

2イベントがポートで有効になったら、ポートの遮断または開放を手動で行うか、または PD
を再度接続して IEEE検出を再度開始する必要があります。2イベント分類がポートで有効に
なっている場合、クラス 4デバイスの電力バジェット割り当ては 30Wです。その他の場合は
15.4Wです。
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2イベント分類の設定
2イベント分類をデバイスに設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理ポートを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet2/0/1

ステップ 3

デバイスで 2イベント分類を設定しま
す。

power inline port 2-event

例：

ステップ 4

Device(config-if)# power inline port
2-event

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config-if)# end

例：2イベント分類の設定
2イベント分類を設定する例を以下に示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# power inline port 2-event
Device(config-if)# end
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2イベント分類の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

クラス 4デバイスが検出さ
れると、Cisco IOSは、CDP
または LLDPのネゴシエー
ションを行うことなく 30W
を割り当てます。これは、

リンクがアップする前であっ

ても、クラス 4の電源デバ
イスは 30Wを得ることを意
味します。

2イベント分類Cisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、このリリース

で導入された Cisco Catalyst
9200CXシリーズスイッチの
C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデル
に実装されました。

2イベント分類Cisco IOSXECupertino 17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 13 章

Auto SmartPortsの設定

• Auto SmartPortsの制約事項（117ページ）
• Auto SmartPortsに関する情報（118ページ）
• Auto SmartPortの設定方法（120ページ）
• Auto SmartPortsの設定例（122ページ）
• Auto SmartPortsの機能履歴（122ページ）

Auto SmartPortsの制約事項
• Auto SmartPortは Ciscoスイッチを検出しますが、イベントトリガーを自動的に呼び出し
ません。スイッチをマクロにマッピングするには、イベントトリガーを手動で呼び出す必

要があります。

no macro auto global processingコマンドは、Auto Smartportのみを無効にします。デバイ
ス分類子を無効にするには、no device classifierコマンドを使用します。

•ユーザーがASPマクロを使用してクライアントを認証しており、マクロにセッションティ
アダウンまたは内部設定の変更をトリガーする可能性のあるコマンドが含まれているシナ

リオでは、認証後にMACアドレスがドロップ状態でスタックする状況が観察されます。
この状況を避けるための推奨される対処方法は次のとおりです。

•マクロに authentication event server dead action authorize vlan vlan-idや authentication
event no-response action authorize vlan vlan-idなどの認証コマンドが含まれている場合
は、マクロからコマンドを削除し、コマンドをインターフェイスで直接設定します。

•マクロに switchport access vlanvlan-idコマンドが含まれている場合は、マクロを使用
して VLANを設定する代わりに AAAサーバーからダイナミック VLANを使用しま
す。
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Auto SmartPortsに関する情報
Auto SmartPortマクロは、ポートで検出されたデバイスタイプに基づいてポートを動的に設定
します。スイッチがポートで新しいデバイスを検出すると、適切なAutoSmartPortsマクロを適
用します。ポート上でリンクダウンイベントが発生した場合、スイッチはそのマクロを削除

します。たとえば、ポートに Cisco IP Phoneを接続した場合は、Auto SmartPortsにより自動的
に Cisco IP Phoneマクロが適用されます。Cisco IP Phoneマクロが適用されると、遅延に影響さ
れやすい音声トラフィックを正しく処理できるようにQoS（QualityOfService）、セキュリティ
機能、および専用の音声 VLANがイネーブルになります。

AutoSmartPortsは、イベントトリガーを使用して、マクロにデバイスをマッピングします。最
も一般的なイベントトリガーは、接続されているデバイスから受信したCiscoDiscoveryProtocol
（CDP）メッセージに基づいています。デバイス（Cisco IP Phone、Ciscoワイヤレスアクセス
ポイント、または Ciscoルータ）の検出は、そのデバイスのイベントトリガーを呼び出しま
す。

LinkLayerDiscoveryProtocol（LLDP）は、CDPをサポートしないデバイスを検出するために使
用されます。イベントトリガーとして使用される他のメカニズムには、802.1X認証結果と学
習したMACアドレスなどがあります。

主にCDPおよびLLDPメッセージとMACアドレスに基づいて、さまざまなデバイス用にシス
テムの組み込みイベントトリガーがあります。これらのトリガーは、Auto SmartPortが有効に
なっている限り有効になっています。

プロファイルとデバイス用のユーザ定義のトリガーグループを設定できます。トリガーグルー

プ名を使用してユーザ定義マクロを関連付けます。

Auto SmartPortマクロ
Auto SmartPortマクロは CLIコマンドのグループです。ポートのデバイスが検出されると、デ
バイスにマクロが適用されます。システムの組み込みマクロはさまざまなデバイスに存在し、

デフォルトでは、システムの組み込みのトリガーは、対応する組み込みマクロにマッピングさ

れます。必要に応じて、組み込みのトリガーまたはマクロのマッピングを変更できます。

マクロは、基本的に、リンクステータスに基づいて、インターフェイスの CLIのセットを適
用または削除します。マクロでは、リンクステータスがチェックされます。リンクがアップ

ステータスの場合は、CLIのセットが適用されます。リンクがダウンしている場合、セットが
削除されます（CLIのno形式が適用されます）。CLIのセットを適用するマクロの部分は、マ
クロと呼びます。CLIを削除する部分（CLIの no形式）は、アンチマクロと呼びます。

デバイスが Auto SmartPortに接続されている場合に、点灯しているエンドポイントとして分類
されると、イベントトリガー CISCO_LIGHT_EVENTが呼び出され、マクロ
CISCO_LIGHT_AUTO_SMARTPORTが実行されます。
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CISCO_LIGHT_AUTO_SMARTPORTによって実行されるコマンド
マクロが実行されると、スイッチで一連のコマンドが実行されます。

マクロ CISCO_LIGHT_AUTO_SMARTPORTを実行することで実行されるコマンドは、次の
とおりです。

• switchport mode access

• switchport port-security violation restrict

• switchport port-security mac-address sticky

• switchport port-security

• power inline port poe-ha

• storm-control broadcast level 50.00

• storm-control multicast level 50.00

• storm-control unicast level 50.00

• spanning-tree portfast

• spanning-tree bpduguard enable

Auto SmartPortの有効化

Auto SmartPortsはデフォルトで無効になっています。

特定のポートの Auto SmartPortマクロを無効にするには、Auto SmartPortをグローバルに有効
にする前に、no macro auto global processingインターフェイスコマンドを使用します。

Auto SmartPortをグローバルに有効にするには、macro auto global processingグローバルコン
フィギュレーションコマンドを使用します。

（注）

Auto SmartPortを有効にするには、次の作業を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

Device# configure terminal

デバイスの分類子を有効にします。device classifier

例：

ステップ 3

デバイス分類子を無効にするには、no
device classifierコマンドを使用します。Device(config)# device classifier

スイッチの Auto SmartPortsをグローバ
ルにイネーブルにします。

macro auto global processing

例：

ステップ 4

Auto SmartPortをグローバルに無効にす
るには、no macro auto global processing
コマンドを使用します。

Device(config)# macro auto global
processing

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 6

Device# show running-config

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 7

Device# copy running-config
startup-config

Auto SmartPortの設定方法
次の項では、Auto SmartPortの設定方法について説明します。

Auto SmartPortマクロを設定し、アクティブスタンバイ同期を実行し、プライマリからスタン
バイへのリロードを設定するときは、次のガイドラインに従います。

•設定に余分なスペースがないことを確認してください。

•設定に余分なカッコとタブを追加しないでください。

•設定で必要以上に入力キーワードを使用しないでください。

（注）

イベントトリガーと組み込みマクロ間のマッピングの設定

組み込みマクロにイベントトリガーをマッピングするには、次の作業を実行します。
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始める前に

AutoSmartPortマクロをグローバルに有効にする必要があります。CiscoスイッチがAutoSmartPort
に接続されている場合は、このタスクを実行する必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ユーザ定義のイベントトリガーとマク

ロ名を指定します。このアクションは、

macro auto execute event trigger builtin
built-in macro name

例：

ステップ 3

イベントトリガーから組み込み Auto
Smartportマクロへのマッピングを設定
します。Device(config)# macro auto execute

CISCO_SWITCH_EVENT builtin
CISCO_SWITCH_AUTO_SMARTPORT

ユーザ定義イベントトリガーを呼び出し

ます。

macro auto trigger event trigger

例：

ステップ 4

Device(config)# macro auto trigger
CISCO_SWITCH_EVENT

イベントトリガーをデバイス IDと照合
します。

device device_ID

例：

ステップ 5

Device(config)# device cisco
WS-C3560CX-8PT-S

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config)# end

スイッチ上のイベントトリガーを表示

します。

show shell triggers

例：

ステップ 7

Device# show shell triggers

入力を確認します。show running-config

例：

ステップ 8

Device# show running-config
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目的コマンドまたはアクション

（任意）コンフィギュレーションファ

イルに設定を保存します。

copy running-config startup-config

例：

ステップ 9

Device# copy running-config
startup-config

Auto SmartPortsの設定例
ここでは、Auto SmartPortの設定例を紹介します。

例：Auto SmartPortsの有効化
Auto SmartPortを有効にする例を次に示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# device classifier
Device(config)# macro auto global processing
Device(config)# end

例：イベントトリガーと組み込みマクロ間のマッピングの設定

次に、イベントトリガーと組み込みマクロ間のマッピングを設定する例を示します。

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# macro auto execute CISCO_SWITCH_EVENT builtin CISCO_SWITCH_AUTO_SMARTPORT
Device(config)# macro auto trigger CISCO_SWITCH_EVENT
Device(config)# device cisco WS-C3560CX-8PT-S
Device(config)# end

Auto SmartPortsの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。
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表 15 : Auto SmartPortsの機能履歴

機能情報機能リリース

AutoSmartPortマクロは、ポートで検出された
デバイスタイプに基づいてポートを動的に設

定します。スイッチがポートで新しいデバイ

スを検出すると、適切なAuto SmartPortsマク
ロを適用します。

自動 SmartPortsCisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、このリリースで導入されたCisco
Catalyst 9200CXシリーズスイッチの
C9200CX-12P-2X2G、C9200CX-8P-2X2G、お
よびC9200CX-12T-2X2Gモデルに実装されま
した。

自動 SmartPortsCisco IOS XE Cupertino
17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 14 章

COAPプロキシサーバーの設定

• COAPプロキシサーバの制約事項（125ページ）
• COAPプロキシサーバについて（126ページ）
• COAPプロキシサーバの設定方法（126ページ）
• COAPプロキシサーバーの設定例（130ページ）
• COAPプロキシサーバーのモニタリング（134ページ）
• COAPの機能履歴（135ページ）

COAPプロキシサーバの制約事項
次の制約事項は、COAPプロキシサーバに適用されます。

•スイッチは、ipv6ブロードキャスト（CSCuw26467）を使用する CoAPクライアントとし
て自身をアドバタイズできません。

•監視のサポートは実装されていません。

• Blockwise要求はサポートされていません。シスコは、block-wise応答を処理し、block-wise
応答を生成できます。

• DTLSサポートは、RawPublicKeyおよび証明書ベースのモードに対してのみ有効です。

•スイッチは、DTLSクライアントとして動作しません。DTLSはエンドポイントに対して
のみ。

•エンドポイントは、CBORペイロードを処理し、応答すると想定されています。

•クライアント側要求は、JSONであると想定されています。

• IPv6ブロードキャストの問題により、スイッチは IPv6として他のリソースディレクトリ
に自身をアドバタイズすることはできません。
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COAPプロキシサーバについて
COAPプロトコルは、制限されたデバイスで使用できるように設計されています。HTTPが情
報にアクセスする際にサーバ上で動作するのと同じ方法で、COAPは制限されたデバイス上で
動作します。

COAPと HTTPの比較を次に示します。

• Webサーバの場合、プロトコルは HTTP、トランスポートは TCP、転送される最も一般
的な情報の形式は HTMLです。

•制約付きデバイスの場合、プロトコルは COAP、トランスポートは UDP、一般的な情報
の形式は JSON/link-format/CBORです。

COAPによって、HTTPの場合と同様にGET/POSTメタファーと RESTful APIを使用してデバ
イスにアクセスし、管理する手段が提供されます。

COAPプロキシサーバの設定方法
COAPプロキシサーバーを設定する場合、コンフィギュレーションモードで COAPプロキシ
と COAPエンドポイントを設定できます。

コマンドは coap [proxy | endpoints]です。

COAPプロキシの設定
スイッチで COAPプロキシを開始または停止するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワード

を入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

COAPプロキシサブモードを開始しま
す。

coap proxy

例：

ステップ 3

（注）Device(config)# coap proxy
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目的コマンドまたはアクション

coap proxyを停止して、coap proxyの
下にあるすべての設定を削除するに

は、no coap proxyコマンドを使用し
ます。

暗号化タイプを引数と見なします。サ

ポートされる 2つのセキュリティモー
ドは noneと dtlsです。

security [none [[ ipv4 | ipv6 ] {ip-address
ip-mask/prefix} | list {ipv4-list name |
ipv6-list-name}] | dtls [id-trustpoint
{identity-trustpoint label}]

ステップ 4

• none：対象ポートにセキュリティ
がないことを示します。

[verification-trustpoint
{verification-trustpoint} | [ ipv4 | ipv6
{ip-address ip-mask/prefix}] | list {ipv4-list
name | ipv6-list-name}]] security noneを使用すると、最大

5つの IPv4アドレスと最大 5つの
例： IPv6アドレスを関連付けることが

できます。
Device(config-coap-proxy)# security
none ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0

• dtls：DTLSセキュリティは、オプ
ションのRSAトラストポイントと
検証トラストポイントを要しま

す。検証トラストポイントがない

と、通常の公開キー交換が行われ

ます。

security dtlsを使用すると、最大 5
つの IPv4アドレスと最大 5つの
IPv6アドレスを関連付けることが
できます。

（注）

coap proxyのすべてのセキュリティ設
定を削除するには、no securityコマン
ドを使用します。

（任意）スイッチで学習できるエンド

ポイントの最大数を指定します。デ

max-endpoints {number}

例：

ステップ 5

フォルト値は10です。指定できる範囲
は 1～ 500です。

Device(config-coap-proxy)#
max-endpoints 10

（注）

coap proxyに設定されたすべての最大
エンドポイントを削除するには、no
max-endpointsコマンドを使用します。

Cisco IOS XE 17.17.x（Catalyst 9200スイッチ）インターフェイスおよびハードウェアコンポーネントコンフィギュレーションガイ
ド

127

COAPプロキシサーバーの設定

COAPプロキシの設定



目的コマンドまたはアクション

（任意）デフォルト5683以外のポート
を設定します。指定できる範囲は 1～
65000です。

port-unsecure {port-num}

例：

Device(config-coap-proxy)#
port-unsecure 5683

ステップ 6

（注）

coap proxyのすべてのポート設定を削
除するには、no port-unsecureコマン
ドを使用します。

（任意）デフォルト5684以外のポート
を設定します。

port-dtls {port-num}

例：

ステップ 7

（注）Device(config-coap-proxy)# port-dtls
5864 coap proxyのすべて DTLSのポート設

定を削除するには、no port-dtlsコマン
ドを使用します。

スイッチが COAPクライアントとして
動作できるユニキャストアップスト

resource-directory [ ipv4 | ipv6 ]
{ip-address} ]

例：

ステップ 8

リームリソースのディレクトリサーバ

を設定します。Device(config-coap-proxy)#
resource-directory ipv4 192.168.1.1

resource-directoryを使用すると、最大
5つの IPv4アドレスと最大 5つの IPv6
アドレスを設定できます。

（注）

coap proxyのすべてのリソースディレ
クトリ設定を削除するには、no
resource-directoryコマンドを使用しま
す。

（任意）ライトとリソースを学習でき

る IPアドレス範囲を制限します。上記
list [ ipv4 | ipv6 ] {list-name}

例：

ステップ 9

の security [ none | dtls ]コマンドオプ
Device(config-coap-proxy)# list ipv4
trial_list ションで使用する、IPアドレス/マスク

の名前付きリストを作成します。

listを使用して、IPv4または IPv6に関
係なく、最大 5つの IPリストを設定で
きます。IPリストにつき最大 5つの IP
アドレスを設定できます。

（注）

COAPプロキシサーバの IPリストを
削除するには、 no list [ ipv4 | ipv6 ]
{list-name}コマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

このスイッチで COAPプロキシを開始
します。

start

例：

ステップ 10

Device(config-coap-proxy)# start

このスイッチで COAPプロキシを停止
します。

stop

例：

ステップ 11

Device(config-coap-proxy)# stop

COAPプロキシサブモードを終了しま
す。

exit

例：

ステップ 12

Device(config-coap-proxy)# exit

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 13

Device(config)# end

COAPエンドポイントの設定
複数の IPv4/IPv6スタティックエンドポイントをサポートするように COAPプロキシを設定す
るには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

スイッチ上でスタティックエンドポイ

ントを設定します。

coap endpoint [ ipv4 | ipv6 ] {ip-address}

例：

ステップ 3

• ipv4：IPv4スタティックエンドポイ
ントを設定します。

Device(config)# coap endpoint ipv4
1.1.1.1
Device(config)# coap endpoint ipv6
2001::1 • ipv6：IPv6スタティックエンドポイ

ントを設定します。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

エンドポイントで coap proxyを停止す
るには、no coap endpoint [ ipv4 |ipv6 ]
{ip-address}コマンドを使用します。

COAPエンドポイントサブモードを終
了します。

exit

例：

ステップ 4

Device(config-coap-endpoint)# exit

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 5

Device(config)# end

COAPプロキシサーバーの設定例

例：COAPプロキシサーバの設定
次の例に、最大 10のエンドポイントをサポートするようにポート番号 5683を設定する方法を
示します。

Device# coap proxy security none ipv4 2.2.2.2 255.255.255.0 port 5683 max-endpoints 10

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、セキュリティ設定がされていない ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0に COAPプロキシを設定
する方法を示します。

Device(config-coap-proxy)# security ?
dtls dtls
none no security

Device(config-coap-proxy)# security none ?
ipv4 IP address range on which to learn lights
ipv6 IPv6 address range on which to learn lights
list IP address range on which to learn lights

Device(config-coap-proxy)# security none ipv4 ?
A.B.C.D {/nn || A.B.C.D} IP address range on which to learn lights

Device(config-coap-proxy)# security none ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、dtls id trustpointセキュリティ設定がされている ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0に COAPプ
ロキシを設定する方法を示します。

Device(config-coap-proxy)# security dtls ?
id-trustpoint DTLS RSA and X.509 Trustpoint Labels
ipv4 IP address range on which to learn lights
ipv6 IPv6 address range on which to learn lights

Cisco IOS XE 17.17.x（Catalyst 9200スイッチ）インターフェイスおよびハードウェアコンポーネントコンフィギュレーションガイ
ド

130

COAPプロキシサーバーの設定

COAPプロキシサーバーの設定例



list IP address range on which to learn lights

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint ?
WORD Identity TrustPoint Label

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint RSA-TRUSTPOINT ?
verification-trustpoint Certificate Verification Label
<cr>

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint RSA-TRUSTPOINT

Device(config-coap-proxy)# security dtls ?
id-trustpoint DTLS RSA and X.509 Trustpoint Labels
ipv4 IP address range on which to learn lights
ipv6 IPv6 address range on which to learn lights
list IP address range on which to learn lights

Device(config-coap-proxy)# security dtls ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0

ipv4 / ipv6 / listを設定するには、id-trustpointと（任意）verification-trustpointを事前に設定し
ておく必要があります。設定していない場合はエラーが表示されます。

（注）

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、トラストポイントを設定する方法を示します。これは、id trustpoint設定の COAP
security dtls の前提条件です。

ip domain-name myDomain
crypto key generate rsa general-keys exportable label MyLabel modulus 2048

Device(config)# crypto pki trustpoint MY_TRUSTPOINT
Device(ca-trustpoint)# rsakeypair MyLabel 2048
Device(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Device(ca-trustpoint)# exit

Device(config)# crypto pki enroll MY_TRUSTPOINT
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no
% Include an IP address in the subject name? [no]: no
Generate Self Signed Router Certificate? [yes/no]: yes

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、dtls verification trustpointによって ipv4 1.1.0.0 255.255.0.0に COAPプロキシを設定
する方法を示します（証明書または検証トラストポイントによる DTLS）。
Device(config-coap-proxy)# security dtls ?
id-trustpoint DTLS RSA and X.509 Trustpoint Labels
ipv4 IP address range on which to learn lights
ipv6 IPv6 address range on which to learn lights
list IP address range on which to learn lights

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint ?
WORD Identity TrustPoint Label

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint RSA-TRUSTPOINT ?
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verification-trustpoint Certificate Verification Label
<cr>

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint RSA-TRUSTPOINT
verification-trustpoint ?
WORD Identity TrustPoint Label

Device(config-coap-proxy)# security dtls id-trustpoint RSA-TRUSTPOINT
verification-trustpoint CA-TRUSTPOINT ?
<cr>

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、検証トラストポイントを設定する方法を示します。これは、verification trustpoint
設定の COAP security dtlsの前提条件です。

Device(config)# crypto pki import CA-TRUSTPOINT pkcs12 flash:hostA.p12 password cisco123
% Importing pkcs12...
Source filename [hostA.p12]?
Reading file from flash:hostA.p12
CRYPTO_PKI: Imported PKCS12 file successfully.

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、セキュリティ [ none | dtls ]コマンドオプションで使用する、trial-listという名前の
リストを作成する方法を示します。

Device(config-coap-proxy)# list ipv4 trial_list
Device(config-coap-proxy-iplist)# 1.1.0.0 255.255.255.0
Device(config-coap-proxy-iplist)# 2.2.0.0 255.255.255.0
Device(config-coap-proxy-iplist)# 3.3.0.0 255.255.255.0
Device(config-coap-proxy-iplist)# exit
Device(config-coap-proxy)# security none list trial_list

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、coapプロキシサブモードで使用できるすべての拒否コマンドを示します。
Device(config-coap-proxy)# no ?
ip-list Configure IP-List
max-endpoints maximum number of endpoints supported
port-unsecure Specify a port number to use
port-dtls Specify a dtls-port number to use
resource-discovery Resource Discovery Server
security CoAP Security features

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、coapプロキシで複数の IPv4/IPv6スタティックエンドポイントを設定する方法を示
します。

Device(config)# coap endpoint ipv4 1.1.1.1
Device(config)# coap endpoint ipv4 2.1.1.1
Device(config)# coap endpoint ipv6 2001::1

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、COAPプロトコルの詳細を表示する方法を示します。
Device# show coap version
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CoAP version 1.0.0
RFC 7252

------------------------------------------------------------------------------------------------
Device# show coap resources

Link format data =
</>
</1.1.1.6/cisco/context>
</1.1.1.6/cisco/actuator>
</1.1.1.6/cisco/sensor>
</1.1.1.6/cisco/lldp>
</1.1.1.5/cisco/context>
</1.1.1.5/cisco/actuator>
</1.1.1.5/cisco/sensor>
</1.1.1.5/cisco/lldp>
</cisco/flood>
</cisco/context>
</cisco/showtech>
</cisco/lldp>

------------------------------------------------------------------------------------------------
Device# show coap globals

Coap System Timer Values :
Discovery : 120 sec
Cache Exp : 5 sec
Keep Alive : 120 sec
Client DB : 60 sec
Query Queue: 500 ms
Ack delay : 500 ms
Timeout : 5 sec

Max Endpoints : 10
Resource Disc Mode : POST

------------------------------------------------------------------------------------------------
Device# show coap stats

Coap Stats :
Endpoints : 2
Requests : 20
Ext Queries : 0

------------------------------------------------------------------------------------------------
Device# show coap endpoints

List of all endpoints :

Code : D - Discovered , N - New
# Status Age(s) LastWKC(s) IP
-------------------------------------------------------------------------
1 D 10 94 1.1.1.6
2 D 6 34 1.1.1.5

Endpoints - Total : 2 Discovered : 2 New : 0

------------------------------------------------------------------------------------------------
Device# show coap dtls-endpoints

# Index State String State Value Port IP
---------------------------------------------------------------
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1 3 SSLOK 3 48969 20.1.1.30
2 2 SSLOK 3 53430 20.1.1.31
3 4 SSLOK 3 54133 20.1.1.32
4 7 SSLOK 3 48236 20.1.1.33

------------------------------------------------------------------------------------------------

次の例に、COAPプロトコルのデバッグに使用できるすべてのオプションを示します。
Device# debug coap ?

all Debug CoAP all
database Debug CoAP Database
errors Debug CoAP errors
events Debug CoAP events
packet Debug CoAP packet
trace Debug CoAP Trace
warnings Debug CoAP warnings

COAPプロキシサーバーのモニタリング
COAPプロトコルの詳細を表示するには、次の表のコマンドを使用します。

表 16 : COAP固有のデータを表示するコマンド

IOS COAPバージョンと RFC情報を表示しま
す。

show coap version

スイッチのリソースと、スイッチが学習した

リソースを表示します。

show coap resources

検出され、学習されたエンドポイントを表示

します。

show coap endpoints

タイマー値とエンドポイント値を表示します。show coap globals

エンドポイント、要求、および外部クエリの

メッセージ数を表示します。

show coap stats

dtlsエンドポイントのステータスを表示しま
す。

show coap dtls-endpoints

表 17 : COAPコマンドをクリアするコマンド

スイッチで学習された COAP、およびエンドポイント情報の内部データ
ベースをクリアします。

clear coap database

COAPプロトコルをデバッグするには、次の表のコマンドを使用します。

表 18 : COAPプロトコルをデバッグするコマンド

COAPデータベース出力をデバッグします。debug coap database
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COAPエラー出力をデバッグします。debug coap errors

COAPイベント出力をデバッグします。debug coap events

COAPパケット出力をデバッグします。debug coap packets

COAPトレース出力をデバッグします。debug coap trace

COAP警告出力をデバッグします。debug coap warnings

すべての COAP出力をデバッグします。debug coap all

デバッグを無効にする場合は、コマンドの前に「no」キーワードを追加します。（注）

COAPの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

COAPプロトコルは、制限
されたデバイスで使用でき

るように設計されていま

す。HTTPが情報にアクセス
する際にサーバ上で動作す

るのと同じ方法で、COAP
は制限されたデバイス上で

動作します。

COAPCisco IOS XE Fuji 16.9.2

この機能は、このリリース

で導入された Cisco Catalyst
9200CXシリーズスイッチ
の C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデル
に実装されました。

COAPCisco IOS XE Cupertino 17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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第 15 章

外部 USB Bluetoothドングルの設定

•外部 USB Bluetoothドングルの設定の制約事項 （137ページ）
•外部 USB Bluetoothドングルについて（137ページ）
•スイッチでの外部 USB Bluetoothドングルの設定方法（138ページ）
•デバイスでの Bluetooth設定の確認（139ページ）
•外部 Bluetoothドングルの設定の機能履歴（139ページ）

外部 USB Bluetoothドングルの設定の制約事項
• Bluetoothバージョン 4.0のみがサポートされています。

•外部USB Bluetoothドングルは、IPv4アドレス範囲内で設定されている Cisco Catalyst 9000
シリーズスイッチでのみサポートされます。

•スタッキングモードでは、外部 USB Bluetoothドングルをアクティブなスイッチで有効に
する必要があります。

•ステートフルスイッチオーバー（SSO）後、外部USBBluetoothドングルを新しいアクティ
ブなスイッチインターフェイスで有効にする必要があります。

•次の構成では、外部 USB Bluetoothドングルはサポートされません。

• Quality of Service（QoS）

•アクセスコントロールリスト（ACL）

外部 USB Bluetoothドングルについて
接続された外部 USB Bluetoothドングルは外部デバイスの Bluetoothホストとして動作し、ス
イッチ上の管理ポートとして機能します。外部 USB Bluetoothドングルは、スマートフォン、
ラップトップ、タブレットなどの Bluetooth対応外部デバイスとペアリングできます。

外部 USB Bluetoothドングルは、スタンドアロンモードまたはスタッキングモードの両方で設
定されたスイッチでサポートされます。
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サポートされている外部 USB Bluetoothドングル
次の外部 USB Bluetoothドングルがサポートされています。

• BTD-400 Bluetooth 4.0アダプタ（Kinivo社製）

• Bluetooth 4.0 USBアダプタ（ASUS社製）

•ミニ Bluetoothワイヤレス USB 4.0ドングルアダプタ（Adnet社製）

• Bluetooth 4.0 USBアダプタ（Insignia社製）

スイッチでの外部 USB Bluetoothドングルの設定方法
スイッチで外部 USB Bluetoothドングルを設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 外部 USB Bluetoothドングルをスイッチの USBタイプ Aポートに接続します。

（注）

外部 USB Bluetoothドングルは、デバイスの電源を入れる前、またはデバイスの動作中に接続
できます。

ステップ 2 スイッチでグローバルコンフィギュレーションモードを開始し、外部USBBluetoothドングル
がスイッチに接続されていることを確認します。

Device> enable
Device# show platform hardware bluetooth

Controller:0:1a:7d:da:71:13
Type:Primary
Bus:USB
State:DOWN
Name:HCI Version:

ステップ 3 インターフェイスコンフィギュレーションモードで enableコマンドを使用してBluetoothイン
ターフェイスを有効にします。

Device# configure terminal
Device(config)# interface bluetooth 0/4
Device(config-if)# enable

ステップ 4 no shutdownコマンドを入力し、デバイスの再起動後にBluetoothインターフェイスを自動的に
再起動します。

Device(config-if)# no shutdown

ステップ 5 bluetooth pin pinコマンドを使用してペアリングピンを設定します。

Device(config-if)# exit
Device(config)# bluetooth pin 1111
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ステップ 6 外部デバイスのBluetooth設定をオンにします。外部デバイスで、ホスト名に基づいてBluetooth
対応スイッチを選択します。

ステップ 7 外部デバイスがインターネットに接続できるようにするには、外部デバイスのネットワーク設
定を有効にします。

デバイスでの Bluetooth設定の確認
このトピックでは、デバイスでの Bluetooth設定をモニターするために使用するコマンドを示
します。

Bluetooth設定をモニタリングするには、特権 EXECモードで次のコマンドを使用します。

表 19 :デバイスでの Bluetooth設定をモニターするコマンド

目的コマンド

Bluetoothインターフェイスのユーザービリティ
ステータスを表示します。

show ip interface bluetooth 0/4

Bluetoothインターフェイスに関する情報を表
示します。

show platform hardware bluetooth

現在の Bluetoothピンを表示します。show running | include pin

外部 Bluetoothドングルの設定の機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

機能情報機能リリース

外部USBBluetoothドングルは
外部デバイスのBluetoothホス
トとして動作し、スイッチの

管理ポートとして機能しま

す。

外部Bluetoothドングルの設定Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1

この機能は、

C9200CX-12P-2X2G、
C9200CX-8P-2X2G、および
C9200CX-12T-2X2Gモデルに
導入されました。

外部Bluetoothドングルの設定Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1
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Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、https://cfnng.cisco.com/に
進みます。
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第 16 章

インターフェイスおよびハードウェアコン

ポーネントのトラブルシューティング

•概要（141ページ）
•サポート記事（141ページ）
•フィードバックのリクエスト（142ページ）
•免責事項と注意事項（参考）（143ページ）

概要
この章では、シスコの主題専門家（SME）が作成したドキュメントへのリンクを提供します。
サポートチケットを必要とせずに技術的な問題を解決できるようにすることを目的としていま

す。これらのドキュメントで問題を解決できない場合は、該当するシスココミュニティにアク

セスすることをお勧めします。この問題をすでに経験し、解決策を提供している可能性のある

他のシスコのお客様からは、豊富な情報とアドバイスを入手できます。コミュニティで解決策

が見つからない場合は、シスコサポートでサポートチケットを提出するのが最善の方法です。

サポートチケットを発行する必要がある場合、これらのドキュメントは、収集してサポートチ

ケットに追加する必要があるデータに関するガイダンスを提供します。参照したサポートド

キュメントを指定すると、TACはドキュメントの所有者と改善要求を作成できます。

サポート記事
このセクションのドキュメントは、各記事の「使用するコンポーネント」セクションにリスト

されている特定のソフトウェアとハードウェアを使用して作成されています。ただし、これ

は、それらが使用されるコンポーネントにリストされているものに限定されるという意味では

なく、通常、ソフトウェアおよびハードウェアの新しいバージョンに関連し続けます。ソフト

ウェアまたはハードウェアに変更があり、コマンドが動作しなくなったり、構文が変更された

り、GUIや CLIがリリースごとに異なって見える可能性があることに注意してください。

このテクノロジに関連するサポート記事は次のとおりです。
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説明マニュアル

このドキュメントには、Cisco Catalyst 9200シ
リーズスイッチの Catalyst 9200および 9200L
モデルと互換性のない電源のリストが記載さ

れています。

Catalyst 9200および 9200Lスイッチでサポー
トされていない電源

このドキュメントでは、Catalyst 9000 PoE対応
スイッチングプラットフォームにおける PoE
（PoweroverEthernet）の障害対応ワークフロー
について説明しています。

Catalyst 9000スイッチでの PoEのトラブル
シュート

このドキュメントでは、Catalyst 9000シリーズ
スイッチでのMTU（最大伝送ユニット）につ
いて理解し、トラブルシュートする方法につ

いて説明します。

Catalyst 9000シリーズスイッチでのMTUのト
ラブルシュート

このドキュメントでは、パケット間ギャップ

（IPG）またはフレーム間ギャップ（IFG）の
許容値が原因で、Catalyst 9000シリーズスイッ
チのマルチギガビットイーサネット（mGig）
ポートに接続するデバイスでフレームチェッ

クシーケンス（FCS）エラー、入力エラー、ま
たはパケット損失が発生する理由について説

明しています。

マルチギガビットイーサネットポートに接続

した場合に、FCSエラー、入力エラー、また
はパケット損失が発生する理由について

このドキュメントでは、Catalyst 9000スイッチ
のポートフラップで発生する可能性のある問

題を特定し、有用なログを収集してトラブル

シュートする方法について説明しています。

Catalyst 9000シリーズスイッチでのポートフ
ラップのトラブルシュート

フィードバックのリクエスト
ユーザー入力が役立ちます。これらのサポートドキュメントを改善するための重要な側面は、

お客様からのフィードバックです。これらのドキュメントは、シスコ内の複数のチームによっ

て所有および管理されていることに注意してください。ドキュメントに固有の問題（不明瞭、

混乱、情報不足など）を見つけた場合：

•対応する記事の右側のパネルにある [Feedback]ボタンを使用して、フィードバックを提供
します。ドキュメントの所有者に通知され、記事が更新されるか、削除のフラグが付けら

れます。

•ドキュメントのセクション、領域、または問題に関する情報と、改善できる点を含めてく
ださい。できるだけ詳細に記述してください。
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免責事項と注意事項（参考）
このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。こ

のマニュアルで使用されるデバイスはすべて、初期設定（デフォルト）の状態から作業が開始

されています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を

十分確認してください。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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