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無停止型および高速 PoEの制約事項
無停止型および高速 PoEには、次の制限が適用されます。

•高速 PoEまたは無停止型 PoEの設定は、エンドポイントを物理的に接続する前に行う必
要があります。または、電力を供給しているポートの手動 shut/no-shutを行います。

•ポートへの電力供給はMCUファームウェアのアップグレード時には中断され、ポートは
アップグレード直後にバックアップされます。

• DHCPサーバーから割り当てられた IPが設定されていない場合、CREEライト電力供給デ
バイス（PD）は定期的にフラップすることがあります。

• PDが LLDPをサポートしていない場合、ユーザーはスタティックまたは 2イベントを設
定することで、PD仕様に従って必要な電力を受け取ることができます。

無停止型 PoEに関する情報
無停止型 PoEは、Cisco IOSソフトウェアの reloadコマンドが実行されリロードされた後に、
電源供給装置（PSE）スイッチが起動中になっても、接続された受電デバイスに中断なく電力
を提供します。
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M3またはPSEファームウェアのアップグレードの場合は、ポートへの電力は中断され、Cisco
IOSソフトウェアの起動後にポートへの電力が復旧されます。

注意

高速 POE
この機能は、IOSの起動を待たずに電源をオンにします。poe-haが特定のポートで有効な場
合、電源障害後の復旧時に、IOS転送が開始されるまでの短期間、スイッチが接続されてるエ
ンドポイントデバイスに電源を供給します。

無停止型および高速 PoEの設定
無停止型および高速 PoEを設定するには、次の手順を実行します。

手順

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

プロンプトが表示されたらパスワードを

入力します。
Device> enable

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

設定する物理ポートを指定し、インター

フェイスコンフィギュレーションモー

ドを開始します。

interface interface-id

例：

Device(config)# interface
gigabitethernet 2/0/1

ステップ 3

無停止型 PoEを設定します。受電機器
に接続されたポートに無停止型 PoEを

power inline port perpetual-poe-ha

例：

ステップ 4

設定すると、リロード中に受電機器の電

源がオンのままになります。Device(config-if)# power inline port
perpetual-poe-ha

高速 PoEを設定します。高速 PoEを設
定する場合、スイッチの電源を再投入す

power inline port poe-ha

例：

ステップ 5

ると、IOSの起動を待たずに電源に接続
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-if)# power inline port
poe-ha

してから 50〜 60秒以内に PDデバイス
の電源がオンになります。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 6

Device(config-if)# end

例：無停止型および高速 PoEの設定
次の例では、スイッチ上で無停止型 PoEを設定する方法を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# power inline port perpetual-poe-ha
Device(config-if)# end

次の例では、スイッチ上で高速 PoEを設定する方法を示します。
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface gigabitethernet2/0/1
Device(config-if)# power inline port poe-ha
Device(config-if)# end

無停止型 PoEおよび高速 PoEの機能履歴
次の表に、このモジュールで説明する機能のリリースおよび関連情報を示します。

これらの機能は、特に明記されていない限り、導入されたリリース以降のすべてのリリースで

使用できます。

表 1 :無停止型 PoEおよび高速 PoEの機能履歴

機能情報機能リリース

無停止型 PoEは、PSEスイッチが起動してい
る場合でも、接続された受電デバイスへ中断

なく電力を提供します。

高速 PoEは、IOSの起動を待たずに電源をオ
ンにします。

無停止型高速 POECisco IOS XE Fuji 16.9.2
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機能情報機能リリース

この機能は、このリリースで導入されたCisco
Catalyst 9200CXシリーズスイッチの
C9200CX-12P-2X2G、C9200CX-8P-2X2G、お
よびC9200CX-12T-2X2Gモデルに実装されま
した。

無停止型 PoECisco IOS XE Cupertino
17.9.1

Cisco FeatureNavigatorを使用すると、プラットフォームおよびソフトウェアイメージのサポー
ト情報を検索できます。Cisco FeatureNavigatorにアクセスするには、「Cisco FeatureNavigator」
に進みます。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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