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技術仕様
IE 3x00シリーズスイッチの最新の技術仕様については、次のデータシートを参照してくださ
い。

• Cisco Catalyst IE3200高耐久性シリーズデータシート

• Cisco Catalyst IE3300高耐久性シリーズデータシート

• Cisco Catalyst IE3400高耐久性シリーズデータシート

データシートに記載されていないその他の仕様および詳細は、このセクションに記載されてい

ます。

エンクロージャの仕様

表 1 : Cisco IE 3X00スイッチの筐体仕様

交通信号変電所工業オートメーションおよび危険場所

ファンまたはブロワーを搭載したラッ

ク

例：NEMA TS-2。

Note:最小エアフローは 150 lfmで
す。1。

開放型ラック

例：NEMA1、IP20、
IP21。

密閉型ラック

例：NEMA4、NEMA4X、NEMA12、
NEMA13、IP54、IP66。

ラックタイ

プ

1 lfm =リニアフィート/分
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-ie3200-rugged-series/cat-ie3200-rugged-series-ds.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-ie3300-rugged-series/catalyst-ie3300-rugged-series-ds.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-ie3400-rugged-series/cat-ie3400-rugged-series-ds.html


定格電流および入力電圧

表 2 :定格電流および入力電圧

PoE/PoE（+）バジェッ
ト

最大電流電圧の範囲モデル

該当なし2.2A12～ 48 VDCIE-3200-8T2S

240 W5.5A12～ 54 VDCIE-3200-8P2S

該当なし4.0A12～ 48 VDCIE-3300-8T2S

該当なし4.4A12～ 48 VDCIE-3300-8T2X

480W10.7A12～ 54 VDCIE-3300-8U2X

240W（ベース）、
360W（モジュールあ
り）

10.6A12～ 54 VDCIE-3300-8P2S

該当なし4.4A12～ 48 VDCIE-3400-8T2S

240W（ベース）、
480W（拡張モジュー
ルあり）

10.7A12～ 54 VDCIE-3400-8P2S

アラーム定格

表 3 : Cisco IE3x00のアラーム定格

仕様アラーム定格

外部のドライ接点を感知します。いずれかの

アラーム入力（1～4）とアラーム入力コモン
モード間の開放回線電圧は3.3VDCです。ルー
プ電流は入力ごとに最大 3 mAです。

アラーム入力の低レベル入力電圧しきい値は

0.4Vです。

アラーム入力に外部電源を供給しないでくだ

さい。

アラーム入力電気的特性

1.0 A @ 24 VDCまたは 0.5 A @ 48 VDCアラーム出力電気的特性
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電力施設、鉄道、および海洋環境への設置に関するガイ

ドライン
電力施設、鉄道、および海洋環境にスイッチを設置する場合は、この項のガイドラインに従っ

てください。

•電力施設、発電所、鉄道、および海洋環境のEMC要件に準拠するには、シールド付きイー
サネットケーブルを使用します。このような設置の場合は、DNVGL CG-0339、IACS UR
E10、IEC 60945を参照します。

• -40°C～ +85°Cの動作に適した定格の産業用グレードの SFPモジュールを使用します。

•海洋設置の場合、製品は金属製の筐体（できれば IP54以上）内に設置する必要がありま
す。

• DNVGL CG-0339ガイドラインを使用する海洋設置の場合は、DNVGL「Type Approved」
電源を使用します。

Cisco IE3x00シリーズスイッチでは、PoE操作に 54V（標準）が必要です。電源入力の詳
細については、定格電流および入力電圧（2ページ）の項を参照してください。

• IE3x00製品は、海洋設置カテゴリ「橋梁およびオープンデッキを除くすべての場所」で承
認されています。

• IE3200シリーズは、EN50155の特定の要件に準拠しており、免責条項が適用されます。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


