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Cisco UCS E シリーズサーバおよび Cisco UCS E シリーズ
ネットワークコンピュートエンジンの概要

Cisco UCS E-Series Servers（Eシリーズサーバ）およびCisco UCS Eシリーズネットワークコン
ピュートエンジン（NCE）はサイズ、重量、電力の効率にすぐれたブレードサーバのファミリ
で、第 2世代の Ciscoサービス統合型ルータ（Cisco ISR G2）および Cisco ISR 4000シリーズに搭
載されています。これらのサーバは、オペレーティングシステム（MicrosoftWindowsやLinuxな
ど）上でベアメタルとして、あるいはハイパーバイザ（VMware vSphere Hypervisor、Microsoft
Hyper-V、CitrixXenServerなど）上で仮想マシンとして導入される、ブランチオフィスアプリケー
ション向けの汎用コンピューティングプラットフォームを提供します。

Eシリーズサーバは、汎用コンピューティングの強力な Intel Xeonプロセッサ用に特別に作られ
ています。また、シングル幅とダブル幅の 2種類のフォームファクタがあります。シングル幅
のEシリーズサーバは単一のサービスモジュール（SM）スロットに適しており、ダブル幅のEシ
リーズサーバは 2つの SMスロットに適しています。

NCEは価格と性能の点で最適化されたモジュールで、シスコのネットワークアプリケーションお
よび他の軽量な汎用アプリケーションをホストするようにビルドされています。これらは、SM、
NIM、および EHWICの 3つのフォームファクタで提供されます。SM Eシリーズ NCEは 1つの
SMスロットに、NIM Eシリーズ NCEは 1つの NIMスロットに、EHWIC Eシリーズ NCEは 2つ
の EHWICスロットに収納できます。
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（注） • EHWIC Eシリーズ NCEは Cisco ISR G2にのみ設置できます。

• NIM Eシリーズ NCEは Cisco ISR 4000シリーズにのみ設置できます。

• Cisco ISR 4331には SMスロットが 1つあります。 Cisco ISR 4321および Cisco ISR 4431
には SMスロットがありません。

• Citrix XenServerは Eシリーズサーバでのみサポートされます。

サポートされている Eシリーズサーバおよび NCEの詳細、ルータごとにインストール可能な
サーバの最大数については、『Hardware Installation Guide for Cisco UCS E-Series Servers and the
Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』の「Hardware Requirements」の項を参照してくだ
さい。

（注）

サーバソフトウェア
EシリーズサーバとNCEには、3つの主要なソフトウェアシステムが必要です。

• CIMCファームウェア

• BIOSファームウェア

•オペレーティングシステムまたはハイパーバイザ

CIMC ファームウェア

Cisco Integrated Management Controller（CIMC）は、EシリーズサーバまたはNCEのマザーボード
に組み込まれている別の管理モジュールです。専用の ARMベースのプロセッサが（メインサー
バ CPUから独立して）CIMCファームウェアを実行します。システムには、現行バージョンの
CIMCファームウェアが付属しています。CIMCファームウェアは更新可能ですが、初期インス
トールは必要ありません。

CIMCはEシリーズサーバおよびNCE用の管理サービスです。WebベースのGUIまたは SSHベー
スの CLIを使用して、サーバにアクセスし、サーバを設定、管理、モニタできます。

BIOS ファームウェア

BIOSは、システム内のハードウェアを初期化し、ブート可能なデバイスを検出し、それらを指定
された順序でブートします。オペレーティングシステムを起動したり、オペレーティングシステ

ムが使用するハードウェアを設定したりします。使いやすい BIOS管理機能により、ハードウェ
アを操作したり、使用したりできます。他にもBIOSでは、システムを設定したり、ファームウェ
アを管理したり、BIOSエラーレポートを作成したりすることもできます。
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システムには、現行バージョンの BIOSファームウェアが付属しています。BIOSファームウェア
は更新可能ですが、初期インストールは必要ありません。

オペレーティングシステムまたはハイパーバイザ

メインサーバ CPUはMicrosoft Windowsや Linuxなどのオペレーティングシステム上で、または
ハイパーバイザ上で動作します。Microsoft Windows Serverまたは VMware vSphere Hypervisorが事
前にインストールされているEシリーズサーバまたはNCEを購入することも、独自のプラット
フォームをインストールすることもできます。

Eシリーズサーバまたは NCEでテストされたプラットフォームについては、『Release Notes
for Cisco UCS E-Series Servers and the Cisco UCS E-Series Network Compute Engine』の「Software
Requirements」の項を参照してください。

（注）

CIMC の概要
Cisco IntegratedManagement Controller（CIMC）は、EシリーズサーバおよびNCE用の管理サービ
スです。CIMCはサーバ内で動作します。Webベースの GUIまたは SSHベースの CLIを使用し
て、サーバにアクセスし、サーバを設定、管理、モニタできます。

CIMCを使用すると次のサーバ管理タスクを実行できます。

•サーバの電源のオン、電源のオフ、電源再投入、リセット、およびシャットダウンを行う

•サーバのブート順を設定する

• RAIDレベルを管理する

RAID機能はEシリーズサーバおよび SM Eシリーズ NCEに適用されます。
RAID機能は EHWIC Eシリーズ NCEおよび NIM Eシリーズ NCEには適用さ
れません。

（注）

•サーバのプロパティとセンサーを表示する

•リモートプレゼンスを管理する

•ローカルユーザアカウントを作成して管理し、Active Directoryによるリモートユーザの認
証をイネーブルにする

• NICプロパティ、IPv4、VLAN、ネットワークセキュリティなど、ネットワーク関連の設定
を行う

• HTTP、SSH、IPMI over LAN、SNMPなどのコミュニケーションサービスを設定する

•証明書を管理する

•プラットフォームイベントフィルタを設定する
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• CIMCファームウェアを更新する

• BIOSファームウェアを更新する

•内部リポジトリからホストイメージをインストールする

•障害、アラーム、およびサーバのステータスをモニタする

•サーバ障害の発生時にテクニカルサポートデータを収集する

ほとんどすべてのタスクは、GUIインターフェイスと CLIインターフェイスのいずれでも実行で
きます。また、一方のインターフェイスで実行されたタスクの結果は、もう一方のインターフェ

イスにも表示されます。ただし、以下のことは実行できません。

• CIMC GUIを使用して CIMC CLIを呼び出すことはできない

• CIMC CLIで呼び出したコマンドを CIMC GUIに表示することはできない

• CIMC GUIから CIMC CLI出力を生成することはできない

CIMC GUI
CIMC GUIは、EシリーズサーバおよびNCE用のWebベース管理インターフェイスです。CIMC
GUIを起動して、次の最小要件を満たしている任意のリモートホストからサーバを管理できま
す。

• Java 1.6以降

• HTTPおよび HTTPS対応

• Adobe Flash Player 10以降

CIMC GUI へのログイン

はじめる前に

• CIMCにアクセスするための IPアドレスが設定済みであることを確認します。『GettingStarted
Guide for Cisco UCS E-Series Server Modules』の「Configuring CIMC Access」の章を参照してく
ださい。

• AdobeFlashPlayer 10以降がインストールされていない場合は、ローカルマシンにインストー
ルします。
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手順

ステップ 1 初期セットアップ時に CIMCへのアクセス用に設定した IPアドレスをWebブラウザに入力しま
す。

ステップ 2 セキュリティダイアログボックスが表示された場合は、次の操作を実行します。

a) （任意）チェックボックスをオンにして、シスコからのすべてのコンテンツを受け入れます。
b) [Yes]をクリックして証明書を受け入れ、続行します。

ステップ 3 ログインウィンドウで、ユーザ名とパスワードを入力します。

未設定のシステムに初めてログインする場合は、ユーザ名に admin、パスワードに
passwordを使用します。

ヒント

ステップ 4 [Log In]をクリックします。
[Change Password]ダイアログボックスが表示されます。

[Change Password]ダイアログボックスは、CIMCに初めてログインしたときにのみ表示
されます。それ以降はリブートしても表示されません。

（注）

ステップ 5 [New Password]フィールドに、新しいパスワードを入力します。

ステップ 6 確認のために [Confirm Password]フィールドにもう一度パスワードを入力します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。
[Server Summary]ページが表示されます。このページが CIMCのホームページです。CIMCホー
ムページ, （5ページ）を参照してください。

CIMC ホームページ

図 1：CIMC ホームページ
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[Navigation]ペインと [Work]ペイン
[Navigation]ペインは、CIMC GUIの左側に表示されます。[Navigation]ペインの [Server]または
[Admin]タブにあるリンクをクリックすると、右側の [Work]ペインに関連付けられたタブが表示
されます。

[Navigation]ペインには次の領域があります。

• [Server]タブ

• [Admin]タブ

[Server]タブ

[Server]タブの各ノードは、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続きます。これらのタ
ブからは次の情報へアクセスできます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Server]タブのノード名

サーバプロパティ、ステータス、BIOSのバージョン、
CIMCファームウェアのバージョン、IPアドレス、および
MACアドレス。

変更点

インストール済みのCPU、メモリカード、電源、PCIアダ
プタ。

インベントリ

ストレージアダプタおよびカード。RAID

温度、電圧、LED、およびストレージセンサーの読み取
り。

センサー

システムイベントメッセージ。システムイベントログ

LAN設定上の KVM、仮想メディア、およびシリアル。リモートプレゼンス

インストール済みのBIOSファームウェアバージョン、お
よびサーバのブート順。

BIOS

電源ポリシーの設定。電源ポリシー

センサーの読み取りエラー。障害の概要

ホストイメージのマッピングステータスとイメージの情

報。

ホストイメージマッピング
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[Admin]タブ

[Admin]タブの各ノードは、[Work]ペインに表示される 1つ以上のタブに続きます。これらのタ
ブからは次の情報へアクセスできます。

[Work]ペインのタブで提供される情報[Admin]タブのノード名

ローカルで定義されたユーザアカウント、Active Directory
設定、および現在のユーザセッション情報。

ユーザ管理

NIC、IPv4、VLAN、および LOMプロパティとネットワー
クセキュリティ設定。

ネットワーク

HTTP、SSH、XML API、IPMI over LANのプロパティ。通信サービス

セキュリティ証明書情報と管理。証明書管理

CIMCログメッセージ。CIMCログ

プラットフォームイベントフィルタ。イベント管理

CIMCファームウェア情報と管理。ファームウェア管理

テクニカルサポートデータ収集、システム設定のインポー

トおよびエクスポートオプション。

ユーティリティ

ツールバー

ツールバーは [Work]ペインの上に表示されます。

説明エレメント名

現在のページを更新します。更新

サーバの電源を投入します。サーバの電源オン

サーバの電源を切ります。サーバの電源オフ

KVMコンソールを起動します。KVMコンソール起動

ヘルプを表示します。ヘルプ

CIMC情報を表示します。情報
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CIMC オンラインヘルプ
CIMCユーザインターフェイスは、左側の [Navigation]ペインと右側の [Work]ペインの 2つの主
要なセクションに分かれています。ページに関するオンラインヘルプにアクセスするには、次の

ことを行います。

•ユーザインターフェイスの特定のタブで、[?]アイコンをクリックします。[?]アイコンは、
[Work]ペインの上方のツールバーにあります。

•ダイアログボックスにある [?]アイコンをクリックします。

CIMC GUI からのログアウト

手順

ステップ 1 CIMCの右上で、[Log Out]をクリックします。
ログアウトすると、CIMCのログインページに戻ります。

ステップ 2 （任意） 再度ログインするか、Webブラウザを閉じます。
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