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ブレード サーバ管理
Cisco UCS Manager を使用して Cisco UCS ドメイン内のすべてのブレードを管理およびモニタする

ことができます。電源状態の変更などの一部のブレードサーバの管理タスクは、サーバとサービ

ス プロファイルから行うことができます。

残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

シャーシ内のブレードサーバスロットが空の場合、そのスロットに関する情報、エラー、および

障害が Cisco UCS Manager から提供されます。 サーバ ミスマッチ エラーを解決し、そのスロット

内のブレード サーバを Cisco UCS Manager で再検出するために、スロットを再認識することもで

きます。

ブレードサーバの削除および稼働中止に関する注意事項
Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバを削除する、または稼働を中止するかどうかを判

断する際には、次の注意事項を考慮してください。

ブレード サーバの稼働中止

ブレード サーバが物理的に存在し、接続されているが、一時的に設定から削除したい場合、稼働

中止が実行されます。稼働を停止しているブレードサーバは最終的に再稼働することが予測され

るため、サーバの情報部分は将来の使用に備えて Cisco UCS Manager によって保持されます。

ブレード サーバの削除

削除は、ブレードサーバとシャーシとの接続を解除することにより、ブレードサーバをサーバか

ら物理的に削除するときに実行されます。ブレードサーバが物理的に存在し、シャーシに接続さ

れている場合は、そのブレード サーバを Cisco UCS Manager から削除することはできません。 ブ

レード サーバの物理的な削除が完了すると、そのブレード サーバの設定は、Cisco UCS Manager
で削除されます。

削除中に、ブレードサーバへのアクティブリンクがディセーブルになり、データベースからすべ

てのエントリが削除され、検出時に割り当てられたサーバ プールからサーバが自動的に削除され

ます。

検出中にサーバ プールに自動的に追加されたサーバだけが自動的に削除されます。 サーバ

プールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）

削除したブレード サーバを設定に戻す必要がある場合は、再接続してから再検出する必要があり

ます。 サーバが Cisco UCS Manager に再導入された場合は新しいサーバと同様に処理され、詳細

な検出プロセスの実行対象となります。 したがって、Cisco UCS Manager はサーバに対して、以

前の ID と異なる場合がある新しい ID を割り当てることができます。

   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
2 OL-28301-02-J  

ブレード サーバの管理

ブレード サーバ管理





























   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーション ガイド リリース 2.1
16 OL-28301-02-J  

ブレード サーバの管理

ブレード サーバからの NMI の発行


	ブレード サーバの管理
	ブレード サーバ管理
	ブレード サーバの削除および稼働中止に関する注意事項
	予期しないサーバの電源変更を回避するための推奨事項


