
複数のインターフェイスの BIOS トークン名
の比較

この付録は、次の項で構成されています。

• 複数のインターフェイスの BIOSトークン名の比較, 1 ページ

複数のインターフェイスの BIOS トークン名の比較
次の表に、XML、CLIおよびWeb GUIのインターフェイスで使用される BIOSトークン名を示し
ます。このリストは、これらのインターフェイスに名前をマッピングするために使用できます。

使用可能なパラメータは、使用している Cisco UCSサーバのタイプによって異なります。（注）

CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

TPMAdminCtrlbiosVfTPMSupport/

vpTPMSupport

[TPM Support]Main

IntelHyperThreadbiosVfIntelHyperThreadingTech/

vpIntelHyperThreadingTech

Intel(R)
Hyper-Threading
Technology

Process
Configuration

CoreMultiProcessingbiosVfCoreMultiProcessing/

vpCoreMultiProcessing

Number of
Enable Cores

ExecuteDisablebiosVfExecuteDisableBit/

vpExecuteDisableBit

Execute Disable
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

IntelVTbiosVfIntelVirtualizationTechnology/

vpIntelVirtualizationTechnology

Intel(R) VT

IntelVTDbiosVfIntelVTForDirectedIO/

vpIntelVTForDirectedIO

Intel(R) VT-d

CoherencySupportbiosVfIntelVTForDirectedIO/

vpIntelVTDCoherencySupport

Intel(R) VT-d
Coherency
Support

ATSbiosVfIntelVTForDirectedIO/

vpIntelVTDATSSupport

Intel(R) VT-d
ATS Support

CpuPerformanceProfilebiosVfCPUPerformance/

vpCPUPerformance

CPUPerformance

HardwarePrefetchbiosVfHardwarePrefetch/

vpHardwarePrefetch

Hardware
Prefetcher

AdjacentCacheLinePrefetchbiosVfAdjacentCacheLinePrefetch/

vpAdjacentCacheLinePrefetch

Adjacent Cache
Line Prefetcher

DcuStreamerPrefetchbiosVfDCUPrefetch/

vvpStreamerPrefetch

DCU Streamer
Prefetch

DcuIpPrefetchbiosVfDCUPrefetch/

vpIPPrefetch

DCU IP
Prefetcher

DirectCacheAccessbiosVfDirectCacheAccess/

vpDirectCacheAccess

Direct Cache
Access Support

CPUPowerManagementbiosVfCPUPowerManagement/

vpCPUPowerManagement

Power
Technology

EnhancedIntelSpeedStepbiosVfEnhancedIntelSpeedStepTech/

vpEnhancedIntelSpeedStepTech

Enhanced Intel
Speedstep(R)
Technology

IntelTurboBoostTechbiosVfIntelTurboBoostTech/

vpIntelTurboBoostTech

Intel(R) Turbo
Boost
Technology
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

ProcessorC6ReportbiosVfProcessorCState/

vpProcessorCState

Processor Power
state C6

ProcessorC1EbiosVfProcessorC1E/

vpProcessorC1E

Processor Power
state C1
Enhanced

CpuFreqFloorbiosVfCPUFrequencyFloor/

vpCPUFrequencyFloor

Frequency Floor
Override

PsdCoordTypebiosVfPStateCoordType/

vpPStateCoordType

P-STATE
Coordination

CpuEngPerfBiasbiosVfCPUEnergyPerformance/

vpCPUEnergyPerformance

Energy
Performance

SelectMemoryRASbiosVfSelectMemoryRASConfiguration/

vpSelectMemoryRASConfiguration

Select Memory
RAS

メモリ構成

DRAMClockThrottlingbiosVfDRAMClockThrottling/

vpDRAMClockThrottling

DRAM Clock
Throttling

NUMAOptimizebiosVfNUMAOptimized/

vpNUMAOptimized

NUMA

LvDDRModebiosVfLvDIMMSupport/

vpNUMAOptimized

Low Voltage
DDR Mode

DramRefreshRatebiosVfDramRefreshRate/

vpDramRefreshRate

DRAM Refresh
rate

ChannelInterLeavebiosVfMemoryInterleave/

vpChannelInterLeave

Channel
Interleaving

RankInterLeavebiosVfMemoryInterleave/

vpRankInterLeave

Rank Interleaving

PatrolScrubbiosVfPatrolScrub/

vpPatrolScrub

Patrol Scrub

DemandScrubbiosVfDemandScrub/

vpDemandScrub

Demand Scrub
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

高度biosVfAltitude/

vpAltitude
高度

QPILinkFrequencybiosVfQPIConfig/

vpQPILinkFrequency

QPI Link
Frequency Select

QPIの設定

CODEnablebiosVfCODEnable/

vpCODEnable

Cluster on Die

EarlySnoopbiosVfEarlySnoop/

vpEarlySnoop

Snoop Mode

SATAModeサポート対象外SATA Mode[SATA
Configuration]

DisableSCUbiosVfOnboardStorage/

vpOnboardSCUStorageSupport

Onboard SCU
Storage Support

オンボード

ストレージ

PchScuOromSelectbiosVfOnboardStorageSWStack

vpOnboardSCUStorageSWStack
オンボードSCU
ストレージ SW
スタック

LegacyUSBSupportbiosVfLegacyUSBSupport/

vpLegacyUSBSupport

Legacy USB
Support

USB設定

UsbEmul6064biosVfUSBEmulation/

vpUSBEmul6064

Port 60/64
Emulation

AllUsbDevicesbiosVfUSBPortsConfig/

vpAllUsbDevices

All USB Devices

UsbPortRearbiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortRear

USB Port:Rear

UsbPortFrontbiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortFront

USB Port:Front

UsbPortIntbiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortInternal

USBPort:Internal

UsbPortKVMbiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortKVM

USB Port:KVM
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

UsbPortVMediabiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortVMedia

USBPort:Vmedia

UsbPortSdCardbiosVfUSBPortsConfig/

vpUsbPortSDCard

USB Port:SD
Card

PchUsb30ModebiosVfPchUsb30Mode/

vpPchUsb30Mode

xHCI Mode

PciRomClp未サポートPCI ROM CLPPCIの設定

MemoryMappedIOAbove4GBbiosVfMemoryMappedIOAbove4GB/

vpMemoryMappedIOAbove4GB

MMIO above
4GB

ASPMSupportbiosVfASPMSupport/

vpASPMSupport

ASPM Support

VgaPrioritybiosVfVgaPriority/

vpVgaPriority

VGA Priority

ConsoleRedirbiosVfConsoleRedirection/

vpConsoleRedirection

Console
Redirection

シリアルの設

定

TerminalTypebiosVfConsoleRedirection/

vpTerminalType

Terminal Type

BaudRatebiosVfConsoleRedirection/

vpBaudRate
ビット/秒

FlowCtrlbiosVfConsoleRedirection/

vpFlowControl

Flow Control

PuttyFunctionKeyPadbiosVfConsoleRedirection/

vpPuttyKeyPad

Putty KeyPad

RedirectionAfterPOSTbiosVfConsoleRedirection/

vpLegacyOSRedirection

Redirection After
BIOS POST

SataModeSelectbiosVfSataModeSelect/

vpSataModeSelect

PCH SATA
Mode

LOMと PCIe
スロットの設

定
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

AllLomPortControlbiosVfSataModeSelect/

vpSataModeSelect

All Onboard
LOM Ports

LomOpromControlPort0biosVfLOMPortOptionROM/

vpLOMPort0State

LOM Port 0
OptionROM

LomOpromControlPort1biosVfLOMPortOptionROM/

vpLOMPort1State

LOM Port 1
OptionROM

PcieOptionROMsbiosVfPCIOptionROMs/

vpPCIOptionROMs

All PCIe Slots
OptionROM

PcieSlotnOptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotnState

PCIe Slot:n
OptionROM

PcieMezzOptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotMezzState

PCIe Mezzanine
OptionROM

PcieSlot1LinkSpeedbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlot1LinkSpeed

PCIe Slot:1 Link
Speed

または
SIOC1 Link
Speed

PcieSlot2LinkSpeedbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlot2LinkSpeed

PCIe Slot:2 Link
Speed

または
SIOC2 Link
Speed

PcieSlotMLOMOptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotMLOMState

PCIeSlot:MLOM
OptionROM

PcieSlotHBAOptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotHBAState

PCIe Slot:HBA
OptionROM

PcieSlotN1OptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotN1State

PCIe Slot:N1
OptionROM

PcieSlotN2OptionROMbiosVfPCISlotOptionROMEnable/

vpSlotN2State

PCIe Slot:N2
OptionROM
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CLI および Web GUI オブジェ
クト

XML オブジェクトBIOS トークン名BIOS トーク
ングループ

FRB-2biosVfFRB2Enable/

vpFRB2Enable

FRB-2 Timerサーバ管理

OSBootWatchdogTimerbiosVfOSBootWatchdogTimer/

vpOSBootWatchdogTimer

OS Watchdog
Timer

OSBootWatchdogTimerTimeoutbiosVfOSBootWatchdogTimerPolicy/

vpOSBootWatchdogTimerPolicy

OS Watchdog
Timer Timeout

OSBootWatchdogTimerPolicybiosVfOSBootWatchdogTimerTimeOut/

vpOSBootWatchdogTimerPolicy

OS Watchdog
Timer Policy

UCSMBootOrderRulebiosVfUCSMBootOrderRuleControl/

vpUCSMBootOrderRule

Boot Order Rules
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