
ブレード サーバの取り付け

この章の内容は、次のとおりです。

• ハーフ幅ブレード サーバの取り付け, 1 ページ

• サーバの設定, 3 ページ

• ブレード サーバの電源オフ, 3 ページ

• ブレード サーバの削除, 4 ページ

• サーバのトラブルシューティング, 4 ページ

ハーフ幅ブレード サーバの取り付け
Cisco UCS B200 M5 ブレード サーバおよび他のハーフ幅のブレード サーバは、他の UCS ブレー

ド サーバを搭載した UCS シャーシで相互運用可能です。ハーフ幅ブレード サーバを取り付ける

には、次の手順に従います。

はじめる前に

十分なエアーフローを確保するために、シャーシにブレード サーバを取り付ける前に、ブレード

サーバのカバーを取り付ける必要があります。
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手順

ステップ 1 ブレード サーバの前の方を持ち、もう一方の手で下からブレードを支えます。

図 1：シャーシ内でのブレード サーバの位置

ステップ 2 ブレード サーバの前面にある解除ボタンを押して、イジェクタを解放します。

ステップ 3 開口部にブレードを差し込んでゆっくりと奥まで押し込みます。

ステップ 4 イジェクタを押してシャーシの端に固定し、ブレード サーバを完全に押し込みます。

ステップ 5 ブレードの前面にある非脱落型ネジを 0.339 N-m（3 インチポンド）以下のトルクで締めます。指

だけで締めれば、非脱落型ネジが外れたり破損したりする可能性は低くなります。

ステップ 6 すべてのハードウェア変更がサービス プロファイルの許容範囲内であれば、取り付けたサーバを

Cisco UCS Manager が自動的に再認識および再関連付けして、サーバが稼動状態になります。検出

が完了したら、Cisco UCS Manager を使用してサーバの電源をオンにします。
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サーバの設定
Cisco UCS ブレード サーバは、Cisco UCS Manager を使用して設定および管理する必要がありま

す。詳細については、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の『�&�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q�*�X�L�G�H』設

定ガイドは、次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_
installation_and_configuration_guides_list.htmlを参照してください。

ブレード サーバの電源オフ

Cisco UCS Manager または CIMC を使用して、サーバをリモートでシャットダウンすることも

できます。詳細については、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の『�&�R�Q�I�L�J�X�U�D�W�L�R�Q
�*�X�L�G�H』設定ガイドは、次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/
products_installation_and_configuration_guides_list.htmlを参照してください。

ヒント

手順

ステップ 1 サーバをローカルで使用している場合には、電源オフするシャーシ内の各サーバの電源ステータ

ス LED の色を確認します。

• グリーンは、サーバが動作していて、安全に電源オフするにはシャットダウンする必要があ

ることを示します。ステップ 2 に進みます。

• オレンジは、サーバがスタンバイモードになっており、安全に電源オフできることを示しま

す。ステップ 3 に進みます。

ステップ 2 Cisco UCS Manager を使用して以前に前面電源ボタン コントロールを有効にしている場合、電源

ボタンを押してから離し、電源ステータスLEDがオレンジ色に変化するのを待ちます。そうしな

いと、デフォルトでは前面電源ボタンは無効になっているため、押すことができません。

オペレーティング システムがグレースフル シャットダウンを実行し、サーバはスタンバイ モー

ドになります。

データの損失やオペレーティング システムへの損傷が発生しないようにするために、必

ずオペレーティング システムのグレースフル シャットダウンを実行するようにしてくだ

さい。

注意

ステップ 3 （任意） シャーシ内のすべてのブレード サーバをシャットダウンするときは、サーバの電源を

完全にオフにするために、電源コードをシャーシから外します。

ステップ 4 シャーシから適切なサーバを取り外します。
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ブレード サーバの削除
サーバを取り外す前に、UCS Manager を使用してサーバを停止します。シャーシからブレード

サーバを取り外すには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 ブレードの前面にある非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 2 ブレードのイジェクトレバーを引いてブレードサーバの固定を解除し、シャーシからブレードを

取り外します。

ステップ 3 ブレードをシャーシから途中まで引き出し、もう一方の手で下からブレードの重量を支えます。

ステップ 4 取り外したブレードをすぐに別のスロットに取り付け直さない場合は、静電気防止用マットまた

は静電気防止用フォームの上にブレードを置きます。

ステップ 5 スロットを空のままにする場合は、適切な温度を維持し、シャーシにほこりが入らないようにブ

ランクの前面プレート（N20-CBLKB1）を取り付けます。

サーバのトラブルシューティング
全般的なトラブルシューティングの情報については、『Cisco UCS Manager Troubleshooting Reference
Guide』を参照してください。
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