
GPUモジュールのサービス

この章は次のトピックで構成されています。

• GPUモジュールのサービス（1ページ）
• PCBアセンブリ (PCBA)のリサイクル（17ページ）
•コンピューティングノードカバーの取り付け （21ページ）

GPUモジュールのサービス
X10cフロントメザニン GPUモジュールには、現場交換可能なコンポーネントとして、U.2ド
ライブ、GPUケーブル、GPUケージ、および GPUカードが含まれています。

これらのコンポーネントを保守するには、次のトピックを参照してください。

• GPUケージの交換（2ページ）

• GPUカードの交換（7ページ）

•ドライブの交換（13ページ）

コンピューティングノードカバーの取り外し

コンピューティングノードのカバーを取り外すには、次のステップに従います。

ステップ 1 ボタンを押し、そのまま押し続けます。

ステップ 2 カバーの後ろの端をつかんでカバーを後方に引き、コンピューティングノードから上部カバーを引き上げ
ます。

カバーを後方にスライドさせると、前面メザニンモジュールの背面にある金属製の縁が前面エッジから外

れるようになります。
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GPUケージの交換
GPUケージは、GPUカード用に 2つのスロットを提供するアダプタカードです。GPUケージ
は、個々の GPUカードの機械的なハウジングを提供します。GPUカードを取り外すまたは取
り付けるには、GPUケージを取り外すことが前提条件です。

GPUのヒートシンクを交換するには、次の手順を使用します。

• GPUケージの取り外し（4ページ）

• GPUケージの取り付け（6ページ）

ケーブル接続に関する注意事項

これらのケーブル接続に関する考慮事項を確認する際は、次の図を参照してください。

次の図では、ケーブルが見やすいように、フロントメザニン GPUモジュールが上下逆になっ
ています。

（注）
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MCIOケーブル、GPU
ケージ側

このケーブルは、フロ

ントメザニン GPUモ
ジュールスロット1に
接続します。
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このケーブルは、フロ

ントメザニン GPUモ
ジュールスロット2に
接続します。

3

GPUケージ全体を取り外す場合は、次の考慮事項に注意してください。

GPUカード自体を取り外したり取り付けたりする場合、これらの考慮事項は当てはまりませ
ん。

（注）

•各GPUスロットにはMCIOケーブルがあります。ケーブルの一方の端はGPUケージに接
続し、もう一方の端はメザニン PCBのソケットに接続します。

•フロントメザニン GPUモジュールのスロットには、1または 2の番号が付けられていま
す。ケーブルとコネクタにはラベルが付いていませんが、これらのスロット番号を使用し

て、どのケーブルをどのフロントメザニンスロットに接続する必要があるかを識別でき

ます。

GPUカードスロットにも 1または 2の番号が付けられています。（注）

•ケーブルにはラベルが付いていないため、スロット 2のケーブルをスロット 1に接続する
など、接続を混同しないようにしてください。

•ケーブルを取り外す前に、どのケーブルが GPU 1に接続され、どのケーブルが GPU 2に
接続されているかをマークしておくと便利です。

•両方の GPUケーブルを使用して作業している場合は、次の手順を実行して、指のための
より多くのスペースを確保します。

•最初にスロット 2のケーブルを取り外し、次にスロット 1のケーブルを取り外しま
す。

•最初にスロット 1のケーブルを接続し、次にスロット 2のケーブルを接続します。
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•ケーブルを取り付けるときは、ケーブルが挟まれたり、絡まったり、他の部品の取り外し
や取り付けの妨げにならないように配線してください。

• GPUケージを取り付けるときは、常にケーブルの GPUケージ側を最初に接続してから、
ケーブルのメザニン PCB側を接続します。

• GPUケージを取り外すときは、ケーブルの GPUケージ側を取り外す前に、必ずケーブル
の PCB側を最初に取り外してください。

•ほとんどの場合、ケーブルはフロントメザニンエンドに接続したままにして、GPU側か
らのみケーブルを外すことができます。ただし、ケーブルのフロントメザニン端を切断す

る必要がある場合は、ケーブルを再接続する方法を識別できるように、フロントメザニン

PCBにMCIOコネクタのラベルが付いています。

MCIOケーブル 2用
のフロントメザニン

PCBコネクタ

2MCIOケーブル 1用
のフロントメザニン

PCBコネクタ
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GPUケージの取り外し

GPUケージには、最大 2つのGPUが収容されます。GPUケージを取り外すには、次のタスク
を使用します。

ステップ 1 サーバーからフロントメザニン GPUモジュールをまだ取り外していない場合は、取り外します。

「フロントメザニン GPUモジュールの取り外し」を参照してください。

ステップ 2 フロントメザニン GPUモジュールを逆さまにして、ESDに対して安全な作業面に置きます。

ステップ 3 GPUケージの背面にある 2本のプラスネジを見つけます。

GPUモジュールのサービス
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ステップ 4 #2プラスドライバを使用して、2つのプラスネジを GPUケージから取り外します。

ステップ 5 GPUケージをフロントメザニン GPUボードの背面に向かってスライドさせます。

ステップ 6 GPUケージの前端 (緩めた 2本のプラスネジの反対側)を持ち、GPUケージを 90度回転させて垂直にしま
す。

ケージの前面には、保持機能として「T」ナットがあります。GPUケージを上に回転できない場合は、
「T」ナットで妨げられている可能性があります。GPUケージが簡単に回転するまで、前の手順を繰り返
します。

GPUケージを上向きに回転させるときは、コンピューティングノードまたはフロントメザニ
ン GPUモジュールの他の部品をこすったり、損傷したりしないように注意してください。

（注）

GPUモジュールのサービス
5

GPUモジュールのサービス

GPUケージの取り外し



次のタスク

適切なオプションを選択してください。

• GPUカードの取り外し（8ページ）。

• GPUカードの取り付け（9ページ）。

• GPUケージの取り付け（6ページ）。

GPUケージの取り付け

次のタスクを使用して、GPUケージをフロントメザニン GPUモジュールに再挿入します。

ステップ 1 GPUモジュールのフロントパネルからできるだけ離れて、板金上に平らになるまで GPUケージを下に回
転させます。

ステップ 2 GPUケージをフロントメザニン GPUモジュールの前面に向かって慎重にスライドさせ、背面の脱落防止
機構付きネジがネジ穴と揃うようにします。

正しく取り付けると、GPUケージの前面が「T」ナットで固定されます。

ステップ 3 GPUケージを持ち上げて、「T」ナットで固定されていることを確認します。
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GPUケージを持ち上げられない場合は、正しく取り付けられています。

ステップ 4 #2プラスドライバを使用して非脱落型ネジを 5 in-lbのトルクで締めます。

ステップ 5 上部カバーを再度取り付け、サーバーシャーシにコンピューティングノードを再度挿入します。

GPUカードの交換
スロット 1または 2の GPUケージでは、最大 2つの GPUカード（UCSX-GPU-T4-MEZZ）が
サポートされます。スロットには、GPUケージの側面に番号が付けられています。

コンピューティングノードスロットが空の状態でシャーシを動作させないでください。（注）

GPUカードを交換するには、次のタスクを使用します。

• GPUカードの取り外し（8ページ）

• GPUカードの取り付け（9ページ）。

• GPUフィラーブランクの取り外し（10ページ）

• GPUフィラーブランクの取り付け（11ページ）

GPUカードの注意事項と制限事項

GPUカードに関する次の注意事項と制限事項に注意してください。

•コンピューティングノードスロットが空の状態でシャーシを動作させないでください。

• 1 GPUシステムでは、スロット 1に GPUを搭載するのがベストプラクティスです。

•フロントメザニン GPUモジュールに GPUカードが 1つしかない場合、もう一方の GPU
スロットには GPUフィラーブランク（UCSX-GPUFM-BLK）が含まれている必要があり
ます。GPUが 1つだけのGPUモジュールを注文した場合、フィラーブランクは工場出荷
時に事前に取り付けられています。

• GPUスロットは、サポートされているGPU（UCSX-GPU-T4-MEZZ）のみを受け入れるよ
うにキーが設定されています。
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シスコは、Cisco T4 GPUの複数のモデルを提供していますが、異
なるシスコ製品間ですべてのモデルを交換できるわけではありま

せん。Cisco X10cフロントメザニン GPUモジュールの場合、サ
ポートされる唯一の Cisco T4 GPUは、カスタムヒートシンクを
備えた UCSX-GPU-T4-MEZZです。この GPUは、他の Cisco T4
GPUとは別の GPUブラケットのM3ネジで識別できます。ヒー
トシンクとネジのため、UCSX-GPU-T4-MEZZはフロントメザニ
ンGPUモジュールでのみサポートされます。UCSX-GPU-T4-MEZZ
を他のシスコ製品に取り付けないでください。

注意

• GPUおよびフロントメザニンモジュールに物理的に取り付けられているサービスラベル
または警告ステッカーのガイダンスに従ってください。

GPUカードの取り外し

このタスクを使用して、GPUケージから GPUを取り外します。

ステップ 1 GPUケージが垂直の場合は、#2プラスドライバーを使用して、GPUスロットの下部にある脱落防止プラ
スネジを緩めます。

ステップ 2 ブラケットと GPUの反対側の端をつかみ、GPUをまっすぐ上にスライドさせて GPUケージから取り外し
ます。
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次のタスク

適切なオプションを選択してください。

• GPUカードの取り付け（9ページ）。

• GPUフィラーブランクの取り付け（11ページ）。

• GPUケージの取り付け（6ページ）。

GPUカードの取り付け

このタスクを使用して、サポートされている GPUカード (UCSX-GPU-T4-MEZZ)を GPUケー
ジの GPUスロットに取り付けます。

ステップ 1 GPUカードのブラケットを使用して、GPUを GPUケージのスロットに合わせます。

GPUケージの各スロットには、GPUブラケットを引っ掛ける切り欠きがあります。

ステップ 2 GPUをソケットにスライドさせて、PCIコネクタがGPUケージ内のソケットに収まることを確認します。

GPUがソケットに簡単に滑り込まない場合は、そっと取り外して、それが Cisco T4 GPU
（UCSX-GPU-T4-MEZZ）であることを確認します。

（注）

ステップ 3 #2プラスドライバを使用して非脱落型ネジを 5 in-lbのトルクで締めます。

ステップ 4 必要に応じて、このプロセスを繰り返して、別の GPUカードを別の GPUスロットに取り付けます。
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次のタスク

GPUケージの取り付け（6ページ）

GPUフィラーブランクの取り外し

各GPUフィラーブランクには、ブランクの両側に保持クリップがあります。保持クリップは、
GPUケージの板金の後ろに引っ掛けて、フィラーパネルを所定の位置に固定します。

次のタスクを使用して、GPUフィラーブランクを取り外します。

空の GPUスロットでフロントメザニン GPUモジュールを動作させないでください。（注）
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ステップ 1 GPUケージの側面(1)にある各保持クリップを見つけます。

ステップ 2 フィラーブランクの両方の保持クリップを、GPUケージの板金から離れるまで内側に押します。

ステップ 3 フィラーブランクをつかみ、まっすぐ上にスライドさせて、GPUケージのスロットから取り外します (2)。

次のタスク

空の GPUスロットに GPUカードを挿入します。「GPUカードの取り付け（9ページ）」を
参照してください。

GPUフィラーブランクの取り付け

フロントメザニンGPUモジュールにGPUが 1つしかない場合は、GPU 1スロットに取り付け
る必要があります。GPU 2スロットには、GPUフィラーブランクが含まれている必要があり
ます。
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GPUフィラーブランクには、GPUケージのシートメタルに適合する柔軟な保持クリップがあ
り、スロットにブランクをしっかりと保持します。次のタスクを使用して、GPUフィラーブ
ランクを取り付けます。

ステップ 1 フィラーブランクの保持クリップを見つけます（図の 2）。フィラーブランクの各側面には保持クリップ
があります。

ステップ 2 ブラケットでフィラーブランクをつかみ、フィラーブランクを GPUスロットに合わせます。

ステップ 3 フィラーブランクを水平に持ち、保持クリップがGPUケージ (1)の板金壁の後ろの所定の位置に収まるま
で、GPUスロットにスライドさせます。

ステップ 4 フィラーブラケットのタブが GPUスロットと同じ高さになっていることを確認します。

次のタスク

GPUケージをフロントメザニン GPUモジュールに再挿入します。 GPUケージの取り付け
（6ページ）
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ドライブの交換

フロントメザニン GPUモジュールは、最大 2つの U.2 NVMeドライブをサポートします。各
ドライブは、モジュールの前面のフロントローディングです。

U.2ドライブを交換するには、次のタスクを使用します。

•ドライブの取り外し（13ページ）

•ドライブの取り付け（15ページ）

NVMe SSDの要件と制限事項

2.5インチ NVMe SSDの場合は、次の点に注意してください。

• NVMe 2.5 SSDは、UEFIモードでの起動のみをサポートしています。レガシーブートは
サポートされていません。

UEFIブートモードは、Cisco IntersightManagedモード（IMM）でサポートされているサー
バーポリシーのブート順序ポリシー設定を使用して構成できます。Cisco IMMを介して
UEFIブートモードを設定する手順については、次の URLにアクセスしてください。

Cisco Intersight管理モードコンフィギュレーションガイド

• NVMe SSDは PCIeバス経由でサーバーとやり取りするため、SAS RAIDコントローラを
使用して NVMe PCIe SSDを制御することはできません。

• UEFIブートは、サポートされているすべてのオペレーティングシステムでサポートされ
ます。

ホットプラグに関する考慮事項

ホットプラグのサポートの有効化

サプライズおよび OS通知のホットプラグは、次の条件でサポートされます。

•ホットプラグをサポートするには、VMDを有効にする必要があります。ドライブに OS
をインストールする前に、VMDを有効にする必要があります。

• VMDが有効になっていない場合、サプライズホットプラグはサポートされないため、代
わりに OS通知のホットプラグを実行する必要があります。

• VMDは、サプライズホットプラグとドライブ LEDの両方のサポートに必要です。

ドライブの取り外し

このタスクを使用して、フロントメザニン GPUモジュールから U.2 NVMeドライブを取り外
します。

GPUモジュールのサービス
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空のドライブベイでシステムを動作させないでください。ドライブを取り外す場合は、ドライ

ブを再挿入するか、空のドライブベイをドライブブランクでカバーする必要があります。

注意

ステップ 1 解除ボタンを押してイジェクタを開き、ドライブをスロットから引き出します。

データの損失を防ぐため、ドライブを取り外す前にシステムの状態を確認してください。注意

ステップ 2 取り外したドライブをすぐに別のコンピューティングノードに取り付けない場合は、静電気防止用マット
または静電気防止用フォームの上にドライブを置きます。

ステップ 3 ドライブブランキングパネルを取り付けて、適切なエアーフローを保ち、ドライブベイが空のままにな
る場合はドライブベイにほこりが入らないようにします。

次のタスク

空になったドライブベイをカバーします。適切なオプションを選択してください。

•ドライブの取り付け（15ページ）

•ドライブブランクの取り付け（16ページ）

GPUモジュールのサービス
14

GPUモジュールのサービス

ドライブの取り外し



ドライブの取り付け

ドライブのホットインストールでは、元のドライブを取り外した後、20秒待ってからドライブ
をインストールする必要があります。この20秒間の待機時間を許可しないと、管理ソフトウェ
アに誤ったドライブインベントリ情報が表示されます。誤ったドライブ情報が表示される場合

は、影響を受けるドライブを取り外し、20秒待ってから再インストールします。

注意

U.2 NVMeドライブを取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ 1 解除ボタンを押してドライブイジェクタを開きます。

ステップ 2 空のドライブベイにドライブを差し込んでゆっくりと押し込み装着します。

ステップ 3 ドライブイジェクタを押して閉じます。

イジェクタが閉じた位置に収まると、カチッという音がします。

ドライブブランクの取り外し

最大の U.2 NVMeドライブがフロントメザニンストレージモジュールに含まれています。フ
ロントメザニンモジュールの U.2ドライブが 2台未満の場合は、空のドライブベイにドライ
ブブランクパネルを取り付ける必要があります。
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ドライブブランクパネルのない空のドライブベイがあるフロントメザニン GPUモジュール
を操作しないでください。

（注）

ドライブブランクを取り外すには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ドライブブランクハンドルをつかみます。

ステップ 2 ドライブブランクをスライドさせて取り外します。

次のタスク

空になったドライブベイをカバーします。適切なオプションを選択してください。

•ドライブの取り付け（15ページ）

•ドライブブランクの取り付け（16ページ）

ドライブブランクの取り付け

ドライブブランクを取り付けるには、次の作業を実行します。

ステップ 1 シートメタルが下を向くようにドライブブランクを合わせます。

GPUモジュールのサービス
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ステップ 2 ブランクレベルを持ち、空のドライブベイにスライドさせます。

PCBアセンブリ (PCBA)のリサイクル
各フロントメザニンアセンブリには、15本のM3ネジでシートメタルケージに接続されてい
る 4つのプリント回路基板（PCB）があります。

PCBを取り外すには、以下を行う必要があります。

•フロントメザニンモジュールを含むコンピュートノードをシャーシから取り外します。

•コンピューティングノードからフロントメザニンアセンブリを取り外します。

•追加の部品を分解して取り外し、PCBにアクセスできるようにします。

•板金から PCBを取り外し、PCBをリサイクルします。

• Cisco UCS Xシリーズサーバーシャーシの各フロントメザニンアセンブリをリサイクル
します。

UCSフロントメザニン GPUモジュールから PCBをリサイクルするには、次の手順を実行し
ます。

GPUモジュールのサービス
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始める前に

リサイクル業者のみ。この手順は、標準のフィールドサービスオプションではありません。こ

の手順は適切な処分のための電子機器を要求するリサイクル業者ためのものであり、エコデザ

インと e廃棄物規制に準拠しています。

（注）

この手順を開始する前に、次のツールを収集します。

• #2プラスドライバ

• T10トルクスドライバ

ステップ 1 SSDドライブを取り外します。

「ドライブの取り外し（13ページ）」を参照してください。

ステップ 2 GPUモジュールを取り外します。

a) #2プラスドライバを使用して、2本のM3ねじを取り外します。
b) GPUモジュールをつかんで取り外します。
c) 2つのケーブルコネクタをそれぞれつかみ、ケーブルをモジュールから外します。

GPUモジュールのサービス
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ステップ 3 （オプション）GPUモジュールから GPUカードを取り外します。

a) #2プラスドライバを使用して、2M3ねじを取り外します。
b) 各 GPUの両端をつかんで、GPUモジュールから引き出します。

ステップ 4 GPUアダプタを取り外します。

a) T10トルクスドライバを使用して、M3ネジを取り外します。。

b) GPUアダプタをつかんで取り外します。
c) GPUケージを裏返し、この手順を繰り返して他の GPUアダプタを取り外します。

ステップ 5 フロントメザニンアセンブリの内側からフロントメザニンライザーカードを取り外します。

a) T10トルクスドライバを使用して、M3ネジを取り外します。。
b) ライザーカードをつかみ、それを取り外します。

GPUモジュールのサービス
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ステップ 6 各フロントメゾニン PCBを取り外します。

a) T10トルクスドライバを使用して、M3ネジを取り外します。。

b) 各 PCBAをつかんで取り外します。

ステップ 7 フロントメザニン PCBから追加のコンポーネントを取り外します。

a) PCBAを裏返してコネクタを外し、ケーブルを取り外します。
b) ライトパイプをつかみ、指でこじ開けて取り外します。

GPUモジュールのサービス
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ステップ 8 使用する地域のリサイクルおよび電子廃棄物に関する規制に従って、板金とPCBをリサイクルしてくださ
い。

コンピューティングノードカバーの取り付け
コンピューティングノードの取り外した上部カバーを取り付けるには、次の作業を実行しま

す。

ステップ 1 トップカバー後部の切り欠きに注目してください。

これらの切り欠きは、コンピューティングノードのストッパーピンを受けます。

ステップ 2 背面を下に傾けた状態で上部カバーを持ち、コンピューティングノードの上に下ろします。

ステップ 3 コンピューティングノードのカバーをストッパーピンに当たるまでスライドさせます。

ステップ 4 上部カバーの前面をコンピューティングノードに下ろします。

ステップ 5 コンピューティングノードのカバーを平らにしたまま、リリースボタンがカチッと音がするまで前方にス
ライドさせます。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


