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第 1 章

統合の概要

• パーティションイントラドメインフェデレーション, 1 ページ

• パーティションイントラドメインフェデレーションの設定, 4 ページ

• アベイラビリティ, 8 ページ

• インスタントメッセージ, 11 ページ

• 要求のルーティング, 12 ページ

• クラスタ間展開とマルチノード展開, 17 ページ

• ドメイン間フェデレーション, 17 ページ

• ドメイン内フェデレーションのハイアベイラビリティ, 18 ページ

• 連絡先の検索, 22 ページ

• ユーザの移行, 23 ページ

パーティションイントラドメインフェデレーション
IMおよびアベイラビリティプラットフォームとして Cisco Unified IM and Presenceサービスを選
択する企業はますます増えています。これらの企業ではすでに、Microsoft Lync、Microsoft Office
Communications Server（OCS）またはMicrosoft Live Communications Server（LCS）が導入されてお
り、ユーザを IM and Presenceサービス対応クライアントに移行させたいと考えています。

この移行中、IM and Presenceサービス対応クライアントに移行するユーザは、Microsoftサーバを
まだ使用しているユーザとアベイラビリティおよびインスタントメッセージを引き続き共有でき

ることが重要です。対応している IM and Presenceサービスクライアントの詳細については、「ソ
フトウェア要件」の項を参照してください。

パーティションイントラドメインフェデレーションでは、同一企業ドメイン内の IM and Presence
サービスクライアントユーザとMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのユーザが、
プレゼンスアベイラビリティとインスタントメッセージ（IM）を交換できます。
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この統合は、企業ドメイン内で IM and Presenceサービスに設定され、デスクトップクライアント
として IM and Presenceサービス対応クライアントを使用するか、OCSまたは LCSでイネーブル
にされ、デスクトップクライアントとしてMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorを
使用するか、Lync、OCSまたは LCSでネーブルにされ、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office
Communicatorをデスクトップクライアントとして使用します。

パーティションイントラドメインフェデレーションでは、ユーザは 1つのシステムでのみで
有効である必要があります。この統合は、IM and PresenceサービスとMicrosoftサーバで、同
時にユーザをサポートしません。

（注）

IM and Presenceサービスは、標準 Session Initiation Protocol（SIP RFC 3261）を使用して、次の
Microsoftサーバプラットフォームにパーティションイントラドメインフェデレーションのサポー
トを提供します。

• Microsoft Lync Server 2010、Standard Editionおよび Enterprise Edition

• Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Editionおよび Enterprise Edition

• Microsoft Live Communications Server 2005 Standard Editionおよび Enterprise Edition

このマニュアルで使用されているMicrosoftサーバという用語は、サポートされているすべて
の Lync、OCSおよび LCSプラットフォームのタイプを示しています。特定のプラットフォー
ムに固有の情報が識別されます。

（注）

関連トピック

ソフトウェア要件, （28ページ）

パーティションフェデレーション配置の概要

次の図は、IM and PresenceサービスとMicrosoft OCSを同じドメイン内に配置したハイレベルサ
ンプルを示します。次に、OCS配置を示しますが、これはサポートされている他のMicrosoftサー
バにも適用されます。
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パーティションイントラドメインフェデレーションについて、IM and Presenceサービスノード
とMicrosoftサーバに同じドメインを設定する必要があります。

図 1：統合の概要

単一ドメインの例

この例では、IM and PresenceサービスノードとMicrosoft Lyncサーバ両方の synergy.comというド
メイン内のユーザは、このドメインが両方のシステムに設定されているため、イントラドメイン
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フェデレーションを使用してアベイラビリティと IMを交換できます。共通の Active Directoryに
よって連絡先を検索し、両方のシステムのすべてのユーザの名前解決を表示できます。

図 2：単一ドメインのイントラドメインフェデレーションの例

ドメインは同一である必要があります。たとえば、user1@abc.synergy.comは synergy.comのド
メイン内フェデレーションに設定されたフェデレーションユーザで IMとアベイラビリティを
共有できません。 user1を synergy.comドメインに追加し、user1が、次の例のイントラドメイ
ンフェデレーションに参加できるようにします。

（注）

パーティションイントラドメインフェデレーションの設

定
IM and PresenceサービスとMicrosoft Lync/OCS/LCSサーバ間のパーティションイントラドメイン
フェデレーションをイネーブルにするには、次の主なコンポーネントを設定します:

1 IM and Presenceサービスノード

2 Microsoftサーバ

3 ユーザの移行
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パーティションイントラドメインフェデレーションをイネーブルにするために必要な開始か

ら完了ステップとプロセスの各ステップで実行する手順へのリンクの詳細設定ワークフローを

確認します。

ヒント

IM and PresenceサービスとMicrosoftのサーバとの間のパーティションイントラドメインフェデ
レーションを設定する前に、Microsoftサーバユーザの連絡先リストの情報をバックアップするこ
とを推奨します。

次の表に、IM and Presenceサービスノードに関するハイレベルなパーティションイントラドメイ
ンフェデレーション設定タスクを示します。

表 1：IM and Presence サービスノードのパーティションイントラドメインフェデレーションのハイレベル
設定タスク

O = オプション
M = 必須

タスク

Mパーティションイントラドメインフェデレーションに使用する共通のドメ

インが IM and Presenceサービスノードに設定されていることを確認し、一
致するドメインがMicrosoftサーバに設定されていることを確認します。

Mパーティションイントラドメインフェデレーションの有効化

MMicrosoftサーバへのスタティックルートのセットアップ

MACLのセットアップ

MLyncサーバへのTLSのセットアップ（Lyncサーバを使用する場合は必須）

OOCSと LCSサーバへの TLSのセットアップ

M専用ルーティングサーバの必須でないサービスの非アクティブ化（該当す

る場合）

次の表は、Lyncサーバ用ハイレベルパーティションイントラドメインフェデレーションの設定
タスクを示します。

表 2：Lync サーバ用パーティションイントラドメインフェデレーションのハイレベル設定タスク

O = オプション
M = 必須

タスク

Mパーティションイントラドメインフェデレーションに使用する共通ドメイ

ンが Lyncサーバで設定されていることを確認し、IM and Presenceサービス
ノードで設定されたドメインに一致することを確認します。
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O = オプション
M = 必須

タスク

MIM and Presenceサービスノードへのスタティックルートのセットアップ

Mホスト認証のセットアップ

Mトポロジのパブリッシュ

MTLSのセットアップ

次の表に、OCSと LCSサーバのハイレベルパーティションイントラドメインフェデレーション
の設定タスクを示します。

表 3：OCS および LCS サーバ用パーティションイントラドメインフェデレーションのハイレベル設定タスク

O = オプション
M = 必須

タスク

Mパーティションイントラドメインフェデレーションに使用する共通ドメイ

ンが Lyncサーバで設定されていることを確認し、IM and Presenceサービス
ノードで設定されたドメインに一致することを確認します。

MSIPポートの有効化

MIM and Presenceサービスノードへのスタティックルートのセットアップ

Mホスト認証のセットアップ

OTLSのセットアップ

次の表に、パーティションイントラドメインフェデレーションにユーザを移行するタスクを示し

ます。

表 4：パーティションイントラドメインフェデレーションユーザの移行タスク

O = オプション
M = 必須

タスク

Mツールのダウンロード

MLyncサブスクライバ通知ポップアップの無効化

M無制限の連絡先リストサイズとウォッチャサイズの設定
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O = オプション
M = 必須

タスク

Mサブスクライバ要求の自動承認の有効化

MCisco Unified Communications ManagerのMicrosoftサーバのユーザのプロビ
ジョニング

MMicrosoftサーバの連絡先リスト情報のバックアップ

Mユーザの連絡先リストのエクスポート

MMicrosoftサーバのユーザの無効化

Mユーザアカウントが無効になっていることを確認します。

Mユーザを移行するためのデータベースからのユーザデータの削除

Microsoftサーバの配置によっては、複数のデータベースでこの手
順を実行する必要があります。

（注）

MIMandPresenceサービスにユーザを移行するための連絡先リストのインポー
ト

M最大連絡先リストとウォッチャサイズのリセット

MLyncサブスクライバ通知ポップアップの再有効化

関連トピック

ユーザのMicrosoftサーバの連絡先リスト情報のバックアップ, （118ページ）
LCSを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー, （

45ページ）
Lyncを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー, （

41ページ）
OCSを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー, （

43ページ）
Microsoftサーバから IM and Presenceサービスへのユーザの移行のための設定ワークフロー,
（46ページ）
Microsoft Lyncのポップアップの無効化, （117ページ）
Microsoft Lyncのポップアップ動作の復元, （117ページ）
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アベイラビリティ
ここでは、アベイラビリティ機能について説明します。

アベイラビリティの登録およびポリシー

ここでは、IM and PresenceサービスおよびMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorの
コールフローについて説明します。

IM and Presence サービスユーザへの加入
Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのユーザが IM and Presenceサービスクライア
ントユーザの可用性を表示するには、SIP SUBSCRIBE要求は Lync/OCS/LCSから IMおよびプレ
ゼンスサービスにルーティングします。 IM and Presenceサービスは着信登録を承認し、それを
保留中にします。プライベートポリシーがこの着信登録要求に適用されます。

パーティションイントラドメインフェデレーション展開でMicrosoftサーバのユーザからの登
録に適用されたプライバシーポリシーは、IM and Presenceサービスクライアントユーザから
の登録に適用されるプライバシーポリシーと同じです。

（注）

IM and Presenceサービスは自動認証が有効になっているかどうか、または IM and Presenceサービ
スクライアントユーザがMicrosoftサーバユーザのプレゼンス登録を以前にブロックしたまたは
許可したかどうかを確認します。いずれかが trueの場合、IM and Presenceサービスは、登録要求
のポリシー判断を自動で処理します。それ以外の場合は、IM and Presenceクライアントユーザ
は、新規登録に関する警告を受信します。

登録が拒否される場合、Polite Blockingが実装されています。つまり、ユーザのプレゼンス状態
がMicrosoftサーバユーザにオフラインとして表示されています。登録が認証されると、IM and
Presenceサービスは可用性のアップデートをMicrosoftサーバユーザに送信し、IM and Presence
サービスクライアントユーザにはMicrosoftサーバユーザをその参加者に追加するオプションが
あります。

Microsoft Lync または Microsoft Office Communicator ユーザへの加入
IM and PresenceサービスクライアントユーザがMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator
のユーザの可用性を確認する場合は、SIP SUBSCRIBE要求を IM and Presenceサービスから
Lync/OCS/LCSにルーティングします。Microsoftサーバは着信登録を承認します。ポリシーがこ
の着信登録要求に適用されます。

Microsoftサーバユーザがこの IM and Presenceサーバユーザからのサブスクリプションをすでに
承認している場合、登録は自動的に承認され、可用性はMicrosoftサーバユーザによって適用され
るポリシーレベルに合わせて IM and Presenceサービスクライアントユーザに返されます。そう
でない場合は、Microsoftサーバユーザは新しい登録に関する警告を受信します。Microsoftサー
バユーザは、IM and Presenceサービスクライアントユーザを承認またはブロックできます。
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Microsoftサーバは約 1時間 45分ごとに登録の更新を実行します。したがって、IMandPresence
サービスノードが再起動すると、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザ
が IM and Presenceサービスコンタクトの可用性ステータスなしでいられる最大時間はおよそ
2時間です。

Microsoftサーバが再起動すると、IM and PresenceサービスクライアントがMicrosoft Lyncまた
はMicrosoft Office Communicatorコンタクトの可用性ステータスなしでいられる最大時間はお
よそ 2時間です。

（注）

アベイラビリティマッピング状態

次の表は、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorから次の IM and Presence対応クラ
イアントへのアベイラビリティマッピング状態を示します。

• Cisco Jabber for Windows

• Cisco Jabber for Mac

• Cisco Jabber for iPad

• Cisco Jabber IM for Mobile（iPhone、Android、Blackberry）

• Cisco Unified Personal Communicatorリリース 8.x

•サードパーティ製の XMPPクライアント

表 5：Microsoft Lyncまたは Microsoft Office Communicator からのアベイラビリティマッピング状態

サードパーティ製の

XMPP クライアント設
定

Cisco Unified Personal
Communicator 8.x 設定

Cisco Jabber1
設定Microsoft Lync または

Microsoft Office
Communicator
設定

連絡可能（Available）連絡可能（Available）応答可能（Available）連絡可能（Available）

退席中（Away）退席中（Away）退席中（Away）退席中（Away）

退席中（Away）退席中（Away）退席中（Away）一時退席中（Be Right
Back）

ビジー（Busy）ビジー（Busy）取り込み中（Busy）ビジー（Busy）

ビジー（Busy）ビジー（Busy）取り込み中（Busy）応答不可（Do Not
Disturb）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）オフライン（Offline）オフライン（Appear
Offline）
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サードパーティ製の

XMPP クライアント設
定

Cisco Unified Personal
Communicator 8.x 設定

Cisco Jabber1
設定Microsoft Lync または

Microsoft Office
Communicator
設定

オフライン（Offline）オフライン（Offline）オフライン（Offline）オフライン（Offline）

1
サポートされているすべての Cisco Jabberクライアントに適用されます。

次の表に、サポートされているすべての Cisco JabberクライアントからMicrosoft Lyncまたは
Microsoft Office Communicatorへのアベイラビリティマッピング状態を示します。

表 6：Cisco Unified Personal Communicator Release 8.x からMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator
へのアベイラビリティマッピング状態

Microsoft Lync または Microsoft Office
Communicator
設定

Cisco Unified Personal Communicator
リリース 8.x 設定

連絡可能（Available）連絡可能（Available）

ビジー（Busy）ビジー（Busy）

ビジー（Busy）電話中（On the Phone）

ビジー（Busy）会議（Meeting）

退席中（Away）退席中（Away）

ビジー（Busy）応答不可（Do Not Disturb）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）：電話中（On the Phone）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）：会議（Meeting）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）：外出中（Out of Office）

次の表に、Cisco JabberからMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorへのアベイラビリ
ティマッピング状態を示します。
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表 7：Cisco Jabber からMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorへのアベイラビリティマッピング
状態

Microsoft Lyncまたは Microsoft Office Communicator
設定

Cisco Jabber2
設定

連絡可能（Available）応答可能（Available）

退席中（Away）退席中（Away）

ビジー（Busy）応答不可（Do Not Disturb）

オフライン（Offline）不在（Out of Office）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）

2
サポートされているすべての Cisco Jabberクライアントに適用されます。

次の表はサードパーティ製の XMPPクライアントからMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office
Communicatorへのアベイラビリティマッピング状態を示します。

表 8：サードパーティ製の XMPP クライアントからMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorへのア
ベイラビリティマッピング状態

Microsoft Lync または Microsoft Office Communicator
設定

サードパーティ製の XMPP 設定

連絡可能（Available）連絡可能（Available）

退席中（Away）退席中（Away）

退席中（Away）退席中（延長）（Extended Away）

ビジー（Busy）応答不可（Do Not Disturb）

オフライン（Offline）オフライン（Offline）

インスタントメッセージ
パーティションイントラドメインフェデレーションでは、IM and Presenceサービスクライアン
トユーザとMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザ間のポイントツーポイント
IMをサポートしています。次のような IM機能がサポートされています。

•プレーンテキスト IMフォーマット
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•入力指示

•基本顔文字

SIP Session Mode IMを使用して、IM and PresenceサービスとMicrosoftサーバ間でメッセージお
よび入力指示を転送します。

IM and Presenceサービスクライアントユーザが IMをMicrosoftサーバユーザに送信すると、こ
れらの 2人のユーザ間で既存の IMセッションが確立されていない場合、IM and Presenceサービス
は SIP INVITEメッセージをMicrosoftサーバに送信して、新しいセッションを確立します。この
セッションは、これら 2人のユーザいずれかからの以降の SIP MESSAGEまたは SIP INFO（入力
指示）トラフィックに使用します。

IM and Presenceクライアントユーザおよびサードパーティ製 XMPPクライアントユーザは、
アベイラビリティがなくても、Microsoftサーバユーザと IM会話を開始できます。

（注）

Microsoftユーザが IMを IM and Presenceサービスクライアントユーザに送信すると、これらの 2
人のユーザ間で既存の IMセッションが確立されていない場合、Microsoftサーバは SIP INVITE
メッセージを IM and Presenceサービスに送信します。このセッションは、これら 2人のユーザい
ずれかからの以降の SIP MESSAGEまたは SIP INFO（入力指示）トラフィックに使用します。

Microsoftサーバグループチャット機能独自の特性により、パーティションイントラドメイン
フェデレーションでは、IM and PresenceサービスクライアントユーザとMicrosoft Lyncまた
はMicrosoft Office Communicatorユーザ間のグループチャットはサポートされていません。

（注）

要求のルーティング
この項では、IM and Presenceサービスから Lync/OCS/LCS、Lync/OCS/LCSから IM and Presence
サービスへの要求のルーティングについて説明します。

Microsoft サーバの要求ルーティングへの IM and Presence
IM and PresenceサービスからLync/OCS/LCSへの基本的な接続を有効にするには、IM and Presence
サービスドメインに対して IM and Presenceサービスで SIPスタティックルートを設定する必要
があります。これらのスタティックルートはMicrosoftサーバまたはフロントエンドロードバラ
ンサ（Enterprise Edition Microsoftサーバのみ）の IPアドレスをポイントし、受信者が IM and
Presenceサービスユーザでない場合に、IM and Presenceサービスが same-domain要求をMicrosoft
サーバにルーティングできるようにします。トランスポート層セキュリティ（TLS）暗号化をこ
れらのスタティックルートで有効にできます。 IM and PresenceサービスからMicrosoftサーバへ
の基本的な接続をサポートするには、着信アクセスコントロールリスト（ACL）のエントリを設
定し、認証がなくてもMicrosoftサーバが IM and Presenceサービスノードにアクセスできるよう
にする必要があります。
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この基本的な接続に重なるように、パーティションイントラドメインフェデレーションでは、IM
and PresenceサービスからMicrosoftサーバへの要求のルーティングに対して、基本ルーティング
および高度なルーティングという 2種類のモードを提供しています。

パーティションイントラドメインフェデレーションの基本的なルーティングモー

ド

基本的なルーティングは、パーティションイントラドメインフェデレーションのデフォルトルー

ティングモードです。基本的なルーティングが有効な場合、要求の受信者が IM and Presenceサー
ビスクラスタ内の任意のドメイン内に存在しているものの、ライセンスされた IM and Presence
サービスユーザでない場合に、IM and Presenceサービス要求を Lync/OCS/LCSにルーティングし
ます。

次の図は、基本的なルーティングが設定されている場合の IM and PresenceサービスからMicrosoft
サーバへのルーティング要求のシーケンスを示しています。この図は、OCSの配置例を示します
が、他のサポートされているMicrosoftサーバにも適用されます。

図 3：Microsoft サーバの要求ルーティングへの IM and Presence サービス

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティションイン
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Cisco Jabber 8.xユーザの Annは、Microsoft Office Communicatorユーザである Bobに
要求を送信します。

1

Bobはローカルドメイン内にいるものの、ライセンスされた IM and Presenceサービ
スクライアントユーザではないため、IM and Presenceサービスは要求を変換し、そ
れを OCSにルーティングします。

2

OCSサーバは要求を BobのMicrosoft Office Communicatorクライアントに転送しま
す。

3

（注） • IM and PresenceサービスまたはMicrosoftサーバのいずれかでプロビジョニングされてい
ない受信者について、Microsoftサーバに転送される要求は、今度はMicrosoftサーバによ
り IM and Presenceサービスへ返されます。

• IM and Presenceサービスは、この方法でMicrosoftサーバからループバックする要求を拒
否する組み込みループ検出を備えています。

パーティションイントラドメインフェデレーションの高度なルーティングモード

高度なルーティングにより IM and Presenceサービスデータベースに多数のプロビジョニングされ
ていない、または不明な連絡先がある展開で、IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間
のトラフィック量が少なくなります。ただし、高度なルーティングは IM and Presenceサービス
クラスタそれぞれにストレージオーバーヘッドを追加します。高度なルーティングのロジックを

適用できるためには、すべてのMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザをクラ
スタごとに保存する必要があるためです。

単一クラスタの IM and Presenceサービス配置と Cisco Unified Communications ManagerがMicrosoft
サーバで使用される同じActive Directoryからユーザを同期する場合にだけパーティションイント
ラドメインフェデレーションに高度なルーティングを設定します。複数 IM and Presenceサービ
スクラスタが配置されている場合、デフォルトの基本ルーティング方式を使用する必要がありま

す。

高度なルーティングに、Active Directoryから同期されているユーザのリストには、すべての
Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザを含める必要があります。

高度なルーティングがイネーブルの場合、IM and Presenceサービスは、次の両方の条件が満たさ
れるとMicrosoftサーバに要求をルーティングします。

•要求の受信者は IMandPresenceサービスドメイン内に存在するが、ライセンスされた IMand
Presenceサービスユーザではない。

および

•要求の受信者は有効なMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator SIPアドレスが IM
and Presenceサービスデータベースに保存されている

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション
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IM and Presence サービスの要求ルーティングへの Microsoft サーバ
Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスへの基本的な接続を有効にするには、IM and Presence
サービスドメインに対してMicrosoftサーバで SIPスタティックルートを設定する必要がありま
す。これらのスタティックルートは、ルーティング IM and Presenceサービスノードとして指定
されている IM and Presenceサービスノードの IPアドレスおよびポートをポイントします。これ
らによってMicrosoftサーバは、受信者がMicrosoftサーバでない場合に same-domain要求を IM
and Presenceサービスにルーティングできます。 TLS暗号化をこれらのスタティックルートで有
効にできます。

IM and Presenceサービスから SIP要求を承認するための認証要求がMicrosoftサーバに出されない
ようにするため、Microsoftサーバの IM and Presenceサービスノードごとにホスト認証エントリも
設定する必要があります。

すでに説明したように、スタティックルート設定に重なるように、パーティションイントラドメ

インフェデレーション展開では、Microsoftサーバにはルーティングモードは 1つしかありませ
ん。Microsoftサーバは、要求の受信者がMicrosoftサーバで管理されるいずれかの IMとアベイラ
ビリティドメイン内にあり、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのユーザではな
い場合、IM and Presenceサービスに要求をルーティングします。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティションイン
トラドメインフェデレーション
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次の図は、Microsoftのサーバからの IM and Presenceサービスへのルーティング要求のシーケンス
を示しています。この図は、OCSの配置例を示しますが、他のMicrosoftサーバ配置にも適用さ
れます。

図 4：IM and Presence サービスの要求ルーティングへの Microsoft サーバ

IM and Presenceサービスは要求を承認
し、Annの自宅の IM and Presenceサー
ビスノードに転送します。

3Microsoft Office Communicatorユーザの Bob
は、Cisco Jabberユーザである Annに要求を
送信します。

1

IM and Presenceサービスは要求を変換
し、Annの Cisco Jabberクライアント
に転送します。

4Annはローカルドメイン内でもMicrosoft
OfficeCommunicatorのユーザではないため、
Microsoftサーバは IM and Presenceサービス
に要求をルーティングします。

2
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IM and PresenceサービスまたはMicrosoftサーバのいずれかでプロビジョニングされていない
受信者について、Microsoftサーバで IM and Presenceサービスに転送される要求は、IM and
Presenceサービスにより拒否されます。

（注）

クラスタ間展開とマルチノード展開
クラスタ間およびマルチノードクラスタ IM and Presenceサービス展開では、アベイラビリティ
の登録または IM会話を行う場合、Lync/OCS/LCSサーバはすべての SIPメッセージを、ルーティ
ング目的で指定された IM and Presenceサービスノードにルーティングします。 IM and Presence
サービスルーティングノードで受信ユーザがホストされていない場合、メッセージは展開内の適

切な IM and Presenceサービスノードにルーティングされます。システムは、ルーティング IM and
Presenceサービスノードを介して、この要求に関連付けられたすべての応答をルーティングしま
す。

アベイラビリティの登録または IM会話を行う場合、どの IM and Presenceサービスノードも SIP
メッセージを直接Microsoftサーバに送信できます。Microsoftサーバがこれらのメッセージに返
信すると、返信は、メッセージを開始した IM and Presenceサービスノードに直接送信されます。

ドメイン間フェデレーション
IM and Presenceサービスでは、ドメイン間フェデレーションがサポートされています。この機能
は、IM and Presenceサービスがパーティションイントラドメインフェデレーションに設定され
ている場合も使用できます。ただし、IM and Presenceサービスで設定されているどのドメイン間
フェデレーションも IM and Presenceサービスクライアントユーザにのみ使用できます。

Lync/OCS/LCS展開がすでに Access Edge/Access Proxyサーバを介して SIPドメイン間フェデレー
ションに設定されている場合、Microsoft Office Communicatorユーザはこのフェデレーション機能
を継続して使用できます。 IM and Presenceサービスクライアントユーザがそうした既存のフェ
デレーション機能を活用できるように、IM and PresenceサービスおよびMicrosoftサーバを設定す
ることもできます。

（注） • IM and PresenceサービスとMicrosoftサーバ両方を設定して、同じリモートドメインで直
接フェデレーションすることはサポートされていません。

• IMandPresenceサービスドメイン間フェデレーションの詳細については、マニュアル『IM
and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。

関連トピック

Microsoftサーバのドメイン間フェデレーション機能の IM and Presenceサービスの統合, （135
ページ）

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティションイン
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ドメイン内フェデレーションのハイアベイラビリティ
パーティションイントラドメインフェデレーションは、IMandPresenceサービスとLync/OCS/LCS
間の要求のルーティングについて、ハイアベイラビリティをサポートします。

Microsoft サーバ要求ルーティングへの IM and Presence サービスのハ
イアベイラビリティ

前述したように、SIPスタティックルートを IM and Presenceサービスで設定して、IM and Presence
サービスおよび Lync/OCS/LCS間のドメイン内フェデレーションの基本的な接続を有効にする必
要があります。

Microsoftサーバとの統合においてハイアベイラビリティを実現するため、IM and Presenceサービ
スでアドレスパターンごとに複数の SIPスタティックルートを設定できます。

必要に応じて、これらのスタティックルートにプライオリティ値を割り当て、プライマリとバッ

クアップのスタティックルートを定義できます。プライオリティが最も高いルートが最初に試行

されます。これらのルートが使用できない場合、次の図に示すように、要求はバックアップルー

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション
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トを使用して再送信されます。この図は、OCSの配置例を示しますが、他のサポートされている
Microsoftサーバにも適用されます。

図 5：Microsoft サーバ要求ルーティングへの IM and Presence サービスのハイアベイラビリティ

そのネクストホップが使用できない場合、

IM and Presenceサービスはプライオリティ
2Microsoftサーバにルーティングする場合、

IMandPresenceサービスは、プライオリティ
1

が次に高いスタティックルートにフォールが最も高いスタティックルートを見つけ、

バックし、要求を関連するネクストホップ

アドレスに送信しようとします。

要求をそのルートに設定されたネクスト

ホップアドレスに送信しようとします。

Enterprise EditionMicrosoftサーバの場合、フロントエンドロードバランサを展開できます。その
場合、SIPスタティックルートを IM and Presenceに設定して、Microsoftサーバのフロントエンド
ロードバランサの IPアドレスをポイントできます。フロントエンドロードバランサは、次の図

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティションイン
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に示すようにその関連付けられたMicrosoftサーバプール内でハイアベイラビリティを実現しま
す。この図は、OCSの配置例を示しますが、他のMicrosoftサーバにも適用されます。

図 6：ロードバランサによる IM and Presence から Microsoft サーバへの要求のルーティングのハイアベイラ
ビリティ

Microsoftサーバのフロントエンドロード
バランサは、プール内のアクティブなフ

2Microsoftサーバにルーティングする場合、
IM and Presenceサービスは OCSのフロント

1

ロントエンドサーバのいずれかにルー

ティングします。

エンドロードバランサをポイントするスタ

ティックルートを見つけます。

IM and Presenceサービスは、Microsoftサーバのフロントエンドロードバランサとして Cisco
Application Control Engine（ACE）を使用してテストされています。 ACEの代わりに他のロード
バランサを使用できます。認定されたロードバランサのリストについては次の URLを参照して
ください。http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/cc843611ただし、それらのロードバランサを
導入し、正しく管理するのはお客様の責任です。
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シスコでは、ACE以外のロードバランサをポイントするスタティックルートの設定はサポー
トしていません。

（注）

ACEが設定されたフロントエンドのロードバランサでないような導入環境では、フロントエンド
ロードバランサをバイパスするためのスタティックルートを設定することをお勧めします。

Microsoft サーバから IM and Presence サービスへの要求のルーティン
グのハイアベイラビリティ

SIPスタティックルートを Lync/OCS/LCSで設定して、Microsoftサーバおよび IM and Presence
サービス間のドメイン内フェデレーションの基本的な接続を有効にする必要があります。

ただし、Microsoftサーバはドメインごとに 1つの SIPスタティックルートの設定だけをサポート
しているため、スタティックルートは単一の IM and Presenceサービスノードのみポイントでき
ることを意味します。

従って、IM and PresenceサービスをMicrosoftサーバと統合する場合にハイアベイラビリティを実
現するには、次の図に示すように、IM and PresenceサービスノードとMicrosoftのサーバの間に
ロードバランサを組み込む必要があります。 Cisco CSS11506 Content Services Switchは、IM and
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Presenceサービスが対応している唯一のロードバランサです。この図は、OCSの配置例を示しま
すが、他のMicrosoftサーバにも適用されます。

図 7：Microsoft サーバから IM and Presence サービスへの要求のルーティングのハイアベイラビリティ

IM and Presenceサービスが失敗する
と、ロードバランサにより、以降の

2ロードバランサは、アクティブ/バックアップ
モードで動作します。プライマリ IMandPresence

1

すべての要求がバックアップ IM andサービスノードに対してそのサーバの実行中に

Presenceサービスサーバにルーティン
グされます。

要求がルーティングされ、ハートビート信号を使

用して IM and Presenceサービスノードがアライ
ブかどうか確認します。

連絡先の検索
パーティションイントラドメインフェデレーションでは、IM and Presenceサービス対応クライ
アントとMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorの両方で全検索機能を実現していま
す。
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IM and Presenceサービス対応クライアントによるActiveDirectory（AD）検索は、ユーザがプロビ
ジョニングされた場所に関係なく、ユーザを返します。Microsoftサーバアドレス帳検索は引き続
き、すべてのMicrosoftサーバユーザ、および IM and Presenceサービスに移行したあらゆる IM
and Presenceサービスクライアントユーザを返します。

連絡先カード情報は、すべての連絡先について両方のクライアントで使用できます。

IM and PresenceサービスクライアントユーザがMicrosoftのサーバでプロビジョニングされて
いなかった場合は、該当ユーザの [msRTCSIP-PrimaryUserAddress]フィールドに対して Active
Directoryのアップデートを実行し、ユーザがMicrosoftのサーバ検索を使用できるようにする
必要があります。

（注）

ユーザの移行
ユーザ移行の管理フローは大まかに次のようになります。

1 Microsoftサーバユーザを IM and Presenceサービスに移行するライセンスを取得して割り当て
ます。

2 移行するMicrosoftサーバユーザ用のMicrosoftサーバデータをバックアップします。

3 移行するMicrosoftサーバユーザごとにMicrosoftサーバの連絡先リストをエクスポートしま
す。

4 移行するMicrosoftサーバユーザのMicrosoftサーバのユーザアカウントをディセーブルにし
ます。

5 移行するMicrosoftサーバユーザのMicrosoftサーバのユーザデータを削除します。

6 Microsoftサーバの連絡先リストを移行したユーザの IM and Presenceサービスデータベースに
インポートします。

7 移行したユーザのデスクトップで IM and Presenceサービス対応クライアントを展開します。

管理者向けの移行プロセスをさらに支援するため、この機能では数多くのツールが使用できます。

パーティションイントラドメインフェデレーション展開の主な利点の 1つに、企業内でMicrosoft
サーバから IM and Presenceサービスへシームレスに遷移できる点があります。パーティション
イントラドメインフェデレーションには、次のような利点があります。

• IM and Presenceサービスクライアントユーザ、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office
Communicatorのユーザは、同じプレセンスドメインを共有します。

•ユーザは、その共有ドメイン内でアベイラビリティおよびインスタントメッセージを交換で
きます。

•ユーザまたは連絡先がプロビジョニングされている場所に関係なく、ユーザは連絡先を検索
し、追加できます。
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ユーザ移行ツール

IM and Presenceサービスは、次の Lync/OCS/LCSユーザ移行手順に対するツールを提供していま
す。

•移行するMicrosoftサーバユーザごとにMicrosoftサーバの連絡先リストをエクスポートしま
す。

•移行するMicrosoftサーバユーザのMicrosoftサーバのユーザアカウントをディセーブルにし
ます。

•移行するMicrosoftサーバユーザのMicrosoftサーバのユーザデータを削除します。

• Microsoftサーバの連絡先リストを移行したユーザの IM and Presenceサービスデータベース
にインポートします。

（注） •これらのユーザ移行ツールでは、バージョン1.1以降の .NETFrameworkをユーザ移行ツー
ルを実行するサーバにインストールする必要があります。

•エクスポート、ディセーブル化および削除ツールは、cisco.comで zipファイルで提供さ
れます。インポートツールは Cisco Unified CM IMおよびプレゼンスの管理 GUIを使用
してアクセスできます。

移行する Microsoft サーバユーザごとに Microsoft サーバの連絡先リストをエクスポートします。

この IM and Presenceサービスツールは、Microsoftサーバからの連絡先リストの一括エクスポート
を可能にします。エクスポートされた連絡先リストは、IMandPresenceサービスContact List Import
Bulk Administration Tool（BAT）で承認できるカンマ区切り値（CSV）ファイルに書き込まれま
す。これらのツールを組み合わせて、連絡先リストを一括管理して、エンドツーエンドで移行で

きます。

Microsoft サーバユーザを移行するための Microsoft サーバのユーザアカウントをディセーブルに
します。

IM and Presenceサービスには、Microsoftサーバのユーザアカウントを一括して無効にするツール
が入っています。このツールは、ActiveDirectoryに接続し、必要に応じてユーザのMicrosoftサー
バに固有な属性を変更することで、Microsoftサーバアカウントを無効にします。

OCS ユーザを移行するための Microsoft サーバのユーザデータを削除します。

Microsoftサーバユーザは、Microsoftサーバから削除し、MicrosoftサーバからのIM and Presence
サービスへのパーティションイントラドメインフェデレーションルーティングを可能にする必

要があります。ただし、ユーザがMicrosoftサーバから削除されると、Microsoft Lyncまたは
MicrosoftOfficeCommunicator内のユーザの連絡先リストからも削除されます。この IMandPresence
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サービスツールはMicrosoftサーバユーザのデータを一括して削除すると同時に、ユーザがMicrosoft
Office Communicatorユーザの連絡先リストから削除されないようにします。

Microsoft サーバの連絡先リストを移行したユーザの IM and Presence サービスデータベースにイ
ンポートします。

IM and Presenceサービス Bulk Administration Tool一括サポート連絡先リストのインポート。この
一括インポートの入力として CSVファイルを取得します。Microsoftサーバのエクスポートの連
絡先リストのツールとともに使用すると、Microsoftサーバから IM and Presenceサービスに連絡先
リストを移動できます。

ユーザの移行ツールを実行しても、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorに署名
された他のMicrosoftサーバユーザ機能への影響はありません。ただし、あらかじめスケジュー
ルされたメンテナンスの時間帯にユーザ移行ツールを実行してMicrosoftサーバおよび Active
Directoryシステムの負荷を減らすことをお勧めします。

（注）
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第 2 章

統合の計画

• サポート対象のパーティションイントラドメインフェデレーションの統合, 27 ページ

• ハードウェア要件, 28 ページ

• ソフトウェア要件, 28 ページ

• 統合の準備, 30 ページ

• IM and Presenceサービスの前提条件の設定, 38 ページ

• IM and Presenceサービスノードのルーティングの追加構成, 39 ページ

• IM and Presenceサービス機能サービスの開始, 39 ページ

• オフピーク期間中のサービス再起動の計画, 40 ページ

サポート対象のパーティションイントラドメインフェデ

レーションの統合

Microsoft Lyncを持つパーティションイントラドメインフェデレーション TLSを設定する必
要があります。TCPはサポートされません。詳細については、「パーティションイントラド
メインフェデレーション用 Microsoft Lyncの設定」の章を参照してください。

（注）

この章では、IM and PresenceサービスとMicrosoft Lync/OCS/LCSとの間のパーティションイント
ラドメインフェデレーションをイネーブルにするための設定手順について説明します。次の

Microsoftサーバプラットフォームがサポートされます。

• Microsoft Lync Server 2010、Standard Editionおよび Enterprise Edition

• Microsoft Office Communications Server 2007リリース 2、Standard Editionおよび Enterprise
Edition

• Microsoft Live Communications Server 2005、Standard Editionおよび Enterprise Edition
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LyncおよびOCS/LCSサーバ両方の混合配置がある場合、Lyncユーザのユーザ移行ツールを実
行してから、OCS/LCSユーザのユーザ移行ツールを実行する必要があります。

（注）

関連トピック

ハードウェア要件, （28ページ）
ソフトウェア要件, （28ページ）

ハードウェア要件
IM and Presenceサービスと Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメインフェデレーショ
ンでは、次に示すシスコハードウェアが必要です。

• IM and Presenceサービスノード。 IM and Presenceサービスハードウェアサポートについて
は、IM and Presenceサービス互換性マトリクスを参照してください。

• Cisco Unified Communications Managerのノード。 Cisco Unified Communications Managerハー
ドウェアサポートについては、Cisco Unified Communications Manager互換性マトリクスを参
照してください。

•（任意）Cisco CSS11506 Content Services Switch

関連トピック

『Compatibility Information for IM and Presence Service and Cisco Unified CommunicationsManager』
ソフトウェア要件, （28ページ）

ソフトウェア要件
次の項では、IM and Presenceサービスと Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメイン
フェデレーションに必要なソフトウェアについて説明しています。

サーバソフトウェア

パーティションイントラドメインフェデレーションには、次に示すサーバソフトウェアが必要

です。

シスコソフトウェア

• IM and Presence Service

• Cisco Unified Communications Manager
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Microsoft ソフトウェア

•展開に応じて、次のいずれかになります。

◦ Microsoft Lync Server 2010、Standard Editionまたは Enterprise Edition

◦ Microsoft Office Communications Server 2007リリース 2、Standardまたは Enterprise Edition

◦ Microsoft Live Communications Server 2005、Standardまたは Enterprise Edition

•展開に応じて、次のいずれかになります。

◦ Lyncの管理ツール（Lyncのインストール中にオプションのインストール項目が入手可
能）

◦ OCS管理ツール（OCSのインストール中にオプションのインストール項目が入手可能）

◦ LCS管理ツール（LCSのインストール中にオプションのインストール項目が入手可能）

• Microsoft Active Directory

その他のソフトウェア

バージョン 1.1以降の .NET Framework：ユーザ移行ツールを実行するサーバにインストールする
必要があります。

クライアントソフトウェア

IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメインフェデレー
ション展開に必要なクライアントソフトウェアは、ご使用の展開によって異なります。パーティ

ションイントラドメインフェデレーション展開では、IM and Presenceサービス対応クライアン
トを任意に組み合わせることができます。

IM and Presence サービス対応クライアント
次の IM and Presenceサービスクライアントは IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間の
パーティションイントラドメインフェデレーション展開でサポートされます。

シスコソフトウェア

• Cisco Unified Personal Communicatorリリース 8.5

• Cisco Jabber for Mac

• Cisco Jabber for Windows

• Cisco Jabber IM for Mobile（iPhone、Android、Blackberry）

• Cisco Jabber for iPad

• Cisco Jabber for Cius
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すべての Cisco Jabberクライアントのバージョンの互換性については、該当する Cisco Jabber
クライアントのマニュアルを参照してください。

（注）

サードパーティ製ソフトウェア

サードパーティ製の XMPPクライアント

Microsoft サーバ対応クライアント
展開に応じて、次に示すクライアントがサポートされています。

• Microsoft Lync 2010

• Microsoft Office Communicator 2005

• Communicator Web Access 2005

• Microsoft Office Communicator 2007リリース 2

• Communicator Web Access 2007リリース 2

関連項目

ハードウェア要件, （28ページ）

統合の準備
IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメインフェデレー
ションの設定は、慎重に計画することが大切です。この統合の設定を開始する前に、この項に記

載の項目をお読みください。

プレゼンスドメイン

パーティションイントラドメインフェデレーションは、その特性上、両方のシステム上で設定さ

れる共通プレゼンスドメイン内で IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間の統合をサ
ポートします。ただし、Microsoftサーバは、各Microsoftサーバ導入の複数のプレセンスドメイ
ンの設定をサポートします。 IM and Presenceサービスで設定されたドメインと照合する共通のプ
レセンスドメインに設定されていないMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのすべ
てのユーザは、パーティションイントラドメインフェデレーションに参加できません。
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たとえば、次の図で、user1@abc.synergy.comは synergy.comのイントラドメインフェデレーショ
ンに設定された連合ユーザで IMと可用性を共有できません。 user1を synergy.comドメインに追
加し、user1が、次の例のイントラドメインフェデレーションに参加できるようにします。

図 8：単一ドメインのイントラドメインフェデレーションの例

ユーザの移行

ユーザが、この統合の一環として Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスに移行中の場合、
次の点を考慮します。

詳細なユーザ移行計画

IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメインフェデレー
ション統合は、Microsoftサーバから IM and Presenceサービスへの段階的移行中にユーザ間で基本
的な通信を実現するよう設計されています。

ただし、パーティションイントラドメインフェデレーション統合により、パフォーマンス上の

オーバーヘッドが発生します。このため、IMandPresenceサービスは、サーバあたり最大130,000
件の SIPドメイン内フェデレーションの連絡先をサポートします。Microsoftサーバから IM and
Presenceへのユーザ移行中に IM and Presenceサービスノード上でこのフェデレーションされた連
絡先のしきい値を超えないようにするため、詳細な移行計画が必要な場合があります。

次の計算式を使用して、上記のフェデレーションされた連絡先のしきい値を超えずにサポートで

きる、IM and Presenceサービスユーザの最大数を見積もることができます。
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最大対応ユーザ = 130,000/連絡先リストの平均サイズ

この計算式に基づいて、次の表は 130,000件のフェデレーションされた連絡先のしきい値を超え
ずにサポートできる、IM and Presenceサービスユーザの最大数を示しています。

表 9：IM and Presence サービスの最大対応ユーザ数

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティあり
3
）

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティなし）

連絡先リストの平均サイズ

325650200

433866150

6501300100

866173375

1300260050

2500500025

3
これは、アクティブ/アクティブモードで動作している 2ノードサブクラスタを想定しています。

ご使用の展開内の IM and Presenceサービスノードでプロビジョニングされるユーザ数が該当の上
限値を超える場合、詳細なユーザ移行計画が必要です。シスコのサポート担当者に連絡し、詳細

な移行計画の定義を始めてください。

注意事項

1 上記の表にある最大対応ユーザ数の値は、最悪の場合の数字、つまりすべての連絡先がフェデ

レーションされている場合に基づいています。

適切な移行計画により、130,000件のフェデレーションされた連絡先のしきい値を超えずに、
最大数のユーザを IM and Presenceサービスノードに段階的に展開できます。

2 ハイアベイラビリティが有効な場合、各 IM and Presenceサービスノードは、IM and Presence
サービス2ノードサブクラスタ内のすべてのユーザに関連した負荷を処理できなければなりま
せん。そのため、ノードごとの制限は半分にする必要があります。

3 ご使用のMicrosoftサーバ展開内の連絡先リスト平均サイズがわからない場合、移行計画が必
要かどうか判断する際に最悪のケース（200件の連絡先）を想定します。

4 上記の表にある最大対応ユーザ数の値は、5000ユーザの IM and Presenceサービス OVAテンプ
レートに基づくHCS-7845-I3ハードウェアまたは同等のシスコ対応仮想プラットフォームを想
定しています。他のプラットフォームのサブセットに対する同等の数字を次に詳しく説明しま

す。プラットフォームがリスト上にない場合、シスコのサポート担当者に連絡し、アドバイス

を求めてください。
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HCS-7825-H4 ハードウェア

IM and Presenceサービスは、HCS-7825-H4プラットフォームで、サーバあたり最大 18,000件の
SIPドメイン内フェデレーション連絡先をサポートできます。次の表は、18,000件のフェデレー
ションされた連絡先のしきい値を超えずにサポートできる、IM and Presenceサービスユーザの最
大数を示しています。

表 10：HCS-7825-H4 ハードウェアの IM and Presence サービス最大対応ユーザ数

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティあり
4
）

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティなし）

連絡先リストの平均サイズ

4590200

60120150

90180100

12024075

18036050

36072025

500100018

4
これは、アクティブ/アクティブモードで動作している 2ノードサブクラスタを想定しています。

HCS-7845-H2 ハードウェア

IM and Presenceサービスは、HCS-7845-H2プラットフォームで、サーバあたり最大 90,000件の
SIPドメイン内フェデレーション連絡先をサポートできます。次の表は、90,000件のフェデレー
ションされた連絡先のしきい値を超えずにサポートできる、IM and Presenceサービスユーザの最
大数を示しています。

表 11：HCS-7845-H2 ハードウェアの IM and Presence サービス最大対応ユーザ数

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティあり
5
）

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティなし）

連絡先リストの平均サイズ

225450200

300600150

450900100

600120075
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最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティあり
5
）

最大対応ユーザ（ハイアベイラ

ビリティなし）

連絡先リストの平均サイズ

900180050

1800360025

2500500018

5
これは、アクティブ/アクティブモードで動作している 2ノードサブクラスタを想定しています。

関連トピック

ユーザの移行, （23ページ）

移行中のユーザ ID の保守
Lync/OCS/LCSからIM and Presenceサービスへの移行時には、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office
Communicatorのユーザは同じ ID（URI）を維持する必要があります。移行中に同じ IDを保守す
る場合、次のような利点があります。

•ユーザの IDが変わらないため、ユーザのアベイラビリティ状態を維持できます。

•また、ユーザの連絡先リストをMicrosoftサーバから IMandPresenceサービスに直接インポー
トできるため、ユーザの連絡先リストをより単純に移行できます。

IM and Presenceサービスの URIは、Cisco Unified Communications Managerのユーザ IDと IM and
Presenceサービスドメインを次のように結合して構成されます。

<userid>@<domain>

ユーザが Cisco Unified Communications Manager GUIまたは Cisco Unified Communications Manager
Bulk Administration Tool（BAT）を通して手作業で追加されている場合、ユーザ作成時に指定した
ユーザ IDがユーザのMicrosoftサーバ URIのユーザ部分と一致していることを確認する必要があ
ります。たとえば、Microsoftユーザの URIが bobjones@foo.comの場合、bobjonesというユーザ
IDでユーザを作成する必要があります。

Cisco Unified Communications Managerが Active Directoryからのユーザと同期するよう設定されて
いる場合、Cisco Unified Communications Managerのユーザ IDへのマッピングに使用する [Active
Directory]フィールドがMicrosoftサーバの URIのユーザ部分と一致していることを確認する必要
があります。次の点に注意してください。

• Cisco Unified Communications Managerは、限定された数の [Active Directory]フィールドの
userIDとマッピングします。ほとんどの場合、IDは sAMAccountNameです。

• Cisco Unified Communications Managerが userIDを sAMAccountNameにマッピングする場合、
移行ユーザのMicrosoftサーバの URIも <sAMAccountName>@<domain>というフォーマット
に一致する必要があります。
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• Bob Jonesの sAMAccountNameが bjonesの場合、Microsoftサーバの URIは bjones@cisco.com
でなければなりません。

• MicrosoftのサーバURIが<sAMAccountName>@<domain>のフォーマットに一致しない場合、
最初のユーザをMicrosoftサーバから IM and Presenceサービスに移行する前に変更する必要
があります。

ユーザ移行ツールの時間に関するガイドライン

シスコは、Lync/OCS/LCSから IMandPresenceサービスへユーザを一括して移行できる多数のツー
ルを提供しています。移行計画を立てるには、多数のユーザを移行している場合に、各ツールが

実行するのに必要な時間を知っておくことが重要です。ここでは、次に示すツールごとの予想実

行時間について説明します。

Lyncおよび OCS/LCSサーバ両方の混合配置がある場合、Lyncユーザに対してツールを実行
し、次に OCS/LCSユーザ対して再びツールを実行する必要があります。

（注）

連絡先リストエクスポートツール

連絡先リストエクスポートツール（ExportContacts.exe）は、平均毎秒 800件の連絡先（つまり、
毎分 48,000件の連絡先）の速度で Lync/OCS/LCSから連絡先をエクスポートできます。次に示す
等式をガイドとして使用し、Microsoftサーバユーザのセットに対するこのツールの予想実行時間
を見積もることができます。

連絡先のエクスポート時間（分）= Microsoftサーバユーザ数 x連絡先リスト平均サイズ/48000

次の表は、多数のサンプルケースの予想実行時間を示しています。

表 12：連絡先リストエクスポートツールの予想実行時間サンプル

連絡先エクスポート時間連絡先リストの平均サイズMicrosoft サーバユーザ数

5分1002000

8分755000

19分6015000

アカウント無効化ツール

アカウント無効化ツール（DisableAccount.exe）は、平均毎秒 13アカウント（毎分 800アカウン
ト）の速度でLync/OCS/LCSアカウントを無効にできます。次に示す等式をガイドとして使用し、
Microsoftサーバユーザのセットに対するこのツールの予想実行時間を見積もることができます。

アカウントを無効にする時間（分）= Microsoftサーバユーザ数/800
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次の表は、多数のサンプルケースの予想実行時間を示しています。

表 13：アカウント無効化ツールの予想実行時間サンプル

アカウントを無効にする時間Microsoft サーバユーザ数

3分2000

7分5000

20分15000

アカウント削除ツール

アカウント削除ツール（DeleteAccount.exe）は、平均毎秒 13アカウント（毎分 800アカウント）
の速度でLync/OCS/LCSアカウントを削除できます。次に示す等式をガイドとして使用し、Microsoft
サーバユーザのセットに対するこのツールの予想実行時間を見積もることができます。

アカウントを削除する時間（分）= Microsoftサーバユーザ数/800

次の表は、多数のサンプルケースの予想実行時間を示しています。

表 14：アカウント削除ツールの予想実行時間サンプル

アカウントを削除する時間Microsoft サーバユーザ数

3分2000

7分5000

20分15000

一括管理ツールの連絡先リストのインポート

IM and Presence一括管理ツールは、IM and Presenceプラットフォームに応じて、さまざまな速度
で連絡先をインポートできます。次の表は、選択した IM and Presenceプラットフォームの予想イ
ンポート速度を示しています。

表 15：IM and Presence一括管理ツールのインポート速度

インポート速度IM and Presenceプラットフォーム

6秒MCS-7825-H4/2000ユーザ OVA

12秒MCS-7845-H2/5000ユーザ OVA
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インポート速度IM and Presenceプラットフォーム

22秒MCS-7845-I3/15000ユーザ OVA

次の表は、多数のサンプルケースの予想実行時間を示しています。

表 16：一括管理ツールの連絡先リストのインポートユーティリティの予想ランタイム例

インポート時間（速度 = 22 秒）
6
）

連絡先リストの平均サイズユーザ数

2時間 32分1002000

4時間 45分755000

11時間 22分6015000

6
これらの数字は、22/秒の連絡先のインポート速度をサポートする最高使用のマシンに適用されます。

注意事項

1 連絡先リストエクスポートツール、アカウント無効化ツール、およびアカウント削除ツール

の計算式は、2Ghz以上の CPU処理能力、および 2GBの RAMを備えたハードウェアで実行す
る Lync/OCS/LCSおよび Active Directory（AD）に基づいています。

2 これらのユーザ移行ツールを実行しても、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator
にサインインしている他のMicrosoftサーバユーザ機能への影響はありません。

3 あらかじめスケジュールされたメンテナンスの時間帯にユーザ移行を実行してMicrosoftサー
バおよび ADシステムの負荷を減らすことをお勧めします。

DNS の設定
ドメインネームシステム（DNS）の “A”レコードは、すべての IM and Presenceサービスおよび
Lync/OCS/LCSサーバについて、企業内で公開する必要があります。

Microsoftサーバは、すべての IM and Presenceサービスノードの完全修飾ドメイン名（FQDN）お
よび IPアドレスを解決できなければなりません。

同様に、IM and Presenceサービスノードは、すべてのMicrosoftサーバおよびプール FQDNの
FQDNおよび IPアドレスを解決できなければなりません。
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認証局サーバ

このパーティションイントラドメインフェデレーションの一環として TLS暗号化が有効になっ
ている場合、外部または内部の認証局（CA）を使用して、IM and Presenceサービスおよび
Lync/OCS/LCSのセキュリティ証明書に署名できます。同じ CAを使用してMicrosoftサーバおよ
び IM and Presenceサービス証明書に署名することを推奨します。そうでない場合、ルート証明書
を CAごとにMicrosoftサーバおよび IM and Presenceサービスサーバにアップロードする必要が
あります。

ハイアベイラビリティ

パーティションイントラドメインフェデレーション展開で、どのようにしてアベイラビリティを

設定するか考える必要があります。

IM and Presenceサービスパーティションイントラドメインフェデレーション機能を高度に利用
可能にする場合、指定の（ルーティング）IM and Presenceサービスノードの前にロードバランサ
を展開できます。 Cisco CSS 1500 Content Services Switchを使用することをお勧めします。

Cisco CSS 11500 Content Services Switchドキュメントは次の URLから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/contnetw/ps792/products_installation_and_configuration_guides_
list.html

関連項目

ドメイン内フェデレーションのハイアベイラビリティ, （18ページ）

IM and Presence サービスの前提条件の設定
パーティションイントラドメインフェデレーションの設定を開始する前に、IM and Presenceサー
ビスで次のタスクを実行する必要があります。

1 『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』で説明
しているように、IM and Presenceサービスをインストールし、設定します。

2 IM and Presenceサービスシステムが正しく動作しているか、次に示す点を確認します。

• IM and Presenceサービストラブルシュータを実行します。

•ローカルな連絡先を IM and Presenceサービスに追加できることを確認します。

•クライアントが IM and Presenceサービスノードからアベイラビリティステータスを受信
していることを確認します。

関連トピック

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
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IM and Presence サービスノードのルーティングの追加構
成

マルチサーバ構成では、IM and Presenceサービスノードは IM and Presenceサービスのルーティン
グノードとして専用にする必要があります。つまり、このサーバは Lync/OCS/LCSからすべての
新しい着信 SIP要求を受け取り、要求の受信者がホームとしている IM and Presenceサービスノー
ドにルーティングするフロントエンドサーバになります。

ユーザは一切ルーティング IM and Presenceサービスノードに割り当てないことをお勧めします。
これによりルーティング IMandPresenceサービスノードは、Microsoftからの大量のSIPトラフィッ
クを処理する能力を備えることができます。

ルーティング IM and Presenceサービスノードにはユーザは割り当てられないため、多数の機能
サービスを非アクティブ化して、ルーティング IM and Presenceサービスノード上のリソースを解
放できます。ルーティング IM and Presenceサービスノードで次の機能サービスを非アクティブ
化します。

• Cisco Presence Engine

• Cisco XCP Text Conference Manager

• Cisco XCP Web Connection Manager

• Cisco XCP Connection Manager

• Cisco XCP SIP Federation Connection Manager

• Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager

• Cisco XCP Message Archiver

• Cisco XCP Directory Service

• Cisco XCP Authentication Service

関連項目

ルーティング IM and Presenceサービスノードでの機能サービスの非アクティブ化, （60ページ）

IM and Presence サービス機能サービスの開始
パーティションイントラドメインフェデレーションをサポートするには、次のサービスが IMand
Presenceサービスサーバごとに実行している必要があります。

• Cisco SIP Proxy

• Cisco XCP SIP Federation Connection Manager

• Cisco XCP Router
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Cisco XCP Routerはネットワークサービスであるため、デフォルトで開始されます。 Cisco SIP
Proxyおよび Cisco SIP Federation Connection Managerは、開始しなければならない機能サービスで
す。

次の手順では、Cisco SIP Proxyおよび Cisco SIP Federation Connection Manager機能サービスを開始
する方法について説明します。すべての IM and Presenceサービスノードでこの手順を実行する
必要があります。

専用ルーティング IM and Presenceサービスノードについては、Cisco XCP SIP Federation
Connection Managerサービスをアクティブにしないでください。専用ルーティング IM and
Presenceサービスノードにはユーザは割り当てられていないためです。

（注）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）]
> [ツール（Tools）] > [サービスの開始（Service Activation）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]メニューで IM and Presenceサービスノードを選択します。

ステップ 3 次のサービスを確認します。

a) Cisco SIP Proxy
b) Cisco SCP SIP Federation Connection Manager

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

オフピーク期間中のサービス再起動の計画
統合プロセス中に、Lync/OCS/LCSサーバフロントエンドサービスを再起動する必要があります。
ユーザへの影響を最小限に抑えるため、メンテナンス時間帯になどのオフピーク期間中にサービ

スの再起動を実行するように計画します。詳細は、パーティションイントラドメインフェデレー

ション設定ワークフローと、サーバのタイプに応じたサービスの再起動に関連するトピックを参

照してください。
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第 3 章

パーティションイントラドメインフェデ

レーションの設定ワークフロー

この章では、Microsoft Lyncサーバ（Lync）2010、Microsoft Live Communications Server（LCS）
2005、Microsoft Office Communications Server（OCS）2007 R2でのパーティションイントラドメ
インフェデレーションの設定ワークフローについて説明します。 Lync/OCS/LCSから IM and
Presenceサービスへのユーザの移行の設定ワークフローについても説明します。

• Lyncを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー,
41 ページ

• OCSを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー,
43 ページ

• LCSを使用したパーティションイントラドメインフェデレーションの設定ワークフロー,
45 ページ

• Microsoftサーバから IM and Presenceサービスへのユーザの移行のための設定ワークフロー,
46 ページ

• IM and PresenceとMicrosoftサーバドメイン間フェデレーション機能との統合の設定ワーク
フロー, 47 ページ

Lync を使用したパーティションイントラドメインフェ
デレーションの設定ワークフロー

IM and PresenceサービスおよびMicrosoft Lyncサーバ間のパーティションイントラドメインフェ
デレーションを設定するには、次のワークフローを使用します。

IM and Presence サービスの設定

1 必要なドメインが、クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードに設定されているこ
とを確認します。
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2 パーティションイントラドメインフェデレーションを有効にする：パーティションイントラ

ドメインフェデレーションオプションの設定, （49ページ）を参照してください。

3 スタティックルートを Lyncの配置に設定する：スタティックルートの設定, （51ページ）を
参照してください。

4 Lync配置のアクセスコントロールリストを設定する：着信アクセスコントロールリストの
設定, （53ページ）を参照してください。

5 IM and Presenceサービスおよび Lync間の TLS暗号化の設定

a アプリケーションリスナーの設定：アプリケーションリスナーポートの設定, （54ペー
ジ）を参照してください。

b TLSピアサブジェクトの設定：TLSピアサブジェクトの設定, （55ページ）を参照してく
ださい。

c ピア認証 TLSコンテキストの設定：ピア認証 TLSコンテキストの設定, （57ページ）を参
照してください。

d 認証局（CA）のルート証明書のインポート：認証局のルート証明書のインポート, （58
ページ）を参照してください。

e CA署名付き証明書の要求：認証局の証明書署名要求を生成, （59ページ）を参照してくだ
さい。

f CA署名付き証明書のインポート：認証局からの署名付き証明書のインポート, （60ペー
ジ）を参照してください。

6 （任意）専用ルーティング IM and Presenceサービスサーバを設定している場合、ルーティン
グ IM and Presenceサービスサーバで不要な機能サービスを非アクティブ化する：ルーティン
グ IM and Presenceサービスノードでの機能サービスの非アクティブ化, （60ページ）を参照
してください。

Lync の設定

1 Lyncサーバで設定されたドメイン内フェデレーションのドメインに、IMandPresenceサービス
ノードで設定されたドメインと一致するドメインがあることを確認します。

2 IM and Presenceサービス展開への Lyncのスタティックルートの設定：IM and Presenceサービ
スをポイントする Lyncスタティックルートの設定を参照してください。

3 IM and Presenceサービス展開用のホスト認証を追加し、ポート 5061をイネーブルにする：IM
and Presenceサービスの Lyncのホスト認証の追加, （68ページ）を参照してください。

4 トポロジのパブリッシュ：トポロジのパブリッシュ, （70ページ）を参照してください。

5 CAルート証明書がLCSサーバごとにインストールされるようにする：Lyncへの認証局のルー
ト証明書のインストール, （71ページ）を参照してください。

6 すべての Lyncサーバに必要な署名付き証明書があるようにする：既存の Lync署名付き証明書
の検証, （73ページ）を参照してください。

7 認証局から要求の署名付き証明書を要求する：Lyncの認証局からの署名付き証明書の要求, （
74ページ）を参照してください。
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8 CAサーバから証明書をダウンロードする：CAサーバからの証明書のダウンロード, （76ペー
ジ）を参照してください。

9 署名付き証明書のインポート：Lync用の署名済み証明書のインポート, （76ページ）を参照
てください。

10 証明書の割り当て：Lyncへの証明書の割り当て, （77ページ）を参照してください。

11 サービスの再起動：Lyncサーバでのサービスの再起動, （77ページ）を参照してください。

ユーザへの影響を最小限に抑えるために、オフピーク時にサーバフロントエンドサービスを

再起動するように計画します。

ヒント

サーバを設定した後、ユーザを移行することができます。

OCS を使用したパーティションイントラドメインフェデ
レーションの設定ワークフロー

次のワークフローを使用して、IM and Presenceサービスと OCS 2007 R2間のパーティションイン
トラドメインフェデレーションを設定します:

IM and Presence サービスの設定

1 必要なドメインが、クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードに設定されているこ
とを確認します。

2 パーティションイントラドメインフェデレーションを有効にする：パーティションイントラ

ドメインフェデレーションオプションの設定, （49ページ）を参照してください。

3 OCS展開へのスタティックルートの設定：スタティックルートの設定, （51ページ）を参照
してください。

4 OCS展開のアクセスコントロールリストの設定：着信アクセスコントロールリストの設定,
（53ページ）を参照してください。

5 （任意）IM and Presenceサービスおよび OCS間の TLS暗号化の設定：

a アプリケーションリスナーの設定：アプリケーションリスナーポートの設定, （54ペー
ジ）を参照してください。

b TLSピアサブジェクトの設定：TLSピアサブジェクトの設定, （55ページ）を参照してく
ださい。

c ピア認証 TLSコンテキストの設定：ピア認証 TLSコンテキストの設定, （57ページ）を参
照してください。

d 認証局（CA）のルート証明書のインポート：認証局のルート証明書のインポート, （58
ページ）を参照してください。
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e CA署名付き証明書の要求：認証局の証明書署名要求を生成, （59ページ）を参照してくだ
さい。

f CA署名付き証明書のインポート：認証局からの署名付き証明書のインポート, （60ペー
ジ）を参照してください。

6 （任意）専用ルーティング IM and Presenceサービスノードを構成している場合は、ルーティ
ングする IM and Presenceサービスノードで不要な機能サービスを無効にします。ルーティン
グ IM and Presenceサービスノードでの機能サービスの非アクティブ化, （60ページ）を参照
してください。

OCS の設定

1 OCSサーバで設定されたイントラドメインフェデレーションのドメインに IMandPresenceサー
ビスノードで設定されるドメインと一致するドメインがあることを確認します。

2 ポート 5060の有効化：OCSサーバでのポート 5060/5061の有効化, （79ページ）を参照して
ください。

3 IM and Presenceサービス展開にスタティックルートを設定する：IM and Presenceサービスを
ポイントするように OCSのスタティックルートを設定する, （86ページ）を参照してくださ
い。

4 IM and Presenceサービス展開にホスト認証を追加する：OCSでの IM and Presenceサービスの
ホスト認証の追加, （87ページ）を参照してください。

5 （任意）IM and Presenceサービスおよび OCS間の TLS暗号化の設定：

a TLS相互認証が OCSサーバごとに設定されるようにする：TLS相互認証の OCSでの設定,
（89ページ）を参照してください。

b CAルート証明書が OCSサーバごとにインストールされるようにする：認証局ルート証明
書の OCSへのインストール, （90ページ）を参照してください。

c すべての OCSサーバに必要な署名付き証明書を持たせる：既存の OCS署名付き証明書の
検証, （93ページ）を参照してください。

d 必要に応じて、新しい署名付き証明書を要求する：OCSサーバの認証局からの署名付き証
明書の要求, （94ページ）を参照してください。

6 サービスの再起動：OCSフロントエンドサーバでのサービスの再起動, （88ページ）を参照
してください。

ユーザへの影響を最小限に抑えるために、オフピーク時にサーバフロントエンドサービスを

再起動するように計画します。

ヒント

サーバを設定した後、ユーザを移行することができます。
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LCS を使用したパーティションイントラドメインフェデ
レーションの設定ワークフロー

次のワークフローを使用して IM and Presenceサービスと LCS 2005間のパーティションイントラ
ドメインフェデレーションを設定します。

IM and Presence サービスの設定

1 必要なドメインが、クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードに設定されているこ
とを確認します。

2 パーティションイントラドメインフェデレーションを有効にする：パーティションイントラ

ドメインフェデレーションオプションの設定, （49ページ）を参照してください。

3 LCS展開へのスタティックルートの設定：スタティックルートの設定, （51ページ）を参照
してください。

4 LCS展開のアクセスコントロールリストの設定：着信アクセスコントロールリストの設定,
（53ページ）を参照してください。

5 （任意）IM and Presenceおよび LCS間の TLS暗号化の設定：

a アプリケーションリスナーの設定：アプリケーションリスナーポートの設定, （54ペー
ジ）を参照してください。

b TLSピアサブジェクトの設定：TLSピアサブジェクトの設定, （55ページ）を参照してく
ださい。

c ピア認証 TLSコンテキストの設定：ピア認証 TLSコンテキストの設定, （57ページ）を参
照してください。

d 認証局（CA）のルート証明書のインポート：認証局のルート証明書のインポート, （58
ページ）を参照してください。

e CA署名付き証明書の要求：認証局の証明書署名要求を生成, （59ページ）を参照してくだ
さい。

f CA署名付き証明書のインポート：認証局からの署名付き証明書のインポート, （60ペー
ジ）を参照してください。

6 （任意）専用ルーティング IM and Presenceサービスノードを設定している場合、ルーティン
グ IM and Presenceサービスノードの不要な機能サービスを非アクティブ化する：ルーティン
グ IM and Presenceサービスノードでの機能サービスの非アクティブ化, （60ページ）を参照
してください。

LCS の設定

1 LCSサーバで設定されたイントラドメインフェデレーションのドメインと、IM and Presence
サービスノードで設定されるドメインに一致するドメインがあることを確認します。
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2 ポート 5060の有効化：LCSサーバでポート 5060を有効にする, （99ページ）を参照してくだ
さい。

3 IM and Presenceサービス展開にスタティックルートを設定する：LCSスタティックルートが
IM and Presenceサービスをポイントするように設定, （100ページ）を参照してください。

4 IM and Presenceサービス展開にホスト認証を追加する：LCSで IM and Presenceサービス用ホス
ト認証の追加, （102ページ）を参照してください。

5 （任意）IM and Presenceおよび LCS間の TLS暗号化の設定：

a TLS相互認証を LCSサーバごとに設定されるようにする：LCS上での相互 TLS認証の設
定, （104ページ）を参照してください。

b CAルート証明書が各 LCSサーバにインストールされていることを確認する：LCSへの認
証局のルート証明書のインストール, （105ページ）を参照してください。

c すべてのLCSサーバに必要な署名付き証明書があるか確認する：既存のLCS署名付き証明
書の検証, （108ページ）を参照してください。

d 必要に応じて、新しい署名付き証明書を要求する：LCSサーバの認証局からの署名付き証
明書の要求, （109ページ）を参照してください。

6 サービスの再起動：LCSサーバでのサービスの再起動, （103ページ）を参照してください。

ユーザへの影響を最小限に抑えるために、オフピーク時にサーバフロントエンドサービスを

再起動するように計画します。

ヒント

サーバを設定した後、ユーザを移行することができます。

Microsoft サーバから IM and Presence サービスへのユーザ
の移行のための設定ワークフロー

Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスにユーザを移行するには、次のワークフローを使用
します。

1 ユーザ移行ツールのダウンロード：シスコのユーザ移行ツール,（113ページ）を参照してくだ
さい。

2 無制限の連絡先リストサイズとウォッチャサイズを IMおよびプレゼンスサービスで設定す
る：無制限の連絡先リストとウォッチャの設定, （114ページ）を参照してください。

3 登録要求の自動承認を有効にする：サブスクリプション要求の自動許可の有効化, （115ペー
ジ）を参照してください。

4 IM and Presenceサービスで移行するユーザのプロビジョニングをする：Cisco Unified
Communications ManagerのMicrosoftサーバのユーザプロビジョニングを参照してください。

5 移行するユーザ用のMicrosoftサーバデータのバックアップする：ユーザのMicrosoftサーバ
の連絡先リスト情報のバックアップを参照してください。
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6 移行するユーザ用のMicrosoftサーバの連絡先リストをエクスポートする：ユーザを移行する
ための連絡先リストのエクスポート, （118ページ）を参照してください。

7 移行するユーザ用のMicrosoftサーバアカウントを無効する：Microsoftサーバのユーザの無効
化を参照してください。

8 移行するユーザ用のMicrosoftサーバアカウントが無効になっていることを確認する：Active
Directory更新のMicrosoftサーバへの同期の確認を参照してください。

9 移行するユーザ用のMicrosoftサーバのユーザデータを削除する：ユーザを移行するためのデー
タベースからのユーザデータの削除, （128ページ）を参照してください。

10 移行するユーザ用の IMandPresenceサービスに連絡先リストをインポートする：IMandPresence
にユーザを移行するための連絡先リストのインポート, （130ページ）を参照してください。

11 IMandPresenceサービスの連絡先リストおよびウォッチャ制限をリセットする：連絡先リスト
と最大ウォッチャの最大サイズのリセット, （133ページ）を参照してください。

IM and Presence と Microsoft サーバドメイン間フェデレー
ション機能との統合の設定ワークフロー

このワークフローを開始する前に、Lync/OCS/LCSとのパーティションイントラドメインフェ
デレーションを設定し、正しく動作するようにします。ご使用の展開内でのパーティション

イントラドメインフェデレーションの設定については、該当するワークフローを参照してく

ださい。

（注）

1 IM and Presenceサービスのフェデレーションドメインをそれぞれ設定する：Microsoftサーバ
のドメイン内フェデレーション接続を介したドメイン間フェデレーションのリモートドメイン

のセットアップ, （136ページ）を参照してください。

2 スタティックルートを IM and Presenceサービスの各リモートドメインに設定する：リモート
ドメインのスタティックルートの設定, （137ページ）を参照してください。
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第 4 章

パーティションイントラドメインフェデ

レーションの IM and Presence サービスノー
ドの設定

• パーティションイントラドメインフェデレーションオプションの設定, 49 ページ

• スタティックルートの設定, 51 ページ

• 着信アクセスコントロールリストの設定, 53 ページ

• TLS暗号化の設定, 54 ページ

• ルーティング IM and Presenceサービスノードでの機能サービスの非アクティブ化, 60 ペー
ジ

パーティションイントラドメインフェデレーションオ

プションの設定
次の手順では、IM and Presenceサービスでパーティションイントラドメインフェデレーション
を有効にし、ルーティングモードを選択する方法について説明します。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

パーティションイントラドメインフェデレーションを有効にする、またはルーティングモード

を選択する場合、これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ

内の IM and Presenceサービスパブリッシャノードで有効にするだけで設定できます。
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フェデレーションの電子メールアドレスは、パーティションイントラドメインフェデレー

ションが設定された展開ではサポートされません。展開がLync/OCS/LCSのドメイン間フェデ
レーション機能を使用する場合は、フェデレーションの電子メールアドレスはドメイン間フェ

デレーションでもサポートされません。フェデレーションの電子メールアドレスがこれらの

展開シナリオのどの展開でも有効でないことと、[フェデレーション実行時に電子メールを使
用可能にする（Enable use of Email Address when Federating）]オプションがクラスタに選択され
ていないことを確認します。

注意

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence
Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [LCS/OCS/Lyncとのパーティションイントラドメインフェデレーションを有効にする（Enable
Partitioned Intradomain Federation with LCS/OCS/Lync）]を確認します。

ステップ 3 警告メッセージを読んで、[OK]を選択します。

ステップ 4 [パーティションイントラドメインフェデレーションルーティングモード（Partitioned Intradomain
Federation Routing Mode）]ドロップダウンリストから次のいずれかを選択します。

•ライセンスのない IM and Presenceサービス要求の受信者が IM and Presenceサービスドメイ
ン内に存在する場合、[基本ルーティングモード（Basic RoutingMode）（デフォルト）]を選
択します。基本ルーティングモードでは、IM and PresenceサービスはMicrosoftサーバにこ
れらの受信者の要求をルーティングします。

•ライセンスされていて、有効なMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator SIPアド
レスが IMandPresenceサービスデータベースに保存されている要求の受信者が IMandPresence
サービスドメインにある場合は [高度ルーティングモード（Advanced Routing Mode）]を選
択します。CiscoUnifiedCommunicationsManagerがMicrosoftサーバが使用するActiveDirectory
からのユーザを同期している場合のみ、[高度ルーティングモード（AdvancedRoutingMode）]
を選択します。

Active Directoryから同期されたユーザのリストには、すべてのMicrosoft Lyncまた
はMicrosoft Office Communicatorユーザが記載されている必要があります。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 6 パーティションイントラドメインフェデレーションを有効にするか、ルーティングモードを選

択した後、クラスタのすべての IM and PresenceサービスノードのCisco CP Routerを再起動する必
要があります。 Cisco XCPルータを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスア
ビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセン
ター -ネットワークサービス（Control Center - Network Services）]を選択します。

パーティションフェデレーションをイネーブルにするときにSIPプロキシを再起動する
ように促されます。

（注）
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関連トピック

Microsoftサーバの要求ルーティングへの IM and Presence, （12ページ）

スタティックルートの設定
次の手順では、IM and Presenceサービスと Lync/OCS/LCS間のパーティションイントラドメイン
フェデレーションのルーティングをイネーブルにするようにスタティックルートを設定する方法

について説明します。各Microsoftサーバのプレゼンスドメインの個々のスタティックルートを
追加する必要があります。スタティックルートには、共通のネクストホップアドレスを設定で

きます。Microsoftの Server要求に経路指定に IM and PresenceサービスからMicrosoftのサーバ要
求ルーティングと、基本および高度なルーティングモードに関連するトピックを参照してくださ

い。

パーティションイントラドメインフェデレーションをMicrosoftサーバのイントラドメイン
フェデレーション機能と統合している場合、各リモートドメインの IM and Presenceサービス
にスタティックルートを設定します。詳細については、リモートドメインのスタティック

ルートの設定に関するトピックを参照してください。

（注）

Microsoftサーバのプレセンスドメインのスタティックルートについて、次の点に注意してくださ
い。

• Standard EditionMicrosoftサーバについて、スタティックルートは特定の Standard Editionサー
バの IPアドレスをポイントする必要があります。

• Enterprise Edition Microsoftサーバ用：

◦フェデレーショントラフィックを IM and Presenceサービスクラスタからフロントエン
ドロードバランサを通してルーティングする場合は、スタティックルートはそのフロ

ントエンドロードバランサの IPアドレスをポイントする必要があります。

◦フェデレーショントラフィックを IM and Presenceサービスクラスタから直接いずれか
のフロントエンドMicrosoftサーバにルーティングする場合は、スタティックルートは
そのフロントエンドロードバランサの IPアドレスをポイントする必要があります。

IM and Presenceサービスは、Microsoftサーバのフロントエンドロードバランサとして Cisco
Application Control Engine（ACE）を使用してテストされています。 ACEの代わりに他のロード
バランサを使用できます。認定されたロードバランサのリストについては次の URLを参照して
ください。http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/cc843611ただし、それらのロードバランサを
導入し、正しく管理するのはお客様の責任です。

シスコでは、ACE以外のロードバランサをポイントするスタティックルートの設定はサポー
トしていません。

（注）
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ACEが設定されたフロントエンドのロードバランサでないような導入環境では、フロントエンド
ロードバランサをバイパスするためのスタティックルートを設定することをお勧めします。

ハイアベイラビリティのために、各Microsoftサーバのプレセンスドメインの追加のバックアッ
プスタティックルートを設定できます。

バックアップルートの優先順位は低く、プライマリスタティックルートの次のホップアドレス

に到達できない場合にのみ使用されます。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceサービスデータベースパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence
Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [ルーティング（Routing）] > [スタティックルート
（Static Routes）]を選択します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]を選択します。

ステップ 3 ドメインが元に戻るよう [宛先パターン（Destination Pattern）]値を入力します。たとえば、ドメ
インが “domaina.com”の場合、宛先パターン値は “.com .domaina”である必要があります

ステップ 4 [ネクストホップ（Next Hop）]フィールドにMicrosoftサーバの IPアドレスを入力します。

ステップ 5 [ルートタイプ（Route Type）]で [ドメイン（domain）]を選択します。
ルートタイプのデフォルト設定はユーザで

す。

（注）

ステップ 6 [ネクストホップポート（Next Hop Port）]および [プロトコルタイプ（Protocol Type）]を次のよ
うに設定します。

• TLS暗号化の場合：

◦ [ネクストホップポート（Next Hop Port）]の番号は 5061

◦ [プロトコルタイプ（Protocol Type）]は、TLS

• TCPの場合：

◦ [ネクストホップポート（Next Hop Port）]の番号は 5060

◦ [プロトコルタイプ（Protocol Type）]は、TCP

ステップ 7 [プライオリティ（Priority）]値を次のように入力します。

•プライマリスタティックルートについては、デフォルトの [プライオリティ（Priority）]値
1を入力します。

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション

52 OL-30956-01-J   

パーティションイントラドメインフェデレーションの IM and Presence サービスノードの設定
スタティックルートの設定



•バックアップスタティックルートについては、1より大きい [プライオリティ（Priority）]値
を入力します（値が小さいほど、スタティックルートのプライオリティは上がります）。

ステップ 8 他のすべてのパラメータにはデフォルト値を選択します。

ステップ 9 [保存（Save）]を選択します。

着信アクセスコントロールリストの設定
次の手順では、Lync/OCS/LCSサーバが認証されなくても IM and Presenceサービスにアクセスで
きるよう、着信アクセスコントロールリスト（ACL）のエントリを設定する方法について説明し
ます。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceサービスパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）

着信 ACLの設定方法は、どの程度厳格に IM and Presenceサービスへのアクセスを制御するかに
より異なります。

• IM and Presenceサービスへのオープンアクセスを許可するには、[すべて（All）]のアドレス
パターンのエントリを追加します。

•特定のネットワークドメインから IMandPresenceサービスへのアクセスを許可する場合は、
アドレスパターンが特定のドメインと一致するエントリを追加します。たとえば、foo.com
内の任意のサーバからアクセスできるようにするには、アドレスパターンに foo.comを入力
します。

•特定のサーバから IM and Presenceサービスへのアクセスを許可するには、IPアドレスと一致
するアドレスパターンとこれらのサーバの FQDNを持つ ACLエントリを追加します。各
サーバで IPアドレスと FQDNの 2つの ACLエントリを作成する必要があります。たとえ
ば、サーバ ocs1.foo.com（10.1.10.100）からのアクセスを許可するには、1つの ACLエント
リとして ocs1.foo.comと入力し、別の ACLエントリの宛先パターンとして 10.1.10.100と入
力します。

パーティションイントラドメインフェデレーションについて、IM and Presenceサービスへのアク
セスを特定のMicrosoftサーバ FQDNまたは IPアドレスのみに制限する場合、次のエンティティ
の ACLエントリを追加する必要があります。

•各Microsoftサーバ Enterprise Editionフロントエンドまたは Standard Editionサーバ

• Microsoftの各サーバプール FQDN（Enterprise Editionのみ）

サーバの FQDNを使用してアクセスを制限する場合は、フロントエンドサーバまたはプールと
同じ IPアドレスに解決する他のDNSレコードのACLエントリを追加する必要があります。たと
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えば、admin.lync.comなどのいずれかの Lyncのフロントエンドサーバと同じ IPアドレスに解決
する Lyncコントロールパネルにアクセスする DNSレコードを Lyncサーバに作成できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence Administration）] > [シ
ステム（System）] > [セキュリティ（Security）] > [着信 ACL（Incoming ACL）]を選択します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]を選択します。

ステップ 3 [説明（Description）]フィールドに、Lync Serverなど、エントリの説明を入力します。

ステップ 4 [アドレスパターン（Address Pattern）]フィールドにアドレスパターンを入力します。次の選択
肢があります。

• IM and Presenceサービスへのオープンアクセスを許可するには、Allを入力します。

•特定のネットワークドメイン名を入力します。

•特定の IPアドレスを入力します。

•特定の FQDNを入力します。

アドレスパターンと Allを入力しない場合、サーバの IPアドレスとサーバの FQDNの
少なくとも 2つの ACLエントリを作成する必要があります。ドメイン名の入力はオプ
ションです。

（注）

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

TLS 暗号化の設定
IM and Presence Lync/OCS/LCS間の TLS暗号化を設定するには、この項の完了する必要がありま
す。 TLS暗号化は、Lyncサーバを持つパーティションイントラドメインフェデレーションに必
須です。

マルチクラスタ展開をしている場合、クラスタごとにこの手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceサービスパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）

アプリケーションリスナーポートの設定

サーバ認証とピア認証の両方の [デフォルト Cisco SIP Proxy TLSリスナー（Default Cisco SIP Proxy
TLS Listener）]値を変更する必要があります。 IM and Presenceサービスは、デフォルトでポート
5062でピア（相互）TLS認証を行います。ポート 5061でピア TLS認証が行われるようにするに
は、このデフォルト設定を変更し、サーバTLS認証ポート値を5062に設定する必要があります。
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [システム
（System）] > [アプリケーションリスナー（Application Listeners）]を選択します。

ステップ 2 アプリケーションリスナーがまだ表示されていない場合、[検索（Find）]を選択して、すべての
アプリケーションリスナーを表示します。

ステップ 3 [デフォルトCisco SIP Proxy TLSリスナー -サーバ認証（Default Cisco SIP Proxy TLSListener – Server
Auth）]を選択します。

ステップ 4 [ポート（Port）]値を 5063に変更します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択し、表示されるポップアップウィンドウで [OK]を選択します。

ステップ 6 [関連リンク（RelatedLinks）]ドロップダウンリストで、[検索/一覧表示に戻る（Back toFind/List）]
を選択し、[OK]を選択してアプリケーションリスナーリストに戻ります。

ステップ 7 [デフォルト Cisco SIP Proxy TLSリスナー -ピア認証（Default Cisco SIP Proxy TLS Listener – Peer
Auth）]を選択します。

ステップ 8 [ポート（Port）]値を 5061に変更します。

ステップ 9 [保存（Save）]を選択し、表示されるポップアップウィンドウで [OK]を選択します。

ステップ 10 [関連リンク（RelatedLinks）]ドロップダウンリストで、[検索/一覧表示に戻る（Back toFind/List）]
を選択し、[OK]を選択してアプリケーションリスナーリストに戻ります。

ステップ 11 [デフォルトCisco SIP Proxy TLSリスナー -サーバ認証（Default Cisco SIP Proxy TLSListener – Server
Auth）]を選択します。

ステップ 12 5063～ 5062のポート値を変更します。

ステップ 13 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 14 クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードで SIP Proxyサービスを再起動します。 SIP
Proxyサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -機能サービ
ス（Control Center – Feature Services）]を選択します。

次の作業

TLSピアサブジェクトの設定, （55ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

TLS ピアサブジェクトの設定
ピア TLS認証の場合、IM and Presenceサービスでは、ピアにより提示されるセキュリティ証明書
から件名共通名（CN）が [TLSピアサブジェクト（TLS Peer Subject）]リストに含まれている必
要があります。 Cisco Unified IMおよび Presence管理 GUIを使用して、件名 CNをこのリストに
追加します。
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[TLSピアサブジェクト（TLS Peer Subject）]リストには件名 CNだけを含めます。 [TLSピアサ
ブジェクト（TLS Peer Subject）]リストに [サブジェクト名の別名（Subject Alternate Name）]エン
トリを含めないでください。次の図は、件名 CNが強調表示されている件名 CN証明書の例を示
します。

図 9：件名共通名の証明書

パーティションイントラドメインフェデレーションについては、次に示すエンティティの TLS
ピアサブジェクトを追加する必要があります。

•各 Lync/OCS/LCS Enterprise Editionフロントエンドサーバまたは Standard Editionサーバ

•各 Lync/OCS/LCSプールの完全修飾ドメイン名（FQDN）（Enterprise Editionのみ）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [システム
（System）] > [セキュリティ（Security）] > [TLSピアサブジェクト（TLS Peer Subjects）]を選択
します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]を選択します。

ステップ 3 ピアサブジェクト名を入力します。

• Microsoftサーバの Enterprise Editionフロントエンドまたは Standard Editionサーバには、サー
バの FQDNを入力します。

• Microsoftサーバプールの完全修飾ドメイン名（FQDN）には、IM and Presenceサービスに提
示する証明書の件名 CNを入力します。
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ステップ 4 [説明（Description）]フィールドに、OCS Serverなど、件名の説明を入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 6 クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードで SIP Proxyサービスを再起動します。 SIP
Proxyサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -機能サービ
ス（Control Center – Feature Services）]を選択します。

次の作業

ピア認証 TLSコンテキストの設定, （57ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

ピア認証 TLS コンテキストの設定
IM and Presenceサービスおよび Lync/OCS/LCS間の TLS暗号化をサポートするには、IM and
Presenceサービスのピア認証 TLSコンテキスト設定を変更する必要があります。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [システム
（System）] > [セキュリティ（Security）] > [TLSコンテキスト設定（TLS Context Configuration）]
を選択します。

ステップ 2 [検索（Find）]を選択します。

ステップ 3 [デフォルト Cisco SIP Proxyピア認証 TLSコンテキスト（Default Cisco SIP Proxy Peer Auth TLS
Context）]を選択します。

ステップ 4 [空のTLSフラグメントの無効化（Disable Empty TLS Fragments）]チェックボックスがオンになっ
ていることを確認します。

ステップ 5 使用可能な TLS暗号のリストから、すべての暗号を選択します。

ステップ 6 [右へ移動（Move Right）]矢印を選択して、選択されたこれらの暗号を [選択された TLS暗号
（Selected TLS Ciphers）]リストに移動します。

ステップ 7 使用可能な TLSピアサブジェクトのリストから、TLSピアサブジェクトの設定, （55ページ）
で設定した TLSピアサブジェクトを選択します。

ステップ 8 [右へ移動（Move Right）]矢印を選択して、選択されたこれらの TLSピアサブジェクトを [選択
された TLSピアサブジェクト（Selected TLS Peer Subjects）]リストに移動します。

ステップ 9 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 10 クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードで SIP Proxyサービスを再起動します。 SIP
Proxyサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
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Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -機能サービ
ス（Control Center – Feature Services）]を選択します。

次の作業

認証局のルート証明書のインポート, （58ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

認証局のルート証明書のインポート

通常、すべてのLync/OCS/LCSセキュリティ証明書は認証局（CA）により署名されています。 IM
andPresenceサービス証明書も、Microsoftサーバと同じ認証局によって署名する必要があります。
IM and PresenceサービスがMicrosoftサーバ CAで署名された証明書を使用し、その同じ CAで署
名されたMicrosoftサーバ証明書を承認するには、CAのルート証明書を IM and Presenceサービス
信頼ストアにアップロードする必要があります。

はじめる前に

ルート証明書をインポートする前に、認証局から証明書を取得し、それをローカルコンピュータ

にコピーします。

手順

ステップ 1 IM and Presenceサービスで [Cisco Unified IM and Presenceオペレーティングシステムの管理（Cisco
Unified IM and Presence Operating System Administration）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書の
管理（Certificate Management）]を選択します。

ステップ 2 [証明書のアップロード（Upload Certificate）]を選択します。

ステップ 3 [証明書の名前（Certificate Name）]ドロップダウンリストで、cup-trustを選択します。

ステップ 4 [ルート証明書（Root Certificate）]フィールドは空白のままにします。

ステップ 5 [説明（Description）]フィールドに、「認証局のルート証明書」など、証明書の説明を入力しま
す。

ステップ 6 [参照（Browse）]を選択して、ローカルコンピュータ上のルート証明書を見つけます。

ステップ 7 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択し、証明書を IM and Presenceサービスノードに
アップロードします。

ステップ 8 クラスタのすべての IM and Presenceサービスノードで SIP Proxyサービスを再起動します。 SIP
Proxyサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -機能サービ
ス（Control Center – Feature Services）]を選択します。
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次の作業

認証局の証明書署名要求を生成, （59ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

認証局の証明書署名要求を生成

IM and Presenceサービス証明書は、Lync/OCS/LCSによって使用される同じ CAで署名する必要が
あります。 CA署名付き証明書を入手するには、次に示す 2段階のプロセスを実行する必要があ
ります。

1 IM and Presenceサービス証明書署名付き要求（CSR）の生成

2 CA署名付き証明書を IM and Presenceサービスにアップロードします。

次の手順では、IM and Presenceサービスから CSRを生成して、ダウンロードする方法について説
明します。 IM and Presenceサービス CSRは 2048ビットです。

手順

ステップ 1 IM and Presenceサービスで [Cisco Unified IM and Presenceオペレーティングシステムの管理（Cisco
Unified IM and Presence Operating System Administration）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書の
管理（Certificate Management）]を選択します。

ステップ 2 [CSRの作成（Generate CSR）]を選択します。

ステップ 3 [証明書の名前（Certificate Name）]ドロップダウンリストで、cupを選択します。

ステップ 4 [CSRの作成（Generate CSR）]を選択します。

ステップ 5 [ステータス（Status）]に「成功：証明書署名要求が作成されました（Success: Certificate Signing
Request Generated）」と表示されている場合、[閉じる（Close）]を選択します。

ステップ 6 [CSRのダウンロード（Download CSR）]を選択します。

ステップ 7 [証明書の名前（Certificate Name）]ドロップダウンリストで、cupを選択します。

ステップ 8 [CSRのダウンロード（DownloadCSR）]を選択し、証明書をローカルコンピュータにダウンロー
ドします。

ステップ 9 証明書がダウンロードされたら、[閉じる（Close）]を選択します。

次の作業

CSRをダウンロードしたら、それを使用して選択した CAから署名付き証明書を要求できます。
これは、有名なパブリック CAまたは内部 CAの場合があります。

認証局からの署名付き証明書のインポート, （60ページ）
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関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

認証局からの署名付き証明書のインポート

次の手順では、CA署名付き証明書を IM and Presenceサービスにアップロードする方法について
説明します。

はじめる前に

IM and Presenceサービスから CSRを生成し、ダウンロードします。認証局の証明書署名要求を
生成, （59ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 IM and Presenceサービスで [Cisco Unified IM and Presenceオペレーティングシステムの管理（Cisco
Unified IM and Presence Operating System Administration）] > [セキュリティ（Security）] > [証明書の
管理（Certificate Management）]を選択します。

ステップ 2 [証明書のアップロード（Upload Certificate）]を選択します。

ステップ 3 [証明書の名前（Certificate Name）]ドロップダウンリストで、cupを選択します。

ステップ 4 [説明（Description）]フィールドに、「CA署名付き証明書」など、証明書の説明を入力します。

ステップ 5 [参照（Browse）]を選択して、ローカルコンピュータ上の証明書ファイルを見つけます。

ステップ 6 [ファイルのアップロード（Upload File）]を選択し、証明書を IM and Presenceサービスノードに
アップロードします。

ステップ 7 証明書をアップロードしたら、クラスタのすべての IM and Presenceノードで SIP Proxyサービス
を再起動します。 SIP Proxyサービスを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービ
スアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロール
センター -機能サービス（Control Center – Feature Services）]を選択します。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

ルーティング IM and Presence サービスノードでの機能
サービスの非アクティブ化

ルーティング IM and Presenceサービスサーバが Lync/OCS/LCSからの SIPトラフィックを処理で
きる容量を備えるには、ユーザをルーティング IM and Presenceサービスノードに割り当ててはい
けません。つまり、割り当てユーザをサポートしている多数の IM and Presenceサービス機能サー
ビスをルーティング IM and Presenceノードで非アクティブ化できるということです。これらの
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サービスを非アクティブ化すると、ルーティング IM and Presenceサービスノードは、その SIP
ルーティングの役割を果たすために処理能力が追加されます。次の手順では、機能サービスを非

アクティブ化する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）]
> [ツール（Tools）] > [サービスの開始（Service Activation）]を選択します。

ステップ 2 [サーバ（Server）]メニューでルーティング IM and Presenceサービスノードを選択します。

ステップ 3 次の機能サービスのチェックボックスをそれぞれオフにします。

• Cisco Presence Engine

• Cisco XCP Text Conference Manager

• Cisco XCP Web Connection Manager

• Cisco XCP Connection Manager

• Cisco XCP SIP Federation Connection Manager

• Cisco XCP XMPP Federation Connection Manager

• Cisco XCP Message Archiver

• Cisco XCP Directory Service

• Cisco XCP Authentication Service

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

関連トピック

IM and Presenceサービスノードのルーティングの追加構成, （39ページ）
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第 5 章

パーティションイントラドメインフェデ

レーション用 Microsoft Lync の設定

パーティションイントラドメインフェデレーション用のMicrosoft Lyncを設定するには、次の
手順を記載されている順序で実行します。設定が完了したら、Lyncサーバでサービスを再起動
する必要があります。

Lyncとのパーティションイントラドメインフェデレーションの TLSを設定する必要がありま
す。 TCPはサポートされません。

（注）

• Lyncサーバのドメインの確認, 64 ページ

• IMおよびプレゼンスサービスを指す Lyncのスタティックルートの設定, 64 ページ

• IM and Presenceサービスの Lyncのホスト認証の追加, 68 ページ

• トポロジのパブリッシュ, 70 ページ

• Lyncへの認証局のルート証明書のインストール, 71 ページ

• 既存の Lync署名付き証明書の検証, 73 ページ

• Lyncの認証局からの署名付き証明書の要求, 74 ページ

• CAサーバからの証明書のダウンロード, 76 ページ

• Lync用の署名済み証明書のインポート, 76 ページ

• Lyncへの証明書の割り当て, 77 ページ

• Lyncサーバでのサービスの再起動, 77 ページ
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Lync サーバのドメインの確認
パーティションイントラドメインフェデレーションフェデレーション IM and Presenceサービス
をセットアップする前に、Microsoft Lyncサーバに一致するドメインが設定されていることと、
IM and Presenceサービスクラスタにすべてのノードがあることを確認します。

IM およびプレゼンスサービスを指す Lync のスタティッ
クルートの設定

Microsoft Lync のフェデレーションへのスタティックルートの設定
IM and Presenceサービスとフェデレーション用Microsoft Lync間の TLSのスタティックルートを
設定します。次の表に、IMandPresenceサービスとMicrosoft Lyncサーバとの間のフェデレーショ
ンリンクにスタティックルートを設定する手順の概要を示します。Microsoft Lyncサーバにフェ
デレーションされているリンクに使用するスタティックルートの設定に関する詳細については、

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg558664.aspxを参照してください。

表 17：Microsoft Lync でのスタティックルートの設定手順

注記手順

IM and Presenceサービスルーティングノードのみにスタティック
ルートを作成する必要があります。 IM and Presenceサービス展開に
複数のクラスタがある場合でも、加入者ノードにスタティックルー

トとクラスタ間ピアノードはいずれも作成する必要はありません。

TLSルートの定義

この手順は、ルーティングノードにのみ必要です。ルートの永続

スタティックルートを設定した後、ホスト認証を設定し、トポロジをパブリッシュします。以下

の表は、ホスト認証をセットアップし、トポロジをパブリッシュするタスクを示します。

表 18：ホスト認証の設定とトポロジのパブリッシュ

注記手順

IM and Presenceサービスノードを表す信頼済みアプリケー
ションのコンピュータを保存する単一の信頼できるアプリケー

ションプールを作成する必要があります。

信頼できるアプリケーションプー

ルの作成
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注記手順

ルーティング IM and Presenceサービスノードを除き、各 IM
and Presenceサービスノードに作成されたプールに信頼でき
るアプリケーションのコンピュータを追加する必要がありま

す。

作成されたプールへの信頼済みア

プリケーションのコンピュータの

追加

IM and Presenceサービスの展開に作成されたプールにアプリ
ケーションサーバを追加する必要があります。

作成されたプールへの信頼済みア

プリケーションサーバの追加

トポロジをイネーブルにする前に、次の項目が完了したこと

を確認してください。

• IM and Presenceサービスノードのルーティングに TLS
ルートを定義します。

• IM and Presenceサービスノードのルーティングに新しい
スタティックルートを持続します。

• IM and Presenceサービス展開の信頼済みアプリケーショ
ンプールを作成します。

•各 IM and Presenceサービスノードに作成されたプール
に信頼済みアプリケーションのコンピュータを追加しま

す。

• IM and Presenceサービスの展開に作成されたプールに信
頼済みアプリケーションサーバを追加します。

トポロジをイネーブルにします。

フェデレーション用の Microsoft Lync のスタティックルートを設定し
ます。

IM and PresenceサービスはMicrosoft Lyncサーバでフェデレーション用の TLSをサポートしま
す。 IM and Presenceサービスルーティングノードのみにスタティックルートを作成する必要が
あります。 IM and Presenceサービス展開に複数のクラスタがある場合でも、加入者ノードにスタ
ティックルートとクラスタ間ピアノードはいずれも作成する必要はありません。

次の表に、この手順で使用した設定パラメータ例を示します。
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表 19：Microsoft Lync の TLS スタティックルート用のサンプルパラメータ

サンプルパラメータ説明

impserverPub.sip.comIM and Presenceサービスノード FQDN（IM and Presenceサービスノード
をルーティング）

FQDNが正しい IPアドレスに解決できることを確認します。

10.10.1.10IM and Presenceサービスサーバ IPアドレス（IM and Presenceサービス
ノードをルーティング）

5061IM and Presenceサービスサーバの TLSポート

TLSポート値は [Cisco Unified CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified
CM IM and Presence Administration）] > [システム（System）] > [アプリ
ケーションリスナー（Application Listeners）] > [デフォルト Cisco SIP
Proxy TLSリスナー -ピア認証（Default Cisco SIP Proxy TLS Listener - Peer
Auth）]で設定されたものと一致する必要があります。

シスコはポート 5061を推奨します。ただし、ポート 5062を使
用できます。

（注）

sip.comIM and Presenceサービスサーバのドメイン

lyncserver.synergy.comLync登録サーバ

TLSを使用する場合は、スタティックルートの宛先パターンで使用する FQDNは、Lyncのフ
ロントエンドサーバから解決可能である必要があります。 FQDNがスタティックルートが指
す IM and Presenceサービスノードの IPアドレスに解決されることを確認します。

（注）

Lync FQDNはパーティションイントラドメインフェデレーションに使用する IM and Presence
サービスドメインに一致できません。

（注）

手順

ステップ 1 Lync Server管理シェルがインストールされているコンピュータにログインします。
RTCUniversalServerAdminsグループまたは New-CsStaticRoute cmdletを割り当てたロー
ルベースアクセスコントロール（RBAC）のロールのメンバーとしてログインする必
要があります。

ヒント
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ステップ 2 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > [Lync
Server管理シェル（Lync Server Management Shell）]を選択します。

ステップ 3 TLSルートを定義するには、次のコマンドを入力します。

$tlsRoute = New-CsStaticRoute -TLSRoute
-Destination <FQDN of IM and Presence
routing node> -Port <listening port of
IM and Presence routing node>
-usedefaultcertificate $true -MatchUri
<destination domain>

例：

$tlsRoute =
New-CsStaticRoute -TLSRoute -Destination impserverPub.sip.com -Port 5061
-usedefaultcertificate $true -MatchUri sip.com

引数の説明

説明パラメータ

IM and Presenceサービスルーティングノードの FQDN。-Destination

IM and Presenceサービスのルーティングノードのリスニングポー
ト。

-Port

宛先IM and Presenceサービスドメイン。-MatchUri

ドメインの子ドメインに一致させるには、-MatchUriパラメータに、たとえば *.sip.com
などのワイルドカード値を指定できます。この値は sip.comサフィックスを持つどのド
メインにも一致します。

-usedefaultcertificateを FALSEに設定した場合は、TLSCertIssuerおよび
TLSCertSerialNumberパラメータを指定する必要があります。これらのパラメータは、
TLS証明書のスタティックルートおよびシリアル番号に使用する証明書を発行する認
証局（CA）の名前をそれぞれ示します。これらのパラメータの詳細については、Lync
Server管理シェルを参照してください。

（注）

ステップ 4 Central Managementストアで新しく作成されたスタティックルートを保持します。次のコマンド
を入力します。

Set-CsStaticRoutingConfiguration -Route @{Add=$tlsRoute}

ルーティング IM and Presenceサービスノードでのみこの手順を実行しま
す。

（注）

ステップ 5 新しいスタティックルートを持続する場合は、スタティックルートを持続するコマンドが成功し

たことを確認します。次のコマンドを入力します。

get-CsStaticRoutingConfiguration
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IM and Presence サービスの Lync のホスト認証の追加
Lyncが許可を求められることなく SIP要求を IM and Presenceサービスから受け入れられるよう
にするには、IM and Presenceサービスノードごとに Lyncでホスト認証のエントリを設定する必
要があります。

Lyncとのパーティションイントラドメインフェデレーションの TLSを設定する必要がありま
す。 TCPはサポートされません。

（注）

Lyncと IM and Presenceサービス間の TLS暗号化に必要なホスト認証エントリを設定するには、
各 IM and Presenceサービスノードの FQDNのホスト認証エントリを追加する必要があります。

• Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要がありま
す。

• Enterprise Editionの場合、すべてのプールでこの手順を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 IM and Presenceサービス展開の信頼済みアプリケーションサーバプールを作成します。信頼で
きるアプリケーションサーバプールを作成するには、次のコマンドを入力します。

New-CsTrustedApplicationPool -Identity
<FQDN name for the trusted application pool>
-Registrar <FQDN of the Lync Registrar service>
-Site <Site ID for the site where you want to
create the trusted application pool> -TreatAsAuthenticated $true
-ThrottleAsServer $true -RequiresReplication $false -OutboundOnly $false

-Computerfqdn <first trusted application computer>

例：

New-CsTrustedApplicationPool -Identity trustedpool.sip.com
-Registrar lyncserver.synergy.com -Site 1 -TreatAsAuthenticated $true
-ThrottleAsServer $true -RequiresReplication $false -OutboundOnly $false

-Computerfqdn impserverPub.sip.com

引数の説明
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説明パラメータ

IMandPresenceサービス展開の信頼済みアプリケーションプールの名前。
これは FQDN形式である必要があります。例：trustedpool.sip.com

-Identity

プールのレジストラサービス IDまたはFQDN。例：lyncserver.synergy.com

これは、コマンド Get-CsPoolを使用して確認できます。

-Registrar

信頼できるアプリケーションプールを作成するサイトの数値。

Get-CsSite管理シェルコマンドを使用しま
す。

ヒント

-Site

IM and Presenceサービスルーティングノードの FQDN。例：
impserverPub.sip.com

• impserverPub = IM and Presenceサービスホスト名。

• sip.com = IM and Presenceサービスドメイン。

-Computerfqdn

ステップ 2 各IM and Presenceサービスノードに次のコマンドを入力し、新しいアプリケーションプールに信
頼できるアプリケーションのコンピュータとしてノードの FQDNを追加します。

New-CsTrustedApplicationComputer -Identity <IMP_FQDN> -Pool
<new_trusted_app_pool_FQDN>

例：

New-CsTrustedApplicationComputer -Identity impserver2.sip.com -Pool
trustedpool.sip.com

引数の説明

説明パラメータ

IM and Presenceサービスノードの FQDN。例：impserver2.sip.com

このコマンドを使用して、信頼できるアプリケーションのコン

ピュータとして IM and Presenceサービスルーティングノードを
追加しないでください。

（注）

-Identity

IM and Presenceサービス展開で使用される信頼済みアプリケーションプー
ルの FQDN。例：trustedpool.sip.com

-Pool

ステップ 3 新しい信頼済みアプリケーションを作成し、それを新規アプリケーションプールに追加するに

は、次のコマンドを入力します。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティションイン
トラドメインフェデレーション

   OL-30956-01-J 69

パーティションイントラドメインフェデレーション用 Microsoft Lync の設定
IM and Presence サービスの Lync のホスト認証の追加



New-CsTrustedApplication -ApplicationID
<new_application_name> -TrustedApplicationPoolFqdn
<new_trusted_app_pool_FQDN> -Port 5061

例：

New-CsTrustedApplication -ApplicationID imptrustedapp.sip.com
-TrustedApplicationPoolFqdn trustedpool.sip.com -Port 5061

引数の説明

説明パラメータ

アプリケーションの名前。これは任意の値にすることができます。

例：imptrustedapp.sip.com。
-ApplicationID

IM and Presenceサービス展開の信頼済みアプリケーションプール
サーバの FQDN。例：trustedpool.sip.com

-TrustedApplicationPoolFqdn

IM and Presenceサービスノードの SIPリスニングポート。 TLSの
場合、ポートは 5061です。

-Port

次の作業

トポロジのパブリッシュ, （70ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

トポロジのパブリッシュ
次の手順は、トポロジをコミットする例を示します。

手順

ステップ 1 Lync Server管理シェルで次のコマンドを実行し、トポロジを有効にします。
Enable-CsTopology

ステップ 2 次のコマンドを実行し、トポロジを topology.xmlという XMLファイルに書き出し、ファイ
ルを Cドライブに保存します。
Get-CsTopology -AsXml | Out-File C:\topology.xml

トポロジ情報を出力するファイルの名前と保存場所は自由に設定できま

す。

（注）
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ステップ 3 topology.xmlファイルを開きます。

ステップ 4 クラスタの FQDNセクションで、信頼できるプールに追加した各 IM and Presenceサービスノード
の IPアドレスを "<0.0.0.0>"から IPアドレスパラメータに変更します。

ステップ 5 topology.xmlファイルを保存します。

ステップ 6 Lync Server管理シェルで次のコマンドを実行します。
Publish-CsTopology -FileName C:\topology.xml

次の作業

Lyncへの認証局のルート証明書のインストール, （71ページ）

Lync への認証局のルート証明書のインストール
TLSの設定は、IM and Presenceサービスと Lyncとの間のパーティションイントラドメインフェ
デレーションに使用する必要があります。 TCPは使用できません。 IM and Presenceサービスお
よび Lync間の TLS暗号化をサポートするには、Lyncサーバごとに署名付きセキュリティ証明書
がなければなりません。この署名付き証明書は、証明書に署名した認証局（CA）のルート証明書
とともに、Lyncサーバごとにインストールする必要があります。

Lyncと IM and Presenceサービスサーバで同じ CAを共有することをお勧めします。そうしない
と、IM and Presenceサービスの証明書に署名した CAのルート証明書も Lyncサーバごとにインス
トールする必要があります。

通常、Lync CAのルート証明書は Lyncサーバごとにあらかじめインストールされています。し
たがって、Lyncと IM and Presenceサービスが同じ CAを共有する場合、ルート証明書をインス
トールする必要はありません。ただし、ルート証明書が必要な場合は、次の詳細を参照してくだ

さい。

Microsoft認証局を使用している場合、Microsoft認証局から Lyncへのルート証明書のインストー
ルについて、『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications
Manager』に記載の次の手順を参照してください。

• CA証明書チェーンのダウンロード

• CA証明書チェーンのインストール

別の CAを使用する場合は、次の手順が Lyncサーバにルート証明書をインストールするための一
般的な手順です。 CAからルート証明書をダウンロードする手順は、選択した CAによって異な
ります。

『Integration Guide for Configuring IM and Presence Service for Interdomain Federation』マニュア
ルでは、Access Edgeサーバについて説明しています。パーティションイントラドメインフェ
デレーションについては、Access Edgeサーバへの参照を Lync Standard Editionサーバまたは
Enterprise Editionフロントエンドサーバと置き換えることができます。

（注）
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はじめる前に

CAからルート証明書または証明書チェーンをダウンロードし、Lyncサーバのハードディスクに
保存します。

手順

ステップ 1 Lyncサーバで、[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]をクリックします。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）]を展開します。

ステップ 11 [証明書（Certificates）]を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）]を選択します。

ステップ 12 [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 13 インポートウィザードで [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 14 [参照（Browse）]を選択して、ルート証明書または証明書チェーンを保存した場所に移動します。

ステップ 15 ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。

ステップ 16 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]というデフォ
ルト値のままにして、[証明書ストア（Certificatestore）]の下に [信頼されたルート証明機関（Trusted
Root Certification Authorities）]が表示されていることを確認します。

ステップ 18 [次へ（Next）]を選択し、続いて [終了（Finish）]を選択します。

ステップ 19 他の CAについて、必要に応じて手順 11～ 18を繰り返します。

次の作業

既存の Lync署名付き証明書の検証, （73ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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『Integration Guide for Configuring IM and Presence for Interdomain Federation』

既存の Lync 署名付き証明書の検証
IM and Presenceサービスおよび Lync間の TLS暗号化をサポートするには、Lyncサーバごとに、
クライアント認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書がなければなりません。署名付き

証明書がすでにLyncサーバにインストールされている場合、次の手順では、既存の署名付き証明
書がクライアント認証をサポートしているかどうかを確認する方法について説明します。

次のいずれかの OID値が証明書に割り当てられていることを確認します。

•サーバおよびクライアント認証の両方に証明書が設定されている場合、OID値は
“1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2”です。

•証明書がサーバ認証のみに設定されている場合、OID値は “1.3.6.1.5.5.7.3.1”です。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。
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手順

ステップ 1 Lyncサーバで、[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]をクリックします。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（SelectComputer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [個人（Personal）]を展開して、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 11 右側のペインで、現在 Lyncで使用されている署名付き証明書を見つけます。

ステップ 12 [クライアント認証（Client Authentication）]が [使用目的（Intended Purposes）]カラムに記載され
ていることを確認します。

次の作業

Lyncの認証局からの署名付き証明書の要求, （74ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

Lync の認証局からの署名付き証明書の要求
IMandPresenceサービスとLyncとの間でTLS暗号化をサポートするには、Lyncの各サーバには、
クライアント認証とサーバ認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書が必要です。次の手

順は、認証局（CA）からの新しい署名付き証明書を要求し、Lyncサーバにインストールする方法
について説明します。

次の手順は、Windows Server 2003認証局に基づきます。この手順は、他のWindowsサーバのバー
ジョンとは多少異なる場合があります。
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認証局は、クライアント証明書とサーバ認証 EKUをサポートし、証明書に署名するときに使
用する証明書テンプレートが必要です。

（注）

Lyncサーバに証明書をインストールする前に、次のいずれかのOID値が証明書に割り当てられて
いることを確認します:

•サーバおよびクライアント認証の両方に証明書が設定されている場合、OID値は
“1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2”です。

•証明書がサーバ認証のみに設定されている場合、OID値は “1.3.6.1.5.5.7.3.1”です。

手順

ステップ 1 Lync Server管理シェルで証明書署名要求（CSR）ファイルを作成するには、次のコマンドを入力
します。
Request-CsCertificate -New -Type Default -Output <filename> -ClientEku $true

内部または外部証明書の特定の要求を作成する場合は、-Type Defaultの代わりに、-Type

Externalまたは -Type Defaultのパラメータを使用します。

証明書に署名するためにCAでカスタム証明書テンプレートを使用している場合は、コ
マンド文字列に --Template <template_name>パラメータを追加します。

（注）

ステップ 2 Lyncサーバにログインし、Webブラウザを開きます。

ステップ 3 次の URLを開きます。http://<ca_server_IP_address>/certsrv（SSL暗号化の場合、
HTTPではなく HTTPSを使用）。

ステップ 4 [証明書を要求する（Request a certificate）]を選択し、[証明書の要求の詳細設定（Advancedcertificate
request）]を選択します。

ステップ 5 [ベース 64エンコード CMCまたは PKCS #10ファイルを使用して証明書要求を送信するか、ベー
ス 64エンコード PKCS #7ファイルを使用して更新要求を送信する（Submit a certificate request by
using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded
PKCS #7 file）]を選択します。

ステップ 6 テキストエディタを使用して作成した要求ファイルを開きます。

ステップ 7 要求ファイルからすべてのテキストをコピーし、ブラウザの [ベース 64エンコード証明書要求
（CMCまたは PKCS #10または PKCS #7）（Base-64-encoded certificate request (CMC or PKCS #10
or PKCS #7)）]フィールドに貼り付けます。

ステップ 8 [送信（Submit）]を選択します。

次の作業

CAサーバからの証明書のダウンロード, （76ページ）
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CA サーバからの証明書のダウンロード
次の手順を実行し、CAサーバからルート証明書をダウンロードします。

手順

ステップ 1 CAサーバにログインします。

ステップ 2 [スタート（Start）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [認証局（Certificate Authority）]を選
択し、CAコンソールを起動します。

ステップ 3 [保留中の要求（Pending Requests）]を選択します。

ステップ 4 右側のペインで送信した証明書の要求を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）] > [発行
（Issue）]を選択します。

ステップ 5 Lyncサーバにログインし、Webブラウザを開きます。

ステップ 6 次の URLを開きます。http://<ca_server_IP_address>/certsrv（SSL暗号化の場合、
HTTPではなく HTTPSを使用）。

ステップ 7 [保留中の証明書の要求の状態（View the Status of a Pending Certificate Request）]から、証明書の要
求をクリックします。

ステップ 8 証明書をダウンロードします。

次の作業

Lync用の署名済み証明書のインポート, （76ページ）

Lync 用の署名済み証明書のインポート
署名付き証明書をインポートするには、次の手順を実行します。

はじめる前に

次のいずれかの OID値が証明書に割り当てられていることを確認します。（注）

•サーバおよびクライアント認証の両方に証明書が設定されている場合、OID値は
“1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2”です。

•証明書がサーバ認証のみに設定されている場合、OID値は “1.3.6.1.5.5.7.3.1”です。

手順

Lync Server管理シェルで次のコマンドを入力し、署名付き証明書をインポートします。
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Import-CsCertificate -Path "<signed certificate>" -PrivateKeyExportable $false

証明書に秘密キーが含まれる場合、 -PrivateKeyExportable $trueパラメータを使用し

ます。

（注）

次の作業

Lyncへの証明書の割り当て, （77ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

Lync への証明書の割り当て
次の手順を実行し、証明書を割り当てます。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [Lync Server展開ウィザード（Lync Server Deployment Wizard）]を選択しま
す。

ステップ 2 Lync Serverシステムの [インストール（Install）]または [更新（Update）]を選択します。

ステップ 3 手順 3：証明書の要求、インストール、または割り当ての [再実行（Run Again）]を選択します。

ステップ 4 証明書ウィザードウィンドウで、デフォルトの証明書を選択します。

ステップ 5 [割り当て（Assign）]をクリックします。

ステップ 6 証明書の割り当てウィンドウで、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 証明書ストアウィンドウでインポートされた証明書を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 8 証明書の割り当ての概要ウィンドウで [次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 9 コマンドの実行ウィンドウで、タスクのステータスに [完了（Completed）]と表示されるまで待機
し、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 10 証明書ウィザードのウィンドウを閉じます。

次の作業

Lyncサーバでのサービスの再起動, （77ページ）

Lync サーバでのサービスの再起動
Lyncのすべての手順を実行した後、Lyncフロントエンドサービスを再起動して設定を有効にす
る必要があります。
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（注） •この手順は、あらかじめスケジュールされたメンテナンスの時間帯に実施することをお
勧めします。

• Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [サービ
ス（Services）]を選択します。

ステップ 2 サービスLyncフロントエンドサーバを右クリックして、[リスタート（Restart）]を選択します。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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第 6 章

Microsoft Office Communications Server for
Partitioned Intradomain Federation の設定

この章の手順は、Microsoft Office Communications Server (OCS) 2007 R2にのみ適用されます。（注）

• OCSサーバのドメインの確認, 79 ページ

• OCSサーバでのポート 5060/5061の有効化, 79 ページ

• Microsoft OCSサーバへのフェデレーションのスタティックルートの設定, 81 ページ

• OCSでの IM and Presenceサービスのホスト認証の追加, 87 ページ

• OCSフロントエンドサーバでのサービスの再起動, 88 ページ

• TLS暗号化の設定, 89 ページ

OCS サーバのドメインの確認
パーティションイントラドメインフェデレーションフェデレーション IM and Presenceサービス
をセットアップする前に、Microsoft OCSサーバに一致するドメインが設定されていることと、
IM and Presenceサービスクラスタにすべてのノードがあることを確認します。

OCS サーバでのポート 5060/5061 の有効化
IM and PresenceサービスおよびOCSとの間の SIPトラフィックに暗号化されていない TCP接続を
使用する場合は、OCSサーバを SIP TCPポート 5060でリッスンするように設定します。フェデ
レーテッド TLS接続に、TLSポート 5061でリッスンするように OCSサーバを設定します。
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（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、[プロパ
ティ（Properties）] > [フロントエンドのプロパティ（Front End Properties）]を選択します。

ステップ 3 [全般（General）]タブをクリックします。

ステップ 4 [接続（Connections）]にポート 5060または 5061が記載されていない場合は、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [IPアドレス（IP Address）]値に Allを選択します。

ステップ 6 [トランスポート（Transport）]および [ポート（Port）]値を選択します。

• TCPの場合、[トランスポート（Transport）]に TCP、[ポート（Port）]に 5060を入力しま
す。

• TLSの場合、[トランスポート（Transport）]にTLS、[ポート（Port）]に 5061を入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、[接続の追加（Add Connection）]ウィンドウを閉じます。これで、ポート
値が [接続（Connections）]リストに記載されているはずです。

ステップ 8 [OK]を再度選択して、[フロントエンドサーバプロパティ（Front End Server Properties）]ウィン
ドウを閉じます。

次の作業

IM and Presenceサービスを指すように OCSサーバのスタティックルートを設定します。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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Microsoft OCS サーバへのフェデレーションのスタティッ
クルートの設定

Access Edgeサーバまたは Cisco Adaptive Security Applianceなしで IM and Presenceサービスから
OCSに直接フェデレーションを使用している場合は、OCSサーバの各ドメインでTLSまたはTCP
のスタティックルートを設定する必要があります。スタティックルートは、IM and Presenceサー
ビスノードをポイントします。 Cisco Adaptive Security ApplianceまたはMicrosoft Access Edgeは必
要ではありません。

• Standard Editionでは Standard Editionサーバのスタティックルートを設定する必要がありま
す。

• Enterprise Editionでは、すべてのプールにスタティックルートを設定する必要があります。

次の表では、IM and PresenceサービスとMicrosoft OCSサーバ間のフェデレーションリンクのス
タティックルートを設定する手順の概要を示します。Microsoft Lyncサーバにフェデレーション
されているリンクに使用するスタティックルートの設定に関する詳細については、http://
technet.microsoft.com/en-us/library/gg558664.aspxを参照してください。

表 20：Microsoft OCS サーバとのフェデレーションのスタティックルートの設定手順

注記手順

TLSまたは TCPがサポートされています。

TLSでは、[プロトコルタイプ（Protocol
Type）]に [TLS]、[ネクストホップポート
（Next Hop Port）]の番号として [5061]を選
択します。

TCPでは、[プロトコルタイプ（Protocol
Type）]に [TCP]、[ネクストホップポート
（Next Hop Port）]の番号として [5060]を選
択します。

OCSでの IM and Presenceサービスのスタティック
ルートの設定
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注記手順

TLSまたは TCPがサポートされています。

TLSでは、スタティックルートポートは
5061番です。ただし、IM and Presenceサービ
スの Peer Auth Listenerポートはデフォルトで
5062に設定されます。 PeerAuth Listenerポー
トが OCSからフェデレーショントラフィッ
クを承認するため、Peer Auth Listenerポート
を 5061に切り替え、OCSのスタティック
ルートに合わせる必要があります。 IM and
Presenceサービスの Peer Auth Listenerポート
を 5061として設定するには、[Cisco Unified
CM IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM
IM and Presence Administration）] > [システム
（System）] > [アプリケーションリスナー
（Application Listeners）]を使用します。

TCPの場合、スタティックルートポートは
5060になります。

OCSでの IM and Presenceサービスのスタティック
ルートの設定

この手順は、TLSおよび TCPに適用されま
す。

TLSでは、IMandPresenceサービスノードそ
れぞれについて、1つのエントリにIM and
Presenceサービスノードの IPアドレスを使
用し、2つ目のエントリに IM and Presence
サービス FQDNを使用して、2つのホスト認
証エントリを追加する必要があります。

TCPの場合、IM and Presenceサービス IPア
ドレスを使用する1つのホスト認証エントリ
のみを各 IM and Presenceサービスノードに
追加する必要があります。

IM and Presenceサービス用のホスト認証エントリ
を設定します。
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注記手順

この手順は TLSの場合だけです。

CAルート証明書およびOCSの署名付き証明
書を取得するには、次の手順を実行します。

• CA証明書チェーンをダウンロードおよ
びインストールします。

• CAサーバの証明書を要求します。

• CAサーバから証明書をダウンロードし
ます。

OCSの[フロントエンドサーバプロパティ
（Front End Server Properties）]で、OCSの
ポート 5061で TLSリスナーが設定されてい
ることを確認します。（トランスポートは

MTLSまたは TLSの場合もあります）。

OCSの [フロントエンドサーバプロパティ
（Front End Server Properties）]で、[証明書
（Certificates）]タブを選択し、OCSの署名
付き証明書を選択する場合は、[証明書の選
択（Select Certificate）] をクリックします。

OCSでの証明書の設定
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注記手順

IM and Presenceサービス証明書の設定

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション

84 OL-30956-01-J   

Microsoft Office Communications Server for Partitioned Intradomain Federation の設定
Microsoft OCS サーバへのフェデレーションのスタティックルートの設定



注記手順

この手順は TLSの場合だけです。

1 IM and Presenceサービスで、OCSの証明
書に署名する CAのルート証明書をアッ
プロードします。

• CUP信頼証明書として証明書をアッ
プロードします。

• [ルート証明書（Root Certificate）]
フィールドは空白のままにします。

• IM and Presenceサービスに自己署名
証明書をインポートします。

2 IM and Presenceサービス証明書が CAに
よって署名されるように IM and Presence
サービス用のCSRを生成します。証明書
に署名する CAに CSRをアップロードし
ます。

3 CA署名付き証明書とCAルート証明書を
取得する場合は、IM and Presenceサービ
スにCA署名付き証明書とCAルート証明
書をアップロードします。

• CUP信頼証明書としてルート証明書
アップロードします。

• CUP証明書として C署名された IM
andPresenceサービス証明書をアップ
ロードします。ルート証明書として

ルート証明書 .pemファイルを指定し
ます。

4 OCSサーバの IM and Presenceサービスに
TLSピアサブジェクトを追加します。
OCSサーバの FQDNを使用します。

5 [選択された TLSピアサブジェクト
（Selected TLS Peer Subjects）]リストに
TLSピアを追加します。

•暗号
TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
がTLSコンテキストの設定に選択さ
れていることを確認します。
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注記手順

空のTLSフラグメントが無効化され
ていることを確認します。

•

IM and Presence サービスをポイントするように OCS のスタティック
ルートを設定する

OCSが IM and Presenceに要求をルーティングできるようにするには、OCSサーバで TLSまたは
TCPのスタティックルートを設定する必要があります。スタティックルートは、IM and Presence
サービスノードをポイントします。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• Enterprise Editionの場合、すべてのプールでこの手順を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 適宜 Enterprise Editionプール名または Standard Editionサーバ名を右クリックします。

ステップ 3 [プロパティ（Properties）] > [フロントエンドのプロパティ（Front EndProperties）]を選択します。

ステップ 4 [ルーティング（Routing）]タブを選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 foo.comなど、IM and Presenceサービスノードのドメインを入力します。

ステップ 6 [電話の URI（Phone URI）]チェックボックスがオフになっていることを確認します。

ステップ 7 ネクストホップトランスポート、ポート、IPアドレス /FQDN値を設定します。

• TCPの場合は、[ネクストホップトランスポート（Next Hop Transport）]値に [TCP]を選択
し、[ネクストホップポート（Next Hop Port）]値に 5060を入力します。ネクストホップ IP
アドレスとして IM and Presenceサービスノードの IPアドレスを入力します。

• TLSの場合は、[ネクストホップトランスポート（Next Hop Transport）]値に [TLS]を選択
し、[ネクストホップポート（Next Hop Port）]値に 5061を入力します。 FQDNとして IM
and Presenceサービスノードの IPアドレスを入力します。
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（注） • TLSのスタティックルートに使用するポートは、IM and Presenceサービス
ノードで設定されたピア認証のリスナーポートに一致する必要があります。

• FQDNは OCSサーバで解決可能である必要があります。 FQDNが IM and
Presenceサービスノードの IPアドレスに解決されることを確認します。

ステップ 8 [要求 URI内のホストを置き換える（Replace host in request URI）]チェックボックスがオフになっ
ていることを確認します。

ステップ 9 [OK]をクリックして、[静的ルートの追加（Add Static Route）]ウィンドウを閉じます。新しいス
タティックルートがルーティングリストに表示されるはずです。

ステップ 10 [OK]を再度選択して、[フロントエンドサーバプロパティ（Front End Server Properties）]ウィン
ドウを閉じます。

次の作業

ホスト認証を IM and Presenceサービスの OCSに追加します。

OCS での IM and Presence サービスのホスト認証の追加
認証を求められずにOCSが IM and Presenceサービスから SIP要求を承認できるようにするには、
IM and Presenceサービスノードごとに OCSでホスト認証エントリを設定する必要があります。

TCPの場合、IM and Presenceサービス IPアドレスを使用する 1つのホスト認証エントリのみを各
IM and Presenceサービスノードに追加する必要があります。

OCSとIM and Presenceサービス間の TLS暗号化を設定する場合、次のように各 IMおよびプレゼ
ンスサービスノードに 2つのホスト認証エントリを追加する必要があります。

•最初のエントリには、IM and Presenceサービスノードの FQDNを含める必要があります。

• 2つ目のエントリには、IM and Presenceサービスノードの IPアドレスを含める必要がありま
す。

TLS暗号化を設定しない場合は、 IM and Presenceサービスノードに 1つのホスト認証エントリの
みを追加します。このホスト認証エントリには、IM and Presenceサービスノードの IPアドレス
が含まれている必要があります。

次の手順では、必要なホスト認証エントリを追加する方法について説明します。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• Enterprise Editionの場合、すべてのプールでこの手順を実行する必要があります。
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手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 適宜 Enterprise Editionプール名または Standard Editionサーバ名を右クリックします。

ステップ 3 [プロパティ（Properties）] > [フロントエンドのプロパティ（Front EndProperties）]を選択します。

ステップ 4 [ホストの承認（Host Authorization）]タブを選択して、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 FQDNを入力している場合、[FQDN]を選択して、IM and Presenceサービスノードの FQDNを入
力します。たとえば、cup1.foo.comなどです。

ステップ 6 IPアドレスを入力する場合は、[IPアドレス（IP Address）]を選択し、IM and Presenceサービス
ノードの IPアドレスを入力します。たとえば、10.x.x.xなどです。

ステップ 7 [送信のみ（Outbound Only）]チェックボックスがオフになっていることを確認します。

ステップ 8 [サーバとして帯域を制限する（Throttle as Server）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 [認証済みとして扱う（Treat as Authenticated）]をオンにします。

ステップ 10 [OK]をクリックして、[承認済みホストの追加（Add Authorized Host）]ウィンドウを閉じます。

ステップ 11 IM and Presenceサーバごとに手順 4～ 10を繰り返します。

ステップ 12 すべてのホスト認証エントリを追加したら、[OK]を選択して、[フロントエンドサーバプロパティ
（Front End Server Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

OCSフロントエンドサーバでのサービスの再起動, （88ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

OCS フロントエンドサーバでのサービスの再起動
OCSですべての設定手順が完了したら、OCSサービスを再起動し、設定を有効にする必要があり
ます。

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション

88 OL-30956-01-J   

Microsoft Office Communications Server for Partitioned Intradomain Federation の設定
OCS フロントエンドサーバでのサービスの再起動



（注） •この手順は、あらかじめスケジュールされたメンテナンスの時間帯に実施することをお
勧めします。

• Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[停止（Stop）] > [フロントエンドサービス（Front End Services）] > [フロントエンドサービス
（Front End Service）]を選択します。

ステップ 3 サービスが停止したら、Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionのフロントエンドサーバ
の FQDNを右クリックし、[スタート（Start）] > [フロントエンドサービス（Front End Service）]
> [フロントエンドサービス（Front End Service）]を選択します。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

TLS 暗号化の設定
IM and PresenceサービスとOCSの間でTLS暗号化を設定するには、この項の手順を完了する必要
があります。

TLSの設定が完了したら、OCSサーバでサービスを再起動する必要があります。OCSフロントエ
ンドサーバでのサービスの再起動, （88ページ）を参照してください。

TLS 相互認証の OCS での設定
IMandPresenceサービスおよびOCS間のTLS暗号化を設定するには、TLS相互認証についてOCS
サーバでポート 5061を設定する必要があります。次の手順では、相互 TLS認証用にポート 5061
を設定する方法について説明します。
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（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[プロパティ（Properties）] > [フロントエンドのプロパティ（Front EndProperties）]を選択します。

ステップ 3 [全般（General）]タブを選択します。

ステップ 4 ポート 5061に関連付けられた転送がMTLSの場合、手順 8に進みます。

ステップ 5 ポート 5061に関連付けられた転送がMTLSではない場合、[編集（Edit）]を選択します。

ステップ 6 [転送（Transport）]ドロップダウンリストからMTLSを選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、[接続の編集（Edit Connection）]ウィンドウを閉じます。これで、ポート
5061に関連付けられた転送はMTLSになるはずです。

ステップ 8 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

認証局ルート証明書の OCSへのインストール, （90ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

認証局ルート証明書の OCS へのインストール
IM and Presenceサービスおよび OCS間の TLS暗号化をサポートするには、OCSサーバごとに署
名付きセキュリティ証明書がなければなりません。この署名付き証明書は、証明書に署名した認

証局（CA）のルート証明書とともに、各 OCSサーバにインストールする必要があります。

OCSサーバと IM and Presenceサービスノードで同じ CAを共有することをお勧めします。共有
していない場合、IM and Presenceサービス証明書に署名した CAのルート証明書も各OCSサーバ
にインストールする必要があります。

通常、OCS CAのルート証明書は各 OCSサーバにすでにインストールされています。したがっ
て、OCSと IM and Presenceサービスが同じ CAを共有している場合、ルート証明書のインストー
ルは必要ない場合があります。ただし、ルート証明書が必要な場合は、次の詳細を参照してくだ

さい。
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Microsoft認証局を使用している場合、Microsoft認証局から OCSへのルート証明書のインストー
ルについて、『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications
Manager』に記載の次の手順を参照してください。

• CA証明書チェーンのダウンロード

• CA証明書チェーンのインストール

代替 CAを使用している場合、次の手順が、ルート証明書を OCSサーバにインストールする一般
的な手順になります。 CAからルート証明書をダウンロードする手順は、選択した CAによって
異なります。

はじめる前に

CAからルート証明書または証明書チェーンをダウンロードし、OCSサーバのハードディスクに
保存します。
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手順

ステップ 1 OCSサーバで、[開始（Start）] > [実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）]を展開します。

ステップ 11 [証明書（Certificates）]を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）]を選択します。

ステップ 12 [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 13 インポートウィザードで [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 14 [参照（Browse）]を選択して、ルート証明書または証明書チェーンを保存した場所に移動します。

ステップ 15 ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。

ステップ 16 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]というデフォ
ルト値のままにして、[証明書ストア（Certificatestore）]の下に [信頼されたルート証明機関（Trusted
Root Certification Authorities）]が表示されていることを確認します。

ステップ 18 [次へ（Next）]を選択し、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 19 他の CAについて、必要に応じて手順 11～ 18を繰り返します。

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
マニュアルでは、Access Edgeサーバについて説明しています。パーティションイントラドメ
インフェデレーションについては、Access Edgeサーバへの参照をOCS Standard Editionサーバ
または Enterprise Editionフロントエンドサーバと置き換えることができます。

（注）

次の作業

既存の OCS署名付き証明書の検証, （93ページ）
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関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

既存の OCS 署名付き証明書の検証
IM and Presenceサービスと OCS間の TLS暗号化をサポートするには、OCSサーバごとに、クラ
イアント認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書がなければなりません。署名付き証明

書がすでにOCSサーバにインストールされている場合、次の手順では、その既存の署名付き証明
書がクライアント認証をサポートしているかどうか確認する方法について説明します。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 OCSサーバで、[開始（Start）] > [実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [個人（Personal）]を展開して、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 11 右側のペインで、現在 OCSにより使用されている署名付き証明書を見つけます。

ステップ 12 [サーバとクライアントの認証の証明書（Server and Client Authentication）]が [使用目的（Intended
Purposes）]カラムに記載されていることを確認します。
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次の作業

OCSサーバの認証局からの署名付き証明書の要求, （94ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

OCS サーバの認証局からの署名付き証明書の要求
ここでは、OCSサーバで署名付き証明書をインストールし、TLSネゴシエーションにインストー
ルされた証明書を選択する方法について説明します。

このトピックの手順は、OCSサーバに署名付き証明書が存在しない、または既存の証明書がク
ライアント認証をサポートしていない場合のみ必要です。

（注）

IM and Presenceサービスと OCS間の TLS暗号化をサポートするには、OCSサーバごとに、クラ
イアント認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書がなければなりません。どのOCSサー
バにも署名付きセキュリティ証明書がない場合、次の手順は、認証局から新たに署名した証明書

を要求し、その特定の OCSサーバにインストールする方法の概要を説明します。

OCSからの証明書署名要求（CSR）で使用されている件名共通名（CN）は、OCSの展開により異
なります。

• Standard Editionサーバの場合、Standard Editionサーバの FQDNを件名 CNとして使用しま
す。

• Enterprise Editionフロントエンドサーバの場合、フロントエンドサーバが属するプールの
FQDNを件名 CNとして使用します。

スタンドアロン Microsoft 認証局

スタンドアロンMicrosoft認証局を使用している場合、『Interdomain Federation for IM and Presence
Service on CiscoUnified CommunicationsManager』に記載の次の手順を参照して、OCSサーバのCA
から署名付き証明書を要求します。

• CAサーバからの証明書の要求

• CAサーバからの証明書のダウンロード

このマニュアルはAccess Edgeサーバについて説明しています。パーティションイントラドメ
インフェデレーションについては、Access Edgeサーバへの参照をOCS Standard Editionサーバ
または Enterprise Editionフロントエンドサーバと置き換えることができます。

（注）
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企業 Microsoft 認証局

企業Microsoft認証局を使用している場合、『Interdomain Federation for IM and Presence Service on
Cisco Unified Communications Manager』に記載の次の手順を参照して、CAで必要なテンプレート
を生成し、OCSサーバの CAから署名付き証明書を要求します。

•企業の認証局を使用した Access Edgeのカスタム証明書の作成

•サイトサーバの署名付き証明書の要求

別の認証局

代替 CAを使用している場合、次の手順が、署名付き証明書を OCSサーバにインストールする一
般的な手順になります。署名付き証明書を要求する手順は、選択した CAによって異なります。

関連トピック

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

署名付き証明書の OCS サーバへのインストール

はじめる前に

CAから署名付き証明書をダウンロードし、OCSサーバのハードディスクに保存します。
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手順

ステップ 1 OCSサーバで、[開始（Start）] > [実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [個人（Personal）]を展開します。

ステップ 11 [証明書（Certificates）]を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）]を選択します。

ステップ 12 [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 13 インポートウィザードで [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 14 [参照（Browse）]を選択して、署名付き証明書を保存した場所に移動します。

ステップ 15 ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。

ステップ 16 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]というデフォ
ルト値のままにして、[証明書ストア（Certificate store）]の下に [個人（Personal）]が表示されて
いることを確認します。

ステップ 18 [次へ（Next）]を選択し、[終了（Finish）]を選択します。

次の作業

TLSネゴシエーション用にインストールされた証明書の選択, （97ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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TLS ネゴシエーション用にインストールされた証明書の選択
使用されている CAに関係なく、署名付き証明書が OCSサーバにインストールされたら、次の手
順を実行して、TLSが IM and Presenceサービスとネゴシエーションする場合に OCSが使用する
インストール済み証明書を選択する必要があります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[プロパティ（Properties）] > [フロントエンドのプロパティ（Front EndProperties）]を選択します。

ステップ 3 [セキュリティ（Security）]タブを選択し、[証明書の選択（Select Certificate）]を選択します。

ステップ 4 インストール済み証明書のリストから、新たに署名された証明書を選択し、[OK]を選択して [証
明書の選択（Select Certificate）]ウィンドウを閉じます。

ステップ 5 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

OCSフロントエンドサーバでのサービスの再起動, （88ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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第 7 章

Microsoft Live Communications Server for
Partitioned Intradomain Federation の設定

• LCSサーバのドメインの確認, 99 ページ

• LCSサーバでポート 5060を有効にする, 99 ページ

• LCSスタティックルートが IM and Presenceサービスをポイントするように設定, 100 ページ

• LCSで IM and Presenceサービス用ホスト認証の追加, 102 ページ

• LCSサーバでのサービスの再起動, 103 ページ

• Microsoft LCSサーバの TLS暗号化設定, 104 ページ

LCS サーバのドメインの確認
パーティションイントラドメインフェデレーションフェデレーションの IM and Presenceサービ
スをセットアップする前に、MicrosoftLCSサーバに一致するドメインが設定されていることと、
IM and Presenceサービスクラスタにすべてのノードがあることを確認します。

LCS サーバでポート 5060 を有効にする
IM and PresenceサービスとMicrosoft Live Communications Server（LCS）との間の SIPトラフィッ
クに暗号化されていない TCP接続を使用する場合は、LCSが TCP SIPポート 5060でリッスンす
るように設定する必要があります。次の手順は、LCSサーバ上でポート 5060を有効にする方法
について説明します。
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（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[プロパティ（Properties）]をクリックします。

ステップ 3 [全般（General）]タブをクリックします。

ステップ 4 [接続（Connections）]にポート 5060が記載されていない場合は、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 [すべての利用可能な IPアドレス（All available IP Addresses）]を選択します。

ステップ 6 [トランスポート（Transport）]値に TCPを選択します。

ステップ 7 [ポート（Port）]値に 5060を選択し、[OK]を選択して [接続の追加（Add Connection）]ウィンド
ウを閉じます。これで、ポート5060が [接続（Connections）]リストに記載されているはずです。

ステップ 8 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

LCSスタティックルートが IM and Presenceサービスをポイントするように設定, （100ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

LCS スタティックルートが IM and Presence サービスをポ
イントするように設定

LCSが IM and Presenceサービスに要求をルーティングできるようにするには、LCSサーバ上でス
タティックルートを設定する必要があります。スタティックルートは、IM and Presenceサービ
スノードをポイントします。
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（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• Enterprise Editionの場合、すべてのプールでこの手順を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 必要に応じて、Enterprise Editionのプール名または Standard Editionのサーバ名を右クリックしま
す。

ステップ 3 [プロパティ（Properties）]を選択します。

ステップ 4 [ルーティング（Routing）]タブを選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 [ユーザ値（User value）]に *（アスタリスク）を入力します。

ステップ 6 IM and Presenceサービスノード（たとえば、foo.com）のドメインを入力します。

ステップ 7 [電話の URI（Phone URI）]チェックボックスがオフになっていることを確認します。

ステップ 8 FQDNを入力する場合は、[ネットワークアドレス（NetworkAddress）]を選択し、IM and Presence
サービスノードの FQDNを入力します。たとえば、cup1.foo.comなどです。

ステップ 9 IPアドレスを入力する場合は、[IPアドレス（IP Address）]を選択し、IM and Presenceサービス
ノードの IPアドレスを入力します。たとえば、10.x.x.xなどです。

ステップ 10 [トランスポート（Transport）]値に TCPを選択します。

ステップ 11 [ポート（Port）]値に 5060と入力します。

ステップ 12 [要求 URI内のホストを置き換える（Replace host in request URI）]チェックボックスがオフになっ
ているのを確認し、[OK]を選択します。新しいスタティックルートがルーティングリストに表
示されるはずです。

ステップ 13 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

LCSで IM and Presenceサービス用ホスト認証の追加, （102ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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LCS で IM and Presence サービス用ホスト認証の追加
LCSが許可を求められることなく SIP要求を IM and Presenceサービスから受け入れられるように
するには、IM and Presenceサービスノードごとに LCSでホスト認証のエントリを設定する必要が
あります。

LCSと IM and Presenceサービスとの間の TLS暗号化を設定する場合は、次のように、IM and
Presenceサービスノードごとに 2つのホスト認証エントリを追加する必要があります。

•最初のエントリには、IM and Presenceサービスノードの FQDNを含める必要があります。

• 2つ目のエントリには、IM and Presenceサービスノードの IPアドレスを含める必要がありま
す。

TLS暗号化を設定しない場合は、IM and Presenceサービスノードごとに 1つのホスト認証エント
リのみを追加します。このホスト認証エントリには、IM and Presenceサービスノードの IPアド
レスが含まれている必要があります。

次の手順では、必要なホスト認証エントリを追加する方法について説明します。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• Enterprise Editionの場合、すべてのプールでこの手順を実行する必要があります。
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手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 必要に応じて、Enterprise Editionのプール名または Standard Editionのサーバ名を右クリックしま
す。

ステップ 3 [プロパティ（Properties）]を選択します。

ステップ 4 [ホストの承認（Host Authorization）]タブを選択して、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 5 FQDNを入力する場合は、[ネットワークアドレス（NetworkAddress）]を選択し、IM and Presence
サービスノードの FQDNを入力します。たとえば、cup1.foo.comなどです。

ステップ 6 IPアドレスを入力する場合は、[IPアドレス（IP Address）]を選択し、IM and Presenceサービス
ノードの IPアドレスを入力します。たとえば、10.x.x.xなどです。

ステップ 7 [送信のみ（Outbound Only）]チェックボックスがオフになっていることを確認します。

ステップ 8 [サーバとして帯域を制限する（Throttle as Server）]チェックボックスをオンにします。

ステップ 9 [認証済みとして扱う（Treat as Authenticated）]をオンにします。

ステップ 10 [OK]をクリックして、[承認済みホストの追加（Add Authorized Host）]ウィンドウを閉じます。

ステップ 11 IM and Presenceサービスノードごとに手順 4～ 10を繰り返します。

ステップ 12 すべてのホスト認証エントリを入力したら、[OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンド
ウを閉じます。

次の作業

LCSサーバでのサービスの再起動, （103ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

LCS サーバでのサービスの再起動
LCSですべての設定手順を完了したら、LCSサービスを再起動し、設定が有効になるようにしま
す。
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（注） •この手順は、あらかじめスケジュールされたメンテナンスの時間帯に実施することをお
勧めします。

• Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[停止（Stop）]をクリックします。

ステップ 3 サービスが停止したら、Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの
FQDNを右クリックし、[スタート（Start）]をクリックします。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

Microsoft LCS サーバの TLS 暗号化設定
IM and PresenceサービスとMicrosoft LCSサーバ間の TLS暗号化を設定するには、この項の手順
を完了する必要があります。

TLS設定が完了したら、LCSサーバでサービスを再起動する必要があります。LCSサーバでのサー
ビスの再起動, （103ページ）を参照してください。

LCS 上での相互 TLS 認証の設定
IM and Presenceサービスと LCSとの間で TLS暗号化を設定するには、LCSサーバ上で相互 TLS
認証用のポート 5061を設定する必要があります。次の手順では、相互 TLS認証用にポート 5061
を設定する方法について説明します。
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（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterpriseフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、[プロパ
ティ（Properties）]をクリックします。

ステップ 3 [全般（General）]タブを選択します。

ステップ 4 ポート 5061に関連付いたトランスポートが [相互 TLS（Mutual TLS）]の場合は、手順 8に進みま
す。

ステップ 5 ポート5061に関連付いたトランスポートが [相互TLS（MutualTLS）]でない場合は、[編集（Edit）]
を選択します。

ステップ 6 [リモートサーバの認証（相互TLS）（Authenticate remote server (Mutual TLS)）]をオンにします。

ステップ 7 [OK]をクリックして、[接続の編集（Edit Connection）]ウィンドウを閉じます。ポート 5061に関
連付いたトランスポートが [相互 TLS（Mutual TLS）]になります。

ステップ 8 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

LCSへの認証局のルート証明書のインストール, （105ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

LCS への認証局のルート証明書のインストール
IM and Presenceサービスと LCSとの間の TLS暗号化をサポートするには、LCSサーバごとに署
名付きセキュリティ証明書が存在する必要があります。この署名付き証明書は、証明書に署名し

た認証局（CA）のルート証明書とともに、LCSサーバごとにインストールする必要があります。

シスコは、LCSおよび IM and Presenceサービスノードが同じ CAを共有することをお勧めしま
す。そうしないと、IM and Presenceサービスの証明書に署名した CAのルート証明書も LCSサー
バごとにインストールする必要があります。

一般的に、LCSのCAルート証明書は、LCSサーバごとにあらかじめインストールされています。
したがって、LCSと IM and Presenceサービスが同じ CAを共有する場合、ルート証明書をインス
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トールする必要はありません。ただし、ルート証明書が必要な場合は、次の詳細を参照してくだ

さい。

Microsoft Certificate Authorityを使用している場合、Microsoft Certificate AuthorityからLCSへのルー
ト証明書のインストールについて、『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco
Unified Communications Manager』で説明されている次の手順を参照してください。

• CA証明書チェーンのダウンロード

• CA証明書チェーンのインストール

別の CAを使用する場合は、次の手順が LCSサーバにルート証明書をインストールするための一
般的な手順です。 CAからルート証明書をダウンロードする手順は、選択した CAによって異な
ります。

はじめる前に

ルート証明書または署名チェーンを CAからダウンロードし、LCSサーバのハードディスクに保
存します。
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手順

ステップ 1 LCSサーバで、[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [信頼されたルート証明機関（Trusted Root Certification Authorities）]を展開します。

ステップ 11 [証明書（Certificates）]を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）]を選択します。

ステップ 12 [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 13 インポートウィザードで [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 14 [参照（Browse）]を選択して、ルート証明書または証明書チェーンを保存した場所に移動します。

ステップ 15 ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。

ステップ 16 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]というデフォ
ルト値のままにして、[証明書ストア（Certificatestore）]の下に [信頼されたルート証明機関（Trusted
Root Certification Authorities）]が表示されていることを確認します。

ステップ 18 [次へ（Next）]を選択し、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 19 他の CAについて、必要に応じて手順 11～ 18を繰り返します。

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
ドキュメントには、Access Edge Serverについて記載されています。パーティション化された
イントラドメインフェデレーションでは、Access Edge Serverへの参照を LCS Standard Edition
サーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバと交換できます。

（注）

次の作業

既存の LCS署名付き証明書の検証, （108ページ）
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関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

既存の LCS 署名付き証明書の検証
IM and Presenceサービスと LCSとの間の TLS暗号化をサポートするには、LCSサーバごとにク
ライアント認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書が存在する必要があります。署名付

き証明書がすでに LCSサーバにインストールされている場合、次の手順では、既存の署名付き証
明書がクライアント認証をサポートしているかどうかを確認する方法について説明します。

（注） • Standard Editionの場合、すべての Standard Editionサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

• EnterpriseEditionの場合、すべてのフロントエンドサーバでこの手順を実行する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 LCSサーバで、[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [個人（Personal）]を展開して、[証明書（Certificates）]を選択します。

ステップ 11 右側のペインで、現在 LCSで使用されている署名付き証明書を見つけます。

ステップ 12 [クライアント認証（Client Authentication）]が [使用目的（Intended Purposes）]カラムに記載され
ていることを確認します。
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次の作業

LCSサーバの認証局からの署名付き証明書の要求, （109ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）

LCS サーバの認証局からの署名付き証明書の要求
ここでは、LCSサーバに署名入り証明書をインストールし、TLSネゴシエーションにインストー
ルされた証明書を選択する方法について説明します。

署名付き証明書が LCSサーバに存在している、または既存の証明書がクライアント認証をサ
ポートしていない場合にのみ、このセクションの手順が必要です。

（注）

IM and Presenceサービスと LCSとの間の TLS暗号化をサポートするには、LCSサーバごとにク
ライアント認証をサポートする署名付きセキュリティ証明書が存在する必要があります。いずれ

の LCSサーバにも証明書が存在しない場合は、認証局から新たに署名付き証明書を要求し、その
特定の LCSサーバにインストールする方法について、次の手順によって説明されます。

LCSから証明書署名要求（CSR）の中で使用される件名共通名（CN）は、LCSの展開に応じて異
なります。

• Standard Editionサーバの場合、Standard Editionサーバの FQDNを件名 CNとして使用しま
す。

• Enterprise Editionフロントエンドサーバの場合、フロントエンドサーバが属するプールの
FQDNを件名 CNとして使用します。

スタンドアロン Microsoft 認証局

スタンドアロンMicrosoft認証局を使用している場合、『Interdomain Federation for IM and Presence
Service on Cisco Unified CommunicationsManager』に記載の次の手順を参照して、LCSサーバのCA
から署名付き証明書を要求します。

• CAサーバからの証明書の要求

• CAサーバからの証明書のダウンロード

このマニュアルはAccess Edgeサーバについて説明しています。パーティション化されたイン
トラドメインフェデレーションでは、Access Edge Serverへの参照を LCS Standard Editionサー
バまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバと交換できます。

（注）
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企業 Microsoft 認証局

企業Microsoft認証局を使用している場合、『Interdomain Federation for IM and Presence Service on
Cisco Unified Communications Manager』に記載の次の手順を参照して、CAで必要なテンプレート
を生成し、LCSサーバの CAから署名付き証明書を要求します。

•企業の認証局を使用した Access Edgeのカスタム証明書の作成

•サイトサーバの署名付き証明書の要求

別の認証局

別の CAを使用する場合は、次の手順が LCSサーバに署名付き証明書をインストールするための
一般的な手順です。署名付き証明書を要求する手順は、選択した CAによって異なります。

関連トピック

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

署名付き証明書の LCS サーバへのインストール

はじめる前に

署名付き証明書を CAからダウンロードし、LCSサーバのハードディスクに保存します。
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手順

ステップ 1 LCSサーバで、[スタート（Start）] > [ファイル名を指定して実行（Run）]を選択します。

ステップ 2 mmcと入力し、[OK]を選択します。

ステップ 3 [ファイル（File）]メニューで、[スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-in）]を選択しま
す。

ステップ 4 [スナップインの追加と削除（Add/Remove Snap-In）]ダイアログボックスで、[追加（Add）]を選
択します。

ステップ 5 [利用できるスタンドアロンスナップイン（Available Standalone Snap-ins）]リストで、[証明書
（Certificates）]を選択し、[追加（Add）]を選択します。

ステップ 6 [コンピュータアカウント（Computer Account）]を選択し、[次へ（Next）]を選択します。

ステップ 7 [コンピュータの選択（Select Computer）]ダイアログボックスで、[<ローカルコンピュータ>（こ
のコンソールを実行しているコンピュータ）（Local Computer (the computer this console is running
on)）]チェックボックスをオンにし、[終了（Finish）]を選択します。

ステップ 8 [閉じる（Close）]を選択し、続いて [OK]を選択します。

ステップ 9 [証明書（Certificates）]コンソールの左側のペインで、[証明書（ローカルコンピュータ）
（Certificates (Local Computer)）]を展開します。

ステップ 10 [個人（Personal）]を展開します。

ステップ 11 [証明書（Certificates）]を右クリックし、[すべてのタスク（All Tasks）]を選択します。

ステップ 12 [インポート（Import）]を選択します。

ステップ 13 インポートウィザードで [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 14 [参照（Browse）]を選択して、署名付き証明書を保存した場所に移動します。

ステップ 15 ファイルを選択し、[開く（Open）]を選択します。

ステップ 16 [次へ（Next）]を選択します。

ステップ 17 [証明書をすべて次のストアに配置する（Place all certificates in the following store）]というデフォ
ルト値のままにして、[証明書ストア（Certificate store）]の下に [個人（Personal）]が表示されて
いることを確認します。

ステップ 18 [次へ（Next）]を選択し、[終了（Finish）]を選択します。

次の作業

TLSネゴシエーション用にインストールされた証明書の選択, （112ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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TLS ネゴシエーション用にインストールされた証明書の選択
どの CAが使用されるかにかかわらず、署名付き証明書が LCSサーバにインストールされたら、
次の手順を実行し、IM and Presenceサービスとの TLSネゴシエーションで LCSが使用する目的
でインストールされた証明書を選択する必要があります。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] >
[Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバの FQDNを右クリックし、
[プロパティ（Properties）]をクリックします。

ステップ 3 [セキュリティ（Security）]タブを選択し、[証明書の選択（Select Certificate）]を選択します。

ステップ 4 インストール済み証明書のリストから、新たに署名された証明書を選択し、[OK]を選択して [証
明書の選択（Select Certificate）]ウィンドウを閉じます。

ステップ 5 [OK]を選択して [プロパティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

次の作業

LCSサーバでのサービスの再起動, （103ページ）

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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第 8 章

ユーザの移行

• シスコのユーザ移行ツール, 113 ページ

• 移行前の推奨事項, 114 ページ

• Cisco Unified Communications ManagerのMicrosoftサーバのユーザプロビジョニング, 117
ページ

• ユーザのMicrosoftサーバの連絡先リスト情報のバックアップ, 118 ページ

• ユーザを移行するための連絡先リストのエクスポート, 118 ページ

• Microsoftサーバのユーザの無効化, 125 ページ

• ユーザを移行するためのデータベースからのユーザデータの削除, 128 ページ

• IM and Presenceにユーザを移行するための連絡先リストのインポート, 130 ページ

• ユーザデスクトップへの IM and Presenceサービス対応クライアントの展開, 132 ページ

• 連絡先リストと最大ウォッチャの最大サイズのリセット, 133 ページ

シスコのユーザ移行ツール
シスコでは、Lync/OCS/LCSから IM and Presenceへのユーザの移行プロセスを支援するために、
次のツールを提供しています。

•連絡先リストエクスポートツール：ユーザの移行用にMicrosoftサーバから連絡先リストを
一括でエクスポートすることができます。

•アカウント無効化ツール：移行するユーザのMicrosoftサーバアカウントを無効にできます。

•アカウント削除ツール：移行するユーザをMicrosoftサーバから削除することで、それらの
ユーザへのプレゼンス要求が後から IMandPresenceサービスにルーティングされるようにし
ます。
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これらのユーザの移行ツールは、cisco.comの IM and Presenceサービスソフトウェアダウンロー
ドページ（http://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=280448682&flowid=37582）から、
zipファイルとしてまとめてダウンロードできます。

zipファイルには、3つのツールと version.txtという名前のテキストファイルが含まれています。
テキストファイルには、ツールの現在のバージョン番号が含まれており、ツールと同じフォルダ

に保存する必要があります。ツールが別のフォルダに保存されている場合は、それぞれの場所に

テキストファイルのコピーを保存する必要があります。テキストファイルが同じフォルダにな

いと、ツールの実行時にエラーが表示され、ツールが実行されません。

移行前の推奨事項
シスコでは、Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスにユーザを移行する前に次のタスクを
実行するのを推奨しています。

•無制限の連絡先リストとウォッチャの設定

•サブスクリプション要求の自動許可の有効化

• Microsoft Lyncでの新規加入者通知ポップアップの無効化

無制限の連絡先リストとウォッチャの設定

Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスにユーザを移行する前に、IM and Presenceサービス
に関する [連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数
（Maximum Watchers）]の設定を無制限に設定することをシスコでは推奨しています。そうする
ことで、移行されたユーザの各連絡先リストが IM and Presenceサービスに完全にインポートされ
ます。

すべてのユーザが IM and Presenceサービスに移行されたら、IM and Presenceサービスに関する
[連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数（Maximum
Watchers）]の設定を目的の値にリセットします。システムのデフォルト値は、[連絡先リストの
最大サイズ（MaximumContact List Size）]が 200で、[ウォッチャの最大数（MaximumWatchers）]
が 200です。

次の手順では、[連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大
数（Maximum Watchers）]の設定に無制限の値を設定する方法について説明します。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

[プレゼンス（Presence）]の設定を変更すると、変更内容がクラスタ内のすべてのノードに適
用されます。そのため、任意のクラスタ内の IMandPresenceデータベースのパブリッシャノー
ドでのみ設定するようにしてください。

（注）
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [プレゼンス
（Presence）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [最大連絡先サイズ（ユーザごと）（Maximum Contact List Size (per user)）]には、[無制限（No
Limit）]オプションをオンにします。

ステップ 3 [ウォッチャの最大数（ユーザごと）（MaximumWatchers (per user)）]には、[無制限（No Limit）]
オプションをオンにします。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 クラスタ内のすべての IM and Presenceサービスノード上で Cisco XCPルータを再起動します。
Cisco XCPルータを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -ネットワー
クサービス（Control Center - Network Services）]を選択します。

サブスクリプション要求の自動許可の有効化

移行中のユーザエクスペリエンスを改善するために、シスコでは、移行プロセスを開始する前

に、サブスクリプション要求の自動許可を許可することをお勧めします。そうしないと、IM and
Presenceサービスの各ユーザは、IM and Presenceサービスに連絡先としてインポートされるごと
にサブスクリプション要求を手動で許可するように強制されます。この設定は、必要に応じて、

すべての移行が完了した後に無効にする必要があります。

次の手順は、サブスクリプション要求の自動許可を有効にする方法について説明します。

この設定は、IM and Presenceサービスではデフォルトで有効になっています。（注）

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

[プレゼンス（Presence）]の設定を変更すると、変更内容がクラスタ内のすべてのノードに適
用されます。そのため、任意のクラスタ内の IMandPresenceデータベースのパブリッシャノー
ドでのみ設定するようにしてください。

（注）
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [プレゼンス
（Presence）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [承認を要求されることなく、ユーザが他のユーザの空き状況を確認できるようにする（Allowusers
to view the availability of other users without being prompted for approval）]をオンにします。

ステップ 3 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 4 クラスタ内のすべての IM and Presenceサービスノード上で Cisco XCPルータを再起動します。
Cisco XCPルータを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -ネットワー
クサービス（Control Center - Network Services）]を選択します。

加入者通知のポップアップ

Microsoft Lyncから IM and Presenceサービスにユーザを移行する場合は、Lyncに残っているユー
ザは移行されたユーザの加入者通知のポップアップを受信することがあります。この通知は、次

の場合にのみ発生します。

•移行されたユーザの連絡先リストにMicrosoft Lyncのユーザが含まれている

および

• Microsoft Lyncのユーザの連絡先リストには、移行された同じユーザが含まれていない

MicrosoftLyncのユーザの連絡先リストにも、移行された連絡先が含まれ、ポップアップが監視さ
れないMicrosoft Lyncユーザによって個々の通知ポップアップが処理されると、再び表示される
ことはありません。

Lyncユーザに新しい加入者通知ポップアップを受信させないように、Lyncのポップアップを無効
化にできます。これらの通知ポップアップを無効化にするには 2つのオプションがあります。

•ユーザの全移行期間中のポップアップを無効化にできます。

•ユーザのバッチの移行時にのみポップアップを無効化にできます。

ポップアップをディセーブルにすると、すべてのLyncユーザのすべてのポップアップは、再度有
効にするまで無効になります。

Microsoft Lyncのポップアップを無効化および有効化するには、Lyncフロントエンドサービ
スを再起動する必要があります。

（注）
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Microsoft Lync のポップアップの無効化
MicrosoftLyncユーザのすべてのポップアップを無効にする場合は、ユーザの移行またはバッチの
ユーザの移行を開始する前に次の手順を完了します。

手順

ステップ 1 Lyncのフロントエンドサーバで、[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] >
[Microsoft Lync Server 2010] > [Lync Server管理シェル（Lync Server Management Shell）]を選択しま
す。

ステップ 2 次の powershellコマンドを入力します。
Set-CSClientpolicy -EnableNotificationForNewSubscriber $False

ステップ 3 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [サービ
ス（Services）]を選択します。

ステップ 4 サービスLyncフロントエンドサーバを右クリックして、[リスタート（Restart）]を選択します。

Microsoft Lync のポップアップ動作の復元
MicrosoftLyncユーザの通知ポップアップのための前のクライアント動作を復元するには、ユーザ
を移行した後、または一括でユーザを移行した後に、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 Lyncでクライアントのポップアップ動作を復元するには、次のコマンドを入力します。
Set-CSClientpolicy -EnableNotificationForNewSubscribers $Null

ステップ 2 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [サービ
ス（Services）]を選択します。

ステップ 3 サービスLyncフロントエンドサーバを右クリックして、[リスタート（Restart）]を選択します。

Cisco Unified Communications Manager の Microsoft サーバ
のユーザプロビジョニング

Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communications Server（OCS）、またはMicrosoft Live
Communications Serverから IM and Presence Serviceサービスにユーザを移行する最初の手順として
は、Microsoftサーバのユーザを Cisco Unified Communications Managerにプロビジョニングし、IM
and Presenceサービスと IM and Presenceサービスがサポートするクライアントに対してそれらの
ユーザにライセンスを付与します。
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ユーザがCisco Unified CommunicationsManagerと IM and Presenceサービスでプロビジョニング
された後、同じメンテナンス時間帯に完全なユーザの移行プロセスを完了することを推奨しま

す。ユーザを任意の時間帯 IM and PresenceサービスとMicrosoftサーバの両方にプロビジョニ
ングすると、これらのユーザへのメッセージのルーティングは中断されます。

（注）

Cisco Unified Communications Managerでの新規ユーザの設定、および IM and Presenceサービスと
IM and Presenceがサポートするクライアントのライセンス要件については、『Deployment Guide
for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。

次の作業

ユーザのMicrosoftサーバの連絡先リスト情報のバックアップ

関連トピック

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

ユーザの Microsoft サーバの連絡先リスト情報のバック
アップ

Lync/OCS/LCSは dbimpexp.exeと呼ばれるツールを提供します。後日、必要に応じてMicrosoft
サーバに関する情報を復元できるように、このツールを使用してMicrosoftサーバのユーザ連絡先
リストの情報をバックアップすることをお勧めします。

IM and PresenceでサポートされているクライアントにMicrosoftサーバユーザを移行するには、こ
のツールを使用して個々のMicrosoftサーバユーザまたはすべてのユーザの連絡先リストをバック
アップできます。

関連項目

dbimpexp.exeツールの使用方法：http://www.ocspedia.com/Misc/Explore_Dbimpexp.aspx?ArticleID=41

次の作業

ユーザを移行するための連絡先リストのエクスポート, （118ページ）

ユーザを移行するための連絡先リストのエクスポート
シスコは、管理者がユーザを移行するためにLync/OCS/LCSから連絡先リストを一括でエクスポー
トできるように、連絡先リストエクスポートツール（ExportContacts.exe）を提供します。ツール
は、連絡先リストとエクスポートしてカンマ区切り値（CSV）ファイルに出力するために、Microsoft
サーバのアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を使用します。その後、IM
and Presenceサービス一括管理ツール（BAT）がこのファイルを使用し、これらの同じ連絡先リ
ストを移行時に後から IM and Presenceサービスにインポートできます。
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（注） •このツールはサポートされているすべてのMicrosoftサーバプラットフォームに対して実
行できます。

•任意の Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバで実行でき
ます。

• Lyncユーザの連絡先リストをエクスポートするために、連絡先リストエクスポートツー
ルは、Lync RTCデータベースへの読み取りアクセスおよび LDAPへの読み取りアクセス
を要求します。また dboの実行アカウント権限が RTCデータベースに付与されることを
確認する必要があります。

•このツールを実行しても、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorにログイン
している他のMicrosoftサーバユーザの機能には影響しません。ただし、シスコでは、
Microsoftサーバおよび Active Directoryシステムへの負荷を減らすために、予定されたメ
ンテナンスウィンドウの中でこのツールを実行することをお勧めします。

このツールを実行すると、エクスポートした連絡先のリストを含むファイルが、ツールと同じディ

レクトリに作成されます。ファイル名は ExportedContacts<Timestamp>.csvになります。ファイル
が作成されると、ファイル名にタイムスタンプが追加されるので、連絡先リストエクスポート

ツールを実行するたびに、一意の出力ファイルが作成されます。

また、連絡先リストエクスポートツールは、連絡先リストのエクスポート用に指定したユーザご

とのMicrosoftサーバ SIP URIを含む 2番目のファイルも作成します。ファイル名は、
UserList<Timestamp>.txtで、これもツールと同じディレクトリに作成されます。

UserList<Timestamp>.txtファイルを連絡先リストエクスポートツールおよびアカウント無効化
ツールの入力データとして使用できます。

（注）

ログファイル

さらに連絡先リストエクスポートツールは、ツールを実行するたびに、出力ファイルと同じディ

レクトリ内に一意のタイムスタンプ付きのログファイルを作成します。ログファイルのファイ

ル名は ExportContactsLog<Timestamp>.txtになります。

連絡先リストエクスポートツールを実行するたびに、ログファイルをチェックすることをお勧

めします。その後、ログファイルをスキャンしてあらゆる問題を解決できます。各ログファイ

ルの一番下に、次の情報が要約されています。

•正常に処理されたユーザ数

•見つからなかったユーザ数

•エラーが原因で処理されなかったユーザ数

•連絡先リストの最大サイズ
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•見つかった連絡先の数

•連絡先リストの平均サイズ

実行モード

連絡先リストエクスポートツールには、NORMALと STATSONLYという 2つの実行モードがあ
ります。 NORMALは、ツールを実行する標準的な方法です。このモードでは、エクスポートさ
れた連絡先を含む CSVファイル、ログファイル、およびユーザの Lync/OCS/LCS SIP URIファイ
ルという 3つのファイルが作成されます。 STATSONLYモードでは、連絡先リストエクスポート
ツールはログファイルのみを作成します。このモードでツールを実行すると、エクスポートされ

た連絡先の CSVファイルとMicrosoftサーバの SIP URIファイルを作成する前に、エラーがあれ
ばそれを発見して修正することができます。

入力ファイルの形式

連絡先リストエクスポートツール（ExportContacts.exe）を使用すると、移行するユーザの
リストを含む入力ファイルを指定できます。その後、このツールが、入力ファイルで指定された

ユーザの連絡先リストを取得します。または、コマンドラインパラメータを指定することで、

ローカル Lync/OCS/LCSデータベース内のすべてのユーザの連絡先リストをエクスポートできま
す。

連絡先リストエクスポートツールですべてのユーザをエクスポートする場合、それらを IM
and Presenceサービスに移行するか否かに関係なく、結果として生成される
UserList<Timestamp>.txtファイルにはすべてのMicrosoftサーバで有効なユーザの連絡
先リストが含まれます。後でアカウント無効化ツールおよびアカウント削除ツールへの入力

として UserList<Timestamp>.txtファイルを使用する場合、ドメイン内のすべてのユー
ザアカウントがアカウント無効化ツールおよびアカウント削除ツールの影響を受けることに

注意してください。

（注）

入力ファイルを使用する場合、次の入力ファイル形式がサポートされます。

入力ファイル形式 1：Microsoftサーバ SIP URI

次の点に注意してください。

•入力ファイルの各行は、連絡先リストの所有者を表します。

•連絡先リストの所有者は、所有者のMicrosoftサーバ SIP URIで表されます。たとえば、
sip:bobjones@foo.comなどです。

•次のファイルは、サンプルの入力ファイルです。

sip:ann@foo.com
sip:bob@foo.com
sip:joe@foo.com
sip:chuck@foo.com
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入力ファイル形式 2：Active Directory内の組織別のユーザ

この入力ファイル形式では、移行するユーザが含まれるActiveDirectory内の組織単位（OU）を指
定できます。入力ファイルには、次の形式である必要があります。

DN:OU=OrgUnit1,OU=OrgUnit2,DC=DomainComp1,DC=DomainComp2

ここで、OrgUnit1は、OrgUnit2 OU内の OUで、DomainComp1と DomainComp2はドメインコン
ポートです。ドメインには通常、たとえば cisco.comドメインに対する ciscoおよび comのよう
に、AD内の 2つのドメインコンポーネントが含まれます。

また、単一の入力ファイルに複数の識別名（DN）を指定して、別のOUのユーザの連絡先リスト
をエクスポートできます。複数の DNが指定されている入力ファイルの形式は次のとおりです。

DN:OU=firstOU,DC=DomainComp1,DC=DomainComp2
DN:OU=secondOU,DC=DomainComp1,DC=DomainComp2
DN:OU=thirdOU,DC=DomainComp1,DC=DomainComp2

入力ファイル形式 3：IM and Presenceサービスユーザ ID

次の点に注意してください。

• IM and Presenceサービス BATサブクラスタエクスポートツールを使用すると、この形式の
ファイルを取得できます。

•この形式は、カンマ区切り値（CSV）形式であり、入力ファイルの各行が連絡先リストの所
有者に関するIM and Presenceサービスサブクラスタ割り当てデータを表します。

•連絡先リストの所有者は、所有者の IM and Presenceサービスユーザ IDで表されます。たと
えば、bobjonesなどです。ユーザ ID（Cisco Unified Communications Managerに設定されてい
る）はMicrosoftサーバドメインのSIPURIのユーザ部分に一致させる必要があります。ユー
ザ IDが一致しない場合、他のいずれかの入力ファイル形式を代わりに使用してください。

•次のファイルは、サンプルの入力ファイルです。ユーザ IDは太字になっています。

UserID,Subcluster Name,Node Name
ann,CUPSubcluster1,CUPServer1
bob,CUPSubcluster1,CUPServer1
joe,CUPSubcluster1,CUPServer1
chuck,CUPSubcluster1,CUPServer1

連絡先リストエクスポートツールは、Subcluster Nameと Node Nameの情報を無視し、ユー
ザ IDの値を使用します。

•このファイル形式を使用する場合は、ツールを実行する際に IMandPresenceサービスサーバ
のドメインを指定する必要があります。ツールは、sip:userID@domainのようにドメインを
使用して SIP URIをフォーマットします。

次の手順は、ユーザの移行用にMicrosoftサーバから連絡先リストを一括でエクスポートする方法
について説明します。
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手順

ステップ 1 StandardEditionサーバまたはEnterprise Editionフロントエンドサーバに、シスコのユーザ移行ツー
ルを含む zipファイルをコピーし、解凍します。

抽出した後、Microsoftサーバ上の別の場所にシスコのユーザ移行ツールのいずれかを移
動した場合は、ツールが現在のバージョンを出力できるように新しい場所に

version.txtファイルもコピーする必要があります。

（注）

ステップ 2 コマンドプロンプトを開き、連絡先リストエクスポートツールのある場所にディレクトリを変

更します。

ステップ 3 コマンドプロンプトで、次のようにツールを実行します。

次のコマンドを入力目的

ExportContacts.exe -s/LDAPServer -f/input_file
-l/logLevel -r/run_mode -i/database_instance

引数の説明

• LDAPServer：Microsoftサーバユーザが保存されるADサーバの IP
または FQDN

• input_file：Microsoftサーバの SIP URIのリストを含むテキスト
ファイル、または移行するユーザが含まれている ADの組織単位
の識別名のリストを含むテキストファイル

• logLevel：ロギングレベル。次のいずれかである必要がありま
す。

◦エラー

◦情報

◦デバッグ（推奨）

• run_mode：実行モード。次のいずれかである必要があります。

◦ NORMAL

◦ STATSONLY

• database_instance：Lyncデータストアのインスタンス名。この
パラメータは、Lyncユーザの連絡先をエクスポートする場合にの
み必要です。

入力例は次のとおりです。

◦ Lync Standard Editionサーバ：localhost\rtc

◦ Lync Enterprise Editionサーバ：LyncDatastoreFqdn\rtc

Microsoftサーバ SIPURI
入力ファイルで指定され

るユーザのリストの連絡

先リストをエクスポート

します。

または

AD入力ファイル内の組
織単位別ユーザで指定し

たように、組織単位内の

ユーザのリスト用の連絡

先リストをエクスポート

する
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次のコマンドを入力目的

ExportContacts.exe -s/LDAPServer -f/ALL -l/logLevel
-r/run_mode -i/database_instance

引数の説明

• LDAPServer：Microsoftサーバユーザが保存されるADサーバの IP
または FQDN

• logLevel：ロギングレベル。次のいずれかである必要がありま
す。

◦エラー

◦情報

◦デバッグ（推奨）

• run_mode：実行モード。次のいずれかである必要があります。

• NORMAL

• STATSONLY

• database_instance：Lyncデータストアのインスタンス名。この
パラメータは、Lyncユーザの連絡先をエクスポートする場合にの
み必要です。

このコマンドは、指定したドメインのすべてのMicrosoftサー
バで有効なユーザの連絡先リストを、それらを IMandPresence
サービスに移行するかどうかに関係なくエクスポートしま

す。アカウント無効化ツールおよびアカウント削除ツール

への入力として UserList<Timestamp>.txtファイルを
使用する場合、ドメイン内のすべてのユーザアカウントが

アカウント無効化ツールおよびアカウント削除ツールの影響

を受けることに注意してください。

（注）

ドメインのすべての

Microsoftサーバで有効
なユーザの連絡先リスト

のエクスポート
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次のコマンドを入力目的

ExportContacts.exe -s/LDAPServer -f/input_file
-l/logLevel -d/Domain -r/run_mode -i/database_instance

引数の説明

• LDAPServer：Microsoftサーバユーザが保存されるADサーバの IP
または FQDN

• input_file：IM and Presenceサービスユーザ IDのリストを含む
テキストファイル

• logLevel：ロギングレベル。次のいずれかである必要がありま
す。

◦エラー

◦情報

◦デバッグ（推奨）

• Domain：IM and Presenceサービスサーバが存在するドメイン

• run_mode：実行モード。次のいずれかである必要があります。

◦ NORMAL

◦ STATSONLY

• database_instance：Lyncデータストアのインスタンス名。この
パラメータは、Lyncユーザの連絡先をエクスポートする場合にの
み必要です。

入力例は次のとおりです。

◦ Lync Standard Editionサーバ：localhost\rtc

◦ Lync Enterprise Editionサーバ：LyncDatastoreFqdn\rtc

IM and Presenceサービス
ユーザ IDの入力ファイ
ルで指定されるユーザの

リストの連絡先リストを

エクスポートします。

正しい連絡先リストの移行を確認するには、連絡先リストを IMandPresenceサービスに
インポートする前に、エクスポートされた連絡先リストの所有者をMicrosoftサーバで
完全に無効にする必要があります。

（注）

次の作業

Microsoftサーバのユーザの無効化
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関連トピック

連絡先リストエクスポートツール, （156ページ）

Microsoft サーバのユーザの無効化
ここでは、移行するユーザの Lync/OCS/LCSアカウントを無効化し、Active Directoryの更新内容
がMicrosoftサーバに同期していることを確認する方法について説明します。

移行するユーザの Microsoft サーバアカウントの無効化
シスコでは、移行するユーザのLync/OCS/LCSアカウントを無効にするツールを提供しています。
このツール（DisableAccount.exe）は Active Directory（AD）に接続し、アカウントを無効にする
ユーザのMicrosoftサーバ属性を更新します。アカウント無効化ツールの実行は、Microsoftのサー
バで移行するユーザを無効にするために必要な 2段階プロセスの最初の手順です。

1 移行するユーザのMicrosoftサーバのユーザアカウントを無効にします。
2 移行するユーザのMicrosoftサーバのユーザのデータを削除します。

移行するユーザのアカウントを無効にした後、削除ユーティリティに進む前にMicrosoftサーバの
LDAP変更が同期されるまで待ちます。 LDAP同期は最大 30分かかります。

（注） •このツールは、サポートされているすべてのMicrosoftサーバプラットフォームで実行で
きます。

•任意の Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionフロントエンドサーバでこのツー
ルを実行できます。

•このツールを実行しても、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorにログイン
している他のMicrosoftサーバユーザの機能には影響しません。ただし、シスコでは、
Microsoftサーバおよび Active Directoryシステムへの負荷を減らすために、予定されたメ
ンテナンスウィンドウの中でこのツールを実行することをお勧めします。

アカウント無効化ツールは、次のように 3つの入力を受け付けます。

• Microsoftサーバが存在する ADサーバの IPまたは FQDN

•無効にする、Microsoftのサーバユーザアカウントのリストを含む入力ファイル

•エラー、情報、またはデバッグのいずれかでなければならないロギングレベル（デバッグが
推奨設定）

アカウント無効化ツールは、入力ファイルから無効にするユーザのリストを読み込みます。入力

ファイルの各行は、連絡先リストの所有者を表します。連絡先リストの所有者は、所有者の

Microsoftサーバ SIPURIで表されます。たとえば、sip:bobjones@cisco.comなどです。次のファイ
ルは、サンプルの入力ファイルです。
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sip:ann@cisco.com
sip:bob@cisco.com
sip:joe@cisco.com
sip@chuck@cisco.com

上記の形式に基づいて、独自の入力ファイルを作成することができます。ただし、シスコでは、

ファイル無効化ツールの入力ファイルとして、UserList<Timestamp>.txtファイルを使用することを
お勧めします。 UserList<Timestamp>.txtファイルには、重複したユーザ、無効なユーザ、または
存在しないユーザは含まれません。

アカウント無効化ツールを実行すると、DisableAccountLog<Timestamp>.txtと呼ばれる一意のタイ
ムスタンプが付加されたログファイルがツールと同じディレクトリに生成されます。ログファイ

ルには、発生した障害やエラーに関する詳細が含まれています。

はじめる前に

このツールを実行するには、ADに対する読み取り/書き込み権限が必要です。

手順

ステップ 1 StandardEditionサーバまたはEnterprise Editionフロントエンドサーバに、シスコのユーザ移行ツー
ルを含む zipファイルをコピーし、解凍します。

抽出した後、Microsoftサーバ上の別の場所にシスコのユーザ移行ツールのいずれかを移
動した場合は、ツールが現在のバージョンを出力できるように新しい場所に version.txt
ファイルもコピーする必要があります。

（注）

ステップ 2 コマンドプロンプトを開き、アカウント無効化ツールのある場所にディレクトリを変更します。

ステップ 3 コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

DisableAccount.exe -s/LDAPServer -f/input_file -l/logLevel

引数の説明

• LDAPServer：ユーザが存在する ADサーバの IPまたは FQDN

• input_file：無効にするMicrosoftサーバユーザアカウントのリストを含むファイルである
UserList<Timestamp>.txt

• logLevel：エラー、情報、またはデバッグのいずれかでなければならないロギングレベル
（デバッグが推奨設定）

ステップ 4 アカウント無効化ツールを実行した後は、毎回、DisableAccountLog<Timestamp>.txtログファイル
をチェックし、すべてのユーザが正常に無効になったかを確認します。

次の作業

Active Directory更新のMicrosoftサーバへの同期の確認, （127ページ）
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Active Directory 更新の Microsoft サーバへの同期の確認
Lync/OCS/LCSアカウントを無効にするために Active Directoryの更新が行われると、次のステッ
プでは、Microsoftサーバにそれらの更新が同期されたかを確認します。検証は、無効化された
Microsoftサーバアカウントがプロビジョニングされた Standard Editionサーバまたは Enterprise
Editionプールで実行されます。MicrosoftサーバのLDAP変更が削除ユーティリティに進む前に、
同期するまで待つ必要があります。

Microsoftサーバ配置によっては、これらの変更がMicrosoftサーバに同期されるのに 30分かか
る場合があります。

（注）

手順

ステップ 1 配置に応じて、次のいずれかを実行します。

• Lync Server 2010を使用する場合は、[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All
Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > >[Lync Serverコントロールパネル（Lync Server
Control Panel）]を選択します。

• OCS 2007 R2を使用する場合は、[スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツー
ル（Administrative Tools）] > [Office Communications Server 2007 R2]を選択します。

• LCS 2005を使用する場合は、[スタート（Start）] > [すべてのプログラム（Programs）] > [管
理ツール（Administrative Tools）] > [Live Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 展開に応じて、次を確認してください。

• Lyncの場合は、[ユーザ（Users）]を選択し、無効化にされたユーザがユーザリストに表示
されなくなったことを確認します。

• OCS/LCSの場合は、[ユーザ（Users）]を選択し、無効化にされたユーザが有効な OCS/LCS
ユーザリストに表示されなくなったことを確認します。

次の作業

ユーザを移行するためのデータベースからのユーザデータの削除, （128ページ）

関連トピック

アカウント無効化ツール, （158ページ）
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ユーザを移行するためのデータベースからのユーザデー

タの削除

ユーザを移行するために Lync/OCS/LCSデータベースからユーザデータを削除するには、
Microsoftサーバのデータベースへの読み取り/書き込み権限を持っている必要があります。

（注）

MicrosoftサーバはMicrosoftサーバデータベースからユーザを削除するための管理方法を提供し
ます。ただし、この方法でデータベースからユーザを削除すると、他のユーザの連絡先リストか

らそのユーザが削除されます。ユーザが他のMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator
ユーザの連絡先リストから削除されないようにするため、Microsoftサーバデータベースからユー
ザを削除する代替方法を提供します。

この代替ツール（DeleteAccount.exe）を使用すると、移行するユーザを削除することで、そ
れらのユーザへのプレゼンス要求が後から IM and Presenceサービスにルーティングされるように
します。また、このツールは、削除されたユーザがMicrosoftサーバに残っているユーザの連絡先
リストから削除されないようにします。アカウント削除ツールの実行は、Microsoftサーバでユー
ザの移行を無効にするための次の 2段階のプロセスの 2番目のステップです。 2段階のプロセス
は次のとおりです。

1 移行するユーザ用のMicrosoftサーバでアカウントを無効にします。

2 移行するユーザのMicrosoftサーバのユーザのデータを削除します。

移行するユーザのアカウントを無効にした後、削除ユーティリティに進む前にMicrosoftサーバの
LDAP変更が同期されるまで待ちます。 LDAP同期は最大 30分かかります。

（注） •このツールは、サポートされているすべてのMicrosoftサーバプラットフォームで実行で
きます。

•任意の Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionプールでこのツールを実行できま
す。

•このツールを実行しても、Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorにログイン
している他のMicrosoftサーバユーザの機能には影響しません。ただし、シスコでは、
Microsoftサーバおよび Active Directoryシステムへの負荷を減らすために、予定されたメ
ンテナンスウィンドウの中でこのツールを実行することをお勧めします。

アカウント削除ツールは、入力ファイルから削除するユーザのリストを読み込みます。入力ファ

イルの各行は、連絡先リストの所有者を表します。連絡先リストの所有者は、所有者のMicrosoft
サーバ SIP URIで表されます。たとえば、sip:bobjones@cisco.comなどです。次のファイルは、サ
ンプルの入力ファイルです。
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sip:ann@cisco.com
sip:bob@cisco.com
sip:joe@cisco.com
sip@chuck@cisco.com

上記の形式に基づいて、独自の入力ファイルを作成することができます。ただし、シスコでは、

ファイル削除ツールの入力ファイルとして、UserList<Timestamp>.txtファイルを使用することをお
勧めします。 UserList<Timestamp>.txtファイルには、重複したユーザ、無効なユーザ、ま
たは存在しないユーザは含まれません。

Standard Editionの配置環境でのアカウント削除ツールの実行

ユーザのリストのデータを削除する際には、各 Standard Editionサーバで一度このツールを実行す
る必要があります。データベースは、Standard Editionサーバ上で混在します。

Enterprise Editionの配置環境でのアカウント削除ツールの実行

ユーザのリストのデータを削除する際には、各 Enterprise Editionプールで一度このツールを実行
する必要があります。Microsoftサーバのフロントエンドが接続する LCS SQLサーバ名または
Lync/OCSデータベースインスタンス名はツールの実行時に指定する必要があります。

Lync Enterprise Editionには、このツールを最初にバックエンドのデータベースサーバで、次
に各フロントエンドサーバで実行する必要があります。Lyncフロントエンドが接続するLync
のデータベースインスタンスの名前は、両方のオプションで指定する必要があります。フロ

ントエンドサーバのデータベースの名前は rtclocalです。バックエンドサーバのデータベー
スのデフォルト名は rtcですが、システムのインストール時に変更できます。

LCS/OCS Enterprise Editionのために、ツールはバックエンドデータベースサーバだけで実行
する必要があります。

注意

手順

ステップ 1 このツールを実行する前に、Microsoftサーバデータベースへの読み取り/書き込み権限があるこ
とを確認します。

ステップ 2 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionプールサーバ（フロントエンドまたはバックエン
ド）の 1つに、シスコのユーザ移行ツールを含む zipファイルをコピーし、解凍します。

抽出した後、Microsoftサーバ上の別の場所にシスコのユーザ移行ツールのいずれかを移
動した場合は、ツールが現在のバージョンを出力できるように新しい場所に

version.txtファイルもコピーする必要があります。

（注）

ステップ 3 コマンドプロンプトを開き、アカウント削除ツールのある場所にディレクトリを変更します。

ステップ 4 コマンドプロンプトで、次のようにコマンドを入力します。

DeleteAccount.exe -s/database_instance -f/input_file -l/logLevel

引数の説明

• database instance：Lync/OCSプールまたは LCSプールの SQLサーバインスタンスのデー
タベースのインスタンス名
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• input_file：削除するMicrosoftサーバユーザアカウントのリストを含むファイルである
UserList<Timestamp>.txt

• logLevel：エラー、情報、またはデバッグのいずれかでなければならないロギングレベル
（デバッグが推奨設定）

コマンドを実行すると、アカウント削除ツールによって

DeleteAccountLog<Timestamp>.txtと呼ばれる一意のタイムスタンプが付加され
たログファイルがツールと同じディレクトリに生成されます。ログファイルには、発

生した障害やエラーに関する詳細が含まれています。

（注）

ステップ 5 Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionプールごとに、手順 1～ 3を繰り返します。
トラブルシューティングのヒントについては、アカウント削除ツール,（159ページ）を参照して
ください。

ステップ 6 Lyncデータベースからユーザデータを削除すると、各フロントエンドサーバで手順 2～4を繰り
返して行う必要があります。フロントエンドサーバデータベースにアクセスするには、手順 4
のコマンドはフロントエンドサーバでローカルで実行する必要があります。さらに、データベー

スインスタンスのパラメータに <front-end_server_hostname>\rtclocalを値として使用する必要

があります。

次の作業

IM and Presenceにユーザを移行するための連絡先リストのインポート, （130ページ）

IM and Presence にユーザを移行するための連絡先リスト
のインポート

IM and Presenceサービスの一括割り当てツール（BAT）を使用して、Lync/OCS/LCSユーザ連絡
先リストを IM and Presenceサービスにインポートできます。

IM and PresenceサービスにMicrosoftサーバユーザの連絡先リストをインポートするには、次の手
順を実行してください：

1 BATを使用して CSVファイルをアップロードします。
2 新しい一括管理ジョブを作成します。

3 一括管理ジョブの結果を確認します。
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デフォルトの連絡先リストのインポート速度は、サーバハードウェアのタイプに基づいてい

ます。 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] >
[システム（System）] > [サービスパラメータ（Service Parameters）] > [Cisco Bulk Provisioning
サービス（Cisco Bulk Provisioning Service）]を選択して連絡先リストのインポート速度を変更
できます。ただし、デフォルトのインポート速度を上げると、IMandPresenceサービスのCPU
とメモリの使用率が増加します。

（注）

はじめる前に

Microsoftサーバユーザの連絡先リストをインポートする手順は、ユーザ移行プロセスの最後のス
テップの 1つです。Microsoftサーバユーザの連絡先リストをインポートする前に、以下の手順を
完了する必要があります。

1 CiscoUnifiedCommunicationsManager上でMicrosoftサーバユーザをプロビジョニングします。

2 Microsoftサーバユーザがライセンスを取得し、IM and Presenceサービスに割り当てられてい
ることを確認します。

3 すべての連絡先リストが完全にインポートされるように、IM and Presenceサービスの [連絡先
リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数（Maximum
Watchers）]の設定が無制限に設定されていることを確認します。無制限の連絡先リストと
ウォッチャの設定, （114ページ）を参照してください。

4 連絡先リストエクスポートツールを実行し、ExportedContacts<Timestamp>.csvファ
イルを生成します。ユーザを移行するための連絡先リストのエクスポート, （118ページ）を
参照してください。

5 MicrosoftサーバユーザがMicrosoftサーバで完全にディセーブルになっていることを確認しま
す。Microsoftサーバのユーザの無効化, （125ページ）を参照してください。

BAT を使用した CSV ファイルのアップロード
ExportedContacts<Timestamp>.csvファイルを BATを使用して IM and Presenceサービスにアップ
ロードする必要があります。 CSVファイルのアップロード方法に関する手順については、
『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照し
てください。

関連項目

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

次の作業

新しい一括管理ジョブの作成, （132ページ）
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新しい一括管理ジョブの作成

CSVファイルをアップロードしたら、Cisco Unified CM IM and Presenceの管理の中で新しい一括
管理ジョブを作成し、ユーザ連絡先リストを更新する必要があります。新しい一括管理ジョブの

作成方法に関する手順については、『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified
Communications Manager』を参照してください。

関連項目

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』

次の作業

一括管理ジョブの結果, （132ページ）

一括管理ジョブの結果

一括管理ジョブが完了すると、IM and Presenceサービス BATツールは、連絡先リストのインポー
トジョブの結果をログファイルに書き込みます。一括管理ジョブの結果の確認方法に関する手

順については、『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications
Manager』を参照してください。

次の作業

ユーザデスクトップへの IM and Presenceサービス対応クライアントの展開, （132ページ）

関連トピック

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
ユーザ移行のトラブルシューティング, （156ページ）

ユーザデスクトップへの IM and Presence サービス対応
クライアントの展開

Lync/OCS/LCSユーザを Cisco Unified Communications Managerにプロビジョニングし、IM and
Presenceサービスと IM and Presenceサービスでサポートされているクライアントのライセンスを
付与したら、ユーザデスクトップ上にクライアントソフトウェアをインストールできます。 IM
and Presenceサービスでサポートされているクライアントの導入については、『Deployment Guide
for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。

関連トピック

『Deployment Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
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連絡先リストと最大ウォッチャの最大サイズのリセット
Lync/OCS/LCSから IM and Presenceサービスにユーザを移行する前に、IM and Presenceサービス
に関する [連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数
（Maximum Watchers）]の設定を無制限に設定することをシスコでは推奨しています。そうする
ことで、移行されたユーザの各連絡先リストが IM and Presenceサービスに完全にインポートされ
ます。

すべてのユーザが IM and Presenceサービスに移行されたら、IM and Presenceサービスに関する
[連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数（Maximum
Watchers）]の設定を目的の値にリセットします。システムのデフォルト値は、[連絡先リストの
最大サイズ（MaximumContact List Size）]が 200で、[ウォッチャの最大数（MaximumWatchers）]
が 200です。

Microsoftサーバから IM and Presenceサービスユーザの段階的な移行を実行する場合は、[連絡
先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大数（Maximum
Watchers）]をリセットしないでください。

（注）

次の手順では、[連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]と [ウォッチャの最大
数（Maximum Watchers）]の設定に値を指定する方法について説明します。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

[プレゼンス（Presence）]の設定を変更すると、変更内容がクラスタ内のすべてのノードに適
用されます。そのため、任意のクラスタ内の IM and Presenceサービスパブリッシャノードで
のみ設定するようにしてください。

（注）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [プレゼンス
（Presence）] > [設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [最大連絡先サイズ（ユーザごと）（Maximum Contact List Size (per user)）]には、[無制限（No
Limit）]をオフにし、希望する制限値を入力します。

ステップ 3 [ウォッチャの最大数（ユーザごと）（MaximumWatchers (per user)）]には、[無制限（No Limit）]
をオフにし、希望する制限値を入力します。

ステップ 4 [保存（Save）]を選択します。

ステップ 5 クラスタ内のすべての IM and Presenceサービスノード上で Cisco XCPルータを再起動します。
Cisco XCPルータを再起動するには、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco
Unified IM and Presence Serviceability）] > [ツール（Tools）] > [コントロールセンター -ネットワー
クサービス（Control Center - Network Services）]を選択します。
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第 9 章

ドメイン間フェデレーションとイントラド

メインフェデレーション展開の統合

• Microsoftサーバのドメイン間フェデレーション機能の IM and Presenceサービスの統合, 135
ページ

• Microsoftサーバのドメイン間フェデレーション機能の IM and Presenceサービスの統合, 136
ページ

• Microsoftサーバのドメイン内フェデレーション接続を介したドメイン間フェデレーションの
リモートドメインのセットアップ, 136 ページ

• リモートドメインのスタティックルートの設定, 137 ページ

• Microsoftサーバのイントラドメインフェデレーション機能と IM and Presenceサービス統合
の削除, 140 ページ

Microsoft サーバのドメイン間フェデレーション機能の IM
and Presence サービスの統合

Microsoftサーバのドメイン間フェデレーション機能の IM and Presenceサービスを統合できます。

Microsoftサーバは、リモート企業またはパブリック IMプロバイダーとのドメイン間フェデレー
ションをサポートしています。パーティションイントラドメインフェデレーションがMicrosoft
サーバおよび IM and Presenceサービス間に設定されている場合、Microsoft LyncまたはMicrosoft
Office Communicatorのユーザはこのドメイン間フェデレーション機能を使用できます。

さらに IM and Presenceサービス対応クライアントに移行するユーザがまだMicrosoftサーバで設定
されたドメイン間フェデレーション機能を使用できるように、IM and Presenceサービスを設定で
きます。

IM and Presenceサービスでのドメイン間フェデレーションの設定については、『Interdomain
Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照してくださ
い。
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連携動作と制限事項

•統合されたドメイン間フェデレーションおよびパーティションイントラドメインフェデレー
ション展開がある場合は、フェデレーションに電子メールを使用しないでください。フェデ

レーションの電子メールアドレスは、パーティションイントラドメインフェデレーション

が設定された展開ではサポートされません。展開が Lync/OCS/LCSのドメイン間フェデレー
ション機能を使用する場合は、フェデレーションの電子メールアドレスはドメイン間フェデ

レーションでもサポートされません。フェデレーションの電子メールアドレスがこれらの

展開シナリオの展開でイネーブルになっていないことを確認します。

• Microsoftサーバとのパーティションイントラドメインフェデレーションが有効な場合、SIP
ベースおよびXMPPベースの両方のドメイン間フェデレーションをIM and Presenceサービス
のリモートドメインに設定することもできます。ただし、このフェデレーション機能は IM
and Presenceサービス対応クライアントのユーザのみ使用できます。

Microsoft サーバのドメイン間フェデレーション機能の IM
and Presence サービスの統合

Microsoftサーバのドメイン間フェデレーション機能の IM and Presenceサービスを統合できます。

Microsoftサーバは、リモート企業またはパブリック IMプロバイダーとのドメイン間フェデレー
ションをサポートしています。パーティションイントラドメインフェデレーションがMicrosoft
サーバおよび IM and Presenceサービス間に設定されている場合、Microsoft LyncまたはMicrosoft
Office Communicatorのユーザはこのドメイン間フェデレーション機能を使用できます。

さらに IM and Presenceサービス対応クライアントに移行するユーザがまだMicrosoftサーバで設定
されたドメイン間フェデレーション機能を使用できるように、IM and Presenceサービスを設定で
きます。

IM and Presenceサービスでのドメイン間フェデレーションの設定については、『Interdomain
Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』を参照してくださ
い。

Microsoft サーバのドメイン内フェデレーション接続を介
したドメイン間フェデレーションのリモートドメインの

セットアップ
IM and Presenceサービスユーザは、既存の Lync/OCS/LCSドメイン間フェデレーション接続また
は IM and Presenceサービスで直接設定する外部ドメインへの接続を使用して、外部ドメインと通
信できます。

   Cisco Unified Communications Manager リリース 9.1(1) の IM and Presence サービスのパーティション
イントラドメインフェデレーション

136 OL-30956-01-J   

ドメイン間フェデレーションとイントラドメインフェデレーション展開の統合

連携動作と制限事項



既存のMicrosoftサーバのドメイン内フェデレーション接続を介してドメイン間フェデレーション
を設定する場合は、リモートドメインへのすべての要求は IM and PresenceサービスとMicrosoft
のサーバ間の SIPインターフェイス経由でルーティングされます。既存のドメイン内フェデレー
ション接続を介してドメイン間フェデレーションを設定する前にMicrosoftサーバ SIPフェデレー
ションドメインとして IM and Presenceサービスのリモートドメインを設定する必要があります。
各リモートドメインに対してこの作業を実行します。

SIPフェデレーションドメインの設定方法に関する手順については、『Interdomain Federation for
IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』の SIPフェデレーションドメイ
ンの設定への追加に関連する手順を参照してください。

Microsoftサーバで設定されている既存のドメイン内接続を使用してドメイン間フェデレーション
に SIPフェデレーションドメインを設定する際は、次のオプションの選択します。

• [ドメイン名（Domain Name）]には、リモートドメインを入力します。

• [統合タイプ（Integration Type）]には、[ドメイン間からOCS/Lync（Inter-domain to OCS）]を
選択します。

• [ダイレクトフェデレーション（Direct Federation）]がオンになっていることを確認します。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceサービスデータベースパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）

次の作業

リモートドメインのスタティックルートの設定, （137ページ）

関連トピック

『Interdomain Federation for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』
統合のトラブルシューティング, （143ページ）

リモートドメインのスタティックルートの設定
Lync/OCS/LCSイントラドメインフェデレーション機能と IM and Presenceサービスを統合する場
合は、各リモートドメインの IM and Presenceサービスでスタティックルートを設定する必要が
あります。
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フェデレーションの電子メールアドレスは、パーティションイントラドメインフェデレー

ションが設定された展開ではサポートされません。フェデレーションの電子メールアドレス

は、Microsoftサーバのイントラドメインフェデレーション機能を展開で使用する場合はイン
トラドメインフェデレーションではサポートされません。フェデレーションの電子メールア

ドレスがこれらの展開シナリオの展開でイネーブルになっていないことを確認します。

注意

Standard Edition Microsoftサーバの場合、スタティックルートは特定の Standard Editionサーバの
IPアドレスを指す必要があります。

Enterprise Edition Microsoftサーバの場合、スタティックルートは、特定の Enterprise Editionフロ
ントエンドサーバまたはフロントエンドロードバランサ（Microsoftサーバのフロントエンド
ロードバランサを経由する場合）を指定する必要があります。

Microsoftサーバフロントエンドロードバランサを使用する場合、次の点に注意してください。

• IM and Presenceサービスは、Microsoftサーバのフロントエンドロードバランサとして Cisco
Application Control Engine（ACE）を使用してテストされています。

•他のロードバランサを ACEの代わりに使用できます。他のロードバランサのリストについ
ては、次の URLを参照してください。http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/cc843611た
だし、それらのロードバランサを導入し、正しく管理するのはお客様の責任です。シスコ

では、そのようなロードバランサを指すようなスタティックルートの構成をサポートして

いません。

• ACEが設定されたフロントエンドのロードバランサでないような導入環境では、フロント
エンドロードバランサをバイパスするためのスタティックルートを設定することをお勧め

します。

ハイアベイラビリティのためには、追加のバックアップスタティックルートをリモートドメイ

ンごとに設定できます。バックアップルートの優先順位は低く、プライマリスタティックルー

トの次のホップアドレスに到達できない場合にのみ使用されます。

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceサービスパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco Unified CM IM and Presence
Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [ルーティング（Routing）] > [スタティックルート
（Static Routes）]を選択します。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]を選択します。

ステップ 3 ドメイン、つまり FQDNが元に戻るよう [宛先パターン（Destination Pattern）]値を入力します。
たとえば、ドメインが remote.comである場合、宛先パターンの値 com.remoteにならなければなり
ません。

ステップ 4 [ルートタイプ（Route Type）]で [ドメイン（domain）]を選択します。

ステップ 5 [ネクストホップ（Next Hop）]フィールドに次のホップの IPアドレスを入力します。

ステップ 6 [ネクストホップポート（Next Hop Port）]および [プロトコルタイプ（Protocol Type）]を次のよ
うに設定します。

• TLS暗号化の場合：

◦ [ネクストホップポート（Next Hop Port）]の番号は 5061

◦ [プロトコルタイプ（Protocol Type）]は、TLS

• TCPの場合：

◦ [ネクストホップポート（Next Hop Port）]の番号は 5060

◦ [プロトコルタイプ（Protocol Type）]は、TCP

ステップ 7 [プライオリティ（Priority）]値を次のように入力します。

•プライマリスタティックルートについては、デフォルトの [プライオリティ（Priority）]値
1を入力します。

•バックアップスタティックルートについては、1より大きい [プライオリティ（Priority）]値
を入力します（値が低いほど、スタティックルートの優先度が高くなります）。

ステップ 8 他のすべてのパラメータにはデフォルト値を選択します。

ステップ 9 [保存（Save）]を選択します。

関連トピック

統合のトラブルシューティング, （143ページ）
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Microsoft サーバのイントラドメインフェデレーション機
能と IM and Presence サービス統合の削除

ある段階で、Lync/OCS/LCS上で以前設定したリモートドメインの 1つを使用して、イントラド
メインフェデレーションの IM and Presenceサービスを設定することがあります。これに関して
最も可能性の高いシナリオとしては、すべてのMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicator
ユーザが IM and Presenceサービスに移行された場合などが考えられます。この時点で、Microsoft
サーバの展開をシャットダウンし、すべてのイントラドメインフェデレーション機能は、代わり

に IM and Presenceサービスから直接有効にできます。

Microsoftサーバのイントラドメインフェデレーション機能とIM and Presence Sサービスの統合を
削除するには、リモートドメイン用のスタティックルートの削除, （140ページ）と SIPフェデ
レーションドメインの削除, （140ページ）を完了する必要があります。

リモートドメイン用のスタティックルートの削除

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [プレゼンス
（Presence）] > [ルーティング（Routing）] > [スタティックルート（Static Routes）]を選択しま
す。

ステップ 2 表示されるリストから適切なスタティックルートを選択します。リストが表示されない場合、[検
索（Find）]を選択します。

ステップ 3 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

ステップ 4 [OK]を選択して削除を確認します。

次の作業

SIPフェデレーションドメインの削除, （140ページ）

SIP フェデレーションドメインの削除

マルチクラスタを導入している場合は、各クラスタで、この手順を実行する必要があります。

これらの設定はクラスタ全体で有効になります。したがって、任意のクラスタ内の IM and
Presenceデータベースパブリッシャノードでのみ設定する必要があります。

（注）
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [プレゼンス
（Presence）] > [ドメイン間フェデレーション（Inter-Domain Federation）] > [SIPフェデレーション
（SIP Federation）]を選択します。

ステップ 2 表示されるリストからドメインを選択します。リストが表示されない場合、[検索（Find）]を選
択します。

ステップ 3 [選択項目の削除（Delete Selected）]を選択します。

ステップ 4 [OK]を選択して削除を確認します。

次の作業

リモートドメインへのスタティックルートを削除し、SIPフェデレーションドメインを削除した
ら、リモートドメインを使用してドメイン間フェデレーション用の IM and Presenceサービスの
設定に進むことができます。詳細については、『Interdomain Federation for IM and Presence Service
on Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。
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第 10 章

統合のトラブルシューティング

• IM and Presenceサービスのトレース, 143 ページ

• Microsoftサーバ SIPトレース, 146 ページ

• 統合の一般的な問題, 148 ページ

• ユーザ移行のトラブルシューティング, 156 ページ

IM and Presence サービスのトレース
IM and Presenceサービスノード上では、SIP Proxyが SIP要求のルーティングを担当し、XCP SIP
Federation Connection Managerは、Microsoft SIPとネイティブ XMPP間の SIPプロトコル変換を担
当します。したがって、これらのサービスは IM and Presenceサービスと Lync/OCS/LCS間の SIP
パーティションイントラドメインフェデレーション統合の中心となります。

XCPルータは、IM and Presenceサービスの中核サービスです。要求の受信者がMicrosoftサーバ
か IM and Presenceサービスユーザであるかどうかで決まります。

ログファイルの場所は次のとおりです。

• XCP SIP Federation Connection Managerのロ
グ：/var/log/active/epas/trace/xcp/log/sip-cm-3_000*.log

• SIP Proxyのログ：/var/log/active/epas/trace/esp/sdi/esp000*.log

• XCP Routerのログ：var/log/active/epas/trace/xcp/log/rtr-jsm-1_000*.log

SIP Proxy のログの例

2:26:18.719 |PID(25333) sip_protocol.c(5964) Received 536 bytes TCP packet
from 10.53.56.17:34282SUBSCRIBE sip:ysam@implync.net SIP/2.0^M
From:
<sip:fbear@implync.net>;tag=a4cdaec0-1138350a-13d8-45026-4d755b8a-2162aa7a-4d755b8â M

To: <sip:ysam@implync.net>^M
Call-ID: a30386f0-1138350a-13d8-45026-4d755b8a-2c25871c-4d755b8a^M
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CSeq: 1 SUBSCRIBE^M
Via: SIP/2.0/TCP
10.53.56.17:5080;branch=z9hG4bK-4d755b8a-926d95b4-3c330144^M
Expires: 7446^M
Accept: application/pidf+xml, application/cpim-pidf+xml^M
User-Agent: Cisco-Systems-Partitioned 8.0^M
Max-Forwards: 70^M
Event: presence^M
Contact: <sip:10.53.56.17:5080;transport=TCP>^M
Content-Length: 0^M
…
22:26:18.719 |ID(25333) sip_sm.c(4977) SIPGW Partitioned Fed UA Header
found in this request
22:26:18.719 |ID(25333) sip_sm.c(5010) This is a partitioned federation
request, skip User Location DB lookup
22:26:18.719 |ID(25333) sip_sm.c(5200) This is an outbound Partitioned
federation request.
22:26:18.719 |Mon Mar 07 22:26:18 2011] PID(25333) mod_sip_routing.c(1435)
Routing: dipping for cuplcs.net
22:26:18.719 |Mon Mar 07 22:26:18 2011] PID(25333) mod_sip_routing.c(1473)
Routing: Found domain route for cuplcs.net:10.53.56.18:5061;TLS pwf 1:1:5
22:26:18.719 |ID(25333) sip_dns.c(811) "A" Query for 10.53.56.18
successful, Got 1 IP addresses
22:26:18.719 |ID(25333) sip_dns.c(139) A Record : 10.53.56.18

SIP Federation Connection Manager のログの例

次の例は、発信要求ログから抽出したものです。

21:48:44.277 |SIPGWDir.cpp:463: [FROM XMPP] <presence
from='fbear@implync.net' to='ysam@implync.net' type='probe'/>...
...
21:48:44.743 |SIPGWController.cpp:622: Skipping DNS lookup: <presence
from='fbear@implync.net' to='ysam@implync.net' type='probe'/>
21:48:44.743 |SIPGWController.cpp:704: Entering _handleOutContinue:
<presence from='fbear@implync.net' to='ysam@implync.net' type='probe'/>
21:48:44.743 |SIPGWController.cpp:989: _findSession (JID):
local(fbear@implync.net) remote(ysam@implync.net)
21:48:44.743 |SIPGWController.cpp:999: _findSession: Session not found
21:48:44.743 |SIPHostInfo.cpp:82: hostinfo(0x09a10ce8) refInc: 3
cuplcs.net:cuplcs.net
21:48:44.743 |SIPGWSession.cpp:58: Creating SIPGWSession sess=0x09a5a090
local=fbear@implync.net remote=ysam@implync.net
21:48:44.743 |SIPGWController.cpp:1017: _findSession: Made new session:
sess=0x09a5a090 local(fbear@implync.net) remote(ysam@implync.net)
21:48:44.743 |SIPGWSession.cpp:990: sess=0x09a5a090 Entering handleOut:
<presence from='fbear@implync.net' to='ysam@implync.net' type='probe'/>
21:48:44.743 |SIPGWSession.cpp:1090: _createOutgoingSubs
local=fbear@implync.net, remote=ysam@implync.net
48:44.744 |SIPSubs.cpp:1037: from=<sip:fbear@implync.net>
to=<sip:ysam@implync.net> local_contact=sip:10.53.56.17:5080;transport=TCP
remote_contact=sip:ysam@implync.net

XCP Router のログの例

12:29:24.762 |debug sdns_plugin-1.gwydlvm453 sdns_plugin handling:<presence
type='subscribed' to='ysam@implync.net'
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from='bbird@implync.net'><status>Already Subscribed</status></presence>
12:29:24.762 |debug ConnectionPool.cpp:166 connection pool checkout:
ccm2/dbuser (success)
12:29:24.762 |debug IdsODBC.cpp:648 Performing SQL operation select userid,
jsmid from enduser, enterprisenode where my_lower(xep106userid) =
my_lower(?) and primarynodeid=id
12:29:24.763 |debug ODBCConnection.cpp:315 (elapsed 0.002407) select
userid, jsmid from enduser, enterprisenode where my_lower(xep106userid)
= my_lower(?) and primarynodeid=id
12:29:24.763 |debug CUPDatabaseAlgorithm.cpp:311 This is probably a
Partitioned OCS user ... redirecting to cm-3-sip-fed-s2s.gwydlvm453
component
12:29:24.763 |debug IdsODBC.cpp:229 (elapsed 0.000137) rollback
12:29:24.763 |debug ConnectionPool.cpp:207 connection pool checkin:
ccm2/dbuser (success)
12:29:24.763 |debug sdns_plugin-1.gwydlvm453 sdns_plugin redirecting to:
cm-3-sip-fed-s2s.gwydlvm453

[Cisco Unified IM and Presenceサービスのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence
Serviceability）] GUI上では、SIP Proxy、XCPSIP Federation ConnectionManager、およびXCPRouter
のデバッグトレースを有効にできます。

IM and Presence サービスでのトレースの設定
次の手順では、[Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence
Serviceability）] GUI上で、SIP Proxy、XCP SIP Federation Connection Manager、および XCP Router
のデバッグトレースを設定する方法について説明します。トレース用に設定するサービスごと

に、この手順を繰り返します。

デバッグレベルトレースは、システムパフォーマンスに影響を与えることがあります。必要

なときにのみデバッグトレースレベルを有効にし、システム調査が完了した後、ログの設定

をデフォルトにリセットします。

注意

手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）]
> [トレース（Trace）] > [設定（Configuration）]を選択します。

ステップ 2 IM and Presenceサービスノードを選択し、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 3 [サービスグループ（Service Group）]ドロップダウンリストから [IM and Presenceサービス（IM
and Presence Services）]を選択し、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 4 [サービス（Service）]ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択し、[移動
（Go）]を選択します。
a) SIP Proxy
b) XCP SIP Federation Connection Manager
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c) XCP Router

ステップ 5 [トレース開始（Trace On）]を選択します。

ステップ 6 [トレースフィルタ設定（Trace Filter Settings）]の中で、[デバッグトレースレベル（Debug Trace
Level）]を選択します。トレースに対してデバッグレベルトレースを有効にしたい場合は、[デ
バッグ（Debug）]を選択します。

ステップ 7 SIP Proxy向けにトレースを有効にする場合、[トレースフィルタ設定（Trace Filter Settings）]にさ
まざまなトレースオプションがあります。次のトレースを選択します。

a) SIP TCPのトレースのイネーブル化（Enable SIP TCP Trace）
b) SIP TLSのトレースのイネーブル化（Enable SIP TLS Trace）
c) Serverのトレースのイネーブル化（Enable Server Trace）
d) SIPメッセージとステートマシンのトレースのイネーブル化（Enable SIP Message and State

Machine Trace）
e) Method/Eventルーティングのトレースのイネーブル化（Enable Method/Event Routing Trace）
f) Routingのトレースのイネーブル化（Enable Routing Trace）

ステップ 8 [保存（Save）]を選択します。
これらのサービスごとにデバッグトレースを開始するための詳細については、Cisco Unified IM
and Presenceのサービスアビリティオンラインヘルプを参照してください。

関連トピック

Microsoftサーバ SIPトレース, （146ページ）

Microsoft サーバ SIP トレース
Lync/OCS/LCS SIP Proxyコンポーネントは、すべての SIP要求のルーティングを行います。ルー
ティングの問題をデバッグするには、Microsoftサーバに固有のメソッドを使用してMicrosoftサー
バのデバッグトレース（Standard Editionまたは Enterprise Edition）をイネーブルにできます。

Lync での SIP トレースの有効化
次の手順は、Lync上で SIPトレースを有効にする方法について説明します。
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手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [すべてのプログラム（All Programs）] > [Microsoft Lync Server 2010] > [Lync
Serverログツール（Lync Server Logging Tool）]を選択します。

ステップ 2 [コンポーネント（Components）]領域で、SIPStackを確認します。

ステップ 3 [ロギングレベル（Logging Level）]を [すべて（All）]に設定し、[ログの開始（Start Logging）]
を選択します。

ステップ 4 トレース停止の準備が整ったら、[ログの停止（Stop Logging）]を選択します。

ステップ 5 [ログファイルの解析（Analyze Log Files）]を選択し、ログを表示します。

ステップ 6 ログのより構造化された分析を行うには、Snooperツールをダウンロードし、それを使ってログ
ファイルを表示します。

関連トピック

IM and Presenceサービスのトレース, （143ページ）
Snooperツール

OCS 上での SIP トレースの有効化
次の手順は、OCS上で SIPトレースを有効にする方法について説明します。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Office
Communications Server 2007 R2]を選択します。

ステップ 2 エディションに応じて、次のいずれかを実行します。

a) Standard Editionを使用する場合は、OCSサーバ名を右クリックして、[ログツール（Logging
Tool）] > [新しいデバッグセッション（New Debug Session）]を選択します。

b) Enterprise Editionを使用する場合は、OCSプール名を右クリックし、[ログツール（Logging
Tool）] > [新しいデバッグセッション（New Debug Session）]を選択します。

ステップ 3 [コンポーネント（Components）]領域で [SIPStack]チェックボックスをオンにし、[レベル（Level）]
領域で [すべて（All）]を選択します。

ステップ 4 ロギングを開始する準備が整ったら、[ログの開始（Start Logging）]を選択します。

ステップ 5 ロギングを停止する準備が整ったら、[ログの停止（Stop Logging）]を選択します。

ステップ 6 OCS SIP Proxyログ分析を表示するには、[ログファイルの解析（Analyze Log Files）]を選択しま
す。
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関連トピック

IM and Presenceサービスのトレース, （143ページ）
Snooperツール

LCS 上での SIP トレースの有効化
次の手順は、LCS上で SIPトレースを有効にする方法について説明します。

手順

ステップ 1 [スタート（Start）] > [プログラム（Programs）] > [管理ツール（Administrative Tools）] > [Live
Communications Server 2005]を選択します。

ステップ 2 LCSサーバの FQDNを右クリックし、[プロパティ（Properties）]を選択します。

ステップ 3 [ロギング（Logging）]タブを選択し、[ロギングを有効にする（EnableLogging）]チェックボック
スをオンにします。

ステップ 4 [ロギングレベル（Logging Level）]を 4（デバッグ）に設定します。

ステップ 5 ログファイルを保存する場所を選択します。

ステップ 6 その他のすべてのデフォルトを受け入れ、[OK]を選択し、[プロパティ（Properties）]ウィンドウ
を閉じてロギングを有効にします。

ステップ 7 ロギングを停止する準備が整った場合は、LCSサーバの FQDNを選択し、再度 [プロパティ
（Properties）]を選択します。

ステップ 8 [ロギング（Logging）]タブを選択し、[ロールオーバーをすぐに強制する（Force Rollover Now）]
を選択します。

ステップ 9 [ロギングを有効にする（Enable Logging）]チェックボックスをオフにして [OK]を選択し、[プロ
パティ（Properties）]ウィンドウを閉じます。

ステップ 10 選択した場所に最新のログファイルを開きます。

ステップ 11 ログのより構造化された分析を行うには、Snooperツールをダウンロードし、それを使ってログ
ファイルを表示します。

統合の一般的な問題
ここでは、統合の一般的な問題について説明します。
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Microsoft サーバのユーザを IM and Presence サービス連絡先リストに
追加すると、ポップアップを受信しない

トラブルシューティングの手順

1 連絡先について有効な利用可能状態が表示されている場合は、Microsoft LyncまたはMicrosoft
Office Communicatorのユーザが以前に IM and Presenceサービスのクライアントユーザからの
登録を受け入れているかどうかを確認します。

Microsoftサーバ登録の承認は永久なので、IM and Presenceサービスのクライアントユーザが
Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのユーザを削除して、再度追加すると、2
番目のポップアップが表示されないことを意味します。

2 連絡先に「確認の待機中（Waiting forConfirmation）」状態が表示される場合は、必要に応じて
残りのトラブルシューティング手順を実行します。

3 連絡先のMOC SIP URIが有効なことを確認します。

4 Cisco SIP ProxyおよびCisco SIP Federation ConnectionManagerサービスが各 IM and Presenceサー
ビスノードで実行中であることを確認します。

5 パーティションイントラドメインフェデレーションが IM and Presenceサービスクラスタごと
に有効であることを確認します。

6 パーティション化されたフェデレーションのルーティングモードが選択した配置に適用される

か確認します。

拡張ルーティングは、シングルクラスタの IM and Presenceサービス配置でのみサポートされ
ています。

7 IM and PresenceサービススタティックルートがMicrosoftサーバへの要求をルーティングする
ように正しく設定されているか確認します。これを行うには、IM and Presenceサービスユー
ザのホームノードにある SIP Proxyログを確認し、SIP ProxyがMicrosoftサーバに対する SIP
NOTIFY要求の SIP 408要求タイムアウトエラーを返すかどうか確認します。

8 TLS暗号化が設定されている場合、Wiresharkまたは同等の監視ツールを使用して、TLSハン
ドシェイクが成功したことを確認します。

9 それでも TLSハンドシェイクが失敗する場合、さらなる TLSトラブルシューティング手順に
ついて IM and PresenceおよびMicrosoftサーバ間のTLSハンドシェイクエラー, （155ページ）
をご覧ください。

10 Microsoft Serverホスト認証エントリが SIP NOTIFYを送信する IM and Presenceサービスノー
ドにあることを確認します。

11 少なくとも IM and Presenceサービスノードごとに IPアドレスエントリが存在する必要があり
ます。

12 TLS暗号化を設定すると、IM and Presenceサービスノード向けに 2つ目の FQDNエントリも
必要になります。
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Microsoft サーバのユーザを IM and Presence サービスの連絡先リスト
に追加すると、ポップアップを受信するが、承認後のアベイラビリ

ティがない

トラブルシューティングのヒント

IM and Presenceサービスのアクセスコントロールリスト（ACL）がすべての Lync/OCS/LCSサー
バ/プールからの要求を許可することを確認します。 ACLの問題がある場合は、IM and Presence
Serviceノードのルーティングの SIP Proxyログの中に、「ACL -信頼されていないアップストリー
ム -認証が必要（ACL - upstream not trusted - need to authenticate）」というエントリが表示されま
す。

Microsoft Lync または Microsoft Office Communicator ユーザが連絡先リ
ストにユーザを追加すると、IM and Presence サービスユーザがポップ
アップを受信しない

トラブルシューティングの手順

1 有効な利用可能状態が表示されている場合は、ローカルのプレゼンスドメイン内のユーザから

のサブスクリプション要求を自動的に承認するように IM and Presenceサービスが設定されて
いるか確認します。この機能が有効な場合、IM and Presenceサービスは IM and Presenceサー
ビスユーザにポップアップを表示することなく、自動的に要求を承認します。

2 そうでない場合、「ステータスが不明（StatusUnknown）」または「プレゼンスが不明（Presence
Unknown）」と表示される場合は、必要に応じて残りのトラブルシューティング手順を実行し
ます。

3 Cisco SIP ProxyおよびCisco SIP Federation ConnectionManagerサービスが各 IM and Presenceサー
ビスノードで実行中であることを確認します。

4 パーティションイントラドメインフェデレーションが IM and Presenceサービスクラスタごと
に有効であることを確認します。

5 パーティション化されたフェデレーションのルーティングモードが選択した配置に適用される

か確認します。

拡張ルーティングは、シングルクラスタの IM and Presenceサービス配置でのみサポートされ
ています。

6 TLS暗号化が設定されている場合、Wiresharkまたは同等の監視ツールを使用して、TLSハン
ドシェイクが成功したことを確認します。
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7 それでも TLSハンドシェイクが失敗する場合、さらなる TLSトラブルシューティング手順に
ついて IM and PresenceおよびMicrosoftサーバ間のTLSハンドシェイクエラー, （155ページ）
をご覧ください。

8 ルーティング IM and Presenceサービスノードをポイントするスタティックルートが
Lync/OCS/LCS Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionプールごとに設定されているこ
とを確認します。

9 各 IM and PresenceサービスノードがMicrosoftサーバの配置からドメインネームサービス
（DNS）によって解決可能であることを確認します。

10 Microsoftサーバホスト認証のエントリがSIPNOTIFYメッセージを送信している IMandPresence
サービスノードに存在していることを確認します。

a 少なくとも IM and Presenceサービスノードごとに IPアドレスエントリが存在する必要が
あります。

b TLS暗号化を設定すると、IM and Presenceサービスノード向けに 2つ目の FQDNエントリ
も必要になります。

11 IM and Presenceサービスのアクセスコントロールリスト（ACL）がすべてのMicrosoftサーバ/
プールからの要求を許可することを確認します。 ACLの問題がある場合は、IM and Presence
Serviceノードのルーティングの SIP Proxyログの中に、「ACL -信頼されていないアップスト
リーム -認証が必要（ACL - upstream not trusted - need to authenticate）」というエントリが表示
されます。

12 これがマルチクラスタ IM and Presenceサービスの配置である場合は、クラスタ間ピアリング
が正しく設定されていることを確認します。

a 指定されたルーティング IM and Presenceサービスノードを含むクラスタのパブリッシャ
ノード上で [Cisco IM and Presenceの管理（Cisco Unified Communications Manager IM and
Presence Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [クラスタ間設定（Inter-Clustering）]
を選択します。

b クラスタ間ピアのリストに IM and Presenceサービスユーザがプロビジョニングされている
クラスタ向けのピアが含まれていること、およびそのピアに関連付けられたユーザの数が

0より大きいことを確認します。
c クラスタ間ピアのステータスを検証するために、クラスタ間ピアを選択します。

d 強調表示されたエラーが存在しないことを確認してください。

IM and Presence サービスのユーザが送信した IM を Microsoft サーバの
ユーザが受信しない

トラブルシューティングの手順

1 Cisco SIP ProxyおよびCisco SIP Federation ConnectionManagerサービスが各 IM and Presenceサー
ビスノードで実行中であることを確認します。
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2 パーティションイントラドメインフェデレーションが IM and Presenceサービスクラスタごと
に有効であることを確認します。

3 パーティション化されたフェデレーションのルーティングモードが選択した配置に適用される

か確認します。

拡張ルーティングは、シングルクラスタの IM and Presenceサービス配置でのみサポートされ
ています。

4 IM and Presenceサービススタティックルートが Lync/OCS/LCSに要求をルーティングするよ
うに正しく設定されているか確認します。これを行うには、IM and Presenceサービスユーザ
のホームノードにある SIP Proxyログを確認し、SIP ProxyがMicrosoftサーバに対する SIP
INVITE要求の SIP 408要求タイムアウトエラーを返すかどうか確認します。

5 TLS暗号化が設定されている場合、Wiresharkまたは同等の監視ツールを使用して、TLSハン
ドシェイクが成功したことを確認します。

6 それでも TLSハンドシェイクが失敗する場合、さらなる TLSトラブルシューティング手順に
ついて IM and PresenceおよびMicrosoftサーバ間のTLSハンドシェイクエラー, （155ページ）
をご覧ください。

7 Microsoftサーバホストの認証エントリが SIP INVITE要求を送信する IM and Presenceサービス
ノードにあることを確認します。

a 少なくとも IM and Presenceサービスノードごとに IPアドレスエントリが存在する必要が
あります。

b TLS暗号化を設定すると、IM and Presenceサービスノード向けに 2つ目の FQDNエントリ
も必要になります。

Microsoft サーバユーザによって送信された IM を IM and Presence ユー
ザが受信しない

トラブルシューティングの手順

1 Cisco SIP ProxyおよびCisco SIP Federation ConnectionManagerサービスが各 IM and Presenceサー
バノードで実行中であることを確認します。

2 パーティションイントラドメインフェデレーションが IM and Presenceサービスクラスタごと
に有効であることを確認します。

3 パーティション化されたフェデレーションのルーティングモードが選択した配置に適用される

か確認します。

拡張ルーティングは、シングルクラスタの IM and Presenceサービス配置でのみサポートされ
ています。

4 Microsoft Lyncの場合、TLS暗号化が設定されていることを確認します。
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5 TLS暗号化が設定されている場合、Wiresharkまたは同等の監視ツールを使用して、TLSハン
ドシェイクが成功したことを確認します。

6 それでも TLSハンドシェイクが失敗する場合、さらなる TLSトラブルシューティング手順に
ついて IM and PresenceおよびMicrosoftサーバ間のTLSハンドシェイクエラー, （155ページ）
をご覧ください。

7 ルーティング IM and Presenceサービスノードをポイントするスタティックルートが
Lync/OCS/LCS Standard Editionサーバまたは Enterprise Editionプールごとに設定されているこ
とを確認します。

8 各 IM and PresenceサービスノードがMIcrosoftサーバの配置から DNSによって解決可能であ
ることを確認します。

9 Microsoftサーバホストの許可エントリが SIP INVITEを送信している IM and Presenceサービス
ノードに存在していることを確認します。

a 少なくとも IM and Presenceサービスノードごとに IPアドレスエントリが存在する必要が
あります。

b TLS暗号化を設定すると、IM and Presenceサービスノード向けに 2つ目の FQDNエントリ
も必要になります。

10 IM and Presenceサービスのアクセスコントロールリスト（ACL）がすべてのMicrosoftサーバ/
プールからの要求を許可することを確認します。 ACLの問題がある場合は、IM and Presence
Serviceノードのルーティングの SIP Proxyログの中に、「ACL -信頼されていないアップスト
リーム -認証が必要（ACL - upstream not trusted - need to authenticate）」というエントリが表示
されます。

11 これがマルチクラスタ IM and Presenceサービスの配置である場合は、クラスタ間ピアリング
が正しく設定されていることを確認します。

a 指定されたルーティング IM and Presenceサービスノードを含むクラスタのパブリッシャ
ノード上で [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco Unified
Communications Manager IM and Presence Administration）] > [プレゼンス（Presence）] > [ク
ラスタ間設定（Inter-Clustering）]を選択します。

b クラスタ間ピアのリストに IM and Presenceサービスユーザがプロビジョニングされている
クラスタ向けのピアが含まれていること、およびそのピアに関連付けられたユーザの数が

0より大きいことを確認します。
c クラスタ間ピアのステータスを検証するために、クラスタ間ピアを選択します。

d 強調表示されたエラーが存在しないことを確認してください。

Microsoft サーバの更新と IM の表示に最大 40 秒かかる

トラブルシューティングの手順

このような遅延の最も一般的な理由は、配置内の DNSの設定が不足していることです。 IM and
Presenceサービスは、着信 SIP要求の送り側となる Lync/OCS/LCSの IPアドレスのリバース DNS
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検索を実行します。 IPアドレスがホスト名に解決されない場合、逆検索は約 20秒後にタイムア
ウトします。これが発生すると、SIP Proxyログに「incoming ACL check took over 2 seconds – check
DNS」というログが表示されます。

この問題を解決するには、DNSポインタ（PTR）レコードがMicrosoftサーバの IPアドレスごと
に存在することを確認してください。

高度なルーティングがイネーブルの場合にアベイラビリティが IM and
Presence サービスと Microsoft サーバの間で交換されない

トラブルシューティングの手順

1 Cisco Unified Communications Managerがすべての Lync/OCS/LCSユーザ向けに Active Directory
からユーザデータを同期していることを確認します。

高度なルーティングは、Active DirectoryからCisco Unified Communications Managerに同期され
ているMicrosoftサーバ SIP URIに依存します。

2 これがシングルクラスタの IM and Presenceサービス配置の場合のみ、高度なルーティングが
有効であることを確認します。

IM and Presence サービスユーザが Microsoft サーバアドレス帳に表示
されない

トラブルシューティングの手順

1 IM and PresenceサービスユーザがMicrosoftサーバから移行されて以来、Lync/OCS/LCSアド
レス帳サービスによる完全同期が実施されていることを確認します。この同期は、デフォルト

で毎夜実施されます。

2 Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorのユーザに新しいアドレス帳のダウンロー
ドをトリガするために、サインアウトしてサインインするように要求します。デフォルトで

は、Microsoftサーバから新しいアドレス帳をダウンロードするのに1時間以上かかる場合があ
ります。

3 IM and Presenceサービスユーザが前にMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorの
ユーザだった場合、IM and Presenceサービスユーザがまだ Active Directory
（msRTCSIP-PrimaryUserAddress）に入力した古いMicrosoftサーバ SIP URIを持っていること
を確認します。

4 IM and Presenceサービスユーザが前はMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユー
ザでなかった場合、または古いMicrosoftサーバ SIP URIが Active Directoryから消去されてい
る場合は、Active Directoryの [msRTCSIP-PrimaryUserAddress]フィールドに手動で入力し、IM
and PresenceサービスユーザがMicrosoftサーバアドレス帳に表示されることを確認します。
[msRTCSIP-PrimaryUserAddress]フィールドにsip:<user's uri>と入力する必要があります。
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IM and Presence サービスがドメイン間フェデレーション要求を Microsoft
サーバの配置経由でルーティングできない

トラブルシューティングの手順

1 Lync/OCS/LCSの配置がドメイン間フェデレーション用に正しく設定されていることを確認し
ます。これを行うには、Microsoftサーバユーザがフェデレーションできることを確認します。

2 Cisco SIP Proxyおよび Cisco SIP Federation Connection Managerが各 IM and Presenceサービス
ノードで実行中であることを確認します。

3 IM and Presenceサービスが外部ドメイン用にドメイン間フェデレーション用に設定されてお
り、そのダイレクトフェデレーションが有効になっていることを確認します。

4 外部ドメイン用にスタティックルートが IM and Presenceサービスに設定され、スタティック
ルートがMicrosoftサーバをポイントしていることを確認します。

5 外部ドメインが IM and Presenceサービスのアクセスコントロールリスト（ACL）に含まれて
いることを確認します。

IM and Presence および Microsoft サーバ間の TLS ハンドシェイクエラー

トラブルシューティングの手順

1 Lync/OCS/LCSがポート 5061でお互いの TLS接続をリッスンするように設定されていること
を確認します。

2 プレゼンスのピア認証ポートが 5061に設定されているように IM and Presenceサービスのアプ
リケーションリスナーが設定されていることを確認します。

3 IM and Presenceサービス証明書がMicrosoftのサーバと同じ認証局によって署名されているこ
とを確認します。

4 Microsoftサーバまたは IM and Presenceサービス証明書が期限切れになっていないことを確認
します。

5 Microsoftのサーバ証明書がサーバ認証とクライアント認証の両方に設定されていることを確認
します。

•そのような証明書には、“1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2”という OID値が含まれていま
す。

•証明書がサーバ認証用にのみ設定されている場合、“1.3.6.1.5.5.7.3.1”というOID値が含ま
れています。

6 IM and Presenceサービス TLSピアサブジェクトリストに、TLSハンドシェイク時にMicrosoft
サーバによって提供される証明に使用される件名共通名（CN）が含まれることを確認します。
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7 IM and Presenceサービス TLSピア認証 TLSコンテキストが正しく設定されており、すべての
TLSピアサブジェクトが選択されていることを確認します。

Microsoft Lync ユーザまたは Microsoft Office Communicator ユーザが Cisco
Unified Personal Communicator の連絡先リストに追加されると、不正な
SIP URI がそのユーザに指定される

トラブルシューティングの手順

CiscoUnified Personal Communicatorレジストリの設定が正しいこと、特にLDAP_AttributeName_uri
and LDAP_UriSchemeNameサブキーが正しいことを確認します。詳細については、『Deployment
Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』の「Configuring Active
Directory for Cisco Unified Personal Communicator」の章を参照してください。

Cisco Unified Personal Communicator 上の Microsoft Lync または Microsoft
Office Communicator の連絡先に表示名が表示されない

トラブルシューティングの手順

CiscoUnified Personal Communicatorレジストリの設定が正しいこと、特にLDAP_AttributeName_uri
and LDAP_UriSchemeNameサブキーが正しいことを確認します。詳細については、『Deployment
Guide for IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager』の Cisco Unified Personal
Communicatorの Active Directoryの設定に関するトピックを参照してください。

ユーザ移行のトラブルシューティング
ここでは、ユーザ移行のトレースとユーザ移行の一般的な問題について説明します。

ユーザ移行のトレース

ここでは、ユーザ移行のトレースに使用されるツールについて説明します。

連絡先リストエクスポートツール

連絡先リストエクスポートツールを使用すると、管理者はユーザの移行用に Lync/OCS/LCSから
連絡先リストを一括でエクスポートすることができます。ツールを実行するたびに、

ExportContactsLog<Timestamp>.txtと呼ばれるログファイルが生成されます。ログファイルには、
発生した障害やエラーに関する詳細が含まれています。ログファイルは、ツール自体と同じ場所

に保存されます。

エラーが発生する一般的な原因の一部は次のとおりです。
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•不正な入力ファイル名が指定された

•入力ファイルの中にスペルミスがある

•指定されたユーザがツールの実行対象のMicrosoftサーバ/プールに関連付けられていない

連絡先リストエクスポートツールのログファイルの例は次のとおりです。

>>------------------- 18/05/2011 16:59:38 ------------------->>Version:
2.1
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.LdapConnection.CreateLdapDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.LdapConnection.checkLdapPrefix
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.LdapConnection.checkLdapPrefix
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[DEBUG] Current line item is: sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com
[DEBUG] Exit>>
ExportContacts.ExportContactsUtilities.getAllSipUriFromStandardFile
[DEBUG] Enter>>
ExportContacts.ExportContactsUtilities.getAndPrintContactsForUsers
[DEBUG] Total number of users found is: 1
[DEBUG] Processing user number: 1
[INFO] Preparing to get contacts for User
[sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com]
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getContactsAndGroupsForUser
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getUserInstanceID
[DEBUG] Searching for userInstanceId [SELECT * FROM MSFT_SIPESUserSetting
WHERE PrimaryURI = 'sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com']
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Search results returned
[DEBUG] Found user with PrimaryURI : sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com,
InstanceId : {7D777FD5-A8F6-8243-B4D6-7F331008C58C}
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getUserInstanceID
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getContacts
[DEBUG] Searching for contacts [SELECT * FROM MSFT_SIPESUserContactData
WHERE UserInstanceID = '{7D777FD5-A8F6-8243-B4D6-7F331008C58C}']
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Search results returned
[DEBUG] Found contact: SIPURI : [SIP:lyncContact@dtstfedcup2.com] with
GroupId: [1]
[DEBUG] Found contact: SIPURI : [SIP:ExampleUser@dtstfedcup2.com] with
GroupId: [1]
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getContacts
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getGroups
[DEBUG] Searching for groups [SELECT * FROM MSFT_SIPESUserContactGroupData
WHERE UserInstanceID = '{7D777FD5-A8F6-8243-B4D6-7F331008C58C}']
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.GetScope
[DEBUG] Search results returned
[DEBUG] Found group: groupName : [General] with GroupId: [1]
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getGroups
[INFO] User Processed Successfully
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.OcsWmiConnection.getContactsAndGroupsForUser
[DEBUG] Enter>> ExportContacts.ExportContactsUtilities.PrintContactsForUser
[DEBUG] Exit>> ExportContacts.ExportContactsUtilities.PrintContactsForUser
[DEBUG] Exit>>
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ExportContacts.ExportContactsUtilities.getAndPrintContactsForUsers
[INFO] Summary:
[INFO] 1 users successfully processed
[INFO] 0 users not found
[INFO] 0 users could not be processed due to errors
<<------------------- 18/05/2011 16:59:41 -------------------<<

関連トピック

IM and Presence BATによる連絡先リストのインポート, （160ページ）

アカウント無効化ツール

アカウント無効化ツールは、Active Directory（AD）に接続し、ユーザの Lync/OCS/LCS属性を更
新してMicrosoftサーバカウントを無効にします。ツールを実行するたびに、
DisableAccountLog<Timestamp>.txtと呼ばれるログファイルが生成されます。ログファイルには、
発生した障害やエラーに関する詳細が含まれています。ログファイルは、ツール自体と同じ場所

に保存されます。

このツールでエラーが発生する一般的な原因の一部は次のとおりです。

•不正な入力ファイル名が指定された

•入力ファイルの中にスペルミスがある

•ユーザは、Microsoftサーバデータベースに存在しません

•ツールを実行している管理者が ADに対する読み取り/書き込み権限を持っていない

•このツールによってADに変更内容が適用され、Microsoftサーバデータベースまで伝播する
のに必要な時間を管理者が十分に設けていない。変更がMicrosoftサーバデータベースに反
映されていることを検証せずに、管理者が次の移行ステップに進んだ場合、移行が失敗する

ことがある。

アカウント無効化ツールのログファイルの例は次のとおりです。

>>------------------- 18/05/2011 17:02:07 ------------------->>Version:
2.0
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.CreateLdapDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.checkLdapPrefix
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.LdapConnection.checkLdapPrefix
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.AccountDisable.DisableUsersInFile
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.AccountDisable.GetSipUriFromLine
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.AccountDisable.GetSipUriFromLine
[INFO] Preparing to Disable Communications Server Account for User
[sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com]
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.DisableAccount
[INFO] Searching for user [sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com]
[INFO] Search results returned
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.CreateLdapDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.LdapConnection.checkLdapPrefix
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.LdapConnection.checkLdapPrefix
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[DEBUG] Exit>> DisableAccount.LdapConnection.CreateDirectoryEntry
[INFO] Found user with PrimaryURI : sip:ExampleUser@dtstfedcup2.com,
DisplayName : Example User, Enabled : True
[DEBUG] Committed changes to the AD
[INFO] User Account Disabled
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.LdapConnection.DisableAccount
[DEBUG] Enter>> DisableAccount.AccountDisable.GetSipUriFromLine
[DEBUG] Exit>> DisableAccount.AccountDisable.DisableUsersInFile
[INFO] Summary:
[INFO] 1 users successfully processed
[INFO] 0 users not found
[INFO] 0 users could not be processed due to errors
<<------------------- 18/05/2011 17:02:08 -------------------<<

アカウント無効化ツールの使用方法の詳細については、移行するユーザのMicrosoftのサーバアカ
ウントの無効化に関連するトピックを参照してください。

アカウント削除ツール

アカウント削除ツールを使用すると、移行するユーザを削除することで、それらのユーザへのプ

レゼンス要求が後から IM and Presenceサービスにルーティングされるようにします。その一方
で、削除されたユーザは、Lync/OCS/LCSに残っているユーザの連絡先リストからは削除されませ
ん。アカウント削除ツールを実行すると、DeleteAccountLog<Timestamp>.txtと呼ばれるログファ
イルがツールと同じディレクトリに生成されます。ログファイルには、発生した障害やエラーに

関する詳細が含まれています。

このツールでエラーが発生する一般的な原因の一部は次のとおりです。

•不正な入力ファイル名が指定された

•不正なデータベースインスタンス名が指定された

•入力ファイルの中にスペルミスがある

•ユーザは、Microsoftサーバデータベースに存在しません

アカウント削除ツールのログファイルの例は次のとおりです。

>>------------------- 18/05/2011 17:03:26 ------------------->>Version:
2.0
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.GetCommSvrDbCon
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.GetConnection
[DEBUG] Attempting to Open connection with String :
Server=10.53.46.132\lcsdatabase;Database=rtc;Trusted_Connection=yes;
[DEBUG] Connection Opened Ok
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.GetConnection
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.tableExists
[DEBUG] SQL is [SELECT id FROM sysobjects WHERE name = 'Resource']
[DEBUG] Found id [517576882]
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.tableExists
[INFO] Found the Resource Table, appears to be a valid Communications
Server Database
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.tableExists
[DEBUG] SQL is [SELECT id FROM sysobjects WHERE name = 'Endpoint']
[DEBUG] Found id [2098106515]
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[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.tableExists
[INFO] Found the Endpoint table, Creating LCS Database Connection
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DbConnectionFactory.GetCommSvrDbCon
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.CheckConnection
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.CheckConnection
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DeleteUserData.DisableUsersInFile
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DeleteUserData.GetUserAtHostFromLine
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DeleteUserData.GetUserAtHostFromLine
[INFO] Preparing to Delete Communications Server Data for User
[ExampleUser@dtstfedcup2.com]
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DeleteUserData.DeleteOcsUserData
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetResourceIdForUser
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.SqlEscape
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.SqlEscape
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetResourceIdForUser
[INFO] Found user [ExampleUser@dtstfedcup2.com] with ResourceId [402],
proceeding to delete data
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.LcsDbConnection.DeleteResourceDirectory
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.CommSvrDbConnection.GetConnection
[DEBUG] Deleted SubscriptionStatic for resource [402]
[DEBUG] Deleted SubscriptionDynamic for resource [402]
[DEBUG] Deleted BatchSubChild for resource [402]
[DEBUG] Deleted HomedResourceRegisterTime for resource [402]
[DEBUG] Deleted HomedResourcePermission for resource [402]
[DEBUG] Deleted BatchSubParent for resource [402]
[DEBUG] Deleted Endpoint for resource [402]
[DEBUG] Deleted ContactGroupAssoc for resource [402]
[DEBUG] Deleted ContactGroup for resource [402]
[DEBUG] Deleted Contact for resource [402]
[DEBUG] Deleted HomedResource for resource [402]
[DEBUG] Deleted ResourceDirectory for resource [402]
[DEBUG] Committing transaction for resource [402]
[INFO] Completed Updates for resource [402]
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.LcsDbConnection.DeleteResourceDirectory
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DeleteUserData.DeleteOcsUserData
[DEBUG] Enter>> DeleteAccount.DeleteUserData.GetUserAtHostFromLine
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DeleteUserData.GetUserAtHostFromLine
[DEBUG] Exit>> DeleteAccount.DeleteUserData.DisableUsersInFile
[INFO] Summary:
[INFO] 1 users successfully processed
[INFO] 0 users not found
[INFO] 0 users could not be processed due to errors
<<------------------- 18/05/2011 17:03:27 -------------------<<

アカウント削除ツールの使用方法の詳細については、移行するユーザのデータベースからユーザ

データを削除することに関するトピックを参照してください。

IM and Presence BAT による連絡先リストのインポート
IM and Presenceサービス一括管理ツール（BAT）は、連絡先リストのインポートジョブの結果を
ログファイルに書き込みます。ログファイルには、次の情報が含まれています。
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•正常にインポートされた連絡先の数。

•連絡先をインポートしようとした際に発生した内部サーバエラーの数。

•インポートされなかった（無視された）連絡先の数。ログファイルには、無視されたそれ
ぞれの連絡先の理由がログファイルの末尾に記載されます。

• BATジョブを早期に終了させたエラーが原因で処理されなかった CSVファイル内の連絡先
の数。このエラーは滅多に起こりません。

このログファイルにアクセスするには、次の手順を実行します。

1 [Cisco Unified IM and Presenceの管理（Cisco Unified IM and Presence Administration）] > [一括管
理（Bulk Administration）] > [ジョブスケジューラ（Job Scheduler）]を選択します。

2 [検索（Find）]を選択し、連絡先リストのインポートジョブのジョブ IDを選択します。

3 [ログファイル名（Log File Name）]リンクを選択し、ログを開きます。

任意の BATジョブの詳細が必要な場合は、一括プロビジョニングサービスのデバッグログを参
照してください。これらのログには、/var/log/active/cm/trace/bps/log4j/bps000*.txt
からアクセスできます。

一括プロビジョニングサービスのデバッグロギングは、[Cisco Unified IM and Presenceのサービス
アビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）] GUIから有効にできます。

IM and Presence サービスでの一括プロビジョニングサービスロギングの設定

次の手順では、IM and Presenceサービスで一括プロビジョニングサービスでロギングを設定する
方法について説明します。

デバッグレベルトレースは、システムパフォーマンスに影響を与えることがあります。必要

なときにのみデバッグトレースレベルを有効にし、システム調査が完了した後、ログの設定

をデフォルトにリセットします。

注意
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手順

ステップ 1 [Cisco Unified IM and Presenceのサービスアビリティ（Cisco Unified IM and Presence Serviceability）]
> [トレース（Trace）] > [設定（Configuration）]を選択します。

ステップ 2 IM and Presenceサービスノードを選択し、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 3 [サービスグループ（ServiceGroup）]ドロップダウンリストから [データベースおよび管理者サー
ビス（Database and Admin Services）]を選択し、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 4 [サービス（Service）]ドロップダウンリストから [一括プロビジョニングサービス（BulkProvisioning
Service）]を選択し、[移動（Go）]を選択します。

ステップ 5 [トレース開始（Trace On）]を選択します。

ステップ 6 [トレースフィルタ設定（Trace Filter Settings）]の中で、[デバッグトレースレベル（Debug Trace
Level）]を選択します。トレースに対してデバッグレベルを有効にしたい場合は、[デバッグ
（Debug）]を選択します。

ステップ 7 [保存（Save）]を選択します。

関連トピック

連絡先リストエクスポートツール, （156ページ）

ユーザ移行の一般的な問題

ここでは、共通のユーザ移行の問題について説明します。

アプリケーションが正しく初期化できない - ユーザ移行ツールのいずれかを実行し
ているときにエラーが発生する

トラブルシューティングの手順

シスコが提供する各ユーザ移行ツールを使用するには、.NET Frameworkの少なくともバージョン
1.1が、そのツールを実行している場所からサーバにインストールされている必要があります。
.NET 1.1以降が自分のコンピュータにインストールされていることを確認します。

連絡先リストエクスポートツールが Lync ユーザ用の出力ファイルを生成しない

トラブルシューティングの手順

Lyncサーバから連絡先リストをエクスポートするには、データベースインスタンスのパラメータ
を含む必要があります。データベースインスタンスパラメータを省略するか、誤ったデータベー

スパラメータを入力した場合、エラーが連絡先リストエクスポートのログに書き込まれます。

ログを確認し、データベースパラメータを省略したか、間違ったパラメータを入力したかを特定

します。
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次の手順に従って各サーバ/プールのデータベースインスタンスを見つけます。

1 プールのフロントエンドサーバの powershellウィンドウを開きます。

2 次の cmdletを実行します。

Get-CsManagementConnection

データベースインスタンスの名前は返された出力のデータソースパラメータの値です。

連絡先リストエクスポートツールのログに getAndPrintContactsForUsers エラーが表
示される

トラブルシューティングの手順

Lyncユーザのエクスポートツールを実行したときに「Error occurred in getAndPrintContactsForUsers
（getAndPrintContactsForUsersでエラーが発生しました）」というエラーがログに表示された場合
は、連絡先リストエクスポートツールは、Lyncデータベースに接続できません。ツールを実行
しているユーザアカウントにLyncデータベースの適切な読み取り権限があることを確認します。
dbo実行アカウント権限が RTCデータベースに許可されていることを確認します。問題が解決し
ない場合は、データベースインスタンスの名前に入力ミスがないことを確認します。

連絡先リストエクスポートツール - ログの概要にいくつかのユーザが見つからない
と表示される

トラブルシューティングの手順

1 IMandPresenceサービスのエクスポート済みファイルを入力として使用する場合は、正しいド
メインが -d/パラメータに使用され、ファイル内に入力ミスがないことを確認してください。

2 SIP URIファイルを入力ファイルとして使用している場合は、ユーザが有効（Active Directory
[AD]および Lync/OCS/LCSに存在する）で、入力ファイルに “sip:”プレフィックス付きで正し
く入力されていることを確認します。

3 IM and Presenceサービスのエクスポート済みファイルあるいは SIP URIファイルを入力として
使用していない場合、または OU入力ファイルを使用している場合、ユーザアカウントは AD
の中で無効になっている可能性が高いです。ユーザアカウントを再度有効にし、このツール

を再度実行してください。
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連絡先リストエクスポートツール - 通常モードで実行すると、ツールは経過表示
バーを表示せず、エクスポートされた連絡先の出力ファイルを生成しない

トラブルシューティングの手順

1 連絡先リストエクスポートのログに次のエラーがないか確認します。「次の IP/FQDN/ホスト
名を使用してLDAPに接続することができません：[some_ip_or_hostname]（Unable to connect to
LDAP using IP/FQDN/Hostname: [some_ip_or_hostname]）」

a エラーが存在する場合は、Active Directory（AD）サーバ用に指定されたアドレスが正しい
か確認します。

b 指定したアドレスが有効な場合は、ADサーバと Lync/OCS/LCSサーバ間のネットワークが
接続されていることを確認するために ADサーバに pingを実行します。

c 接続が確立されている場合、ADサーバにアクセスするのに必要な権限をユーザが持ってい
ることを確認します。

2 連絡先リストエクスポートのログに次のエラーがないか確認します。「ファイルを開くことに

失敗しました…（Failed to open file…）」

a エラーが存在する場合は、-f/パラメータに使用されるファイル名のスペルが間違っている
か無効です。

b 入力ファイルのファイル名にスペースや特殊文字が含まれていないことも確認してくださ

い。

3 OCSまたは LCSのエクスポートの連絡先リストツールを実行する場合は、データベースイン
スタンスパラメータを入力していないことを確認します。データベースインスタンスのパラ

メータは、Lyncからのみ連絡先をエクスポートするために必要です。

アカウント無効化ツール - ログには、IP/FQDN/ホスト名を使用して LDAP に接続でき
ないことが記載されている

トラブルシューティングの手順

1 Active Directory（AD）サーバ用に指定されたアドレスが正しいか確認します。

2 指定したアドレスが有効な場合は、ADサーバと Lync/OCS/LCSサーバ間のネットワークが接
続されていることを確認するために ADサーバに pingを実行します。

3 接続が確立されている場合、ADサーバにアクセスするのに必要な権限をユーザが持っている
ことを確認します。
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アカウント削除ツール - Microsoft サーバデータベースまたはサーバインスタンスが
見つからない

トラブルシューティングの手順

1 アカウントが正しく削除されていることを確認するには、各データベースインスタンス

（Lync/OCS）と SQLサーバインスタンス（LCS）に対してアカウント削除ツールを実行する
必要があります。

2 OCSの場合、次の手順に従って各サーバ/プールのデータベースインスタンスを見つけます。

a OCS管理コンソールで、[Enterpriseプール（Enterprise Pools）]からプール名を選択するか
（Enterprise Edition）、[Standard Editionサーバ（Standard Edition Servers）]からサーバ名を
選択します（Standard Edition）。

b 右側のペインで [データベース（Database）]タブを選択します。
c データベースのインスタンス名は、[全般設定（General Settings）]の最初の項目です。

3 LCSの場合、次の手順に従って各サーバ/プールの SQLサーバインスタンスを見つけます。

a [フォレスト（Forest）] > [ドメイン（Domains）] > [<domain name>] > [Live Communications
のサーバおよびプール（Live Communications servers and pools）] > [<pool name>]からプール
名を選択します。

b 右側のペインで [ステータス（Status）]タブを選択します。
c 最初の項目は、SQLサーバインスタンスです。

4 Lyncの場合、次の手順に従って各サーバ/プールのデータベースインスタンスを見つけます。

a プールのフロントエンドサーバの powershellウィンドウを開きます。

b 次の cmdletを実行します。

Get-CsManagementConnection

データベースインスタンスの名前は返された出力のデータソースパラメータの値です。

アカウント削除ツール - SQL Server への接続中にログにエラーが表示される

トラブルシューティングの手順

1 アカウント削除ツールのログをチェックし、このエラーのログを確認します。エラーが「この

ユーザはSQLServerの信頼関係接続と関連付けられていません。（The user is not associatedwith
a trusted SQLServer connection）」である場合、ツールを実行しているユーザが、Lync/OCS/LCS
データベースに書き込むために必要な権限を持っていません。

2 必要な権限を持つユーザアカウントを使用してツールを再実行してください。
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BAT 連絡先リストの更新 - アップロードされた連絡先リストファイルがドロップダ
ウンリストに表示されない

トラブルシューティングの手順

1 [Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの管理（Cisco Unified Communications
Manager IM and PresenceAdministration）] > [一括管理（BulkAdministration）] > [ファイルのアッ
プロード/ダウンロード（Upload/Download Files）]を選択し、[検索（Find）]を選択します。

2 ファイルが存在し、その機能タイプが[ユーザの連絡先のインポート-カスタムファイル（Import
Users' Contacts – Custom File）]であることを確認します。

3 不正な機能タイプのファイルが存在する場合、そのファイルを削除します。ファイルを削除し

たか、ファイルが存在しない場合は、もう一度ファイルをアップロードし、そのターゲットが

[連絡先リスト（Contact Lists）]であり、そのトランザクションタイプが [ユーザの連絡先のイ
ンポート -カスタムファイル（Import Users' Contacts –CustomFile）]であることを確認します。

BAT 連絡先リストの更新 - BAT ジョブの後にログファイルが結果ページ上に存在し
ない

トラブルシューティングの手順

BATの連絡先インポートジョブのログがジョブの結果ページから欠落している場合、BATジョ
ブはサブスクライバノードから実行されました。ログは、パブリッシャノードからのみアクセ

ス可能です。ログを表示するには、パブリッシャノード上の [CiscoUnifiedCommunicationsManager
IM and Presenceの管理（Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Administration）]に
サインインします。

BAT 連絡先リストの更新 - ユーザの連絡先が BAT ジョブ中にインポートされない

トラブルシューティングの手順

1 具体的なエラーがないかジョブ結果のログファイルをチェックします。

2 IM and Presenceに対して、ユーザにライセンスが付与されていることを確認します。

3 ユーザがこのクラスタ内のノードに割り当てられていることを確認します。

4 連絡先のドメインが有効であることを確認します。
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BAT 連絡先リストの更新 - ユーザの連絡先が BAT ジョブ中に部分的にインポートさ
れる

トラブルシューティングの手順

1 具体的なエラーがないかジョブ結果のログファイルをチェックします。

2 欠落している連絡先が、CSVファイル内で有効な形式で入力されていることを確認します。

3 連絡先のユーザ数が、システムの [連絡先リストの最大サイズ（Maximum Contact List Size）]
を超えていないか確認します。

4 ウォッチャのユーザ数が、システムの [ウォッチャの最大数（Maximum Watchers）]を超えて
いないか確認します。

BAT 連絡先リストの更新 - 連絡先が BAT ジョブ中にインポートされない

トラブルシューティングの手順

1 具体的なエラーがないかジョブ結果のログファイルをチェックします。

2 インポートファイルが、有効な形式で入力されていることを確認します。

3 IMandPresenceサービスに対して、すべてのユーザにライセンスが付与されていることを確認
します。

4 すべてのユーザがローカルクラスタ上で割り当てられていることを確認します。

5 Cisco Presence Engineサービスがクラスタ内のすべてのノードで実行中であることを確認しま
す。

ユーザステータスの移行は、移行プロセス中に Microsoft サーバユーザ対して「ス
テータスが不明（Status Unknown）」または「プレゼンスが不明（Presence
Unknown）」と表示される

トラブルシューティングの手順

1 このドキュメントで説明したように、連絡先が IM and Presenceサービスに完全に移行されて
いることを確認します。

移行プロセス中、移行連絡先をMicrosoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザが利
用できない期間があります。シスコでは、そのような問題がなるべく発生しないようにするた

めに、予定されたメンテナンスウィンドウの中でユーザ移行を実行することをお勧めします。

2 Microsoft LyncまたはMicrosoft Office Communicatorユーザにログアウトしてから再度ログイン
するよう要求します。
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移行された連絡先が IM and Presenceサービスにインポートされても、Microsoftサーバユーザ
には、クライアントからサインアウトしてサインインするまでそれらの連絡先のプレゼンスは

表示されません。

3 問題が解決しない場合は、このドキュメントで説明したように移行手順が正しく実行されたこ

とを確認します。

•アカウント削除ツールを実行する前に、アカウント無効化ツールによって適用された更新
が Lync/OCS/LCSに同期されたことを確認します。

•すべての Standard Edition Microsoftサーバまたは Enterprise Editionプールの削除のアカウ
ントツールを実行したことを確認します。

•これらの手順が正しく実行されなかった場合は、次の手順を繰り返してこの問題を解決し
ます。

◦アカウント無効化ツールを実行します。

◦アカウント無効ツールによって実行された AD更新がMicrosoftサーバに同期したこ
とを確認します。

◦アカウント削除ツールを実行します。

4 それでも移行した連絡先が [プレゼンスが不明（PresenceUnknown）]と表示される場合は、IM
and PresenceサービスとMicrosoftサーバとの間の統合に問題がある可能性があります。統合
の問題のトラブルシューティングに関するヘルプについては、統合の一般的な問題,（148ペー
ジ）を参照してください。
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