
ステータスと構成

この章では、システムの管理に関する情報を提供し、次のトピックが含まれています。

•クラスターノード（1ページ）
•ハードウェアステータス（2ページ）
•ネットワーク設定（3ページ）
•インストールされたソフトウェア（4ページ）
•システムステータス（System Status）（5ページ）
• IP設定（6ページ）

クラスターノード
クラスター内のノードの情報を表示するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、 [表
示] > [クラスタ]に移動します。

クラスターノードウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [クラスタノード（Cluster Nodes）]ウィンドウのフィールドの説明については、表 3-1を参照してくださ
い。

表 1 :クラスタノードフィールドの説明

説明フィールド

サーバーの完全なホスト名を表示します。ホストネーム (Hostname)

サーバーの IPアドレスを表示します。IPアドレス（IP Address）

定義されている場合、サーバーのエイリアス名を表示します。Alias
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説明フィールド

サーバーがパブリッシャーノードであるかサブスクライバー

ノードであるかを示します。

ノードのタイプ（Type of
Node）

ハードウェアステータス
ハードウェアのステータスを表示するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、 [表
示] > [ハードウェア]に移動します。

ハードウェアステータスウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ハードウェアステータスウィンドウのフィールドの説明については、表 3-2を参照してください。

表 2 :ハードウェアステータスフィールドの説明

説明フィールド

プラットフォームサーバーのモデル識別情報を表示します。プラットフォームタイプ

（Platform Type）

プロセッサの速度を表示します。プロセッサ速度（Processor
Speed）

プラットフォームサーバーのプロセッサの種類を表示します。CPUタイプ（CPU Type）

メモリの合計量（MB）を表示します。メモリ

オブジェクト IDを表示します。オブジェクト ID（Object
ID）

オペレーティングシステムのバージョンを表示します。OSバージョン（OS
Version）

コントローラ情報、論理ドライブ情報、物理デバイス情報など、RAIDドライブの詳細を表示します。RAIDの詳細（RAID
Details）
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ネットワーク設定
表示されるネットワークステータス情報は、ネットワーク耐障害性が有効になっているかどう

かによって異なります。ネットワーク耐障害性が有効になっていると、イーサネットポート

0に障害が発生した場合、イーサネットポート 1が自動的にネットワーク通信を継承します。
ネットワーク耐障害性が有効になっている場合、ネットワークポートのイーサネット 0、イー
サネット1、およびBond0のネットワークステータス情報が表示されます。ネットワーク耐障
害性が有効になっていない場合、イーサネット 0のステータス情報のみが表示されます。

ネットワークステータスを表示するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、[表示
（Show）] > [ネットワーク（Network）]に移動します。

ネットワーク設定ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 ネットワーク設定ウィンドウのフィールドの説明については、表 3-3を参照してください。

表 3 :ネットワーク構成フィールドの説明

説明フィールド

イーサネットの詳細

イーサネットポート 0に対して DHCPが有効
になっているかどうかを示します。

DHCP

イーサネットポート 0および 1のポートがアッ
プしているか、またはダウンしているかを示し

ます。

Status

イーサネットポート 0の IPアドレスを表示し
ます (ネットワークフォールトトレランス
(NFT)が有効な場合はイーサネットポート 1の
IPアドレスも表示します)。

IPアドレス（IP Address）

イーサネットポート 0 (および NFTが有効な場
合はイーサネットポート 1)の IPマスクを表示
します。

IPマスク（IP Mask）

アクティブリンクが存在するかどうかを示しま

す。

リンク検出済み（Link Detected）

キューの長さを表示します。Queue Length
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説明フィールド

最大伝送単位を表示します。MTU

ポートのハードウェアアドレスを表示します。MAC Address

受信したバイト、パケット、エラーに関する情

報、およびドロップとオーバーランの統計を表

示します。

受信統計（RX）

送信されたバイト、パケット、エラーに関する

情報、およびドロップ、キャリア、衝突の統計

情報を表示します。

送信統計（TX）

DNSの詳細（RAID Details）

プライマリドメインネームサーバーの IPアド
レスを表示します。

[プライマリ(Primary)]

セカンダリドメインネームサーバーの IPアド
レスを表示します。

[セカンダリ(Secondary)]

設定された DNSオプションを表示します。Optionsosadmin-3-2

サーバーのドメインを表示します。ドメイン（Domain）

イーサネットポート 0上のネットワークゲー
トウェイの IPアドレスを表示します。

ゲートウェイ（Gateway）

インストールされたソフトウェア
ソフトウェアのバージョンとインストールされているソフトウェアオプションを表示するに

は、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、[表示
（Show）] > [ソフトウェア（Software）]に移動します。

ソフトウェアパッケージウィンドウが表示されます。

ステップ 2 「ソフトウェアパッケージ」ウィンドウのフィールドの説明については、表 3-4を参照してください。
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表 4 :ソフトウェアパッケージフィールドの説明

説明フィールド

アクティブおよび非アクティブなパーティショ

ンで実行されているソフトウェアのバージョン

を表示します。

パーティションのバージョン（Partition
Versions）

アクティブバージョンにインストールされてい

るソフトウェアオプション (ロケールやダイヤ
ルプランなど)のバージョンを表示します。

インストールされているアクティブなソフト

ウェアオプションのバージョン（ActiveVersion
Installed Software Options）

非アクティブなバージョンにインストールされ

ているソフトウェアオプション (ロケールやダ
イヤルプランなど)のバージョンを表示しま
す。

インストールされているアクティブでないソフ

トウェアオプションのバージョン（Inactive
Version Installed Software Options）

システムステータス（System Status）
システムステータスを表示するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、[表示
（Show）] > [システム（System）]に移動します。

システムステータスウィンドウが表示されます。

ステップ 2 プラットフォームステータスウィンドウのフィールドの説明については、表 3-5を参照してください。

表 5 :システムステータスフィールドの説明

説明フィールド

CiscoUnifiedCommunicationsオペレーティングシステムがインストー
ルされている Cisco MCSホストの名前を表示します。

ホスト名（Host Name）

オペレーティングシステムのインストール時に指定された大陸と地

域に基づいて日付と時刻を表示します。

日付

インストール時に選択されたタイムゾーンを表示します。タイムゾーン (Time zone)

オペレーティングシステムのインストール時に選択された言語を表

示します。

ロケール（Locale）
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説明フィールド

オペレーティングシステムのバージョンを表示します。製品バージョン（Product
Version）

プラットフォームのバージョンを表示します。プラットフォームバー

ジョン（PlatformVersion）

システムの稼働時間情報を表示します。アップタイム（Uptime）

アイドル状態の CPU容量の割合、実行中のシステムプロセスの割
合、および実行中のユーザープロセスの割合を表示します。

CPU

合計メモリ量、空きメモリ量、使用済みメモリ量（KB単位）など、
メモリ使用量に関する情報を表示します。

メモリ

アクティブディスクの合計、空き、使用済みディスク領域の量を表

示します。

ディスク/アクティブ

非アクティブなディスクの合計、空き、使用済みディスク容量を表

示します。

ディスク/非アクティブ

ディスクロギングに使用される合計、空き容量、使用量が表示され

ます。

ディスク/ログ

IP設定
[IP設定（IP Preferences）]ウィンドウを使用すると、システムが使用できる登録済みポートの
リストを表示できます。 [IP設定（IP Preferences）]ウィンドウには次の情報が含まれていま
す。

•アプリケーション（Application）

•プロトコル

•ポート番号（Port Number）

•タイプ（Type）

•変換済みポート（Translated Port）

• Status

•説明

[IP設定（IP Preferences）]ウィンドウにアクセスするには、次の手順に従います。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified Communicationsオペレーティングシステムのアドミニストレーションウィンドウで、[表示
（Show）] > [IP設定（IP Preferences）]を選択します。

[IP設定（IP Preferences）]ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、アクティブな（以前の）ク
エリーのレコードも表示されることがあります。

ステップ 2 データベース内のすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、手
順 3に進みます。

レコードをフィルタまたは検索する手順は、次のとおりです。

•最初のドロップダウンリストボックスで、検索パラメータを選択します。

• 2番目のドロップダウンリストボックスで、検索パターンを選択します。

•必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。

（注）

さらに検索条件を追加するには、[ + ]ボタンをクリックします。条件を追加した場合は、指定したす
べての条件に一致するレコードが検索されます。条件を削除する場合、最後に追加した条件を削除す

るには、[–]ボタンをクリックします。追加した検索条件をすべて削除するには、[フィルタのクリア
（Clear Filter）]ボタンをクリックします。

ステップ 3 [検索(Find)]をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。 [ページあたりの行数(Rows per Page)]ドロップダウンリスト
ボックスで別の値を選択すると、各ページに表示される項目数を変更できます。

[IP設定（IP Preferences）]フィールドの説明については、以下を参照してください。

表 6 : [IP設定（IP Preference）]フィールドの説明

説明フィールド

ポートを使用している (リッスンしている)アプ
リケーションの名前。

アプリケーション（Application）

このポートで使用されるプロトコル (TCP、UDP
など)。

プロトコル

数値ポート番号。ポート番号（Port Number）
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説明フィールド

このポートで許可されるトラフィックの種類:

•パブリック -すべてのトラフィックを許可

•変換済み -すべてのトラフィックが許可さ
れますが、別のポートに転送されます

•プライベート -定義されたリモートサー
バーセット (クラスター内の他のノードな
ど)からのトラフィックのみを許可します。

タイプ（Type）

このポート宛のトラフィックは、[ポート番号
（Port Number）]列にリストされているポート
に転送されます。このフィールドは、変換タイ

プのポートにのみ適用されます。

変換済みポート（Translated Port）

ポートの使用状況:

•有効 -アプリケーションで使用されてお
り、ファイアウォールによって開かれてい

る

•無効 -ファイアウォールによってブロック
されており、使用されていません

Status

ポートの使用方法の簡単な説明。description
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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