
Cisco Unified JTAPI拡張

Cisco Unified JTAPI拡張は、JTAPI 1.2仕様では提供されていないものの、Cisco Unified
CommunicationsManagerの機能を利用するためのクラスとインターフェイスのセットで構成さ
れます。開発者はこの拡張を使用して、新しいアプリケーションを作成することも、既存の拡

張を変更して新しいメソッドを作成することもできます。

この章では、Cisco Unified Communications Managerの実装で使用可能な拡張（インターフェイ
スとクラス）について説明します。

•クラスの階層（5ページ）
• CiscoAddressCallInfo（6ページ）
• CiscoG711MediaCapability（7ページ）
• CiscoG723MediaCapability（9ページ）
• CiscoG729MediaCapability（11ページ）
• CiscoGSMMediaCapability（13ページ）
• CiscoJtapiVersion（14ページ）
• CiscoMediaCapability（16ページ）
• CiscoMultiMediaCapabilityInfo（18ページ）
• CiscoRegistrationException（19ページ）
• CiscoRTPParams（21ページ）
• CiscoUnregistrationException（22ページ）
• CiscoWideBandMediaCapability（23ページ）
•インターフェイスの階層（25ページ）
• CiscoAddrActivatedEv（32ページ）
• CiscoAddrActivatedOnTerminalEv（36ページ）
• CiscoAddrAddedToTerminalEv（37ページ）
• CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv（39ページ）
• CiscoAddrCreatedEv（41ページ）
• CiscoAddrMonitoringTerminatedEv（43ページ）
• CiscoAddress（44ページ）
• CiscoAddressObserver（65ページ）
• CiscoAddrEv（66ページ）
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• CiscoAddrEvFilter（68ページ）
• CiscoAddrInServiceEv（71ページ）
• CiscoAddrIntercomInfoChangedEv（72ページ）
• CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv（74ページ）
• CiscoAddrPickupGroupChangedEv（76ページ）
• CiscoAddrOutOfServiceEv（77ページ）
• CiscoAddrParkStatusEv（79ページ）
• CiscoAddrRecordingConfigChangedEv（81ページ）
• CiscoAddrRemovedEv（83ページ）
• CiscoAddrRemovedFromTerminalEv（85ページ）
• CiscoAddrRestrictedEv（87ページ）
• CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv（89ページ）
• CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEv（91ページ）
• CiscoAnnouncementStartedEv（92ページ）
• CiscoAnnouncementEndedEv（93ページ）
• CiscoAnnouncementErrorEv（93ページ）
• CiscoBaseMediaTerminal（94ページ）
• CiscoCall（96ページ）
• CiscoCallChangedEv（112ページ）
• CiscoCallConsultCancelledEv（116ページ）
• CiscoCallCtlConnOfferedEv（117ページ）
• CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEv（119ページ）
• CiscoCallEv（122ページ）
• CiscoCallFeatureCancelledEv（135ページ）
• CiscoCallID（136ページ）
• CiscoMediaCallSecurityIndicator（137ページ）
• CiscoCallSecurityStatusChangedEv（139ページ）
• CiscoConferenceChain（142ページ）
• CiscoConferenceChainAddedEv（143ページ）
• CiscoConferenceChainRemovedEv（146ページ）
• CiscoConferenceEndEv（149ページ）
• CiscoConferenceStartEv（154ページ）
• CiscoConnection（158ページ）
• CiscoConnectionID（172ページ）
• CiscoConnectionUniqueIDChangedEv（173ページ）
• CiscoConsultCall（174ページ）
• CiscoConsultCallActiveEv（177ページ）
• CiscoEv（181ページ）
• CiscoFeatureReason（182ページ）
• CiscoHuntConnection（186ページ）
• CiscoIntercomAddress（187ページ）
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• CiscoIsacMediaCapability（191ページ）
• CiscoJtapiException（192ページ）
• CiscoMediaStreamStartedEv（211ページ）
• CiscoMediaStreamEndedEv（212ページ）
• CiscoJtapiPeer（213ページ）
• CiscoJtapiPeerImpl（215ページ）
• CiscoJtapiProperties（215ページ）
• CiscoLocales（224ページ）
• CiscoMasterKeyIndicator（227ページ）
• CiscoMediaConnectionMode（227ページ）
• CiscoMediaEncryptionAlgorithmType（228ページ）
• CiscoMediaEncryptionKeyInfo（229ページ）
• CiscoMediaOpenIPPortEv（230ページ）
• CiscoMediaOpenLogicalChannelEv（231ページ）
• CiscoMediaSecurityIndicator（235ページ）
• CiscoMediaTerminal（236ページ）
• CiscoMonitorInitiatorInfo（251ページ）
• CiscoMonitorTargetInfo（252ページ）
• CiscoMultiForkingRecorderInfo（253ページ）
• CiscoMultiMediaCapabilityInfo（254ページ）
• CiscoMultiMediaConnectionMode（256ページ）
• CiscoMultiMediaEncryptionKeyInfo（257ページ）
• CiscoMultiMediaProperties（258ページ）
• CiscoMultiMediaStreamsInfoEv（259ページ）
• CiscoMultiMediaType（260ページ）
• CiscoObjectContainer（261ページ）
• CiscoOutOfServiceEv（262ページ）
• CiscoPartyInfo（263ページ）
• CiscoPickupGroup（265ページ）
• CiscoProvCallParkEv（266ページ）
• CiscoProvEv（269ページ）
• CiscoProvFeatureEv（271ページ）
• CiscoProvFeatureID（273ページ）
• CiscoProvPickupCallAlertEv（275ページ）
• CiscoProvTerminalIPAddressChangedEv（276ページ）
• CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEv（278ページ）
• CiscoProvTerminalRegisteredEv（278ページ）
• CiscoProvTerminalUnRegisteredEv（279ページ）
• CiscoProvider（280ページ）
• CiscoProviderCapabilities（294ページ）
• CiscoProviderCapabilityChangedEv（297ページ）
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• CiscoProviderObserver（299ページ）
• CiscoProvTerminalCapabilityChangedEv（300ページ）
• CiscoProvTerminalRemoteDestinationChangedEv（302ページ）
• CiscoRecorderInfo（303ページ）
• CiscoRemoteDestinationInfo（305ページ）
• CiscoRemoteTerminal（306ページ）
• CiscoRestrictedEv（311ページ）
• CiscoRouteAddress（313ページ）
• CiscoRouteEvent（314ページ）
• CiscoRouteSession（316ページ）
• CiscoRouteTerminal（338ページ）
• CiscoRouteUsedEvent（349ページ）
• CiscoRTPBitRate（351ページ）
• CiscoRTPHandle（351ページ）
• CiscoRTPInputKeyEv（352ページ）
• CiscoRTPInputProperties（355ページ）
• CiscoRTPInputStartedEv（356ページ）
• CiscoRTPInputStoppedEv（358ページ）
• CiscoRTPOutputKeyEv（360ページ）
• CiscoRTPOutputProperties（362ページ）
• CiscoRTPOutputStartedEv（364ページ）
• CiscoRTPOutputStoppedEv（367ページ）
• CiscoRTPOutputKeyEv（369ページ）
• CiscoRTPOutputProperties（371ページ）
• CiscoRTPOutputStartedEv（373ページ）
• CiscoRTPOutputStoppedEv（375ページ）
• CiscoRTPPayload（377ページ）
• CiscoRTPProperties（380ページ）
• CiscoSynchronousObserver（381ページ）
• CiscoTermActivatedEv（382ページ）
• CiscoTermButtonPressedEv（384ページ）
• CiscoTermConnMonitoringEndEv（386ページ）
• CiscoTermConnMonitoringStartEv（388ページ）
• CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEv（389ページ）
• CiscoTermConnMonitorTargetInfoEv（391ページ）
• CiscoTermConnPrivacyChangedEv（393ページ）
• CiscoTermConnRecordingEndEv（394ページ）
• CiscoTermConnRecordingStartEv（395ページ）
• CiscoTermConnRecordingTargetInfoEv（396ページ）
• CiscoTermConnRecordingFailedEv（398ページ）
• CiscoTermConnSelectChangedEv（399ページ）
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• CiscoTermCreatedEv（400ページ）
• CiscoTermDataEv（402ページ）
• CiscoTermDeviceStateActiveEv（404ページ）
• CiscoTermDeviceStateAlertingEv（405ページ）
• CiscoTermDeviceStateHeldEv（407ページ）
• CiscoTermDeviceStateIdleEv（409ページ）
• CiscoTermDeviceStateWhisperEv（410ページ）
• CiscoTermDNDOptionChangedEv（412ページ）
• CiscoTermDNDStatusChangedEv（414ページ）
• CiscoTermEv（415ページ）
• CiscoTermEvFilter（417ページ）
• CiscoTerminal（421ページ）
• CiscoTerminalConnection（442ページ）
• CiscoTerminalObserver（451ページ）
• CiscoTerminalProtocol（452ページ）
• CiscoTermInServiceEv（453ページ）
• CiscoTermOutOfServiceEv（456ページ）
• CiscoTermRegistrationFailedEv（458ページ）
• CiscoTermRemovedEv（461ページ）
• CiscoTermRestrictedEv（462ページ）
• CiscoTermSnapshotCompletedEv（464ページ）
• CiscoTermSnapshotEv（466ページ）
• CiscoTone（468ページ）
• CiscoToneChangedEv（469ページ）
• CiscoTransferEndEv（472ページ）
• CiscoTransferStartEv（476ページ）
• CiscoUrlInfo（480ページ）
• ComponentUpdater（481ページ）
• ProviderPickupNotificationRegistrationClosedEv（482ページ）
• CiscoTermHuntLogStatusChangedEv（483ページ）

クラスの階層
次のクラス階層は com.cisco.jtapi.extensionsパッケージに含まれています。

hierarchy.java.lang.Object
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressCallInfo
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiVersion
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG711MediaCapability
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG723MediaCapability
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG729MediaCapability
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoGSMMediaCapability
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoWideBandMediaCapability
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPParams
java.lang.Throwable (implements java.io.Serializable)

java.lang.Exception
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRegistrationException
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoUnregistrationException

CiscoAddressCallInfo

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1 (2)

宣言
public class CiscoAddressCallInfo extends java.lang.Object

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressCallInfo

コンストラクタ
CiscoAddressCallInfo (int inumActiveCalls, int imaxActiveCalls, int inumCallsOnHold, int
imaxCallsOnHold)

CiscoAddressCallInfo (int inumActiveCalls, int imaxActiveCalls, int inumCallsOnHold, int
imaxCallsOnHold, CiscoCall[] icalls)

フィールド

なし

メソッド

表 1 : CiscoAddressCallInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoAddressに対する Ciscoコールの配列を返し
ます。

getCalls()CiscoCall[]

CiscoAddressでサポートされるアクティブコール
の最大数を整数で返します。

getMaxActiveCalls()int

Cisco Unified JTAPI拡張
6

Cisco Unified JTAPI拡張
CiscoAddressCallInfo



説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoAddressで保留状態にできるコールの最大数
を整数で返します。

getMaxCallsOnHold()int

CiscoAddressのアクティブコールの数を整数で返
します。

getNumActiveCalls()int

CiscoAddressで保留中のコールの数を整数で返し
ます。

getNumCallsOnHold()int

継承したメソッド

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

関連資料

なし

CiscoG711MediaCapability
CiscoG711MediaCapabilityオブジェクトは G.711で符号化された Real-Time Protocol（RTP）ス
トリームのプロパティを指定します。G.711メディア終端をサポートしているアプリケーショ
ンは、CiscoMediaTerminalを登録する際に、このオブジェクトを使用して適切なパケットサイ
ズを指定します。デフォルトのパケットサイズは 30ミリ秒です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1(x)

宣言
public class CiscoG711MediaCapability extends CiscoMediaCapability

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG711MediaCapability
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コンストラクタ

表 2 : CiscoG711MediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス

（Interface）

CiscoG711MediaCapabilityを構築します。CiscoG711MediaCapability(int rtpPacketFrameSize)public

CiscoG711MediaCapabilityを構築します。CiscoG711MediaCapability()public

フィールド

表 3 : CiscoG711MediaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RTPパケットのフレームサイズ：20ミリ秒の
RTPパケット

FRAMESIZE_TWENTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

RTPパケットのフレームサイズ：30ミリ秒の
RTPパケット

FRAMESIZE_THIRTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

RTPパケットのフレームサイズ：60ミリ秒の
RTPパケット

FRAMESIZE_SIXTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported, toString
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クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoG723MediaCapability
CiscoG723MediaCapabilityオブジェクトは G.723で符号化された RTPストリームのプロパティ
を指定します。G.723メディア終端をサポートしているアプリケーションは、CiscoMediaTerminal
を登録する際に、このオブジェクトを使用して適切なパケットサイズおよびビットレートを

指定します。デフォルトのパケットサイズは 30ミリ秒で、デフォルトのビットレートは 6.4k
です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoG723MediaCapability extends CiscoMediaCapability

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG723MediaCapability

コンストラクタ

表 4 : CiscoG723MediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

CiscoG723MediaCapabilityを構築しま
す。

CiscoG723MediaCapability
(int rtpPacketFrameSize, int bitRate)

public
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フィールド

表 5 : CiscoG723MediaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RTPパケットのフレームサ
イズ：20ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_TWENTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

RTPパケットのフレームサ
イズ：30ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_THIRTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

RTPパケットのフレームサ
イズ：60ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_SIXTY_MILLISECOND_PACKETpublic static final int

継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS

メソッド

表 6 : CiscoG723MediaCapabilityのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

この機能オブジェクトで指定されたビットレート

を返します。戻り値：RTPBitRateインターフェイ
スからのビットレート。

getBitRate()public int

Object.toString()メソッドをオーバーライドしま
す。オーバーライド：クラスCiscoMediaCapability
の toString。

toString()public
java.lang.String
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継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoG729MediaCapability
CiscoG729MediaCapabilityオブジェクトは G.729で符号化された RTPストリームのプロパティ
を指定します。G.729メディア終端をサポートしているアプリケーションは、CiscoMediaTerminal
を登録する際に、このオブジェクトを使用して適切なパケットサイズを指定します。デフォル

トのパケットサイズは 30ミリ秒です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoG729MediaCapability extends CiscoMediaCapability

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoG729MediaCapability

コンストラクタ

表 7 : G729MediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタ

CiscoG729MediaCapabilityを構築します。CiscoG729MediaCapability(int payload, int rtpPacketFrameSize)
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フィールド

表 8 : CiscoG729MediaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RTPパケットのフレームサ
イズ：60ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_SIXTY_MILLISECOND_PACKETstatic int

RTPパケットのフレームサ
イズ：30ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_THIRTY_MILLISECOND_PACKETstatic int

RTPパケットのフレームサ
イズ：20ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_TWENTY_MILLISECOND_PACKETstatic int

継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported, toString

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。
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CiscoGSMMediaCapability
CiscoGSMMediaCapabilityオブジェクトは Global System for Mobile Communications（GSM）で
符号化された RTPストリームのプロパティを指定します。GSMメディア終端をサポートして
いるアプリケーションは、CiscoMediaTerminalを登録する際に、このオブジェクトを使用して
適切なパケットサイズを指定します。デフォルトのパケットサイズは 30ミリ秒です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoGSMMediaCapability extends CiscoMediaCapability

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoGSMMediaCapability

コンストラクタ

表 9 : CiscoGSMMediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

CiscoGSMMediaCapabilityを構築しま
す。

CiscoGSMMediaCapability()public

CiscoGSMMediaCapabilityを構築しま
す。

CiscoGSMMediaCapability(int
rtpPacketFrameSize)

public

フィールド

表 10 : CiscoGSMMediaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RTPパケットのフレームサイズ：80ミリ秒の
RTPパケット

FRAMESIZE_EIGHTY_MILLISECOND_PACKETstatic int
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継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported, toString

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

なし

CiscoJtapiVersion
このクラスは、インストールされている Cisco JTAPIのバージョン情報を提供します。プログ
ラムはアクセス用メソッドを使用してバージョン番号を取得できます。Cisco Jtapi Versionは
a.b(x.y)の形式で提供されます（「a」はメジャーバージョン、「b」はマイナーバージョン、
「x」はリビジョン番号、「y」はビルド番号を表します）。「」「」「」「」

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoJtapiVersion extends java.lang.Object

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiVersion
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コンストラクタ
public CiscoJtapiVersion() None

フィールド

なし

メソッド

表 11 : CiscoJtapiVersionのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

リリースバージョンの場合は「release」を返し、
リリースバージョンでない場合は「debug」を返
します。「」

getBuildDescription()java.lang.String

バージョンのビルド番号を返します。getBuildNumber()int

バージョンの拡張ビルド番号を返します。getExtendedBuildNumber()int

メジャーバージョン番号を返します。getMajorVersion()int

マイナーバージョン番号を返します。getMinorVersion()int

バージョンのリビジョン番号を返します。getRevisionNumber()int

名前を使用せず、a.b(x.y)-zの形式でバージョン情
報を返します。

getVersion()public
java.lang.String

a.b(x.y)-zの形式でバージョン情報を返します。ク
ラス java.lang.Objectの toStringをオーバーライド
します。

toString()public
java.lang.String

継承したメソッド

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

なし
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CiscoMediaCapability
CiscoMediaCapabilityオブジェクトは、登録されたCiscoMediaTerminalsに対してアプリケーショ
ンがサポートできるメディア形式のプロパティを指定します。CiscoMediaCapabilityは抽象クラ
スなので、アプリケーションはそのサブクラスだけを直接的に構築できます。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoMediaCapability extends java.lang.Object

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

サブクラス
CiscoG711MediaCapability, CiscoG723MediaCapability, CiscoG729MediaCapability,
CiscoGSMMediaCapability, CiscoWideBandMediaCapability

コンストラクタ

表 12 : CiscoMediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

ペイロードタイプとパケットサイズを

指定してCiscoMediaCapabilityオブジェ
クトを構築します（ミリ秒単位）。

CiscoMediaCapability(int payloadType,
int maxFramesPerPacket)

public

フィールド

表 13 : CiscoMediaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

デフォルトパラメータを使用する

G.711機能
G711_64K_30_MILLISECONDSstatic
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説明フィールドインターフェイス（Interface）

デフォルトパラメータを使用する

G.723機能
G723_6K_30_MILLISECONDSstatic

デフォルトパラメータを使用する

G.729機能
G729_30_MILLISECONDSstatic

デフォルトパラメータを使用するGSM
機能

GSM_80_MILLISECONDSstatic

デフォルトパラメータを使用するワイ

ドバンド機能

WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDSstatic

メソッド

表 14 : CiscoMediaCapabilityのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このオブジェクトで指定されているパケットサイ

ズ（ミリ秒単位）を返します。maxFramesPerPacket
パラメータは、H.245プロトコル定義を受け継い
だものです。

Cisco Unified Communications Managerではこの
フィールドを、RTPパケットあたりのフレーム数
ではなく、デバイスが受信可能なRTPパケットあ
たりのオーディオ（ミリ秒単位）として使用しま

す。

Cisco Unified IP Phoneでの発着信ではこのレート
を超えることができませんが、サードパーティ製

の IPフォンでは、他の（より高い）レートを使用
できる場合があります。

getMaxFramesPerPacket()int

このオブジェクトで指定されている RTPPayload
インターフェイスのペイロードタイプを返しま

す。

getPayloadType()int

このオブジェクトのペイロードがサポートされて

いるかどうかを返します。payloadTypeがサポー
トされている場合に true、そうでない場合に false
を返します。

isSupported()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

クラス java.lang.Objectの toStringをオーバーライ
ドします。

toString()java.lang.String

継承したメソッド

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「CiscoG711MediaCapability」、「CiscoG723MediaCapability」、「CiscoG729MediaCapability」、
「CiscoGSMMediaCapability」、「CiscoWideBandMediaCapability」、「CiscoRTPBitRate」およ
び「CiscoRTPPayload」を参照してください。

CiscoMultiMediaCapabilityInfo
CiscoMultiMediaCapabilityInfoインターフェイスは、端末のマルチメディア機能を含んでいま
す。アプリケーションはこの APIを使用して、ビデオ機能、画面数、TelePresenceの相互運用
性を取得できます。

宣言
public interface CiscoMultiMediaCapabilityInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMultiMediaCapabilityInfo

フィールド

表 15 : CiscoMultiMediaCapabilityInfoのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.getVideoCapability
()が NONEであることを示します。

NONEstatic final int

CiscoMultiMediaCapabilityInfo.getVideoCapability
()がこの端末でVIDEO_ENABLEDであること
を示します。

VIDEO_ENABLEDstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.getTelepresenceInfo()
が TELEPRESENCEINTEROP_NONEであるこ
とを示します。

TELEPRESENCEINTEROP_NONEstatic final int

CiscoMultiMediaCapabilityInfo.
getTelepresenceInfo ()がこの端末で
TELEPRESENCEINTEROP_ENABLEDである
ことを示します。

TELEPRESENCEINTEROP_ENABLEDstatic final int

メソッド

表 16 : MultiMediaCapabilityInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

端末のビデオ機能を返します。ビデオ機能は

「NONE」または「VIDEO_ENABLED」です
getVideoCapability()int

端末の TelePresence機能を返します。TelePresence
機能は「TELEPRESENCEINTEROP_NONE」また
は「TELEPRESENCEINTEROP_ENABLED」です

getTelepresenceInfo()int

端末に存在する画面の数を返します。getScreenCount()int

CiscoRegistrationException
CiscoMediaTerminal.registerメソッドは、登録プロセスが失敗すると、その理由にかかわらず、
この例外をスローします。たとえば、プロバイダーがOUT_OF_SERVICEである場合、または
デバイスが登録済みである場合、登録は失敗します。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x
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宣言
public class CiscoRegistrationException extends java.lang.Exception

java.lang.Object

java.lang.Throwable

java.lang.Exception

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRegistrationException

実装インターフェイス
java.io.Serializable

コンストラクタ

表 17 : CiscoRegistrationExceptionのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

例外の説明をパラメータとして使用し

ます。

CiscoRegistrationException
(java.lang.String description)

public

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス java.lang.Throwableから

fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, initCause, printStackTrace,
printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料
CiscoMediaTerminal.register(java.net.InetAddress, int, com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability[])
を参照してください。
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CiscoRTPParams
CiscoRTPParamsクラスを使用して、コールごとにメディア端末の動的 RTPアドレスとポート
番号を指定できます。アプリケーションは、CiscoMediaTerminalの setRTPParams()でこのオブ
ジェクトを渡すことができます。これらのパラメータは特定のコールだけで有効です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoRTPParams extends java.lang.Object

java.lang.Object

コンストラクタ
CiscoRTPParams (java.net.InetAddress, rtpAddress, int rtpPort)

フィールド

なし

メソッド

表 18 : CiscoRTPParamsのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

関連付けられたコールのRTPストリームの受信に
使用されるインターネットアドレスを返します。

getRTPAddress()java.net.InetAddress

関連付けられたコールのRTPストリームの受信に
使用される IPホスト名を返します。

getRTPAddressHostName()java.lang.String

RTPストリームの受信に使用されるインターネッ
トアドレスをバイト形式で返します。

getRTPByteAddress()byte[]

RTPストリームの受信に使用される UDPポート
を返します。

getRTPPort()int
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

「IPアドレス/ポート番号」の形式で文字列を返し
ます。「」クラス java.lang.Objectの toStringを
オーバーライドします。

toString()java.lang.String

継承したメソッド

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「CiscoTerminal」と「CiscoMediaTerminal」を参照してください。

CiscoUnregistrationException
CiscoMediaTerminal.unregisterメソッドは、登録解除プロセスが失敗すると、この例外をスロー
します。たとえば、プロバイダーがOUT_OF_SERVICEである場合、または端末がすでに登録
解除されている場合、登録は失敗します。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x

宣言
public class CiscoUnregistrationException extends java.lang.Exception

java.lang.Object

java.lang.Throwable

java.lang.Exception

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoUnregistrationException

実装インターフェイス
java.io.Serializable

Cisco Unified JTAPI拡張
22

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したメソッド



コンストラクタ

表 19 : CiscoUnregistrationExceptionのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

なしCiscoUnregistrationException
()(java.lang.String description)

public

フィールド

なし

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス java.lang.Throwableから

fillInStackTrace, getCause, getLocalizedMessage, getMessage, getStackTrace, initCause, printStackTrace,
printStackTrace, printStackTrace, setStackTrace, toString

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「CiscoMediaTerminal.unregister(), Serialized Form」を参照してください。

CiscoWideBandMediaCapability
CiscoWideBandMediaCapabilityオブジェクトは、ワイドバンドで符号化されたRTPストリーム
のプロパティを指定します。ワイドバンドメディア終端をサポートしているアプリケーショ

ンは、CiscoMediaTerminalを登録する際に、このオブジェクトを使用して適切なパケットサイ
ズを指定します。デフォルトのパケットサイズは 10ミリ秒です。

クラスの履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が追加されました。7.1x
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宣言
public class CiscoWideBandMediaCapability extends CiscoMediaCapability

java.lang.Object

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapability

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoWideBandMediaCapability

コンストラクタ

表 20 : CiscoWideBandMediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス

（Interface）

指定されたパケットサイズの

CiscoWideBandMediaCapabilityオブジェクトを
構築します。デフォルトのパケットサイズは

10ミリ秒です。

パラメータ

• packetsize：RTPパケットのフレームサイ
ズです。

CiscoWideBandMediaCapability(int packetsize)public

フィールド

表 21 : CiscoWideBandMedicaCapabilityのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RTPパケットのフレームサ
イズ：10ミリ秒の RTPパ
ケット

FRAMESIZE_TEN_MILLISECOND_PACKETstatic int

継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS
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メソッド

なし

継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported, toString

クラス java.lang.Objectから

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

インターフェイスの階層
次のインターフェイスの階層は com.cisco.jtapi.extensionsパッケージ階層に含まれています。

javax.telephony.Address
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddress (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoIntercomAddress

javax.telephony.callcenter.RouteAddress
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteAddress

javax.telephony.AddressObserver
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressObserver

javax.telephony.Call
javax.telephony.callcontrol.CallControlCall

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCall (also extends
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCall

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChain

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoFeatureReason

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiException

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiProperties

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoLocales
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaSecurityIndicator

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaConnectionMode

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaEncryptionAlgorithmType

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaEncryptionKeyInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaSecurityIndicator

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMonitorInitiatorInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMonitorTargetInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddress (also extends javax.telephony.Address)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoIntercomAddress

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCall (also extends
javax.telephony.callcontrol.CallControlCall)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCall
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallID
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConnection (also extends

javax.telephony.callcontrol.CallControlConnection)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConnectionID
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCall
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoIntercomAddress
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiPeer (also extends javax.telephony.JtapiPeer,

com.cisco.services.tracing.TraceModule)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaTerminal
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvider
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteTerminal
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminal (also extends javax.telephony.Terminal)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaTerminal
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteTerminal

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalConnection (also extends
javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnection)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoPartyInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureID

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProviderCapabilityChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRecorderInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPBitRate

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPHandle

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputProperties

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputProperties
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPPayload

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoSynchronousObserver

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnPrivacyChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermEvFilter

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalProtocol

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTone

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoUrlInfo

javax.telephony.Connection
javax.telephony.callcontrol.CallControlConnection

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConnection (also extends
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)

javax.telephony.events.Ev
javax.telephony.events.AddrEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrEv (also extends
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressRecordingConfigChangedEv

javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEv
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv (also extends

javax.telephony.events.CallEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnEv (also extends

javax.telephony.events.ConnEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallCtlConnOfferedEv
javax.telephony.events.CallEv

javax.telephony.events.CallActiveEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCallActiveEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv (also extends

javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnEv (also extends

javax.telephony.events.ConnEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallCtlConnOfferedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallSecurityStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainAddedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceStartEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCallActiveEv (also extends

javax.telephony.events.CallActiveEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoToneChangedEv
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferStartEv

javax.telephony.events.ConnEv
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnEv (also extends

javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv)
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallCtlConnOfferedEv
javax.telephony.events.TermConnEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnMonitoringEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnMonitoringStartEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnMonitorTargetInfoEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnRecordingEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnRecordingStartEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnRecordingTargetInfoEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermConnSelectChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAddedToTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrEv (also extends

javax.telephony.events.AddrEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrEv,
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressRecordingConfigChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressRecordingConfigChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedFromTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEv (also extends

javax.telephony.events.CallEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallSecurityStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainAddedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceStartEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCallActiveEv (also extends

javax.telephony.events.CiscoCallEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoToneChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferStartEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallSecurityStatusChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainAddedEv

Cisco Unified JTAPI拡張
28

Cisco Unified JTAPI拡張

インターフェイスの階層



com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceChainRemovedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceEndEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConferenceStartEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoConsultCallActiveEv (also extends
javax.telephony.events.CallActiveEv,

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaOpenLogicalChannelEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureEv (also extends
javax.telephony.events.ProvEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAddedToTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedFromTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRestrictedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermButtonPressedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDataEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateActiveEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateAlertingEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateHeldEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateWhisperEv
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateWhisperEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDNDStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermEvFilter (also extends

javax.telephony.events.TermEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaOpenLogicalChannelEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermButtonPressedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDataEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateActiveEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateAlertingEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateHeldEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateIdleEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateWhisperEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDNDStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermOutOfServiceEv(also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRegistrationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotCompletedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv,
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermEv)

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRegistrationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotCompletedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoToneChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferEndEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTransferStartEv

javax.telephony.events.ProvEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrActivatedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRemovedFromTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvCallParkEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRestrictedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermActivatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermCreatedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRemovedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRestrictedEv

javax.telephony.events.TermEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoEv)
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com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaOpenLogicalChannelEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPInputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputKeyEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStartedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRTPOutputStoppedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermButtonPressedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDataEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateActiveEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateAlertingEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateHeldEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateIdleEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDeviceStateWhisperEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermDNDStatusChangedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermInServiceEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermOutOfServiceEv (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEv)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermRegistrationFailedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotCompletedEv
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTermSnapshotEv

javax.telephony.JtapiPeer
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiPeer (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer,
com.cisco.services.tracing.TraceModule)

javax.telephony.Provider
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvider (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)

javax.telephony.capabilities.ProviderCapabilities
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProviderCapabilities

javax.telephony.ProviderObserver
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProviderObserver

javax.telephony.callcenter.RouteSession
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteSession

javax.telephony.callcenter.events.RouteSessionEvent
javax.telephony.callcenter.events.RouteEvent

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteEvent
javax.telephony.callcenter.events.RouteUsedEvent

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteUsedEvent

javax.telephony.Terminal
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminal (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaTerminal
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRouteTerminal

javax.telephony.TerminalConnection
javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnection

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalConnection (also extends
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer)

javax.telephony.TerminalObserver
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalObserver
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com.cisco.services.tracing.TraceModule
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoJtapiPeer (also extends

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainer,
javax.telephony.JtapiPeer)

CiscoAddrActivatedEv
アドレスが制御され、「restriction（制限）」状態が解除された場合、CiscoAddrActivatedEvイ
ベントがアプリケーションに送信されます。アプリケーションは、アドレスまたは関連付けら

れた端末がコントロールリストに含まれている場合に、このイベントを受信します。該当アド

レスにオブザーバが存在する場合、アプリケーションは CiscoAddrInServiceEvを受信します。
オブザーバが存在しない場合、アプリケーションはオブザーバの追加を試みることが可能で、

アドレスはインサービス状態になります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrActivatedEv extends CiscoProvEv

フィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
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META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 22 : CiscoAddrActivatedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

有効化されたアドレスを返します。getAddress()javax.telephony.Address

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv, javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnEv,
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv, javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEv,
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.ConnEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoCallCtlConnOfferedEv extends
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv
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フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEvから

なし

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

CAUSE_ALTERNATE, CAUSE_BUSY, CAUSE_CALL_BACK,CAUSE_CALL_NOT_ANSWERED,
CAUSE_CALL_PICKUP, CAUSE_CONFERENCE, CAUSE_DO_NOT_DISTURB, CAUSE_PARK,
CAUSE_REDIRECTED,CAUSE_REORDER_TONE,CAUSE_TRANSFER,CAUSE_TRUNKS_BUSY,
CAUSE_UNHOLD

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 23 : CiscoCallCtlConnOfferedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

発信側の IPアドレスか、IPアドレスが取得でき
ない場合は 0（または null）を返します。

getCallingPartyIpAddr()java.net.InetAddress

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEvから

getCalledAddress, getCallingAddress, getCallingTerminal, getLastRedirectedAddress

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

getCallControlCause

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ConnEvから

getConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

なし
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CiscoAddrActivatedOnTerminalEv
CiscoAddrActivatedOnTerminalEvイベントは、共用回線が有効になるか、または共用回線を持
つ端末が有効になると送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrActivatedOnTerminalEv extends CiscoProvEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 24 : CiscoAddrActivatedOnTerminalEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

端末で制限解除とマークされているアドレスを返

します。

getAddress()javax.telephony.Address

アドレスが有効になっている（制限解除とマーク

されている）端末を返します。

getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrAddedToTerminalEv
次の場合に、CiscoAddrAddedToTerminalEvが送信されます。

•共用回線が含まれているコントロールリストにユーザが端末を追加すると、このイベント
がアプリケーションに送信されます。ユーザがコントロールリストにアドレスを持ってい

る場合、コントロールリスト内にあるものと同じアドレスを持つ新しい端末を追加する

と、このイベントが送信されます。

•エクステンションモビリティ（EM）ユーザが共用回線を持つプロファイルで端末にログ
インすると、このイベントによって新しい端末が既存のアドレスに追加されたことが通知

されます。

•新しい共有回線がユーザのコントロールリストに追加されると、このイベントがアプリ
ケーションに送信されます。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrAddedToTerminalEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 25 : CiscoAddrAddedToTerminalEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 26 : CiscoAddrAddedToTerminalEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

新しい端末が追加されるアドレスを返します。getAddress()javax.telephony.Address

アドレスに追加される端末を返します。getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv
CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEvは、端末のアドレスの AutoAcceptステータスが変更され
るたびにアプリケーションに送信されます。アドレスに複数の端末がある場合、このイベント

は個々の端末のアドレスの AutoAcceptステータスごとに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev
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宣言
public interface CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv extends CiscoAddrEv

フィールド

表 27 : CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION, CAUSE_LOCKOUTUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_R_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 28 : CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

端末上のアドレスのAutoAcceptステータスを返し
ます。CiscoAddress.AUTOACCEPT_OFFまたは
CiscoAddress.AUTOACCEPT_ONを返します。

getAutoAcceptStatus()int

このアドレスのAutoAcceptステータスが変更され
る端末を返します。

getTerminal()CiscoTerminal

Cisco Unified JTAPI拡張
40

Cisco Unified JTAPI拡張

宣言



継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「getAutoAcceptStatus」および「CiscoAddress.getAutoAcceptStatus(Terminal terminal)」を参照し
てください。

CiscoAddrCreatedEv
CiscoAddrCreatedEvイベントは、アドレスがプロバイダードメインに追加されるときに送信さ
れます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrCreatedEv extends CiscoProvEv
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フィールド

表 29 : CiscoAddrCreatedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

static final int IDID

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 30 : CiscoAddrCreatedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

プロバイダードメインに追加されたアドレスを返

します。プロバイダードメインに追加されるアド

レスを返します。

getAddress()getAddress

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrMonitoringTerminatedEv
モニタリングセッションが終了すると、そのセッションを開始したスーパーバイザにこのイベ

ントが通知されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.0(1)

宣言
pubic interface CiscoAddrMonitoringTerminatedEv extends CiscoAddrEv

メソッド

表 31 : CiscoAddrMonitoringTerminatedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

セッション終了のトランザクション IDを返しま
す。

getTransactionID()Int

監視されていたターゲットアドレスを返します。getMonitorTargetAddress()アドレス

（Address）

監視対象のデバイス名を返します。getMonitorTargetDevieName()文字列

監視対象ターゲットのコールレッグ IDを返しま
す。

getMonitorTargetCalllegHandle()Int
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングセッションを開始したデバイスのデ

バイス名を返します。

getMonitorInitiatorDeviceName()文字列

モニタリングセッションが終了した理由を返しま

す。

getCause()Int

関連資料

CiscoAddress
CiscoAddressインターフェイスは、Cisco Unified Communications Managerの機能を追加するこ
とによって、アドレスインターフェイスを拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

電話だけをサポートするメッセージ待機インジケータ

（MWI）機能が拡張され、音声とファクスのメッセージ数
が追加されました。

7.1(1および 2)

端末とアドレス機能の設定の変更が更新されました。7.1(3)

次の内容が拡張されています。

•アドレスが属するピックアップグループの情報をア
プリケーションが取得できるようにする、新しいAPI
の getPickupGroup()。

•アドレスがハントパイロットであることを表す新し
いアドレスタイプ。

•新しい種類の録音タイプであるデバイスベースの録音
を表す新しいフィールド。

8.0(1)
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説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しい定数SELECTIVE_RECORDINGが追加されました。
2つの定数 APPLICATION_CONTROLLED_RECORDING
および DEVICE_CONTROLLED_RECORDINGが非推奨に
なりました。リリース 9.0以降にアップグレードしたアプ
リケーションでは、新しいSELECTIVE_RECORDING定数
を使用し、非推奨の

APPLICATION_CONTROLLED_RECORDING定数および
DEVICE_CONTROLLED_RECORDING定数は使用しない
ようにする必要があります。リリース 9.0以降のリリース
の Unified CMと JTAPIは、
DEVICE_CONTROLLED_RECORDING定数を返しません。

9.0(1)

次の内容が拡張されています。

•永続的コールを作成し、永続的コールに関連付けられ
た connectionオブジェクトを取得する新規 API。

•リモート接続先にアナウンスを再生するためにアナウ
ンスコールを作成する新規 API。

10.0(1)

スーパーインターフェイス

javax.telephony.Address, CiscoObjectContainer（261ページ）

サブインターフェイス
CiscoIntercomAddress

フィールド

表 32 : CiscoAddressのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

アプリケーションによって制御される録音は、

アドレスに設定されます。

APPLICATION_CONTROLLED_RECORDINGstatic int

自動録音は、アドレスに設定されます。AUTO_RECORDINGstatic int

AutoAnswerはオフです。AUTOANSWER_OFFstatic int

AutoAnswerのステータスは不明です。AUTOANSWER_UNKNOWNstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

ヘッドセットを使用したAutoAnswerは許可さ
れます。

AUTOANSWER_WITHHEADSETstatic int

スピーカーセットを使用したAutoAnswerは許
可されます。

AUTOANSWER_WITHSPEAKERSETstatic int

この値は新しい録音タイプの指定に使用され

ます。このタイプは、録音プロファイルがデ

バイスに設定されているために「デバイスに

よって制御される」場合に使用されます。

DEVICE_CONTROLLED_RECORDINGpublic static final int

これは有効な名前の外部アドレスを表します。EXTERNALstatic int

これは不明な名前の外部アドレスを表します。EXTERNAL_UNKNOWNstatic int

アドレスがインサービスです。IN_SERVICEstatic int

これは内部アドレスです。INTERNALstatic int

これはモニタリングのターゲットまたはエー

ジェントのあるアドレスを表します。

MONITORING_TARGETstatic int

アドレスに対して録音がオフになっています。NO_RECORDINGstatic int

アドレスがアウトオブサービスです。OUT_OF_SERVICEstatic int

呼び出し音のステータスを設定された値に変

更します。

RINGER_DEFAULTstatic int

アドレスの呼び出し音を無効にします。RINGER_DISABLEstatic int

アドレスの呼び出し音を有効にします。RINGER_ENABLEstatic int

この定数は、非推奨の定数

APPLICTION_CONTROLLED_RECORDINGお
よびDEVICE_CONTROLLED_RECORDINGを
置き換えるために追加されました

SELECTIVE_RECORDINGstatic int

これは不明な名前のアドレスを表します。UNKNOWNstatic int
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メソッド

表 33 : CiscoAddressのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスを使用して、アドレス上か

らファントムコールをクリアします。

例外

javax. telephony. PrivilegeViolationException：この
インターフェイスを使用して、アドレス上から

ファントムコールをクリアします。

clearCallConnections ()void

このインターフェイスは、このアドレスに永続的

コールを作成し、新しく作成されたコールに関す

るコールオブジェクトを返します。CiscoProvider
とアドレスが IN_SERVICE状態でなければならな
いことに注意してください。そうでない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。この API
は、外部アドレスで呼び出すことはできません。

呼び出すと、MethodNotSupportedExceptionがス
ローされます。永続的コールに globalCallIdを割
り当てようとしてエラーが発生した場合、

ResourceUnavailableExceptionがスローされます。
発生したその他すべてのエラーでは、

PlatformExceptionがスローされます。

createPersistentCall (Terminal
terminal, String callerIDNumber,
String callerIDName)

CiscoCall

このインターフェイスは、リモート接続先にアナ

ウンスを再生するためにこのアドレスにアナウン

スコールを作成します。これは、新しく作成され

たコールのコールオブジェクトを返します。

CiscoProviderとアドレスが IN_SERVICE状態でな
ければならないことに注意してください。そうで

ない場合、InvalidStateExceptionがスローされま
す。このAPIは、外部アドレスで呼び出すことは
できません。そうしようとした場合、

MethodNotSupportedExceptionがスローされます。
アナウンスコールに globalCallIdを割り当てよう
としてエラーが発生した場合、

ResourceUnavailableExceptionがスローされます。
発生したその他のエラーでは、PlatformException
がスローされます。

startAnnouncement (Terminal
terminal, String announcementID)

このインターフェイスを使用して、端末に存在す

るコールに関する情報を取得します。

getAddressCallInfo (javax.
telephony. Terminal terminal)

CiscoAddressCallInfo
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、Terminal term上のこのアドレス
に設定されている ASCIIラベルを返します。

InvalidStateException、
MethodNotSupportedException、
InValidParameterExceptionをスローします。

getAsciiLabel (Terminal term)文字列

端末上のアドレスのAutoAcceptステータスを返し
ます。

例外

javax. telephony. PlatformException, javax. telephony.
InvalidStateException, javax. telephony.
MethodNotSupportedException

端末上のアドレスのAutoAcceptステータスを返し
ます。次のいずれかの定数を返します。

• CiscoAddress. AUTOACCEPT_OFF
• CiscoAddress. AUTOACCEPT_ON

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

(getState () = = IN_SERVICE

パラメータ

• terminal：AutoAcceptsの端末

getAutoAcceptStatus (javax.
telephony. Terminal terminal)

int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは、指定された端末のこの

アドレスの AutoAnswerステータスを返します。

例外

javax. telephony. PlatformException, javax. telephony.
InvalidStateException, javax. telephony.
MethodNotSupportedException

返される値が AUTOANSWER_OFFの場合、
AutoAnswerが無効であることを意味します。返さ
れる値が AUTOANSWER_WITHHEADSETの場
合、HEADSETでAutoAnswerが有効であることを
意味します。返される値が

AUTOANSWER_WITHSPEAKERSETの場合、
SPEAKERSETでAutoAnswerが有効であることを
意味します。返される値は

AUTOANSWER_UNKNOWNの場合、AutoAnswer
ステータスが UNKNOWNであることを意味しま
す。

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

(getState () = = IN_SERVICE

パラメータ

• term：AutoAnswerがオンになっている端末。

次のいずれかの値を返します。

• CiscoAddress. AUTOANSWER_OFF
• CiscoAddress.AUTOANSWER_WITHHEADSET
• CiscoAddress.
AUTOANSWER_WITHSPEAKERSET

• CiscoAddress. AUTOANSWER_UNKNOWN

例外

javax. telephony. InvalidStateException：プロバイ
ダーまたはアドレスが「IN_SERVICE」ではない
場合

javax. telephony. PlatformException：アドレスが
Terminal termにない場合

javax. telephony. MethodNotSupportedException：ア
ドレスが外部アドレスの場合

getAutoAnswerStatus (javax.
telephony. Terminal term)

int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、Terminal term上のこのアドレス
に設定されているビジートリガーを返します。

InvalidStateException、InvalidArgumentException、
MethodNotSupportedExceptionをスローします。

getBusyTrigger (Terminal term)int

このメソッドは、Terminal term上のアドレスのボ
タン位置を返します。

InvalidStateException、InvalidArgumentException、
MethodNotSupportedExceptionをスローします。

getButtonPosition (Terminal term)int

このインターフェイスを使用して、インサービス

である共用回線を検出します。共有回線では、複

数の端末で同じアドレスが現れます。

戻り値：Terminal[]：このアドレスがインサービ
ス状態にある端末の配列。

getInServiceAddrTerminals ()javax. telephony. Terminal[]

この新しいメソッドは、端末上のアドレスに設定

されているコール最大数を返します。関連付けら

れた端末が Cisco Unified Communication Manager
に登録されていない場合、このメソッドは

InvalidStateExceptionをスローします。また、端末
にこのアドレスがない場合には、

InvalidArgumentExceptionをスローします。アドレ
スがプロバイダーにない場合には、

MethodNotSupportedExceptionをスローします。

getMaxCalls (Terminal term)int

アドレスに関連付けられたパーティションを返し

ます。

getPartition ()java. lang.文字列

このインターフェイスは、永続的コールに関連付

けられたConnectionオブジェクトを返します。永
続的コールが存在しない場合は nullが返されま
す。このAPIは、外部アドレスで呼び出すことは
できません。呼び出すと、

MethodNotSupportedExceptionがスローされます。

getPersistentConnection (Terminal
terminal)

Connection

このメソッドは、このアドレスが属するピック

アップグループDNおよびパーティションである
CiscoPickupGroupオブジェクトを返します。

getPickupGroup ()CiscoPickupGroup
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このアドレスに設定された録音タイプを返しま

す。

例外

javax. telephony. PlatformException, javax. telephony.
InvalidStateException, javax. telephony.
MethodNotSupportedException

戻り値

• int：このアドレスに設定された録音タイプを
返します。

• CiscoAddess. NO_RECORDING：コールを録
音できません。

• CiscoAddress. AUTO_RECORDING：Cisco
Unified CommunicationsManagerは、このアド
レスで応答したすべてのコールを録音しま

す。

• CiscoAddress.
APPLICATION_CONTROLLED_RECORDING：
アプリケーションが録音を開始したときだけ

コールが録音されます。

スローされる例外：

javax. telephony. InvalidStateException：プロバイ
ダーまたはアドレスが「IN_SERVICE」ではない
場合

javax. telephony. PlatformException：アドレスが
Terminal termにない場合

javax. telephony. MethodNotSupportedException：ア
ドレスが外部アドレスの場合

getRecordingConfig (javax.
telephony. Terminal term)

int

推奨されません。

このメソッドは getState ()メソッドに置き換えら
れました。次の定数のいずれかの可能性があるこ

のアドレスの状態を返します。

• CiscoAddress. OUT_OF_SERVICE
• CiscoAddress. IN_SERVICE

getRegistrationState ()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このアドレスが制限されている端末の配列を返し

ます。共有回線の場合、端末上のいくつかの回線

が制限されている可能性があります。

アプリケーションは、制限されたアドレスのコー

ルイベントは受信できません。制限されたアドレ

スが他の制御端末とのコールに関わっている場

合、制限されたアドレス用のConnectionが作成さ
れますが、制限されたアドレス用の

TerminalConnectionはありません。

戻り値：Terminal[]：このアドレスが制限されてい
る端末の配列。制限されている端末がない場合、

このメソッドは nullを返します。

getRestrictedAddrTerminals ()javax. telephony. Terminal[]

このアドレスの状態を返します。状態を表す定数

は次のとおりです。

• CiscoAddress. OUT_OF_SERVICE
• CiscoAddress. IN_SERVICE

getState ()int

次のアドレス定数を返します。

• CiscoAddress. INTERNAL
• CiscoAddress. EXTERNAL
• CiscoAddress. EXTERNAL_UNKNOWN
• CiscoAddress. UNKNOWN
• CiscoAddress. MONITORING_TARGET
• CiscoAddress. HUNT_PILOT（アドレスが
CiscoHuntConnectionにある場合）

• CiscoAddress. HUNT_PILOT（アドレスがハン
トパイロットの場合）

getType ()int

このメソッドは、Terminal term上のこのアドレス
に設定されている Unicodeラベルを返します。

InvalidStateException、
MethodNotSupportedException、
InValidParameterExceptionをスローします。

getUnicodeLabel (Terminal term)文字列

このメソッドは、アドレスのボイスメールパイ

ロットを返します。

InvalidStateException、MethodNotSupportedException
をスローします。

getVoiceMailPilot ()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、端末のこのアドレスが制限され

ている場合は trueを返し、制限されていない場合
は falseを返します。

isRestricted (javax. telephony.
Terminal terminal)

ブール値
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

setAutoAcceptStatus (int
autoAcceptStatus, javax. telephony.
Terminal terminal)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドでは、アプリケーションが

CiscoMediaTerminalや CiscoRouteTerminal上のア
ドレスに対してAutoAcceptを有効にできるように
なります。

CiscoMediaTerminalまたは CiscoRouteTerminal以
外の CiscoTerminal上のアドレスの AutoAcceptは
常にオンになります。パラメータとして渡された

端末が CiscoMediaTerminalや CiscoRouteTerminal
でない場合、このメソッドは例外をスローしま

す。

CiscoTerminalとアドレスを共用している
CiscoMediaTerminalの場合は、CiscoMediaTerminal
で AutoAcceptを有効にすることを推奨します。

例外

javax. telephony. PlatformException, javax. telephony.
InvalidStateException, javax. telephony.
MethodNotSupportedException

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

(getState () = = IN_SERVICE

事後条件

自動応答のステータスを有効または無効に設定し

ます。

パラメータ

• autoAcceptStatus：次のいずれか：CiscoAddress.
AUTOACCEPT_OFFまたは CiscoAddress.
AUTOACCEPT_ON。autoAcceptStatusが
AUTOACCEPT_ONの場合、端末のアドレス
に対して AutoAcceptが有効にされます。
autoAcceptStatusが AUTOACCEPT_OFFの場
合、端末のアドレスに対してAutoAcceptが無
効にされます。

• terminal：AutoAcceptが有効にされる端末。

例外

javax. telephony. InvalidStateException：プロバイ
ダーまたはアドレスが「In_Service」ではない場合

javax. telephony. PlatformException：この端末には

Cisco Unified JTAPI拡張
55

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

このアドレスがありません。

javax. telephony. MethodNotSupportedException：端
末がCiscoMediaTerminalまたはCiscoRouteTerminal
でない場合。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

setMessageWaiting (java. lang.
String destination, boolean enable)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

destinationで指定されたアドレスのメッセージ受
信インジケータを有効にするか無効にするかを指

定します。enableが trueの場合は、メッセージ受
信が有効になります（すでに有効になっている場

合はそのまま）。enableが falseの場合は、メッ
セージ受信が無効になります（すでに無効になっ

ている場合はそのまま）。

例外

javax. telephony.MethodNotSupportedException, javax.
telephony. InvalidStateException, javax. telephony.
PrivilegeViolationException

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

事後条件

有効/無効のステータスに応じて、メッセージ受信
インジケータを有効または無効にします。

この実装は現在、CallControlAddressで
次のように指定されている事後条件を実

（注）

現しません。this. getMessageWaiting() =
= enable

このアドレスにCallCtlAddrMessageWaitingEvが配
信されます。

パラメータ

• destination：メッセージ受信インジケータを有
効または無効にする DN/アドレス。

• enable：メッセージ受信を有効にする場合は
true、無効にする場合は false。

例外

• javax. telephony.MethodNotSupportedException：
このメソッドは指定された実装でサポートさ

れていません。

javax. telephony. InvalidStateException

プロバイダーが「インサービス」状態

ではありません。「」

（注）

javax. telephony. PrivilegeViolationException
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

（注） プロバイダーのユーザに、この宛先の

メッセージ待ちインジケータを起動する

権限がありません。

このアドレスの呼び出し音ステータスを変更しま

す。

例外

javax. telephony.MethodNotSupportedException, javax.
telephony. InvalidStateException, javax. telephony.
InvalidArgumentException

次に示す定数のうちの 1つを受け入れます。

• CiscoAddress. RINGER_DEFAULT
• CiscoAddress. RINGER_DISABLE
• CiscoAddress. RINGER_ENABLE

setRingerStatus (int status)void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

setMessageSummary (boolean
enable, boolean voiceCounts, int
totalNewVoiceMsgs, int
totalOldVoiceMsgs, boolean
highPriorityVoiceCounts, int
newHighPriorityVoiceMsgs, int
oldHighPriorityVoiceMsgs, boolean
faxCounts, int totalNewFaxMsgs, int
totalOldFaxMsgs, boolean
highPriorityFaxCounts, int
newHighPriorityFaxMsgs, int
oldHighPriorityFaxMsgs)

void

Cisco Unified JTAPI拡張
60

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスを使用して、メッセージ受

信インジケータと音声/ファクスのメッセージ受信
数を設定します。enableが trueの場合は、メッセー
ジ受信が有効になります（すでに有効になってい

る場合はそのまま）。enableが falseの場合は、
メッセージ受信が無効になります（すでに無効に

なっている場合はそのまま）。

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

事後条件

メッセージ受信インジケータを有効または無効に

して、メッセージ受信数を設定します。

パラメータ

• enable：メッセージ受信を有効にする場合は
true、無効にする場合は false。

• voiceCounts：音声メッセージ数が指定されて
いるかどうかを示します。

• totalNewVoiceMsgs：新しい音声メッセージ受
信の合計数を指定します。

• totalOldVoiceMsgs：古い音声メッセージ受信
の合計数を指定します。

• highPriorityVoiceCounts：優先度の高い音声
メッセージ数が指定されているかどうかを示

します。

• newHighPriorityVoiceMsgs：優先度の高い新し
い音声メッセージ受信の合計数を指定しま

す。

• oldHighPriorityVoiceMsgs：優先度の高い古い
音声メッセージ受信の合計数を指定します。

• faxCounts：ファクスメッセージ数が指定され
ているかどうかを示します

• totalNewFaxMsgs：新しいファクスメッセー
ジ受信の合計数を指定します

• totalOldFaxMsgs：古いファクスメッセージ受
信の合計数を指定します。

• highPriorityFaxCounts：優先度の高いファクス
メッセージ数が指定されているかどうかを示

します

• newHighPriorityFaxMsgs：優先度の高い新しい
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

ファクスメッセージ受信の合計数を指定しま

す

• oldHighPriorityFaxMsgs：優先度の高い古い
ファクスメッセージ受信の合計数を指定しま

す。

例外

javax. telephony. MethodNotSupportedException：こ
のメソッドは指定された実装でサポートされてい

ません。

javax. telephony. InvalidStateException：プロバイ
ダーが「インサービス」ではありません。"

javax. telephony. PrivilegeViolationException：ユー
ザに、この宛先のメッセージ受信インジケータを

設定する権限がありません。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

setMessageSummary (java. lang.
String destination, boolean enable,
boolean voiceCounts, int
totalNewVoiceMsgs, int
totalOldVoiceMsgs, boolean
highPriorityVoiceCounts, int
newHighPriorityVoiceMsgs, int
oldHighPriorityVoiceMsgs, boolean
faxCounts, int totalNewFaxMsgs, int
totalOldFaxMsgs, boolean
highPriorityFaxCounts, int
newHighPriorityFaxMsgs, int
oldHighPriorityFaxMsgs)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスを使用して、宛先によって

指定されたアドレスに対するメッセージ受信イン

ジケータと音声/ファクスのメッセージ受信数を設
定します。

事前条件

(this. getProvider ()). getState () = = Provider.
IN_SERVICE

事後条件

メッセージ受信インジケータを有効または無効に

して、メッセージ受信数を設定します。

パラメータ

• destination：メッセージ待機インジケータを有
効または無効にする DN/アドレス。

• enable：メッセージ受信を有効にする場合は
true、無効にする場合は false。

• voiceCounts：音声メッセージ数が指定されて
いるかどうかを示します。

• totalNewVoiceMsgs：新しい音声メッセージ受
信の合計数を指定します。

• totalOldVoiceMsgs：古い音声メッセージ受信
の合計数を指定します。

• highPriorityVoiceCounts：優先度の高い音声
メッセージ数が指定されているかどうかを示

します。

• newHighPriorityVoiceMsgs：優先度の高い新し
い音声メッセージ受信の合計数を指定しま

す。

• oldHighPriorityVoiceMsgs：優先度の高い古い
音声メッセージ受信の合計数を指定します。

• faxCounts：ファクスメッセージ数が指定され
ているかどうかを示します

• totalNewFaxMsgs：新しいファクスメッセー
ジ受信の合計数を指定します

• totalOldFaxMsgs：古いファクスメッセージ受
信の合計数を指定します。

• highPriorityFaxCounts：優先度の高いファクス
メッセージ数が指定されているかどうかを示

します

• newHighPriorityFaxMsgs：優先度の高い新しい
ファクスメッセージ受信の合計数を指定しま
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

す

• oldHighPriorityFaxMsgs：優先度の高い古い
ファクスメッセージ受信の合計数を指定しま

す。

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.Addressから

addCallObserver, addObserver, getAddressCapabilities, getCallObservers, getCapabilities, getConnections,
getName, getObservers, getProvider, getTerminals, removeCallObserver, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

パラメータ

• Terminal terminal：永続的コールを作成する端末オブジェクト。

• String callerIDNumber：リモート接続先の Caller IDに表示する番号。

• String callerIDName：リモート接続先の Caller IDに表示する名前。

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddressObserver
アプリケーションは、Address.addObserverメソッドを使用してアドレスを監視する際に、この
インターフェイスを実装して CiscoAddrInServiceEvや CiscoAddrOutOfServiceEvなどの
CiscoAddrEvイベントを受信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.AddressObserver

宣言
public interface CiscoAddressObserver extends javax.telephony.AddressObserver

フィールド

なし

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.AddressObserverから

addressChangedEvent

関連資料

詳細については、「CiscoAddrInServiceEv」と「CiscoAddrOutOfServiceEv」を参照してくださ
い。

CiscoAddrEv
JTAPIのコアである javax.telephony.events.AddrEvインターフェイスを拡張する CiscoAddrEvイ
ンターフェイスは、Ciscoによって拡張されたすべての JTAPIアドレスイベントの基本イン
ターフェイスになります。このパッケージのアドレス関連イベントはすべて、直接的または間

接的にこのインターフェイスを拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev
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サブインターフェイス
CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv, CiscoAddrInServiceEv, CiscoAddrIntercomInfoChangedEv,
CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv, CiscoAddrOutOfServiceEv,
CiscoAddrRecordingConfigChangedEv

宣言
public interface CiscoAddrEv extends CiscoEv, javax.telephony.events.AddrEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「javax.telephony.events.AddrEv」を参照してください。

CiscoAddrEvFilter
アドレスイベントのフィルタを設定するためにアプリケーションに提供された

CiscoAddrEvFilter。アプリケーションは次の APIを使用して、アドレスに対するイベント通知
を受信するためのフィルタを有効または無効に設定したり、またはフィルタに設定された値を

確認したりできます。アプリケーションはこのフィルタを有効にすることができます。新しい

イベントを受信する場合（CiscoAddrParkStatusEv）、デフォルトではその他のイベントに対す
るフィルタ値が trueです。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

パークモニタリングおよびAssisted DParkサポート機能に
対してこのイベントが追加されました。

7.1(1)

アプリケーションで CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvを
有効および無効にするためのフィルタをアドレスに設定で

きるようにインターフェイスが拡張されました。

7.1.(3)

次の内容が拡張されています。

• getCiscoAddrMonitoringTerminatedEvFilter()
• setCiscoAddrMonitoringTerminatedEvFilter()

デフォルトでは、このフィルタは「true」に設定されてお
り、CiscoMonitoringTerminatedEvが配信されます。このイ
ベントの受信を停止するには、アプリケーションでフィル

タを falseに設定する必要があります。

8.0(1)

フィールド

なし
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メソッド

表 34 : CiscoAddrEvFilterのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrParkStatusEvに対するフィルタのステー
タスを確認できます。返されるデフォルト値は

falseです。

getCiscoAddrParkStatusEvFilter ()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrIntercomInfoChangedEvに対するフィル
タのステータスを確認できます。デフォルト値

は trueです。

getCiscoAddrIntercomInfoChangedEvFilter ()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvに対す
るフィルタのステータスを確認できます。デフォ

ルト値は trueです。

getCiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvFilter
()

ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrMonitorTerminatedEvに対するフィルタ
のステータスを確認できます。デフォルト値は

trueです。

getCiscoAddrMonitorTerminatedEvFilter ()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrRecordingConfigChangedEvに対するフィ
ルタのステータスを取得できます。デフォルト

値は trueです。

getCiscoAddrRecordingConfigChangedEvFilter ()ブール値

このメソッドは、ボイスメールパイロットの変

更イベントフィルタがオンの場合に trueを返
し、それ以外の場合は falseを返します。

getCiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvFilter ()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrIntercomInfoChangedEvに対するフィル
タのステータスを設定できます。

setCiscoAddrIntercomInfoChangedEvFilter (boolean
filter value)

void

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvに対す
るフィルタのステータスを設定できます。

setCiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvFilter
(boolean filter value)

void

パラメータ

ブール値

setCiscoAddrMonitorTerminatedEvFilter (Boolean
filterValue)

void
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrParkStatusEvに対するフィルタのステー
タスを設定できます。

setCiscoAddrParkStatusEvFilter (Boolean filterValue)Void

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoAddrRecordingConfigChangedEvに対するフィ
ルタの値を設定できます。

setCiscoAddrRecordingConfigChangedEvFilter
(boolean filter value)

void

このメソッドは、アドレスボイスメールの変更

イベントを有効または無効にします。このフィ

ルタをオンにすると、ボイスメールの設定が変

更された場合に、

CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvがアドレスオ
ブザーバに送信されます。

setCiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvFilter (boolean
filterValue)

void

コード例

CiscoAddress caddr = (CiscoAddress) provider.getAddress("2000"); If ( caddr !
= null ){ CiscoAddrEvFilter filter = caddr.getFilter();
filter.setCiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvFilter(true);
caddr.addObserver(myAddrObserver); } try { JtapiPeer peer =
JtapiPeerFactory.getJtapiPeer ( null ); MyProviderObserver providerObserver =
new MyProviderObserver (); provider = peer.getProvider ( ipaddress;login =
useid;passwd = password ); if ( provider ! = null ) { provider.addObserver (
providerObserver ); provInService.waitTrue(); CiscoAddrEvFilter filter;
CiscoAddress addr = provider.getAddress(S1, S1p);
filter.setCiscoAddrMonitoringTerminatedEvFilter(false); addr.setFilter(filter);
System.out.println(“ Current filter value is : “+
addr.getFilter().getCiscoAddrMonitoringTerminatedEvFilter()); }

継承したメソッド

なし

パラメータ

setメソッドはブール値をパラメータとして使用します。

値の範囲

getメソッドはブール値（trueまたは false）を返します。
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関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrInServiceEv
CiscoAddrInServiceEvはアドレスが現在、IN_SERVICEであることを示します。共有回線（複
数の端末で同じアドレスが表示される）では、アプリケーションがすべての端末に対して複数

の CiscoAddressInServiceイベントを受け取ることがあります。アプリケーションはこのイン
ターフェイスを使用して、アドレス（または共用回線）が IN_SERVICEになる端末を検出でき
ます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoAddrInServiceEv extends CiscoAddrEv

フィールド

表 35 : CiscoAddrInServiceのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
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META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 36 : CiscoAddrInServiceのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このアドレスが IN_SERVICEになる端末を返しま
す。

CiscoTerminal getTerminal()getTerminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、関連資料（44ページ）.getInServiceAddrTerminals()と定数フィールド値を参
照してください。

CiscoAddrIntercomInfoChangedEv
CiscoIntercomAddressのターゲットの DNまたはインターコムターゲットラベルが変更される
と、CiscoAddrIntercomInfoChangedEvイベントがアプリケーションに送信されます。このイベ
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ントは、CiscoIntercomAddressに追加されたすべてのアプリケーションオブザーバに送信され
ます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoAddrIntercomInfoChangedEv extends CiscoAddrEv

フィールド

表 37 : CiscoAddrIntercomInfoChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDStatic Int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 38 : CiscoAddrIntercomInfoChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

情報が変更されたインターコムのアドレスを返し

ます。

getIntercomAddress()getIntercomAddress

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「CiscoAddrEv」と定数フィールド値を参照してください。

CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv
フェールオーバーまたはフェールバックの発生時に、アプリケーションが設定したインターコ

ムアドレスのインターコムターゲット DNまたは CiscoIntercomAddressのインターコムター
ゲットラベルを JTAPIが復元できなかった場合に、CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv
イベントがアプリケーションに送信されます。このイベントは、インターコムターゲットDN
またはインターコムターゲットラベルを設定したアプリケーションのためのアプリケーショ

ンオブザーバで提供されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv extends CiscoAddrEv

フィールド

表 39 : CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 40 : CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは、情報の復元が失敗した

インターコムのCisco IntercomAddressを返します。
getIntercomAddress()CiscoIntercomAddress
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、定数フィールド値と「CiscoAddrEv」を参照してください。

CiscoAddrPickupGroupChangedEv
CiscoAddrPickupGroupChangedEvは、コールピックアップ機能の開発とともに追加された新し
いインターフェイスです。このイベントは、ピックアップグループの情報が変更されるたび、

および回線情報が更新されるたびに発行されます。回線情報は、CUCMの [設定の適用（apply
config）]ボタンで回線が更新された場合にのみ更新されます。「」

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.0(1)

宣言
public interface CiscoAddrPickupGroupChangedEv extends CiscoProvEv

メソッド

表 41 : CiscoAddrPickupGroupChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドはこのイベントの以前のピックアッ

プグループ情報を返します。

getOldPickupGroup()CiscoPickupGroup
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドはこのイベントの新しいピックアッ

プグループ情報（ピックアップグループに加え

られた変更内容）を返します。

getNewPickupGroup()CiscoPickupGroup

新規エラーコード
CTIERR_PICKUPGROUP_CHANGED

CTIERR_PICKUPGROUP_DELETED

CiscoAddrOutOfServiceEv
CiscoAddrOutOfServiceEvイベントは、アドレスが OUT_OF_SERVICEになったことをアプリ
ケーションに通知します。共有回線（複数の端末で同じアドレスが表示される）では、アプリ

ケーションがすべての端末に対して複数の CiscoAddrOutOfServiceEvイベントを受け取ること
があります。アプリケーションはこのインターフェイスを使用して、アドレス（または共用回

線）が OUT_OF_SERVICEになる端末を検出できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, CiscoOutOfServiceEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoAddrOutOfServiceEv extends CiscoAddrEv, CiscoOutOfServiceEv

フィールド

表 42 : CiscoAddrOutOfServiceEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEvから

CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE,
CAUSE_DEVICE_FAILURE,CAUSE_DEVICE_RESTRICTED,CAUSE_DEVICE_UNREGISTERED,
CAUSE_LINE_RESTRICTED, CAUSE_NOCALLMANAGER_AVAILABLE,
CAUSE_REHOME_TO_HIGHER_PRIORITY_CM, CAUSE_REHOMING_FAILURE

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 43 : CiscoAddrOutOfServiceEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このアドレスが OUT_OF_SERVICEになる端末を
返します。

getTerminal()CiscoTerminal
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、定数フィールド値と関連資料（44ページ）.getInServiceAddrTerminals()を参
照してください。

CiscoAddrParkStatusEv
Cisco Unified IP Phoneを使用してコールをパークする場合、JTAPIはこのイベントを使用して
パークの状態を報告します。これは、パークが起動されたアドレスにアドレスのオブザーバが

追加されたすべてのアプリケーションに報告されます。このイベントは、CiscoUnified IPPhone
からパークが起動された場合にだけ配信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

パークモニタリングおよびAssisted DPark機能のためのイ
ンターフェイスが追加されました。

7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoAddrParkStatusEv extends CiscoAddrEv
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フィールド

表 44 : CiscoAddrParkStatusEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

コールがパークされるときのパークの

ステータス。

PARK_STATUS_PARKEDstatic int

パークモニタリング復帰タイマーの期

限が切れたときのパークのステータ

ス。

PARK_STATUS_REMINDERstatic int

パークされたコールがパーク元または

第三者によって取得されるときのパー

クのステータス。

PARK_STATUS_RETRIEVEDstatic int

Park Monitoring Forward-No-retrieveタ
イマーの期限が切れて、パークされた

コールが転送されるときのパークのス

テータス。

PARK_STATUS_FORWARDEDstatic int

パークされたコールが接続解除される

ときのパークのステータス。

ABANDONEDstatic int

継承したフィールド

なし

メソッド

表 45 : CiscoAddrParkStatusEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

パークされたコールの現在のパーク状態を返しま

す。

getParkState()int

パークされた特定のコールに固有の IDを返しま
す。パークされた同じコールに対する複数のパー

ク状態のトランザクション IDは同じです。

getTransactionID()int

CiscoCallIDを返します。getCiscoCallID()CiscoCallID

コールがパークされている DNを返します。getParkDN()文字列
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

パーク DNのパーティションを返します。getParkDNPartition()文字列

パークされた通話者の DNを返します。getParkedParty()文字列

パークされた通話者のパーティションを返しま

す。

getParkedPartyPartition()文字列

このイベントが配信されたアドレスの端末を返し

ます。

getTerminal()Terminal

値の範囲

フィールドの値は次のとおりです。

• PARK_STATUS_PARKED: 2

• PARK_STATUS_REMINDER: 3

• PARK_STATUS_RETRIEVED: 4

• PARK_STATUS_ABANDONED: 5

• PARK_STATUS_FORWARDED: 6

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrRecordingConfigChangedEv
CiscoAddrRecordingConfigChangedEvイベントは、アドレスの録音設定が変更されると、アドレ
スのオブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.AddrEv, CiscoAddrEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev
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宣言
public interface CiscoAddrRecordingConfigChangedEv extends CiscoAddrEv

フィールド

表 46 : CiscoAddrRecordingConfigChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 47 : CiscoAddrRecordingConfigChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

このアドレスの新しい録音設定を返します。値は次のいず

れかになります。

• CiscoAddress.NO_RECORDING
• CiscoAddress.AUTO_RECORDING
• CiscoAddress.APPLICATION_CONTROLLED_RECORDING

getRecordingConfig()Int
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

録音設定が変更された端末を返します。getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.AddrEvから

getAddress

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、定数フィールド値と「CiscoAddrEv」を参照してください。

CiscoAddrRemovedEv
JTAPIは、アドレスがプロバイダードメインから削除されるときに CiscoAddrRemovedEvイベ
ントを送信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrRemovedEv extends CiscoProvEv
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フィールド

表 48 : CiscoAddrRemovedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 49 : CiscoAddrRemovedEvのメソッド

説明メソッドフィールド

プロバイダードメインから削除されるアドレス

と、ユーザコントロールリストから削除される

アドレスを返します。

getAddress()javax.telephony.Address

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrRemovedFromTerminalEv
CiscoAddrRemovedFromTerminalEvイベントは、次の状況で送信されます。

•管理者が共用回線の含まれるユーザコントロールリストから端末を削除した場合、この
イベントがアプリケーションに送信されます。

•エクステンションモビリティ（EM）ユーザが共有回線の含まれているプロファイルを持
つ端末からログアウトすると、このイベントにより、端末の1つが既存のアドレスから削
除されることが通知されます。

•ユーザコントロールリスト内の端末から共用回線が削除された場合。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrRemovedFromTerminalEv extends CiscoProvEv
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フィールド

表 50 : CiscoAddrRemovedFromTerminalEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 51 : CiscoAddrRemovedFromTerminalEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

端末から削除されたアドレスを返します。getAddress()javax.telephony.Address

アドレスから削除された端末を返します。getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、定数フィールド値も参照してください。

CiscoAddrRestrictedEv
アドレスが監視され、Restriction状態が Restrictedに変更された場合、このイベントがアプリ
ケーションに送信されます。

アプリケーションは、アドレスまたは関連付けられた端末が Cisco Unified CMの管理ページで
制限されている場合、このイベントを受信します。制限された回線では、アドレスが

OUT_OF_SERVICEになり、再び有効になるまで IN_SERVICEに戻りません。アドレスが制限
されている場合は、addCallObserverおよび addObserverによって例外がスローされます。

共用回線では、いくつかの回線だけが制限されて残りは制限されなかった場合、例外はスロー

されませんが、制限された共用回線はイベントを受け取りません。すべての共用回線が制限さ

れた場合は、オブザーバを追加すると、アプリケーションは例外のスローを試行します。オブ

ザーバを追加した後にアドレスが制限された場合、アプリケーションはCiscoAddrOutOfServiceEv
を受信し、アドレスが有効にされると IN_SERVICEになります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, CiscoRestrictedEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrRestrictedEv extends CiscoRestrictedEv

フィールド

なし
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継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRestrictedEvから

CAUSE_UNKNOWN, CAUSE_UNSUPPORTED_DEVICE_CONFIGURATION,
CAUSE_UNSUPPORTED_PROTOCOL, CAUSE_USER_RESTRICTED

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 52 : CiscoAddrRestrictedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

Cisco Unified Communications Managerで Restricted
状態に変更されたアドレスを返します。

getAddress()javax.telephony.Address

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
ユーザがコントロールリストに共有回線を持っており、これらの回線のいずれかがCiscoUnified
CommunicationsManagerで制限付きとしてマークされている場合、このイベントが送信されま
す。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, CiscoRestrictedEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv extends CiscoRestrictedEv

フィールド

表 53 : CiscoAddrRestrictedOnTerminalEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoRestrictedEvから

CAUSE_UNKNOWN, CAUSE_UNSUPPORTED_DEVICE_CONFIGURATION,
CAUSE_UNSUPPORTED_PROTOCOL, CAUSE_USER_RESTRICTED

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,

Cisco Unified JTAPI拡張
89

Cisco Unified JTAPI拡張

関連資料

cucm_b_cisco-unified-jtapi-developers-guide-1251_appendix6.pdf#nameddest=unique_586


CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 54 : CiscoAddrRestricedOnTerminalEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

制限されるアドレスを返します。getAddress()javax.telephony.Address

アドレスが制限される端末を返します。getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。
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CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEv
このイベントは、アドレスに設定されているボイスメールパイロットが変更され、アドレス

オブザーバに送信されたことを示します。アプリケーションでこのイベントを受信するには、

CiscoAddrEvFilterの対応するフィルタを有効にする必要があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。7.1(3)

コード例：

class myAddrObserver extends CiscoAddressObserver { public synchronized void
addressChangedEvent ( AddrEv [] eventList ) { if ( eventList[i] instanceof
CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEv){ CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEv ev =
(CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEv) eventList[i]; Address cAddr = ev.getAddress();
String newVoiceMailPilot = ev.getVoiceMailPilot(); System.out.println(" New
voice mail pilot for " + ev.getAddress() + " is " + newVoiceMailPilot ); } }
}

スーパーインターフェイス
NA

宣言
NA

フィールド

表 55 : CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）
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継承したフィールド

メソッド

表 56 : CiscoAddrVoiceMailPilotChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、アドレスの新しいボイスメール

パイロットを返します。

getVoiceMailPilot()文字列

継承したメソッド

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoAnnouncementStartedEv
CiscoAnnouncementStartedEvは、アプリケーションに Callイベントとして送信される、新しい
JTAPIイベントです。この新しいイベントは、アナウンス再生開始時を通知するため、アプリ
ケーションによって追加されたコールオブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました10.01

宣言
Public interface CiscoAnnouncementStartedEv extends CiscoCallEv.

メソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは、アナウンス

IDの名前を返します。
getAnnouncementID ()文字列
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CiscoAnnouncementEndedEv
CiscoAnnouncementEndedEvは、アプリケーションに Callイベントとして送信される、新しい
JTAPIイベントです。この新しいイベントは、アナウンス再生終了時を通知するため、アプリ
ケーションによって追加されたコールオブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました10.01

宣言
Public interface CiscoAnnouncementEndedEv extends CiscoCallEv.

メソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは、アナウンスの再生が成

功したかどうかを返します。アナウンスの再生に

エラーがない場合 trueを返し、あった場合は false
でエラーを示します。

getSuccess()ブール値

このインターフェイスは、アナウンス再生中の障

害/エラーの原因を示すエラーコードを返します。
これは、CiscoJtapiExceptionで定義された値のいず
れかにあたります。

getErrorCode()int

このインターフェイスは、エラーコードがマップ

された、対応する文字列を返します。

getErrorDescription()文字列

CiscoAnnouncementErrorEv
CiscoAnnouncementErrorEvは、アプリケーションに Callイベントとして送信される、新しい
JTAPIイベントです。この新しいイベントは、アナウンス再生中のエラー発生を通知するた
め、アプリケーションによって追加されたコールオブザーバに送信されます。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました10.01

宣言
Public interface CiscoAnnouncementErrorEv extends CiscoCallEv.

メソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは、アナウンス再生中の障

害/エラーの原因を示すエラーコードを返します。
これは、CiscoJtapiExceptionで定義された値のいず
れかにあたります。

getErrorCode()Int

このインターフェイスは、エラーコードがマップ

された、対応する文字列を返します。

getErrorDescription()文字列

CiscoBaseMediaTerminal
CiscoBaseMediaTerminalインターフェイスは CiscoTerminalインターフェイスを拡張していま
す。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.5(1)

宣言
public interface CiscoBaseMediaTerminal extends CiscoTerminal

スーパーインターフェイス
NA
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フィールド

表 57 : CiscoBaseMediaTerminalのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

NO_MEDIA_REGISTRATIONstatic final int

DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONstatic final int

DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT_SUPPORTstatic final int

STATIC_MEDIA_REGISTRATIONstatic final int

STATIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT SUPPORTstatic final int

継承したフィールド

NA

メソッド

表 58 : CiscoBaseMediaTerminalのメソッド

メソッドインターフェイス

（Interface）

getRegistrationType()int

register(java.net.InetAddress address, int port, CiscoMediaCapability[] capabilities, int
registrationType), int[] algorithmIDs, java.net.InetAddress address_v6, int activeAddressingMode)

throws CiscoRegistrationException, PrivilegeViolationException;

void

継承したメソッド

NA

パラメータ
• register()

• Java.net.InteAddress address

• int port

• CiscoMediaCapability[] capabilities

• int[] algorithmIDs
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• Java.net.InteAddress address_v6

• int activeAddressingMode

• int registrationType

データ型
• Java.net.InteAddress address

• int port

• CiscoMediaCapability[] capabilities

• int[] algorithmIDs

• Java.net.InteAddress address v6

• int activeAddressingMode

• int registrationType

値の範囲

• activeAddressingMode：

• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4または
• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6または
• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4_v6

• registrationType：

• CiscoTerminal.NO_MEDIA_REGISTATION（ルートポイントにのみ適用可能）

• CiscoTerminal.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATION

• CiscoTerminal.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT_SUPPORT

• CiscoTerminal.STATIC_MEDIA_REGISTRATION

• CiscoTerminal.STATIC_MEIDA_TERMINAL_FOR_GET_PORT_SUPPORT

CiscoCall
CiscoCallインターフェイスは、Cisco Unified Communications Managerに固有の機能を追加する
ことによって、CallControlCallインターフェイスを拡張します。

Cisco Unified CommunicationsManagerでは、すべてのCallオブジェクトは、グローバルコール
ハンドルという共通識別子を共有する一連のコールレッグで構成されています。JTAPIでは、
Connectionオブジェクトがコールレッグを表し、一連のConnectionを関連付けるCallオブジェ
クトに、それらのコールレッグに共通するグローバルコールハンドルが含まれます。
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CiscoCall内のグローバルコールハンドルは、CallManagerIDプロパティと CallIDプロパティ
を使用してアクセスできます。CallManagerIDとCallIDが組み合わされてグローバルコールハ
ンドルが形成され、Cisco Unified Communications Managerによって管理されます。このプロパ
ティのペアは、すべての ACTIVE Callオブジェクトを通じて、常に一意になると見なします
が、ACTIVEだったコールが INACTIVEになると、新たに作成された Callオブジェクトを識
別するために、そのCallManagerIDとCallIDが再利用される場合があります。したがって、現
在 INACTIVEのCallオブジェクトと、現在ACTIVEのCallオブジェクトが、同じCallManagerID
プロパティと CallIDプロパティを持つ場合があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified
Communications
Managerリリース番号

2つの新しい API：

CiscoMultiMediaCapabilityInfogetCallingTerminalMultiMediaCapabilityInfo（）は、発信側端末の
マルチメディア機能を返します。

CiscoMultiMediaCapabilityInfogetCalledTerminalMultiMediaCapabilityInfo（）は、着信側端末の
マルチメディア機能を返します。

3種類の新しい定数：

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_NONE

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_PHONE

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_G

10.0(1)

5個の新しい定数 CALL_RECORDING_TYPE_NONE、
CALL_RECORDING_TYPE_AUTOMATIC、
CALL_RECORDING_TYPE_APPLICATION_INITIATED_SILENT、
CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM_APPLICATIONおよび
CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM_DEVICEが追加されました。

9.0(1)

次の内容が拡張されています。

現在のコールの発信側と着信側に関連付けられている端末をアプリケーションで取得できる

ようにする新しいメソッド。

[不在（CallFwdAll）]キーが押されたためにコールが作成されたかどうかを表す新しい API。

CiscoCallインターフェイスに、CFWD_ALL_NONE、CFWD_ALL_SET、および
CFWD_ALL_CLEARという 3つの新しい定数が導入されました。

8.0(1)

任意の通話者のドロップ（DropAnyParty）機能に新しいメソッド isConference()が追加されま
した。

7.1(1)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.Call, javax.telephony.callcontrol.CallControlCall, CiscoObjectContainer

サブインターフェイス
CiscoConsultCall

宣言
public interface CiscoCall extends javax.telephony.callcontrol.CallControlCall, CiscoObjectContainer

フィールド

表 59 : CiscoCallのフィールド

説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この定数は、サイレントが録音呼び

出しタイプである場合に使用しま

す。サイレント録音は、リリース

9.0よりも前のリリースのデフォル
ト値です。

CALL_RECORDING_TYPE_APPLICATION_INITIATED_SILENTstatic int

この定数は、回線設定の結果として

自動的に録音が Unified CMによっ
て呼び出される場合に使用します。

CALL_RECORDING_TYPE_AUTOMATICstatic int

この定数は、コールが録音されてい

ない場合に使用します。

CALL_RECORDING_TYPE_NONEstatic int

この定数は、ユーザが録音呼び出し

タイプで、要求がアプリケーション

によって呼び出された場合に使用し

ます。

CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM_APPLICATIONstatic int

この定数は、録音がCisco IPデバイ
スで呼び出された場合に使用しま

す。

CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM_DEVICEstatic int

コールのセキュリティステータス

が認証されています。

CALLSECURITY_AUTHENTICATEDstatic int

コールのセキュリティステータス

が暗号化されています。

CALLSECURITY_ENCRYPTEDstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

コールのセキュリティステータス

が認証されていません。

CALLSECURITY_NOTAUTHENTICATEDstatic int

コールのセキュリティステータス

が不明です。

CALLSECURITY_UNKNOWNstatic int

[不在（CallFwdAll）]ソフトキーが
押されたことで、コールが作成され

ない場合。値は 0です。

CFWD_ALL_NONEpublic static final
int

CFAを設定するために [不在
（CallFwdAll）]キーが押されたこ
とで、コールが作成された場合。値

は 64です。

CFWD_ALL_SETpublic static final
int

CFAをクリアまたはキャンセルす
るために [不在（CallFwdAll）]キー
が押されたことで、コールが作成さ

れた場合。値は 128です。

CFWD_ALL_CLEARpublic static final
int

機能プライオリティが緊急状態

（emergency）です。
FEATUREPRIORITY_EMERGENCYstatic int

機能プライオリティが通常

（normal）です。
FEATUREPRIORITY_NORMALstatic int

機能プライオリティが緊急

（urgent）です。
FEATUREPRIORITY_URGENTstatic int

このインターフェイスは、[不在
（CallFwdAll）]キーが押されたた
めにコールが作成されたかどうかを

示します。次のいずれかを返しま

す。

• CiscoCall.CFWD_ALL_NONE

• CiscoCall.CFWD_ALL_SET

• CiscoCall.CFWD_ALL_CLEAR

getCFwdAllKeyPressIndicator()int

このオプションが使用される場合、

発信者とモニタリングターゲット

（エージェント）の両方に対して

トーンが再生されます。

PLAYTONE_BOTHLOCALANDREMOTEstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

このオプションが使用される場合、

モニタリングターゲット（エージェ

ント）だけに対してトーンが再生さ

れます。

PLAYTONE_LOCALONLYstatic int

このオプションが使用される場合、

モニタリングターゲット（エージェ

ント）または発信者に対してトーン

が再生されます。

PLAYTONE_NOLOCAL_OR_REMOTEstatic int

このオプションが使用される場合、

発信者だけに対してトーンが再生さ

れます。

PLAYTONE_REMOTEONLYstatic int

このオプションは、サイレントモ

ニタリングが要求されたことを示し

ます。

SILENT_MONITORstatic int

このオプションは、このコールの録

音に対してメディア分岐デバイスが

ないことを示します。

値の範囲 = 0

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_NONEstatic final int

このオプションは、このコールの録

音に対してメディア分岐デバイス

タイプが電話機（BIB録音）である
ことを示します。

値の範囲 = 1

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_PHONEstatic final int

このオプションは、このコールの録

音に対してメディア分岐デバイス

タイプがゲートウェイ（GW録音）
であることを示します。

値の範囲 = 2

CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_GWstatic final int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.Callから

ACTIVE, IDLE, INVALID
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コード例

public class MyCallObserver implements implements CallObserver,
CallControlCallObserver, MediaCallObserver { public void callChangedEvent
(CallEv[] evlist) { for(int i = 0; evlist ! = null && i < evlist.length; i++){
… … If (evlisth[i] instance of TermConnActiveEv){ CiscoCall thisCall =
(CiscoCall) ((TermConnActiveEv) evlist[i]).getCall(); int cfaStatus =
thisCall.getCFWDAllKeyPressIndicator(); If (cfaStatus = = CiscoCall.CFWD_ALL_SET
|| cfaStatus = = CiscoCall.CFWD_ALL_CLEAR){ System.out.println(“Call is created
due to CallFwdAll soft key press”); }else { System.out.println(“Call is NOT
created due to CallFwdAll soft key press”); } } } … … }

メソッド

表 60 : CiscoCallのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは、複数のコールをまとめ

た結果の、1つのコールに対して発呼されるすべ
てのコールの参加者の共有体になります。

conference (javax. telephony. Call[]otherCalls)Void

電話会議のコールである場合は trueを返します。
そうでない場合は falseを返します。

isConference ()java. lang.
boolean

このメソッドは、Call. connect ()メソッドをオー
バーロードします。新しいパラメータ

featurePriorityを取ります。featurePriorityパラメー
タは、次のいずれかになります。

CiscoCall. FEATUREPRIORITY_NORMAL

CiscoCall. FEATUREPRIORITY_URGENT

CiscoCall. FEATUREPRIORITY_EMERGENCY

例外：javax. telephony. ResourceUnavailableException,
javax. telephony. PrivilegeViolationException, javax.
telephony. InvalidPartyException, javax. telephony.
InvalidArgumentException, javax. telephony.
InvalidStateException, javax. telephony.
MethodNotSupportedException

connect (javax. telephony. Terminal origterm, javax.
telephony. Address origaddr java. lang. String.
dialedDigits int featurePriority)

javax. telephony.
Connection[]

getCalledAddressPIに関連付けられたプレゼンテー
ションインジケータ（PI）を返します。

getCalledAddressPI ()ブール値

コールの着信側の PartyInfoを返します。getCalledPartyInfo ()CiscoPartyInfo

CallIDは、同じ CallManagerIDを持つすべての
ACTIVEコールを通じて、一意の識別子です。

getCallID ()CiscoCallID
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

getCallingAddressPIに関連付けられたプレゼンテー
ションインジケータ（PI）を返します。

getCallingAddressPI ()ブール値

このインターフェイスはコールのSecurityStatusを
返します。

getCallSecurityStatus ()int

このコールがチェーニングされた電話会議の場

合、CiscoConferenceChainオブジェクトを返しま
す。

getConferenceChain ()CiscoConference
Chain

コールの現在の着信側のアドレスを返します。getCurrentCalledAddress ()javax. telephony.
アドレス

（Address）

CurrentCalledAddressに関連付けられたプレゼン
テーションインジケータ（PI）を返します。

getCurrentCalledAddressPI ()ブール値

getCurredCalledDisplayNamePIに関連付けられたプ
レゼンテーションインジケータ（PI）を返しま
す。

getCurrentCalledDisplayNamePI ()ブール値

このインターフェイスはコールの着信側の表示名

を返します。

getCurrentCalledPartyDisplayName ()java. lang.文字
列

コールの現在の着信側の PartyInfoを返します。getCurrentCalledPartyInfo ()CiscoPartyInfo

コールの着信側の Unicode表示名を返します。getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayName ()java. lang.文字
列

現在のコールの着信側の Unicode表示名のロケー
ルを返します。

getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayNamelocale ()int

コールの現在の発信側のアドレスを返します。getCurrentCallingAddress ()javax. telephony.
アドレス

（Address）

getCurrentCallingAddressPIに関連付けられたプレ
ゼンテーションインジケータ（PI）を返します。

getCurrentCallingAddressPI ()ブール値

getCurrentCalledDisplayNamePIに関連付けられた
プレゼンテーションインジケータ（PI）を返しま
す。

getCurrentCallingDisplayNamePI()ブール値

コールの発信側の表示名を返します。getCurrentCallingPartyDisplayName ()java. lang.文字
列

現在のコールの発信側の PartyInfoを返します。getCurrentCallingPartyInfo ()CiscoPartyInfo
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

コールの発信側の Unicode表示名を返します。getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayName ()java. lang.文字
列

現在のコールの着信側の Unicode表示名のロケー
ルを返します。

getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayNamelocale ()int

このメソッドはコールの発信側の端末を表す端末

オブジェクトを返します。

デフォルトでは、端末が定義されていない場合は

nullが返されます。たとえば、電話がオフフック
になったために一方向のコールが作成された場合

に発生します。このシナリオでは、CalledTerminal
は nullになります。着信側の端末は着信側がコー
ルに応答した後にのみ設定されます。

getCurrentCallingTerminal ()Terminal

このメソッドはコールの着信側の端末を表す端末

オブジェクトを返します。

デフォルトでは、端末が定義されていない場合は

nullが返されます。たとえば、電話がオフフック
になったために一方向のコールが作成された場合

に発生します。このシナリオでは、CalledTerminal
は nullになります。着信側の端末は着信側がコー
ルに応答した後にのみ設定されます。

getCurrentCalledTerminal ()Terminal

これは globalizedCallingPartyを返します。getGlobalizedCallingParty ()java. lang.文字
列

コールを最後にリダイレクトした通話者の

PartyInfoを返します。
getLastRedirectedPartyInfo ()CiscoPartyInfo

getLastRedirectingAddressPIに関連付けられたプレ
ゼンテーションインジケータ（PI）を返します。

getLastRedirectingAddressPI ()ブール値

推奨されません。getLastRedirectedPartyInfo ();を
使用してください。

getLastRedirectingPartyInfo ()CiscoPartyInfo

このインターフェイスは、着信側トランスフォー

メーションパターンまたはその他の方法を使用し

てコールの着信側が変更された場合、変更された

着信側アドレスを返します。

getModifiedCalledAddress ()javax. telephony.
アドレス

（Address）
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

アプリケーションで selectRoute APIまたはその他
の方法を使用して発信側が変更された場合、この

インターフェイスは変更された発信側アドレスを

返します。

getModifiedCallingAddress ()javax. telephony.
アドレス

（Address）

このインターフェイスは、コールが永続的コール

の場合に trueを返し、通常のコールの場合 false
を返します。

isPersistentCall ()ブール値

アプリケーションがモニタリングのターゲットの

コールについての情報を持っている場合、このア

プリケーションはこのインターフェイスを使用し

てコールをモニタリングできます。

startMonitor (javax. telephony. Terminal
MonitorInitiatorterminal, javax. telephony. Address
MonitorInitiatoraddress, int monitorTargetcallid, java.
lang. String monitorTargetDN, java. lang.
String monitorTargetTerminalName, int monitorType,
int playToneDirection)

javax. telephony.
Connection[]

アプリケーションがモニタリングターゲット

（エージェント）のアドレスをモニタしている場

合、このアプリケーションはモニタリングター

ゲット（エージェント）の TerminalConnectionを
使用して、モニタリング要求を開始できます。

startMonitor (javax. telephony. Terminal
MonitorInitiatorterminal, javax. telephony. Address
MonitorInitiatoraddress, javax. telephony.
TerminalConnection termConnofMonitorTarget,
int monitorType, int PlayToneDirection)

javax. telephony.
Connection[]

このメソッドは、転送アドレスでこれらのコード

がコールをオファーすることが要求される場合に

facCode（強制承認コード）と cmcCode（クライア
ント識別コード）も受け付けることを除いて、

CallControlCall.transfer(String address)インターフェ
イスと同じです。

transfer (java. lang. String address, java. lang. String
facCode, java. lang. String cmcCode)

javax. telephony.
Connection

発信側端末のマルチメディア機能を返します。getCallingTerminalMultiMediaCapabilityInfo ()CiscoMultiMedia
CapabilityInfo

着信側端末のマルチメディア機能を返します。getCalledTerminalMultiMediaCapabilityInfo ()CiscoMultiMedia
CapabilityInfo

Cisco Unified JTAPI実装では、CallControlCall.getCalledAddress()がコールの最初の着信側、つ
まりオリジナルの着信側を返します。

（注）
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlCallから

addParty, conference, consult, consult, drop, getCalledAddress, getCallingAddress, getCallingTerminal,
getConferenceController, getConferenceEnable, getLastRedirectedAddress, getTransferController,
getTransferEnable, offHook, setConferenceController, setConferenceEnable, setTransferController,
setTransferEnable, transfer, transfer

インターフェイス javax.telephony.Callから

addObserver, connect, getCallCapabilities, getCapabilities, getConnections, getObservers, getProvider,
getState, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

パラメータ
• origterm -

• origaddr -

• dialedDigits -

• featurePriority -

会議コントローラ

会議機能が動作するためには、コントローラの端末上の共通の参加者の TerminalConnectionと
して表される、共通の参加者がすべてのコールに属している必要があります。これらの

TerminalConnectionは、会議コントローラと呼ばれています。コントローラの端末上のコール
の 1つの TerminalConnectionだけが CallControlTerminalConnection.TALKING状態になるため、
セカンダリコール上の TerminalConnectionは CallControlTerminalConnection.HELD状態にある
必要があります。このメソッドの呼び出しの結果、すべての会議コントローラTerminalConnection
が 1つの TerminalConnectionにマージされます。

アプリケーションは、CallControlCall.setConferenceController()メソッドを呼び出して会議コン
トローラを設定することによって電話会議が設定されたときに、会議コントローラとして動作

する端末を設定できます。CalControlCall.getConferenceController()メソッドは、現在の会議コン
トローラを返します。存在しない場合はnullを返します。最初に会議コントローラが設定され
ていない場合、会議機能が起動されると、実装により適切な TerminalConnectionが選択されま
す。

電話コールの引数

このメソッドに引数として渡されたセカンダリコールの参加者は、このメソッドが起動された

コールにすべて移動されます。つまり、セカンダリコールの参加者の新しい Connectionと
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TerminalConnectionsが、このコールに対して作成されます。セカンダリコール上のConnection
とTerminalConnectionはそのコールから削除され、コールはCall.INVALID状態に移行します。

他の共用参加者

指定された会議コントローラ以外に、いくつかのコールの一部であるその他のアドレスと端末

がある可能性があります。これらのインスタンスでは、両方のコールで共用される参加者は、

1つにマージされます。つまり、このコールでは Connectionと TerminalConnectionが変更され
ずそのまま維持されます。セカンダリコールの対応するConnectionと TerminalConnectionは、
そのコールから削除されます。

事前条件

1. tc1をこの Callの会議コントローラにする

2. connection1 = tc1.getConnection()にする

3. tc2～ tcNを otherCallsの会議コントローラにする

4. (this.getProvider()).getState() = = Provider.IN_SERVICE

5. this.getState() = = Call.ACTIVE

6. tc1.getTerminal() = = tc2.getTerminal()... = tcN.getTerminal

7. tc1.getCallControlState() = = CallControlTerminalConnection.TALKING/HELD

8. tc2-tcN.getCallControlState() = = CallControlTerminalConnection.HELD/TALKING

9. this ! = otherCalls

事後条件

1. (this.getProvider()).getState() = = Provider.IN_SERVICE

2. this.getState() = = Call.ACTIVE

3. otherCall.getState() = = INVALID

4. otherCallからマージされる Connectionを c[]にする

5. otherCallからマージされる TerminalConnectionを tc[]にする

6. このコールに対して作成される新しい一連の Connectionを new(c)にする

7. このコールに対して作成される新しい一連の TerminalConnectionを new(tc)にする

8. this.getConnections()の new(c)要素

9. new(c).getCallState() = = c.getCallState()

10. (this.getConnections()).getTerminalConnections()の new(tc)要素

11. new(tc).getCallState() = = tc.getCallState()

Cisco Unified JTAPI拡張
106

Cisco Unified JTAPI拡張

他の共用参加者



12. c[i].getCallControlState() = = CallControlConnection.DISCONNECTED（すべての iに対し
て）

13. tc[i].getCallControlState() = = CallControlTerminalConnection.DROPPED（すべての iに対し
て）

14. CallInvalidEvが otherCallに対して配信される

15. CallCtlConnDisconnectedEv/ConnDisconnectedEvがすべての c[i]に対して配信される

16. CallCtlTermConnDroppedEv/TermConnDroppedEvがすべての tc[i]に対して配信される

17. ConnCreatedEvがすべての new(c)に対して配信される

18. TermConnCreatedEvがすべての new(tc)に対して配信される

19. 適切なイベントがすべての new(c)および new(tc)に対して配信される

パラメータ

otherCalls：このコールオブジェクトとマージされるその他のコール。

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException：指定されたコールオブジェクトが会議に有効ではあ
りません。

javax.telephony.InvalidStateException：プロバイダーが「インサービス」でないか、コールが「ア
クティブ」でないか、会議コントローラが正しい状態でないかのいずれかです。

javax.telephony.MethodNotSupportedException：この実装では、このメソッドをサポートしませ
ん。

javax.telephony.PrivilegeViolationException：アプリケーションに、このメソッドを起動する適切
な権限がありません。

javax.telephony.ResourceUnavailableException：これは、このメソッドの正常な起動に必要な内部
リソースがないことを意味します。

関連項目

ConnCreatedEv, TermConnCreatedEv, ConnDisconnectedEv, TermConnDroppedEv, CallInvalidEv,
CallCtlConnDisconnectedEv, CallCtlTermConnDroppedEv

javax.telephony.Connection transfer(java.lang.String address java.lang.String facCode,
java.lang.String cmcCode)

connect(Terminal, Address, String, CiscoRTPParams)の例外

javax.telephony.InvalidArgumentException, javax.telephony.InvalidStateException,
javax.telephony.InvalidPartyException, javax.telephony.MethodNotSupportedException,
javax.telephony.PrivilegeViolationException, javax.telephony.ResourceUnavailableException：このメ
ソッドは、転送アドレスでこれらのコードがコールをオファーすることを要求される場合に
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facCode（強制承認コード）と cmcCode（クライアント識別コード）も受け付けることを除い
て、CallControlCall.transfer(String address)インターフェイスと同じです。1つのコードだけが必
要な場合、他のコードは null値にする必要がある場合があります。

ユーザがコードを入力しない場合、または無効なコードを入力した場合、コールが提供されな

い可能性や、platformExceptionに次のエラーコードが含まれる可能性があります。

CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_NEEDED
CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDED
CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_CMC_NEEDED
CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALID
CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_INVALID

このメソッドのオーバーロードされたバージョンは、このコールの現在のすべての参加者を、

転送コントローラ参加者の例外と一緒に、別のアドレスに転送します。転送機能が別のコール

を保留し、転送を同時に実行するため、これは、「シングルステップ転送」とも呼ばれます。

このメソッドへのアドレス文字引数が有効であり、完全である必要があります。

転送コントローラ

このバージョンのこのメソッドの転送コントローラは、このコールの転送を実行し、転送の完

了後にコールからドロップオフする参加者を表します。転送コントローラは、

CallControlTerminalConnection.TALKING状態にする必要のある TerminalConnectionです。

アプリケーションは、CallControlCall.setTransferController()メソッドを介する転送コントローラ
として動作する TerminalConnectionを制御できます。CallControlCall.getTransferController()メ
ソッドは、現在の転送コントローラを返します。存在しない場合はnullを返します。最初に転
送コントローラが設定されていない場合、転送機能が起動されると、実装により適切な

TerminalConnectionが選択されます。

転送機能が起動されると、転送コントローラが CallControlTerminalConnection.DROPPED状態
になります。これが Connectionに関連付けられた唯一の TerminalConnectionの場合、その
Connectionも CallControlConnection.DISCONNECTED状態になります。

新しい Connection

このメソッドは、コールが転送された側を示す新しいConnectionを作成し、返します。コール
がプロバイダードメインの外に転送され、記録できなくなった可能性がある場合、この

Connectionが nullになることがあります。この Connectionは少なくとも
CallControlConnection.IDLE状態である必要があります。Connectionの状態はこのメソッドが返
す前に「アイドル状態」の次へと進行している可能性があり、イベントに反映されます。この

新しいConnectionは、コールの通常の宛先側のConnectionとして進行します。Connectionの一
般的なシナリオについて Call.connect()メソッドで説明します。

事前条件

1. tcをこのコールの転送コントローラにする

2. (this.getProvider()).getState() = = Provider.IN_SERVICE

3. this.getState() = = Call.ACTIVE
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4. tc.getCallControlState() = = CallControlTerminalConnection.TALKING

事後条件

1. newconnectionを作成され、返される Connectionにする

2. connection = = tc.getConnection()にする

3. (this.getProvider()).getState() = = Provider.IN_SERVICE

4. this.getState() = = Call.ACTIVE

5. tc.getCallControlState() = = CallControlTerminalConnection.DROPPED

6. connection.getTerminalConnections().length = = 1の場合、connection.getCallControlState() =
= CallControlConnection.DISCONNECTED

7. nullでない場合、newconnectionは this.getConnections()の要素

8. nullでない場合、newconnection.getCallControlState()で、少なくとも
CallControlConnection.IDLE

9. ConnCreatedEvが newconnectionに対して配信される

10. CallCtlTermConnDroppedEv/TermConnDroppedEvが tcに対して配信される

11. 他にTerminalConnectionsが存在しない場合、CallCtlConnDisconnectedEv/ConnDisconnectedEv
が Connectionに対して配信される

パラメータ

• address：コールが転送される着信先アドレス文字列（dialedDigits）

• facCode：Force Authorization Code

• cmcCode：クライアント識別コード（CMC）

戻り値

宛先に関連付けられた新しい Connection、または null。

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException：転送を制御するように指定されたTerminalConnection
が有効でないか、このコールの一部ではありません。

javax.telephony.InvalidStateException：プロバイダーが「インサービス」でないか、コールが「ア
クティブ」でないか、転送コントローラが「通話中」でないかのいずれかです。

javax.telephony.InvalidPartyException：着信先アドレスが無効であるか、不完全です。

javax.telephony.MethodNotSupportedException：この実装では、このメソッドをサポートしませ
ん。
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javax.telephony.PrivilegeViolationException：アプリケーションに、このメソッドを起動する適切
な権限がありません。

javax.telephony.ResourceUnavailableException：このメソッドの正常な起動に必要な内部リソース
がありません。

関連項目

ConnCreatedEv, ConnDisconnectedEv, TermConnDroppedEv, CallCtlConnDisconnectedEv,
CallCtlTermConnDroppedEv

getCurrentCalledAddressPI boolean getCurrentCalledAddressPI()：CurrentCalledAddressに関連付け
られたプレゼンテーションインジケータ（PI）を返します。trueが返された場合、アプリケー
ションはこのアドレス名をエンドユーザに表示できます。falseが返された場合、アプリケー
ションはこのアドレス名をエンドユーザに表示しません。

getCurrentCalledDisplayNamePIboolean getCurrentCalledDisplayNamePI()：
getCurredCalledDisplayNamePIに関連付けられたプレゼンテーションインジケータ（PI）を返
します。trueが返された場合、アプリケーションはこのDisplayNameをエンドユーザに表示で
きます。falseが返された場合、アプリケーションはこの DisplayNameをエンドユーザに表示
しません。

getCurrentCallingAddressPIboolean getCurrentCallingAddressPI()：getCurrentCallingAddressPIに関
連付けられたプレゼンテーションインジケータ（PI）を返します。trueが返された場合、アプ
リケーションはこのアドレス名をエンドユーザに表示できます。falseが返された場合、アプ
リケーションはこのアドレス名をエンドユーザに表示しません。

getCurrentCallingDisplayNamePIboolean getCurrentCallingDisplayNamePI()：
getCurrentCalledDisplayNamePIに関連付けられたプレゼンテーションインジケータ（PI）を返
します。trueが返された場合、アプリケーションはこのDisplayNameをエンドユーザに表示で
きます。falseが返された場合、アプリケーションはこの DisplayNameをエンドユーザに表示
しません。

getLastRedirectingAddressPIboolean getLastRedirectingAddressPI()：getLastRedirectingAddressPIに
関連付けられたプレゼンテーションインジケータ（PI）を返します。trueが返された場合、ア
プリケーションはこのアドレス名をエンドユーザに表示できます。falseが返された場合、ア
プリケーションはこのアドレス名をエンドユーザに表示しません。

getCalledAddressPIboolean getCalledAddressPI()：getCalledAddressPIに関連付けられたプレゼン
テーションインジケータ（PI）を返します。trueが返された場合、アプリケーションはこのア
ドレス名をエンドユーザに表示できます。falseが返された場合、アプリケーションはこのア
ドレス名をエンドユーザに表示しません。

getCallingAddressPIboolean getCallingAddressPI()：getCallingAddressPIに関連付けられたプレゼ
ンテーションインジケータ（PI）を返します。trueが返された場合、アプリケーションはこの
アドレス名をエンドユーザに表示できます。falseが返された場合、アプリケーションはこの
アドレス名をエンドユーザに表示しません。

getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayNamejava.lang.String
getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayName()：現在のコールの着信側の Unicode表示名を返しま
す。表示名が不明な場合は nullを返します。
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getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayNamelocaleint getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayNamelocale()：
現在のコールの着信側のUnicode表示名のロケールを返します。CiscoLocaleインターフェイス
は、サポートされているロケールを列挙します。

getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayNamejava.lang.String
getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayName()：コールの発信側の Unicode表示名を返します。表
示名が不明な場合は nullを返します。

getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayNamelocaleint
getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayNamelocale()：現在のコールの着信側のUnicode表示名のロ
ケールを返します。

getCurrentCallingPartyInfoCiscoPartyInfo getCurrentCallingPartyInfo()：現在のコールの発信側の
PartyInfoを返します。

getCurrentCalledPartyInfoCiscoPartyInfo getCurrentCalledPartyInfo()：コールの現在の着信側の
PartyInfoを返します。

getLastRedirectingPartyInfoCiscoPartyInfo getLastRedirectingPartyInfo ()は推奨されません。
getLastRedirectedPartyInfo()を使用してください。

コールを最後にリダイレクトした通話者の PartyInfoを返します。

getLastRedirectedPartyInfoCiscoPartyInfo getLastRedirectedPartyInfo()：コールを最後にリダイレク
トした通話者の PartyInfoを返します。

getCalledPartyInfoCiscoPartyInfo getCalledPartyInfo()：コールの着信側の PartyInfoを返します。

javax.telephony.Connection[]startMonitor(javax.telephony.Terminal MonitorInitiatorterminal,
javax.telephony.Address MonitorInitiatoraddress,
javax.telephony.TerminalConnection termConnofMonitorTarget, int monitorType, int PlayToneDirection)

例外

javax.telephony.ResourceUnavailableException, javax.telephony.PrivilegeViolationException,
javax.telephony.InvalidPartyException, javax.telephony.InvalidArgumentException,
javax.telephony.InvalidStateException, javax.telephony.MethodNotSupportedException

アプリケーションがモニタリングターゲット（エージェント）のアドレスをモニタしている場

合、このアプリケーションはモニタリングターゲット（エージェント）の TerminalConnection
を使用して、モニタリング要求を開始できます。このインターフェイスは発信側のエンドポイ

ントからコールを発信し、モニタリングターゲットのコールをモニタリングします。

事前条件

1. (this.getProvider()).getState() = = Provider.IN_SERVICE

2. this.getState() = = Call.IDLE

3. ((CiscoProviderCapabilities)(this.getTerminal().getProvider().getProviderCapabilities()).canMonitor()
= = TRUE

4. TerminalConnection.getProvider() = = this.getProvider()
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パラメータ

• MonitorInitiatorterminal：発呼側の端末。

• MonitorInitiatoraddress：発呼側の端末アドレス。

• termConnofMonitorTarget：ターゲットの TerminalConnection。

• monitorType：モニタリングのタイプ。CiscoCall.SILENT_MONITORを使用します。

• PlayToneDirection：トーンをターゲット、発信側、または両方で再生するかを示します。
使用可能な値は、CiscoCall.PLAYTONE_NOLOCAL_OR_REMOTE、
CiscoCall.PLAYTONE_LOCALONLY、CiscoCall.PLAYTONE_REMOTEONLY、または
CiscoCall.PLAYTONE_BOTHLOCALANDREMOTEです。

例外

javax.telephony.ResourceUnavailableException

javax.telephony.PrivilegeViolationException

javax.telephony.InvalidPartyException

javax.telephony.InvalidArgumentException

javax.telephony.InvalidStateException

javax.telephony.MethodNotSupportedException

関連資料

詳細については、「CallControlCall」を参照してください。

CiscoCallChangedEv
CiscoCallChangedEvイベントは、すべてのサポートされる機能でコールのGlobalCall ID（GCID）
が変更されるたびに、コールオブザーバに配信されます。CiscoCallChangedEvは、パス交換
（QSIG_PR）およびその他の機能（転送、会議、割り込み、パーク解除など）のためにコール
のGCIDが変更された場合に配信されます。共用回線の場合、複数のCiscoCallChangedEvイベ
ントが配信されます。

このイベントは、2つ以上のコールを 1つのコールにマージしたときに配信されます。転送、
会議、パーク解除、割り込み、およびC割り込みによってこのイベントが開始されます。アプ
リケーションは CiscoCallEv.getCiscoFeatureReason()を起動して、このイベントが発生した原因
である機能コードを検出できます。

このイベントは CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoCallChangedEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 61 : CiscoCallChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
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CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 62 : CiscoCallChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

変更が発生したアドレスにCiscoConnectionを返し
ます。

getConnection()インターフェイス（Interface）

INVALID状態にするコールを返します。getOriginalCall()CiscoConnection

callIDの変更後も有効のままになっているコール
を返します。

getSurvivingCall()CiscoCall

変更が発生した TerminalConnectionを返します。
この値は、アドレスに対して TerminalConnection
が作成される前にコール IDが変更された場合、
nullである可能性があります。

getTerminalConnection()CiscoCall

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoCallConsultCancelledEv
このイベントはアプリケーションに、操作のキャンセルが発生したことを通知します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

スワップ/キャンセルの新しいイベント：転送/会議動作の
変更機能

7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス

なし

宣言
public interface CiscoCallConsultCancelledEv

フィールド

なし

継承したフィールド

なし

メソッド

表 63 : CiscoCallConsultCancelledEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

コンサルトオペレーションがキャンセルされるコ

ンサルトコールを返します。コンサルトコール

が存在しない場合、NULLを返します。

このコールイベントの getCall() APIは親コールを
返します。

getConsultCall()CiscoCall
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継承したメソッド

なし

関連資料

なし。

CiscoCallCtlConnOfferedEv
CiscoCallCtlConnOfferedEvインターフェイスは CallCtlConnOfferedEvインターフェイスを拡張
して、アプリケーションが発信側端末の IPアドレスを取得できるようにします。すべての発
信側デバイスの IPアドレス情報が参照可能とは限りません。戻り値が 0（または null）の場
合、情報が取得可能でないことを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv, javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnEv,
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv, javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEv,
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.ConnEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoCallCtlConnOfferedEv extends
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlConnOfferedEvから

なし
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インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

CAUSE_ALTERNATE, CAUSE_BUSY, CAUSE_CALL_BACK,CAUSE_CALL_NOT_ANSWERED,
CAUSE_CALL_PICKUP, CAUSE_CONFERENCE, CAUSE_DO_NOT_DISTURB, CAUSE_PARK,
CAUSE_REDIRECTED,CAUSE_REORDER_TONE,CAUSE_TRANSFER,CAUSE_TRUNKS_BUSY,
CAUSE_UNHOLD

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 64 : CiscoCallCtlConnOfferedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

発信側の IPアドレスか、IPアドレスが取得でき
ない場合は 0（または null）を返します。

getCallingPartyIpAddr()java.net.InetAddress
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEvから

getCalledAddress, getCallingAddress, getCallingTerminal, getLastRedirectedAddress

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

getCallControlCause

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ConnEvから

getConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

なし

CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEv
CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEvイベントは、Cisco Unified Communications Managerから
TerminalConnectionで保留復帰通知を受信したことを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEv, javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEv,
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlTermConnEv, javax.telephony.events.CallEv,
javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEv extends
javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlTermConnEv

フィールド

表 65 : CiscoCallCtlTermConnHeldReversionEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

CAUSE_ALTERNATE, CAUSE_BUSY, CAUSE_CALL_BACK,CAUSE_CALL_NOT_ANSWERED,
CAUSE_CALL_PICKUP, CAUSE_CONFERENCE, CAUSE_DO_NOT_DISTURB, CAUSE_PARK,
CAUSE_REDIRECTED,CAUSE_REORDER_TONE,CAUSE_TRANSFER,CAUSE_TRUNKS_BUSY,
CAUSE_UNHOLD

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlCallEvから

getCalledAddress, getCallingAddress, getCallingTerminal, getLastRedirectedAddress

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.events.CallCtlEvから

getCallControlCause

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoCallEv
JTAPIのコアである javax.telephony.events.CallEvインターフェイスを拡張する CiscoCallEvイン
ターフェイスは、Ciscoによって拡張されたすべての JTAPI Callイベントの基本インターフェ
イスになります。このパッケージのコール関連イベントはすべて、直接的または間接的にこの

インターフェイスを拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

サブインターフェイス
CiscoCallChangedEv, CiscoCallSecurityStatusChangedEv, CiscoConferenceChainAddedEv,
CiscoConferenceChainRemovedEv, CiscoConferenceEndEv, CiscoConferenceStartEv,
CiscoConsultCallActiveEv, CiscoToneChangedEv, CiscoTransferEndEv, CiscoTransferStartEv

宣言
public interface CiscoCallEv extends CiscoEv, javax.telephony.events.CallEv

フィールド

表 66 : CiscoCallEvのフィールド

説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

これは、リモートユーザが要求したときに、ネッ

トワークがアクセス情報を配信できないことを示

します。

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDEDstatic int

コールが割り込みコールであることを示します。CAUSE_BARGEstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、ユーザがベアラ機能を要求したこと

を示します。ベアラ機能は、この原因を生成した

装置によって実装されますが、この時点では利用

できません。

CAUSE_BCBPRESENTLYAVAILstaticint

この原因は、ユーザがベアラ機能を要求したこと

を示します。ベアラ機能は、この原因を生成した

装置によって実装されますが、このユーザは使用

を許可されていません。

CAUSE_BCNAUTHORIZEDstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、要求さ

れたベアラ機能をサポートしていないことを示し

ます。

CAUSE_BEARERCAPNIMPLstatic int

この原因は、ユーザに対して着信コールがあり、

その着信コールが、同様のコールのためにその

ユーザに対してすでに確立されているチャネルに

接続されることを示します。

CAUSE_CALLBEINGDELIVEREDstatic int

この原因は、ネットワークが、コールが再開され

る可能性があるインターフェイスのドメイン内に

ある一時停止されたコールですでに使用されてい

るコールの ID（nullコール IDを含む）を含むコー
ルの一時停止要求を受け取ったことを意味しま

す。

CAUSE_CALLIDINUSEstatic int

この原因は、コールマネージャの障害によって発

生した障害を示します。

CAUSE_CALLMANAGER_FAILUREstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、この

コールの受け入れを拒否していることを示しま

す。

CAUSE_CALLREJECTEDstatic int

この原因は、コールスプリットを示します。つま

り、会議または転送です。

CAUSE_CALLSPLITstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、要求さ

れたチャネルタイプをサポートしていないことを

示します。

CAUSE_CHANTYPENIMPLstatic int

この原因は、最後に指定されたチャネルでは、こ

のコールで使用するための送信エンティティが受

け入れられないことを示します。

CAUSE_CHANUNACCEPTABLEstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、不正な要求のためにコールが拒否さ

れることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUESTstatic int

この原因は、要求は有効であるものの、権限を

持っていないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZEDstatic int

これは、使用するためには支払いが必要であるこ

とを示します。

CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIREDstatic int

この原因は、サーバが要求を認識したものの、対

応を拒否していることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDENstatic int

この原因は、サーバで要求の URIを検出できな
かったことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUNDstatic int

この原因は、Request-Lineで指定されたメソッド
が認識されたものの、Request-URIで指定された
アドレスで許可されていないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWEDstatic int

この原因は、要求の要件が満たされていないため

に、要求を処理できないことを意味します。

CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLEstatic int

この原因は、要求を行うための権限がなく、要求

のためにはプロキシ認証が必要であることを示し

ます。

CAUSE_CTICCMSIP407PROXY
AUTHENTICATIONREQUIRED

static int

この原因は、要求に対するタイムアウトエラー

を意味します。

CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUTstatic int

この原因は、要求されたリソースがサーバで利用

できなくなっており、転送アドレスが不明である

ことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP410GONEstatic int

この原因は、インターワーキングメッセージの長

さが必要であることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIREDstatic int

この原因は、要求のエンティティ自体が、サーバ

が処理を想定しているサイズ、または処理できる

サイズよりも大きいために、サーバが要求の処理

を拒否していることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITY
TOOLONG

static int

この原因は、Request-URIがサーバが解釈を想定
している長さ、または解釈できる長さよりも長い

ために、サーバが要求の処理を拒否していること

を示します。

CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURI TOOLONGstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、要求のメッセージの本文で、要求さ

れたメソッドのために、サーバでサポートされな

いメディアタイプが記述されているために、サー

バが要求の処理を拒否していることを意味しま

す。

CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTED
MEDIATYPE

static int

この原因は、Request-URIのURIのスキームがサー
バで認識されないために、サーバが要求を処理で

きないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTED
URISCHEME

static int

この原因は、Proxy-RequireまたはRequireヘッダー
フィールドで指定されたプロトコル拡張がサーバ

で認識されないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSIONstatic int

この原因は、UASが要求を処理するために特別な
拡張が必要であるものの、この拡張が要求の

Supportedヘッダーフィールドの一覧に表示され
ていないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIREDstatic int

この原因は、要求によってリフレッシュされるリ

ソースの期限切れ時間が短すぎるために、サーバ

が要求を拒否していることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEFstatic int

この原因は、着信側のエンドシステムが正常に通

信できるものの、着信側が現在、利用不能である

（たとえば、ログインしていない、ログインして

いるが、着信側との通信が不可能な状態にある、

または「DoNotDisturb（サイレント）」機能が有
効になっている）ことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILY
UNAVAILABLE

static int

この原因は、UASが既存のダイアログまたはトラ
ンザクションと一致していない要求を受け取った

ことを意味します。

CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXISTstatic int

この原因は、サーバがループを検出したことを示

します。

CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTEDstatic int

この原因は、サーバが、Max-Forwardsヘッダー
フィールドの値がゼロ（または実際のホップより

も小さい値）である要求を受け取ったことを示し

ます。

CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPSstatic int

この原因は、サーバが Request-URIが不完全な要
求を受け取ったことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESS INCOMPLETEstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、Request-URIがあいまいであること
を示します。

CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUSstatic int

この原因は、着信側のエンドシステムが正常に通

信できるものの、着信側が現在、このエンドシス

テムで追加のコールを受け入れることを拒否して

いるか、受け入れることができないことを示しま

す。

CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHEREstatic int

この原因は、この要求がBYE要求またはCANCEL
要求によって終了したことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP487REQUEST TERMINATEDstatic int

この原因は、606（受け入れられない）と同じ意
味であるものの、Request-URIによって指定され
た特定のリソースだけに適用され、要求が成功す

る場合もあることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLE HEREstatic int

この原因は、同じダイアログ内で保留中の要求が

ある UASによって要求が受け入れられたことを
示します。

CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDINGstatic int

この原因は、受信者が適切な復号化キーを保持し

ていないか提供されない、暗号化されたMIME本
文を含む要求がUASが受信したことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLEstatic int

この原因は、サーバで要求の処理を妨げる予期し

ない条件が発生したことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERRORstatic int

この原因は、サーバが要求を処理するために必要

な機能をサポートしていないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTEDstatic int

この原因は、ゲートウェイまたはプロキシの役割

を果たしているサーバが、要求の処理を試行する

ためにアクセスしたダウンストリームサーバから

無効な応答を受信したことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAYstatic int

この原因は、一時的なサーバのオーバーロードま

たはメンテナンスのために、サーバが一時的に要

求を処理できないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLEstatic int

この原因は、サーバが要求の処理を試行するため

にアクセスした外部サーバから応答をタイムリー

に受信できないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUTstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、サーバが、要求で使用された SIPプ
ロトコルバージョンをサポートしていないか、サ

ポートを拒否していることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOT
SUPPORTED

static int

この原因は、メッセージの長さがサーバの機能を

超えたために、サーバが要求を処理できないこと

を示します。

CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGEstatic int

この原因は、着信側のエンドシステムが正常に通

信しているものの、着信側がビジーであり、この

時点でコールに応答しようとしていないことを示

します。

CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHEREstatic int

この原因は、着信側のマシンが正常に通信してい

るものの、ユーザが明示的に参加しようとしてい

ないか、参加できないことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP603DECLINEstatic int

この原因は、ユーザが Request-URIでどこにも存
在していないと示した認証情報をサーバが持って

いることを示します。

CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXIST
ANYWHERE

static int

この原因は、ユーザのエージェントが正常に通信

しているものの、セッションに関する要求された

メディア、帯域幅、またはアドレス指定形式など

が受け入れられなかったことを示します。

CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLEstatic int

この原因は、電話会議がいっぱいで、参加者を追

加できないことを示します。

CAUSE_CTICONFERENCEFULLstatic int

この原因は、デバイスのプリエンプション処理が

できないことを示します。

CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLEstatic int

この原因は、参加者が会議からドロップしたこと

による接続解除を示します。

CAUSE_CTIDROPCONFEREEstatic int

この原因は、CTIマネージャの障害によって発生
した障害を意味します。

CAUSE_CTIMANAGER_FAILUREstatic int

この原因は、予測可能な回路がないか、着信側が

回避可能レベルが同じか、それより高いコールに

よってビジーであることを示します。

CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKEDstatic int

この原因は、コールの優先順位レベルが認証レベ

ルを超えていることを示します。

CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDEDstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、優先コールが帯域幅不足で先に進め

ることができないことを示します。

CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTHstatic int

この原因は、コールが優先され、回路が優先交換

で再利用されるために予約されていることを示し

ます。

CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSEstatic int

この原因は、コールが優先されることを示しま

す。

CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSEstatic int

この原因は、ユーザが指定した宛先に、その宛先

へのインターフェイスが正常に機能していないた

めにアクセスできないことを示します。

CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDERstatic int

この原因は、指定された CUGが存在しないこと
を示します。

CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUBstatic int

コールがダイレクトパークされたコールであるこ

とを示します。

CAUSE_DPARKstatic int

ダイレクトパークされたコールのリマインダコー

ルであることを示します。

CAUSE_DPARK_REMINDERstatic int

ダイレクトパークされたコールが、現在パーク解

除されていることを示します。

CAUSE_DPARK_UNPARKstatic int

この原因は、交換機が、指定された宛先にコール

をルーティングできなかったことを示します。

CAUSE_EXCHANGEROUTINGERRORstatic int

FAC（強制承認コード）またはCMC（クライアン
ト識別コード）がコールのルーティングに必要で

あることを示します。

CAUSE_FAC_CMCstatic int

この原因は、ユーザが要求した補足サービスが

ネットワークによって提供されない場合に返され

ます。

CAUSE_FACILITYREJECTEDstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、コール

用のインターフェイス上でアクティブになってい

ないチャネルを使用するという要求を受け取った

ことを示します。

CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXISTstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、この原因を送信した装置が、認識さ

れない情報要素/パラメータが含まれるメッセージ
を受信したことを示します。これは、情報要素/パ
ラメータが定義されていないか、または定義され

ているものの、この原因を送信した装置によって

実装されないためです。

CAUSE_IENIMPLstatic int

コールが着信ブラインド転送コールであることを

示します。

CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFERstatic int

コールが着信会議コールであることを示します。CAUSE_INBOUNDCONFERENCEstatic int

コールが着信転送コールであることを示します。CAUSE_INBOUNDTRANSFERstatic int

この原因は、この番号への着信コールが拒否され

たことを示します。

CAUSE_INCOMINGCALLBARREDstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、低いレ

イヤとの互換性を持つコールを確立するという要

求を受け取ったことを示します。

CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATIONstatic int

この原因は、インターワーキングコールが終了し

たことを示します。

CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIEDstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、現在

ユーザネットワークインターフェイスで使用され

ていないコール参照を持つメッセージを受信した

ことを示します。

CAUSE_INVALIDCALLREFVALUEstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が情報要素

を受け取り、実装したものの、その情報要素内の

1つ以上のフィールドが、この原因を送信した装
置で実装されない方法でコード化されていること

を示します。

CAUSE_INVALIDIECONTENTSstatic int

この原因は、無効なメッセージクラスの他の原因

が適用されない場合にだけ、無効なメッセージイ

ベントを報告するために使用されます。

CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIEDstatic int

この原因は、着番号が有効な形式ではないか、不

完全であるために、この着信側にアクセスできな

いことを示します。

CAUSE_INVALIDNUMBERFORMATstatic int

この原因は、不正な形式の中継ネットワーク ID
を受信したことを示します。

CAUSE_INVALIDTRANSITNETSELstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、この原因を送信した装置が、メッ

セージを処理するために必要な情報要素が欠落し

ているメッセージを受信したことを示します。

CAUSE_MANDATORYIEMISSINGstatic int

この原因は、このコールの状態との互換性がない

メッセージを受信したことを示します。

CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCSstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、手順で

このコールの状態で受信できるメッセージである

ことが示されていないメッセージを受信したか、

または互換性のないコールの状態を示す STATUS
メッセージを受信したことを示します。

CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCSstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、定義さ

れていないメッセージであるか、定義されている

ものの、この原因を送信した装置で実装されてい

ないために認識されないメッセージタイプのメッ

セージを受信したことを示します。

CAUSE_MSGTYPENIMPLstatic int

この原因は、ネットワークが正常に動作していな

いことと、この状態が比較的長い時間続くことが

予測されるということを示します。

CAUSE_NETOUTOFORDERstatic int

この原因は、着信側に警告が発せられているもの

の、所定の期間内の応答指示に応じない場合に使

用されます。

CAUSE_NOANSWERFROMUSERstatic int

この原因は、ネットワークが、現在インターフェ

イスのドメイン内に一時停止されている（復帰可

能な）コールが存在することを示していないコー

ル ID情報要素を含むコール復帰要求を受け取っ
たことを示します。

CAUSE_NOCALLSUSPENDEDstatic int

この原因は、現在、コールを処理するために利用

できる適切な回路/チャネルがないことを示しま
す。

CAUSE_NOCIRCAVAILstatic int

これは通常、エラーが発生しておらず、オペレー

ションが正常に完了する場合に指定されます。

CAUSE_NOERRORstatic int

この原因は、ユーザに対して着信コールがなかっ

たことを示します。

CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARINGstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、コールに関与しているいずれかの

ユーザがコールのクリアを要求したために、コー

ルがクリアされたことを示します。

CAUSE_NORMALCALLCLEARINGstatic int

この原因は、通常のクラスのその他の原因が適用

されない場合にだけ、通常のイベントを報告する

ために使用されます。

CAUSE_NORMALUNSPECIFIEDstatic int

この原因は、コールがルーティングされたネット

ワークが、目的の宛先に対してサービスを提供し

ていないために、この着信側にアクセスできない

ことを示します。

CAUSE_NOROUTETODDESTINATIONstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、認識し

ていない特定の中継ネットワークを介したコール

のルーティング要求を受け取ったことを示しま

す。

CAUSE_NOROUTETOTRANSITNETstatic int

この原因は、着信側が、割り当てられた期間内に

アラートまたは接続が指示されたコール確立メッ

セージに応答しない場合に使用されます。

CAUSE_NOUSERRESPONDINGstatic int

この原因は、発信側によって指定された着番号

が、現在では割り当てられていない場合に、着信

側に返されます。

CAUSE_NUMBERCHANGEDstatic int

この原因は、発信側が制限解除ベアラサービスを

要求したものの、この原因を送信した装置が、要

求されたベアラ機能の制限バージョンだけをサ

ポートしていることを示します。

CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAILstatic int

コールが発信会議コールであることを示します。CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCEstatic int

コールが発信転送コールであることを示します。CAUSE_OUTBOUNDTRANSFERstatic int

この原因は、帯域幅不足のためにコールを処理で

きなかったことを示します。

CAUSE_OUTOFBANDWIDTHstatic int

この原因は、プロトコルエラークラスのその他

の原因が適用されない場合にだけ、プロトコルエ

ラーを報告するために使用されます。

CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIEDstatic int

これは、コールのQSignaling（QSIG）パス置換を
示します。

CAUSE_QSIG_PRstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、推奨事項 X.213で定義されている、
要求されたQuality of Service（QoS）を報告するた
めに使用されます。

CAUSE_QUALOFSERVNAVAILstatic int

これは、コールマネージャがダウンしたために

コールがクリアされたものの、エンドポイント間

のメディアは接続されたままであることを示しま

す。

CAUSE_QUIET_CLEARstatic int

この原因は、エラー処理手順に関連付けられたタ

イマーの満了によって手順が開始されたことを示

します。

CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRYstatic int

この原因は、コールが別の人にリダイレクトされ

ることを示します。

CAUSE_REDIRECTEDstatic int

この原因は、ネットワークが、一時停止されてい

たコールが（ネットワークのタイムアウトまたは

リモートユーザによって）一時停止中にクリアさ

れたことを示すコール ID情報要素を含むコール
復帰要求を受け取ったことを示します。

CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEAREDstatic int

この原因は、要求エンティティによって指定され

た回路またはチャネルが、インターフェイスの他

の側で提供できない場合に返されます。

CAUSE_REQCIRCNAVILstatic int

この原因は、この原因を送信した装置が、要求さ

れた内容をサポートしていないことを示します。

CAUSE_REQFACILITYNIMPLstatic int

この原因は、ユーザが補足サービスを要求したこ

とを示します。補足サービスは、この原因を生成

した装置によって実装されますが、このユーザは

使用を許可されていません。

CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBEDstatic int

この原因は、リソースを利用できないというイベ

ントを報告するために使用されます。

CAUSE_RESOURCESNAVAILstatic int

この原因は、STATUSメッセージが生成された理
由が STATUS INQUIRYの受信の前である場合、
STATUSメッセージに含まれます。

CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRYstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

この原因は、利用できないクラスのサービスまた

はオプションのその他の原因が適用されない場合

にだけ、サービスまたはオプションを利用できな

いというイベントを報告するために使用されま

す。

CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIEDstatic int

この原因は、発信側が発信CUGコールのCUGの
メンバであっても示します。

CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATEDstatic int

この原因は、実装されないクラスのサービスまた

はオプションのその他の原因が適用されない場合

にだけ、サービスまたはオプションが実装されな

いというイベントを報告するために使用されま

す。

CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPLstatic int

この原因の値は、モバイル端末がログオフした場

合に使用されます。

CAUSE_SUBSCRIBERABSENTstatic int

この原因は、現在、一時停止中のコールで使用さ

れているコール IDとは異なるコール IDでコール
の復帰が試行されたことを示します。

CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONEstatic int

この原因は、この原因を生成した装置の切り替え

によってトラフィックが増大することを示しま

す。

CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTIONstatic int

この原因は、ネットワークが正常に動作していな

いことと、この状態が長い時間続き、ユーザがす

ぐにでも別のコールを試行することが予測される

ということを示します。

CAUSE_TEMPORARYFAILUREstatic int

この原因は、発信側のユーザによって要求された

宛先が、無効な番号であるためにアクセスできな

いことを示します。

CAUSE_UNALLOCATEDNUMBERstatic int

この原因は、着信側のユーザがビジー状態である

ために、別のコールを受け入れることができない

ことを示すために使用されます。

CAUSE_USERBUSYstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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メソッド

表 67 : CiscoCallEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

このイベントに関するCiscoUnifiedCommunicationsManager
の原因を返します。監視対象のエンドポイントでイベント

が発生した原因を識別しないと、適切に機能しないアプリ

ケーションもあります。たとえば、コールに応答がなかっ

たために接続が解除されたのか

（CAUSE_NOANSWERFROMUSER）、あるいはコールが
拒否されたために接続が解除されたのか

（CAUSE_CALLREJECTED）を識別しなければならない
場合があります。戻り値：このイベントに関する Cisco
Unified Communications Managerの原因

getCiscoCause()Int

このイベントに関するCiscoUnifiedCommunicationsManager
の機能原因を返します。イベントが発生した原因を識別し

ないと、適切に機能しないアプリケーションもあります。

このインターフェイスは、現行の機能および新機能におけ

る JTAPI Callイベントに CiscoFeatureReasonを提供しま
す。転送などの既存の機能は、現状どおり以前の

CiscoCallEv.getCiscoCause()インターフェイスから
CiscoCauseを受け取ります。このインターフェイスは転送
のREASON_TRANSFERを提供します。注意：アプリケー
ションは、未知の原因を処理してデフォルト動作を提示で

きる必要があります。これは将来新しい原因が追加され、

このインターフェイスの下位互換性がなくなる可能性があ

るためです。指定可能な値は CiscoFeatureReasonインター
フェイスで定義されています。戻り値：このイベントに関

する Cisco Unified Communications Managerの機能原因

getCiscoFeatureReason()Int

関連資料

詳細については、定数フィールド値と「CallEv」を参照してください。

CiscoCallFeatureCancelledEv
このイベントはアプリケーションに、操作のキャンセルが発生したことを通知します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(2)

宣言
public interface CiscoCallFeatureCancelledEv

メソッド

表 68 : CiscoCallFeatureCancelledEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

コンサルトオペレーションがキャンセルされるコ

ンサルトコールを返します。コンサルトコール

が存在しない場合、NULLを返します。

getConsultCall()CiscoCall

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoCallID
CiscoCallIDオブジェクトは、各コールに関連付けられる一意のオブジェクトです。アプリケー
ションでは、オブジェクト自体または intValue()メソッドで返されたオブジェクトの整数表現
を使用できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer
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宣言
Public interface CiscoCallID extends CiscoObjectContainer

フィールド

なし

メソッド

表 69 : CiscoCallIDのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このオブジェクトの整数表現を返します。戻り

値：このオブジェクトの整数表現

intValue()Int

この CiscoCallIDに対応している CiscoCallを返し
ます。

getCall()CiscoCall

この CiscoCallIDに関連付けられたコールの Cisco
Unified Communications Manager NodeIDを返しま
す。

getCallManagerID()int

この CiscoCallIDに関連付けられたコールの
GlobalCallIDを返します。

getGlobalCallID()int

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

なし

CiscoMediaCallSecurityIndicator
CiscoMediaCallSecurityIndicatorでは、コールのセキュリティインジケータを取得できます。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoMediaCallSecurityIndicator

フィールド

なし

メソッド

表 70 : CiscoMediaCallSecurityIndicatorのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

CiscoCallIDを返します。getCallID()CiscoCallID

次の定数の 1つのメディアのセキュリティインジケータ
を返します。

CiscoMediaSecurityIndicator.
MEDIA_ENCRYPT_USER_NOT_AUTHORIZED

CiscoMediaSecurityIndicator.
MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_UNAVAILABLE

CiscoMediaSecurityIndicator. MEDIA_NOT_ENCRYPTED

getCiscoMediaSecurityIndicator()int

CiscoProvider.getCallを使用して CiscoRTPHandle
object.Applicationsが取得できるコール参照を返します。
コールオブザーバがない場合や、このイベントの配信時

にコールオブザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCall
は nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

関連資料

「CiscoRTPParams」を参照してください。
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CiscoCallSecurityStatusChangedEv
コール全体のセキュリティステータスが変更されると、アプリケーションは

CiscoCallSecurityStatusChangedEvを受信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoCallSecurityStatusChangedEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 71 : CiscoCallSecurityStatusChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
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CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
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CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 72 : CiscoCallSecurityStatusChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

指定元：interface javax.telephony.events.Evの getIDgetID()javax.telephony.events.Ev

コールセキュリティステータスを返します。こ

のインターフェイスは、以下を返すことができま

す。CiscoCall.CALLSECURITY_UNKNOWN,
CiscoCall.CALLSECURITY_NOTAUTHENTICATED,
CiscoCall.CALLSECURITY_AUTHENTICATED,
CiscoCall.CALLSECURITY_ENCRYPTED

getCallSecurityStatus()getCallSecurityStatus

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

詳細については、定数フィールド値も参照してください。

CiscoConferenceChain
このインターフェイスは、会議チェーンで繋がれている電話会議の会議チェーンConnectionへ
のリンクを提供します。このオブジェクトは CiscoConferenceChainAddedEvおよび
CiscoConferenceChainRemovedEvから取得できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)

宣言
public interface CiscoConferenceChain

フィールド

なし

メソッド

表 73 : CiscoConferenceChainのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

1つの会議にチェーニングされている電話
会議の Connectionの配列を返します。アプ
リケーションは、このリストを使用してす

べての繋がれている電話会議を取得できま

す。会議にチェーニングされたすべての

Connectionのリストを取得するには、プロ
バイダーは、各会議で最低 1つの通話者に
オブザーバを必要とします。

getChainedConferenceConnections()javax.telephony.Connection[]
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

1つの会議にチェーニングされているコー
ルの配列を返します。このインターフェイ

スでは、会議チェーンに含まれているプロ

バイダーで監視されているコールだけが返

されます。

getChainedConferenceCalls()CiscoCall[]

関連資料

詳細については、「CiscoConferenceChainAddedEv」と「CiscoConferenceChainRemovedEv」を参
照してください。

CiscoConferenceChainAddedEv
会議チェーン Connectionがコールに追加されると、CiscoConferenceChainAddedEvイベントが
送信されます。このイベントは、新しい会議チェーンConnectionが追加されるたびに送信され
ます。このイベントは CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

すべてのスーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoConferenceChainAddedEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 74 : CiscoConferenceChainAddedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
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CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 75 : CiscoConferenceChainAddedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

直前にコールに追加された会議チェーンConnection
を返します。

getAddedConnection()javax.telephony.Connection

チェーニングされているコールのすべての会議

Connectionが含まれている CiscoConferenceChain
を返します。

getConferenceChain()CiscoConferenceChain
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継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoConferenceChainRemovedEv
会議チェーン Connectionがコールから削除されると、CiscoConferenceChainRemovedEvイベン
トが送信されます。このイベントは、会議チェーンConnectionが削除されるたびに送信されま
す。このイベントは CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoConferenceChainRemovedEv extends CiscoCallEv
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フィールド

表 76 : CiscoConferenceChainRemovedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,

Cisco Unified JTAPI拡張
147

Cisco Unified JTAPI拡張

フィールド



CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

Cisco Unified JTAPI拡張
148

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したフィールド



メソッド

表 77 : CiscoConferenceChainRemovedEfのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

チェーニングされているコールのすべての会議

Connectionが含まれている CiscoConferenceChain
を返します。戻り値：Connection。

getConferenceChain()CiscoConferenceChain

直前にコールから削除された会議チェーン

Connectionを返します。戻り値：
CiscoConferenceChain。

getRemovedConnection()javax.telephony.Connection

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoConferenceEndEv
CiscoConferenceEndEvイベントは、会議の動作が完了したことを示します。このイベントは
CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoConferenceEndEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 78 : CiscoConferenceEndEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
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CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 79 : CiscoConferenceEndEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

現在このコール（最初のコール）の会

議コントローラとして機能しているア

ドレスを返します。

getConferenceControllerAddress()javax.telephony.Address

マージされたコールを返します。この

コールは Call.INVALIDの状態です。
getConferencedCall()javax.telephony.Call

会議に参加できなかったコールのリス

トを返します。

getFailedCalls()javax.telephony.Call[]

会議の終了後にアクティブになってい

るコールを返します。

getFinalCall()javax.telephony.Call

現在このコール（最終コール）の会議

コントローラとして機能している

TerminalConnectionを返します。これ
は、会議開始時の状態がHELDであっ
た TerminalConnectionです。会議コン
トローラが監視されていない場合、こ

のメソッドは nullまたは
TerminalConnectionを返します。

getHeldConferenceController()javax.telephony.TerminalConnection

現在このコール（最初のコール）の会

議コントローラとして機能している

TerminalConnectionを返します。これ
は、当初 TALKING状態だった
TerminalConnectionです。会議コント
ローラが監視されていない場合、この

メソッドは nullまたは
TerminalConnectionを返します。

getTalkingConferenceController()javax.telephony.TerminalConnection
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

会議が正常に実行されたか失敗したか

に応じて、ブール値（trueまたは
false）を返します。アプリケーション
は、このインターフェイスを使用し

て、会議が正常に実行されたかどうか

を確認できます。

会議が正常に実行されない原因とし

て、次のような状況が考えられます。

•アプリケーションが
Call.conference(otherCalls[])要求を
発行し、1つ以上のコールが会議
に参加できなかった場合。この会

議は失敗と見なされます。

getFailedCalls()を使用して、失敗
したコールを見つけます。

•会議ブリッジがなく、会議が完了
できなかった場合。getFailedCalls()
を使用して、会議に参加できな

かったコールのリストを取得しま

す。

•会議が開催できる前に会議に参加
していた側がドロップした場合。

isSuccess()ブール値

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

Cisco Unified JTAPI拡張
153

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したメソッド



関連資料

定数フィールド値を参照してください。

isSuccess()も参照してください。

CiscoConferenceStartEv
CiscoConferenceStartEvイベントは、会議の動作が開始されたことを示します。このイベントは
CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

Join Across Lines/Connected Conference機能に
getControllerTerminalName()メソッドが追加されました。

7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoConferenceStartEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 80 : CiscoConferenceStartEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
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CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
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CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 81 : CiscoConferenceStartEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

現在このコール（最初のコール）の会

議コントローラとして機能しているア

ドレスを返します。

getConferenceControllerAddress()javax.telephony.Address

会議に追加されるコールを返します。

これは、会議の最初のコールへマージ

されるコールです。このインターフェ

イスは、会議に参加しているコールの

リストから最初のコールを返します。

getConferencedCall()javax.telephony.Call

会議に追加されるコールのリストを返

します。これらのコールは、会議の最

終コールへマージされるコールです。

getConferencedCalls()javax.telephony.Call[]

会議の終了後にアクティブになってい

るコールを返します。このコールに

は、すべてのコールがマージされま

す。

getFinalCall()javax.telephony.Call
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

現在このコール（最初のコール）の会

議コントローラとして機能している

TerminalConnectionを返します。これ
は、当初 HELD状態だった
TerminalConnectionです。会議コント
ローラが監視されていない場合、この

メソッドは nullを返します。複数コー
ルを結合する場合、このメソッドは、

最初のHELD状態のコントローラを返
します。

getHeldConferenceController()javax.telephony.TerminalConnection

会議に参加していて、HELD状態の会
議コントローラ端末上のすべての

TerminalConnectionsを返します。

getHeldConferenceControllers()javax.telephony.TerminalConnection[]

会議を開始した参加者のアドレスを返

します。

getOriginalConferenceControllerAddress()javax.telephony.Address

現在このコール（最初のコール）の会

議コントローラとして機能している

TerminalConnectionを返します。これ
は、当初 TALKING状態だった
TerminalConnectionです。会議コント
ローラが監視されていない場合、この

メソッドはnullを返します。TALKING
状態のコントローラがない場合、この

メソッドはnullを返します。TALKING
状態のコントローラがない会議にコー

ルを参加させることができます。

getTalkingConferenceController()javax.telephony.TerminalConnection

会議が行われるコントローラの端末名

を返します。

getControllerTerminalName()文字列

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoConnection
CiscoConnectionインターフェイスは、Cisco固有の機能を追加することによって
CallControlConnectionインターフェイスを拡張します。アプリケーションは getReasonメソッド
を使用して、接続が確立された原因を取得できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

追加された 2つの新しいメソッド：getPartyInfoと任意の
通話者のドロップ（Drop Any Party）機能の
disconnect(CiscoPartyInfopartyInfo

7.1(1および 2)

次の内容が拡張されています。

•関連付けられている CiscoHuntConnectionを取得する
新しいメソッド。アプリケーションがハントリスト

メンバを監視している場合、アプリケーションはこの

メソッドを使用して、コールが HuntPilotを経由して
ルーティングされているかどうかを検出できます。

• uniqueIDを文字列として返す新しいインターフェイ
ス、getUniqueID(Terminal term)。

• Connectionがシャペロンデバイスのシャペロンコー
ルに関連付けられているかどうかをアプリケーション

が判断できる新しいメソッド。シャペロンデバイス

のフィーチャセットは限られており、シャペロンデ

バイスに関連付けられているConnectionがあることを
アプリケーションが認識できれば、より効率的に

Connectionを処理できるようになります。

8.0(1)

deviceNameを使用したリダイレクトメソッドを追加。11.5(1)
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すべてのスーパーインターフェイス
javax.telephony.callcontrol.CallControlConnection, CiscoObjectContainer, javax.telephony.Connection

宣言
public interface CiscoConnection extends javax.telephony.callcontrol.CallControlConnection,
CiscoObjectContainer

フィールド

表 82 : CiscoConnectionのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

リダイレクトは、リダイレク

トコントローラのアドレス

の検索スペースを使用して実

行します。

ADDRESS_SEARCH_SPACEstatic int

Cisco JTAPIのデフォルト動
作を適用します。

CALLED_ADDRESS_DEFAULTstatic int

元の着信アドレスは、
preferredOriginalCalledParty
フィールドに存在する値に設

定します。

CALLED_ADDRESS_SET_TO_PREFERREDCALLEDPARTYstatic int

着信側のアドレスをリダイレ

クト先にリセットします。

CALLED_ADDRESS_SET_TO_REDIRECT_DESTINATIONstatic int

リダイレクトの完了後も元の

calledAddressは変更されませ
ん。

CALLED_ADDRESS_UNCHANGEDstatic int

リダイレクトは、発信元アド

レスの検索スペースを使用し

て実行します。

CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACEstatic int

リダイレクトは、デフォルト

の検索スペースを使用して実

行します。

DEFAULT_SEARCH_SPACEstatic int

このConnectionは、直接コー
ルの結果として確立されまし

た。

REASON_DIRECTCALLstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

この Connectionは、無条件
転送の結果として確立されま

した。

REASON_FORWARDALLstatic int

この Connectionは、使用中
での転送の結果として確立さ

れました。

REASON_FORWARDBUSYstatic int

この Connectionは、無応答
時転送の結果として確立され

ました。

REASON_FORWARDNOANSWERstatic int

この Connectionは、宛先側
の Connectionではなく発信
側の Connectionです。

REASON_OUTBOUNDstatic int

この Connectionは、リダイ
レクションの結果として確立

されました。

REASON_REDIRECTstatic int

この Connectionは、転送の
結果として確立されました。

REASON_TRANSFERREDCALLstatic int

このリダイレクトモードが

指定されている場合は、宛先

が有効であるかどうか、宛先

が使用可能であるかどうかを

確認せずにリダイレクトが実

行されます。

REDIRECT_DROP_ON_FAILUREstatic int

このリダイレクトモードが

指定されている場合は、宛先

が有効かつ使用可能な場合に

だけリダイレクトが実行され

ます。

REDIRECT_NORMALstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlConnectionから

ALERTING, DIALING, DISCONNECTED, ESTABLISHED, FAILED, IDLE, INITIATED,
NETWORK_ALERTING, NETWORK_REACHED, OFFERED, OFFERING, QUEUED, UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.Connectionから

CONNECTED, INPROGRESS

メソッド

表 83 : CiscoConnectionのメソッド

メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

getAddressPI()ブール値

Connectionが作成されるアドレスに関連付けられたプレゼンテーショ
ンインジケータ（PI）を返します。

getCiscoHuntConnection()CiscoHuntConnection

このメソッドは、関連付けられているCiscoHuntConnectionまたは null
を返します。

getConnectionID()CiscoConnectionID

この CiscoConnectionの CiscoConnectionIDを返します。

getDParkPrefixCode()java.lang.String

コールを取得するために DPark DNと一緒にダイヤルする必要がある
プレフィックスコードを返します。

getReason()int

この Connectionが確立された原因を返します。エンドポイントで
Connectionが確立された原因を識別しないと、適切に機能しないアプ
リケーションもあります。

Connectionの確立の原因を示す定数は、次のとおりです。

• CiscoConnection. REASON_DIRECTCALL CiscoConnection.
REASON_TRANSFERREDCALL

• CiscoConnection. REASON_FORWARDNOANSWER
• CiscoConnection. REASON_FORWARDBUSY
• CiscoConnection. REASON_FORWARDALL
• CiscoConnection. REASON_REDIRECT
• CiscoConnection. REASON_NORMAL

getRequestController()javax.telephony.TerminalConnection

Connectionの現在の要求コントローラを返します。
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

getUniqueID(Terminal term)文字列

このメソッドは Connectionの更新された uniqueIDを返します。

この Connectionに関連付けられている共用回線がない場合、アプリ
ケーションはこのインターフェイスのパラメータとして nullオブジェ
クトを渡して、固有識別情報を取得します。

固有識別情報はすべての共用回線で同じになりますが、割り込みシナ

リオの場合は端末ごとに識別情報が異なります。返される固有識別情

報は、32文字の 16進数文字列です。詳細については、エンドツーエ
ンドコールのトレースエンドツーエンドコールのトレースを参照し

てください。

スローされる例外：PrivilegeVoilationException、InvalidStateException

パラメータ：Terminal

isChaperone()ブール値

このメソッドは、Connectionがシャペロンコールに関連付けられてい
る場合は trueを、そうでない場合は falseを返します。

park()java.lang.String

このメソッドは、システムパーク DNにコールをパークして、その
パーク DNのアドレスを返します。
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode)javax.telephony.Connection

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。

例外

javax.telephony. InvalidStateException
javax.telephony. InvalidPartyException
javax.telephony. MethodNotSupportedException
javax.telephony. PrivilegeViolationException
javax.telephony. ResourceUnavailableException

パラメータ

Mode：パラメータには次の 2つのいずれかの値を指定できます。

• CiscoConnection.REDIRECT_DROP_ON_FAILURE：このモードが
指定されている場合は、宛先が有効であるかどうか、宛先が使用

可能であるかどうかを確認せずにリダイレクトが実行されます。

宛先が有効でない場合、または使用中の場合は、元のコールがド

ロップされます。

• CiscoConnection. REDIRECT_NORMAL：このモードが指定されて
いる場合は、宛先が有効であるかどうか、宛先が使用可能である

かどうかを確認した後にだけリダイレクトが実行されます。これ

は CallControlConnection.redirect()メソッドの動作と同じです。失
敗した場合でも、元のコールはドロップされません。
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace)javax.telephony.Connection

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。このメソッドは 2種類の新しいパラメータ redirectModeお
よび callingSearchSpaceを受け付けます。

redirectModeは、実行するリダイレクトの種類を選択します。
callingSearchSpaceは、発信側の検索スペースまたはリダイレクトコン
トローラの検索スペースのどちらかを使用する実装を指定します。

パラメータ

mode：次のいずれかです。

• CiscoConnection.REDIRECT_DROP_ON_FAILURE：このモードが
指定されている場合は、宛先が有効であるかどうか、宛先が使用

可能であるかどうかを確認せずにリダイレクトが実行されます。

宛先が有効でない場合、または使用中の場合は、元のコールがド

ロップされます。

• CiscoConnection.REDIRECT_NORMAL：このモードが指定されて
いる場合は、宛先が有効であるかどうか、宛先が使用可能である

かどうかを確認した後にだけリダイレクトが実行されます。これ

は CallControlConnection.redirect()メソッドの動作と同じです。失
敗した場合でも、元のコールはドロップされません。

callingSearchSpace：次のいずれかです。

• CiscoConnection. DEFAULT_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. ADDRESS_SEARCH_SPACE

例外

javax.telephony. InvalidStateException
javax.telephony. InvalidPartyException
javax.telephony. MethodNotSupportedException
javax.telephony. PrivilegeViolationException
javax.telephony. ResourceUnavailableException
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace,
int calledAddressOption)

javax.telephony.Connection

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。

このメソッドは 3種類の新しいパラメータmode、callingSearchSpace、
および calledAddressOptionを受け付けます。redirectModeは、実行す
るリダイレクトの種類を選択します。callingSearchSpaceは、発信側の
検索スペースまたはリダイレクトコントローラの検索スペースのどち

らかを使用する実装を指定します。calledAddressOptionパラメータは、
元の着信フィールドをリセットするかどうかを制御します。

パラメータ

mode：次のいずれかです。

• CiscoConnection. REDIRECT_DROP_ON_FAILURE
• CiscoConnection. REDIRECT_NORMAL

callingSearchSpace：

次のいずれかです。

• CiscoConnection. DEFAULT_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. ADDRESS_SEARCH_SPACE

calledAddressOption：次のいずれかです。

• CiscoConnection. CALLED_ADDRESS_DEFAULT

• CiscoConnection. CALLED_ADDRESS_UNCHANGED

• CiscoConnection.
CALLED_ADDRESS_SET_TO_REDIRECT_DESTINATION

例外

javax.telephony. InvalidStateException
javax.telephony. InvalidPartyException
javax.telephony. MethodNotSupportedException
javax.telephony. PrivilegeViolationException
javax.telephony. ResourceUnavailableException
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace,
int calledAddressOption, java.lang.String preferredOriginalCalledParty,
java.lang.String facCode, java.lang.String cmcCode)

javax.telephony.Connection
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。このメソッドは 3種類の新しいパラメータ mode、
callingSearchSpace、および calledAddressOptionを受け付けます。

redirectModeは、実行するリダイレクトの種類を選択します。
callingSearchSpaceは、発信側の検索スペースまたはリダイレクトコン
トローラの検索スペースのどちらかを使用する実装を指定します。

calledAddressOptionパラメータは、元の着信フィールドをリセットす
るかどうかを制御します。

FACコードおよび CMCコードが不明であるか無効な場合、コールが
提供されない可能性や、platformExceptionに次のエラーコードのいず
れかが含まれる可能性があります。

• CiscoJTAPIException. CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_NEEDED
• CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDED
• CiscoJTAPIException. CTIERR_FAC_CMC
_REASON_FAC_CMC_NEEDED

• CiscoJTAPIException. CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALID
• CiscoJTAPIException.CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_INVALID

パラメータ

mode：次のいずれかです。

• CiscoConnection.REDIRECT_DROP_ON_FAILURE

• CiscoConnection. REDIRECT_NORMAL

callingSearchSpace：次のいずれかです。

• CiscoConnection. DEFAULT_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection. ADDRESS_SEARCH_SPACE

• preferredOriginalCalledParty：destinationAddressに対してコールが
提供されたときに originalCalledPartyフィールドになる DN。この
フィールド *を使用する必要がある場合、アプリケーションは
calledAddressOptionに
CALLED_ADDRESS_SET_TO_PREFERREDCALLEDPARTYを設
定する必要があります。アプリケーションがこのフィールドを指

定していない場合、デフォルト値の nullを渡す必要があります。

calledAddressOption：次のいずれかです。

• CiscoConnection. CALLED_ADDRESS_DEFAULT
• CiscoConnection. CALLED_ADDRESS_UNCHANGED
• CiscoConnection.
CALLED_ADDRESS_SET_TO_REDIRECT_DESTINATION
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

preferredOriginalCalledParty：destinationAddressに対してコールが提供
されたときに originalCalledPartyフィールドになるDN。このフィール
ド *を使用する必要がある場合、アプリケーションは
calledAddressOptionに
CALLED_ADDRESS_SET_TO_PREFERREDCALLEDPARTYを設定す
る必要があります。アプリケーションがこのフィールドを指定してい

ない場合、デフォルト値の nullを渡す必要があります。

facCode：destinationAddressがコールをオファーするのに強制承認コー
ドを要求する場合に必要です。このパラメータで FACを渡します。
destinationAddressが FACコードを要求しない場合、デフォルト値の
nullを渡します。

cmcCode：destinationAddressがコールをオファーするのにクライアン
ト識別コード（CMC）を要求する場合に必要です。このパラメータで
CMCを渡します。destinationAddressが CMCコードを要求しない場
合、デフォルト値の nullを渡します。

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace,
int calledAddressOption, java.lang.String preferredOriginalCalledParty,
java.lang.String facCode, java.lang.String cmcCode, int featurePriority)

javax.telephony.Connection

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。これは新しいパラメータ、featurePriorityをオーバーロード
します。コール優先度を設定します。featurePriorityパラメータは、次
のいずれかになります。

• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_NORMAL
• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_URGENT
• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_EMERGENCY

戻り値

Connection

例外

javax.telephony.InvalidStateException
javax.telephony.InvalidPartyException
javax.telephony.MethodNotSupportedException
javax.telephony.PrivilegeViolationException
javax.telephony.ResourceUnavailableException
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(java.lang.String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace,
java.lang.String preferredOriginalCalledParty)

javax.telephony.Connection

このメソッドはCallControlConnection.redirect()メソッドをオーバーロー
ドします。このメソッドは 3種類の新しいパラメータ mode、
callingSearchSpace、および preferredOriginalCalledPartyを受け付けま
す。

redirectModeは、実行するリダイレクトの種類を選択します。
callingSearchSpaceは、発信側の検索スペースまたはリダイレクトコン
トローラの検索スペースのどちらかを使用する実装を指定します。

パラメータ

mode：次のいずれかです。

• CiscoConnection.REDIRECT_DROP_ON_FAILURE

• CiscoConnection.REDIRECT_NORMAL

callingSearchSpace：次のいずれかです。

• CiscoConnection.DEFAULT_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection.CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE

• CiscoConnection.ADDRESS_SEARCH_SPACE

preferredOriginalCalledParty：destinationAddressに対してコールが提供
されたときに originalCalledPartyフィールドになる DN。

例外

javax.telephony.InvalidStateException
javax.telephony.InvalidPartyException
javax.telephony.MethodNotSupportedException
javax.telephony.PrivilegeViolationException
javax.telephony.ResourceUnavailableException
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メソッドおよび説明インターフェイス（Interface）

redirect(String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace, int
calledAddressOption, String preferredOriginalCalledParty, String facCode,
String cmcCode, int featurePriority, byte[] applicationXMLData)

javax.telephony.Connection

このメソッドは、CiscoConnectionのオブジェクトの既存の redirectメ
ソッドと似ていますが、追加のパラメータ applicationXMLDataを取る
点が異なります。

パラメータ

applicationXMLData

このパラメータが追加され、アプリケーションが SIP contactヘッダー
情報などのメッセージヘッダーポイントを受信側エンドポイントに

送信できるようになりました。パラメータは次のような XML形式を
取ります。

<data>

<item>

<type>contact</type>

<operation>append</operation>

<protocol>SIP</protocol>

<value>;+sip.instance = "<urn:uuid = *guid*>"</value>

</item>

</data>

このバージョンでは、contact、operation: append、protocol:
SIPのみサポートされます。将来的には、他のプロトコルお
よび動作をサポートするように拡張される可能性がありま

す。

（注）

アプリケーションがこのフィールドを指定していない場合、デフォル

ト値の nullを渡す必要があります。

redirect(String destinationAddress, int mode, int callingSearchSpace, int
calledAddressOption, String preferredOriginalCalledParty, String facCode,
String cmcCode, int featurePriority, byte[] applicationXMLData, String
deviceName)

javax.telephony.Connection

このメソッドは上記のメソッドと似ていますが、特定のデバイスにリ

ダイレクトを送信できるdeviceNameパラメータが追加されています。
ターゲットデバイスが別のデバイスと回線を共有している場合でも、

リダイレクトされたコールはターゲットデバイスのみに送信され、電

話回線を共有する他のデバイスには送信されません。
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setRequestController(javax.telephony.TerminalConnection tc)void

このインターフェイスは、要求側の TerminalConnectionに対して提供
されます。

getPartyInfo()com.cisco.jtapi.extensions.CiscoPartyInfo[]

参加者のリストを返します。

disconnect(CiscoPartyInfopartyInfo)java.lang.void

渡されたパラメータ値と CiscoPartyInfoが一致している参加者を接続
解除し、一致しない場合は例外をスローします。

例外

PrivilegeViolationException
InvalidStateException

このメソッドは、接続の TerminalConnectionオブジェクトを取得し、
Connectionと TerminalConnectionの両方に関連付けられている通話者
のローカルなユニバーサルユニーク IDを返します。

getLocalUUID(TerminalConnection termConn)

このメソッドは、接続の TerminalConnectionオブジェクトを取得し、
コールの相手側のローカルなユニバーサルユニーク IDを返します。
これは、Connectionと TerminalConnectionの両方のうちの一部となり
ます。

getPeerUUID(TerminalConnection termConn)

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlConnectionから

accept, addToAddress, getCallControlState, park, redirect, reject

インターフェイス javax.telephony.Connectionから

disconnect, getAddress, getCall, getCapabilities, getConnectionCapabilities, getState,
getTerminalConnections

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

資料

なし
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CiscoConnectionID
CiscoConnectionIDオブジェクトは、各Connectionに関連付けられる一意のオブジェクトです。
アプリケーションでは、オブジェクト自体または intValue()メソッドで返されたオブジェクト
の整数表現を使用できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer

宣言
public interface CiscoConnectionID extends CiscoObjectContainer

フィールド

なし

メソッド

表 84 : CiscoConnectionIDのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoConnectionIDのCiscoConnectionを返します。getConnection()CiscoConnection

このオブジェクトの整数表現を返します。intValue()Int

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject
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関連資料

なし

CiscoConnectionUniqueIDChangedEv
これは、Connectionの uniqueIDが変更されたことを示す新しいイベントです。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいイベントです。8.0(1)

宣言
public interface CiscoConnectionUniqueIDChangedEv extends ConnEv

メソッド

表 85 : CiscoConnectionUniqueIDChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、変更されたばかりの回線の以前

の uniqueIDを返します。返される値は、32文字
の 16進数文字列で表される固有識別情報です。

getOldUniqueID()文字列

このメソッドは、この ConnEvが配信される端末
を返します。

getTerminal()Terminal

このメソッドはConnectionの更新された uniqueID
を返します。返される値は、32文字の 16進数文
字列で表される固有識別情報です。

getUniqueID()文字列
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関連資料

CiscoConsultCall
CiscoConsultCallインターフェイスは CiscoCallインターフェイスを拡張し、コンサルト転送ま
たはコンサルト会議の一部として作成されたコールのプロパティへのアクセスを可能にしま

す。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.Call, javax.telephony.callcontrol.CallControlCall, CiscoCall, CiscoObjectContainer

宣言
public interface CiscoConsultCall extends CiscoCall

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallから

CALLSECURITY_AUTHENTICATED, CALLSECURITY_ENCRYPTED,
CALLSECURITY_NOTAUTHENTICATED, CALLSECURITY_UNKNOWN,
FEATUREPRIORITY_EMERGENCY, FEATUREPRIORITY_NORMAL,
FEATUREPRIORITY_URGENT, PLAYTONE_BOTHLOCALANDREMOTE,
PLAYTONE_LOCALONLY, PLAYTONE_NOLOCAL_OR_REMOTE, PLAYTONE_REMOTEONLY,
SILENT_MONITOR

インターフェイス javax.telephony.Callから

ACTIVE, IDLE, INVALID
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メソッド

表 86 : CiscoConsultCallのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

この CiscoConsultCallの作成に使用されたコンサ
ルティング TerminalConnectionを返します。この
コールがコンサルト転送またはコンサルト会議の

一部として作成されていた場合、元のコールのコ

ンサルテーションを実行するのに使用された

TerminalConnectionが
getConsultingTerminalConnectionメソッドによって
返されます。このメソッドでは、ConsultCallと最
初のコールを相互に関連付けることができます。

最初のコールは、自身に関連付けられている

ConsultCallを識別するためのメソッドを持ってい
ません。戻り値：このコールがコンサルテーショ

ンの結果作成されたものでない場合は null、この
コールがコンサルテーションの結果作成されたも

のである場合は、元のコールのコンサルティング

TerminalConnection。

getConsultingTerminalConnection()javax.telephony.TerminalConnection
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

メディアを設定することなく、コンサルトコール

を開始する機能をアプリケーションに提供しま

す。このインターフェイスは、アプリケーション

がコンサルトコールを作成し、コンサルトコー

ルのメディアが確立する前に転送が完了する場合

に起動できます。

コンサルトコールが応答され、コンサルトコー

ルの設定中にアプリケーションが転送を完了した

場合、CiscoUnified CommunicationManagerは誤り
のある競合状態で稼働する可能性があります。

この問題を回避するために、コンサルトコールの

メディアの設定を待機しないアプリケーションが

このメソッドを使用して、コンサルトコールを設

定することができます。

CallEventの観点からすると、このメソッドの動作
は CallControlCall.consult(TerminalConnection tc,
String dialedDigits)に類似しています。

このメソッドは、このCallと他のアクティブCall
の間のコンサルテーションを作成します。ただ

し、メディアは確立されません。このコンサルト

コールを転送することは可能ですが、会議に追加

できません。Cisco JTAPIでは、
CallControlCall.setConferenceEnable()でこのメソッ
ドをサポートしません。Cisco JTAPIでは、
CallControlCall.setTransferEnable()でだけこのメソッ
ドをサポートします。

例外

javax.telephony. InvalidStateException
javax.telephony. InvalidArgumentException
javax.telephony. MethodNotSupportedException
javax.telephony. ResourceUnavailableException
javax.telephony. PrivilegeViolationException
javax.telephony. InvalidPartyException

consultWithoutMedia(javax.telephony.
TerminalConnection tc,
java.lang.String dialedDigits)

javax.telephony.Connection[]

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallから

conference, connect, getCalledAddressPI, getCalledPartyInfo, getCallID, getCallingAddressPI,
getCallSecurityStatus, getConferenceChain, getCurrentCalledAddress, getCurrentCalledAddressPI,
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getCurrentCalledDisplayNamePI, getCurrentCalledPartyDisplayName, getCurrentCalledPartyInfo,
getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayName, getCurrentCalledPartyUnicodeDisplayNamelocale,
getCurrentCallingAddress, getCurrentCallingAddressPI, getCurrentCallingDisplayNamePI,
getCurrentCallingPartyDisplayName, getCurrentCallingPartyInfo,
getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayName, getCurrentCallingPartyUnicodeDisplayNamelocale,
getGlobalizedCallingParty, getLastRedirectedPartyInfo, getLastRedirectingAddressPI,
getLastRedirectingPartyInfo, getModifiedCalledAddress, getModifiedCallingAddress, startMonitor,
startMonitor, transfer

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlCallから

addParty, conference, consult, consult, drop, getCalledAddress, getCallingAddress, getCallingTerminal,
getConferenceController, getConferenceEnable, getLastRedirectedAddress, getTransferController,
getTransferEnable, offHook, setConferenceController, setConferenceEnable, setTransferController,
setTransferEnable, transfer, transfer

インターフェイス javax.telephony.Callから

addObserver, connect, getCallCapabilities, getCapabilities, getConnections, getObservers, getProvider,
getState, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

詳細については、「CiscoCall」を参照してください。

CiscoConsultCallActiveEv
CiscoConsultCallActiveEvイベントインターフェイスは JTAPIの CallActiveEvイベントを拡張
します。このイベントは、コールオブジェクトの状態が Call.ACTIVEに変わり、（手動また
はプログラムによる）コンサルト転送動作またはコンサルト会議動作の結果としてコールが発

信されたことを示します。アプリケーションはCiscoConsultCall.getConsultingTerminalConnection
メソッドを使用して、最初の（コンサルト）コールのコンサルティング TerminalConnectionを
取得できます。

このイベントは CallObserverインターフェイスによってアプリケーションに報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallActiveEv, javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv,
javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoConsultCallActiveEv extends CiscoCallEv, javax.telephony.events.CallActiveEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
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CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
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CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

javax.telephony.TerminalConnectiongetHeldTerminalConnection()は廃止予定です。
CiscoConsultCall.getConsultingTerminalConnection()に置き換えられました。

表 87 : CiscoConsultCallActiveEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

推奨されないメソッドです。

CiscoConsultCall. GetConsultingTerminalConnection()
に置き換えられました。

この CiscoConsultCallの作成に使用されたコンサ
ルティング TerminalConnectionを返します。この
メソッドを使用して、コンサルトコールと最初の

コールを相互に関連付けることができます。最初

のコールは、自身に関連付けられているコンサル

トコールを識別するためのメソッドを持っていま

せん。戻り値：このイベントに関連付けられてい

るコールを作成したコールのコンサルティング

TerminalConnection。

getHeldTerminalConnection()javax.telephony.TerminalConnection

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「Call」、「CallObserver」、「CallActiveEv」と定数フィールド値を参照し
てください。

CiscoEv
このコードの JTAPI javax.telephony.events.Evインターフェイスを拡張する CiscoEvインター
フェイスは、Ciscoによって拡張されたすべての JTAPIイベントの基本インターフェイスにな
ります。このパッケージのイベントはすべて、直接的または間接的にこのインターフェイスを

拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.Ev

サブインターフェイス
CiscoAddrActivatedEv, CiscoAddrActivatedOnTerminalEv, CiscoAddrAddedToTerminalEv,
CiscoAddrAutoAcceptStatusChangedEv, CiscoAddrCreatedEv, CiscoAddrEv, CiscoAddrInServiceEv,
CiscoAddrIntercomInfoChangedEv, CiscoAddrIntercomInfoRestorationFailedEv,
CiscoAddrOutOfServiceEv, CiscoAddrRecordingConfigChangedEv, CiscoAddrRemovedEv,
CiscoAddrRemovedFromTerminalEv, CiscoAddrRestrictedEv, CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv,
CiscoCallChangedEv, CiscoCallEv, CiscoCallSecurityStatusChangedEv, CiscoConferenceChainAddedEv,
CiscoConferenceChainRemovedEv, CiscoConferenceEndEv, CiscoConferenceStartEv,
CiscoConsultCallActiveEv, CiscoMediaOpenLogicalChannelEv, CiscoOutOfServiceEv,
CiscoProvCallParkEv, CiscoProvEv, CiscoProvFeatureEv, CiscoProvTerminalCapabilityChangedEv,
CiscoRestrictedEv, CiscoRTPInputKeyEv, CiscoRTPInputStartedEv, CiscoRTPInputStoppedEv,
CiscoRTPOutputKeyEv, CiscoRTPOutputStartedEv, CiscoRTPOutputStoppedEv, CiscoTermActivatedEv,
CiscoTermButtonPressedEv, CiscoTermCreatedEv, CiscoTermDataEv, CiscoTermDeviceStateActiveEv,
CiscoTermDeviceStateAlertingEv, CiscoTermDeviceStateHeldEv, CiscoTermDeviceStateIdleEv,
CiscoTermDeviceStateWhisperEv, CiscoTermDNDOptionChangedEv, CiscoTermDNDStatusChangedEv,
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CiscoTermEv, CiscoTermInServiceEv, CiscoTermOutOfServiceEv, CiscoTermRegistrationFailedEv,
CiscoTermRemovedEv, CiscoTermRestrictedEv, CiscoTermSnapshotCompletedEv, CiscoTermSnapshotEv,
CiscoToneChangedEv, CiscoTransferEndEv, CiscoTransferStartEv

宣言
public interface CiscoEv extends javax.telephony.events.Ev

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「Ev」を参照してください。

CiscoFeatureReason
CiscoFeatureReasonインターフェイスは、配信される各イベントに関連付けられた機能原因を
指定します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

パークモニタリングおよびAssisted DPark機能のための新
しい原因、FORWARD_NO_RETRIEVEが追加されました。

7.1(1および 2)

アプリケーションにPSTNフェールオーバーの適切な原因
を通知する新しい原因コード

REASON_SAF_CCD_PSTN_FAILOVERが追加されました。

8.0(1)

新しい機能原因 REASON_MEDIA_STREAMINGが追加さ
れました。

8.5(1)

新しい機能原因 REASON_PLAY_ANNOUNCEMENTが追
加されました。

10.0.1

宣言
public interface CiscoFeatureReason

フィールド

表 88 : CiscoFeatureReasonのフィールド

説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

イベントに関する理由が割り込み機能であること

を示します。

REASON_BARGEstatic int

理由がシングルステップ転送であることを示しま

す。

REASON_BLINDTRANSFERstatic int

イベントに関する理由がピックアップであること

を示します。

REASON_CALLPICKUPstatic int

イベントに関する理由が SIP 3xx機能であること
を示します。

REASON_CCM_REDIRECTIONstatic int

クリックツー会議機能を使用してConnectionが作
成されたか削除されたことを示します。

REASON_CLICK_TO_CONFERENCEstatic int

イベントに関する理由が会議であることを示しま

す。

REASON_CONFERENCEstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

イベントに関する理由が DPARK機能であること
を示します。

REASON_DPARK_CALLPARKstatic int

コールがネイティブキューイング機能でキュー解

除されたためにイベントが生成されたことを示し

ます。

REASON_DEQUEUINGpublic static final
int

最大キュータイマーが切れたためにネイティブ

キューイング機能でコールがキュー解除されたと

いう理由で、イベントが生成されたことを示しま

す。

REASON_DEQUEUING_TIMER_EXPIREDpublic static final
int

エージェントがビジー状態でキューが最大数に達

したためにコールがネイティブキューイング機能

でキュー解除されたという理由で、イベントが生

成されたことを示します。

REASON_DEQUEUING_AGENTS_BUSYpublic static final
int

エージェントがログインしていないか登録されて

いないためにコールがネイティブキューイング機

能でキュー解除されたという理由で、イベントが

生成されたことを示します。

REASON_DEQUEUING_AGENTS_UNAVAILABLEpublic static final
int

イベントに関する理由が DPARKの復帰であるこ
とを示します。

REASON_DPARK_REVERSIONstatic int

イベントに関する理由が DPARKのパーク解除で
あることを示します。

REASON_DPARK_UNPARKstatic int

イベントに関する理由が FAC機能、CMC機能で
あることを示します。

REASON_FAC_CMCstatic int

イベントに関する理由が転送であることを示しま

す。

REASON_FORWARDALLstatic int

イベントに関する理由が話中転送であることを示

します。

REASON_FORWARDBUSYstatic int

イベントに関する理由が無応答時転送であること

を示します。

REASON_FORWARDNOANSWERstatic int

イベントに関する理由が取得転送なしであること

を示します。

REASON_FORWARD_NO_RETRIEVEstatic int

イベントに関する理由が即時転送であることを示

します。

REASON_IMMDIVERTstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

受け取ったイベントがエージェントグリーティン

グコールに関連することを示します。

REASON_MEDIA_STREAMINGstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITYstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITY_CELLPICKUPstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITY_FOLLOWMEstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITY_HANDINstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITY_HANDOUTstatic int

イベントに関する理由がMobility Manager機能で
あることを示します。

REASON_MOBILITY_IVRstatic int

イベントに関する理由が通常であることを示しま

す。

REASON_NORMALstatic int

イベントに関する理由がパーク機能であることを

示します。

REASON_PARKstatic int

イベントに関する理由がパークリマインダである

ことを示します。

REASON_PARKREMAINDERstatic int

このインターフェイスは、アナウンス通知のため

にイベントが生成されたことを示します。

REASON_PLAY_ANNOUNCEMENTpublic static final
int

イベントに関する理由が QSIGパス置換であるこ
とを示します。

REASON_QSIG_PRstatic int

イベントがネイティブキューイング機能により生

成されたことを示します。

REASON_QUEUINGpublic static final
int

イベントに関する理由がリダイレクトであること

を示します。

REASON_REDIRECTstatic int

Cisco Unified Communications Managerで参照が実
行されるために送信されるイベントに返されま

す。

REASON_REFERstatic int
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説明フィールドインターフェイ

ス（Interface）

REASON_REPLACE：この理由は Cisco Unified
Communications Managerで置換機能が実行される
ために送信されるイベントに返されます。

REASON_REPLACEstatic int

イベントに関する理由がサイレントモニタリング

であることを示します。

REASON_SILENTMONITORINGstatic int

イベントに関する理由が転送であることを示しま

す。

REASON_TRANSFERstatic int

イベントに関する理由がパーク解除であることを

示します。

REASON_UNPARKstatic int

PSTNフェールオーバーの理由をアプリケーショ
ンに示します。

REASON_SAF_CCD_PSTN_FAILOVERstatic final int

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoHuntConnection
コールにおける CiscoHuntConnectionは、コールがハントパイロットを経由してルーティング
されていることを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.0(1)

宣言
public interface CiscoHuntConnection extends CiscoConnection.
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メソッド

表 89 : CiscoHuntConnectionのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドはハントグループメンバへの

Connectionの配列または nullを返します。
getAgentConnections()Connection[]

関連資料

CiscoIntercomAddress
CiscoIntercomAddressインターフェイスは、CiscoUnified CommunicationsManagerに固有の、イ
ンターコムアドレス向けの機能を追加することによって、CiscoAddressインターフェイスを拡
張します。このインターフェイスを使用すると、アプリケーションからインターコムコールを

開始したり、他のインターコム固有の機能を利用できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.Address, CiscoAddress, CiscoObjectContainer

宣言
public interface CiscoIntercomAddress extends CiscoAddress

フィールド

なし
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継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressから

APPLICATION_CONTROLLED_RECORDING, AUTO_RECORDING, AUTOACCEPT_OFF,
AUTOACCEPT_ON, AUTOANSWER_OFF, AUTOANSWER_UNKNOWN,
AUTOANSWER_WITHHEADSET, AUTOANSWER_WITHSPEAKERSET, EXTERNAL,
EXTERNAL_UNKNOWN, IN_SERVICE, INTERNAL,MONITORING_TARGET,NO_RECORDING,
OUT_OF_SERVICE, RINGER_DEFAULT, RINGER_DISABLE, RINGER_ENABLE, UNKNOWN

メソッド

表 90 : CiscoIntercomAddressのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

電話機のインターコム回線の横に表示されるイン

ターコムターゲットDN、インターコムターゲッ
トラベルおよびインターコムターゲットUnicode
ラベルを設定します。電話機に Unicodeラベル機
能がある場合には Unicodeラベルが表示され、そ
うでない場合は、ASCIIターゲットラベルが表示
されます。

例外

javax. telephony. InvalidPartyExceptionはターゲット
DNが無効であることを意味します。

javax. telephony. InvalidStateExceptionは、アドレ
ス、端末、またはプロバイダーがインサービスで

はないことを意味します。

パラメータ

• targetDN：インターコムコールの宛先 DN

• targetAsciiLabel：電話機ターゲットのインター
コム回線の横に表示されるASCII表示ラベル

• UnicodeLabel：電話機に表示される Unicode
表示ラベル

setIntercomTarget(java. lang. String targetDNjava. lang.
String targetAsciiLabel, java. lang. String
targetUnicodeLabel)

void

アプリケーションが現在の値をオーバーライドし

た場合は trueを返し、現在の値がデータベースで
設定されたデフォルト値と一致する場合は falseを
返します。

isIntercomTargetSet()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

インターコムターゲットDN、インターコムター
ゲットラベルおよびインターコムターゲット

Unicodeラベルをデフォルト値にリセットします。

例外

javax. telephony. InvalidPartyException
javax. telephony. InvalidStateException

resetIntercomTarget()void

アプリケーションで設定される現在のインターコ

ムターゲットDNを返します。アプリケーション
がインターコムターゲットDNを設定していない
場合、このインターフェイスは Cisco Unified CM
の管理ページで設定されるデフォルトのインター

コムターゲット DNを返します。戻り値：イン
ターコムターゲットの DN番号（文字列）。

getIntercomTargetNumber()java. lang.文字
列

アプリケーションで設定される現在のインターコ

ムターゲットラベルを返します。アプリケーショ

ンがインターコムターゲットラベルを設定して

いない場合、このインターフェイスはCiscoUnified
CMの管理ページで設定されるデフォルトのイン
ターコムターゲットラベルを返します。戻り値：

インターコムターゲットのラベル文字列。

getIntercomTargetAsciiLabel()java. lang.文字
列

アプリケーションで設定される現在のインターコ

ムターゲットUnicodeラベルを返します。アプリ
ケーションが Unicodeラベルを設定していない場
合、このインターフェイスは Cisco Unified CMの
管理ページで設定されるデフォルトのインターコ

ムターゲット Unicodeラベルを返します。戻り
値：インターコム Unicodeターゲットのラベル文
字列。

getIntercomTargetUnicodeLabel()java. lang.文字
列

CiscoUnifiedCMの管理ページで設定されるデフォ
ルトのインターコムターゲットDNを返します。
戻り値：デフォルトのインターコムターゲットの

DN番号（文字列）。

getDefaultIntercomTargetNumber()java. lang.文字
列

CiscoUnifiedCMの管理ページで設定されるデフォ
ルトのインターコムターゲットラベルを返しま

す。戻り値：デフォルトのインターコムターゲッ

トのラベル文字列。

getDefaultIntercomTargetAsciiLabel()java. lang.文字
列
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoUnifiedCMの管理ページで設定されるデフォ
ルトのインターコムターゲットラベルを返しま

す。戻り値：デフォルトの Unicodeインターコム
ターゲットのラベル文字列。

getDefaultIntercomTargetUnicodeLabel()java. lang.文字
列

発信側インターコムアドレスから着信側インター

コムアドレスにインターコムコールをかけます。

戻り値：発信側と着信側のインターコムアドレス

の Connectionリスト。

例外

javax. telephony. InvalidPartyException：ターゲット
DNは有効な番号ではありません。

javax. telephony. InvalidArgumentException：アドレ
スが CiscoIntercomAddressでないか、または端末
が Terminalではありません。

javax. telephony. InvalidStateException：アドレス、
端末、またはプロバイダーがインサービスではあ

りません。

javax. telephony. ResourceUnavailableException：オ
ペレーションを完了するためのリソースを利用で

きません。

javax. telephony. PrivilegeViolationException：アプ
リケーションにこのオペレーションを実行するた

めの権限がありません。

connectIntercom(javax. telephony. Terminal terminal,
java. lang. String targetNumber)

javax. telephony.
Connection[]

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoAddressから

clearCallConnections, getAddressCallInfo, getAutoAcceptStatus, getAutoAnswerStatus,
getInServiceAddrTerminals, getPartition, getRecordingConfig, getRegistrationState,
getRestrictedAddrTerminals, getState, getType, isRestricted, setAutoAcceptStatus, setMessageWaiting,
setRingerStatus

インターフェイス javax.telephony.Addressから

addCallObserver, addObserver, getAddressCapabilities, getCallObservers, getCapabilities, getConnections,
getName, getObservers, getProvider, getTerminals, removeCallObserver, removeObserver
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インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

詳細については、「CiscoAddress」を参照してください。

CiscoIsacMediaCapability
CiscoIsacMediaCapabilityオブジェクトは iSACで符号化された RTPストリームのプロパティを
指定します。iSACメディア終端をサポートしているアプリケーションは、CiscoMediaTerminal
を登録する際にこのオブジェクトを使用します。

パケットサイズとビットレートは可変値です。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

iSACコーデック用のインターフェイスがこのリリースに
追加されました。この新しいMediaCapabilityを使用する
場合に、CiscoMediaTerminalまたは CiscoRouteTerminalを
登録するためにアプリケーションで使用されます。

8.0(1)

スーパーインターフェイス

なし

宣言
public class CiscoIsacMediaCapabilityextends CiscoMediaCapability

コンストラクタ

表 91 : CiscoIsacMediaCapabilityのコンストラクタ

説明コンストラクタインターフェイス（Interface）

CiscoIsacMediaCapabilityを構築しま
す。

CiscoIsacMediaCapability()public
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フィールド

なし

継承したフィールド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから

G711_64K_30_MILLISECONDS, G723_6K_30_MILLISECONDS, G729_30_MILLISECONDS,
GSM_80_MILLISECONDS, ISAC, WIDEBAND_256K_10_MILLISECONDS

メソッド

なし

継承したメソッド

クラス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMediaCapabilityから継承

getMaxFramesPerPacket, getPayloadType, isSupported, toString

クラス java.lang.Objectから継承

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

CiscoJtapiException
CiscoJtapiExceptionインターフェイスは CTI要求を返すエラーコードを定義します。このイン
ターフェイスを実装するために、Cisco JTAPIはすべての JTAPI例外を拡張しています。例外
を CiscoJtapiExceptionにキャストし、メソッド getErrorCode()を呼び出すことによってエラー
コードを取得できます。

たとえば、「e」が、アプリケーションで検出された例外の場合は、次のコードでその例外が
CiscoJtapiExceptionのインスタンスかどうかを確かめます。「」

try { // some code here } catch ( Exception e ) { if( e instanceof
CiscoJtapiException){ CiscoJtapiException ce =
com.cisco.cti.client.CTIFAILURE.(CiscoJtapiException) e int errorCode =
com.cisco.cti.client.CTIFAILURE.ce.getErrorCode() //returns the ErrorCode. }
}

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Manager
リリース番号

このインターフェイスが追加されました。7.0
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説明Cisco Unified Communications Manager
リリース番号

論理パーティション設定機能の新しいエラーコード、

CiscoJtapiException.CTIERR_REDIRECT_CALL_PARTITIONING_POLICYと
CiscoJtapiException.CTIERR_FEATURE_NOT_AVAILABLEが追加されました。

7.1(1および 2)

スーパーバイザ/レコーダがエージェントのセキュリティ機能に一致しなかっ
たために、モニタリング/録音要求が拒否された場合に表示される、新しいエ
ラーコードが追加されました。

新しいエラーコード、OPERATION_NOT_AVAILABLE_IN_CURRENT_STATE
も追加されました。

8.0(1)

次の新しいエラーコードが追加されました。

CTIERR_REQUEST_ALREADY_PENDING、
CTIERR_START_STREAM_MEDIA_FAILED、
CTIERR_STOP_STREAM_MEDIA_FAILED、
CTIERR_NO_STREAMING_MEDIA_SESSION、
CTIERR_EXISTING_STREAMING_MEDIA_SESSIONCTIERR_
MEDIA_ALREADY_TERMINATED_STATIC_GETPORT_SUPPORT、
CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_DYNAMIC_GETPORT_SUPPORT、
CTIERR_SSO_DISABLED、CTIERR_SSO_AUTH_SERVER_DOWN。

8.5(1)

次の新しいエラーコードが追加されました。
CTIERR_INVALID_REMOTE_DESTINATION_NUMBER

CTIERR_DUPLICATE_REMOTE_DESTINATION_NUMBER

CTIERR_REMOTEDESTINATION_LIMIT_EXCEEDED

CTIERR_REMOTE_DEVICE_REQUEST_FAILED_ACTIVE_RD_NOT_SET

CTIERR_ENDUSER_NOT_ASSOCIATED_WITH_DEVICE

CTIERR_DEVICE_ALREADY_REGISTERED_NONEXTEND

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_EXTEND

CTIERR_INVALID_REMOTE_DESTINATION_NAME

CTIERR_RECORDING_INVOCATION_TYPE_NOT_MATCHING

9.0(1)
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説明Cisco Unified Communications Manager
リリース番号

次の新しいエラーコードが追加されました。

CTIERR_AUTHENTICATION_TYPE_ON_UNSUPPORTED_PORT

CTIERR_NO_PERSISTENT_CALL_EXISTS

CTIERR_ANNOUNCEMENT_ALREADY_IN_PROGRESS

CTIERR_ERROR_PLAYING_ANNOUNCEMENT

CTIERR_PLAY_ANNOUNCEMENT_FAILED

CTIERR_EXTEND_AND_CONNECT_DESTINATION_NOT_REACHABLE

CTIERR_CREATE_PERSISTENT_CALL_FAILED

CTIERR_PERSISTENT_CALL_EXISTS

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED_ON_PERSISTENT_CALL

CTIERR_DISCONNECT_PERSISTENT_CALL_FAILED_CALL_ACTIVE

CTIERR_PERSISTENT_CALL_BEING_SETUP

CTIERR_INVALID_SSO_TOKEN_SIZE

10.0(1)

宣言
public interface CiscoJtapiException

フィールド

表 92 : CiscoJtapiExceptionのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、オープンされていない回線上

で要求が発行されたことを示します。

ASSOCIATED_LINE_NOT_OPENstatic int

このエラーは、回線上にすでに別のコールが

存在していることを示します。

CALL_ALREADY_EXISTSstatic int

機能（保留、保留解除、転送、または会議）

要求の後、要求が完了する前にコールがドロッ

プされました。

CALL_DROPPEDstatic int

このエラーは、存在しないか、または正しい

状態にないコールに応答しようとしたことを

示します。

CALLHANDLE_NOTINCOMINGCALLstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、回線制御側で検知されていな

いコールをリダイレクトしようとしたことを

示します。

CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_
LINECONTROL

static int

このエラーは、関連するデバイスが登録解除

のため、デバイスのオープンに失敗したこと

を示します。

CANNOT_OPEN_DEVICEstatic int

このエラーは、デバイスに実際の電話がある

場合に、メディアを終端できない（常に、電

話がメディアを終端する）ことを示します。

CANNOT_TERMINATE_MEDIA_ON_PHONEstatic int

このエラーは、すでにオンになっている

CFWALLをオンにしようとしたことを示しま
す。

CFWDALL_ALREADY_SETstatic int

このエラーは、無効な宛先に CFWALLを実行
しようとしたことを示します。

CFWDALL_DESTN_INVALIDstatic int

このエラーは、クラスタ内にあるCiscoUnified
CMの1つへのリンクが失敗したことを示しま
す（ネットワークエラー）。

CLUSTER_LINK_FAILUREstatic int

このエラーは、デバイスがコマンドをサポー

トしていないことを示します。

COMMAND_NOT_IMPLEMENTED_ON_DEVICEstatic int

このエラーは、すでに会議に参加している通

話者に会議を実行しようとしたことを示しま

す。

CONFERENCE_ALREADY_PRESENTstatic int

このエラーは、会議の開催が成功しなかった

ことを示します。

CONFERENCE_FAILEDstatic int

このエラーは、すべての会議ブリッジが使用

中であることを示します。

CONFERENCE_FULLstatic int

このエラーは、コンサルト会議が有効ではな

いときに、会議を開催しようとしたことを示

します。

CONFERENCE_INACTIVEstatic int

このエラーは、自分自身または無効な関係者

に会議を実行しようとしたことを示します。

CONFERENCE_INVALID_PARTICIPANTstatic int

このエラーは、デバイスへのアクセスが拒否

されたことを示します。

CTIERR_ACCESS_TO_DEVICE_DENIEDstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、アナウンスが進行中であるこ

とを示します。

CTIERR_ANNOUNCEMENT_ALREADY_
IN_PROGRESS

public static final int

このエラーは、アプリケーションのソフトキー

が別のアプリケーションによってすでに制御

されていることを示します。

CTIERR_APP_SOFTKEYS_ALREADY_
CONTROLLED

static int

このエラーは、アプリケーションのデータサ

イズが限度を超えていることを示します。

CTIERR_APPLICATION_DATA_SIZE_
EXCEEDED

static int

このエラーは、ポートがプロバイダーを作成

するために使用される認証タイプをサポート

していないことを示します。

CTIERR_AUTHENTICATION_TYPE_
ON_UNSUPPORTED_PORT

static int

このエラーは、ビルトインブリッジ（BIB）が
構成されていないことを示します。

CTIERR_BIB_NOT_CONFIGUREDstatic int

このエラーは、ビルトインブリッジ（BIB）リ
ソースが利用できないことを示します。

CTIERR_BIB_RESOURCE_NOT_ AVAILABLEstatic int

このエラーは、CommunicationsManagerが現在
利用できないことを示します。

CTIERR_CALL_MANAGER_NOT_AVAILABLEstatic int

このエラーは、コールが存在していないこと

を示します。

CTIERR_CALL_NOT_EXISTEDstatic int

このエラーは、コールパーク DNがないこと
を示します。

CTIERR_CALL_PARK_NO_DNstatic int

このエラーは、コール要求が未処理であるこ

とを示します。

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_
OUTSTANDING

static int

このエラーは、コールのパーク解除が失敗し

たことを示します。

CTIERR_CALL_UNPARK_FAILEDstatic int

このエラーは、機能が適合しないことを示し

ます。

CTIERR_CAPABILITIES_DO_NOT_MATCHstatic int

このエラーは、この登録タイプではクローズ

遅延がサポートされないことを示します。

CTIERR_CLOSE_DELAY_NOT_
SUPPORTED_WITH_REG_TYPE

static int

このエラーは、会議がすでに存在しているこ

とを示します。

CTIERR_CONFERENCE_ALREADY_EXISTEDstatic int

このエラーは、会議が存在していないことを

示します。

CTIERR_CONFERENCE_NOT_EXISTEDstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、アプリケーションが無効なポー

トに接続しようとしていることを示します。

CTIERR_CONNECTION_ON_INVALID_PORTstatic int

このエラーは、コンサルトコールが失敗した

ことを示します。

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILUREstatic int

このエラーは、コンサルトコールが未処理で

あることを示します。

CTIERR_CONSULTCALL_ALREADY_
OUTSTANDING

static int

このエラーは、デバイスの暗号アルゴリズム

が現在のデバイス登録と適合してないために

デバイス登録が失敗したことを示します。

CTIERR_CRYPTO_CAPABILITY_MISMATCHstatic int

このエラーは、CTIHandlerプロセスの作成が
失敗したことを示します。

CTIERR_CTIHANDLER_PROCESS_
CREATION_FAILED

static int

このエラーは、DB初期化エラーを示します。CTIERR_DB_INITIALIZATION_ERRORstatic int

このエラーは、デバイスがすでにオープンさ

れていることを示します。

CTIERR_DEVICE_ALREADY_OPENEDstatic int

このエラーは、デバイスがまだオープンされ

ていないことを示します。

CTIERR_DEVICE_NOT_OPENED_YETstatic int

このエラーは、デバイスの登録に失敗したこ

とを示します。

CTIERR_DEVICE_OWNER_ALIVE_
TIMER_STARTED

static int

このエラーは、無効なメディアタイプである

ことを示します。インターコム回線の場合、

CTIPortはダイナミックメディアポート登録
で登録する必要があります。

CTIERR_DEVICE_REGISTRATION_FAILED_
NOT_SUPPORTED_ MEDIATYPE

static int

このエラーは、デバイスが制限されているこ

とを示します。

CTIERR_DEVICE_RESTRICTEDstatic int

このエラーは、デバイスがシャットダウン中

であることを示します。

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWNstatic int

このエラーは、ディレクトリのログインがタ

イムアウトになっていることを示します。

CTIERR_DIRECTORY_LOGIN_TIMEOUTstatic int

このエラーは、コールの参照値が重複してい

ることを示します。

CTIERR_DUPLICATE_CALL_REFERENCEstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

これは、シスコのメディア/ルート端末が複数
のアドレッシングモードで登録されている場

合に登録に失敗したことを示します。

CTIERR_DYNREG_IPADDRMODE_
MISMATCH

static int

このエラーは、アナウンス再生でエラーが発

生したことを示します。

CTIERR_ERROR_PLAYING_public static final int

他の要求が作成され、承認されているときに、

アプリケーションがエージェントグリーティ

ング APIを呼び出そうとすると、このエラー
が発生します。

JTAPIは、「There is an existing streaming media
session」という説明とともに
InvalidStateExceptionをスローします。「」

CTIERR_EXISTING_STREAMING_
MEDIA_SESSION

static int

このエラーは、Extend and Connectの接続先が
到達不可能なときに発生します。

CTIERR_EXTEND_AND_CONNECT_
DESTINATION_NOT_REACHABLE

public static final int

入力したクライアント識別コード（CMC）が
無効です。

CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_ INVALIDstatic int

コールをオファーするのにCMCが必要です。CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDEDstatic int

コールをオファーするのに強制承認コード

（FAC）および CMCが必要です。
CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_
CMC_NEEDED

static int

入力された FACが無効です。CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALIDstatic int

コールをオファーするのに FACが必要です。CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_ NEEDEDstatic int

このエラーは、機能がすでに登録されている

ことを示します。

CTIERR_FEATURE_ALREADY_REGISTEREDstatic int

このエラーは、機能データが拒否されたこと

を示します。

CTIERR_FEATURE_DATA_REJECTstatic int

このエラーは、機能の選択に失敗したことを

示します。

CTIERR_FEATURE_SELECT_FAILEDstatic int

このエラーは、デバイスタイプが正しくない

ことを示します。

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPEstatic int

このエラーは、自動インストールプロトコル

のバージョンに互換性がないことを示します。

CTIERR_INCOMPATIBLE_AUTOINSTALL_
PROTOCOL_VERSION

static int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

不正なメディア機能が原因で、デバイス登録

が失敗しました。

CTIERR_INCORRECT_MEDIA_CAPABILITYstatic int

このエラーは、情報がないことを示します。CTIERR_INFORMATION_NOT_AVAILABLEstatic int

このエラーは、インターコムターゲットの値

がすでに構成され、アプリケーションがイン

ターコムターゲット DNでコールを開始しよ
うとしていることを示します。

CTIERR_INTERCOM_SPEEDDIAL_
ALREADY_CONFIGURED

static int

このエラーは、インターコムターゲットの値

がすでに設定されており、アプリケーション

が設定し直そうとしているためにインターコ

ム要求が失敗したことを示します。

CTIERR_INTERCOM_SPEEDDIAL_
ALREADY_SET

static int

このエラーは、インターコムターゲットの値

がインターコムグループ内にないためにイン

ターコム要求が失敗したことを示します。

CTIERR_INTERCOM_SPEEDDIAL_
DESTN_INVALID

static int

このエラーは、インターコム応答要求がすで

に処理中であることを示します。

CTIERR_INTERCOM_TALKBACK_
ALREADY_PENDING

static int

このエラーは、何らかの理由で応答要求が失

敗したことを示します。

CTIERR_INTERCOM_TALKBACK_FAILUREstatic int

このエラーは、CTI内部エラーが発生したこと
を示します。

CTIERR_INTERNAL_FAILUREstatic int

このエラーは、コール IDが無効であることを
示します。

CTIERR_INVALID_CALLIDstatic int

このエラーは、デバイス名が無効であること

を示します。

CTIERR_INVALID_DEVICE_NAMEstatic int

Play DTMF要求が無効な番号であるために失
敗しました。

CTIERR_INVALID_DTMFDIGITSstatic int

このエラーは、フィルタサイズが無効である

ことを示します。

CTIERR_INVALID_FILTER_SIZEstatic int

このエラーは、メディアデバイスが無効であ

ることを示します。

CTIERR_INVALID_MEDIA_DEVICEstatic int

このエラーは、メディアパラメータが無効で

あることを示します。

CTIERR_INVALID_MEDIA_PARAMETERstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、無効なメディアプロセスが存

在していることを示します。

CTIERR_INVALID_MEDIA_PROCESSstatic int

このエラーは、メディアリソース IDが無効で
あることを示します。

CTIERR_INVALID_MEDIA_RESOURCE_IDstatic int

このエラーは、ヘッダー情報が無効であるこ

とを示します。

CTIERR_INVALID_MESSAGE_HEADER_INFOstatic int

このエラーは、メッセージの長さが無効であ

ることを示します。

CTIERR_INVALID_MESSAGE_LENGTHstatic int

このエラーは、無効なモニタリング対象のた

めにモニタリング要求が失敗したことを示し

ます。

CTIERR_INVALID_MONITOR_DESTNstatic int

このエラーは、モニタリング DNタイプが無
効であることを示します。

CTIERR_INVALID_MONITOR_DN_TYPEstatic int

このエラーは、モニタリングモードが無効で

あるためにモニタリング要求が失敗したこと

を示します。

CTIERR_INVALID_MONITORMODEstatic int

このエラーは、パラメータが無効であること

を示します。

CTIERR_INVALID_PARAMETERstatic int

このエラーは、DNが無効なパークDNである
ことを示します。

CTIERR_INVALID_PARK_DNstatic int

このエラーは、ハンドルが無効なパーク登録

ハンドルであることを示します。

CTIERR_INVALID_PARK_REGISTRATION_
HANDLE

static int

このエラーは、リソースタイプが無効である

ことを示します。

CTIERR_INVALID_RESOURCE_TYPEstatic int

これは、IPアドレッシングモードが一致しな
いために登録に失敗したことを示します。

CTIERR_IPADDRMODE_MISMATCHstatic int

このエラーは、回線がアウトオブサービスで

あることを示します。

CTIERR_LINE_OUT_OF_SERVICEstatic int

このエラーは、回線が制限されていることを

示します。

CTIERR_LINE_RESTRICTEDstatic int

このエラーは、最大コール制限値に達したこ

とを示します。

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHEDstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、デバイスを動的メディア終端

で登録しようとしたためにデバイスの登録が

失敗したことを示します。

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_
DYNAMIC

static int

このエラーは、アプリケーションが、すでに

get portサポートで登録されている端末を、別
の登録タイプで登録しようとしていることを

示しています。

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_
DYNAMIC_GETPORT_SUPPORT

static final int

このエラーは、デバイスがすでにメディア終

端がなしで登録されているためにデバイスの

登録が失敗したことを示します。

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_
NONE

static int

このエラーは、デバイスを静的メディア終端

で登録しようとしたためにデバイスの登録が

失敗したことを示します。

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_
STATIC

static int

このエラーは、アプリケーションが、すでに

get portサポートで登録されている端末を、別
の登録タイプで登録しようとしていることを

示しています。

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_
STATIC_GETPORT_SUPPORT

static final int

このエラーは、デバイスのメディア機能が現

在のデバイス登録と適合してないためにデバ

イス登録が失敗ことを示します。

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCHstatic int

このエラーは、エージェントグリーティング

機能の一般的な障害があることを示していま

す。JTAPIは、「The connection to the media has
failed」という説明とともに InvalidStateException
をスローします。「」

CTIERR_MEDIA_CONNECTION_FAILEDstatic int

このエラーは、メディアリソース名のサイズ

が限度を超えていることを示します。

CTIERR_MEDIA_RESOURCE_NAME_
SIZE_EXCEEDED

static int

このエラーは、メディア登録のタイプが一致

していないことを示します。

CTIERR_MEDIAREGISTRATIONTYPE_
DO_NOT_MATCH

static int

このエラーは、メッセージが長すぎることを

示します。

CTIERR_MESSAGE_TOO_BIGstatic int

このエラーは、アクティブなコールが予約さ

れたコールよりも多いことを示します。

CTIERR_MORE_ACTIVE_CALLS_THAN_
RESERVED

static int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、コールが存在していないこと

を示します。

CTIERR_NO_EXISTING_CALLSstatic int

このエラーは、会議が存在していないことを

示します。

CTIERR_NO_EXISTING_CONFERENCEstatic int

このエラーは、永続的コールが存在しないこ

とを示します。

CTIERR_NO_PERSISTENT_CALL_EXISTSpublic static final int

このエラーは、録音セッションがないために

録音要求に失敗したことを示します。

CTIERR_NO_RECORDING_SESSIONstatic int

このエラーは、メディアリソースからの応答

がないことを示します。

CTIERR_NO_RESPONSE_FROM_MPstatic int

このエラーは、停止するメディアストリーム

がないのに、アプリケーションが停止要求を

呼び出したときに発生します。JTAPIは、
「There is no streaming media session active」と
いう説明とともに InvalidStateExceptionをスロー
します。「」

CTIERR_NO_STREAMING_MEDIA_SESSIONstatic int

このエラーは、コールが維持されていないこ

とを示します。

CTIERR_NOT_PRESERVED_CALLstatic int

このエラーは、一時的な障害が原因で、この

コールの機能が利用できないことを示します。

CTIERR_OPERATION_FAILED_QUIETCLEARstatic int

このエラーは、この操作が許可されていない

ことを示します。

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWEDstatic int

このエラーは、帯域幅の範囲外であることを

示します。

CTIERR_OUT_OF_BANDWIDTHstatic int

このエラーは、デバイスの登録が失敗したこ

とを示します。

CTIERR_OWNER_NOT_ALIVEstatic int

このエラーは、保留中の受け入れ要求または

応答要求があることを示します。

CTIERR_PENDING_ACCEPT_OR_
ANSWER_REQUEST

static int

このエラーは、保留中のモニタリング開始要

求があることを示します。

CTIERR_PENDING_START
_MONITORING_REQUEST

static int

このエラーは、保留中の録音開始要求がある

ことを示します。

CTIERR_PENDING_START_RECORDING_
REQUEST

static int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、保留中の録音停止要求がある

ことを示します。

CTIERR_PENDING_STOP_RECORDING_
REQUEST

static int

このエラーは、アナウンス再生が失敗したこ

とを示します。

CTIERR_PLAY_ANNOUNCEMENT_FAILEDpublic static final int

このエラーは、モニタリング要求のプライマ

リコールが無効であるか、またはアイドル状

態であることを示します。

CTIERR_PRIMARY_CALL_INVALIDstatic int

このエラーは、モニタリング要求のプライマ

リコールが無効な状態であることを示します。

CTIERR_PRIMARY_CALL_STATE_INVALIDstatic int

このエラーは、録音がすでに進行中であるた

めに録音要求が失敗したことを示します。

CTIERR_RECORDING_ALREADY_
INPROGRESS

static int

このエラーは、録音設定が一致しないことを

示します。

CTIERR_RECORDING_CONFIG_NOT_
MATCHING

static int

このエラーは、録音セッションが非アクティ

ブであるために録音要求に失敗したことを示

します。

CTIERR_RECORDING_SESSION_INACTIVEstatic int

このエラーは、未承認のコマンド使用のリダ

イレクトを示します。

CTIERR_REDIRECT_UNAUTHORIZED_
COMMAND_USAGE

static int

このエラーは、登録機能のアクティベーショ

ンに失敗したことを示します。

CTIERR_REGISTER_FEATURE_
ACTIVATION_FAILED

static int

機能登録アプリケーションがすでに登録され

ています。

CTIERR_REGISTER_FEATURE_APP_
ALREADY_REGISTERED

static int

機能登録プロバイダーが登録されていません。CTIERR_REGISTER_FEATURE_PROVIDER_
NOT_REGISTERED

static int

他の要求が作成されているときに、アプリケー

ションがエージェントグリーティング APIを
呼び出そうとすると、このエラーが発生しま

す。JTAPIは、「The request was rejected because
there is a similar request already pending」という
説明とともに InvalidStateExceptionをスローし
ます。「」

CTIERR_REQUEST_ALREADY_PENDINGstatic int

このエラーは、要求を処理するためにリソー

スを利用できないことを示します。

CTIERR_RESOURCE_NOT_AVAILABLEstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーコードは、スーパーバイザ/レコー
ダがエージェントのセキュリティ機能に一致

しなかったために、モニタリング/録音要求が
拒否された場合に表示されます。

CTIERR_SECURITY_CAPABILITY_MISMATCHpublic static final int

認証サーバが停止したときに、このエラーコー

ドが返されます。

CTIERR_SSO_AUTH_SERVER_DOWNint

CiscoUnified CommunicationsManagerでシング
ルサインオン機能が有効になっていない場合

に、このエラーコードが返されます。

CTIERR_SSO_DISABLEDint

このエラーは、モニタリング開始要求に失敗

したことを示します。

CTIERR_START_MONITORING_FAILEDstatic int

このエラーは、録音開始要求に失敗したこと

を示します。

CTIERR_START_RECORDING_FAILEDstatic int

エージェントグリーティング機能の一般的な

障害があり、それが他のいずれのエラーコー

ドでも対象になっていない場合に、このエラー

が発生します。JTAPIは、「Start streaming
media request failed」という説明とともに
InvalidStateExceptionをスローします。「」

CTIERR_START_STREAM_MEDIA_FAILEDstatic int

エージェントグリーティング機能の一般的な

障害があり、それが他のいずれのエラーコー

ドでも対象になっていない場合このエラーが

発生します。

JTAPIは、「Stop streamingmedia request failed」
という説明とともに InvalidStateExceptionをス
ローします。「」

CTIERR_STOP_STREAM_MEDIA_FAILEDstatic int

このエラーは、ステーションのシャットダウ

ンが存在することを示します。

CTIERR_STATION_SHUT_DOWNstatic int

このエラーは、CTIシステムエラーを示しま
す。

CTIERR_SYSTEM_ERRORstatic int

このエラーは、UDPデータパススルーがサ
ポートされないことを示します。

CTIERR_UDP_PASS_THROUGH_NOT_
SUPPORTED

static int

このエラーは、不明な例外が発生したことを

示します。

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTIONstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、コールパークのタイプがサポー

トされないことを示します。

CTIERR_UNSUPPORTED_CALL_PARK_TYPEstatic int

このエラーは、コール転送タイプがサポート

されないことを示します。

CTIERR_UNSUPPORTED_CFWD_TYPEstatic int

このエラーは、ユーザがセキュア接続のため

に認証されていないことを示します。

CTIERR_USER_NOT_AUTH_FOR_SECURITYstatic int

このエラーは、リダイレクトが認証されてい

ないことを示します。

CTIERR_REDIRECT_CALL_PARTITIONING_
POLICY

static int

このエラーは、機能が利用できないことを示

します。

CTIERR_FEATURE_NOT_AVAILABLEstatic int

このエラーは、コール処理内部エラー、DaRes
無効要求タイプが存在することを示します。

DARES_INVALID_REQ_TYPEstatic int

このエラーは、Extensible Markup Language
（XML）データオブジェクトサイズが、許容
値よりも大きいことを示します。

DATA_SIZE_LIMIT_EXCEEDEDstatic int

このエラーは、デバイスクエリーに不正なデ

バイスタイプがあることを示します。

DB_ERRORstatic int

このエラーは、DBに不正なデバイスタイプが
あることを示します。

DB_ILLEGAL_DEVICE_TYPEstatic int

このエラーは使用されなくなりました。DB_NO_MORE_DEVICESstatic int

このエラーは、転送先が通話中であることを

示します。

DESTINATION_BUSYstatic int

このエラーは、転送先が見つからないことを

示します。

DESTINATION_UNKNOWNstatic int

このエラーは、デバイスがすでに登録されて

いるためにデバイス登録が失敗したことを示

します。

DEVICE_ALREADY_REGISTEREDstatic int

このエラーは、デバイスがオープンされてい

ないか、または登録されていないため、回線

のオープンに失敗したことを示します。

DEVICE_NOT_OPENstatic int

このエラーは、デバイスがアウトオブサービ

スであることを示します。

DEVICE_OUT_OF_SERVICEstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、番号の生成が進行中であるこ

とを示します。

DIGIT_GENERATION_ALREADY_IN_
PROGRESS

static int

このエラーは、コールの状態が無効で継続で

きないことを示します。

DIGIT_GENERATION_CALLSTATE_
CHANGED

static int

このエラーは、コールハンドルが無効で、コー

ルが存在しない可能性があることを示します。

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_
HANDLE

static int

このエラーは、コールの状態が無効で、番号

を生成できないことを示します。

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_STATEstatic int

このエラーは、ディレクトリログインに失敗

し、ディレクトリが初期化されないことを示

します。

DIRECTORY_LOGIN_FAILEDstatic int

このエラーは、ディレクトリログインに失敗

したことを示します。

DIRECTORY_LOGIN_NOT_ALLOWEDstatic int

このエラーは、ディレクトリが一時的に利用

不能になっていることを示します。

DIRECTORY_TEMPORARY_UNAVAILABLEstatic int

このエラーは、すでにデバイス制御メディア

が存在していることを示します。

EXISTING_FIRSTPARTYstatic int

このエラーは、保留が回線制御層またはコー

ル制御層によって拒否されたことを示します。

HOLDFAILEDstatic int

このエラーは、デバイス上にない発信側を使

用して、発呼しようとしたことを示します。

ILLEGAL_CALLINGPARTYstatic int

このエラーは、要求を呼び出すには、回線が

正しい状態にないことを示します。

ILLEGAL_CALLSTATEstatic int

このエラーは、ハンドルが無効であることを

示します。

ILLEGAL_HANDLEstatic int

このエラーは、QBEプロトコルエラーが存在
することを示します。

ILLEGAL_MESSAGE_FORMATstatic int

このエラーは、JTAPIと CTIのバージョンに
互換性がないことを示します。CTIエラープ
ロトコルのバージョンをサポートしません。

INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSIONstatic int

このエラーは、無効な回線ハンドルで回線操

作を実行しようとしたことを示します。

INVALID_LINE_HANDLEstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、呼出音オプションが無効であ

ることを示します。

INVALID_RING_OPTIONstatic int

このエラーは、回線がこのデバイス上で利用

できる最大回線数よりも多いことを示します。

LINE_GREATER_THAN_MAX_LINEstatic int

このエラーは、回線情報がデータベースに存

在しないことを示します。

LINE_INFO_DOES_NOT_EXISTstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

LINE_NOT_PRIMARYstatic int

このエラーは、新規のコールの状態が原因で、

回線制御がそのコールの開始を拒否したこと

を示します。

LINECONTROL_FAILUREstatic int

CTI接続の最大数に達しました。MAX_NUMBER_OF_CTI_CONNECTIONS_
REACHED

static int

このエラーは、無効な DNに対してメッセー
ジ待ちランプをセットしようとしたことを示

します。メッセージ待ち宛先が見つかりませ

ん。

MSGWAITING_DESTN_INVALIDstatic int

このエラーは、サードパーティに対してアク

ティブなデバイスがないことを示します。

NO_ACTIVE_DEVICE_FOR_THIRDPARTYstatic int

このエラーは、会議ブリッジがないことを示

します。

NO_CONFERENCE_BRIDGEstatic int

このエラーは、CTIの初期化が完了する前に、
プロバイダーをオープンしようとしたことを

示します。

NOT_INITIALIZEDstatic int

このエラーは、現在の状態では操作が使用で

きないことを示します。

OPERATION_NOT_AVAILABLE_IN_
CURRENT_STATE

static int

コール制御から内部エラーが返されました。PROTOCOL_TIMEOUTstatic int

このエラーは、プロバイダーを再オープンし

ようとしたことを示します。

PROVIDER_ALREADY_OPENstatic int

すでにクローズされているプロバイダーをク

ローズしようとしました。

PROVIDER_CLOSEDstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、デバイスの一覧が不完全であ

るか、デバイスの一覧の照会がタイムアウト

になったか、または照会が中断されたことを

示します。

PROVIDER_NOT_OPENstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_CALL_TABLE_FULLstatic int

このエラーは、転送先が通話中であることを

示します。

REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSYstatic int

このエラーは、リダイレクト先が故障中であ

ることを示します。

REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_
OF_ORDER

static int

このエラーは、ディジット分析がタイムアウ

トになったことを示します。これはコール制

御から返された内部エラーです。

REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_
TIMEOUT

static int

このエラーは、存在しないまたは現在有効で

はないコールをリダイレクトしようとしたこ

とを示します。

REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXISTstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATEstatic int

このエラーは、メディア接続エラーを示しま

す。これはコール制御から返された内部エラー

です。

REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_
FAILED

static int

このエラーは、通常のコールのクリアのため

にリダイレクトが失敗したことを示します。

REDIRECT_CALL_NORMAL_CLEARINGstatic int

このエラーは、リダイレクトされるコールの

遠端がハングアップしていることを示します。

REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_
ABANDONED

static int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_PARTY_TABLE_ FULLstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_PENDING_REDIRECT_
TRANSACTION

static int

このエラーは、プロトコルエラーを示します。

これはコール制御から返された内部エラーで

す。

REDIRECT_CALL_PROTOCOL_ERRORstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、不明な宛先にリダイレクトし

ようとしたことを示します。

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATIONstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERRORstatic int

このエラーは、不明な通話者が検出されたこ

とを示します。これはコール制御から返され

た内部エラーです。

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTYstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALL_UNRECOGNIZED_
MANAGER

static int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_CALLINFO_ERRstatic int

このエラーは、コール制御から内部エラーが

返されたことを示します。

REDIRECT_ERRstatic int

このエラーは、コールの取得が回線制御また

はコール制御によって拒否されたことを示し

ます。

RETRIEVEFAILEDstatic int

このエラーは、回線に他のコールがすでに存

在するために、保留コールの取得中にエラー

が発生したことを示します。

RETRIEVEFAILED_ACTIVE_CALL_ON_LINEstatic int

このエラーは、内部サポートインターフェイ

スが初期化されていないときに、リダイレク

トコマンドが発行されたことを示します。CTI
が初期化を完了していないか、内部エラーが

生じています。

SSAPI_NOT_REGISTEREDstatic int

このエラーは、要求がタイムアウトになった

ことを示します。

TIMEOUTstatic int

このエラーは、コンサルト転送が存在しない

ときに、転送を実行しようとしたことを示し

ます。

TRANSFER_INACTIVEstatic int

このエラーは、コールレッグの 1つが遠端で
ハングアップしているか、接続解除されたた

めに、転送が失敗した可能性があることを示

します。

TRANSFERFAILEDstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このエラーは、転送の間、コール制御から予

期される応答を受信していないことを示しま

す。

TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_
TIMEOUT

static int

このエラーは、使用中状態の宛先に転送しよ

うとしたことを示します。

TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSYstatic int

このエラーは、登録されていない電話番号に

転送しようとしたことを示します。

TRANSFERFAILED_DESTINATION_
UNALLOCATED

static int

このエラーは、既存の転送が進行中であるこ

とを示します。

TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_
TRANSFER

static int

このエラーは、指定された回線が、デバイス

で見つからないことを示します。

UNDEFINED_LINEstatic int

このエラーは、グローバルコールハンドルが

不明であることを示します。

UNKNOWN_GLOBAL_CALL_HANDLEstatic int

このエラーは、QBEプロトコルエラーが存在
することを示します。

UNRECOGNIZABLE_PDUstatic int

このエラーは、詳細不明のエラーが発生した

ことを示します。

未指定static int

継承したフィールド

なし

メソッド

表 93 : CiscoJtapiExceptionのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

この例外の errorCodeを整数として返します。getErrorCode()int

errorCodeの詳細な説明を返します。getErrorDescription()java.lang.String

非推奨メソッド

代わりに、String getErrorDescription ();を使用して
ください。errorCodeの詳細な説明を返します。

getErrorDescription(int errorCode)java.lang.String
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

文字列の形式で例外を返します。getErrorName()java.lang.String

非推奨メソッド

代わりに、String getErrorName ();を使用してくだ
さい。文字列の形式で例外を返します。

getErrorName(int errorCode)java.lang.String

継承したメソッド

なし

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoMediaStreamStartedEv
アプリケーションは、「addMediaStream()」の起動の対象であるデバイスを監視しているとき
にイベントを受け取ります。「」これはエージェントデバイスです。このイベントは、コー

ルにおいてメディアの再生を開始するときに送信されます。

このイベントは、オリジナルの要求を呼び出すデバイスにのみ配信されます。同じアドレス上

の複数のオブザーバは、このイベントを受け取ります。呼び出し側のデバイスの共有回線で

は、このイベントは受け取りません。

宣言
public interface CiscoMediaStreamStartedEv extends CiscoCallEv

フィールド

なし

継承したフィールド

なし

メソッド

なし
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継承したメソッド

なし

CiscoMediaStreamEndedEv
アプリケーションは、「addMediaStream()」の起動の対象であるデバイスを監視しているとき
にイベントを受け取ります。「」これはエージェントデバイスです。このイベントは、コー

ルにおいてメディアが再生を終了したときに送信されます。このイベントには、メディアが正

常に再生されたか、またはエンドイベントの結果がエラーだったかどうかを示すフィールドが

含まれています。

このイベントは、オリジナルの要求を呼び出すデバイスにのみ配信されます。呼び出し側のデ

バイスの共有回線では、このイベントは受け取りません。

宣言
public interface CiscoMediaStreamEndedEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 94 : CiscoMediaStreamEndedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

この結果コードは、要求において障害

があったために

CiscoMediaStreamEndedEvを受け取っ
たことを示しています。これらの障害

により、要求は早期に終了しました。

RESULT_FAILEDstatic int

この結果コードは、メディアストリー

ミングが正常に終了した結果、

CiscoMediaStreamEndedEvを受け取っ
たことを示しています。

RESULT_SUCCESSstatic int

この結果コードは、プライマリコール

のために CiscoMediaStreamEndedEvを
受け取ったことを示しています。

RESULT_PRIMARY_CALL_DROPPEDstatic int

継承したフィールド

なし
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メソッド

表 95 : CiscoMediaStreamEndedEvのフィールド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

上記の結果コードのいずれかを返します。これに

よりアプリケーションは、エラーまたは要求の正

常終了のどちらの結果として

CiscoMediaStreamEndedEvを受け取ったかを判断
できます。

getResult()boloean

継承したメソッド

なし

CiscoJtapiPeer
CiscoJtapiPeerは、com.cisco.services.tracing.TraceModuleインターフェイスを拡張することによっ
て、アプリケーションからトレース情報へのアクセスを可能にします。Cisco JTAPIの実装に
よって作成された JtapiPeerオブジェクトのインスタンスはすべて、このインターフェイスを実
装します。Cisco JTAPI実装のトレース設定を操作する必要があるアプリケーションは、
CiscoJtapiPeer.getTraceManagerメソッドを使用して TraceManagerオブジェクトを取得できま
す。アプリケーションは TraceManagerオブジェクトを com.cisco.services.tracingパッケージに
記述されたとおりに操作できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

新しい API getprovider()が追加されました。8.5(1)

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer, javax.telephony.JtapiPeer, TraceModule

宣言
public interface CiscoJtapiPeer extends TraceModule, javax.telephony.JtapiPeer, CiscoObjectContainer
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フィールド

なし

メソッド

表 96 : CiscoJtapiPeerのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

アプリケーションが使用できる各種のメソッドを

定義します。アプリケーションはそれらのメソッ

ドによって、JTAPIレイヤで使用されるパラメー
タを変更できます。

getJtapiProperties ()CiscoJtapiProperties

jtapi.iniファイルの CiscoJtapiPropertiesで行われた
変更を保存する機能をアプリケーションに付与

し、JTAPIPeerのプロバイダーのプロパティでこ
れらの変更を有効にします。

setJtapiProperties
(CiscoJtapiProperties jtapiproperties)

void

ssoticket = "ssoticketfromAD"としてシングルサイ
ンオンチケットを読み取るよう機能拡張されまし

た。

getprovider ()

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.services.tracing.TraceModuleから

getTraceManager, getTraceModuleName

インターフェイス javax.telephony.JtapiPeerから

getName, getProvider, getServices

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

詳細については、「CiscoJtapiProperties」と「TraceModule」を参照してください。
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CiscoJtapiPeerImpl
このインターフェイスには、「getProvider()」と呼ばれるメソッドがあります。アプリケーショ
ンは、通常このメソッドで JTAPIプロバイダーを開きます。「」このメソッドは「プロバイ
ダー文字列」を取り、新しい引数を取るように拡張されました。「」

宣言
public interface CiscoJtapiPeerImpl extends ObjectContainerImpl implements CiscoJtapiPeer

フィールド

メソッド

表 97 : CiscoJtapiPeerImplのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

プロバイダー文字列引数は、一連のキーまたは値

のペアです。このメソッドに、FIPS準拠モードで
実行するかどうかをアプリケーションで指定でき

るようにする新しいキーが追加されました。新し

い引数は「FIPSCompliant」で、アプリケーション
は「true」または「false」を指定する必要があり
ます。「」「」「」

プロバイダーがセキュア接続として設定されてい

ない場合、プロバイダー文字列の FIPSCompliant
パラメータに値を指定しても影響はありません。

getProvider(String providerString)プロバイダー

CiscoJtapiProperties
CiscoUnified JTAPIの動作と機能は多くのパラメータによって調整されます。それらのパラメー
タは、CiscoJtapiPeerがインスタンス化される際に、jtapi.iniファイルから読み込まれます。ア
プリケーションは、この CiscoJtapipropertiesインターフェイスを介して、これらのパラメータ
を制御できます。

アプリケーションは CiscoJtapipropertiesプロパティオブジェクトを照会して、そのアプリケー
ションの機能に適するようにこれらのパラメータを変更できます。また、CiscoJtapiproperties
インターフェイスを介してプロパティにアクセスすることにより、（アプリケーション側か
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ら）これらのパラメータを管理する場所が一元化されます。最も可視性の高いパラメータは、

トレースレベルとトレース対象を定義しているパラメータです。

使用方法

JtapiPeer peer = JtapiPeerFactory.getJtapiPeer ( null ); if(peer instanceof
CiscoJtapiPeer) { CiscoJtapiProperties jProps =
((CiscoJtapiPeer)peer).getJtapiProperties();
jProps.setTracePath("\\D:\\Traces\\WorkFlow");
jProps.setUseJavaConsoleTrace(false); MyProviderObserver providerObserver
= new MyProviderObserver (); provider = peer.getProvider ( providerName ); }

上記の例では、アプリケーションで Javaコンソールのトレースをオフに設定し、トレースの
パスを D:\Traces\WorkFlowApp1に設定しています。ピアが取得されると、jtapi.iniファイル内
で設定されているパラメータが読み込まれ、CiscoJtapiPropertiesを実装するオブジェクトが作
成されます。jtapi.iniファイルがクラスパスに存在しない場合は、デフォルト設定を使用して
このオブジェクトが作成されます。getProvider ()の最初の呼び出し時に、Cisco Jtapiで使用さ
れるパラメータが読み込まれて確定されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

HuntList機能をイネーブル/ディセーブルにするメソッドが
拡張されました。

8.0(1)

アプリケーションが証明書をダウンロードする際に希望の

FIPS準拠レベルを指定するメソッドが拡張されました。
8.6(1)

宣言
public interface CiscoJtapiProperties

フィールド

なし

コード例

try { JtapiPeer peer = JtapiPeerFactory.getJtapiPeer ( null ); MyProviderObserver
providerObserver = new MyProviderObserver (); provider = peer.getProvider (
ipaddress;login = useid;passwd = password ); if ( provider ! = null ) {
provider.addObserver ( providerObserver ); provInService.waitTrue(); boolean
hlenabled = ((CiscoJtapiPeer)peer).getJtapiProperties().getHuntListEnabled();
System.out.Println(“Initial state of HuntList = “ + hlenabled);
CiscoJtapiProperties cjp = ((CiscoJtapiPeer)peer).getJtapiProperties();
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cjp.setHuntListEnabled(true); ((CiscoJtapiPeer)peer).setJtapiProperties(cjp);
boolean hlenabled =
((CiscoJtapiPeer)peer).getJtapiProperties().getHuntListEnabled();
System.out.Println(“Final state of HuntList = “ + hlenabled); }

メソッド

表 98 : CiscoJtapiPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

証明書ストアにインストールされたUSERインス
タンスの X.509クライアント証明書を削除しま
す。

deleteCertificates(java.lang.String username,
java.lang.String instanceID, java.lang.String
ccmCAPFAddress, java.lang.String certificatePath)

void

jtapi.iniファイルからセキュリティを適切に削除
し、ユーザ名またはインスタンス IDに対して以
前にインストールされた証明書も削除します。

deleteSecurityPropertyForInstance(java.lang.String
username, java.lang.String instanceID, java.lang.String
capfIp, java.lang.String certPath)

void

アラームサービスのホスト名を取得します。getAlarmServiceHostname()java.lang.String

アラームサービスのポート番号を取得します。getAlarmServicePort()int

イベント CallSecurityStatusChangedEvを受け取る
かどうかをアプリケーションに指示します（該当

する場合）。

getCallSecurityStatusChangedEv()ブール値

プロバイダーのオープンを除くCTI要求のタイム
アウトを取得します（秒）。

getCtiRequestTimeout()int

サポートされている jtapiデバッグレベルトレー
スの名前を取得します。

getDebuggingNames()java.lang.String[]

デバッグレベルトレースの有効状態または無効

状態を取得します。

getDebuggingValue(java.lang.String debuggingName)ブール値

CTI Managerが JTAPIにハートビートを送信する
間隔として指定されている時間を取得します

（秒）。

getDesiredServerHeartbeatInterval()int

リダイレクト先だけがアプリケーションによって

監視される場合のシナリオのイベントの順序を制

御します。このインターフェイスは、

ConnDisconnectedEvが ConnCreatedEvの前に送信
される場合に trueを返し、そうでない場合は false
を返します。

getDiscConnBeforeCreatingInCPIC()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

各ログファイルのファイル名を取得します。getFileNameBase()java.lang.String

ログファイルのファイル名拡張子を取得します。getFileNameExtension()java.lang.String

HuntListがイネーブルの場合は true、それ以外の
場合は falseを返します。

getHuntListEnabled()ブール値

SOCKET CONNECT TIMEOUTのサービスパラ
メータ値を返します（秒）。

getJavaSocketConnectTimeout()int

ロールオーバー前のトレースファイルの数を取得

します。

getNumTraceFiles()int

定期起動の有効状態を取得します。getPeriodicWakeupEnabled()ブール値

定期起動の間隔を取得します（ミリ秒）。getPeriodicWakeupInterval()int

jtapi.iniパラメータ
ProcessOfferringAfterNewcallEvent'のブール値を取
得します。デフォルトでは、このインターフェイ

スは falseを返します。

getProcessOfferingAfterNewcallevent()ブール値

プロバイダーオープン要求のタイムアウトを設定

します（秒）。

getProviderOpenRequestTimeout()int

CTI Managerへの再接続試行の最大数のサービス
パラメータ値を返します。

getProviderOpenRetryAttempts()int

CTI Managerへの接続再試行の間隔を取得します
（秒）。

getProviderRetryInterval()int

アラームをトリガーするイベントキューサイズ

のしきい値を取得します。

getQueueSizeThreshold()int

イベントキュー統計値の有効状態を取得します。getQueueStatsEnabled()ブール値

ルート選択のタイムアウトを取得します（ミリ

秒）。

getRouteSelectTimeout()int

ユーザおよび InstanceIDsのすべてのパラメータが
設定されたハッシュテーブルを返します。

キーと値のペアについては、User/InstanceIDのハッ
シュテーブル（224ページ）を参照してください。

getSecurityPropertyForInstance()java.util.Hashtable
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

ユーザおよび InstanceIDsのすべてのパラメータが
設定されたハッシュテーブルを返します。

キーと値のペアについては、User/InstanceIDのハッ
シュテーブル（224ページ）を参照してください。

getSecurityPropertyForInstance(java.lang.String user,
java.lang.String instanceID)

java.util.Hashtable

この実装がサポートしているサービスを返しま

す。

getServices()java.lang.String[]

syslogコレクタのホスト名を取得します。getSyslogCollector()java.lang.String

syslogコレクタの UDPポートを取得します。getSyslogCollectorUDPPort()int

トレースファイルの書き込み先のパスディレク

トリ。

getTraceDirectory()java.lang.String

ロールオーバー前のトレースファイルのサイズ。getTraceFileSize()int

サポートされている jtapiトレースの名前を取得し
ます。

getTraceNames()java.lang.String[]

トレースファイルが配置されるパスを取得しま

す。

getTracePath()java.lang.String

トレースの有効状態または無効状態を取得しま

す。

getTraceValue(java.lang.String traceName)ブール値

更新された着信側アドレスに対する Jtapiの動作を
変更するパラメータ設定を照会します。

getUpdateJtapiCalledWithOriginalCalled()ブール値

アラームサービスの有効状態または無効状態を取

得します。

getUseAlarmService()ブール値

jtapiログファイルトレースの有効状態または無
効状態を取得します。

getUseFileTrace()ブール値

jtapiコンソールトレースの有効状態または無効状
態を取得します。

getUseJavaConsoleTrace()ブール値

UseSameDirが trueの場合は、同じディレクトリに
トレースファイルが書き込まれます。

getUseSameDir()ブール値

syslogトレースの有効状態または無効状態を取得
します。

getUseSyslog()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

指定したユーザ/インスタンス IDのクライアント
およびサーバの証明書が更新される場合、または

クライアントおよびサーバの証明書が更新されて

いない場合に関する情報を提供します。

IsCertificateUpdated(java.lang.String user,
java.lang.String instanceID)

ブール値

アラームサービスのホスト名を設定します。setAlarmServiceHostname(java.lang.String hostname)void

アラームサービスの受信を行うポート番号を設定

します。

setAlarmServicePort(int portNumber)void

アプリケーションで、CallSecurityStatusChangedEv
が trueまたは falseのどちらかを受信するための
フィルタを設定できます。

setCallSecurityStatusChangedEv(boolean val)void

プロバイダーのオープンを除くCTI要求のタイム
アウトを設定します（秒）。

setCtiRequestTimeout(int seconds)void

特定のデバッグレベルトレースを有効または無

効にします。

setDebuggingValue(java.lang.String debuggingName,
boolean value)

void

CTI Managerが JTAPIにハートビートを送信する
間隔として指定されている時間を設定します

（秒）。

setDesiredServerHeartbeatInterval(int seconds)void

イベントの順序を設定し、リダイレクト先でのリ

ダイレクト中に作成される Connectionよりも前
に、Disconnectを送信します。

setDiscConnBeforeCreatingInCPIC(boolean val)void

ログファイルのファイル名を設定します。setFileNameBase(java.lang.String base)void

ログファイルのファイル名拡張子を設定します。setFileNameExtension(java.lang.String extn)void

Cisco Unified JTAPIのハントリスト機能をイネー
ブルにします。

setHuntListEnabled (boolean)void

アプリケーションでソケット接続タイムアウトを

設定できるようにします（秒）。

setJavaSocketConnectTimeout(int timeout)void

ロールオーバー前のトレースファイルの数を設定

します。

setNumTraceFiles(int val)void

定期起動を有効または無効状態に設定します。setPeriodicWakeupEnabled(boolean enabled)void

定期起動の間隔を設定します（ミリ秒）。setPeriodicWakeupInterval(int milliseconds)void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

転送先だけがアプリケーションによって監視さ

れ、転送が Offering状態で完了する転送シナリオ
のためのイベントの順序を制御します。

setProcessOfferingAfterNewcallevent(boolean val)void

プロバイダーオープン要求のタイムアウトを設定

します（秒）。

setProviderOpenRequestTimeout(int seconds)void

アプリケーションで JTAPIの CTI Managerへの再
接続試行を設定できるようにします。

setProviderOpenRetryAttempts(int retryAttempts)void

CTI Managerへの接続再試行の間隔を設定します
（秒）。

setProviderRetryInterval(int seconds)void

アラームをトリガーするイベントキューサイズ

のしきい値を設定します。

setQueueSizeThreshold(int size)void

イベントキュー統計値を有効または無効にしま

す。

setQueueStatsEnabled(boolean enabled)void

ルート選択のタイムアウトを設定します（ミリ

秒）。

setRouteSelectTimeout(int milliseconds)void

非推奨メソッド

このメソッドは、オーバーロードされたメソッド

setSecurityPropertyForInstanceに置き換えられまし
た。このメソッドは、Javaキーストアのパスフ
レーズである追加のパラメータ certStorePassphrase
を取ります。このメソッドにはセキュリティの脆

弱性がある可能性があります。

setSecurityPropertyForInstance(java.lang.String user,
java.lang.String instanceID, java.lang.String authCode,
java.lang.String tftp, java.lang.String tftpPort,
java.lang.String capf, java.lang.String capfPort,
java.lang.String certPath, boolean securityOption)

void

アプリケーションにサーバ/クライアント証明書を
ダウンロードする機能を提供し、JTAPIの jtapi.ini
ファイル内のアプリケーションインスタンスのセ

キュリティプロパティを設定します。

setSecurityPropertyForInstance(java.lang.String user,
java.lang.String instanceID, java.lang.String authCode,
java.lang.String tftp, java.lang.String tftpPort,
java.lang.String capf, java.lang.String capfPort,
java.lang.String certPath, boolean securityOption,
java.lang.String certstorePassphrase)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、アプリケーションにサーバ/クラ
イアント証明書をダウンロードし、jtapi.iniファイ
ルで、このアプリケーションインスタンスのセ

キュリティプロパティを設定する機能を提供しま

す。

このメソッドで fipsCompliantの値を指定しても、
securityOptionが trueに設定されていない限り、影
響はありません。

このメソッドは、updateCertificate()と
updateServerCertificate()を呼び出す点に注意が必要
です。証明書を取得する場合は、この方法が推奨

されます。

setSecurityPropertyForInstance(String user, String
instanceID, String authCode, String tftp, String tftpPort,
String capf, String capfPort, String certPath, boolean
securityOption, String certstorePassphrase, boolean
fipsCompliant)

void

利用可能なサービスのリストを設定します。setServices(java.lang.String[] services)void

syslogコレクタのホスト名を設定します。setSyslogCollector(java.lang.String value)void

syslogコレクタの UDPポートを設定します。setSyslogCollectorUDPPort(int port)void

jtapiトレースファイルの書き込み先のディレクト
リを設定します。

setTraceDirectory(java.lang.String dir)void

トレースファイルのサイズを設定します。setTraceFileSize(int val)void

jtapiトレースの書き込み先のディレクトリルート
を設定します。

setTracePath(java.lang.String path)void

特定のトレースを有効または無効にします。setTraceValue(java.lang.String traceName, boolean
value)

void

このパラメータが trueに設定されると、Jtapi着信
者情報が常に元の着信者で更新されます。

setUpdateJtapiCalledWithOriginalCalled(boolean val)void

アラームサービスを有効または無効にします。setUseAlarmService(boolean value)void

jtapiログファイルトレースを有効または無効に
します。

setUseFileTrace(boolean value)void

jtapiコンソールトレースを有効または無効にしま
す。

setUseJavaConsoleTrace(boolean value)void

UseSameDirが trueの場合は、同じディレクトリに
トレースファイルが書き込まれます。

setUseSameDir(boolean value)void

syslogトレースを有効または無効にします。setUseSyslog(boolean value)void

Cisco Unified JTAPI拡張
222

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

非推奨メソッド

このメソッドは、オーバーロードされたメソッド

updateCertifcateに置き換えられました。このメソッ
ドは、Javaキーストアのパスフレーズである追加
のパラメータ certStorePassphraseを取ります。こ
のメソッドにはセキュリティの脆弱性がある可能

性があります。

updateCertificate(java.lang.String user, java.lang.String
intanceID, java.lang.String authcode, java.lang.String
ccmTFTPAddress, java.lang.String ccmTFTPPort,
java.lang.String ccmCAPFAddress, java.lang.String
ccmCAPFPort, java.lang.String certificatePath)

void

証明書ストアに USERインスタンスの X.509クラ
イアント証明書をインストールします。

updateCertificate(java.lang.String user, java.lang.String
intanceID, java.lang.String authcode, java.lang.String
ccmTFTPAddress, java.lang.String ccmTFTPPort,
java.lang.String ccmCAPFAddress, java.lang.String
ccmCAPFPort, java.lang.String certificatePath,
java.lang.String certStorePassphrase)

void

このメソッドは、指定されたパラメータでクライ

アントおよびサーバの証明書をダウンロードしま

す。

updateCertificate(String user, String intanceID, String
authcode, String ccmTFTPAddress, String
ccmTFTPPort, String ccmCAPFAddress, String
ccmCAPFPort, String certificatePath, String
certStorePassphrase, boolean fipsCompliant) throws
Exception, IOException, UnknownHostException;

void

非推奨メソッド

このメソッドは、オーバーロードされたメソッド

updateServerCertifcateに置き換えられました。こ
のメソッドは、Javaキーストアのパスフレーズで
ある追加のパラメータ certStorePassphraseを取り
ます。このメソッドにはセキュリティの脆弱性が

ある可能性があります。

updateServerCertificate(java.lang.String
ccmTFTPAddress, java.lang.String ccmTFTPPort,
java.lang.String ccmCAPFAddress, java.lang.String
ccmCAPFPort, java.lang.String certificatePath)

void

指定した証明書パスに X.509サーバ証明書をイン
ストールします。

updateServerCertificate(java.lang.String userName,
java.lang.String instanceID, java.lang.String
ccmTFTPAddress, java.lang.String ccmTFTPPort,
java.lang.String ccmCAPFAddress, java.lang.String
ccmCAPFPort, java.lang.String certificatePath,
java.lang.String certStorePassphrase)

void

このメソッドは、指定されたパラメータでサーバ

の証明書をダウンロードします。このメソッドは

updateCertificate()によって呼び出されます。

updateServerCertificate(String userName, String
instanceID, String ccmTFTPAddress, String
ccmTFTPPort, String ccmCAPFAddress, String
ccmCAPFPort, String certificatePath, String
certStorePassphrase, boolean fipsCompliant) throws
Exception, IOException, UnknownHostException;

void
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User/InstanceIDのハッシュテーブル

表 99 : User/InstanceIDのハッシュテーブル

値キー（Key）

userName「user」

InstanceID文字列「instanceID」

authCode文字列「Authcode」

capfServerIP-Address文字列「CAPF」

capfServerの IPアドレス/ポート文字列「CAPFPort」

tftpServerの IPアドレス文字列「TFTP」

tftpServerの IPアドレス/ポート文字列「TFTPPort」

証明書パス文字列「CertPath」

セキュリティオプションを表すブール値（有効なら true、
無効なら false）

文字列「securityOption」

証明書のステータスを表すブール値（更新済みなら true、
未更新なら false）

文字列「certificateStatus」

関連資料

CiscoLocales
このインターフェイスは、CiscoUnified JTAPIがサポートするすべてのロケールを列挙します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoLocales
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フィールド

表 100 : CiscoLocalesのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

LOCALE_ARABIC_ALGERIAstatic int

LOCALE_ARABIC_BAHRAINstatic int

LOCALE_ARABIC_EGYPTstatic int

LOCALE_ARABIC_IRAQstatic int

LOCALE_ARABIC_JORDANstatic int

LOCALE_ARABIC_KUWAITstatic int

LOCALE_ARABIC_LEBANONstatic int

LOCALE_ARABIC_MOROCCOstatic int

LOCALE_ARABIC_OMANstatic int

LOCALE_ARABIC_QATARstatic int

LOCALE_ARABIC_SAUDI_ARABIAstatic int

LOCALE_ARABIC_TUNISIAstatic int

LOCALE_ARABIC_UNITED_ARAB_EMIRATESstatic int

LOCALE_ARABIC_YEMENstatic int

LOCALE_BULGARIAN_BULGARIAstatic int

LOCALE_CATALAN_SPAINstatic int

LOCALE_CHINESE_HONG_KONGstatic int

LOCALE_CROATIAN_CROATIAstatic int

LOCALE_CZECH_CZECH_REPUBLICstatic int

LOCALE_DANISH_DENMARKstatic int

LOCALE_DUTCH_NETHERLANDstatic int

LOCALE_ENGLISH_UNITED_KINGDOMstatic int

LOCALE_ENGLISH_UNITED_STATESstatic int

LOCALE_FINNISH_FINLANDstatic int

LOCALE_FRENCH_FRANCEstatic int
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フィールドインターフェイス（Interface）

LOCALE_GERMAN_GERMANYstatic int

LOCALE_GREEK_GREECEstatic int

LOCALE_HEBREW_ISRAELstatic int

LOCALE_HUNGARIAN_HUNGARYstatic int

LOCALE_ITALIAN_ITALYstatic int

LOCALE_JAPANESE_JAPANstatic int

LOCALE_KOREAN_KOREAstatic int

LOCALE_NORWEGIAN_NORWAYstatic int

LOCALE_POLISH_POLANDstatic int

LOCALE_PORTUGUESE_BRAZILstatic int

LOCALE_PORTUGUESE_PORTUGALstatic int

LOCALE_ROMANIAN_ROMANIAstatic int

LOCALE_RUSSIAN_RUSSIAstatic int

LOCALE_SERBIAN_REPUBLIC_OF_MONTENEGROstatic int

LOCALE_SERBIAN_REPUBLIC_OF_SERBIAstatic int

LOCALE_SIMPLIFIED_CHINESE_CHINAstatic int

LOCALE_SLOVAK_SLOVAKIAstatic int

LOCALE_SLOVENIAN_SLOVENIAstatic int

LOCALE_SPANISH_SPAINstatic int

LOCALE_SWEDISH_SWEDENstatic int

LOCALE_THAI_THAILANDstatic int

LOCALE_TRADITIONAL_CHINESE_CHINAstatic int

メソッド

なし

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。
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CiscoMasterKeyIndicator
このインターフェイスは、マスターキーインジケータの定数をリストします。

表 101 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMasterKeyIndicator

メソッド

表 102 : CiscoMonitorInitiatorInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

MKI（マスターキーインジケータ）
が存在しないことを示します。

NOT_AVAILABLEstatic final int

MKI（マスターキーインジケータ）
が存在することを示します。

AVAILABLEstatic final int

CiscoMediaConnectionMode
CiscoMediaConnectionModeインターフェイスは、すべてのメディア接続モードを列挙します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoMediaConnectionMode
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フィールド

表 103 : CiscoMediaConnectionModeのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

送信チャネルも受信チャネルもアク

ティブではありません。

NONEstatic int

受信チャネルだけがアクティブです。RECEIVE_ONLYstatic int

送信チャネルも受信チャネルもアク

ティブです。

TRANSMIT_AND_RECEIVEstatic int

送信チャネルだけがアクティブです。TRANSMIT_ONLYstatic int

メソッド

なし

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoMediaEncryptionAlgorithmType
CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeインターフェイスは、暗号化に使用される Secure Real-Time
Transport Protocol（SRTP）アルゴリズムタイプを示します。このインターフェイスは、アプリ
ケーションが iscoRTPInputKeyEvおよび CiscoRTPOutputKeyEvで取得できるすべてのセキュリ
ティインジケータ値を列挙します。アプリケーションが CTIPortおよびメディアを終端する
RP上で独自のメディア処理を行っている場合、次のアルゴリズムのうち 1つだけを register()
APIに指定する必要があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

拡張が追加されました。3.x

スーパーインターフェイス
public interface CiscoMediaEncryptionAlgorithmType
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フィールド

表 104 : CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeのフィールド

説明フィールドインターフェイス

使用されるアルゴリズムは、Advanced
Encryption Standard（AES）に基づきま
す。これは、コンピュータのセキュリ

ティ標準です。暗号化スキームは、128
ビットのデータブロックを暗号化およ

び復号化する対称ブロックサイファで

す。

AES_128_COUNTERstatic int

関連資料

詳細については、定数フィールド値を参照してください。

CiscoMediaEncryptionKeyInfo
CiscoMediaEncryptionKeyInfoインターフェイスでは、アプリケーションが SRTPキーに関する
情報を取得できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoMediaEncryptionKeyInfo

フィールド

なし
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メソッド

表 105 : CiscoMediaEncryptionKeyInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

現在のストリームのメディア暗号化アルゴリズム

IDを返します。
getAlgorithmID()int

MKIが存在するかどうかを示します。getIsMKIPresent()int

ストリームのマスターキーを返します。getKey()byte[]

このキーの keyLengthを返します。getKeyLength()int

ストリームのソルトキーを返します。getSalt()byte[]

このソルトの saltLengthを返します。getSaltLength()int

このセッションの SRTPキー逸脱率を示します。keyDerivationRate()int

関連資料

「CiscoRTPInputKeyEv」と「CiscoRTPOutputKeyEv」を参照してください。

CiscoMediaOpenIPPortEv
端末が、CiscoBaseTerminal.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT_SUPPORT
または CiscoBaseTerminal.STATIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT_SUPPORTの登
録タイプで登録されている場合のみ、CiscoMediaOpenIPPortEvイベントが配信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.5(1)

コード例

public class MyTermObserver implements implements TerminalObserver,
CallControlTerminalObserver, AgentTerminalObserver, PhoneTerminalObserver {
public void termChangedEvent (TermEv[] evlist) { for(int i = 0; evlist ! = null
&& i < evlist.length; i++) { … … If ( evlisth[i] instanceof
CiscoMediaOpenIPPortEv) { CiscoMediaOpenIPPortEv ev =
(CiscoMediaOpenIPPortEv)evlist[i];
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if(((CiscoBaseMediaTerminal)(ev.getTerminal()))).getRegistrationType = =
CiscoTerminal.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATION_FOR_GET_PORT_SUPPORT) {
System.out.println("Set RTP parameters"); System.out.println("open the port");
} else { System.out.println("Open port"); } } } … … }

宣言
public interface CiscoMediaOpenIPPortEv

スーパーインターフェイス
NA

フィールド
NA

継承したフィールド

NA

メソッド

表 106 : CiscoMediaOpenIPPortEvのメソッド

メソッドインターフェイス

（Interface）

getMediaIPAddressingMode()int

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

継承したメソッド

NA

CiscoMediaOpenLogicalChannelEv
CiscoMediaOpenLogicalChannelEvイベントは、動的に登録される CiscoMediaTerminalまたは
CiscoRouteTerminalに対してメディアが確立されるたびに送信されます。アプリケーションは、
このイベントを受信すると、CiscoMediaTerminalまたはCiscoRouteTerminalに対して setRTPParams
を起動し、メディアを終端する IPアドレスおよびポート番号をこのイベントで配信される
rtpHandleとともに渡す必要があります。
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アプリケーションは、CiscoProvider.getCall(CiscoRTPHandle)を使用してコール参照を取得でき
ます。アプリケーションは、setRTPParamsメソッドが起動されない限り、遠端やローカルエ
ンドが機能を起動できないことに注意する必要があります。アプリケーションが指定時間内に

このイベントに応答しない場合、コールは切断されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

getAddressingModeForMedia()メソッドが追加されました。7.0(1)

isRTPRequired()メソッドが追加されました。8.5(1)

コード例

public class MyTermObserver implements implements TerminalObserver,
CallControlTerminalObserver, AgentTerminalObserver, PhoneTerminalObserver {
public void termChangedEvent (TermEv[] evlist) { for(int i = 0; evlist ! = null
&& i < evlist.length; i++){ … … If ( evlisth[i] instanceof
CiscoMediaOpenLogicalChannelEv) { CiscoMediaOpenLogicalChannelEv ev =
(CiscoMediaOpenLogicalChannelEv)evlist[i]; if(ev.isRTPRequired()) {
System.out.println("Set RTP parameters"); } else { System.out.println("Do not
set RTP parameters"); } } } … … }

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoMediaOpenLogicalChannelEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 107 : CiscoMediaOpenLogicalChannelEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,

Cisco Unified JTAPI拡張
232

Cisco Unified JTAPI拡張

スーパーインターフェイス



CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 108 : CiscoMediaOpenLogicalChannelEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

int Applicationを返し、要求された IPアドレッシ
ングモードに対する次の値を受け取ります。

• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_IPv4：アプリ
ケーションが setRTPParams要求で IPv4形式
の IPアドレスを提供する必要があることを意
味します。

• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_IPv6：アプリ
ケーションが set RTP Params要求で IPv6形式
の IPアドレスを提供する必要があることを意
味します。

getAddressingModeForMedia()int

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、このハンドルをRTPパラメータと
ともに CiscoMediaTerminalまたは
CiscoRouteTerminalに渡す必要があります。アプ
リケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoMediaConnectionModeを返します。アプリ
ケーションは次のいずれかの値を受け取ります。

• CiscoMediaConnectionMode.RECEIVE_ONLY：
一方向メディアによる受信だけであることを

意味します。

• CiscoMediaConnectionMode.
TRANSMIT_AND_RECEIVE：双方向メディ
アであることを意味します。

通常、アプリケーションは値NONEを受け取るこ
とはありません。受け取った場合、アプリケー

ションはそのイベントを無視してエラーを記録し

ます。

getMediaConnectionMode()int

遠端のパケットサイズを返します（ミリ秒単

位）。

getPacketSize

getPacketSize()int

次の定数の 1つの遠端ペイロード形式を返しま
す。

• CiscoRTPPayload.NONSTANDARD
• CiscoRTPPayload.G711ALAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ALAW56K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW56K
• CiscoRTPPayload.G722_64K
• CiscoRTPPayload.G722_56K
• CiscoRTPPayload.G722_48K
• CiscoRTPPayload.G7231
• CiscoRTPPayload.G728
• CiscoRTPPayload.G729
• CiscoRTPPayload.G729ANNEXA
• CiscoRTPPayload.IS11172AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.IS13818AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.ACY_G729AASSN
• CiscoRTPPayload.DATA64
• CiscoRTPPayload.DATA56
• CiscoRTPPayload.GSM
• CiscoRTPPayload.ACTIVEVOICE

getPayLoadType()int

このイベントを受け取ったときにアプリケーショ

ンがRTPパラメータを設定しなければならないこ
とを意味します。

isRTPRequired()ブール値
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値および「CiscoRTPParams」を参照してください。

CiscoMediaSecurityIndicator
CiscoMediaSecurityIndicatorは CiscoRTPInputKeyEv、CiscoRTPOutputKeyEv、および
CiscoSnapShotRTPEvで送信されます。コールセキュリティステータスを表示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoMediaSecurityIndicator

フィールド

表 109 : CiscoMediaSecurityIndicatorのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

セキュリティを確保したモー

ドでメディアを終端し、キー

を参照できます。

MEDIA_ENCRYPT_KEYS_AVAILABLEstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

セキュリティを確保したモー

ドでメディアを終端します

が、SRTPが Cisco Unified
CMの管理ページで有効にさ
れていないため、キーを参照

できません。

MEDIA_ENCRYPT_KEYS_UNAVAILABLEstatic int

セキュリティを確保したモー

ドでメディアを終端します

が、ユーザがキーを取得する

権限を持っていないため、

キーは参照できません。

MEDIA_ENCRYPT_USER_NOT_AUTHORIZEDstatic int

メディアのこのコールは暗号

化されていません。

MEDIA_NOT_ENCRYPTEDstatic int

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoMediaTerminal
CiscoMediaTerminalは、アプリケーションによる RTPメディアストリームの終端を可能にす
る、特殊な CiscoTerminalです。CiscoMediaTerminalは、通常の CiscoTerminalと異なり、物理
的なテレフォニーエンドポイントではないため、サードパーティ方式で監視、制御することが

できます。CiscoMediaTerminalは論理的なテレフォニーエンドポイントなので、メディアを終
端する必要があるアプリケーションに関連付けることができます。そのようなアプリケーショ

ンには、音声メッセージングシステム、音声自動応答装置（IVR）、ソフトフォンなどが含ま
れます。

Cisco Unified JTAPIにより CiscoMediaTerminalとして表現されるのは、CTIPortだけです。（注）

メディアの終端プロセスには2つの段階があります。アプリケーションはまず、特定の端末向
けのメディアを終端するために、Terminal.addObserverメソッドを使用して、
CiscoTerminalObserverインターフェイスを実装するオブザーバを追加します。次に、
CiscoMediaTerminal.registerメソッドを使用して、その IPアドレス、およびその端末向けの着
信 RTPストリームの送信先となるポート番号を登録します。

コールごとに動的に IPアドレスおよびポート番号を提供するには、アプリケーションは、サ
ポートしている機能だけを提示して登録する必要があります。アプリケーションは、メディア
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が確立されるたびに送信されるCiscoMediaOpenLogicalChannelEvに応答する必要があります。
このタイプに登録するアプリケーションは、メディアが確立されていない限り、このイベント

が受信されたときに、遠端やローカルエンドがあらゆる機能を実行できないことに注意する必

要があります。アプリケーションが指定時間内にこのイベントに応答しない場合、コールはド

ロップされます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

IPv6のサポートが追加されました。7.1x

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer, CiscoTerminal, javax.telephony.Terminal

宣言
public interface CiscoMediaTerminal extends CiscoTerminal

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalから

ASCII_ENCODING,DEVICESTATE_ACTIVE,DEVICESTATE_ALERTING,DEVICESTATE_HELD,
DEVICESTATE_IDLE, DEVICESTATE_UNKNOWN, DEVICESTATE_WHISPER,
DND_OPTION_CALL_REJECT,DND_OPTION_NONE,DND_OPTION_RINGER_OFF, IN_SERVICE,
IP_ADDRESSING_MODE_IPV4, IP_ADDRESSING_MODE_IPV4_V6,
IP_ADDRESSING_MODE_IPV6, IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWN,
IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWN_ANATRED, NOT_APPLICABLE, OUT_OF_SERVICE,
UCS2UNICODE_ENCODING, UNKNOWN_ENCODING
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メソッド

表 110 : CiscoMediaTerminalのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドはMediaTerminalを登録し、
MediaTerminalが登録されると、このメソッドは
正常に終了します。

CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。

このメソッドには 3種類の引数があります。

•最初の引数は、この端末の RTPメディアス
トリームが終端されるインターネットアドレ

スを指定します。

• 2番めの引数は RTPパケットが向けられる
UDPポートを指定します。

• 3番めの引数は、アプリケーションがこの端
末に対してサポートするRTP符号化方式の種
類を示します。

パラメータ

• address：この端末の着信 IPv4 RTPストリー
ムが終端されるインターネットアドレスを指

定します。

• port：RTPストリームの受信に使用されるこ
の端末の UDPポート。

• capabilities：アプリケーションがこの端末に
対してサポートするRTP符号化方式の種類の
リスト。

例外

CiscoRegistrationException

register(java.net.InetAddress address, int port,
CiscoMediaCapability[] capabilities)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

非推奨メソッド

アドレスとポートを指定してTerminalを登録しま
す。デフォルトの符号化方式は G.711（64 KHz
u-law）、パケットサイズは 30ミリ秒です。

パラメータ

• address：この端末の着信 IPv4 RTPストリー
ムのインターネットアドレス。

• port：RTPストリームの受信に使用されるこ
の端末の UDPポート。

例外

CiscoRegistrationException

register(java.net.InetAddress address, int port)void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドはMediaTerminalを登録します。
CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。

MediaTerminalが登録されると、このメソッドは
正常に終了します。このメソッドでは、アプリ

ケーションが CTIManagerで TLSリンクを確立
し、Cisco Unified CMの管理ページでユーザに対
してSRTPEnabledフラグを有効にする必要があり
ます。そうしないと、PrivilegeViolationException
が送出されます。

パラメータ

• address：この端末の着信 IPv4 RTPストリー
ムのインターネットアドレス。

• port：RTPストリームの受信に使用されるこ
の端末の UDPポート。

• capabilities：この端末でサポートされている
RTP符号化方式のリスト。

• algorithmIDs：この CTIPortがサポートする
SRTPアルゴリズム。algorithmIDsは、
CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeのいずれ
かにする必要があります。

例外

CiscoRegistrationException
javax.telephony.PrivilegeViolationException

register(java.net.InetAddress address, int port,
CiscoMediaCapability[] capabilities, int[] algorithmIDs)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

register(java.net.InetAddress address, int port,
CiscoMediaCapability[] capabilities, int[] algorithmIDs,
java.net.InetAddress address_v6, int
activeAddressingMode)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。

このメソッドが成功した場合は、MediaTerminal
が登録されます。activeAddressingModeはアプリ
ケーション IPアドレッシング機能を示します。ア
プリケーションが activeAddressingModeを
CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4に指
定する場合、addressも指定する必要があります。

アプリケーションが activeAddressingModeを
CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6に指
定する場合、address_v6も指定する必要がありま
す。

アプリケーションが activeAddressingModeを
CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4_6に
指定する場合、addressおよび address_v6も指定す
る必要があります。

メソッドの引数

このメソッドには 4種類の引数があります。

•最初の引数は、この端末の RTPメディアス
トリームが終端されるインターネットアドレ

スを指定します。

• 2番めの引数は RTPパケットが向けられる
UDPポートを指定します。

• 3番めの引数は、アプリケーションがこの端
末に対してサポートするRTP符号化方式の種
類を示します。

• 4番めの引数は、アプリケーションがサポー
トする SRTPアルゴリズムを示します。

このメソッドは、アプリケーションがCTIManager
でTLSリンクを確立している場合と、アプリケー
ションがユーザに対してCMの管理ページでSRTP
Enabledフラグを有効にしている場合にだけ使用
できます。そうでない場合は、

PrivilegeViolationExceptionがスローされます。

メソッドの事後条件
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

MediaTerminalが登録されると、このメソッドは
正常に終了します。

パラメータ

• address：この端末の着信 IPv4 RTPストリー
ムのインターネットアドレス。アプリケー

ションのアドレッシングモードに応じて、

nullになる場合もあります。

• port：RTPストリームの受信に使用されるこ
の端末の UDPポート。

• capabilities：この端末でサポートされている
RTP符号化方式のリスト。

• algorithmIDs：この CTIPortがサポートする
SRTPアルゴリズム。algorithmIDsは、
CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeのいずれ
か 1つだけになります。

• address_v6：この端末の着信 IPv6 RTPスト
リームの IPv6インターネットアドレス。
activeAddressingModeに応じて、nullになる場
合もあります。

• activeAddressingMode：アプリケーションがこ
のCiscoMediaTerminalを登録する IPアドレッ
シングモード。次のいずれかになります。

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4z_v6
（7.0以降）

例外

CiscoRegistrationException,
javax.telephony.PrivilegeViolationException
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、指定されたCiscoMediaCapabilities
でMediaTerminalを登録します。このメソッドは、
各コールに対して IPアドレスおよびポートを動的
に指定する場合にだけ使用します。

このメソッドで登録するアプリケーションは、

コールごとに CiscoMediaOpenLogicalChannelEvを
受信するので、このオブジェクトの setRTPParams
メソッドを使用して、IPアドレスおよびポート番
号を提示する必要があります。

CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。

メソッドの引数

引数はアプリケーションがこのTerminalに対して
サポートするRTP符号化方式の種類を示します。

メソッドの事後条件

CiscoMediaTerminalが登録されると、このメソッ
ドは正常に終了します。

パラメータ

capabilities：この端末でサポートされている RTP
符号化方式のリスト。

例外

CiscoRegistrationException

register(CiscoMediaCapability[] capabilities)void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドでは、指定された

CiscoMediaCapabilitiesおよびサポートされるSRTP
アルゴリズムでMediaTerminalを登録します。

このメソッドは、各コールに対して IPアドレスお
よびポートを動的に指定し、SRTPアルゴリズム
も指定する場合にだけ使用します。

このメソッドで登録するアプリケーションは、

コールごとに CiscoMediaOpenLogicalChannelEvを
受信するので、このオブジェクトの setRTPParams
メソッドを使用して、IPアドレスおよびポート番
号を提示する必要があります。

この形式の register()には、アプリケーションがサ
ポートする SRTPアルゴリズムを指定する別のパ
ラメータも必要です。

このメソッドでは、アプリケーションが

CTIManagerでTLSリンクを確立し、CiscoUnified
CMの管理ページでユーザに対して SRTP Enabled
フラグを有効にする必要があります。そうしない

と、PrivilegeViolationExceptionが送出されます。

CiscoMediaTerminalが登録されると、このメソッ
ドは正常に終了します。

CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。

パラメータ

• capabilities：この端末でサポートされている
RTP符号化方式のリスト。

• algorithmIDs：この端末でサポートされている
SRTPアルゴリズムのリスト。algorithmIDs
は、CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeのい
ずれかにする必要があります。

例外

CiscoRegistrationException
javax.telephony.PrivilegeViolationException

register(CiscoMediaCapability[] capabilities,
int[] algorithmIDs)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

register(CiscoMediaCapability[] capabilities, int[]
algorithmIDs, int activeAddressingMode)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoMediaTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。このメソッド

が成功した場合は、MediaTerminalが登録されま
す。指定された CiscoMediaCapabilitiesおよびサ
ポートされる SRTPアルゴリズムで端末を登録し
ます。また、これは、アプリケーションが各コー

ルに対して動的に ipAddressおよびポートを指定
することを示します。

このメソッドを登録するアプリケーションは、各

コールに対して CiscoMediaOpenLogicalChannelEv
を受信し、このオブジェクトに対する

setRTPParamsメソッドを使用して ipAddressとポー
ト番号を指定する必要があります。

2番めの引数は、アプリケーションがサポートす
る SRTPアルゴリズムを示します。このメソッド
は、アプリケーションが CTIManagerで TLSリン
クを確立している場合と、アプリケーションが

ユーザに対して Cisco Unified CMの管理ページで
SRTPEnabledフラグを有効にしている場合にだけ
使用できます。そうでない場合は、

PrivilegeViolationExceptionがスローされます。

メソッドの引数

引数は、アプリケーションがこの端末に対してサ

ポートするRTP符号化の種類と、アプリケーショ
ンまたは CTIManagerの障害を示します。

メソッドの事後条件

CiscoMediaTerminalが登録されると、このメソッ
ドは正常に終了します。

パラメータ

• capabilities：この端末でサポートされている
RTP符号化方式のリスト。

• algorithmIDs：この端末でサポートされている
RTPアルゴリズムのリスト。algorithmIDsは、
CiscoMediaEncryptionAlgorithmTypeのいずれ
か 1つだけになります。

• activeAddressingMode：アプリケーションがこ
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

のCiscoMediaTerminalを登録する IPアドレッ
シングモード。activeAddressingModeは次の
いずれかです。

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4_v6

例外

CiscoRegistrationException
javax.telephony.PrivilegeViolationException
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

アプリケーションは、IPアドレスおよびRTPポー
ト番号を設定して、コールのメディアストリーム

を動的に行う場合にだけこのメソッドを使用しま

す。この場合、機能だけを指定してMediaTerminal
または CiscoRouteTeminalを登録する必要があり
ます。

アプリケーションでは、terminalObserverで
CiscoCallOpenLogicalChannelを受信したときに、
このメソッドを起動する必要があります。アプリ

ケーションは、CiscoCallOpenLogicalChannelEvで
受信する rtpHandleを渡す必要があります。アプ
リケーションは、

CiscoProvider.getRTPHandle(rtpHandle)メソッドを
呼び出して CiscoCall参照を取得できます。

これは、コールオブザーバが端末に追加されてい

ない場合、このイベントの送信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、またはこのハンドルに関

連付けられたコールがない場合には、nullを返し
ます。

パラメータ

• rtpHandle：
CiscoMediaCallOpenLogicalChannelEvから取得
します。

• rtpParams：CiscoRTPParamsのタイプで、コー
ルごとにメディア端末の動的RTPアドレスと
ポート番号を指定するために使用されます。

例外

javax.telephony.InvalidStateException
javax.telephony.InvalidArgumentException
javax.telephony.PrivilegeViolationException

setRTPParams(CiscoRTPHandle rtpHandle,
CiscoRTPParams rtpParams)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドはMediaTerminalを登録解除し、
MediaTerminalが登録解除されると、このメソッ
ドは正常に終了します。CiscoMediaTerminalは登
録されている必要があり、プロバイダーは

Provider.IN_SERVICE状態になっている必要があ
ります。

例外

CiscoUnregistrationException

unregister()void

CiscoMediaTerminalが登録されている場合は true、
そうでない場合は falseを返します。MediaTerminal
の場合、このメソッドはMediaTerminalが InService
状態の場合は true、OutOfServiceの場合は falseを
返します。CTIManagerの障害の場合は、falseを
返します。

isRegistered()ブール値

このメソッドは、このアプリケーションが登録要

求を発行して成功した場合に trueを返します。こ
の登録は、CTIManagerの障害によりデバイスがア
ウトオブサービス状態にある場合でも有効です。

これは、このアプリケーションがデバイスの登録

を解除するまで trueに設定されます。

isRegisteredByThisApp()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して
CiscoMediaTerminalの IPアドレッシングモードを
照会できます。アドレッシングモードを表す定数

は次のとおりです。

• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_IPv4
• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_IPv6
• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_IPv4_v6

getIPAddressingMode()int

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalから

createSnapshot, getAltScript, getDeviceState, getDNDOption, getDNDStatus, getEMLoginUsername,
getFilter, getLocale, getProtocol, getRegistrationState, getRTPInputProperties, getRTPOutputProperties,
getState, getSupportedEncoding, isRestricted, sendData, sendData, setDNDStatus, setFilter, unPark
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インターフェイス javax.telephony.Terminalから

addCallObserver, addObserver, getAddresses, getCallObservers, getCapabilities, getName, getObservers,
getProvider, getTerminalCapabilities, getTerminalConnections, removeCallObserver, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

「CiscoTerminal」と「CiscoMediaOpenLogicalChannelEv.CiscoRTPParams」を参照してください。

CiscoMonitorInitiatorInfo
このインターフェイスは、モニタリングの開始側に関する情報を定義します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoMonitorInitiatorInfo

フィールド

なし

メソッド

表 111 : CiscoMonitorInitiatorInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングの開始側のアドレスを返します。getAddress()CiscoAddress
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングの開始側のコールレッグのハンドル

を返します。JTAPIでは、provider.getCall(int
monitorInitiatorCallLegHandle)を使用してモニタリ
ングターゲットのコールを取得します。

モニタリングの開始側のコールがこのプロバイ

ダーでアクティブでない場合、このメソッドは

nullを返します。

getMonitorInitiatorCallLegHandle()Int

モニタリングの開始側の端末名を返します。getTerminalName()java.lang.String

関連資料

なし

CiscoMonitorTargetInfo
このインターフェイスは、モニタリングのターゲットに関する情報を提供します。

宣言
public interface CiscoMonitorTargetInfo

フィールド

なし

メソッド

表 112 : CiscoMonitorTargetInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングのターゲットのアドレスを返しま

す。

getAddress()CiscoAddress

モニタリングのターゲットのコールレッグのハン

ドルを返します。

getMonitorTargetCallLegHandle()Int

モニタリングのターゲットの端末名を返します。getTerminalName()java.lang.String
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関連資料

なし

CiscoMultiForkingRecorderInfo
CiscoMultiForkingRecorderInfoインターフェイスには、レコーダに関連する情報が含まれていま
す。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified
Communications
Managerリリース
番号

マルチフォーク録音中にレコーダの詳細を返す新しい API。

CiscoMultiForkingRecorderInfo()

新しい定数：

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING _RECORDER_TYPE_UNKNOWN

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_TYPE_OPTIONAL_RECORDER

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_TYPE_MANDATORY_RECORDER

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING_RECORDER_STATUS_UNKNOWN

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING_RECORDER_STATUS_SUCCESS

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING_RECORDER_STATUS_FAILURE

12.5(1)

宣言
public interface CiscoMultiForkingRecorderInfo

メソッド

CiscoMultiForkingRecorderInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは、マルチフォークレコーダの

URIを返します。
getRecorderURI()java.lang.String
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは、マルチフォークレコーダの

エラーメッセージを返します。

getRecorderErrorMsg()java.lang.String

このインターフェイスは、レコーダのタイプを示す整

数を返します。レコーダのタイプは、次の値になりま

す。

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_TYPE_UNKNOWN

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_TYPE_OPTIONAL_RECORDER

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_TYPE_MANDATORY_RECORDER

getRecorderType()public int

このインターフェイスは、レコーダのステータスを示

す整数を返します。レコーダのステータスは、次の値

になります。

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_STATUS_UNKNOWN

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_STATUS_SUCCESS

CALL_RECORDING_MULTI_FORKING
_RECORDER_STATUS_FAILURE

get RecorderStatus()public int

CiscoMultiMediaCapabilityInfo
CiscoMultiMediaCapabilityInfoインターフェイスは、端末のマルチメディア機能を含んでいま
す。アプリケーションはこの APIを使用して、ビデオ機能、TelePresenceの相互運用性、画面
数情報を取得できます。

宣言
public interface CiscoMultiMediaCapabilityInfo

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoMultiMediaCapabilityInfo
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フィールド

表 113 : CiscoMultiMediaCapabilityInfoのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.
getVideoCapability ()が
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.ENABLED
であることを示します。

VIDEO_DISABLEDstatic final int

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.
getVideoCapability ()が
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.ENABLED
であることを示します。

VIDEO_ENABLEDstatic final int

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.
getTelepresenceInfo()が
TELEPRESENCEINTEROP_NONEであ
ることを示します。

TELEPRESENCEINTEROP_NONEstatic final int

この端末の
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.
getTelepresenceInfo ()が
CiscoMultiMediaCapabilityInfoであるこ
とを示します。
TELEPRESENCEINTEROP_ENABLED
です。

TELEPRESENCEINTEROP_ENABLEDstatic final int

このフィールドは、ビデオ機能、

TelePresenceの相互運用性、画面の数
が未知であることを示す -1を返しま
す。

UNKNOWNstatic final int

Cisco Unified JTAPI拡張
255

Cisco Unified JTAPI拡張

フィールド



メソッド

表 114 : MultiMediaCapabilityInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

端末のビデオ機能を返します。ビデオ機能は、

CiscoMultiMediaCapabilityInfoDISABLEDまたは
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.ENABLEDです。

getVideoCapability()int

端末のテレプレゼンスの相互運用性を返します。テレプレ

ゼンスの相互運用性は、
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.TELEPRESENCEINTEROP_DISABLED
または
CiscoMultiMediaCapabilityInfo.TELEPRESENCEINTEROP_ENABLED
です。

getTelepresenceInfo()int

端末に存在する画面の数を返します。getScreenCount()int

CiscoMultiMediaConnectionMode
このインターフェイスは、マルチメディアストリームに関連付けられた接続モードを指定しま

す。

表 115 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMultiMediaConnectionMode

メソッド

表 116 : CiscoProvTerminalMultiMediaConnectionModeのメソッド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

受信チャネルだけがアクティブである

ことを示します。

RECEIVE_ONLYstatic final int
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説明フィールドインターフェイス（Interface）

送信チャネルだけがアクティブである

ことを示します。

TRANSMIT_ONLYstatic final int

CiscoMultiMediaEncryptionKeyInfo
このインターフェイスには、端末のマルチメディアストリーム暗号キー情報が含まれます。

表 117 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMultiMediaEncryptionKeyInfo

メソッド

表 118 : CiscoProvTerminalMultiMediaEncryptionKeyInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

入力ストリームのマスターキーを返し

ます。

getRxKey()byte[]

入力ストリームのソルトキーを返しま

す。

getRxSalt()byte[]

出力ストリームのマスターキーを返し

ます。

getTxKey()byte[]

出力ストリームのソルトキーを返しま

す。

getTxSalt()byte[]

現在のストリームのメディア暗号化ア

ルゴリズム IDを返します。
getAlgorithmID()int

MKIが入力ストリームに存在するかど
うかを示します。

getRxMKIPresent()int

MKIが出力ストリームに存在するかど
うかを示します。

getTxMKIPresent()int
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CiscoMultiMediaProperties
このインターフェイスには、端末のビデオ機能のマルチメディアストリーム情報が含まれま

す。

表 119 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMultiMediaProperties

メソッド

表 120 : CiscoProvTerminalMultiMediaPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

マルチメディアストリームの RTPプロパティを
返します。

CiscoRTPPropertiesCiscoRTPProperties

マルチメディアストリームの接続モードを返しま

す。

マルチメディア接続モードは次の値になります。

• CiscoMultiMediaConnectionMode.INACTIVE =
3

• CiscoMultiMediaConnectionMode.RECEIVE_ONLY
= 1;

• CiscoMultiMediaConnectionMode.TRANSMIT_ONLY
= 2

• CiscoMultiMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE
= 0

getMultiMediaConnection Mode()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

マルチメディアストリームのマルチメディアタ

イプを返します。メディアタイプは、次の値にな

ります。

• CiscoMultiMediaType.INVALID = 0

• CiscoMultiMediaType.AUDIO = 1

• CiscoMultiMediaType.MAIN_VIDEO = 2

• CiscoMultiMediaType.PRESENTATION_VIDEO
= 3

getMultiMediaType()int

キー情報がマルチメディアストリームにあるかど

うかを返します。

isKeyInfoPresent()ブール値

マルチメディアストリームのマルチメディア暗号

化データを返します。

getMultiMediaEncryptionKeyInfo()CiscoMultiMediaEncryptionKeyInfo

マルチメディアストリームのセキュリティイン

ジケータを示します。セキュリティインジケータ

は次の値になります。

• CiscoMasterKeyIndicator.NOT_AVAILABLE =
0

• CiscoMasterKeyIndicator.AVAILABLE = 1

getMultiMediaSecurity Indicator()int

CiscoMultiMediaStreamsInfoEv
CiscoMultiMediaStreamsInfoEvは、Terminalイベントとしてアプリケーションに通知される、新
しいインターフェイスです。このインターフェイスは、マルチメディアストリーム情報を伝え

るために、アプリケーションによって追加された端末オブザーバに配信されます。

表 121 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMultiMediaStreamsInfoEv extends CiscoTermEv
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メソッド

表 122 : CiscoProvTerminalMultiMediaStreamsInfoEvのメソッド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

CiscoMultiMediaPropertiesの配列を返し
ます（各ストリームに 1つ）

getProperties()CiscoMultiMediaProperties[]

CiscoCallIDを返します。getCallID()CiscoCallID

CiscoMultiMediaType
このインターフェイスは、マルチメディアストリームと関連付けるマルチメディアタイプを

指定します。

表 123 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoMultiMediaType

メソッド

表 124 : CiscoProvTerminalMultiMediaTypeのメソッド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

マルチメディアストリームタイプは

不明です。

INVALIDstatic final int

マルチメディアストリームには音声情

報が含まれます。

AUDIOstatic final int

マルチメディアストリームにはビデオ

情報が含まれます。

MAIN_VIDEOstatic final int

マルチメディアストリームにはプレゼ

ンテーション情報が含まれます。

PRESENTATION_VIDEOstatic final int
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CiscoObjectContainer
アプリケーションはApplicationObjectインターフェイスを使用して、アプリケーション定義オ
ブジェクトを、このインターフェイスを実装するオブジェクトに関連付けることができます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

サブインターフェイス
CiscoAddress, CiscoCall, CiscoCallID, CiscoConnection, CiscoConnectionID, CiscoConsultCall,
CiscoIntercomAddress, CiscoJtapiPeer, CiscoMediaTerminal, CiscoProvider, CiscoRouteTerminal,
CiscoTerminal, CiscoTerminalConnection

宣言
public interface CiscoObjectContainer

フィールド

なし

メソッド

表 125 : CiscoObjectContainerのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

アプリケーション定義オブジェクトを取得しま

す。

getObject()java.lang.Object

アプリケーション定義オブジェクトを設定しま

す。

setObject(java.lang.Object reference)java.lang.Object

関連資料

なし
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CiscoOutOfServiceEv
CiscoOutOfServiceEvイベントは、アウトオブサービスイベント CiscoAddrOutOfServiceEvおよ
びCiscoTermOutOfServiceEvのスーパークラスです。このクラスはアウトオブサービスイベン
トの原因を定義します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

サブインターフェイス
CiscoAddrOutOfServiceEv, CiscoTermOutOfServiceEv

宣言
public interface CiscoOutOfServiceEv extends CiscoEv

フィールド

表 126 : CiscoOutOfServiceEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このイベントの原因は Cisco Unified
Communications Managerの障害です。

CAUSE_CALLMANAGER_FAILUREstatic int

このイベントの原因は CTIManagerの障害で
す。

CAUSE_CTIMANAGER_FAILUREstatic int

このイベントの原因はデバイスの障害です。CAUSE_DEVICE_FAILUREstatic int

このイベントの原因はデバイスが制限されて

いることです。

CAUSE_DEVICE_RESTRICTEDstatic int

このイベントの原因はデバイスが

UNREGISTERED状態であることです。
CAUSE_DEVICE_UNREGISTEREDstatic int

Cisco Unified JTAPI拡張
262

Cisco Unified JTAPI拡張
CiscoOutOfServiceEv



説明フィールドインターフェイス

（Interface）

このイベントの原因は回線が制限されている

ことです。

CAUSE_LINE_RESTRICTEDstatic int

このイベントの原因は Cisco Unified
CommunicationsManagerの機能を利用できない
ことです。

CAUSE_NOCALLMANAGER_AVAILABLEstatic int

このイベントの原因は、高い優先度の Cisco
Unified Communications Managerノードへの
フェールバックにおけるエラーです。

CAUSE_REHOME_TO_HIGHER_PRIORITY_CMstatic int

このイベントの原因は rehomeの試行中の障害
です。

CAUSE_REHOMING_FAILUREstatic int

—IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

メソッド

なし

関連資料

定数フィールド値を参照してください

CiscoPartyInfo
このインターフェイスはコールの通話者情報を定義します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoPartyInfo

フィールド

表 127 : CiscoPartyInfoのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

この NumberTypeは 4と同じで、発信
者が Cisco Unified Communications
Managerサーバと同じであることを示
します。

ABBREVIATED_NUMBERstatic int

この NumberTypeは 0と同じで、何も
設定されていないことを示します。

INTERNATIONAL_NUMBERstatic int

この NumberTypeは 1と同じで、発信
者が INTERNATIONALであることを
示します。

NATIONAL_NUMBERstatic int

この NumberTypeは 2と同じで、発信
者が NATIONALであることを示しま
す。

NET_SPECIFIC_NUMBERstatic int

この NumberTypeは 6と同じで、
ファーストダイヤルコールを示しま

す。現在は使用されていません。

RESERVED_FOR_EXTENSIONstatic int

この NumberTypeは 3と同じで、発信
側がMGCP/H.323ゲートウェイである
ことを示します。

SUBSCRIBER_NUMBERstatic int

—UNKNOWN_NUMBERstatic int
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メソッド

表 128 : CiscoPartyInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

アドレスを返します。getAddress()javax.telephony.Address

アドレスに関連付けられた Presentation Indicator
（PI）を返します。trueが返された場合、
Applicationはこの Address Nameをエンドユーザ
に表示できます。falseが返された場合、Application
はこの Address Nameをエンドユーザに表示しま
せん。

getAddressPI()ブール値

通話者の表示名を返します。getDisplayName()java.lang.String

DisplayNameに関連付けられたPIを返します。true
が返された場合、Applicationはこの DisplayName
をエンドユーザに表示できます。falseが返された
場合、Applicationはこの DisplayNameをエンド
ユーザに表示しません。

getDisplayNamePI()ブール値

通話者の Unicode表示名のロケールを返します。getlocale()int

通話者の番号種別を返します。getNumberType()int

通話者の Unicode表示名を返します。getUnicodeDisplayName()java.lang.String

URL情報を返します。getUrlInfo()CiscoUrlInfo

通話者のボイスメールボックスを返します。getVoiceMailbox()java.lang.String

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoPickupGroup
CiscoPickupGroupは、JTAPIレイヤのピックアップグループを表す新しいインターフェイスで
す。現在、すべてのPickupGroupは、ピックアップグループのDNおよびピックアップグルー
プのパーティションを表す文字列オブジェクトのペアです。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

次の APIが追加されました。

• getPickupGroupDN()
• getPickupGroupPartition()

8.0(1)

宣言
public interface CiscoPickupGroup

メソッド

表 129 : CiscoPickup Groupのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

ピックアップグループの数を表す文字列オブジェ

クトを返します。

getPickupGroupDN()文字列

ピックアップグループのパーティションを表す文

字列オブジェクトを返します。このピックアップ

グループがパーティションに属していない場合

は、空の文字列オブジェクトを返します。

getPickupGroupPartition()文字列

関連資料

なし

CiscoProvCallParkEv
CiscoProvCallParkEvイベントは、クラスタ内のいずれかのデバイスでコールがパークされたと
き、またはパーク解除されたときにプロバイダーオブザーバに配信されます。このイベントを

受信するには、CiscoProvider.registerFeature()および
CiscoProvFeatureID.MONITOR_CALLPARK_DNを使用して登録を行う必要があります。また、
このイベントを受信するには、アプリケーションが使用するユーザプロファイルで Call Park
Retrieval Allowedフラグが有効になっている必要があります。

Cisco Unified JTAPI拡張
266

Cisco Unified JTAPI拡張

宣言



インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, CiscoProvFeatureEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoProvCallParkEv extends CiscoProvFeatureEv

フィールド

表 130 : CiscoProvCallParkEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

—IDstatic int

コールがパークされたことを示しま

す。

PARK_STATE_ACTIVEstatic int

コールのパークが解除されたことを示

します。

PARK_STATE_IDLEstatic int

コールがパークされると、このイベン

トが発生することを示します。

REASON_CALLPARKstatic int

非推奨メソッド

このインターフェイスはスペルミスの

ために非推奨になりました。新しいイ

ンターフェイス

REASON_CALLPARKREMINDERを使
用してください。

REASON_CALLPARKREMAINDERstatic int

コールパークリマインダの後に、パー

クしている通話者にコールが戻される

ことを示します。

REASON_CALLPARKREMINDERstatic int

コールのパークが解除されたことを示

します。

REASON_CALLUNPARKstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 131 : CiscoProvCallParkEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このオブジェクトの整数表現を返します。getintCallIDValue()int

コールがパークされている場所を返します。getParkDN()java.lang.String

パークされた通話者の DNを返します。getParkedParty()java.lang.String

パークされた通話者のパーティションを返しま

す。

getParkedPartyPartition()java.lang.String

パークしている通話者の DNを返します。getParkingParty()java.lang.String

パークしている通話者のパーティションを返しま

す。

getParkingPartyPartition()java.lang.String

パーク DNのパーティションを返します。getParkPartyPartition()java.lang.String

イベントの原因を返します。getReason()int

コールの状態を返します。状態には次のものがあ

ります。CiscoProvCallParkEv.PARK_STATE_IDLE
CiscoProvCallParkEv.PARK_STATE_ACTIVE。

getState()int
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継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvFeatureEvから

getFeatureID

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoProvEv
JTAPIのコアである javax.telephony.events.ProvEvインターフェイスを拡張する CiscoProvEvイ
ンターフェイスは、Ciscoによって拡張されたすべての JTAPIProviderイベントの基本インター
フェイスになります。このパッケージのプロバイダー関連イベントはすべて、直接的または間

接的にこのインターフェイスを拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

プロバイダーイベントを送信する CiscoCauseを返す新し
い API、getCiscoCause()が追加されました。

8.0(1)

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv
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サブインターフェイス
CiscoAddrActivatedEv, CiscoAddrActivatedOnTerminalEv, CiscoAddrAddedToTerminalEv,
CiscoAddrCreatedEv, CiscoAddrRemovedEv, CiscoAddrRemovedFromTerminalEv,
CiscoAddrRestrictedEv, CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv, CiscoProvCallParkEv, CiscoProvFeatureEv,
CiscoProvTerminalCapabilityChangedEv, CiscoRestrictedEv, CiscoTermActivatedEv,
CiscoTermCreatedEv, CiscoTermRemovedEv, CiscoTermRestrictedEv,

宣言
public interface CiscoProvEv extends CiscoEv, javax.telephony.events.ProvEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、イベントが送信された理由をア

プリケーションに通知する原因を返します。

getCiscoCause ()int
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

EMログイン/ログアウト以外のシナリオの原因を
表します。値は整数値 0です。

CiscoProvEv.CAUSE_NORMALStatic final int

この原因は、プロファイルがアプリケーションの

コントロールリストにある端末、またはアプリ

ケーションを開始したユーザ IDと一致するユー
ザ IDを持つ端末の EMログインを表します。値
は整数値 1です。

CiscoProvEv.CAUSE_EM_LOGINStatic final int

この原因は、プロファイルがアプリケーションの

コントロールリストにある端末、またはアプリ

ケーションを開始したユーザ IDと一致するユー
ザ IDを持つ端末からの EMログアウトを表しま
す。値は整数値 2です。

CiscoProvEv. CAUSE_EM_LOGOUTStatic final int

この原因は、すでに端末にログインしているプロ

ファイルがコントロールリストに追加された場合

を表します。値は整数値 3です。

CiscoProvEv. CAUSE_EM_LOGIN_PROFILE_ADDStatic final int

この原因は、すでに端末にログインしているプロ

ファイルがコントロールリストから削除された場

合を表します。値は整数値 4です。

CiscoProvEv.
CAUSE_EM_LOGIN_PROFILE_REMOVE

Static final int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

CiscoProvFeatureEv
CiscoProvFeatureEvインターフェイスは、プロバイダーイベントのために
com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvEv interfaceインターフェイスを拡張したものです。

Cisco Unified JTAPI拡張
271

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したメソッド



インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

サブインターフェイス
CiscoProvCallParkEv

宣言
public interface CiscoProvFeatureEv extends CiscoProvEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 132 : CiscoProvFeatureEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

アプリケーションがイベントを受け取る機能 ID。getFeatureID()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「CiscoProvEv」

と「ProvEv」を参照してください。

CiscoProvFeatureID
このインターフェイスは、registerFeatureインターフェイスでサポートされている機能をリスト
します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

インターフェイスは、アプリケーション登録で端末の登録

時および登録解除時にそれぞれ

CiscoProvTerminalRegisteredEvおよび
CiscoProvTerminalUnRegisteredEvイベントを取得できるよ
うに拡張されました。アプリケーションがこの機能に登録

すると、プロバイダーオブザーバに

CiscoProvTerminalRegisteredEvおよび
CiscoProvTerminalUnRegisteredEvが配信されます。

7.1(3)

宣言
public interface CiscoProvFeatureID

フィールド

表 133 : CiscoProvFeatureIDのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

クラスタ内のいずれかのデバ

イスでコールがパークまたは

パーク解除されたときに、

CiscoProviderの
registerFeatureインターフェ
イスで CiscoProvCallParkEv
を受信するのに使用します。

MONITOR_CALLPARK_DNstatic int

アプリケーションは、この

フィールドを使用して、
CiscoProvTerminalRegisteredEv
および
CiscoProvTerminalUnRegisteredEv
を受信できます。

TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFYpublic static final int

コード例

Terminal Registerおよび Unregisterイベント通知に登録するには、次のコードを入力します。

try{JtapiPeer peer = JtapiPeerFactory.getJtapiPeer ( null ); } catch
(JtapiPeerUnavailableException e){ } MyProviderObserver providerObserver = new
MyProviderObserver (); Try{ provider = peer.getProvider ( ipaddress;login =
useid;passwd = password ); } catch (ProviderUnavailableException exp){ } if (
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provider ! = null ) { provider.addObserver ( providerObserver );
provInService.waitTrue(); System.out.Println("Enabling Register and Unregister
events "); try{ ((CiscoProvider)provider).registerFeature(CiscoProvFeatureID.
TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFY); } catch (InvalidStateException
ec){ } }

// CiscoProvTerminalRegisteredEv and CiscoProvTerminalUnRegisteredEv are delivered to Provider
Observer.

class MyProviderObserver implements ProviderObserver { public synchronized void
providerChangedEvent ( ProvEv [] eventList ) { try { if ( eventList ! = null
) { for ( int i = 0; i < eventList.length; i++ ) { if ( eventList[i] instanceof
CiscoProvTerminalRegisteredEv ){ CiscoProvTerminalRegisteredEv ev =
(CiscoProvTerminalRegisteredEv) eventList[i]; System.out.Println(
ev.getTerminal().getName() + " registered with CUCM" ); } } } catch (Exception
eee){ }

メソッド

なし

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoProvPickupCallAlertEv
CiscoProvPickupCallAlertEventは、コールピックアップ機能の開発に伴って追加された新しい
インターフェイスです。このイベントは、プロバイダーが監視するピックアップグループから

コールがピックアップされるたびに発行されます。ピックアップグループを登録して監視する

方法の詳細については、以前の変更内容を参照してください。

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.0(1)

宣言
public interface CiscoProvPickupCallAlertEvent extends CiscoProvEv
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メソッド

表 134 : CiscoProvPickupCallAlertEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、このイベントを発行するピック

アップグループ番号を返します。

getPickupGroupNumber()文字列

このメソッドは、このイベントを発行するピック

アップグループ番号を返します。

getPickupGroupPartition()文字列

このメソッドは、呼び出しているコールのCall ID
を返します。

getCallID()CiscoCallID

このメソッドは発信側を表す CiscoPartyInfoを返
します。警告：現在のところ、発信側がクラスタ

外（External）の場合でも、CiscoPartyInfoのアド
レスオブジェクトには Internalとレポートされま
す。

getCallingPartyInfo()CiscoPartyInfo

このメソッドは着信側を表す CiscoPartyInfoを返
します。

getCalledPartyInfo()CiscoPartyInfo

CiscoProvTerminalIPAddressChangedEv
このインターフェイスは、端末の登録が解除されずに端末の IPアドレスが変更された場合に、
アプリケーションによって追加されたプロバイダーオブザーバに常に提供されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。9.0(1)

宣言
public interface CiscoProvTerminalIPAddressChangedEv extends CiscoProvEv
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フィールド

表 135 : CiscoProvTerminalIPAddressChangedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

Cisco Unified CommunicationManagerに
登録された端末を返します。

getTerminal()public Terminal

変更後の端末のアクティブ IPアドレッ
シングモードを返します。この値に基

づいて、アプリケーションは端末の

IPv4または IPv6アドレスを照会でき
ます。

アドレッシングモードは次のいずれか

の定数になります。

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6

CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4_v6

getIPAddressingMode()public int

端末の IPv4アドレスを返します。アド
レッシングモードが
CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6
である場合、このメソッドは nullを返
します。

getIPV4Address()public InetAddress

端末の IPv6アドレスを返します。アド
レッシングモードが
CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4
である場合、このメソッドは nullを返
します。

getIPV6Address()public InetAddress

メソッド

なし

関連資料

なし
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CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEv
CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEvは、プロバイダーイベントとしてアプリケー
ションに通知される新しいインターフェイスです。このインターフェイスは、端末のビデオ機

能が変更された場合に、アプリケーションによって追加されたプロバイダーオブザーバに配信

されます。

表 136 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEv

com.cisco.jtapi.extensions.CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEv

メソッド

表 137 : CiscoProvTerminalMultiMediaCapabilityChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このAPIは、Cisco UCMに登録された端末を返し
ます。

getTerminal()Terminal

この端末のビデオ機能を返します。ビデオ機能は

次の値になります。

• CiscoMultiMediaCapabilityInfo.NONE
• CiscoMultiMediaCapabilityInfo.VIDEO_ENABLED

getVideoCapability()int

CiscoProvTerminalRegisteredEv
このイベントは、CiscoUnifiedCommunicationManagerで端末が登録されるたびにプロバイダー
オブザーバに送信されます。このイベントを受信するには、アプリケーションで
CiscoFeatureID.TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFY
TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFY.このイベントは、registerFeature API
を使用してアプリケーションを機能に登録した後で、Terminalを Cisco Unified Communication
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Managerに登録した場合に送信されます。初期化時および JTAPIフェールオーバー時には、ア
プリケーションでコントロールリスト内の Terminalに関するこのイベントを確認できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。7.1(3)

宣言
public interface CiscoProvTerminalRegisteredEv extends CiscoProvEv.

フィールド

表 138 : CiscoProvTerminalUnRegisteredEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

Cisco Unified Communications Manager
に登録された端末を返します。

getTerminal()Terminal

メソッド

なし

関連資料

なし

CiscoProvTerminalUnRegisteredEv
このイベントは、Cisco Unified Communication Managerで端末が登録解除されるたびにプロバ
イダーオブザーバに送信されます。このイベントを受信するには、アプリケーションで
CiscoFeatureID.TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFY
TERMINAL_REGISTER_UNREGISTER_EVENT_NOTIFY.

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。7.1(3)

Cisco Unified JTAPI拡張
279

Cisco Unified JTAPI拡張

宣言



宣言
public interface CiscoProvTerminalUnRegisteredEv extends CiscoProvEv.

フィールド

表 139 : CiscoProvTerminalUnRegisteredEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

Cisco Unified Communications Manager
に未登録の端末を返します。

getTerminal()Terminal

•不明な理由で登録解除された
Terminalを示します。

•リセットにより登録解除された
Terminalを示します。

•ログインにより登録解除された
Terminalを示します。

•ログアウトにより登録解除された
Terminalを示します。

• REASON_UNKNOWN
• REASON_RESET
• REASON_LOGIN
• REASON_LOGOUT

public final static int

public final static int

public final static int

public final static int

登録解除の理由を返します。返される

値は、上記に定義された理由のいずれ

かです。

getReason()Int

メソッド

なし

関連資料

なし

CiscoProvider
CiscoProviderインターフェイスは、Cisco固有の機能を追加することによって CiscoProviderイ
ンターフェイスを拡張します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

次の内容が拡張されています。

•新しい API registerPickupAlert(String pickupDn, String
pickupPartition)。

•アプリケーションによるコールピックアップイベン
トの登録、登録解除を可能にする
unregisterPickupAlert(String pickupDn, String
pickupPartition)。

•アプリケーションが、上述のAPIを使用してイベント
を登録する際に受信するプロバイダーイベント、

CiscoProvPickupCallAlertEvent。
•ピックアップグループが CUCM管理パネルから削除
されるなどして、登録イベントが中断する状態が生じ

た場合のアラートに使用されるプロバイダーイベン

ト、ProviderCallPickupRegistrationClosedEv。

8.0(1)

新しいメソッド、getClusterID()が追加されました。文字列
としてクラスタ用に設定された clusterIDエンタープライ
ズパラメータを返します。

10.0(1)

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer, javax.telephony.Provider.

宣言
public interface CiscoProvider extends javax.telephony.Provider, CiscoObjectContainer

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.Providerから

IN_SERVICE, OUT_OF_SERVICE, SHUTDOWN
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新規エラーコード
CTIERR_ALREADY_REGISTERED

このエラーコードは、このプロバイダーによりすでに登録されているピックアップグループ

が、登録されようとしていることを示します。

CTIERR_REGISTRATION_NOT_FOUND

このエラーコードは、指定されたピックアップグループが以前登録されていないため、登録

解除の試行が失敗したことを示します。

CTIERR_INVALID_PICKUPGROUP

このエラーコードは、登録または登録解除イベントで指定されたピックアップグループが有

効ではないことを示します。
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メソッド

表 140 : CiscoProviderのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

指定された名前に対応する CiscoTerminalクラス
のインスタンスを返します。アプリケーションが

十分な機能を備えている必要があります。そうで

ない場合は、PrivilegeViolationExceptionで
CiscoProvider.createTerminal()がスローされます。

事前条件

this.getState() = = Provider.IN_SERVICE

事後条件

Create CiscoTerminalと名前が対応している端末は
this.getTerminals()の要素です。

パラメータ

• name：対象となる CiscoTerminalオブジェク
トの名前

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException：指定さ
れた名前が、プロバイダーまたはプロバイダーの

ドメイン内で確認されたどの CiscoMediaTerminal
の名前とも対応しません。

javax.telephony.InvalidStateException：プロバイダー
がインサービスではありません。

PreviledgeVoilationException：プロバイダーに十分
な機能がありません。つまり、
CiscoProviderCapabilities.canObserveAnyTerminal()
は falseを返します（call.getState() = =
Call.INVALID）。

createTerminal
(java.lang.String name)

CiscoTerminal
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

プロバイダー制御から CiscoTerminalオブジェク
トを削除します。アプリケーションが

Provider.createTerminal()インターフェイスを使用
してこの端末を作成する必要があります。そうで

ない場合、PreviledgeVoilationExceptionがスローさ
れます。CiscoProvider.deleteTerminal().

事前条件

this.getState() = = Provider.IN_SERVICE

事後条件

端末のプロバイダーリストから削除された

CiscoTerminalオブジェクト。端末は
this.getTerminals()の要素ではなくなり、端末に属
しているアドレスが削除されます。

パラメータ

• terminal：削除する CiscoTerminalオブジェク
トへの参照。

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException：提供さ
れる端末が this.getTerminals()の要素ではないか、
または端末がプロバイダードメインではありませ

ん。

PrivilegeViolationException：引数で指定された端
末が Provider.createTerminal()メソッドを使用して
作成された端末ではありません。アプリケーショ

ンが削除できるのは、Provider.createTerminal()イ
ンターフェイスを使用して作成される端末だけで

す。

deleteTerminal
(CiscoTerminal terminal)

void

このメソッドで渡される番号とパーティションに

対応するアドレスオブジェクトを返します。アド

レスオブジェクトは、特定の番号とパーティショ

ンの一意の組み合わせです。

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException

getAddress (java.lang.String number,
java.lang.String partition)

javax.telephony.Address
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoProvider.getAppDSCPValue()を使用して、プ
ロバイダーから DSCP値を取得します。

事前条件

this.getState() = = Provider.IN_SERVICE

事後条件

このメソッドは、CTIで設定されたアプリケーショ
ンの DSCP値の整数値を返します。

getAppDSCPValue ()int

特定の端末に関連付けられたRTPHandleのコール
オブジェクトを返します。

getCall (CiscoRTPHandle rtpHandle)CiscoCall

プロバイダードメイン内に存在するCiscoCallと、
特定の端末に関連付けられた RTPHandleを持つ
コールオブジェクトを返します。このメソッド

は、RTPHandleがどのコールにも関連付けられて
いない状態になった場合や、このハンドルを含ん

だ CiscoCallOpenLogicalChannelEvがアプリケー
ションに送信されたときに端末に callObserverが
追加されていなかった場合に、nullを返す可能性
があります。

例外

javax.telephony.InvalidStateException

getCall (int callleg)CiscoCall

なしgetCallbackGuardEnabled ()ブール値

JTAPIがFIPS準拠モードで実行されている場合、
trueを返します。これは、アプリケーションが明
示的に FIPS準拠を要求し、ライブラリが正常に
動作していることを意味します。

isFIPSCompliantJTAPI ()ブール値

Unified CMサーバが FIPS準拠モードで実行され
ている場合、trueを返します。

isFIPSCompliantCUCM ()ブール値

プロバイダードメインに存在している

CiscoInterComAddressの配列を返します。
getIntercomAddresses ()CiscoIntercomAddress[]
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

指定された名前に対応する CiscoMediaTerminalク
ラスのインスタンスを返します。各

CiscoMediaTerminalには、JTAPI実装により固有
の名前が割り当てられています。

指定された名前に対する CiscoMediaTerminalがプ
ロバイダーのドメイン内にない場合、このメソッ

ドは、InvalidArgumentExceptionをスローします。

このCiscoMediaTerminalは、Provider.getTerminals()
および CiscoProvider.getMediaTerminals()が生成す
る配列に含まれています。

事前条件

CiscoMediaTerminal terminal =
this.getMediaTerminal(name)にする。端末は
this.getTerminals()の要素です。端末は
this.getMediaTerminals()の要素です。

事後条件

CiscoMediaTerminal terminal =
this.getMediaTerminal(name)にする。端末は
this.getTerminals()の要素です。端末は
this.getMediaTerminals()の要素です。

パラメータ

• name：対象となる CiscoMediaTerminalオブ
ジェクトの名前

例外

javax.telephony.InvalidArgumentException：指定さ
れた名前が、プロバイダーまたはプロバイダーの

ドメイン内で確認されたどの CiscoMediaTerminal
の名前とも対応しません。

getMediaTerminal
(java.lang.String name)

CiscoMediaTerminal
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

プロバイダーおよびプロバイダーのローカルドメ

インに関連付けられた CiscoMediaTerminalの配列
を返します。

各 CiscoMediaTerminalには、JTAPI実装により固
有の名前が割り当てられています。

このプロバイダーに関連付けられた

CiscoMediaTerminalがない場合、このメソッドは
nullを返します。

この配列は、Provider.getTerminals()によって返さ
れた配列のサブセットです。

事後条件

Let CiscoMediaTerminal[] terminals =
this.getMediaTerminals() terminals = = null or
terminals.length > = 1 if terminals ! = null, terminals is
a subset of this.getTerminals ()

例外

javax.telephony.ResourceUnavailableException：プロ
バイダーにあるメディア端末の数が、静的配列と

して返すには大きすぎることを示します。

getMediaTerminals ()CiscoMediaTerminal[]

このメソッドは、このプロバイダーが監視するた

めに現在登録されているすべてのピックアップグ

ループを表すCiscoPickupGroupオブジェクトの配
列を返します。

パラメータ

登録されるピックアップグループの数を表す文字

列オブジェクト、およびコールピックアップグ

ループが含まれるパーティションを表す別の文字

列オブジェクトです。

getRegisteredPickupGroups ()CiscoPickupGroup[]

なしgetVersion ()java.lang.String
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

アプリケーションがプロバイダーイベントを取得

する特定の機能を登録します。アプリケーション

は、ソフトキーの featureIDを渡す必要がありま
す。CiscoProvFeatureIDインターフェイスに現在
サポートされている機能がリストされています。

例外

javax.telephony.InvalidStateException
javax.telephony.PrivilegeViolationException
javax.telephony.InvalidArgumentException

registerFeature (int featureID)void

このメソッドは、受信するコールピックアップ

イベントを登録するようにプロバイダーに通知し

ます。このメソッドが呼び出されると、指定した

コールピックアップグループのコールピックアッ

プイベントが、このプロバイダーのすべての

JTAPIオブザーバに送信されます。

パラメータ

•登録されるピックアップグループの数を表す
文字列オブジェクト、およびコールピック

アップグループが含まれるパーティションを

表す別の文字列オブジェクトです。

• pickupPartitionは、ピックアップグループが
どのパーティションにも存在しない場合は空

の文字列（「」）または nullとして渡されま
す。

•アプリケーションは、新しいCiscoPickupGroup
オブジェクトを、いずれのメソッドでも文字

列のペアの代わりに使用できます。

registerPickupAlert (String
pickupDN, String pickupPartition)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、受信するコールピックアップ

イベントを登録するようにプロバイダーに通知し

ます。これが呼び出されると、指定したコール

ピックアップグループのコールピックアップイ

ベントが、このプロバイダーのすべての JTAPIオ
ブザーバに送信されます。

パラメータ

•登録されるピックアップグループの数を表す
文字列オブジェクト、およびコールピック

アップグループが含まれるパーティションを

表す別の文字列オブジェクトです。

• pickupPartitionは、ピックアップグループが
どのパーティションにも存在しない場合は空

の文字列（「」）または nullとして渡されま
す。

•アプリケーションは、新しいCiscoPickupGroup
オブジェクトを、いずれのメソッドでも文字

列のペアの代わりに使用できます。

registerPickupAlert
(CiscoPickupGroup pickupGroup)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

setCallbackGuardEnabled
(boolean enabled)

Void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

オブザーバコールバックに対して try/catchロジッ
クを有効または無効にします。オブザーバコール

バックのアプリケーション例外からプロバイダー

自体を保護するために、プロバイダーは、通常、

アプリケーションインターフェイス（たとえば

observer）のすべての呼び出しを、次のコードで
ガードします。

try {observer.callStateChanged ( ... ); }
catch ( Throwable t ) { // log the
exception here }

これにより、JTAPI実装からアプリケーションエ
ラーが隔離されます。JTAPI実装が処理されない
例外を確認し、処理を続行できるため、トラブル

シューティングが容易になります。

エラーによっては、回復不能と判断され、JTAPI
によって再度スローされます。このため、通常、

アプリケーションが終了します。このようなエ

ラーには、ThreadDeath、OutOfMemoryError、およ
び StackOverflowErrorがあります。

JTAPIスレッド内でエラーをトラップする必要が
あるアプリケーションでは、ThreadGroupのサブ
クラスを作成し、その ThreadGroup内のスレッド
から JTAPIを初期化する必要があります。

ThreadGroup.uncaughtException ()メソッドをオー
バーライドすることで、JTAPIスレッドでスロー
されたすべての回復不能エラーを、アプリケー

ションで検知可能にできます。場合によっては、

JTAPIで積極的にエラーを捕捉することによって、
javaデバッガでのアプリケーションのトラブル
シューティングがより複雑になることがありま

す。

たとえば、Microsoft Visual J++バージョン 6.0で
は、JTAPIが Throwableを捕捉した場合、アプリ
ケーションのオブザーバコールバック内のブレー

クポイントが適正に処理されません。このような

場合、JTAPIアプリケーション開発者は、内部の
JTAPI try/catchロジックを無効にすることもでき
ます。

このコールバックガードを無効にする

方法は、アプリケーションのトラブル

（注）
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

シューティングを行う場合にだけ使用し

ます。実稼働環境では使用しないでくだ

さい。デフォルトでは、コールバック

ガードは、常に有効にされています。

パラメータ

• enabled：trueの場合、コールバックガードが
有効で、falseの場合、コールバックガードが
無効です。

特定の機能の登録が解除されます。unregisterFeature (int featureID)Void

このメソッドは、受信するコールピックアップ

イベントを登録解除するようにプロバイダーに通

知します。これが呼び出されると、指定したコー

ルピックアップグループのコールピックアップ

イベントは、このプロバイダーのすべての JTAPI
オブザーバに送信されなくなります。

パラメータ

•登録されるピックアップグループの数を表す
文字列オブジェクト、およびコールピック

アップグループが含まれるパーティションを

表す別の文字列オブジェクトです。

• pickupPartitionは、ピックアップグループが
どのパーティションにも存在しない場合は空

の文字列（「」）または nullとして渡されま
す。

•アプリケーションは、新しいCiscoPickupGroup
オブジェクトを、いずれのメソッドでも文字

列のペアの代わりに使用できます。

unregisterPickupAlert (String
pickupDN, String pickupPartition)

Void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、受信するコールピックアップ

イベントを登録解除するようにプロバイダーに通

知します。これが呼び出されると、指定したコー

ルピックアップグループのコールピックアップ

イベントは、このプロバイダーのすべての JTAPI
オブザーバに送信されなくなります。

パラメータ

•登録されるピックアップグループの数を表す
文字列オブジェクト、およびコールピック

アップグループが含まれるパーティションを

表す別の文字列オブジェクトです。

• pickupPartitionは、ピックアップグループが
どのパーティションにも存在しない場合は空

の文字列（「」）または nullとして渡されま
す。

•アプリケーションは、新しいCiscoPickupGroup
オブジェクトを、いずれのメソッドでも文字

列のペアの代わりに使用できます。

unregisterPickupAlert
(CiscoPickupGroup pickupGroup)

Void

このメソッドは、プロバイダーおよびプロバイ

ダーのドメインに関連付けられた

CiscoRemoteTerminalの配列を返します。各
CiscoRemoteTerminalには、JTAPI実装により固有
の名前が割り当てられています。このプロバイ

ダーに関連付けられた CiscoRemoteTerminalsがな
い場合、このAPIはNULLを返します。この配列
は、Provider.getTerminals()によって返された配列
のサブセットです。

getRemoteTerminals ()CiscoRemoteTerminal[]

このメソッドは、指定された名前に対応する

CiscoRemoteTerminalクラスのインスタンスを返し
ます。各CiscoRemoteTerminalには、JTAPI実装に
より固有の名前が割り当てられています。指定さ

れた名前に対する CiscoRemoteTerminalがプロバ
イダーのドメイン内にない場合、この APIは、
InvalidArgumentExceptionをスローします。この
CiscoRemoteTerminalは、Provider.getTerminals()お
よび CiscoProvider.getRemoteTerminals()が生成す
る配列に含まれています。

getRemoteTerminal (String name)CiscoRemoteTerminal
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、クラスタに文字列として設定さ

れた clusterIDエンタープライズパラメータを返
します。このエンタープライズパラメータが変更

された場合、CTIManagerサービスおよびその他の
CiscoCommunicationsManagerサービスを再起動す
る必要があります。

事前条件

Provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

事前条件が満たされていない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。

デフォルトでは、StandAloneClusterに設定されて
います。

getClusterID ()文字列

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.Providerから

addObserver, createCall, getAddress, getAddressCapabilities, getAddressCapabilities, getAddresses,
getCallCapabilities, getCallCapabilities, getCalls, getCapabilities, getConnectionCapabilities,
getConnectionCapabilities, getName, getObservers, getProviderCapabilities, getProviderCapabilities,
getState, getTerminal, getTerminalCapabilities, getTerminalCapabilities,
getTerminalConnectionCapabilities, getTerminalConnectionCapabilities, getTerminals, removeObserver,
shutdown

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

なし

CiscoProviderCapabilities
このインターフェイスは、CiscoUnified JTAPI実装で提供される特定の機能を定義しています。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

メソッド canSupportIPv6()Tのサポートを追加します。7.1(1および 2)
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説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいAPI、canAutoPickup()の追加により拡張され、CUCM
サービスパラメータ「Auto Call Pickup Enabled」が true
と falseのどちらに設定されているかをアプリケーション
が判断できるようになりました。このサービスパラメー

タはコールピックアップのイベントおよび動作に影響し、

アプリケーションはこの新しいAPIを使用して、サービス
パラメータが有効に設定されているかどうか、適切に動作

するかどうかを確認できます。

8.0(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.capabilities.ProviderCapabilities

宣言
public interface CiscoProviderCapabilities extends javax.telephony.capabilities.ProviderCapabilities

メソッド

表 141 : CiscoProviderCapabilitiesのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドはCUCMサービスパラメータ「Auto
Call Pickup Enabled」が、trueと falseのどちらに
設定されているのかを示すブール値を返します。

canAutoPickup()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、ユーザが Cisco Unified
Communications Managerでシステムの端末（およ
びそのアドレス）を監視するための権限をプロビ

ジョニングしたかどうかを確認します。このよう

な端末やアドレスは、JTAPIが起動時に初期化す
るリストの一部として返されません。このような

権限を持つユーザのログインで取得されるプロバ

イダーは、ProviderCapabilitiesでの
canObserverAnyTerminalメソッドから判断できま
す。ユーザがシステム内の端末を監視できる場合

は trueを返し、ユーザがコントロールリスト内の
端末およびアドレスだけを監視できる場合は false
を返します。

canObserveAnyTerminal()ブール値

例

Provider p = peer.getProvider( loginString ); ProviderCapabilities caps =
p.getCapabilities (); if ( caps instanceof CiscoProviderCapabilities ) { boolean
canObserveAnyTerminal = ((CiscoProviderCapabilities)caps).canObserveAnyTerminal ();
boolean canMonitorParkDN = ((CiscoProviderCapabilities)caps).canMonitorParkDNs ();
boolean canModifyCallingPN = ((CiscoProviderCapabilities)caps).canModifyCallingParty
(); boolean canRecordCalls = ((CiscoProviderCapabilities)caps).canRecord(); boolean
canMonitorCalls = ((CiscoProviderCapabilities)caps).canMonitor(); }

このメソッドは、ユーザが Cisco Unified
Communications Managerでパーク DNをモニタす
るようにプロビジョニングしたかどうかを確認し

ます。ユーザがパーク DNをモニタできる場合は
true、そうでない場合は falseを返します。

canMonitorParkDNs()ブール値

このメソッドは、ユーザが Cisco Unified
Communications Managerでコールの発信側番号を
変更するようにプロビジョニングしたかどうかを

確認します。ユーザが発信側番号を変更できる場

合は true、そうでない場合は falseを返します。

canModifyCallingParty()ブール値

このメソッドは、ユーザが Cisco Unified
Communications Managerでコールを録音するよう
にプロビジョニングしたかどうかを確認します。

「StandardCTIAllowCall Recording」ユーザグルー
プ内のユーザだけがコールを録音できます。ユー

ザがこのグループに属している場合は trueを返し
ます。

canRecord()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、ユーザが Cisco Unified
Communications Managerでコールをモニタリング
するようにプロビジョニングしたかどうかを確認

します。「StandardCTIAllowCallMonitoring」ユー
ザグループ内のユーザだけがコールのモニタリン

グ要求を開始できます。ユーザがこのグループに

属している場合は trueを返します。

canMonitor()ブール値

このインターフェイスは、エンタープライズパラ

メータ [IPv6の有効化（Enable IPv6）]が有効に
なっている場合は true、そうでない場合は falseを
返します。「」

canSupportIPv6()ブール値

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.capabilities.ProviderCapabilitiesから

isObservable

関連資料

「canObserveAnyTerminal()」を参照してください。

CiscoProviderCapabilityChangedEv
アプリケーションプロバイダーオブザーバは、CiscoUnified CommunicationsManagerでユーザ
グループ（capabilitied）にユーザが追加または削除されると、このイベントを受け取ります。
このイベントのメソッドでは、変更された機能を確認できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

追加された hasIPv6CapabilityChanged()メソッド。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoProviderCapabilityChangedEv
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フィールド

表 142 : CiscoProviderCapabilityChangedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

非推奨メソッド

この定数はどのインターフェイスから

も返されません。アプリケーションで

は使用しないでください。

MODIFY_CGPNstatic int

非推奨メソッド

この定数はどのインターフェイスから

も返されません。アプリケーションで

は使用しないでください。

MONITOR_PARKDNstatic int

非推奨メソッド

この定数はどのインターフェイスから

も返されません。アプリケーションで

は使用しないでください。

SUPERPROVIDERstatic int

メソッド

表 143 : CiscoProviderCapabilityChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、ユーザの現在の

CiscoProviderCapabilitiesオブジェクトを返します。
getCapability()CiscoProviderCapabilities

このメソッドは、「Enable IPv6」エンタープライ
ズパラメータが変更されたかどうかを判断するた

めに使用できます。

事前条件

this.getState() = = Provider.IN_SERVICE

事後条件

このメソッドは、「Enable IPv6」エンタープライ
ズパラメータが変更された場合に Trueを返し、
そうでない場合は Falseを返します。

hasIPv6CapabilityChanged()ブール値
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、「modify Calling Party」権限が
変更されたかどうかを確認します。

事前条件

provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

hasModifyCallingPartyChanged()ブール値

このメソッドは、ユーザのモニタリング機能が変

更されたかどうかを確認します。

事前条件

provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

hasMonitorCapabilityChanged()ブール値

このメソッドは、「monitor Park DN」権限が変更
されたかどうかを確認します。

事前条件

provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

hasMonitorParkDNChanged()ブール値

このメソッドは、「can control any terminal」権限
が変更されたかどうかを確認します。

事前条件

provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

hasObserveAnyTerminalChanged()ブール値

このメソッドは、録音機能が変更されたかどうか

を確認します。

事前条件

provider.getState() = = Provider.IN_SERVICE

hasRecordingCapabilityChanged()ブール値

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoProviderObserver
Provider.addObserverメソッドを使用してプロバイダーを監視する際に、このインターフェイス
を実装して CiscoAddrCreatedEvや CiscoTermCreatedEvなどの CiscoProvEvイベントを受信しま
す。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.ProviderObserver

宣言
public interface CiscoProviderObserver extends javax.telephony.ProviderObserver

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.ProviderObserverから

providerChangedEvent

関連資料

「CiscoAddrCreatedEv」と「CiscoTermCreatedEv」を参照してください。

CiscoProvTerminalCapabilityChangedEv
このイベントは、端末機能が変更された場合にプロバイダーに送信されます。このイベント

は、アプリケーションオブザーバで提供されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

イベントが追加されました。7.0(1)

CiscoMediaTerminalsまたは CiscoRouteTerminalsだけが返
されるように CiscoTerminal[]が変更されました。

7.0(1)

Cisco Unified JTAPI拡張
300

Cisco Unified JTAPI拡張

スーパーインターフェイス



スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoProvTerminalCapabilityChangedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 144 : CiscoProvTerminalCapabilityChangedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 145 : CiscoProvTerminalCapabilityChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

機能が変更された CiscoTerminalsの配列を返しま
す。Cisco Unified Communications Manager Release
7.0(1)では、CiscoMediaTerminalsまたは
CiscoRouteTerminalsだけが返されるように、
CiscoTerminal[]インターフェイスが変更されまし
た。

getTerminals()CiscoTerminal[]

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

なし

CiscoProvTerminalRemoteDestinationChangedEv
CiscoProvTerminalRemoteDestinationChangedEvはプロバイダーイベントとしてアプリケーショ
ンに公開された新しいインターフェイスです。JTAPIは、プロバイダードメインの
CiscoRemoteTerminalでリモート接続先情報のいずれかが変更されたときに、アプリケーショ
ンのプロバイダーオブザーバにこのイベントを送信します。このイベントには、その時点の最

新のリモート接続先リストが含まれます。また、これらのリモート接続先で行われる要求また

は動作に応じて、1つまたは複数の CiscoProvTerminalRemoteDestinationChangedEvイベントが
変更通知から生成される可能性があります。
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メソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、リモート接続先が変更された

CiscoRemoteTerminalオブジェクトを返します。
getTerminal()CiscoRemoteTerminal

このメソッドは、この変更通知イベントが発生し

た特定の時間に CiscoRemoteTerminalに関連付け
られていたリモート接続先の最新リストを表す

CiscoRemoteDestinationInfoオブジェクトの配列を
返します。

getRemoteDestinations()CiscoRemoteDestinationInfo[]

このメソッドは、アプリケーションが

CiscoRemoteTerminalのアクティブリモート接続
先を設定した最後のアプリケーションであるかど

うかを判断するために使用できます。

isMyAppLastToSetActiveRD()ブール値

CiscoRecorderInfo
このインターフェイスは、録音セッションにおける録音側に関する情報を提供します。録音

セッションがアクティブな場合、このインターフェイスは、録音デバイスに関する情報を提供

します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified
Communications
Managerリリース番号

4種類の新しいメソッドが追加されました。

• getRecorderURI()

• getRecorderErrorMsg()

• getRecorderType()

• getRecorderStatus()

12.5(1)

4種類の新しいメソッドが追加されました。

• getMediaForkingDeviceType()

• getMediaForkingDeviceName()

• getProtocolReferenceGUID()

• getMediaForkingClusterID()

10.0(1)
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説明Cisco Unified
Communications
Managerリリース番号

新しいメソッド getRecordingType()が追加されました。9.0(1)

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRecorderInfo

フィールド

なし

メソッド

表 146 : CiscoRecorderInfoのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

録音側のアドレスを返します。getAddress()CiscoAddress

このメソッドは、録音の開始に使用された録音タイプを返します。getRecordingType()public int

録音デバイスの端末名を返します。getTerminalName()java.lang.String

このインターフェイスは、ゲートウェイの録音のメディア分岐デバイス

タイプを返します。分岐デバイスタイプには、次のものがあります。

CiscoCall.CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_NONE
= 0

CiscoCall.CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING_DEVICE_TYPE_PHONE
= 1

CiscoCall.CALL_RECORDING_MEDIA_FORKING _DEVICE_TYPE_GW
= 2

getMediaForkingDeviceType()public int

このインターフェイスは、ゲートウェイの録音の分岐デバイス名を返し

ます。

getMediaForkingDeviceName()java.lang.String

このインターフェイスは、ゲートウェイの録音のプロトコルコール参

照 GUIDを返します。
getProtocolReferenceGUID()java.lang.String
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは、ゲートウェイの録音の分岐クラスタ IDを返
します。

getMediaForkingClusterID()java.lang.String

値の範囲

getRecordingType()メソッドによる戻り値の範囲は CiscoCallオブジェクトで定義されていま
す。

CiscoCall.CALL_RECORDING_TYPE_NONE

CiscoCall.CALL_RECORDING_TYPE_APPLICATION_INITIATED_SILENT

CiscoCall.CALL_RECORDING_TYPE_AUTOMATIC

CiscoCall.CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM_APPLICATION

CiscoCall.CALL_RECORDING_TYPE_USER_INITIATED_FROM

関連資料

なし

CiscoRemoteDestinationInfo
CiscoRemoteDestinationInfoは CiscoRemoteTerminalのリモート接続先に関する情報を含む新し
いインターフェイスです。アプリケーションは CiscoRemoteTerminal.getAllRemoteDestinations()
の戻り配列から、関連付けられたすべてのリモート接続先のリストを取得できます。

メソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、リモート接続先名を返します。getRemoteDestinationName()文字列

このメソッドは、リモート接続先番号を返しま

す。

getRemoteDestinationNumber()文字列

このメソッドは、リモート接続先がアクティブな

リモート接続先であるかどうかを返します。

getIsActiveRD()ブール値
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CiscoRemoteTerminal
CiscoRemoteTerminalは CiscoTerminalのインターフェイスを拡張する新しいインターフェイス
です。CiscoRemoteTerminalは、CTIリモートデバイスと拡張モードの Jabber/CUCSF（Cisco
Unified Client Services Framework）デバイスを表す特別な種類の CiscoTerminalです。これによ
り、アプリケーションはPSTN、PBSX、携帯電話などのリモート接続デバイスをモニタできま
す。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイス CiscoRemoteTerminalが追加され
ました。

9.0(1)

宣言
public interface CiscoRemoteTerminal

メソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、CiscoRemoteTerminalのすべての
リモート接続先を表す CiscoRemoteDestinationInfo
の配列を返すか、存在しない場合はNULLを返し
ます。CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなけれ
ばならないことに注意してください。そうでない

場合、InvalidStateExceptionがスローされます。

getAllRemoteDestinations ()CiscoRemoteDestinationInfo[]

このメソッドは、CiscoRemoteTerminalのすべての
アクティブリモート接続先を表す

CiscoRemoteDestinationInfoの配列を返すか、存在
しない場合はNULLを返します。CiscoProviderが
IN_SERVICE状態でなければならないことに注意
してください。そうでない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。

getActiveRemoteDestinations ()CiscoRemoteDestinationInfo[]
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、リモート接続先番号に基づいて

CiscoRemoteTerminalのアクティブリモート接続
先を設定または設定解除します。CiscoProviderが
IN_SERVICE状態でなければならないことに注意
してください。そうでない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。リモート
接続先番号は、関連付けられている有効なリモー

ト接続先の番号でなければならず、また、

remoteDestinationNumberパラメータがNULLの場
合は InvalidArgumentExceptionがスローされるこ
とに注意してください。

setActiveRemoteDestination (String
remoteDestinationNumber, boolean
isActiveRD)

void

このメソッドは CiscoRemoteTerminalに新しいリ
モート接続先を追加します。CiscoProviderが
IN_SERVICE状態でなければならないことに注意
してください。そうでない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。また、
remoteDestinationNumberまたは
remoteDestinationNameパラメータがNULLである
場合は、InvalidArgumentExceptionがスローされま
す。

addRemoteDestination (String
remoteDestinationName, String
remoteDestinationNumber, boolean
isActiveRD)

void

このメソッドは、リモート接続先番号に基づいて

CiscoRemoteTerminalからリモート接続先を削除し
ます。CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなけれ
ばならないことに注意してください。そうでない

場合、InvalidStateExceptionがスローされます。リ
モート接続先番号は、関連付けられている有効な

リモート接続先の番号でなければならず、また、

remoteDestinationNumberパラメータがNULLの場
合は InvalidArgumentExceptionがスローされるこ
とに注意してください。

removeRemoteDestination (String
remoteDestinationNumber)

void

この APIは CiscoRemoteTerminalから関連付けら
れたすべてのリモート接続先を削除します。

CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなければなら
ないことに注意してください。そうでない場合、

InvalidStateExceptionがスローされます。

removeAllRemoteDestinations ()void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、リモート接続先番号に基づいて

CiscoRemoteTerminalのリモート接続先名を更新し
ます。CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなけれ
ばならないことに注意してください。そうでない

場合、InvalidStateExceptionがスローされます。リ
モート接続先番号は、関連付けられている有効な

リモート接続先の番号でなければならず、また、

remoteDestinationNumberパラメータがNULLの場
合は InvalidArgumentExceptionがスローされるこ
とに注意してください。

updateRemoteDestinationName
(String remoteDestinationNumber,
String remoteDestinationName)

void

このメソッドは、リモート接続先番号に基づいて

CiscoRemoteTerminalのリモート接続先番号を更新
します。CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなけ
ればならないことに注意してください。そうでな

い場合、InvalidStateExceptionがスローされます。
リモート接続先番号は、関連付けられている有効

なリモート接続先の番号でなければならず、ま

た、remoteDestinationNumberまたは
newRemoteDestinationNumberパラメータが NULL
の場合は InvalidArgumentExceptionがスローされ
ることに注意してください。

updateRemoteDestinationNumber
(String remoteDestinationNumber,
StringnewRemoteDestinationNumber)

void

このメソッドは、リモート接続先番号に基づいて

CiscoRemoteTerminalのリモート接続先を更新しま
す。リモート接続先名、リモート接続先番号、お

よび isActiveRDのいずれかまたはすべてを同時に
更新できます。CiscoProviderが IN_SERVICE状態
でなければならないことに注意してください。そ

うでない場合、InvalidStateExceptionがスローされ
ます。リモート接続先番号は、関連付けられてい

る有効なリモート接続先の番号でなければなら

ず、また、remoteDestinationNumberパラメータが
NULLの場合は InvalidArgumentExceptionがスロー
されることに注意してください。

updateRemoteDestination (String
remoteDestinationNumber, String
remoteDestinationName, String
newRemoteDestinationNumber,
boolean isActiveRD)

void

このメソッドは、このアプリケーションで、端末

のデバイスを拡張モードに登録する正しい登録要

求が発行された場合には trueを返し、そうでない
場合には falseを返します。これは、このアプリ
ケーションがデバイスの登録を解除するまで true
に設定されます。

isRegisteredByThisApp ()ブール値
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

このメソッドは、この端末のデバイスが登録され

ている登録タイプを返します。返される登録タイ

プは次のいずれかになります。

• CiscoRemoteTerminal.EXTEND_MEDIA_REGISTRATION
• CiscoRemoteTerminal.NO_EXTEND_MEDIA_REGISTRATION

getRegistrationType ()int

このメソッドは、このアプリケーションが

CiscoRemoteTerminalのアクティブリモート接続
先を設定した最後のアプリケーションである場合

には trueを返し、そうでない場合は falseを返し
ます。CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなけれ
ばならないことに注意してください。そうでない

場合、InvalidStateExceptionがスローされます。

isMyAppLastToSetActiveRD ()ブール値

パラメータ

String remoteDestinationName

指定したリモート接続先の名前。

String remoteDestinationNumber

指定したリモート接続先の番号。

boolean isActiveRD

指定したリモート接続先がアクティブなリモート接続先であるかどうかを示すフラグ。

データ型
public static final int

EXTEND_MEDIA_REGISTRATION = 8

この登録タイプは、拡張モードに登録されている CUCSFデバイスに適用され、結果として
CiscoRemoteTerminalを表します。

NO_EXTEND_MEDIA_REGISTRATION = 0

この登録タイプは、静的に登録されている非 CUCSFデバイスに適用され、CTIリモートデバ
イスなどの CiscoRemoteTerminalを表します。
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新規エラーコード
CiscoJtapiException.CTIERR_INVALID_REMOTE_DESTINATION_NUMBER (0x8CCC0121)

CiscoJtapiException.CTIERR_DUPLICATE_REMOTE_DESTINATION_NUMBER (0x8CCC0122)

CiscoJtapiException.CTIERR_REMOTEDESTINATION_LIMIT_EXCEEDED (0x8CCC0123)

CiscoJtapiException. CTIERR_REMOTE_DEVICE_REQUEST_FAILED_ACTIVE_RD_NOT_SET
(0x 8CCC0124)

CiscoJtapiException.CTIERR_ENDUSER_NOT_ASSOCIATED_WITH_DEVICE (0x 8CCC0126)

CiscoJtapiException.CTIERR_DEVICE_ALREADY_REGISTERED_NONEXTEND (0x 8CCC0127)

CiscoJtapiException.CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_EXTEND (0x 8CCC0128)

CiscoJtapiException.CTIERR_INVALID_REMOTE_DESTINATION_NAME (0x8CCC0130)

コード例

サンプル コード： public static void main(String[] args) { try { JtapiPeer peer
= JtapiPeerFactory.getJtapiPeer(null); String provStr = provName + ";login =
" + login + ";passwd = " + passwd; Provider myProvider =
peer.getProvider(provStr); MyProviderObserver providerObserver = new
MyProviderObserver(); String myDevName = "CTIRD-A"; String temp = “”; if
(myProvider ! = null) { myProvider.addObserver(providerObserver);
provInService.waitTrue(); CiscoRemoteTerminal rTerm =
(CiscoRemoteTerminal)(myProvider.getTerminal(myDevName)); if (rTerm ! = null)
{ CiscoRemoteDestinationInfo[] remoteDestinations =
rTerm.getAllRemoteDestinations(); CiscoRemoteDestinationInfo[]
activeRemoteDestinations = rTerm.getActiveRemoteDestinations();
System.out.println("CTI Remote Device Name: " + rTerm.getName()); if
(remoteDestinations ! = null && remoteDestinations.length ! = 0) {
System.out.println("Number of associated Remote Destinations (RD): " +
remoteDestinations.length); for (int i = 0; i < remoteDestinations.length; i++)
{ System.out.println("RD["+i+"] Name: " +
remoteDestinations[i].getRemoteDestinationName()); System.out.println("RD["+i+"]
Number: " + remoteDestinations[i].getRemoteDestinationNumber());
System.out.println("RD["+i+"] IsActiveRD: " +
remoteDestinations[i].getIsActiveRD()); temp =
remoteDestinations[i].getRemoteDestinationName(); if (temp ! = null &&
temp.equalsIgnoreCase(“MyOffice”)) { temp =
remoteDestinations[i].getRemoteDestinationNumber();
rTerm.updateRemoteDestinationNumber(temp, “9498231202”);
rTerm.setActiveRemoteDestination(“9498231202”, true); } }
rTerm.addRemoteDestination(“MyHome”, “6267978244”, false); } else {
System.out.println("There is no associated Remote Destinations (RD)"); } } else
{ System.out.println("There is no CTI Remote Device of " + myDevName + " in
this provider"); } } else { System.out.println("Cannot create provider"); } }
catch (Exception e) { System.out.println("Exception caught for getting CTI
Remote Device RD info! " + e); if (e instanceof PlatformException) { switch
(((CiscoJtapiException) e).getErrorCode()) { case
CiscoJtapiException.CTIERR_INVALID_REMOTE_DESTINATION_NUMBER:
System.out.println("Invalid RD Number"); break; case CiscoJtapiException.
CTIERR_DUPLICATE_REMOTE_DESTINATION_NUMBER: System.out.println("Duplicated RD
Number"); break; } } } } ...
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CiscoRestrictedEv
CiscoRestrictedEvイベントは、CiscoAddrRestrictedEvおよび CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv
イベントの親クラスです。これは制限されたイベントの基底クラスであり、すべての制限され

たイベントの原因コードを定義します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

サブインターフェイス
CiscoAddrRestrictedEv, CiscoAddrRestrictedOnTerminalEv

宣言
public interface CiscoRestrictedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 147 : CiscoRestrictedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

不明な理由のために端

末が制限されていま

す。

CAUSE_UNKNOWNstatic int

端末はサポートされな

い設定（たとえば、

ロールオーバーオプ

ション）のために制限

されています。

CAUSE_UNSUPPORTED_DEVICE_CONFIGURATIONstatic int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

コントロールリスト内

の端末は Cisco Unified
JTAPIでサポートされ
ていないプロトコルを

使用しています。

CAUSE_UNSUPPORTED_PROTOCOLstatic int

端末またはアドレスが

制限としてマークされ

ています。

CAUSE_USER_RESTRICTEDstatic int

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

なし

CiscoRouteAddress
このインターフェイスは推奨されません。また、実装されていません。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.Address, javax.telephony.callcenter.RouteAddress

宣言
public interface CiscoRouteAddress extends javax.telephony.callcenter.RouteAddress

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.RouteAddressから

ALL_ROUTE_ADDRESS
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メソッド

表 148 : CiscoRouteAddressのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

非推奨メソッド

例外

javax.telephony.ResourceUnavailableException javax,
telephony.MethodNotSupportedException

registerRouteCallback
(javax.telephony.callcenter.RouteCallback routeCallback,
boolean disableAutoRehoming)

void

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.RouteAddressから

cancelRouteCallback, getActiveRouteSessions, getRouteCallback, registerRouteCallback

インターフェイス javax.telephony.Addressから

addCallObserver, addObserver, getAddressCapabilities, getCallObservers, getCapabilities, getConnections,
getName, getObservers, getProvider, getTerminals, removeCallObserver, removeObserver

関連資料

なし

CiscoRouteEvent
CiscoRouteEventインターフェイスは、Cisco固有の機能を追加することによってRouteEventイ
ンターフェイスを拡張します。getCallingPartyIpAddrメソッドを使用して、発信側デバイスの
IPアドレスを取得できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

getCallingPartyIpAddr_v6()メソッドが追加されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcenter.events.RouteEvent, javax.telephony.callcenter.events.RouteSessionEvent

Cisco Unified JTAPI拡張
314

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



宣言
public interface CiscoRouteEvent extends javax.telephony.callcenter.events.RouteEvent

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.events.RouteEventから

SELECT_ACD, SELECT_EMERGENCY, SELECT_LEAST_COST, SELECT_NORMAL,
SELECT_USER_DEFINED

メソッド

表 149 : CiscoRouteEventのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

発信側の IPv6アドレスを返します。IPアドレス
が取得できない場合、このメソッドは IPアドレス
0::0の InetAddressと、nullのホスト名を返しま
す。このオブジェクトを出力すると、「null/0::0」
の文字列表現が出力されます。「」戻り値：

InetAddress。

getCallingPartyIpAddr_v6()java.net.InetAddress

発信側の IPアドレスを返します。IPアドレスが
取得できない場合、このメソッドは IPアドレス
0.0.0.0の InetAddressと、nullのホスト名を返しま
す。このオブジェクトを出力すると、

「null/0.0.0.0」の文字列表現が出力されます。「
」

getCallingPartyIpAddr()java.net.InetAddress

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.events.RouteEventから

getCallingAddress, getCallingTerminal, getCurrentRouteAddress, getRouteSelectAlgorithm,
getSetupInformation

インターフェイス javax.telephony.callcenter.events.RouteSessionEventから

getRouteSession
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関連資料

なし

CiscoRouteSession
CiscoRouteSessionインターフェイスは、RouteSessionに関連付けられた、基になるコールにア
プリケーションがアクセスすることをサポートします。また、このインターフェイスは

RouteEndEventのさまざまな内部エラーを表示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

deviceNameによるルート選択を追加。11.5(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcenter.RouteSession

宣言
public interface CiscoRouteSession extends javax.telephony.callcenter.RouteSession
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フィールド

表 150 : CiscoRouteSessionのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

各 routeEvent()または
reRouteEvent()が送られるた
びに、routeSelect()または
endRoute()で応答するアプリ
ケーションのタイマーが始動

します。このタイマーのデ

フォルト値は、5秒です。こ
の時間内にアプリケーション

が応答しない場合、このエ

ラーで endRouteが呼び出さ
れます。

ERROR_ROUTESELECT_TIMEOUTstatic final int

デフォルトルートメカニズ

ムがないので、このアプリ

ケーションにコールバックが

登録されていない場合は、こ

のエラーが設定された

endRouteが呼び出されます。

ERROR_NO_CALLBACKstatic final int

ルーティング中に、内部的な

InvalidStateExceptionが発生
した場合、または事前条件ま

たは事後条件の一部が満たさ

れなかった場合には、このエ

ラーで endRouteが呼び出さ
れます。

ERROR_INVALID_STATEstatic final int

この実装のデフォルトの検索

スペースを使用してリダイレ

クトを実行します。デフォル

トでは、発信側の検索スペー

スを使用します。

DEFAULT_SEARCH_SPACEstatic final int

発信元アドレスの検索スペー

スを使用してリダイレクトを

実行する必要があることを示

します。

CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACEstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

ルートポイントアドレスの

検索スペースを使用して、リ

ダイレクトを実行する必要が

あることを示します。

ROUTEADDRESS_SEARCH_SPACEstatic final int

これは PreferedOriginalCalled
Optionのパラメータ値で、
OriginalCalledを再設定しな
いことを指定します。

DONOT_RESET_ORIGINALCALLEDstatic final int

これは PreferedOriginalCalled
のパラメータ値で、
preferredOriginalCalledOption
の値がこの値に設定された場

合、OriginalCalledは
preferredOriginalCalledNumber
にリセットされます。

RESET_ORIGINALCALLEDstatic final int

RouteSession.getCause()で返
されるこの定数は、

selectRouteの
routeSelectedElementに必要な
FACコードが含まれていな
いことを示します。

CAUSE_CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_NEEDEDstatic final int

RouteSession.getCause()で返
されるこの定数は、

selectRouteの
routeSelectedElementに必要な
CMCコードが含まれていな
いことを示します。

CAUSE_CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDEDstatic final int

RouteSession.getCause()で返
されるこの定数は、

selectRouteの
routeSelectedElementに必要な
FACコードおよびCMCコー
ドが含まれていないことを示

します。

CAUSE_CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_CMC_NEEDEDstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

RouteSession.getCause()で返
されるこの定数は、

selectRouteの
routeSelectedElementに無効な
FACコードが含まれている
ことを示します。

CAUSE_CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALIDstatic final int

RouteSession.getCause()で返
されるこの定数は、

selectRouteの
routeSelectedElementに有効な
CMCコードが含まれている
ことを示します。

CAUSE_CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_INVALIDstatic final int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.RouteSessionから

CAUSE_INVALID_DESTINATION, CAUSE_NO_ERROR,
CAUSE_PARAMETER_NOT_SUPPORTED, CAUSE_ROUTING_TIMER_EXPIRED,
CAUSE_STATE_INCOMPATIBLE, CAUSE_UNSPECIFIED_ERROR, ERROR_RESOURCE_BUSY,
ERROR_RESOURCE_OUT_OF_SERVICE, ERROR_UNKNOWN, RE_ROUTE, ROUTE,
ROUTE_CALLBACK_ENDED, ROUTE_END, ROUTE_USED

メソッド

表 151 : CiscoRouteSessionのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

この RouteSessionに関連付けられたコールを返し
ます。

getCall()javax.telephony.Call

Cisco Unified JTAPI拡張
319

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したフィールド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

RouteSessionインターフェイスの selectRouteメソッ
ドをオーバーロードして、コールがルートの宛先

にリダイレクトされるときに使用する、コーリン

グサーチスペースをアプリケーションで指定で

きるようにします。

パラメータ

javax.telephony.MethodNotSupportedException

例外

• callingSearchSpace：いずれかの
CiscoRouteSession.DEFAULT_SEARCH_SPACE、
CiscoRouteSession.CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE、
または

CiscoRouteSession.ROUTEADDRESS_SEARCH_SPACE。

• routeSelected：コールに対して可能な宛先のリ
スト。

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int callingSearchSpace)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int callingSearchSpace,
java.lang.String[]modifyingCallingNumber)

void

Cisco Unified JTAPI拡張
321

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

発信側番号が変更されたコールのルーティングが

可能な 1つ以上の宛先を選択します。このメソッ
ドは、宛先の電話のアドレス名と、

modifyingCallingNumberの文字列配列を優先順位
に従って引数にとります。

最も優先順位の高い宛先が指定配列の最初の要素

になり、この宛先から順に、対応する発信側番号

の変更の要素を使用してルーティングが試みられ

ます。

modifiedCallingNumber要素が nullである場合、
コールがその特定の routeSelected要素にルーティ
ングされた際に発信側番号が変更されません。宛

先が正常に選択されるまで、指定された宛先アド

レスを順に使用するように試行します。コールが

宛先にルーティングされると、RouteUsedEventが
アプリケーションに配信されます。

事前条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =
RouteSession.ROUTE or
RouteSession.RE_ROUTE

事後条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =

• RouteSession.ROUTE_USED（コールが正常に
ルーティングされた場合）。正常な宛先が選

択されると、この RouteSessionに
RouteUsedEventが配信されます。

パラメータ

• routeSelected：callcallingSearchSpaceの可能な
宛先。

CiscoRouteSession.DEFAULT_SEARCH_SPACE、
CiscoRouteSession.CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE、
または
CiscoRouteSession.ROUTEADDRESS_SEARCH_SPACE
を設定できます。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

• modifyingCallingNumber：コールが
routeSelected要素に達したときにアプリケー
ションが発信側番号を変更する要素の配列で

す。

例外

• com.cisco.jtapi.MethodNotSupportedExceptionImpl
（ルーティングをサポートしていない実装で

す）

• javax.telephony.PrivilegeViolationException
（ユーザに、このメソッドを使用するために

必要な権限がありません）

• javax.telephony.MethodNotSupportedException
selectRoute
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int callingSearchSpace,
java.lang.String[]preferedOriginalCalledNumber,
int[] preferedOriginalCalledOption

void

Cisco Unified JTAPI拡張
324

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

コールをルーティング可能な 1つ以上の宛先を選
択します。このメソッドは、宛先の電話のアドレ

ス名の文字列配列（優先順位順）と、

PreferredOriginalCalled番号の文字列配列を引数に
とります。

PreferedOriginalCalled番号は、宛先電話名配列の
インデックスに基づいて選択されます。宛先配列

に対応するインデックスが、PreferedOriginalCalled
番号配列にない場合は、preferedOriginalCalledが
宛先に設定されます。

最も優先順位の高い宛先が指定配列の最初の要素

になり、ルーティングは、この宛先から連続して

試みられます。コールが正常にルーティングされ

るまで、指定された各宛先アドレスが連続して試

行されます。選択されたルーティングの宛先が成

功し、コールがその宛先にルーティングされる

と、RouteUsedEventイベントがアプリケーション
に配信されます。

事前条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =
RouteSession.ROUTEまたは

• RouteSession.RE_ROUTE

事後条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =

• RouteSession.ROUTE_USED（コールが正常に
ルーティングされた場合）。正常な宛先が選

択されると、この RouteSessionに
RouteUsedEventが配信されます。

パラメータ

• routeSelected：コールに対して可能な宛先。

• preferedOriginalCalledNumber：routeSelectedリ
ストの一致する配列インデックスのルートに

対応する各項目のリスト。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

• preferedOriginalCalledOption：routeSelectedリ
ストに対応する各オプションのリスト。この

オプションは、OriginalCalledを
preferedOriginalCalledNumberに設定するかど
うかを指定します。オプションの値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
および
CiscoRouteSession.RESET_ORIGINALCALLED
です。値が指定されていないか nullの場合、
デフォルト値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
です。

例外

com.cisco.jtapi.MethodNotSupportedExceptionImpl
（ルーティングをサポートしていない実装です）

javax.telephony.PrivilegeViolationException（ユーザ
に、このメソッドを使用するために必要な権限が

ありません）

javax.telephony.MethodNotSupportedException
selectRoute
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int callingSearchSpace,
java.lang.String[]modifyingCallingNumber,
java.lang.String[]preferedOriginalCalledNumber,
int[] preferedOriginalCalledOption,
java.lang.String[]facCode,
java.lang.String[]cmcCode)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

ルーティング可能な 1つ以上の宛先を選択しま
す。次の文字列配列を引数にとります。

•宛先の電話のアドレス名（優先順位順）
• PreferredOriginalCalled番号
• FAC
• CMC

PreferedOriginalCalled番号は、宛先電話名配列の
インデックスに対応して選択されます。インデッ

クスが PreferedOriginalCalled番号配列にない場合
は、preferedOriginalCalledが宛先に設定されます。

最も優先順位の高い宛先が指定配列の最初の要素

になり、ルーティングは、この宛先から順に試み

られます。コールが正常にルーティングされるま

で、指定された宛先アドレスを順に使用するよう

に試行します。選択されたルーティングの宛先が

成功し、コールがその宛先にルーティングされる

と、RouteUsedEventイベントがアプリケーション
に配信されます。

事前条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =
RouteSession.ROUTE

• RouteSession.RE_ROUTE

事後条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =

• RouteSession.ROUTE_USED（コールが正常に
ルーティングされた場合）。正常な宛先が選

択されると、この RouteSessionに
RouteUsedEventが配信されます。

パラメータ

• routeSelected：可能な宛先のリスト。

• preferedOriginalCalledNumber：routeSelectedリ
スト内の同じ配列インデックスのルートに対

応する各番号のリスト。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

list.preferedOriginalCalledOption：RouteListに
対応する各オプションのリスト。このオプ

•

ションは、OriginalCalledを
preferedOriginalCalledNumberに設定するかど
うかを指定します。オプションの値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
および
CiscoRouteSession.RESET_ORIGINALCALLED
です。値が指定されていないか nullの場合、
デフォルト値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
です。

• modifyingCallingNumber：コールがルート選択
要素に達したときにアプリケーションが発信

側番号を変更する要素の配列です。アプリ

ケーションが発信側番号を変更しない場合、

アプリケーションはこのパラメータに null値
を渡す必要があります。

• facCode (強制承認コード [FAC])：routeSelected
要素に FACが必要な場合、対応する facCode
要素にそのコードを含める必要があります。

routeSelected要素にコードが不要な場合、ア
プリケーションはこのパラメータに null値を
渡す必要があります。

• cmcCode（クライアント識別コード[CMC]）：
routeSelected要素にCMCが必要な場合、対応
する cmcCode要素にそのコードを含める必要
があります。routeSelected要素にコードが不
要な場合、アプリケーションはこのパラメー

タに null値を渡す必要があります。

例外

• com.cisco.jtapi.MethodNotSupportedExceptionImpl
（ルーティングをサポートしていない実装で

す）

• javax.telephony.PrivilegeViolationException
（ユーザに、このメソッドを使用するために

必要な権限がありません）

• javax.telephony.MethodNotSupportedException
selectRoute
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int callingSearchSpace,
java.lang.String[]modifyingCallingNumber,
java.lang.String[]preferedOriginalCalledNumber,
int[] preferedOriginalCalledOption,
java.lang.String[]facCode,
java.lang.String[]cmcCode,
int featurePriority)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

ルーティング可能な 1つ以上の宛先を選択しま
す。次の文字列配列を引数にとります。

•宛先の電話のアドレス名（優先順位順）
• PreferredOriginalCalled番号
• FAC
• CMC
•整数の優先順位

PreferedOriginalCalled番号は、宛先電話名配列の
インデックスに基づいて選択されます。インデッ

クスが PreferedOriginalCalled番号配列にない場合
は、preferedOriginalCalledが宛先に設定されます。

最も優先順位の高い宛先が指定配列の最初の要素

になり、ルーティングは、この宛先から連続して

試みられます。コールが正常にルーティングされ

るまで、指定された宛先アドレスを使用するよう

に連続して試行します。選択されたルーティング

の宛先が成功し、コールがその宛先にルーティン

グされると、RouteUsedEventイベントがアプリ
ケーションに配信されます。

事前条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =
RouteSession.ROUTE

• RouteSession.RE_ROUTE

事後条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =

• RouteSession.ROUTE_USED（コールが正常に
ルーティングされた場合）。

パラメータ

routeSelected：コールに対して可能な宛先。

preferedOriginalCalledNumber：routeSelectedリスト
内の同じ配列インデックスのルートに対応する各

要素のリスト。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

preferedOriginalCalledOption：RouteListに対応する
各オプションのリスト。このオプションは、

OriginalCalledを preferedOriginalCalledNumberに設
定するかどうかを指定します。オプションの値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
および

CiscoRouteSession.RESET_ORIGINALCALLEDで
す。値が指定されていないか nullの場合、デフォ
ルト値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
です。

• modifyingCallingNumber：コールが routeselected
要素に達したときにアプリケーションが発信

側番号を変更する要素の配列です。アプリ

ケーションが発信側番号を変更しない場合、

アプリケーションはこのパラメータに null値
を渡す必要があります。

• facCode (強制承認コード [FAC])：routeSelected
要素に FACが必要な場合、対応する facCode
要素にそのコードを含める必要があります。

routeSelected要素にコードが不要な場合、ア
プリケーションはこのパラメータに null値を
渡す必要があります。

• cmcCode (クライアント識別コード [CMC])：
routeSelected要素にCMCが必要な場合、対応
する cmcCode要素にそのコードを含める必要
があります。routeSelected要素にコードが不
要な場合、アプリケーションはこのパラメー

タに null値を渡す必要があります。
• featurePriority：コールの機能の優先順位を設
定します。アプリケーションに

CiscoCall.FEATUREPRIORITY_NORMALを設
定することで、アプリケーションは優先順位

を設定しません。featurePriorityパラメータ
は、次のいずれかになります。

• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_NORMAL

• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_URGENT

• CiscoCall.FEATUREPRIORITY_EMERGENCY

例外
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

• javax.telephony.PrivilegeViolationException
（ユーザに、このメソッドを使用するために

必要な権限がありません）

• com.cisco.jtapi.MethodNotSupportedExceptionImpl
（ルーティングをサポートしていない実装で

す）

• javax.telephony.MethodNotSupportedException

Cisco Unified JTAPI拡張
333

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

selectRoute(java.lang.String[]routeSelected,
int[] callingSearchSpace,
java.lang.String[]modifyingCallingNumber,
java.lang.String[]preferedOriginalCalledNumber,
int[] preferedOriginalCalledOption,
java.lang.String[]facCode,
java.lang.String[]cmcCode,
int[] featurePriority)

void
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

ルーティング可能な 1つ以上の宛先を選択しま
す。次の文字列配列を引数にとります。

•宛先の電話のアドレス名（優先順位順）
•コーリングサーチスペース
• modifyingCallingNumbers
• PreferredOriginalCalled番号
• FAC
• CMC
•機能プライオリティ

PreferedOriginalCalled番号は、宛先電話名配列の
インデックスに基づいて選択されます。インデッ

クスが PreferedOriginalCalled番号配列にない場合
は、preferedOriginalCalledが宛先に設定されます。

最も優先順位の高い宛先が指定配列の最初の要素

になり、ルーティングは、この宛先から連続して

試みられます。コールが正常にルーティングされ

るまで、指定された宛先アドレスを使用するよう

に連続して試行します。

選択されたルーティングの宛先が成功し、コール

がその宛先にルーティングされると、

RouteUsedEventイベントがアプリケーションに配
信されます。

事前条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =
RouteSession.ROUTE

• RouteSession.RE_ROUTE

事後条件

• this.getRouteAddress().getProvider().getState() =
=

• Provider.IN_SERVICE this.getState() = =

• RouteSession.ROUTE_USED（コールが正常に
ルーティングされた場合）。

パラメータ

• routeSelected：コールに対して可能な宛先のリ

Cisco Unified JTAPI拡張
335

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイス（Interface）

スト。

• callingSearchSpace：選択された各ルートに対
します。

CiscoRouteSession.DEFAULT_SEARCH_SPACE、
CiscoRouteSession.CALLINGADDRESS_SEARCH_SPACE、
または
CiscoRouteSession.ROUTEADDRESS_SEARCH_SPACE
を設定できます。

• preferedOriginalCalledNumber：routeSelectedリ
スト内の同じ配列インデックスのルートに対

応する各要素のリスト。

• preferedOriginalCalledOption：RouteListに対応
する各オプションのリスト。このオプション

は、OriginalCalledを
preferedOriginalCalledNumberに設定するかど
うかを指定します。オプションの値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
および
CiscoRouteSession.RESET_ORIGINALCALLED
です。値が指定されていないか nullの場合、
デフォルト値は
CiscoRouteSession.DONOT_RESET_ORIGINALCALLED
です。

• modifyingCallingNumber：コールが routeselected
要素に達したときにアプリケーションが発信

側番号を変更する要素の配列です。アプリ

ケーションが発信側番号を変更しない場合、

アプリケーションはこのパラメータに null値
を渡す必要があります。

• facCode (強制承認コード [FAC])：routeSelected
要素に FACが必要な場合、対応する facCode
要素にそのコードを含める必要があります。

routeSelected要素にコードが不要な場合、ア
プリケーションはこのパラメータに null値を
渡す必要があります。

• cmcCode (クライアント識別コード [CMC])：
routeSelected要素にCMCが必要な場合、対応
する cmcCode要素にそのコードを含める必要
があります。routeSelected要素にコードが不
要な場合、アプリケーションはこのパラメー

タに null値を渡す必要があります。
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

• featurePriority：選択したルートごとに、機能
プライオリティを設定できます。アプリケー

ションに

CiscoCall.FEATUREPRIORITY_NORMALを設
定することで、アプリケーションは優先順位

を設定しません。featurePriorityパラメータに
は、

CiscoCall.FEATUREPRIORITY_NORMAL、
CiscoCall.FEATUREPRIORITY_URGENT、ま
たは
CiscoCall.FEATUREPRIORITY_EMERGENCY
を設定できます。

例外

• javax.telephony.PrivilegeViolationException
（ユーザに、このメソッドを使用するために

必要な権限がありません）

• com.cisco.jtapi.MethodNotSupportedExceptionImpl
（ルーティングをサポートしていない実装で

す）

• javax.telephony.MethodNotSupportedException

このメソッドは上記のメソッドと似ていますが、

優先順位順に宛先デバイス名の配列を取ります。

デバイス名の順序は、選択したルートで提供され

ている通知先の順序に対応しています。

このメソッドは、次の文字列配列を取ります。

•宛先の電話のアドレス名（優先順位順）

•コーリングサーチスペース

• modifyingCallingNumbers

• PreferredOriginalCalled番号

• FAC

• CMC

•機能プライオリティ

• Application XML

•デバイス名

selectRoute(String[] routeSelected,
int[] callingSearchSpace, String[]
modifyingCallingNumber,String[]
preferedOriginalCalledNumber, int[]
preferedOriginalCalledOption,
String[] facCode, String[]
cmcCode,int[] featurePriority,
byte[][] applicationXMLData,
String[] deviceName

void
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.RouteSessionから

endRoute, getCause, getRouteAddress, getState, selectRoute

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoRouteTerminal
CiscoRouteTerminalは、アプリケーションによる RTPメディアストリームの終端を可能にす
る、特殊な CiscoTerminalです。CiscoRouteTerminalは、通常の CiscoTerminalと異なり、物理
的なテレフォニーエンドポイントではないため、サードパーティ方式で監視、制御することが

できます。CiscoRouteTerminalは論理的なテレフォニーエンドポイントなので、コールをルー
ティングしメディアを終端する必要があるアプリケーションに関連付けることができます。

CiscoMediaTerminalとは異なり、CiscoRouteTerminalでは複数のアクティブコールを同時に保
持できます。通常、アプリケーションは、エージェントが次の発信者に応対できるようになる

までの間、コールをキューに格納するために使用されます。

CiscoRouteTerminalは Cisco Unified Communications Managerの CTI Route Pointです。（注）

メディアの終端プロセスには次の 3つの段階があります。

1. アプリケーションが、CiscoRouteTerminal.registerメソッドを使用して、メディア機能をこ
の Terminalに登録します。

2. CiscoTerminalObserverインターフェイスを実装するオブザーバを、アプリケーションが
Terminal.addObserverメソッドを使用して追加します。

3. アプリケーションは CiscoRouteTerminalまたは CiscoRouteAddressで addCallObserverを呼
び出して、コールを着信して応答する必要があります。

アプリケーションはコールごとにCiscoMediaOpenLogicalChannelEvを受信します。メディアが
停止した場合は、再確立する必要があります。アプリケーションは、CiscoRouteTerminalの
setRTPParamsメソッドを使用して、IPアドレスおよびポート番号を提示する必要があります。

重要：CiscoJtapiClient 1.4リリース以前で作成されたすべてのアプリケーションは、メディア
終端を必要としない場合、修正して CiscoRouteTerminal.NO_MEDIA_TERMINATIONタイプに
登録する必要があります。

（注）
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登録されるメディア機能および登録タイプが同じであれば、複数のアプリケーションを同じ

RoutePointに登録できます。CiscoRouteTerminal.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONに登録さ
れた場合は、callObserverが追加されたときにCiscoMediaOpenLogicalChannelEvを受信します。
ただし、1つのアプリケーションだけが setRTPParamsを呼び出すことができます。

メディア終端を行うアプリケーションは、RouteAddressまたはCiscoRouteTerminalsにCallObserver
を追加する必要があります。アプリケーションは動的タイプで登録せず、registerRouteCallBack
を追加する必要があります。メディア終端を行わない場合、アプリケーションは、

registerRouteCallBackだけを使用する必要があります。アプリケーションは registerRouteCallBack
と callObserverを同時に追加できません。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

activeAddressingModeに次のモードが追加されました。

• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv6
• CiscoTerminal.IP_ADDRESSING_MODE_IPv4_v6

7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer, CiscoTerminal, javax.telephony.Terminal

宣言
public interface CiscoRouteTerminal extends CiscoTerminal

フィールド

表 152 : CiscoRouteTerminalのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

メディア終端を行うアプリケーション

は、登録要求でこのタイプを登録し、

サポートしている機能を渡す必要があ

ります。

DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONstatic int
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説明フィールドインターフェイス（Interface）

メディア終端を行わないアプリケー

ションは、登録要求でこのタイプを登

録し、CiscoMediaCapabilityに null値を
渡す必要があります。

registrationTypeが
CiscoRouteTerminal.NO_MEDIA_REGISTRATION
である場合、アプリケーションはメ

ディア終端できず、CiscoRouteTerminal
をコールのルーティング用に使用でき

ます。

NO_MEDIA_REGISTRATIONstatic int

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalから

ASCII_ENCODING,DEVICESTATE_ACTIVE,DEVICESTATE_ALERTING,DEVICESTATE_HELD,
DEVICESTATE_IDLE, DEVICESTATE_UNKNOWN, DEVICESTATE_WHISPER,
DND_OPTION_CALL_REJECT,DND_OPTION_NONE,DND_OPTION_RINGER_OFF, IN_SERVICE,
IP_ADDRESSING_MODE_IPV4, IP_ADDRESSING_MODE_IPV4_V6,
IP_ADDRESSING_MODE_IPV6, IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWN,
IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWN_ANATRED, NOT_APPLICABLE, OUT_OF_SERVICE,
UCS2UNICODE_ENCODING, UNKNOWN_ENCODING
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メソッド

表 153 : CiscoRouteTerminalのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

指定したCiscoMediaCapabilitiesと登録タイプで端
末を登録します。プロバイダーは

Provider.IN_SERVICE状態になっている必要があ
ります。CiscoRouteTerminalが登録されると、正
常に終了します。

パラメータ

• capabilities：アプリケーションがこの端末に
対してサポートする RTP符号化方式のリス
ト。アプリケーションでメディア終端に関す

る処理をしない場合は null値を渡すことがで
きます。

• registrationType：CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONまたは
CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONのいずれか。

registrationTypeが CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONである場合、
アプリケーションはメディアを終端できず、

CiscoRouteTerminalをコールのルーティング
用に使用できます。

registrationTypeが CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONである
場合、アプリケーションはメディアを終端で

き、アクティブコールを複数持つことができ

ます。この registrationTypeは、アプリケー
ションが各コールに対して動的に IPアドレス
およびポートを指定することを示します。こ

の種類で登録するアプリケーションは、コー

ルごとに CiscoMediaOpenLogicalChannelEvを
受信するので、CiscoRouteTerminalの
setRTPParamsメソッドを使用して、IPアドレ
スおよびポート番号を提示する必要がありま

す。

例外

• CiscoRegistrationException

register(CiscoMediaCapability[]capabilities,
int registrationType)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

register(CiscoMediaCapability[]capabilities,
int registrationType, int[] algorithmIDs)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

指定されたCiscoMediaCapabilities、registrationType
およびサポートされる SRTPアルゴリズムで端末
を登録します。プロバイダーは

Provider.IN_SERVICE状態になっている必要があ
ります。CiscoRouteTerminalが登録されると、こ
のメソッドは正常に終了します。

パラメータ

• capabilities：アプリケーションがこの端末に
対してサポートする RTP符号化方式のリス
ト。アプリケーションでメディア終端に関す

る処理をしない場合は null値を渡すことがで
きます。

• registrationType：CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONまたは
CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONのいずれか。

registrationTypeが CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONである場合、
アプリケーションはメディアを終端できず、

CiscoRouteTerminalをコールのルーティング
用に使用できます。このメソッドのその他の

パラメータは無視されます。

registrationTypeが CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONである
場合、アプリケーションはメディアを終端で

き、アクティブコールを複数持つことができ

ます。この registrationTypeは、アプリケー
ションが各コールに対して動的に IPアドレス
およびポートを指定することを示します。こ

の種類で登録するアプリケーションは、コー

ルごとに CiscoMediaOpenLogicalChannelEvを
受信するので、setRTPParamsメソッドを使用
して、IPアドレスおよびポート番号を提示す
る必要があります。

• algorithmIDs：アプリケーションがこの端末に
対してサポートする SRTPアルゴリズムのリ
スト。これを使用するには、アプリケーショ

ンで TLS Linkおよび SRTP Enabledフラグを
有効にする必要があります。AlgorithmIDは、
CiscoMediaEncryptionSupportedAlgorithmsのい
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

ずれかにする必要があります。

例外

• javax.telephony.PrivilegeViolationException（ア
プリケーションはこのメソッドを使用しよう

としますが、使用するための権限がありませ

ん）。

• CiscoRegistrationException
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

register(CiscoMediaCapability[]capabilities,
int registrationType, int[] algorithmIDs,
int activeAddressingMode)

void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoRouteTerminalは
CiscoTerminal.UNREGISTERED状態になっている
必要があり、プロバイダーはProvider.IN_SERVICE
状態になっている必要があります。このメソッド

が成功した場合は、RouteTerminalが登録されま
す。指定された CiscoMediaCapabilities、登録タイ
プおよびサポートされる SRTPアルゴリズムで端
末を登録します。

registrationTypeが CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONである場合、アプ
リケーションはメディアを終端できず、ルートポ

イントをコールのルーティング用に使用できま

す。このメソッドのその他のパラメータは無視さ

れます。

registration Typeが CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONである場合、
アプリケーションはメディアを終端でき、アク

ティブコールを複数持つことができます。これ

は、アプリケーションが各コールに対して動的に

ipAddressおよびポートを指定することを示しま
す。

このタイプに登録するアプリケーションは、各

コールに対して CiscoMediaOpenLogicalChannelEv
を受信し、CiscoRouteTerminalに対する
setRTPParamsメソッドを使用して ipAddressとポー
ト番号を指定する必要があります。

メソッドの引数

アプリケーションがこの端末に対してサポートす

るRTP符号化方式の種類を示します。アプリケー
ションでメディア終端に関する処理をしない場合

は null値を渡すことができます。registrationType
は CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATIONまたは
CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONです。

サポートされるアルゴリズムはアプリケーション

がこの端末に対してサポートする SRTPアルゴリ
ズムです。これを使用するには、アプリケーショ

ンで TLS Linkおよび SRTP Enabledフラグを有効
にする必要があります。アプリケーションにこの
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

メソッドを使用する権限がない場合、

PrivilegeViolationExceptionがスローされます。

事後条件

CiscoRouteTerminalが登録されると、このメソッ
ドは正常に終了します。

パラメータ

• capabilities：この端末でサポートされている
RTP符号化方式のリスト。

• registrationType：CiscoRouteTerminal
.DYNAMIC_MEDIA_REGISTRATIONまたは
CiscoRouteTerminal
.NO_MEDIA_REGISTRATION

• algorithmIDs：サポートされるSRTPアルゴリ
ズムのリスト。AlgorithmIDは、
CiscoMediaEncryptionSupportedAlgorithmsのい
ずれか 1つだけになります。

• activeAddressingMode：アプリケーションがこ
の CiscoRouteTerminalを登録する IPアドレッ
シングモード。次のいずれかです。

• CiscoTerminal.IP_
ADDRESSING_MODE_IPv4

• CiscoTerminal.IP_
ADDRESSING_MODE_IPv6

• CiscoTerminal.IP_
ADDRESSING_MODE_IPv4_ v6

例外

• CiscoRegistrationException

• javax.telephony.PrivilegeViolationException
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoRouteTerminalは登録されている必要があり、
プロバイダーは Provider.IN_SERVICE状態になっ
ている必要があります。このメソッドが成功した

場合は、CiscoRouteTerminalの登録が解除されま
す。

事後条件

• MediaTerminalの登録が解除されると、この
メソッドは正常に終了します。

例外

• CiscoUnregistrationException

unregister()void

アプリケーションは、IPアドレスおよびRTPポー
ト番号を設定して、コールのメディアストリーム

を動的に行います。これを行うには、機能だけを

指定してMediaTerminalまたは CiscoRouteTeminal
を登録する必要があります。

アプリケーションでは、TerminalObserverで
CiscoCallOpenLogicalChannelEvを受信したときに、
このメソッドを起動する必要があります。

パラメータ

rtpHandle：アプリケーションが
CiscoCallOpenLogicalChannelEvrtpParamsで受け取
るハンドル。「CiscoRTPParams」を参照してくだ
さい。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException

• javax.telephony.InvalidArgumentException

• javax.telephony.PrivilegeViolationException

setRTPParams(CiscoRTPHandlertpHandle,
CiscoRTPParams rtpParams)

void

CiscoMediaTerminalが登録されている場合は true、
そうでない場合は falseを返します。
CiscoRouteTerminalが OutOfServiceである場合は
false、InServiceである場合は trueを返します。
CTIManagerの障害の場合は、falseを返します。

isRegistered()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、このアプリケーションが登録要

求を発行して成功した場合に trueを返します。こ
の登録は、CTIManagerの障害によりデバイスがア
ウトオブサービス状態にある場合でも有効です。

これは、このアプリケーションがデバイスの登録

を解除するまで trueを返します。

isRegisteredByThisApp()ブール値

アプリケーションはこの APIを起動して、
CiscoRouteTerminalの IPアドレッシングモードを
照会できます。アドレッシングモードは次のいず

れかの定数になります。

• CiscoTerminal.IP_ ADDRESSING_IPv4
• CiscoTerminal.IP_ ADDRESSING_IPv6
• CiscoTerminal.IP_ ADDRESSING_IPv4_v6

getIPAddressingMode()int

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoTerminalから

createSnapshot, getAltScript, getDeviceState, getDNDOption, getDNDStatus, getEMLoginUsername,
getFilter, getLocale, getProtocol, getRegistrationState, getRTPInputProperties, getRTPOutputProperties,
getState, getSupportedEncoding, isRestricted, sendData, sendData, setDNDStatus, setFilter, unPark

インターフェイス javax.telephony.Terminalから

addCallObserver, addObserver, getAddresses, getCallObservers, getCapabilities, getName, getObservers,
getProvider, getTerminalCapabilities, getTerminalConnections, removeCallObserver, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

getObject, setObject

関連資料

「CiscoTerminal」、定数フィールド値および「CiscoMediaOpenLogicalChannelEv」を参照して
ください。

CiscoRouteUsedEvent
CiscoRouteUsedEventイベントは、RouteSessionが RouteSession.ROUTE_USED状態に移行し、
アプリケーションによるルーティングの結果、コールが宛先で終端したことを示します。この
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インターフェイスは RouteUsedEventインターフェイスを拡張し、RouteCallbackインターフェ
イスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcenter.events.RouteSessionEvent, javax.telephony.callcenter.events.RouteUsedEvent

宣言
public interface CiscoRouteUsedEvent extends javax.telephony.callcenter.events.RouteUsedEvent

フィールド

なし

メソッド

表 154 : CiscoRouteUsedEventのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

コールのルーティング先となるルートの配列イン

デックスを返します。

getRouteSelectedIndex()Int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcenter.events.RouteUsedEventから

getCallingAddress, getCallingTerminal, getDomain, getRouteUsed

インターフェイス javax.telephony.callcenter.events.RouteSessionEventから

getRouteSession

関連資料

「RouteSession」、「RouteCallback」および「RouteSessionEvent」を参照してください。
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CiscoRTPBitRate
RTPBitRateインターフェイスには、G.723 RTPビットレートを記述する定数が入ります。
CiscoRTPInputProperties.getBitRateと CiscoRTPOutputProperties.getBitRateはこれらの定数を返し
ます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRTPBitRate

フィールド

表 155 : CiscoRTPBitRateのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

この定数は 5.3kG.723ビットレートで
す。

R5_3static int

この定数は 6.4kG.723ビットレートで
す。

R6_4static int

メソッド

なし

関連資料

「CiscoRTPInputProperties.getBitRate()」、「CiscoRTPOutputProperties.getBitRate()」を参照して
ください。

CiscoRTPHandle
CiscoProvider.getCall(CiscoRTPHandle)を使用してコール参照を取得するために、CiscoRTPHandle
オブジェクトを使用します。このオブジェクトは CiscoMediaCallOpenLogicalChannelEvで返さ
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れます。CiscoMediaCallOpenLogicalChannelEv eventをどこで受信したかに応じて、
CiscoMediaTerminalまたは CiscoRouteTerminalの setRTPParamsパラメータでこのハンドルを渡
します。

コールオブザーバが追加されていない場合や、CiscoMediaCallOpen LogicalChannelEvが送信さ
れたときにコールオブザーバが追加されていなかった場合、CiscoProvider.getCall(CiscoRTPHandle)
はメソッドとして nullを返します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRTPHandle

フィールド

なし

メソッド

表 156 : CiscoRTPHandleのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

コールの Cisco Unified Communications Manager
CallLeg IDを整数の形式で返します。

getHandle()Int

関連資料

なし

CiscoRTPInputKeyEv
CiscoRTPInputKeyEvイベントインターフェイスは、暗号化された着信メディアストリームの
キー情報を提供します。アプリケーションは CiscoTermEvFilter.setRTPKeyEventsEnabled(true)
を使用してフィルタを設定し、TerminalObserver.terminalChangedEvent()を介してこのイベント
を取得する必要があります。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPInputKeyEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 157 : CiscoRTPInputKeyEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 158 : CiscoRTPInputKeyEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

プロバイダーがTLSリンクで開かれており、Cisco
Unified CMの管理ページでアプリケーションの
SRTPを有効にするオプションが設定されている
場合にだけ、CiscoMediaEncryptionKeyInfoを返し
ます。そうでない場合は nullを返します。

getCiscoMediaEncryptionKeyInfo()int

次の定数の1つのメディアのセキュリティインジ
ケータを返します。

CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_AVAILABLE

CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPT_USER_NOT_AUTHORIZED

CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_UNAVAILABLE

getCiscoMediaSecurityIndicator()int

このイベントの送信時に CiscoCallがすでに存在
している場合、CiscoCallIDオブジェクトを返しま
す。CiscoCallが存在しない場合、このメソッドは
nullを返します。getCallID().getCall()は、このキー
が適用されるコールを指定します。

getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返します。戻り値：CiscoRTPHandle。

getCiscoRTPHandle()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「CiscoRTPParams」と「CiscoMediaSecurityIndicator」を参照してください。

CiscoRTPInputProperties
CiscoRTPInputPropertiesインターフェイスは、端末が受信したメディアのプロパティを返しま
す（受信メディアストリーム）。CiscoRTPInputStartedEvはメディアが起動していることを示
します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRTPInputProperties

フィールド

なし

メソッド

表 159 : CiscoRTPInputPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoRTPBitRate.R5_3またはCiscoRTPBitRate.R6_4
のメディアビットレートを返します。

getBitRate()int

アプリケーションでエコーキャンセルを使用する

必要がある場合は、trueを返します。
getEchoCancellation()ブール値

メディアのダイレクト先のアドレスを返します。getLocalAddress()java.net.InetAddress

メディアのダイレクト先のポートを返します。getLocalPort()int

パケットサイズ（ミリ秒単位）を返します。getPacketSize()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

次の定数の 1つのペイロード形式を返します。

• CiscoRTPPayload.G711ALAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ALAW56K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW56K
• CiscoRTPPayload.G722_64K
• CiscoRTPPayload.G722_56K
• CiscoRTPPayload.G722_48K
• CiscoRTPPayload.G7231
• CiscoRTPPayload.G728
• CiscoRTPPayload.G729
• CiscoRTPPayload.G729ANNEXA
• CiscoRTPPayload.ACY_G729AASSN
• CiscoRTPPayload.DATA64
• CiscoRTPPayload.DATA56
• CiscoRTPPayload.GSM
• CiscoRTPPayload.WIDEBAND_256K

getPayloadType()int

関連資料

「CiscoRTPPayload」と「CiscoRTPBitRate」を参照してください。

CiscoRTPInputStartedEv
CiscoRTPInputStartedEvイベントは着信メディアの起動を示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPInputStartedEv extends CiscoTermEv
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フィールド

表 160 : CiscoRTPInputStartedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 161 : CiscoRTPInputStartedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoCallIDを返します。getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

CiscoMediaConnectionModeを返します。getMediaConnectionMode()int

着信メディアの特性を示すCiscoRTPInputProperties
を返します。

getRTPInputProperties()int
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoRTPInputProperties」、「CiscoCallID」、「CiscoRTPParams」、お
よび「CiscoMediaConnectionMode」を参照してください。

CiscoRTPInputStoppedEv
CiscoRTPInputStoppedEvイベントは着信メディアストリームが停止したことを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPInputStoppedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 162 : CiscoRTPInputStoppedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 163 : CiscoRTPInputStoppedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoCallIDを返します。CiscoRTPInputStartedEv
は CiscoCallID.getCall()に適用されます。

getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

次のいずれかの値の mediaModeとともに
CiscoMediaConnectionModeを返します。

• CiscoMediaConnectionMode.RECEIVE_ONLY
（一方向メディア、受信だけ）

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE：
（双方向メディア）

通常、モードNONEのイベントを受け取ることは
ありません。受け取った場合は、そのイベントを

無視してエラーを記録してください。

getMediaConnectionMode()int
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoMediaConnectionMode」、「CiscoCallID」および「CiscoRTPParams」
を参照してください。

CiscoRTPOutputKeyEv
CiscoRTPOutputKeyEvイベントは、暗号化された発信メディア（転送）ストリームのキー情報
を提供します。アプリケーションは CiscoTermEvFilter.setRTPKeyEventsEnabled(true)を使用し
てフィルタを設定し、TerminalObserver.terminalChangedEvent()を介してこのイベントを取得し
ます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputKeyEv extends CiscoTermEv
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フィールド

表 164 : CiscoRTPOutputKeyEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 165 : CisctoRTPOutputKeyEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このイベントの送信時に CiscoCallがすでに存在
している場合、CiscoCallIDオブジェクトを返しま
す。CiscoCallがない場合、このメソッドはnullを
返します。

getCallID()CiscoCallID

プロバイダーがTLSリンクで開かれており、Cisco
Unified CMの管理ページでアプリケーションの
SRTPを有効にするオプションが設定されている
場合にだけ、CiscoMediaEncryptionKeyInfoを返し
ます。そうでない場合は nullを返します。

getCiscoMediaEncryptionKeyInfo()CiscoMediaEncryptionKeyInfo
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

次の定数の1つのメディアのセキュリティインジ
ケータを返します。

• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_AVAILABLE
• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPT_USER_NOT_AUTHORIZED
• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_UNAVAILABLE

getCiscoMediaSecurityIndicator()int

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoRTPParams」および「CiscoMediaSecurityIndicator」を参照してくだ
さい。

CiscoRTPOutputProperties
CiscoRTPOutputPropertiesインターフェイスは、端末によって転送されたメディアのプロパティ
を提供します。CiscoRTPOutputStartedEvはメディアが起動していることを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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宣言
public interface CiscoRTPOutputProperties

フィールド

なし

メソッド

表 166 : CiscoRTPOutputPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

次の定数の 1つのメディアビットレートを返し
ます。

• CiscoRTPBitRate.R5_3
• CiscoRTPBitRate.R6_4

getBitRate()int

パケットあたりの最大送信フレーム数を返しま

す。

getMaxFramesPerPacket()int

パケットサイズ（ミリ秒単位）を返します。getPacketSize()int
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

次の定数の 1つのペイロード形式を返します。

• CiscoRTPPayload.NONSTANDARD
• CiscoRTPPayload.G711ALAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ALAW56K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW56K
• CiscoRTPPayload.G722_64K
• CiscoRTPPayload.G722_56K
• CiscoRTPPayload.G722_48K
• CiscoRTPPayload.G7231
• CiscoRTPPayload.G728
• CiscoRTPPayload.G729
• CiscoRTPPayload.G729ANNEXA
• CiscoRTPPayload.IS11172AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.IS13818AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.ACY_G729AASSN
• CiscoRTPPayload.DATA64
• CiscoRTPPayload.DATA56
• CiscoRTPPayload.GSM
• CiscoRTPPayload.ACTIVEVOICE
• CiscoRTPPayload.WIDEBAND_256K

getPayloadType()int

優先順位の値を返します。getPrecedenceValue()int

メディアの送信先アドレスを返します。getRemoteAddress()java.net.InetAddress

メディアの送信先ポートを返します。getRemotePort()int

Cisco Unified Communications Managerサービスパ
ラメータ [無音抑止（Silence Suppression）]がFalse
に設定されている場合は falseを返し、そうでない
場合は trueを返します。「」

getSilenceSuppression()ブール値

関連資料

「CiscoRTPBitRate」を参照してください。

CiscoRTPOutputStartedEv
CiscoRTPOutputStartedEvイベントインターフェイスはメディア転送の開始を示します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputStartedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 167 : CiscoRTPOutputStartedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 168 : CiscoRTPOutputStartedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

RTP出力プロパティを返します。getRTPOutputProperties()CiscoRTPOutputProperties

CiscoCallIDを返します。CiscoRTPOutputStartedEv
は CiscoCallID.getCall()に適用されます。

getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

次のいずれかの値の mediaModeとともに
CiscoMediaConnectionModeを返します。

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_ONLY
（一方向メディア、送信のみ）

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE
（双方向メディア）

通常、モード NONEのイベントを受け
取ることはありません。受け取った場合

は、そのイベントを無視してエラーを記

録してください。

（注）

getMediaConnectionMode()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

定数フィールド値、「CiscoCallID」および「CiscoRTPParams」を参照してください。

CiscoRTPOutputStoppedEv
CiscoRTPOutputStoppedEvイベントはメディア転送が停止したことを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputStoppedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 169 : CiscoRTPOutputStoppedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 170 : CiscoRTPOutputStoppedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoCallIDを返します。CiscoRTPOutputStoppedEv
は CiscoCallID.getCall()に適用されます。

getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

•次のいずれかの値で
CiscoMediaConnectionModeを返します。

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_ONLY
（一方向メディア、送信）

• onlyCiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE
（双方向メディア）

通常、モード NONEのイベントを受け
取ることはありません。受け取った場合

は、そのイベントを無視してエラーを記

録してください。

（注）

getMediaConnectionMode()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoCallID」、「CiscoRTPParams」および「CiscoMediaConnectionMode」
を参照してください。

CiscoRTPOutputKeyEv
CiscoRTPOutputKeyEvイベントは、暗号化された発信メディア（転送）ストリームのキー情報
を提供します。アプリケーションは CiscoTermEvFilter.setRTPKeyEventsEnabled(true)を使用し
てフィルタを設定し、TerminalObserver.terminalChangedEvent()を介してこのイベントを取得し
ます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputKeyEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 171 : CiscoRTPOutputKeyEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 172 : CisctoRTPOutputKeyEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このイベントの送信時に CiscoCallがすでに存在
している場合、CiscoCallIDオブジェクトを返しま
す。CiscoCallがない場合、このメソッドはnullを
返します。

getCallID()CiscoCallID

プロバイダーがTLSリンクで開かれており、Cisco
Unified CMの管理ページでアプリケーションの
SRTPを有効にするオプションが設定されている
場合にだけ、CiscoMediaEncryptionKeyInfoを返し
ます。そうでない場合は nullを返します。

getCiscoMediaEncryptionKeyInfo()CiscoMediaEncryptionKeyInfo

次の定数の1つのメディアのセキュリティインジ
ケータを返します。

• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_AVAILABLE
• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPT_USER_NOT_AUTHORIZED
• CiscoMediaSecurityIndicator.MEDIA_ENCRYPTED_KEYS_UNAVAILABLE

getCiscoMediaSecurityIndicator()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoRTPParams」および「CiscoMediaSecurityIndicator」を参照してくだ
さい。

CiscoRTPOutputProperties
CiscoRTPPutputPropertiesインターフェイスは、端末によって転送されたメディアのプロパティ
を提供します。CiscoRTPOutPutStartedEvはメディアが起動していることを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRTPOutputProperties
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フィールド

なし

メソッド

表 173 : CiscoRTPOutputPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

次の定数の 1つのメディアビットレートを返し
ます。

• CiscoRTPBitRate.R5_3
• CiscoRTPBitRate.R6_4

getBitRate()int

パケットあたりの最大送信フレーム数を返しま

す。

getMaxFramesPerPacket()int

パケットサイズ（ミリ秒単位）を返します。getPacketSize()int

次の定数の 1つのペイロード形式を返します。

• CiscoRTPPayload.NONSTANDARD
• CiscoRTPPayload.G711ALAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ALAW56K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW64K
• CiscoRTPPayload.G711ULAW56K
• CiscoRTPPayload.G722_64K
• CiscoRTPPayload.G722_56K
• CiscoRTPPayload.G722_48K
• CiscoRTPPayload.G7231
• CiscoRTPPayload.G728
• CiscoRTPPayload.G729
• CiscoRTPPayload.G729ANNEXA
• CiscoRTPPayload.IS11172AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.IS13818AUDIOCAP
• CiscoRTPPayload.ACY_G729AASSN
• CiscoRTPPayload.DATA64
• CiscoRTPPayload.DATA56
• CiscoRTPPayload.GSM
• CiscoRTPPayload.ACTIVEVOICE
• CiscoRTPPayload.WIDEBAND_256K

getPayloadType()int

優先順位の値を返します。getPrecedenceValue()int

メディアの送信先アドレスを返します。getRemoteAddress()java.net.InetAddress
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

メディアの送信先ポートを返します。getRemotePort()int

Cisco Unified Communications Managerサービスパ
ラメータ [無音抑止（Silence Suppression）]がFalse
に設定されている場合は falseを返し、そうでない
場合は trueを返します。「」

getSilenceSuppression()ブール値

関連資料

「CiscoRTPBitRate」を参照してください。

CiscoRTPOutputStartedEv
CiscoRTPOutputStartedEvイベントインターフェイスはメディア転送の開始を示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputStartedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 174 : CiscoRTPOutputStartedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 175 : CiscoRTPOutputStartedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

RTP出力プロパティを返します。getRTPOutputProperties()CiscoRTPOutputProperties

CiscoCallIDを返します。CiscoRTPOutputStartedEv
は CiscoCallID.getCall()に適用されます。

getCallID()CiscoCallID

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

次のいずれかの値の mediaModeとともに
CiscoMediaConnectionModeを返します。

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_ONLY
（一方向メディア、送信だけ）

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE
（双方向メディア）

通常、モード NONEのイベントを受け
取ることはありません。受け取った場合

は、そのイベントを無視してエラーを記

録してください。

（注）

getMediaConnectionMode()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoCallID」および「CiscoRTPParams」を参照してください。

CiscoRTPOutputStoppedEv
CiscoRTPOutputStoppedEvイベントはメディア転送が停止したことを示します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoRTPOutputStoppedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 176 : CiscoRTPOutputStoppedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 177 : CiscoRTPOutputStoppedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoCallIDを返します。CiscoRTPOutputStoppedEv
は CiscoCallID.getCall()に適用されます。

getCallID()CiscoCallID
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

CiscoRTPHandleオブジェクトを返します。アプリ
ケーションは、CiscoProvider.getCallを使用して
コール参照を取得できます。コールオブザーバが

ない場合や、このイベントの配信時にコールオブ

ザーバがなかった場合、CiscoProvider.getCallは
nullを返す可能性があります。

getCiscoRTPHandle()CiscoRTPHandle

•次のいずれかの値で
CiscoMediaConnectionModeを返します。

• CiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_ONLY
（一方向メディア、送信）

• onlyCiscoMediaConnectionMode.TRANSMIT_AND_RECEIVE
（双方向メディア）

通常、モード NONEのイベントを受け
取ることはありません。受け取った場合

は、そのイベントを無視してエラーを記

録してください。

（注）

getMediaConnectionMode()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値、「CiscoCallID」、「CiscoRTPParams」および「CiscoMediaConnectionMode」
を参照してください。

CiscoRTPPayload
RTPPayloadインターフェイスには、RTP形式を記述する定数が入ります。
CiscoRTPInputProperties.getPayloadTypeと CiscoRTPOutputProperties.getPayloadTypeメソッドは
これらの定数を返します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

H261、H263、H264、H264_SVC、T120、H224メソッドを
追加。

10.0(1)

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoRTPPayload

フィールド

表 178 : CiscoRTPPayloadのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

標準外の RTPペイロードNONSTANDARDstatic final int

G.711 64K a-lawペイロードG711ALAW64Kstatic final int

G.711 56K a-lawペイロードG711ALAW56Kstatic final int

G.711 64K u-lawペイロードG711ULAW64Kstatic final int

G.711 56K u-lawペイロードG711ULAW56Kstatic final int

G.722 64KペイロードG722_64Kstatic final int

G.722 56KペイロードG722_56Kstatic final int

G.722 48KペイロードG722_48Kstatic final int

G.723.1ペイロードG7231static final int

G.728ペイロードG728static final int

G.729ペイロードG729static final int

G.729aペイロードG729ANNEXAstatic final int

IS11172AUDIOCAPペイロードIS11172AUDIOCAPstatic final int

IS13818AUDIOCAPペイロードIS13818AUDIOCAPstatic final int

ACY_G729AASSNペイロードACY_G729AASSNstatic final int
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説明フィールドインターフェイス（Interface）

DATA64ペイロードDATA64static final int

DATA56ペイロードDATA56static final int

GSMペイロードGSMstatic final int

ACTIVEVOICEペイロードACTIVEVOICEstatic final int

Wide_Band_256kペイロードWIDEBAND_256Kstatic final int

メソッド

表 179 : CiscoRTPPayloadのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは H261
です。

H261static final int

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは H263
です。

H263static final int

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは H264
です。

H264static final int

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは
H264_SVCです。

H264_SVCstatic final int

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは T120
です。

T120static final int

マルチメディアストリームと関連付け

られた RTPペイロードタイプは H224
です。

H224static final int

関連資料

「CiscoRTPInputProperties.getPayloadType()」、「CiscoRTPOutputProperties.getPayloadType()」お
よび定数フィールド値を参照してください。

Cisco Unified JTAPI拡張
379

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド

cucm_b_cisco-unified-jtapi-developers-guide-1251_appendix6.pdf#nameddest=unique_586


CiscoRTPProperties
このインターフェイスには、マルチメディアストリーム情報の rtpプロパティが含まれます。

表 180 :インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。10.0(1)

宣言
public interface CiscoRTPProperties

メソッド

表 181 : CiscoRTPPropertiesのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

受信側 IPアドレスを指定します。getReceptionAddress()InetAddress

受信側のポート番号を指定します。getReceptionPort()int

送信側 IPアドレスを指定します。getTransmissionAddress()InetAddress

送信側のポート番号を指定します。getTransmissionPort()ブール値

ペイロード形式を返します。ペイロー

ドタイプは、次の値になります。

• CiscoRTPPayload.H261 = 100

• CiscoRTPPayload.H263_VIDEO =
101

• CiscoRTPPayload.VIDEO = 102

• CiscoRTPPayload.H264 = 103

• CiscoRTPPayload.H264_SVC = 104

• CiscoRTPPayload.T120 = 105

• CiscoRTPPayload.H224 = 106

getPayloadType()int
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説明メソッドインターフェイス（Interface）

最大ビットレート（ビット毎秒）を返

します。メディアレイヤでネゴシエー

ションされる、最大許容ビデオビット

レートです。値は、エンドポイントが

要求したリージョン帯域幅（BW）設
定および BWより小さくなります。

getMaxBitRate()int

CiscoSynchronousObserver
Cisco JTAPI実装は、アプリケーションによって Call.connect()と TerminalConnection.answer()な
どのブロッキング用JTAPIメソッドを、そのオブザーバのコールバック内部から呼び出せる設
計になっています。これは、オブザーバのコールバック内部からJTAPIメソッドを使用しない
ように警告する JTAPI仕様の制限に、アプリケーションが制約されないことを意味します。

通常、アプリケーションが JTAPIオブジェクトに新規のオブザーバを追加すると、Cisco JTAPI
実装は、新規のオブザーバへのサービスを行うためのイベントキューとそれに付随する作業ス

レッドを作成します。同じオブザーバが別のオブジェクトに追加された場合、そのキューとス

レッドが再利用されます。実質、オブザーバごとに、単一のキューと作業スレッドがありま

す。前述したとおり、この方式の利点は、アプリケーションがオブザーバコールバック内から

ブロッキング用JTAPIメソッドを呼び出すことが可能である点です。ただし、微妙な欠点は、
Call.getConnections()およびConnection.getState()などのアクセス用メソッドが、オブザーバコー
ルバック内から呼び出されたときに、イベントと一貫する結果を返さないことがある点です。

たとえば、アプリケーションが、アドレス「A」からアドレス「B」へのコールを作成し接続
したとします。アプリケーションがアドレス「A」を監視している場合、CallActiveEvを受け
取ったときには、そのコールの状態が当然Call.ACTIVEになると考えられます。しかし、必ず
しも真であるとは限りません。これは、アプリケーションにイベントを配送する作業スレッド

が、オブジェクトの状態を更新している内部JTAPIスレッドから切り離されているためです。
事実、「B」が「A」からのコールを拒絶した場合、作業スレッドが CallActiveEvを配送する
時点に応じて、コールオブジェクトは、Call.ACTIVEまたは Call.INVALIDのいずれかの状態
にあります。

多くのアプリケーションは、この非同期動作の悪影響を受けることはありません。ただし、オ

ブザーバコールバック中にコヒーレントコールモデルの機能を使用するアプリケーションで

は、Cisco JTAPI実装のキューイングロジックを選択的に無効にできます。対象のオブザーバ
オブジェクト上にCiscoSynchronousObserverインターフェイスを実装するアプリケーションは、
そのオブザーバへのイベント配送の同期を取ることを宣言します。同期オブザーバに配送され

るイベントは、オブザーバコールバックの内部から照会されるコールモデルオブジェクトの

状態と一致します。

CiscoSynchronousObserverインターフェイスの実装されたオブジェクトでは、そのイベントコー
ルバック内部からブロッキング用JTAPIメソッドを呼び出さないでください。これを行った場
合の影響は予測不能であり、JTAPI実装がデッドロックに陥る可能性もあります。一方、
Call.getState()または Connection.getState()などのすべての JTAPIオブジェクトのアクセス用メ
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ソッドは安全に使用できます。アプリケーションでは、同期コールバックで

Terminal.getAddresses()などの配列を返すインターフェイスを呼び出さないよう回避する必要が
あります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoSynchronousObserver

フィールド

なし

メソッド

なし

関連資料

なし

CiscoTermActivatedEv
端末が監視され、Restriction状態がアクティブに変更された場合、このイベントがアプリケー
ションに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv
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宣言
public interface CiscoTermActivatedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 182 : CiscoTermActivatedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 183 : CiscoTermActivatedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

有効化された端末を返します。getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermButtonPressedEv
CiscoTermButtonPressedEvイベントは、Terminalでボタンが押されたときに TerminalObserver
に対して配信されます。アプリケーションがイベントを受信するには、

ciscoTermEvFilter.setButtonPressedEnabled(true)を使用してフィルタを設定する必要があります。
ボタン押下イベントは、このインターフェイスの定数（0～ 9、*、#、A、B、C、Dなど）に
挙げられている数値キーパッドボタンが Terminalで押されたときにだけ応答します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermButtonPressedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 184 : CiscoTermButtonPressedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

CHARAstatic int

CHARBstatic int

CHARCstatic int

CHARDstatic int

EIGHTstatic int

FIVEstatic int

FOURstatic int
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フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

NINEstatic int

ONEstatic int

POUNDstatic int

SEVENstatic int

SIXstatic int

STARstatic int

THREEstatic int

TWOstatic int

ZEROstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 185 : CiscoTermButtonPressedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

端末上で押されたボタンgetButtonPressed()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「CiscoTermEvFilter」と定数フィールド値を参照してください。

CiscoTermConnMonitoringEndEv
コールに対するモニタリングが停止した場合、またはコールが接続解除された場合に、システ

ムは CiscoTermConnMonitoringEndEvイベントをコールオブザーバに配信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv
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宣言
public interface CiscoTermConnMonitoringEndEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 186 : CiscoTermConnMonitoringEndEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 187 : CiscoTermConnMonitoringEndEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングのタイプを返します。返される値は

常に CiscoCall.SILENT_MONITORです。
getMonitorType()Int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnMonitoringStartEv
コールに対するモニタリングが開始されたとき、システムは CiscoTermConnMonitoringStartEv
イベントをコールオブザーバに配信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnMonitoringStartEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 188 : CiscoTermConnMonitoringStartEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic final int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
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META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 189 : CiscoTermConnMonitoringStartEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

モニタリングのタイプを返します。返される値は

常に CiscoCall.Silent_Monitorです。
getMonitorType()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

詳細については、「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEv
CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEvイベントインターフェイスは TermConnEvインターフェ
イスを拡張し、モニタリングのターゲット（エージェント）上の CallObserverによって報告さ
れます。このインターフェイスは、モニタリングセッションが確立されたときに、モニタリン

グの開始側（スーパーバイザ）に関する情報を提供します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

トランザクション IDを取得できる新しい API、
getTransactionID()が公開されます。

8.0(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 190 : CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 191 : CiscoTermConnMonitorInitiatorInfoEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

モニタリングの開始側の端末名とアドレスを返し

ます。

getCiscoMonitorInitiatorInfo()CiscoMonitorInitiatorInfo

トランザクション IDを返します。getTransactionID()int
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnMonitorTargetInfoEv
CiscoTermConnMonitorTargetInfoEvイベントインターフェイスは TermConnEvインターフェイ
スを拡張し、モニタリングの開始側の CallObserverによって報告されます。このインターフェ
イスは、モニタリングセッションが確立されたときに、モニタリングターゲット（エージェ

ント）に関する情報を提供します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

トランザクション IDを取得できる新しいgetTransactionID()
が公開されます。

8.0(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnMonitorTargetInfoEv extends javax.telephony.events.TermConnEv
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フィールド

表 192 : CiscoTermConnMonitorTargetInfoEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 193 : CiscoTermConnMonitorTargetInfoEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

モニタリングターゲットの端末名とアドレスを返

します。

getCiscoMonitorTargetInfo()CiscoMonitorTargetInfo

トランザクション IDを返します。getTransactionID()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnPrivacyChangedEv
TeminalConnectionのプライバシーステータスが変更されると、CiscoTermConnPrivacyChangedEv
イベントが送信されます。プライバシーがオンの場合は、ユーザはコールに割り込みできませ

ん。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoTermConnPrivacyChangedEv

フィールド

表 194 : CiscoTermConnPrivacyChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

メソッド

表 195 : CiscoTermConnPrivacyChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

プライバシーが変更された

TerminalConnectionを返します。
TerminalConnectionで getPrivacyStatusを呼
び出して、プライバシーステータスを確認

することができます。

getTerminalConnection()javax.telephony.TerminalConnection
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関連資料

定数フィールド値と「CiscoTerminalConnection.getPrivacyStatus()」を参照してください。

CiscoTermConnRecordingEndEv
コール録音が停止したとき、JTAPIは CiscoTermConnRecordingEndEvをコールオブザーバに配
信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnRecordingEndEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド
static intID

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから継承したフィールド

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnRecordingStartEv
コール録音が開始されたとき、JTAPIは CiscoTermConnRecordingStartEvをコールオブザーバ
に配信します。

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnRecordingStartEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 196 : CiscoTermConnRecordingStartEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnRecordingTargetInfoEv
JTAPIはCiscoTermConnRecordingTargetInfoEvを録音開始側のコールオブザーバに配信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnRecordingTargetInfoEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 197 : CiscoTermConnRecordingTargetInfoEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 198 : CiscoTermConnRecordingTargetInfoEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

録音デバイスの端末名およびアドレスを提供する

CiscoRecorderInfoを返します。
getCiscoRecorderInfo()CiscoRecorderInfo

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値および「CiscoRecorderInfo」を参照してください。

CiscoTermConnRecordingFailedEv
コール録音が失敗したとき、JTAPIは CiscoTermConnRecordingFailedEvをコールオブザーバに
配信します。

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnRecordingFailedEv extends TermConnEv

フィールド

表 199 : CiscoTermConnRecordingStartEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermConnSelectChangedEv
TerminalConnectionのコール選択ステータスが変更されると、JTAPIは
CiscoTermConnSelectChangedEvを、機能の呼び出しまたは手動によって送信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermConnEv

宣言
public interface CiscoTermConnSelectChangedEv extends javax.telephony.events.TermConnEv

フィールド

表 200 : CiscoTermConnSelectChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermConnEvから

getTerminalConnection

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermCreatedEv
CiscoTerminalがプロバイダードメインに追加されると、JTAPIは CiscoTermCreatedEvイベン
トをアプリケーションのプロバイダーオブザーバに送信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoTermCreatedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 201 : CiscoTermEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 202 : CiscoTermCreatedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

このイベントが送信された端末オブジェクトを返

します。

getTerminal()javax.telephony.Terminal
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDataEv
電話機が XSIデータ（XMLオブジェクト）を受信すると、JTAPIは CiscoTermDataEvイベン
トを端末オブザーバに送信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDataEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 203 : CiscoTermDataEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 204 : CiscoTermDataEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

推奨されません。 byte[] getTermDataを使用してく
ださい。

getData()java.lang.String

電話機が受信した XSIデータに対応する XMLで
符号化されたバイト配列を返します。

getTermData()byte[]

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDeviceStateActiveEv
端末のいずれかのアドレスにあらゆる状態の発信コールがある場合、またはTerminalConnection
が ACTIVE状態で CallCtlTerminalConnectionが TALKING状態の着信コールがある場合には、
CiscoTermDeviceStateActiveEvイベントがアプリケーションに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDeviceStateActiveEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 205 : CiscoTermDeviceStateActiveEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDeviceStateAlertingEv
端末上に CallCtlConnection.Established状態の Connectionで発信コールまたは着信コールがある
アドレスがなく、端末上の少なくとも 1つのアドレスに CallCtlConnection.OFFERED状態また
は CallCtlConnection.ALERTING状態の Connectionで着信コールがある場合、
CiscoTermDeviceStateAlertingEvイベントが端末オブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDeviceStateAlertingEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 206 : CiscoTermDeviceStateAlertingEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDeviceStateHeldEv
端末のアドレスのすべてのコールがCallCtlTerminalConnection.HELD状態の TerminalConnection
の場合は、CiscoTermDeviceStateHeldEvイベントが端末オブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDeviceStateHeldEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 207 : CiscoTermDeviceStateHeldEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから継承したフィールド

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。
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CiscoTermDeviceStateIdleEv
端末のどのアドレスにもコールがない場合は、CiscoTermDeviceStateIdleEvが端末オブザーバに
送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDeviceStateIdleEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 208 : CiscoTermDeviceStateIdleEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
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CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDeviceStateWhisperEv
CiscoTermDeviceStateActiveEvイベントは、端末上の少なくとも 1つのアドレスがインターコ
ムターゲットで、TerminalConnectionまたは CallCtlTerminalConnecitonの状態が Passiveまたは
Bridgedであるインターコムコールが存在する場合に端末オブザーバに送信されます。この状
態では、ユーザは新しい発信コールを開始したり、新しい着信コールを受けられます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv
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宣言
public interface CiscoTermDeviceStateWhisperEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 209 : CiscoTermDeviceStateWhisperEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermDNDOptionChangedEv
CiscoTermDNDOptionChangedEvイベントは、DND（サイレント）オプションが変更された場
合に端末オブザーバに送信されます。このイベントは、アプリケーションでイベントを受信す

るフィルタが有効になっている場合にだけ送信されます。このイベントは、アプリケーション

オブザーバで提供されます。

履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

拡張が追加されました。7.0(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

public interface CiscoTermDNDOptionChangedEv

extends CiscoTermEv

フィールド

表 210 : CiscoTermDNDOptionChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic final int
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表 211 :継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,
CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE,CAUSE_NEW_CALL,
CAUSE_NORMAL, CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING, META_CALL_PROGRESS,
META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING, META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT,
META_UNKNOWN

表 212 :継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,
CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE,CAUSE_NEW_CALL,
CAUSE_NORMAL, CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING, META_CALL_PROGRESS,
META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING, META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT,
META_UNKNOWN

メソッド

表 213 : CiscoTermDNDOptionChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは、アプリケーションに現

在のDND（サイレント）オプションを返します。
int dndOptionを返します。

getDNDOption()Int

表 214 :継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

表 215 :継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal
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表 216 :継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

定数フィールド値および CiscoTermEvも参照してください。

CiscoTermDNDStatusChangedEv
CiscoTermDNDStatusChangedEvイベントは、DND（サイレント）のステータスが変更された場
合に端末オブザーバに送信されます。ただし、アプリケーションでイベントを受信するフィル

タが有効になっている必要があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermDNDStatusChangedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 217 : CiscoTermDNDStatusChangedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
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META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 218 : CiscoTermDNDStatusChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

アプリケーションに現在のDND（サイレント）ス
テータスを返します。

getDNDStatus()ブール値

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

CiscoTermEvFilter、CiscoTermEvおよび定数フィールド値を参照してください。

CiscoTermEv
JTAPIのコアである javax.telephony.events.TermEvインターフェイスを拡張する CiscoTermEvイ
ンターフェイスは、Ciscoによって拡張されたすべての JTAPITerminalイベントの基本インター
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フェイスになります。このパッケージのコール関連イベントはすべて、直接的または間接的に

このインターフェイスを拡張します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

サブインターフェイス
CiscoMediaOpenLogicalChannelEv, CiscoRTPInputKeyEv, CiscoRTPInputStartedEv,
CiscoRTPInputStoppedEv, CiscoRTPOutputKeyEv, CiscoRTPOutputStartedEv,
CiscoRTPOutputStoppedEv, CiscoTermButtonPressedEv, CiscoTermDataEv,
CiscoTermDeviceStateActiveEv, CiscoTermDeviceStateAlertingEv, CiscoTermDeviceStateHeldEv,
CiscoTermDeviceStateIdleEv, CiscoTermDeviceStateWhisperEv, CiscoTermDNDOptionChangedEv,
CiscoTermDNDStatusChangedEv, CiscoTermInServiceEv, CiscoTermOutOfServiceEv,
CiscoTermRegistrationFailedEv, CiscoTermSnapshotCompletedEv, CiscoTermSnapshotEv

宣言
public interface CiscoTermEv extends CiscoEv, javax.telephony.events.TermEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「CallEv」を参照してください。

CiscoTermEvFilter
アプリケーションは、CiscoTermEvFilterインターフェイスを使用して、関係のないTerminalイ
ベントを選択的に制限できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

getHuntLogStatusChangedEvFilter()および
setHuntLogStatusChangedEvFilter(boolean filterValue)メソッ
ドを追加。

11.5(1)

getMultiMediaStreamsInfoEvFilter()および
setMultiMediaStreamsInfoEvFilter(boolean filterValue)メソッ
ドを追加。

10.0(1)
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説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

宣言
public interface CiscoTermEvFilter

フィールド

なし

メソッド

表 219 : CiscoTermEvFilterのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

端末のCiscoTermDataEvイベントのイベントフィ
ルタのステータスを返します。デフォルトでは、

無効に設定されています。イベントフィルタが有

効な場合は trueを返します。イベントフィルタが
無効な場合は falseを返します。

getDeviceDataEnabled()ブール値

端末の CiscoTermDataEvイベントを有効または無
効に設定します。

setDeviceDataEnabled(boolean enabled)void

端末の CiscoTermButtonPressedEvイベントのイベ
ントフィルタのステータスを返します。デフォル

トでは、無効に設定されています。イベントフィ

ルタが有効な場合は trueを返します。イベント
フィルタが無効な場合は falseを返します。

getButtonPressedEnabled()ブール値

端末の CiscoTermButtonPressedEvイベントを有効
または無効に設定します。

setButtonPressedEnabled(boolean enabled)void

端末の CiscoRTPInputStartedEv、
CiscoRTPOutputStartedEv、
CiscoRTPInputStoppedEv、および
CiscoRTPOutputStoppedEvイベントのイベントフィ
ルタのステータスを返します。デフォルトでは、

無効に設定されています。イベントフィルタが有

効な場合は trueを返します。イベントフィルタが
無効な場合は falseを返します。

getRTPEventsEnabled()ブール値
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

端末の CiscoRTPInputStartedEv、
CiscoRTPOutputStartedEv、
CiscoRTPInputStoppedEv、および
CiscoRTPOutputStoppedEvイベントを有効または
無効に設定します。

setRTPEventsEnabled(boolean enabled)void

端末の CiscoTermSnapshotEvおよび
CiscoTermSnapshotCompletedEvイベントのイベン
トフィルタのステータスを返します。無効な場

合、CiscoTermSnapshotEvおよび
CiscoTermSnapshotCompletedEvはアプリケーショ
ンに送信されません。イベントフィルタが有効な

場合は trueを返します。イベントフィルタが無効
な場合は falseを返します。

getSnapshotEnabled()ブール値

端末の CiscoTermSnapshotEvおよび
CiscoTermSnapshotCompletedEvを有効または無効
に設定します。

setSnapshotEnabled(boolean enabled)void

端末の CiscoRTPInputKeyEvおよび
CiscoRTPOutputKeyEvイベントのイベントフィル
タのステータスを返します。イベントフィルタが

有効な場合は trueを返します。イベントフィルタ
が無効な場合は falseを返します。

getRTPKeyEventsEnabled()ブール値

端末の CiscoRTPInputKeyEvおよび
CiscoRTPOutputKeyEvイベントを有効または無効
に設定します。

setRTPKeyEventsEnabled(boolean enabled)void

端末の CiscoTermDeviceStateActiveEvイベントの
イベントフィルタのステータスを返します。イベ

ントフィルタが有効な場合は trueを返します。イ
ベントフィルタが無効な場合は falseを返します。

getDeviceStateActiveEvFilter()ブール値

端末の CiscoTermDeviceStateHeldEvイベントのイ
ベントフィルタのステータスを返します。イベン

トフィルタが有効な場合は trueを返します。イベ
ントフィルタが無効な場合は falseを返します。

getDeviceStateHeldEvFilter()ブール値

端末の CiscoTermDeviceStateAlertingイベントのイ
ベントフィルタのステータスを返します。イベン

トフィルタが有効な場合は trueを返します。イベ
ントフィルタが無効な場合は falseを返します。

getDeviceStateAlertingEvFilter()ブール値

Cisco Unified JTAPI拡張
419

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoTermDeviceStateIdleEvフィルタの状態を返し
ます。イベントフィルタが有効な場合は trueを返
します。イベントフィルタが無効な場合は false
を返します。

getDeviceStateIdleEvFilter()ブール値

端末に対して CiscoTermDeviceStateActiveEvフィ
ルタを有効または無効にします。デフォルトで

は、無効に設定されています。

setDeviceStateActiveEvFilter(boolean filterValue)void

端末に対して CiscoTermDeviceStateHeldEvフィル
タを有効または無効にします。デフォルトでは、

無効に設定されています。

setDeviceStateHeldEvFilter(boolean filterValue)void

端末に対してCiscoTermDeviceStateAlertingEvフィ
ルタを有効または無効にします。デフォルトで

は、無効に設定されています。

setDeviceStateAlertingEvFilter(boolean filterValue)void

端末に対してCiscoTermDeviceStateIdleEvフィルタ
を有効または無効にします。デフォルトでは、無

効に設定されています。

setDeviceStateIdleEvFilter(boolean filterValue)void

端末のCiscoTermDeviceStateWhisperEvフィルタの
ステータスを返します。

getDeviceStateWhisperEvFilter()ブール値

端末のCiscoTermDNDStatusChangedEvフィルタの
ステータスを返します。

getDNDChangedEvFilter()ブール値

端末に対してCiscoTermDNDStatusChangedEvフィ
ルタを有効または無効にします。パラメータ：
filterValue - void
setDeviceStateWhisperEvFilter(boolean filterValue)。
端末に対してCiscoTermDeviceStateWhisperEvフィ
ルタを有効または無効にします。デフォルトで

は、無効に設定されています。

setDNDChangedEvFilter(boolean filterValue)void

このインターフェイスは

CiscoTermDNDOptionChangedEvフィルタのステー
タスを取得するために使用できます。端末の

CiscoTermDNDOptionChangedEvフィルタのステー
タスを返します。

getDNDOptionChangedEvFilter()ブール値

このインターフェイスは、端末に対して

CiscoTermDNDOptionChangedEvフィルタを有効ま
たは無効にするために使用します。パラメータ：
filterValue

setDNDOptionChangedEvFilter(boolean filterValue)void
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このインターフェイスは

CiscoMultiMediaStreamsInfoEvフィルタのステータ
スを取得するために使用できます。

getMultiMediaStreamsInfoEvFilter()ブール値

このインターフェイスは、端末に対して

CiscoMultiMediaStreamsInfoEvフィルタを有効また
は無効にするために使用します。

setMultiMediaStreamsInfoEvFilter(boolean filterValue)void

このメソッドはフィルタの値を取得するために使

用され、フィルタのデフォルト値は falseに設定さ
れています。

getHuntLogStatusChangedEvFilter()ブール値

このメソッドは、フィルタを設定するために使用

されます。フィルタの値が trueであり
huntLogStatusの値が変更された場合、アプリケー
ションが CiscoTermHuntLogStatusChangedEvイベ
ントを受信します。

setHuntLogStatusChangedEvFilter(boolean filterValue)void

関連資料

なし

CiscoTerminal
標準の JTAPIでは動的な端末登録の概念をサポートしていません。CiscoTerminalインターフェ
イスは、これをサポートするために、標準の端末インターフェイスを拡張します。すべての

Cisco Unified Communications Managerデバイスは CiscoTerminalで表します。また、すべての
CiscoTerminalについて、現在 IN_SERVICEであるか OUT_OF_SERVICEであるかを照会でき
ます。

CiscoTerminalが表す Cisco Unified Communications Managerデバイスが、たとえば IPフォンで
ある場合、そのネットワーク接続が失われると、電話は OUT_OF_SERVICEになります。
CiscoMediaTerminalなどのその他のデバイスは、アプリケーションの要求に応じて登録され、
IN_SERVICEまたは OUT_OF_SERVICEになります。

CiscoTerminalには API getIPAddressingMode()が含まれています。このインターフェイスは、
CiscoTerminalに設定されている IPアドレッシングモードを返します。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

このインターフェイスは次の目的で拡張されました。

•端末の IPアドレスの取得
•端末のアウトバウンドコールロールオーバー設定の
取得。新しいインターフェイスは、端末のコンサルト

コールロールオーバー、アウトバウンドコールロー

ルオーバー、回線をまたいで参加（Join Across Lines
（JAL））および回線をまたいで直接転送（Direct
Transfer Across Lines（DTAL））機能へのアクセスを
可能にします。電話機で機能を呼び出したときと、ア

プリケーションによって機能を呼び出したときでは、

端末の機能が異なる場合があります。機能に必要な設

定全体が有効であるかどうかは示されません（たとえ

ば、機能のテンプレートに [参加（Join）]ソフトキー
が設定されている必要があります）。

•端末の登録状態の取得

7.1.(3)

次の新しい APIが追加されました。

• APIs pickup(Address pickingAddress) groupPickup(Address
pickingAddress

• String pickupGroupNumber)
• directedPickup(Address pickingAddress, String
pickupGroupNumber)

•異なる特徴を持つコールピックアップグループから
のコールをピックアップする Pickup(Address
pickingAddress)。

•端末のログインタイプを返す API getLoginType ()。

8.0(1)

新しい API、isBuiltInBridgeEnabled()が追加されました。8.5(1)

端末のマルチメディア機能を判別する新しいインターフェ

イスである public interface CiscoTerminalが CiscoTerminal
に追加されました。

10.0(1)

GetHuntLogStatus () throwsInvalidStateExceptionおよび
setHuntLogStatus(int huntLogStatus)throws
InvalidStateException、MethodNotSupportedExceptionメソッ
ドを追加。

11.5(1)
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コード例

public class MyTerminalObserver implements TerminalObserver { public void
terminalChangedEvent (TermEv[] evlist) { for(int i = 0; evlist ! = null && i
< evlist.length; i++) { … if ( evlist[i] instance of TermInServiceEv) {
CiscoTerminal term = (CiscoTerminal) (((CiscoTermEv)evlist[i] ).getTerminal());
if(!term instanceof CiscoMediaTerminal && ! term instanmceof CiscoRouteterminal)
{ try { if ( term. isBuiltInBridgeEnabled()) { System.out.println("Build in
Bridge is enabled for terminal" + tern.getName()); else {
System.out.println("Build in Bridge is disabled for terminal" + tern.getName());
} } catch(Exception) { System.out.println("Exception caught"); } } } } } }

スーパーインターフェイス
CiscoObjectContainer, javax.telephony.Terminal

サブインターフェイス
CiscoMediaTerminal, CiscoRouteTerminal

宣言
public interface CiscoTerminal extends javax.telephony.Terminal, CiscoObjectContainer

フィールド

表 220 : CiscoTerminalのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

この定数は、端末がハントグループにログイ

ンしていることを示しています。

DEVICE_HUNT_LOGGED_INstatic final int

この定数は、端末がハントグループからログ

アウトしていることを示しています。

DEVICE_HUNT_LOGGED_OUTstatic final int

この定数は、端末がハントグループからログ

インまたはログアウトする機能を持っていな

いことを示しています。

DEVICE_HUNT_NOT_APPLICABLE.のいずれ
かを返します。

static final int

CiscoTerminalの getState()インターフェイスに
よって返されるこの定数フィールド値は、

CiscoTerminalがアウトオブサービスであるこ
とを示します。

OUT_OF_SERVICEstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

CiscoTerminalの getState()インターフェイスに
よって返されるこの定数値は、CiscoTerminal
がインサービスであることを示します。

IN_SERVICEstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、現在、

CiscoTerminalのどのアドレスにもコールがな
いことを示します。

DEVICESTATE_IDLEstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、

CiscoTerminalのアドレスに少なくとも 1つの
アクティブなコールがあることを示します。

DEVICESTATE_ACTIVEstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、

CiscoTerminalのアドレスに少なくとも 1つが
アラート状態になっているコールがあり、ア

クティブなコールがないことを示します。

DEVICESTATE_ALERTINGstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、

CiscoTerminalのアドレスに少なくとも 1つの
コールが保留中であり、アラート状態になっ

ているコールやアクティブなコールがないこ

とを示します。

DEVICESTATE_HELDstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、

CiscoTerminal DeviceStateが不明であることを
示します。この状態は、デバイスステート

フィルタが無効な場合に返されます。

DEVICESTATE_UNKNOWNstatic final int

CiscoTerminalの getDeviceState()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、

CiscoTerminalのアドレスに少なくとも 1つの
一方向メディアでのインターコムコールがあ

り、保留中やアラート状態になっているコー

ルやアクティブなコールがないことを示しま

す。

DEVICESTATE_WHISPERstatic final int

この端末のCiscoTerminal.getSupportedEncoding
()が UNKNOWNであることを示します。

UNKNOWN_ENCODINGstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

この CiscoMediaTerminalまたは RoutePointの
CiscoTerminal.getSupportedEncoding ()が
NOT_APPLICABLEであることを示します。

NOT_APPLICABLEstatic final int

この端末のCiscoTerminal.getSupportedEncoding
()が ASCIIであり、この端末が
ASCII_ENCODINGだけをサポートしているこ
とを示します。

ASCII_ENCODINGstatic final int

この端末のCiscoTerminal.getSupportedEncoding
()が UCS2UNICODE_ENCODINGであること
を示します。

UCS2UNICODE_ENCODINGstatic final int

CiscoTerminalの getDNDOption()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、設定さ

れている DND（サイレント）オプションが
Noneであることを示します。

DND_OPTION_NONEstatic final int

CiscoTerminalの getDNDOption()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、設定さ

れている DND（サイレント）オプションが
Ringer Offであることを示します。電話機で
DNDが有効になっている場合、その電話機に
着信コールがあっても、呼出音が鳴りません。

DND_OPTION_RINGER_OFFstatic final int

CiscoTerminalの getDNDOptions()インターフェ
イスによって返されるこの定数値は、設定さ

れている DND（サイレント）オプションが
Call Rejectであることを示します。電話機で
DNDが有効になっている場合、共用回線を除
いて、その電話機へのすべてのコールが拒否

されます。

DND_OPTION_CALL_REJECTstatic final int

これは、IPAddressingモードが不明であること
を示します。

IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWNstatic final int

これは、IPAddressingモードが IPv4であるこ
とを示します。

IP_ADDRESSING_MODE_IPV4static final int

これは、IPAddressingモードが IPv6であるこ
とを示します。

IP_ADDRESSING_MODE_IPV6static final int

これは、IPAddressingモードが IPv4と IPv6の
両方であることを示します。

IP_ADDRESSING_MODE_IPV4_V6static final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

これは、Cisco Unified Communications Manager
の ANATのために予約された IP Addressing定
数です。JTAPIでは使用されません。

IP_ADDRESSING_MODE_UNKNOWN_ANATREDstatic final int

メソッド

表 221 : CiscoTerminalのメソッド

説明メソッドインターフェイス

このメソッドは、EMログインが実行された場合に端末が
クラスタに対しローカルかどうかを示す値

NO_EM_LOGIN、NATIVE_LOGINまたはVISITOR_LOGIN
を返します。

getLoginType()int

この端末に対してEMログインが実行されなかったことを
示します。値は整数値 0です。

CiscoTerminal.NO_LOGINStatic final int

同じクラスタに属するプロファイルを使用して端末への

EMログインが実行された場合に、その端末がローカルク
ラスタの一部であることを示します。値は整数値1です。

CiscoTerminal.NATIVE_LOGIN

クラスタのローカルではないプロファイルを使用して端末

へのEMログインが実行された場合に、その端末がVisiting
クラスタの一部であることを示します。値は整数値 2で
す。

CiscoTerminal.VISITOR_LOGIN

非推奨メソッド

このメソッドはgetState()メソッドに置き換えられました。
この端末の状態を返します。状態を表す定数は次のとおり

です。

• CiscoTerminal.OUT_OF_SERVICE
• CiscoTerminal.IN_SERVICE

getRegistrationState()int

この端末の状態を返します。状態を表す定数は次のとおり

です。

• CiscoTerminal.OUT_OF_SERVICE
• CiscoTerminal.IN_SERVICE

getState()int
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説明メソッドインターフェイス

この端末のACTIVETerminalConnectionに関連付けられた、
RTP入力ストリームに使用されるプロパティ。CiscoTerminal
が CiscoTerminal.REGISTERED状態であり、そのプロバイ
ダーが Provider.IN_SERVICE状態である必要があります。
さらに、Terminal.getTerminalConnections ()が、
TerminalConnection.ACTIVE状態にある TerminalConnection
を少なくとも 1つ返す必要があります。

例外

javax.telephony.InvalidStateException

getRTPInputProperties()CiscoRTPInputProperties

この端末のACTIVETerminalConnectionに関連付けられた、
RTP出力ストリームに使用されるプロパティ。CiscoTerminal
が CiscoTerminal.REGISTERED状態であり、そのプロバイ
ダーが Provider.IN_SERVICE状態である必要があります。
さらに、Terminal.getTerminalConnections ()が、
TerminalConnection.ACTIVE状態にある TerminalConnection
を少なくとも 1つ返す必要があります。

例外

javax.telephony.InvalidStateException

getRTPOutputProperties()CiscoRTPOutputProperties

非推奨メソッド

CiscoTerminal.sendData ( byte[] )を使用します。

例外

javax.telephony.InvalidStateException

javax.telephony.MethodNotSupportedException

sendData(java.lang.StringterminalData)java.lang.String

CiscoTerminalは CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になって
いる必要があり、プロバイダーは Provider.IN_SERVICE状
態になっている必要があります。アプリケーションでは、

このインターフェイスを使用して、バイト形式のXSIオブ
ジェクトをプッシュできます。電話機がこのデータを受信

すると、このメソッドは正常に終了します。アプリケー

ションは、このインターフェイスを使用して最大 2000バ
イトのデータを送信します。それ以上のサイズのデータ送

信要求は拒否されます。

例外

PlatformException（データは正常に送信されませんでし
た）、javax.telephony.InvalidStateException、および
javax.telephony.MethodNotSupportedException

sendData(byte[]terminalData)byte[]
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説明メソッドインターフェイス

この端末に関連付けられたフィルタオブジェクトを取得し

ます。

getFilter()CiscoTermEvFilter

TerminalObserverに配信されるイベントのフィルタを設定
します。このメソッドはコードの実行中いつでも起動でき

ますが、通常は初期化の一部として Terminalイベントの
セットアップに使用するか、CiscTermCreatedEvによって
新規端末の作成が通知されたときに使用します。

•例 1：使用方法の 1つとして、通常は配信されないボ
タン押下イベントをオンにします。Terminal term =
provider.getTerminal ( name ); if ( term instanceof CiscoTerm
) { CiscoTerm ciscoTerm = (CiscoTerm)term;
CiscoTermEvFilter filter = ciscoTerm.getFilter ();
filter.setButtonPressedEnabled ( true ); } term.addObserver
( terminalObserver )

•例 2：別の使用方法として、アプリケーションに関係
のないいくつかのイベントをオフにします。たとえ

ば、純粋にコール制御だけを行っているアプリケー

ションでは、次のようにメディア（RTP）イベントを
オフにできます。Terminal term = provider.getTerminal (
name ); if ( term instanceof CiscoTerm ) { CiscoTerm
ciscoTerm = (CiscoTerm)term; CiscoTermEvFilter filter =
ciscoTerm.getFilter (); filter.setRTPEventsEnabled ( false );
ciscoTerm.setFilter ( filter ); } term.addObserver (
terminalObserver ); term.getAddresses () [0].addCallObserver
( callObserver )

フィルタを明示的に設定せずにCallObserverを追
加すると、RTPイベントがオンになります。Cisco
JTAPI Release 1.4以前のこの動作は、現在も維持
されています。setFilterが明示的に呼び出される
と、フィルタの設定が有効になります。RTPイ
ベントは、上記のようなコードでは配信されま

せんが、次の例では配信されます。Terminal term
= provider.getTerminal ( name ); term.addObserver (
terminalObserver ); term.getAddresses ()
[0].addCallObserver ( callObserver ).

（注）

setFilter(CiscoTermEvFilter
terminalEvFilter)

void
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説明メソッドインターフェイス

terminalConnectionを返します。CiscoTerminalは
CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になっている必要があり、
プロバイダーは Provider.IN_SERVICE状態になっている必
要があります。このメソッドには、アドレスと文字列を入

力できます。

パラメータ

• UnParkAddress：端末上のいずれかのアドレス。

• ParkedAt：指定される文字列は、コールが以前にパー
クされたシステムパークポートです。コールがパー

クされると、この文字列が返されます。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException
（CiscoTerminal.getState()が IN_SERVICEではありま
せん）

• PlatformException：パークの解除中に発生したその他
のエラー（たとえば、パーク解除番号が無効）。

• javax.telephony.InvalidArgumentException

• javax.telephony.ResourceUnavailableException

unPark(javax.telephony.Address
UnParkAddress,
java.lang.String ParkedAt)

javax.telephony.TerminalConnection

•この端末の DeviceStateを返します。DeviceStateには
端末のすべてのアドレスのコール状態が累積して反映

されています。状態を表す定数は次のとおりです。

• CiscoTerminal.DEVICESTATE_ILDE
• CiscoTerminal.DEVICESTATE_ACTIVE
• CiscoTerminal.DEVICESTATE_ALERTING
• CiscoTerminal.DEVICESTATE_HELD
• CiscoTerminal.DEVICESTATE_UNKNOWN
• CiscoTerminal.DEVICESTATE_WHISPER

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

getDeviceState()int
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説明メソッドインターフェイス

この端末でサポートされる符号化方式の種類を返します。

このメソッドを使用して、端末がUnicodeをサポートして
いるかどうかを確認します。この情報にアクセスするに

は、端末が CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になっている
必要があります。supportedEncodingは次の定数のいずれか
です。

• CiscoTerminal.UNKNOWN_ENCODING
• CiscoTerminal.ASCII_ENCODING
• CiscoTerminal.UCS2UNICODE_ENCODING
• CiscoTerminal.NOT_APPLICABLE

例外

• javax.telephony.InvalidStateException

getSupportedEncoding ()int

この端末がサポートしているロケールを返します。このメ

ソッドにアクセスするには、端末が

CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になっている必要がありま
す。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

getLocale()int

この端末の制限状態を返します。端末が制限されている場

合、その端末に関連付けられたすべてのアドレスも制限さ

れます。戻り値：端末が制限されている場合は trueを返し
ます。そうでない場合は falseを返します。

isRestricted()ブール値

端末における現在のアクティブコールのセキュリティ状態

を格納した CiscoTermSnapshotEvイベントを生成します。
このメソッドにアクセスするには、端末が

CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になっており、
CiscoTermEvFilter.setSnapshotEnabled()が trueに設定されて
いる必要があります。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

createSnapshot()void
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説明メソッドインターフェイス

この端末がサポートしているロケール代替スクリプトを返

します。空の戻り値は、この端末がサポートしていない

か、または代替スクリプトで設定されていないことを示し

ます。このメソッドにアクセスするには、端末が

CiscoTerminal.IN_SERVICE状態になっている必要がありま
す。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

getAltScript()java.lang.String

端末のプロトコル（SCCP、SIP、またはなし）を報告し、
次の定数のいずれかとしてこの端末のプロトコルを返しま

す。

• CiscoTerminalProtocol.PROTOCOL_NONE
• CiscoTerminalProtocol.PROTOCOL_SCCP
• CiscoTerminalProtocol.PROTOCOL_SIP

getProtocol()int

DND（サイレント）ステータスを設定します。これによ
り、DND機能が有効または無効になります。この機能は、
ルートポイントには適用されません。

パラメータ

• dndStatus

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

setDNDStatus(boolean dndStatus)void

DND（サイレント）ステータスを報告し、dndStatusを返
します。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

getDNDStatus()ブール値
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説明メソッドインターフェイス

DND（サイレント）オプションの値を返します。DND機
能は実際の電話機だけに適用されるため、この値は

CiscoMediaTerminalまたは CiscoRouteTerminalにとっては
重要ではありません。DNDオプションを表す定数は次の
とおりです。

• CiscoTerminal.DND_OPTION_NONE
• CiscoTerminal.DND_OPTION_RINGER_OFF
• CiscoTerminal.DND_OPTION_CALL_REJECT

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：CiscoTerminal.
getState()が IN_SERVICEではありません。

getDNDOption()int

エクステンションモビリティ（EM）ログインユーザ名EM
のユーザが端末にログインしていない場合、このインター

フェイスは nullまたは空文字列を返します。

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：
CiscoCiscoTerminal.getState()が IN_SERVICEではない
場合。

getEMLoginUsernamejava.lang.String

端末の IPv4 IPアドレスを返します。

例外

• InvalidStateException

• MethodNotSupportedException

getIPV4Address()InetAddress

端末の IPv6 IPアドレスを返します。

例外

• InvalidStateException

• MethodNotSupportedException

getIPV6Address()InetAddress

このメソッドは、pickingAddressが属するピックアップグ
ループから最も長く呼び出されているコールをピックアッ

プします。pickingAddressはコールがピックアップされる
端末のアドレスです。

パラメータ

pickingAddressは、端末オブジェクトがピックアップする
アドレスを指定します。

pickup (Address pickingAddress)Call
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説明メソッドインターフェイス

このメソッドは、pickingAddressの指定された
pickupGroupNumberから最も長く呼び出されているコール
をピックアップします。

パラメータ

• pickingAddressは、端末オブジェクトがピックアップ
するアドレスを指定します。

•追加の文字列オブジェクトは、CUCMで設定した、応
答を望むピックアップグループの番号を表します。

groupPickup(Address
pickingAddress, String
pickupGroupNumber)

Call

このメソッドは pickingAddressの指定した ringingDNから
のコールをピックアップします。ringingDNは
pickingAddressと同じピックアップグループに属している
必要があります。

パラメータ

• pickingAddressは、端末オブジェクトがピックアップ
するアドレスを指定します。

•追加の文字列オブジェクトは、アプリケーションが応
答するダイレクトコールピックアップ要求の特定の

DNを表します。

directedPickup(Address
pickingAddress, String ringingDN)

Call

このメソッドは関連付けられた pickupgroupsのプライオリ
ティに基づいてコールをピックアップします。複数のコー

ルがある場合、グループ内で最も長く呼び出されている

コールがピックアップされます。pickingAddressはコール
がピックアップされる端末のアドレスです。

パラメータ

pickingAddressは、端末オブジェクトがピックアップする
アドレスを指定します。

otherPickup(Address
pickingAddress)

Call

端末のロールオーバー設定を返します。

例外

• InvalidStateException

getRollOverConfig()int

これは、端末にロールオーバーが設定されていないことを

示します。

NO_ROLLOVERpublic final static int

これは、コールを端末の任意のアドレスにロールオーバー

できることを示します。

ROLLOVER_ANY_DNpublic final static int
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説明メソッドインターフェイス

これは、コールを名前（DN）に一致するアドレスにロー
ルオーバーできることを示します。

ROLLOVER_SAME_DNpublic final static int

アプリケーションではこの値を使用して、ユーザが手動で

使用する際の端末の機能を確認できます。

PHONE_USERpublic static final int

アプリケーションではこの値を使用して、アプリケーショ

ンから機能を呼び出すための端末の機能を確認できます。

APPLICATIONpublis static final int

CiscoTerminalになることができるユーザ。PHONE_USER
または CiscoTerminal.APPLICATION

例外

• InvalidStateException

canConsultCallRollOver(int
which_user)

ブール値

• InvalidStateExceptioncanOutBoundCallRollOver(int
which_user)

ブール値

この端末上の別のアドレスのコールで会議を開催できる場

合、このインターフェイスは trueを返します。

回線をまたいで接続された転送/会議をサポートする端末の
場合、このインターフェイスは trueを返します。

例外

• InvalidStateException

canJoinAcrossLines(int
which_user)

ブール値

この端末の別のアドレスのコールが転送可能である場合、

このインターフェイスは trueを返します。

回線をまたいで接続された転送/会議をサポートする端末の
場合、このインターフェイスは trueを返します。

例外

• InvalidStateException

canDirectTransferAcrossLines(int
which_user)

ブール値

例外

• InvalidStateException

canJoinOnSameLine (int
which_user)

ブール値

例外

• InvalidStateException

canDirectTransferOnSameLine(int
which_user)

ブール値

端末が Cisco Unified Communications Managerに登録されて
いる場合は trueを返し、そうでない場合は falseを返しま
す。

isRegistered()ブール値
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説明メソッドインターフェイス

端末で Built-In-Bridgeが有効になっている場合は trueを返
し、そうでない場合は falseを返します。

isBuiltInBridgeEnabled()public boolean

このメソッドはCiscoUnified Client Services Frameworkデバ
イスを拡張モードに登録し、デバイスは

CiscoRemoteTerminalと表されるようになります。これは、
ソフトフォン（SIP）/デスクフォンモードのデバイスを拡
張モードで有効にするために、Cisco Unified Client Services
Frameworkデバイスをモニタしているアプリケーションで
使用することを目的としています。このメソッドが成功し

た場合、デバイスは登録されて CiscoRemoteTerminal端末
タイプとして表され（まだ CiscoRemoteTerminalでない場
合）、リモート接続先で、Cisco Extend and Connect（CTI
リモートデバイス）でサポートされている機能を使用でき

るようになります。ソフトフォン/デスクフォンモードと
拡張モード間の切り替えの結果として、端末切り替え

（CiscoTerminalから CiscoRemoteTerminalへなど）が発生
するいずれの場合にも、アプリケーションにプロバイダー

イベント CiscoAddrRemovedEv、CiscoTermRemovedEv、
CiscoAddrCreatedEv、CiscoTermCreatedEvが送信されます。
端末とアドレスのオブザーバがすべて削除されるため、ア

プリケーションは古い端末オブジェクトの参照を解除して

から、必要なオブザーバを再度追加する必要があります。

CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなければならないこと
に注意してください。そうでない場合、InvalidStateException
に関する CiscoRegistrationExceptionがスローされます。ま
た、端末がこのアプリケーションによってすでに拡張モー

ドに登録されている場合や何らかの理由で登録が失敗した

場合は、CiscoRegistrationExceptionがスローされます。端
末タイプが CiscoTerminalまたは CiscoRemoteTerminalでな
い場合、および端末がCiscoUnifiedClient Services Framework
デバイスでない場合は、MethodNotSupportedExceptionがス
ローされます。

register()void
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説明メソッドインターフェイス

このメソッドは、Cisco Unified Client Services Frameworkデ
バイスを拡張モードから登録解除します。端末タイプは

CiscoRemoteTerminalのままになりますが、アプリケーショ
ンで明示的にCUCMに登録して、ソフトフォン/デスクフォ
ンモードに切り替えることができます。これは、Cisco
Extend Connectモードを無効にするために、Cisco Extend
Connectモードの Cisco Unified Client Services Frameworkデ
バイスをモニタしているアプリケーションで使用すること

を目的としています。このメソッドが成功した場合、デバ

イスは登録解除されますが、CiscoRemoteTerminalのままに
なります。

CiscoProviderが IN_SERVICE状態でなければならないこと
に注意してください。そうでない場合、InvalidStateException
に関する CiscoUnregistrationExceptionがスローされます。
また、端末がこのアプリケーションによって拡張モードに

登録されていない場合や何らかの理由で登録解除が失敗し

た場合は、CiscoUnregistrationExceptionがスローされます。
端末タイプが CiscoRemoteTerminalでない場合、および端
末がCiscoUnified Client Services Frameworkデバイスでない
場合は、MethodNotSupportedExceptionがスローされます。

unregister()void
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説明メソッドインターフェイス

このメソッドは、次のいずれかの定数である端末のデバイ

スタイプを返します。デバイスタイプを検出できない場

合またはデバイスが無効な場合は、

CiscoTerminal.DEVICETYPE_UNKNOWNを返します。

CiscoTerminal.DEVICETYPE_UNKNOWN

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ANALOG_PHONE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6901

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6911

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6921

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6941

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6945

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6961

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7906

CiscoTerminal.DEVICETYPE_TELECASTER_BID

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7911

CiscoTerminal.DEVICETYPE_14 _BUTTON_SIDECAR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7915_12 _BUTTON_SIDECAR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7915_24 _BUTTON_SIDECAR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7916_12 _BUTTON_SIDECAR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7916_24 _BUTTON_SIDECAR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CKEM_36_BUTTON

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CP7921

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7925

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7926

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7931

getType()int
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説明メソッドインターフェイス

CiscoTerminal.DEVICETYPE_IP_ CONFERENCE_PHONE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7936

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7937

CiscoTerminal.DEVICETYPE _TELECASTER_BUSINESS

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7941

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7941G_GE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7942

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7945

CiscoTerminal.DEVICETYPE_TELECASTER_MGR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7961

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7961G_GE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7962

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7965

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7970

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7971

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7975

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7989

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8941

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8945

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8961

CiscoTerminal.DEVICETYPE_9951

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_9971

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ATA_186

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_ATA_187

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_CIUS

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_CIUS_SP

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO _SOFTPHONE_SE_M

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED
_COMMUNICATOR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED
_MOBILE_COMMUNICATOR

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED
_COMMUNICATIONS_FOR_RTX

Cisco Unified JTAPI拡張
438

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド
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CiscoTerminal.DEVICETYPE_CLIENT
_SERVICES_FRAMEWORK

CiscoTerminal.DEVICETYPE_VGC_PHONE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_PORT

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_ROUTE_POINT

CiscoTerminal.DEVICETYPE_DEVICE_PILOT

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ISDN_BRI_PHONE

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_REMOTE_DEVICE

このメソッドは、端末のデバイスタイプ名（つまり、デバ

イスタイプの表示名）を返します。デバイスタイプ名を

検出できない場合は空の文字列を返し、デバイスが無効な

場合は NULLを返します。

getTypeName()文字列

CiscoMultiMediaCapabilityInfoを返し、端末のマルチメディ
ア機能を示します。

getCiscoMultiMediaCapabilityInfo()CiscoTerminal

このメソッドは端末の huntlogstatusの値を取得するために
使用され、CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_IN、
CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_OUT、あるいは
CiscoTerminalを返します。
DEVICE_HUNT_NOT_APPLICABLE.のいずれかを返しま
す。

このメソッドはアウトオブサービス状態の端末で呼び出

された場合、InvalidStateExceptionをスローします。

getHuntLogStatus ()が
InvalidStateExceptionをスローす
る

int

このメソッドはデバイスの huntLogStatusの値を設定する
ために使用され、パラメータの値は

CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_IN、
CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_OUTです。

このメソッドはアウトオブサービス状態の端末で呼び出

された場合、InvalidStateExceptionをスローします。このメ
ソッドは、CTIルートポイント、CTIリモートデバイス、
Sparkリモートデバイスなどのサポート対象外のデバイス
で呼び出された場合にMethodNotSupportedExceptionをス
ローし、引数が 1 (loggen_in)または 2 (logged_out)以外の
場合に InvalidArgumentExceptionをスローします。

setHuntLogStatus(int
huntLogStatus)が
InvalidStateException、
MethodNotSupportedException、
InvalidArgumentExceptionをス
ローする

void
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.Terminalから

addCallObserver, addObserver, getAddresses, getCallObservers, getCapabilities, getName, getObservers,
getProvider, getTerminalCapabilities, getTerminalConnections, removeCallObserver, removeObserver

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

データ型

public static final int

CiscoTerminal.DEVICETYPE_UNKNOWN = 0

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ANALOG_PHONE = 30027

CiscoTerminal.DEVICETYPE_12S = 4

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6901 = 547

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6911 = 548

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6921 = 495

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6941 = 496

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6945 = 564

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_6961 = 497

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7906 = 369

CiscoTerminal.DEVICETYPE_TELECASTER_BID = 6

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7911 = 307

CiscoTerminal.DEVICETYPE_14_BUTTON_SIDECAR = 124

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7915_12_BUTTON_SIDECAR = 227

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7915_24_BUTTON_SIDECAR = 228

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7916_12_BUTTON_SIDECAR = 229

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7916_24_BUTTON_SIDECAR = 230

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CKEM_36_BUTTON = 232

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CP7921 = 365

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7925 = 484

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7926 = 577

CiscoTerminal.DEVICETYPE_7931 = 348

CiscoTerminal.DEVICETYPE_IP_CONFERENCE_PHONE = 9

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7936 = 30019

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7937 = 431

CiscoTerminal.DEVICETYPE_TELECASTER_BUSINESS = 8
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CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7941 = 115

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7941G_GE = 309

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7942 = 434

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7945 = 435

CiscoTerminal.DEVICETYPE_TELECASTER_MGR = 7

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7961 = 30018

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7961G_GE = 308

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7962 = 404

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7965 = 436

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7970 = 30006

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7971 = 119

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7975 = 437

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_7989 = 302

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8941 = 586

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8945 = 585

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_8961 = 540

CiscoTerminal.DEVICETYPE_9951 = 537

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_9971 = 493

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ATA_186 = 12

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_ATA_187 = 550

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_CIUS = 593

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_CIUS_SP = 632

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_SOFTPHONE_SE_M = 30016

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED_COMMUNICATOR = 358

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED_MOBILE_COMMUNICATOR = 468

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CISCO_UNIFIED_COMMUNICATIONS_FOR_RTX = 648

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CLIENT_SERVICES_FRAMEWORK = 503

CiscoTerminal.DEVICETYPE_VGC_PHONE = 10

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_PORT = 72

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_ROUTE_POINT = 73

CiscoTerminal.DEVICETYPE_DEVICE_PILOT = 71

CiscoTerminal.DEVICETYPE_ISDN_BRI_PHONE = 30028

CiscoTerminal.DEVICETYPE_CTI_REMOTE_DEVICE = 635
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関連資料

「Terminal」と「CiscoMediaTerminal」、定数フィールド値、および「CiscoTermEvFilter」を参
照してください。

CiscoTerminalConnection
CiscoTerminalConnectionインターフェイスは、CallControlTerminalConnectionインターフェイス
を拡張し、機能を追加します。アプリケーションは getReasonメソッドを使用して、接続が確
立された原因を取得できます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

新しい 2つのメソッド、addMediaStream(String streamDN,
String callingPartyNumber)および removeMediaStream()が追
加されました。

8.5(1)

新しい API、playtone(int toneType, int playToneDirection)が
追加されました。

新しいメソッド startRecording(int playToneDirection, int
recordingInvocationType)が追加されました。2個の新しい
定数 RECORDING_INVOCATION_TYPE_SILENTおよび
RECORDING_INVOCATION_TYPE_USERが追加されまし
た。

9.0(1)

新規メソッド hold (String contentID)が追加されました。10.0(1)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnection, CiscoObjectContainer,
javax.telephony.TerminalConnection

宣言
public interface CiscoTerminalConnection extends
javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnection, CiscoObjectContainer
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フィールド

表 222 : CiscoTerminalConnectionのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

コールが選択されていません。CISCO_SELECTEDNONEstatic final int

コールが選択されています。CISCO_SELECTEDLOCALstatic final int

コールがその共用回線で選択されている場合、

Passive TerminalConnectionがこの選択状態を受
け取ります。

CISCO_SELECTEDREMOTEstatic final int

この定数は、アプリケーションがサイレント

録音呼び出しタイプを呼び出す場合に使用さ

れます。コール録音ステータスは、Cisco IPデ
バイス表示には反映されません。

サイレント録音は、リリース9.0よりも前のリ
リースのデフォルトの動作です。アプリケー

ションで、リリース9.0よりも前に導入された
startRecording(int playToneDirection)メソッドを
使用すると、

RECORDING_INVOCATION_TYPE_SILENT呼
び出しタイプにデフォルト設定されます。

RECORDING_INVOCATION_TYPE_SILENTstatic int

この定数は、アプリケーションがユーザ録音

呼び出しタイプを呼び出す場合に使用されま

す。コール録音ステータスは、Cisco IPデバイ
ス表示に反映されます。アプリケーションで

この録音タイプのデバイスを照会できます。

RECORDING_INVOCATION_TYPE_USERstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnectionから

BRIDGED, DROPPED, HELD, IDLE, INUSE, RINGING, TALKING, UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.TerminalConnectionから

ACTIVE, PASSIVE
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パラメータ

invocationType

invocationTypeパラメータを使用すると、アプリケーションで録音呼び出しタイプを指定でき
ます。パラメータは、定数 RECORDING_INVOCATION_TYPE_SILENTまたは
RECORDING_INVOCATION_TYPE_USERのいずれかとして渡されます。

String contentID

特定のビデオを表す文字列。最大 128文字です。

新規エラーコード
CTIERR_ILLEGAL_CALLSTATE

不正なコールに関連付けられている TerminalConnection上で要求が作成された場合に発生しま
す。この要求を呼び出すことが可能な正常な状態は「Connected」のみです。

JTAPIは、「Line is not in a legal state to invoke command」という説明とともに InvalidStateException
をスローします。「」

CTIERR _CALL_DROPPED

不正なコールに関連付けられている TerminalConnection上で要求が作成された場合に発生しま
す。

JTAPIは、「Call is dropped」という説明とともに InvalidStateExceptionをスローします。「」

CTIERR_BIB_NOT_CONFIGURED

エージェントデバイス上で Built-In-Bridge（BIB）が設定されていない場合に発生します。

JTAPIは、「Built in bridge not configured」という説明とともに ResourceUnavailableExceptionを
スローします。「」

CTIERR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE

要求に対して Bulit-In-Bridge（BIB）を割り当てできない場合に発生します。

JTAPIは、「ResourceNot Available」という説明とともにResourceUnavailableExceptionをスロー
します。「」

CTIERR_MEDIA_CONNECTION_FAILED

Bulit-In-Bridge（BIB）コールがメディアへの接続に失敗した場合に発生します。

JTAPIは、「The connection to the media has failed」という説明とともに InvalidStateExceptionを
スローします。「」

CTIERR_START_STREAM_MEDIA_FAILED

エージェントグリーティングの機能で一般的な障害があり、それが他のいずれかのエラーコー

ドでも対象になっていない場合に発生します。
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JTAPIは、「Start streaming media request failed」という説明とともに InvalidStateExceptionをス
ローします。「」

CTIERR_STOP_STREAM_MEDIA_FAILED

エージェントグリーティングの機能で一般的な障害があり、それが他のいずれかのエラーコー

ドでも対象になっていない場合に発生します。

JTAPIは、「Stop streaming media request failed」という説明とともに InvalidStateExceptionをス
ローします。「」

CTIERR_REQUEST_ALREADY_PENDING

他の要求が作成されているのに、アプリケーションがエージェントグリーティング APIを呼
び出そうとするときに発生します。

JTAPIは、「The request was rejected because there is a similar request already pending」という説明
とともに InvalidStateExceptionをスローします。「」

CTIERR_NO_STREAMING_MEDIA_SESSION

停止するメディアストリームがないのに、アプリケーションが停止要求を呼び出したときに発

生します。JTAPIは、「There is no streaming media session active」という説明とともに
InvalidStateExceptionをスローします。「」

CTIERR_EXISTING_STREAMING_MEDIA_SESSION

他の要求が作成され、承認されているときに、アプリケーションがエージェントグリーティン

グ APIを呼び出そうとすると、このエラーが発生します。

JTAPIは、「There is an existing streamingmedia session」という説明とともに InvalidStateException
をスローします。「」

CTIERR_RECORDING_INVOCATION_TYPE_NOT_MATCHING

アプリケーションがアクティブな録音を停止しようとしたが、録音の呼び出しに使用した録音

タイプ以外の録音タイプを指定した場合に発生します。

メソッド

表 223 : CiscoTerminalConnectionのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

端末上のコールのプライバシーステータスを返します。

このインターフェイスは、プライバシーが有効になってい

る場合は true、そうでない場合は falseを返します。アプ
リケーションの端末の実装でコールに関する情報を表示す

る前に、常にTerminalConnectionのプライバシーステータ
スを確認する必要があります。

getPrivacyStatus()ブール値
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

端末上のコールの選択ステータスを返します。コールの

コール処理オペレーションを実行する前に、常に

TerminalConnectionの選択ステータスを確認する必要があ
ります。次のいずれかになります。

• CiscoTerminalConnection.CISCO_SELECTEDNONE
• CiscoTerminalConnection.CISCO_SELECTEDLOCAL
• CiscoTerminalConnection.CISCO_SELECTEDREMOTE

getSelectStatus()int
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

startRecording(int playToneDirection)void
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

コールの録音を開始します。このメソッドが成功した場合

は、システムは CiscoTermConnRecordingStartEvおよび
CiscoTermConnRecordingTargetInfoEvをコールオブザーバ
に配信します。

事前条件

• ((this.getTerminal()).getProvider()).getState() = =
Provider.IN_SERVICE

• this.getCallControlState() = =
CallControlTerminalConnection.TALKING

• ((CiscoProviderCapabilities)
(this.getTerminal().getProvider().
getProviderCapabilities()).canRecord() = = TRUE

• this.getConnection().getAddress().
getRecordingConfig(this.getTerminal()) = =
CiscoAddress.APPLICATION_CONTROLLED__RECORDING

パラメータ

• playToneDirection：トーンを再生するかどうかを指定
します。有効な値は次のとおりです。

• CiscoCall.PLAYTONE_NOLOCAL_OR_REMOTE

• CiscoCall.PLAYTONE_LOCALONLY

• CiscoCall.PLAYTONE_REMOTEONLY

• CiscoCall.PLAYTONE_BOTHLOCALANDREMOTE

例外

• javax.telephony.InvalidStateException：プロバイダーが
「インサービス」状態でないか、または

TerminalConnectionが「TALKING」状態ではありませ
ん。

• javax.telephony.PrivilegeViolationException：アプリケー
ションに、このメソッドを起動する適切な権限があり

ません。

• javax.telephony.ResourceUnavailableException：このメ
ソッドに必要な内部リソースがないことを意味しま

す。

• javax.telephony.InvalidArgumentException：
playToneDirectionの値が有効ではありません。
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

このメソッドは、startRecording(int playToneDirection)メソッ
ドと似ています。

startRecording(int playToneDirection, int
invocationType)

void

このメソッドは、stopRecording()メソッドに似ています。

アプリケーションがアクティブな録音を停止しようとした

が、録音を呼び出した際の録音タイプ以外の録音タイプを

指定した場合、要求は失敗し、エラーコード
CTIERR_RECORDING_INVOCATION
_TYPE_NOT_MATCHINGがスローされます。

stopRecording(int invocationType)void

録音側の端末名およびアドレスを公開するCiscoRecorderInfo
を返します。コールが録音されていない場合は、nullを返
します。CallControlTerminalConnectionは、通話中状態で
ある必要があります。

getCiscoRecorderInfo()CiscoRecorderInfo

CiscoMonitorInitiatorInfoを返します。コールがモニタリン
グされていない場合は、nullを返します。アプリケーショ
ンはこのメソッドをモニタリングターゲットの

TerminalConnectionに対して使用して、モニタリングの開
始側に関する情報を取得するか、またはモニタリングセッ

ションが存在しないと判断できます。

getCiscoMonitorInitiatorInfo()CiscoMonitor
InitiatorInfo

CiscoMonitorTargetInfoまたは nullを返します。アプリケー
ションはモニタリングの開始側の TerminalConnectionに対
してこのメソッドを使用して、モニタリングターゲット

に関する情報を取得できます。このメソッドは、モニタリ

ングターゲットのTerminalConnectionに対して呼び出され
た場合や、モニタリングセッションが存在しない場合に

は、nullを返します。

getCiscoMonitorTargetInfo()CiscoMonitor
TargetInfo
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

TerminalConnectionの関連する Built-in-bridge（BIB）へメ
ディアの送信を開始する要求を送信します。

パラメータ

• String streamDN：IVR、CTIポート、またはコールに
対してメディアをストリーミングするデバイスのダイ

ヤル番号（DN）。
• String callingPartyNumber：アプリケーションが IVRに
対して情報を提供するための文字列オブジェクト。こ

れはDNのすべての制約の影響を受け、これを使用し
てエージェントのDNを格納します。これは、新しい
コールイベントの発信側として IVRに提示されます。
IVRは、この情報を理解している、実行中のいくつか
のアプリケーションを持っている必要があります。こ

れらの情報は、IVRの新しいコールイベントからのみ
取得できます。

addMediaStream(String streamDN, String
callingPartyNumber)

void

TerminalConnectionの関連する BIBに対して、メディアの
再生を停止するよう要求を送信します。

removeMediaStream()void

コールのローカルエンドまたはリモートエンドでトーン

を再生します。

パラメータ

• int tonetype：CiscoToneインターフェイスで定義され
ているいずれかのトーン。

• int playToneDirection：
CiscoCall.PLAYTONE_LOCALONLYまたは
CiscoCall.PLAYTONE_REMOTEONLYのいずれかを使
用できます。

例外

• InvalidStateException

• InvalidArgumentException

• PlatformException

playTone(int toneType, int
playToneDirection)

void
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説明メソッドインターフェイス

（Interface）

このインターフェイスはコールを保留にし、保留中のビデ

オ再生や他の関連機能に使用できる contentIDを指定しま
す。CiscoProviderが IN_SERVICE状態になっている必要
があることに注意してください。また、コール制御状態は

Talking状態である必要があります。そうでない場合、
InvalidStateExceptionがスローされます。保留要求が失敗す
ると、ResourceUnavailableExceptionがスローされます。発
生したその他すべてのエラーでは、PlatformExceptionがス
ローされます。

パラメータ

String contentID：特定のビデオを表す文字列。最大 128文
字です。

hold (String contentID)void

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.callcontrol.CallControlTerminalConnectionから

getCallControlState, hold, join, leave, unhold

インターフェイス javax.telephony.TerminalConnectionから

answer, getCapabilities, getConnection, getState, getTerminal, getTerminalConnectionCapabilities,
getObject, setObject

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoObjectContainerから

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTerminalObserver
アプリケーションは、Terminal.addObserverメソッドを使用して Terminalを監視する際に、こ
のインターフェイスを実装して CiscoRTPInputStartedEvや CiscoRTPInputStoppedEvなどの
CiscoTermEvイベントを受信します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

Cisco Unified JTAPI拡張
451

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したメソッド

cucm_b_cisco-unified-jtapi-developers-guide-1251_appendix6.pdf#nameddest=unique_586


スーパーインターフェイス
javax.telephony.TerminalObserver

宣言
public interface CiscoTerminalObserver extends javax.telephony.TerminalObserver

フィールド

なし

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.TerminalObserverから

terminalChangedEvent

関連資料

「CiscoTermInServiceEv」、「CiscoTermOutOfServiceEv」、「CiscoRTPInputStartedEv」、
「CiscoRTPInputStoppedEv」、「CiscoRTPOutputStartedEv」および「CiscoRTPOutputStoppedEv」
を参照してください。

CiscoTerminalProtocol
CiscoTerminalProtocolイベントは、プロトコルのタイプを定義する定数のためのコンテナです。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース

拡張が追加されました。3.x

スーパーインターフェイス
public interface CiscoTerminalProtocol
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フィールド

表 224 : CiscoTerminalProtocolのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

CiscoTerminalの getProtocol()インター
フェイスによって返されるこの定数値

は、CiscoTerminalのプロトコルのタイ
プが不明であるか、または利用できな

いことを示します。

PROTOCOL_NONEstatic int

CiscoTerminalの getProtocol()インター
フェイスによって返されるこの定数値

は、CiscoTerminalのプロトコルのタイ
プが SCCPであることを示します。

PROTOCOL_SCCPstatic int

CiscoTerminalの getProtocol()インター
フェイスによって返されるこの定数値

は、CiscoTerminalのプロトコルのタイ
プが SIPであることを示します。

PROTOCOL_SIPstatic int

CiscoTerminalの getProtocol()インター
フェイスによって返されるこの定数値

は、CiscoTerminalのプロトコルタイ
プがCTIリモートデバイスであること
を示します。

PROTOCOL_CTI_REMOTE_DEVICEstatic int

関連資料

詳細については、「CiscoTerminal」と定数フィールド値を参照してください。

CiscoTermInServiceEv
CiscoTermInServiceEvイベントは、CiscoTerminalが動作可能であることを伝えるために、アプ
リケーションの TerminalObserversに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermInServiceEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 225 : CiscoTermInServiceEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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メソッド

表 226 : CiscoTermInServiceEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

サポートされる符号化方式を返すことによって、

端末がUNICODEに対応しているかどうかを報告
します。サポートされる符号化方式の値は、次の

定数のいずれかです。

• CiscoTerminal.UNKNOWN_ENCODING
• CiscoTerminal.ASCII_ENCODING
• CiscoTerminal.UCS2UNICODE_ENCODING
• CiscoTerminal.NOT_APPLICABLE

戻り値：この端末でサポートされる符号化方式の

整数値。

getSupportedEncoding ()int

この端末がサポートしているロケールを返しま

す。CiscoLocalesインターフェイスで定義された
int値を返します。

getLocale()int

アプリケーションに現在のDND（サイレント）ス
テータスを返します。ブール値の dndStatusを返
します。

getDNDStatus()ブール値

アプリケーションに現在のDND（サイレント）オ
プションを返します。DNDオプションを表す定数
は次のとおりです。

• CiscoTerminal.DND_OPTION_NONE
• CiscoTerminal.DND_OPTION_RINGER_OFF
• CiscoTerminal.DND_OPTION_CALL_REJECT

int dndOptionを返します。

getDNDOption()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal
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インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値および「CiscoLocales」を参照してください。

CiscoTermOutOfServiceEv
CiscoTermOutOfServiceEvイベントは、CiscoTerminalがアウトオブサービスであることを伝え
るために、アプリケーションの TerminalObserversに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoOutOfServiceEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermOutOfServiceEv extends CiscoTermEv, CiscoOutOfServiceEv

フィールド

表 227 : CiscoTermOutOfServiceEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
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META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN,
CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE,
CAUSE_DEVICE_FAILURE,CAUSE_DEVICE_RESTRICTED,CAUSE_DEVICE_UNREGISTERED,
CAUSE_LINE_RESTRICTED, CAUSE_NOCALLMANAGER_AVAILABLE,
CAUSE_REHOME_TO_HIGHER_PRIORITY_CM, CAUSE_REHOMING_FAILURE

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoOutOfServiceEvから

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

Cisco Unified JTAPI拡張
457

Cisco Unified JTAPI拡張

メソッド



関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermRegistrationFailedEv
プロバイダーでTerminalRegistrationが失敗すると、アプリケーションはこのイベントを受信し
ます。getErrorCode()が返すエラーは、問題について説明しています。このイベントを受け取っ
た場合、アプリケーションは端末の再登録を試みる必要があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

新しいエラーコード CTI_SECURITY_NOT_ALLOWEDが
追加されました。

8.5(1)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermRegistrationFailedEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 228 : CiscoTermRegistrationFailedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス

（Interface）

なしIDstatic final int

端末が別のメディア機能です

でに登録されているため、登

録に失敗しました。同じ機能

で再登録してください。

MEDIA_CAPABILITY_MISMATCHstatic final int
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説明フィールドインターフェイス

（Interface）

端末がメディア終端タイプ

noneですでに登録されてい
るため、登録に失敗しまし

た。メディア終端タイプ

noneで再登録してくださ
い。

MEDIA_ALREADY_TERMINATED_NONEstatic final int

端末が静的メディア終端です

でに登録されているため、登

録に失敗しました。静的登録

では、2回目の登録ができま
せん。端末が登録解除される

まで待機してください。

MEDIA_ALREADY_TERMINATED_STATICstatic final int

端末が動的メディア終端です

でに登録されているため、登

録に失敗しました。動的メ

ディア終端で再登録してくだ

さい。

MEDIA_ALREADY_TERMINATED_DYNAMICstatic final int

端末の登録中に、登録は競合

状態でした。端末を登録して

ください。

OWNER_NOT_ALIVEstatic final int

端末の登録中にアドレスの初

期化エラーが発生しました。

端末を登録してください。

DB_INITIALIZATION_ERRORstatic final int

不明な内部理由のために登録

に失敗しました。端末を再登

録してください。

UNKNOWNstatic final int

サポートされていない IPア
ドレッシングモードのため

に登録に失敗しました。正し

い IPアドレッシングモード
で端末の登録を試行してくだ

さい。

IP_ADDRESSING_MODE_MISMATCHstatic final int

アプリケーションはデバイス

をセキュアなモードで登録し

ますが、最終的にエラー

コードで拒否されました。

CTI_SECURITY_NOT_ALLOWEDpublic static
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 229 : CiscoTermRegistrationFailedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

この例外のエラーコードを整数で返します。getErrorCode()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。
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CiscoTermRemovedEv
CiscoTerminalがプロバイダードメインから削除されると、CiscoTermRemovedEvイベントがア
プリケーションのプロバイダーオブザーバに送信されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoTermRemovedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 230 : CiscoTermRemovedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic final int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
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CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 231 : CiscoTermRemovedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

プロバイダードメインから削除された端末を返し

ます。

getTerminal()javax.telephony.Terminal

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermRestrictedEv
アプリケーションの実行開始後に、ユーザが Cisco Unified CMの管理ページから端末を制限す
ると、アプリケーションは CiscoTermRestrictedEvイベントを受信します。アプリケーション
は、制限された端末やその端末のアドレスに関するイベントは受信できません。インサービス

状態にある端末が制限された場合、アプリケーションはこのイベントを受信し、端末およびそ

れに対応するアドレスはアウトオブサービス状態になります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)
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スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoProvEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.ProvEv

宣言
public interface CiscoTermRestrictedEv extends CiscoProvEv

フィールド

表 232 : CiscoTermRestrictedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 233 : CiscoTermRestrictedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

制限された端末を返します。getTerminaljavax.telephony.Terminal
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継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.ProvEvから

getProvider

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTermSnapshotCompletedEv
2つのエンドポイント間でコールが確立された後にアプリケーションが起動された場合、コー
ル中のモニタリングに関して、アプリケーションはTerminal.createSnapshot()を照会する必要が
あります。端末上のすべてのアドレスのコールイベントが配信された後で、アプリケーション

はCiscoTermSnapshotCompletedEvを取得します。下位互換性を維持するため、これらのイベン
トはアプリケーションで CiscoTermEvFilterの snapShotRTPEnabledフィルタが有効にされた場
合に限り生成されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermSnapshotCompletedEv extends CiscoTermEv

Cisco Unified JTAPI拡張
464

Cisco Unified JTAPI拡張

継承したメソッド

cucm_b_cisco-unified-jtapi-developers-guide-1251_appendix6.pdf#nameddest=unique_586


フィールド

表 234 : CiscoTermSnapshotCompletedEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

なし

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「CiscoTermEvFilter」と定数フィールド値を参照してください。

CiscoTermSnapshotEv
2つのエンドポイント間でコールが確立された後にアプリケーションが起動された場合、コー
ル中のモニタリングに関して、アプリケーションはTerminal.createSnapshot()を照会する必要が
あります。スナップショットイベント CiscoTermSnapshotEvが送信され、エンドポイント間の
現在のメディアがセキュアかどうかが示されます。また、アプリケーションは

CiscoMediaCallSecurityIndicatorを照会してコールのセキュリティインジケータを取得すること
もできますが、このイベントにキー情報が含まれません。端末のどの回線にもコールが存在し

ない場合、アプリケーションはCiscoTermSnapshotCompletedEvだけを取得します。下位互換性
を維持するため、これらのイベントはアプリケーションで CiscoTermEvFilterの
snapShotRTPEnabledフィルタが有効にされた場合に限り生成されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
CiscoEv, CiscoTermEv, javax.telephony.events.Ev, javax.telephony.events.TermEv

宣言
public interface CiscoTermSnapshotEv extends CiscoTermEv

フィールド

表 235 : CiscoTermSnapshotEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic int
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継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 236 : CiscoTermSnapshotEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス

（Interface）

このデバイス上の各アクティブコールにお

けるメディアのセキュリティ状態を返しま

す。

getCiscoMediaCallSecurityIndicator()CiscoMediaCallSecurity
Indicator[]

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.TermEvから

getTerminal

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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関連資料

「CiscoTermEvFilter」と定数フィールド値を参照してください。

CiscoTone
CiscoToneインターフェイスはCTI Tone定数コードを定義します。CiscoToneChangedEvは、こ
れらの定数のいずれかを返す getTone()メソッドを提供します。ZIPZIPトーンタイプがアプリ
ケーションに公開されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しい拡張機能が追加されました。7.0(1)

playTone()メソッドに対するパラメータとして使用する、
サポート対象のトーンが含まれるよう機能拡張されまし

た。

8.5(1)

スーパーインターフェイス
public interface CiscoTone

フィールド

表 237 : CiscoToneのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

このインターフェイスは ZIPZIP tone
の整数値を定義します。

CiscoToneChangedEv.getTone()インター
フェイスはトーンの整数値を返しま

す。

ZIPZIPstatic int

-ZIPpublic static final int

-CALLWAITINGTONEpublic static final int

「CiscoToneChangedEv」、定数フィールド値も参照してください。
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CiscoToneChangedEv
CiscoToneChangedEvイベントは、このコールにトーンが生成されたことを示します。このイベ
ントは CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。現在、このトーンは
強制承認コード（FAC）機能またはクライアント識別コード（CMC）機能だけによって生成さ
れます。FAC_CMCによってトーンが作成される場合、CiscoToneChangedEv.getCiscoCause()は
CiscoCallEv.CAUSE_FAC_CMC_FEATUREを返します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoToneChangedEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 238 : CiscoToneChangedEvのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

なしIDstatic final int

Connection.addToAddress(String)を使用
して FACを入力する必要があること
を示しています。これは

FAC_CMC_FEATURE_IDだけに適用
されます。

FAC_REQUIREDstatic final int

Connection.addToAddress(String)を使用
して CMCを入力する必要があること
を示しています。これは

FAC_CMC_FEATURE_IDだけに適用
されます。

CMC_REQUIREDstatic final int

Cisco Unified JTAPI拡張
469

Cisco Unified JTAPI拡張
CiscoToneChangedEv



説明フィールドインターフェイス（Interface）

Connection.addToAddress(String)を使用
して FACと CMCの両方を入力する必
要があることを示しています。アプリ

ケーションは、一度に 1つずつ文字列
コードを入力することも、同時に両方

を入力して #（シャープ記号）文字で
区切ることもできます。これは

FAC_CMC_FEATURE_IDだけに適用
されます。

FAC_CMC_REQUIREDstatic final int

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED

, CAUSE_BARGE, CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL, CAUSE_BCNAUTHORIZED,
CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED, CAUSE_CALLIDINUSE,
CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED, CAUSE_CALLSPLIT,
CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
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CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

継承したフィールド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN
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インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

メソッド

表 239 : CiscoToneChangedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

CiscoToneから生成されたトーンタイプを返しま
す。

getTone()int

ダイヤルされた DNにどのコードが必要かを返し
ます。odeRequiredは次のいずれかです。

• CiscoToneChangedEv.FAC_REQUIRED
• CiscoToneChangedEv.CMC_REQUIRED
• CiscoToneChangedEv.FAC_CMC_REQUIRED

getWhichCodeRequired()int

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

CiscoTransferEndEv
CiscoTransferEndEvイベントは、転送動作が完了したことを示します。このイベントは
CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。
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インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoTransferEndEv extends CiscoCallEv

フィールド

なし

継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
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CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
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META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 240 : CiscoTransferEndEvのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

転送を実行したコールを返します。このコールは

Call.INVALIDの状態です。
getTransferredCall()javax.telephony.Call

転送の終了後にアクティブになっているコールを

返します。

getFinalCall()javax.telephony.Call

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

しているACTIVETerminalConnectionを返します。
transferControllerが SharedLineの場合、複数の
TerminalConnectionオブジェクトがあります。こ
のメソッドは ACTIVE TerminalConnectionを返し
ます。ただし、アプリケーションが ACTIVE
TerminalConnectionを監視していない場合、この
メソッドは PASSIVE TerminalConnectionオブジェ
クトのうち 1つを返します。

getTransferController()javax.telephony.TerminalConnection

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

している TerminalConnectionオブジェクトのリス
トを返します。transferControllerが SharedLineで
はないときは、1つの TerminalConnectionだけが
リストに含まれます。転送コントローラにオブ

ザーバがない場合、このメソッドは nullを返しま
す。

getTransferControllers()javax.telephony.TerminalConnection[]

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

しているアドレスを返します。

getTransferControllerAddress()javax.telephony.Address

転送が正常に実行された場合は true、そうでない
場合は falseを返します。

isSuccess()ブール値

継承したメソッド

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent
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インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

関連資料

定数フィールド値および「getTransferControllers()」を参照してください。

CiscoTransferStartEv
CiscoTransferStartEvイベントは、転送操作が開始したことを示します。このイベントは
CallControlCallObserverインターフェイスによって報告されます。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

スーパーインターフェイス
javax.telephony.events.CallEv, CiscoCallEv, CiscoEv, javax.telephony.events.Ev

宣言
public interface CiscoTransferStartEv extends CiscoCallEv

フィールド

表 241 : CiscoTransferStartEvのフィールド

フィールドインターフェイス（Interface）

IDstatic final int
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継承したフィールド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

CAUSE_ACCESSINFORMATIONDISCARDED,CAUSE_BARGE,CAUSE_BCBPRESENTLYAVAIL,
CAUSE_BCNAUTHORIZED, CAUSE_BEARERCAPNIMPL, CAUSE_CALLBEINGDELIVERED,
CAUSE_CALLIDINUSE, CAUSE_CALLMANAGER_FAILURE, CAUSE_CALLREJECTED,
CAUSE_CALLSPLIT, CAUSE_CHANTYPENIMPL, CAUSE_CHANUNACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP400BADREQUEST, CAUSE_CTICCMSIP401UNAUTHORIZED,
CAUSE_CTICCMSIP402PAYMENTREQUIRED, CAUSE_CTICCMSIP403FORBIDDEN,
CAUSE_CTICCMSIP404NOTFOUND, CAUSE_CTICCMSIP405METHODNOTALLOWED,
CAUSE_CTICCMSIP406NOTACCEPTABLE,
CAUSE_CTICCMSIP407PROXYAUTHENTICATIONREQUIRED,
CAUSE_CTICCMSIP408REQUESTTIMEOUT, CAUSE_CTICCMSIP410GONE,
CAUSE_CTICCMSIP411LENGTHREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP413REQUESTENTITYTOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP414REQUESTURITOOLONG,
CAUSE_CTICCMSIP415UNSUPPORTEDMEDIATYPE,
CAUSE_CTICCMSIP416UNSUPPORTEDURISCHEME,CAUSE_CTICCMSIP420BADEXTENSION,
CAUSE_CTICCMSIP421EXTENSTIONREQUIRED,CAUSE_CTICCMSIP423INTERVALTOOBRIEF,
CAUSE_CTICCMSIP480TEMPORARILYUNAVAILABLE,
CAUSE_CTICCMSIP481CALLLEGDOESNOTEXIST, CAUSE_CTICCMSIP482LOOPDETECTED,
CAUSE_CTICCMSIP483TOOMANYHOOPS, CAUSE_CTICCMSIP484ADDRESSINCOMPLETE,
CAUSE_CTICCMSIP485AMBIGUOUS, CAUSE_CTICCMSIP486BUSYHERE,
CAUSE_CTICCMSIP487REQUESTTERMINATED,
CAUSE_CTICCMSIP488NOTACCEPTABLEHERE, CAUSE_CTICCMSIP491REQUESTPENDING,
CAUSE_CTICCMSIP493UNDECIPHERABLE,CAUSE_CTICCMSIP500SERVERINTERNALERROR,
CAUSE_CTICCMSIP501NOTIMPLEMENTED, CAUSE_CTICCMSIP502BADGATEWAY,
CAUSE_CTICCMSIP503SERVICEUNAVAILABLE, CAUSE_CTICCMSIP504SERVERTIMEOUT,
CAUSE_CTICCMSIP505SIPVERSIONNOTSUPPORTED,
CAUSE_CTICCMSIP513MESSAGETOOLARGE, CAUSE_CTICCMSIP600BUSYEVERYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP603DECLINE, CAUSE_CTICCMSIP604DOESNOTEXISTANYWHERE,
CAUSE_CTICCMSIP606NOTACCEPTABLE, CAUSE_CTICONFERENCEFULL,
CAUSE_CTIDEVICENOTPREEMPTABLE, CAUSE_CTIDROPCONFEREE,
CAUSE_CTIMANAGER_FAILURE, CAUSE_CTIPRECEDENCECALLBLOCKED,
CAUSE_CTIPRECEDENCELEVELEXCEEDED,CAUSE_CTIPRECEDENCEOUTOFBANDWIDTH,
CAUSE_CTIPREEMPTFORREUSE, CAUSE_CTIPREEMPTNOREUSE,
CAUSE_DESTINATIONOUTOFORDER, CAUSE_DESTNUMMISSANDDCNOTSUB,
CAUSE_DPARK, CAUSE_DPARK_REMINDER, CAUSE_DPARK_UNPARK,
CAUSE_EXCHANGEROUTINGERROR, CAUSE_FAC_CMC, CAUSE_FACILITYREJECTED,
CAUSE_IDENTIFIEDCHANDOESNOTEXIST, CAUSE_IENIMPL,
CAUSE_INBOUNDBLINDTRANSFER, CAUSE_INBOUNDCONFERENCE,
CAUSE_INBOUNDTRANSFER, CAUSE_INCOMINGCALLBARRED,
CAUSE_INCOMPATABLEDDESTINATION, CAUSE_INTERWORKINGUNSPECIFIED,
CAUSE_INVALIDCALLREFVALUE, CAUSE_INVALIDIECONTENTS,
CAUSE_INVALIDMESSAGEUNSPECIFIED, CAUSE_INVALIDNUMBERFORMAT,
CAUSE_INVALIDTRANSITNETSEL, CAUSE_MANDATORYIEMISSING,
CAUSE_MSGNCOMPATABLEWCS, CAUSE_MSGTYPENCOMPATWCS,
CAUSE_MSGTYPENIMPL, CAUSE_NETOUTOFORDER, CAUSE_NOANSWERFROMUSER,
CAUSE_NOCALLSUSPENDED, CAUSE_NOCIRCAVAIL, CAUSE_NOERROR,
CAUSE_NONSELECTEDUSERCLEARING, CAUSE_NORMALCALLCLEARING,
CAUSE_NORMALUNSPECIFIED, CAUSE_NOROUTETODDESTINATION,
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CAUSE_NOROUTETOTRANSITNET, CAUSE_NOUSERRESPONDING,
CAUSE_NUMBERCHANGED, CAUSE_ONLYRDIVEARERCAPAVAIL,
CAUSE_OUTBOUNDCONFERENCE, CAUSE_OUTBOUNDTRANSFER,
CAUSE_OUTOFBANDWIDTH, CAUSE_PROTOCOLERRORUNSPECIFIED, CAUSE_QSIG_PR,
CAUSE_QUALOFSERVNAVAIL,CAUSE_QUIET_CLEAR,CAUSE_RECOVERYONTIMEREXPIRY,
CAUSE_REDIRECTED, CAUSE_REQCALLIDHASBEENCLEARED, CAUSE_REQCIRCNAVIL,
CAUSE_REQFACILITYNIMPL, CAUSE_REQFACILITYNOTSUBSCRIBED,
CAUSE_RESOURCESNAVAIL, CAUSE_RESPONSETOSTATUSENQUIRY,
CAUSE_SERVNOTAVAILUNSPECIFIED, CAUSE_SERVOPERATIONVIOLATED,
CAUSE_SERVOROPTNAVAILORIMPL, CAUSE_SUBSCRIBERABSENT,
CAUSE_SUSPCALLBUTNOTTHISONE, CAUSE_SWITCHINGEQUIPMENTCONGESTION,
CAUSE_TEMPORARYFAILURE, CAUSE_UNALLOCATEDNUMBER, CAUSE_USERBUSY

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

CAUSE_CALL_CANCELLED, CAUSE_DEST_NOT_OBTAINABLE,
CAUSE_INCOMPATIBLE_DESTINATION,CAUSE_LOCKOUT,CAUSE_NETWORK_CONGESTION,
CAUSE_NETWORK_NOT_OBTAINABLE, CAUSE_NEW_CALL, CAUSE_NORMAL,
CAUSE_RESOURCES_NOT_AVAILABLE, CAUSE_SNAPSHOT, CAUSE_UNKNOWN,
META_CALL_ADDITIONAL_PARTY, META_CALL_ENDING, META_CALL_MERGING,
META_CALL_PROGRESS, META_CALL_REMOVING_PARTY, META_CALL_STARTING,
META_CALL_TRANSFERRING, META_SNAPSHOT, META_UNKNOWN

メソッド

表 242 : CiscoTransferStartEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

転送の予定されているコールを返します。getTransferredCall()javax.telephony.
コール

転送の終了後にアクティブになっているコールを

返します。

getFinalCall()javax.telephony.
コール
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説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

しているACTIVETerminalConnectionを返します。
transferControllerが SharedLineの場合、複数の
TerminalConnectionオブジェクトがあります。こ
のメソッドは ACTIVE TerminalConnectionを返し
ます。ただし、アプリケーションが ACTIVE
TerminalConnectionを監視していない場合、この
メソッドは PASSIVE TerminalConnectionオブジェ
クトのうち 1つを返します。

getTransferController()javax.telephony.Terminal
Connection

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

している TerminalConnectionオブジェクトのリス
トを返します。transferControllerが SharedLineで
はないときは、TerminalConnectionだけがリスト
に含まれます。転送コントローラにオブザーバが

ない場合、このメソッドは nullを返します。

getTransferControllers()javax.telephony.Terminal
Connection[]

現在、最終コールの転送コントローラとして機能

しているアドレスを返します。

getTransferControllerAddress()javax.telephony.Address

転送が行われるコントローラの端末名を返しま

す。

getControllerTerminalName()文字列

継承したメソッド

インターフェイス com.cisco.jtapi.extensions.CiscoCallEvから

getCiscoCause, getCiscoFeatureReason

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

インターフェイス javax.telephony.events.CallEvから

getCall

インターフェイス javax.telephony.events.Evから

getCause, getID, getMetaCode, getObserved, isNewMetaEvent

関連資料

定数フィールド値および「getTransferControllers()」を参照してください。
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CiscoUrlInfo
CiscoUrlInfoオブジェクトは、SIPエンドポイントに関連付けられた Uniform Resources Locator
（URL）のプロパティを指定します。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

変更を記録するために履歴表が作成されました。7.1(1および 2)

2個の新しいフィールド TRANSPORT_TYPE_UNKNOWN
および TRANSPORT_TYPE_TLSが追加されました。

9.0(1)

宣言
public interface CiscoUrlInfo

フィールド

表 243 : CiscoUrlInfoのフィールド

説明フィールドインターフェイス（Interface）

エンドポイントは未知の転送タイプを

使用しています。

TRANSPORT_TYPE_UNKNOWNstatic final int

エンドポイントは UDPを使用してい
ます。

TRANSPORT_TYPE_UDPstatic final int

エンドポイントはTCPを使用していま
す。

TRANSPORT_TYPE_TCPstatic final int

エンドポイントはTLSを使用していま
す。

TRANSPORT_TYPE_TLSstatic final int

不明なタイプの URLです。URL_TYPE_UNKNOWNstatic final int

テレフォニータイプの URLです。URL_TYPE_TELstatic final int

SIPタイプの URLです。URL_TYPE_SIPstatic final int
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メソッド

表 244 : CiscoUrlInfroのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

SIPエンドポイントに関連付けられたユーザ名を
文字列で返します。

getUser()java.lang.String

SIPエンドポイントに関連付けられたホスト名を
返します。

getHost()java.lang.String

SIPエンドポイントに関連付けられたポートを返
します。

getPort()int

SIPエンドポイントで使用されているトランスポー
トレイヤプロトコルのタイプを返します。タイ

プはCiscoUrlInfo.TRANSPORT_TYPE_UDPまたは
CiscoUrlInfo.TRANSPORT_TYPE_TCPのいずれか
です。

getTransportType()int

このメソッドは、エンドポイント URLタイプを
返します。CiscoUrlInfo.URL_TYPE_UNKNOWN、
CiscoUrlInfo.URL_TYPE_TEL、および
CiscoUrlInfo.URL_TYPE_SIPが可能性のある戻り
値です。

getUrlType()int

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

ComponentUpdater
指定されたディレクトリにアップデータのログを作成する、オーバーロードされたメソッドが

導入されました。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

7.1（2）で追加されました。7.1(2)
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宣言
public interface ComponentUpdater

メソッド

指定されたディレクトリにアップデータのログを作成する、オーバーロードされたメソッドが

導入されました。

表 245 : ComponentUpdaterのメソッド

説明メソッドインターフェイス（Interface）

コンサルトオペレーションがキャンセルされるコ

ンサルトコールを返します。コンサルトコール

が存在しない場合、NULLを返します。

String tracePathComponentUpdater

関連資料

「定数フィールド値」を参照してください。

ProviderPickupNotificationRegistrationClosedEv
ProviderPickupNotificationRegistrationClosedEventは、コールピックアップ機能の開発に伴って
追加された新しいインターフェイスです。このイベントは、前の登録にピックアップグループ

の無効化を監視させるようなことが CUCMに生じるたびに発行されます。たとえば、CUCM
からのピックアップグループの削除、またはピックアップ番号の変更などです。アプリケー

ションはこのようなイベントを検出し、措置を講じる必要があります。

インターフェイス履歴

説明Cisco Unified Communications Managerリリース番号

新しいインターフェイスです。8.0(1)

宣言
public interface ProviderPickupNotificationRegistrationClosedEvent extends CiscoProvEvMethods
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メソッド

表 246 : ProviderPickupNotificationRegistrationClosedEvのメソッド

説明メソッドインターフェイ

ス（Interface）

このメソッドは、イベントにより無効化された

ピックアップグループのピックアップグループ

番号を返します。

getPickupGroupNumber()文字列

このメソッドは、イベントにより無効化された

ピックアップグループのピックアップグループ

パーティションを返します。

getPickupGroupPartition()文字列

このメソッドは、このピックアップグループが無

効化された理由の原因コードを返します。

getReason()int

新規原因コード
CTIERR_PICKUPGROUP_CHANGED

CTIERR_PICKUPGROUP_DELETED

関連資料

なし

CiscoTermHuntLogStatusChangedEv
Cisco JTAPIで導入された新しいインターフェイスです。この新しいインターフェイスの目的
は、特定の端末でフィルタが trueに設定されている条件下においてハントログステータスの
値が変更された場合に、イベント CiscoTermHuntLogStatusChangedEvによりアプリケーション
への通知を行うことです。
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宣言

メソッド

説明メソッドインターフェ

イス

このメソッドは端末の huntlogstatusの値を取得するた
めに使用され、

CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_IN、
CiscoTerminal.DEVICE_HUNT_LOGGED_OUT、あるい
は CiscoTerminalを返します。
DEVICE_HUNT_NOT_APPLICABLE.のいずれかを返
します。

getHuntLogStatus()int
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