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第 1 章

Cisco Webex Shareについて

• Cisco Webex Shareについて（1ページ）
•関連資料（7ページ）
•シスコ製品のセキュリティの概要（8ページ）
•対象読者（8ページ）
•ガイドの表記法（9ページ）

Cisco Webex Shareについて
CiscoWebex Shareは、HDMIディプレイでのローカル会議で、品質やケーブルを使用しないコ
ンテンツ共有を実現します。これにより、さまざまなディスプレイをWebexワイヤレスプレ
ゼンテーションスクリーンとして利用可能です。Cisco Webex TeamsまたはWebex Meetingsの
アプリを使用すると、物理的な会議室でコンテンツの共有が可能になり、会議参加者を PCの
前に集めて小さな画面を見せるといった必要がなくなります。Webexを利用中のユーザは、
Cisco Webexの会議でリモートユーザが共有した画面を、自分のデバイスに表示することもで
きます。

Webex共有へのサブスクリプションが必要ですCisco Webex Control Hub。

図 1 :お客様の Cisco Webex Share
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ボタンとハードウェア

Cisco Webex Shareは、TVまたはディスプレイの背後に収めることができる最低限の設計があ
ります。ただし、デバイスの設定時に使用するボタンやポートがいくつかあります。以下の図

は、各アイテムの場所を示しています。

図 2 :お客様の Cisco Webex Share

次の表はWebex共有ボタン、ケーブル、ハードウェアについて説明しています。

表 1 : Cisco Webex Shareボタンとポート

機能ボタンまたはポート項目

テレビ画面または HDMI型のディスプレイに
接続します。

HDMIケーブル1.

音声アクティビティ検出用。マイク2.

近接通信によるペアリング用。デバイスは3 ~
5秒以内にペアリングをします。

超音波エミッタ3.

デバイスのステータスを表示し、デバイスを

工場出荷時のデフォルト設定にリセットしま

す。

10秒間押して、デバイスのステータスを確認
します。

10秒間押して、デバイスをリセットします。

[リセット(Reset)]ボタン4.

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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機能ボタンまたはポート項目

パワーまたはパワー plusの接続性を提供しま
す。

USB-Cポート5

Cisco Webex Share詳説と要件
Cisco Webex Shareは、近接通信によるペアリングを備えた HDMIドングルです。Cisco Webex
Teamsやミーティングアプリのコンテンツをワイヤレスで、HDMIタイプのディスプレイにワ
イヤレスに共有することができます。

詳細については、CiscoWebex Shareデータシート (https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/
collaboration-endpoints/webex-share/datasheet-c78-741592.html)を参照してください。

寸法

Webex共有は次のディメンションとなります。デバイスをインストールするときは、これらの
寸法を念頭に置いてください。

• Unit—7.2インチ x 2.7インチ x 0.5インチ (183 mm x 69 mm x 13 mm)

•ケーブル: 4.70インチ x 0.74インチ x 0.31 (119.46 mm x 18.8 mm x 8 mm)

図 3 :ユニットと取り付けの要件

図形で丸で囲まれた音響ホーンが超音波近接ペアリングを可能にします。音響を絶対にふさが

ないでください。より良いパフォーマンスのためには、床およびじゅうたんや布などその他の

吸音から遠くへ向けてください。

動作温度

Cisco Webex Shareは、ユーザが触ったときに温かいのが普通です。動作温度：32～ 140 °F（0
～ 40 °C）

電力消費量

Cisco Webex Share電力要件は、

• USBタイプ C電源

• 5 VDC

•電力消費：最大 3.2 W

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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解像度とフレームレート

Cisco Webex Shareは、30 fpsおよび 4.0 Mbpsの帯域幅で最大 1080pの解像度を備えています。

要件を表示

テレビが壁にはめ込まれている場合、テレビとその周りの面の間を次のようにあける事をお勧

めします：

•テレビの周りを3インチ（7.62 cm）

•テレビの後ろを3インチ（7.62 cm）

このような取り片づけはWebex Teamsアプリとの近接ペアリングの最適化に役立ちます。

HDMI表示：1080p、60Hz

アダプタ

Webex共有は各アダプターからの 5Vプロファイルを使用します。

図 4 : 18W AC/DC USBタイプ-Cアダプター

•寸法: 2.04インチ x 1.57インチ x 0.91インチ (52 mm x 40 mm x 23.3 mm)

•プラグタイプ A

図 5 : Power over Ethernet（PoE）アダプター

•寸法: 3.08インチ x 2.15インチ x 0.89インチ (78.3 mm x 54.59 mm x 22.5 mm)

•詳説：PoE of 802.3 AFクラス 3以上

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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図 6 : 18Wイーサネットアダプター

•寸法: 2.04インチ x 2.59インチ x 0.94インチ (52 mm x 66 mm x 24 mm)

•プラグタイプ A

ケーブル

• USBタイプ-Cのケーブルの長さ：6フィート (182.88 cm)

ネットワーク接続

https://mediatest.webex.comにあるCiscoWebexネットワークテストツールを使用してネットワー
ク接続をテストすることができます。このツールは、Firefoxバージョン28以降、およびChrome
バージョン 39以降で最適に機能します。

Cisco Webex Shareベストプラクティス
これらの制限を覚えておき、Cisco Webex Shareを設定、使用してください。

•デバイスには、障害物のない換気の十分なスペースが必要です。Webex共有 32 °～ 140°f
(0 ~ 40 °c)で作動するため、触ると熱くなります。

•損傷する可能性がありますので、デバイスを水や液体にさらさないでくださいWebex共
有。

• Webex共有は、超音波近接通信によるペアリングを可能にする音響ホーンが搭載されて
います。音響を絶対にふさがないでください。より良いパフォーマンスのためには、床お

よびじゅうたんや布などその他の吸収面から遠くへ向けてください。

• Webex共有機能は、ルームに超音波ペアリングデバイスだけある場合に最適です。一部
のラップトップでは、デフォルトでマイク入力の自動ノイズキャンセリングがオンになっ

ています。これは、超音波ペアリングを防ぎます。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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• Webex共有が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。デバイスの上で液体や
粉末を使用しないでください。部品に入り込み、故障の原因になる可能性があります。

• HDMIケーブルは、デバイスの重さを支えるよう設計されています。不要な引っ張り、曲
げ、または圧力をケーブルに与えないようにしてください。

•ケーブルを取り外す場合は、Webex共有を片方の手で持ち、もう一方の手でケーブル用の
コネクタをつかみます。ケーブルを引っ張らないでください。

関連トピック

Cisco Technical Support（シスコテクニカルサポート）（35ページ）

サポートされる言語

デバイスでは、次の言語がサポートされています。

•中国語（中国）

•中国語（台湾）

•オランダ語

•英語（米国）

•英語(UK)

•フランス語（フランス）

•フランス語（カナダ）

•ドイツ語

•イタリア語

•日本語

•韓国語

•ポルトガル語（ブラジル）

•ポルトガル語（ポルトガル）

•ロシア語

•スペイン語（スペイン）

•スペイン語（ラテンアメリカ）

•スウェーデン語

導入後に、デバイスをカスタマイズする場合は、言語を変更することができます。

関連トピック

言語

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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Cisco Webex Share用の対応ブラウザ
推奨ブラウザは、以下の最新サポートバージョンです：

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Microsoft Edge

• Apple Safari

Cisco Webex Shareは、一部のブラウザで正常に動作するために、コンピューター画面を共有す
るためのアクセス許可を付与する必要があります。アドレスバーの [サイト (site)]アイコンを
選択し、画面を共有する権限を与えます。

関連資料
関連情報を入手するには、以下のセクションを参照してください。

Cisco Webex Shareマニュアル
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/webex-share/
datasheet-c78-741592.html#ProductoverviewでデータシートCiscoWebex Shareの読み取りができま
す。

Cisco Webex Shareのマニュアルは、https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
webex-share/tsd-products-support-series-home.htmlで入手できます。

お使いの言語向けの資料を参照してください。

Cisco Webex Control Hubマニュアル
Cisco Webex Control Hubのサポートに関する記事については、https://help.webex.com/
ld-nwespu1-CiscoWebexControlHub/Control-Hubを参照してください。

Ciscoヘルプセンター
Cisco Webex Shareの項目、Cisco Webex Teams、Cisco Webex Calling、Cisco Webex Meetings、お
よびその他のCiscoWebex製品に関するサポート記事は、次のURLにアクセスしてください。

https://help.webex.com/

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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シスコ製品のセキュリティの概要
本製品には暗号化機能が備わっており、輸入、輸出、配布および使用に適用される米国および

他の国の法律の対象となります。Ciscoの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術
の輸入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。輸入業者、輸出業者、販

売業者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使

用するにあたっては、関係法令の順守に同意したものと見なされます。米国および他の国の法

律を順守できない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htmを
ご覧ください。

Cisco Webex Shareの製品安全性とセキュリティ
注意：このデバイスは、FCC規定のパート15（およびカナダ産業省のライセンス免除 RSS規
格）に準拠しています。動作は次の 2つの条件を前提としています。

1. 本機器から有害な干渉が発生することはありません。

2. 本機器は、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受け入れ
なければなりません。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

マニュアル要件 15.21

意図的または意図的でないラジエーターのユーザーマニュアルまたは取扱説明書は、コンプラ

イアンスを担当する当事者によって明示的に承認されていない変更または修正がユーザーの機

器操作権限を無効にする可能性があることをユーザーに警告します。

注意：Cisco Systems, Inc.によって明示的に承認されていない、この装置への変更または修正
は、この装置を操作するためのFCC認証を無効にする可能性があります。

対象読者
ネットワーク技術者、システム管理者、および電気通信技術者は、このガイドを見てCisco
Webex Shareの設定に必要な手順を学ぶ必要があります。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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ガイドの表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

説明表記法

コマンドおよびキーワードは太字で示してい

ます。

boldfaceフォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体

で表記されています。

イタリック体

角括弧の中の要素は、省略可能です。[ ]

必ずどれか 1つを選択しなければならない必
須キーワードは、波括弧で囲み、縦棒で区切っ

て示しています。

{ x | y | z }

どれか 1つを選択できる省略可能なキーワー
ドは、角括弧で囲み、縦棒で区切って示して

います。

[ x | y | z ]

引用符を付けない一組の文字。stringの前後に
は引用符を使用しません。引用符を使用する

と、その引用符も含めて stringとみなされま
す。

string

システムが表示する端末セッションおよび情

報は、screenフォントで示しています。
screenフォント

ユーザが入力しなければならない情報は、

inputフォントで示しています。
inputフォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体

の screenフォントで示しています。
イタリック体の screenフォント

^記号は、Ctrlキーを表します。たとえば、画
面に表示される ^Dというキーの組み合わせ
は、Ctrlキーを押しながら Dキーを押すこと
を意味します。

^

パスワードのように出力されない文字は、山

カッコで囲んで示しています。

< >

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。（注）
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて

います。

注意

警告は、次のように表しています。

安全上の重要な注意事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ

い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての

警告を参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

注目

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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第 2 章

Cisco Webex Shareの導入

•導入ワークフロー（11ページ）
•環境の準備（12ページ）
• Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）
• Cisco Webex Teams Cisco Webex Shareにペアリングする（20ページ）
•デバイスのカスタマイズ （24ページ）

導入ワークフロー
デバイスの導入とインストールに次のワークフローを使用します。

始める前に

Webex共有は、職場ですばやく簡単に導入できるように設計されていますが、マニュアルに
精通している必要があります。Webex共有を導入する前に、次のセクションを参照してくださ
い。

• Webex共有詳説と要件

• Cisco Webex Shareベストプラクティス
• Webex共有用の対応ブラウザ

• Webex共有用にサポートされている言語

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco Webex Control Hubに場所を設定
し、アクティベーションコードを生成し

ます。

CiscoWebex Share用に環境の準備をしま
す。

ステップ 1

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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目的コマンドまたはアクション

デバイスをアクティブにした

後は、工場出荷時へのリセッ

トを行わずにこれらのネット

ワーク設定にアクセスしたり

変更したりすることはできま

せん。

（注）

Webex共有を表示画面に接続します。
必要に応じて証明書を生成します。

Webex共有を接続して起動します。ステップ 2

デバイスをミーティングツールに接続し

ます。

Cisco Webex Teams Webex共有にペアリ
ングします。

ステップ 3

必要に応じて設定を構成します。機能を使ってWebex共有をカスタマイ
ズします。

ステップ 4

関連トピック

Cisco Webex Share詳説と要件（3ページ）
Cisco Webex Shareベストプラクティス（5ページ）
サポートされる言語 （6ページ）
Cisco Webex Share用の対応ブラウザ（7ページ）
環境の準備（12ページ）
Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）
Cisco Webex Teams Cisco Webex Shareにペアリングする（20ページ）
デバイスのカスタマイズ （24ページ）

環境の準備
Cisco Webex Shareを導入する前に、以下のセクションの手順を完了します。プロキシ設定と証
明書生成の手順はオプションです。

関連トピック

場所を作って Cisco Webex Share用のサービスを追加します。（12ページ）
のプロキシを設定 Cisco Webex Share（13ページ）
証明書を生成する（37ページ）
導入ワークフロー（11ページ）

場所を作って Cisco Webex Share用のサービスを追加します。
Cisco Webex Shareを使用する前に、デバイスを物理的な場所に関連付けます。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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手順

ステップ 1 https://admin.webex.comのカスタマービューから、場所 (Places)に移動し、場所の追加 (Add
Place)をクリックします。

ステップ 2 場所の名前（物理的な部屋の名前など）を入力し、次へ (Next)をクリックします。

ステップ 3 その他の Cisco Webexデバイスを選択し、次へ (Next)をクリックします。

一つの場所には一つのタイプのデバイスしか使用できません。たとえば、ロビーまたは単一の

Cisco Webex Roomデバイスに10個までのデスクフォンを追加できますが、両方を組み合わせ
ることはできません。

ステップ 4 無料通話 (デフォルト)を選択します。通話サービスがWebex共有に適用しなくても、デフォル
トを選択して次の手順に進みます。

ステップ 5 （省略可能）カレンダーサービスをオンに切り替えて、ユーザがそのデバイスでワンボタン機
能（OBTP）を使用できるようにし、[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 6 カレンダーサービスをオンに切り替えた場合は、ルームデバイスのカレンダーメールボックス
の電子メールアドレスを入力または貼り付けます。これは、ミーティングのスケジュールに使

用される電子メールアドレスです。

• For devices that will be scheduled in Google Calendar, enter the Google resource email address from
G Suites（Calendar > Resources）.

• Microsoft ExchangeまたはOffice 365でスケジュールされたデバイスの場合は、ルームメー
ルボックスの電子メールアドレスを入力します。

ステップ 7 次へをクリックしてアクティベーションコードを生成します。

証明書を使用する場合は、導入前にWebex共有に証明書を導入します。

ステップ 8 (省略可能)ソフトウェアチャネルを選択します。

安定したチャネル:月ごとの更新が発生

チャンネルのプレビュー:週ごとの更新が発生

のプロキシを設定 Cisco Webex Share
組織がファイアウォールを使用している場合は、ユーザーが組織外の人と接続できるようにプ

ロキシサーバをセットアップすることをお勧めします。プロキシはその接続のフィルタリング

を担当します。
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手順

ステップ 1 ボックスに表示された[はじめに（Let's get started）]という文書を印刷して、Webex共有を接続
します。

•有線接続（イーサネット）：お使いのテレビがWebex共有 IPアドレスを表示し、IPアド
レスをウェブブラウザに入力することが求められます。

•ワイヤレス接続（Wi-Fi）：テレビにWebex共有Wi-Fi SSIDが表示され、そのネットワー
クに接続するように求められます。

ステップ 2 デバイスのWebページにアクセスします。

•イーサネット：（ラップトップまたはモバイルデバイスから）ウェブブラウザで、デバイ
スページにアクセスするためのWebex共有IPアドレスを入力します。

• Wi-Fi：提供されたパスワードを使用して（ラップトップまたはモバイルデバイスから）
デバイスページにアクセスするためのWebex共有Wi-Fiネットワーク。

ステップ 3 [プロキシの設定]をクリックし、[編集]をクリックして、必要に応じて必要なフィールドに入
力します。

•プロキシ：標準の URIを使用してください。

例：example.mycompany.com:80

•（オプション）ユーザ名：認証に必要な場合は値を入力します。

•（オプション）パスワード：認証に必要な場合は値を入力します。

•（オプション）パスワードの確認：パスワードフィールドに入力したものと同じパスワー
ドを入力します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。

新しいアクティベーションコードの生成

導入時にCisco Webex Control Hubで場所を作成するとき、アクティベーションコードを生成し
ます。ただし、7日後に期限切れになるため、また必要になった場合は、もう一度このプロセ
スを繰り返します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comの顧客ビューから、プレースに移動します。

ステップ 2 デバイスに関連付けられている場所を検索します。これを選択します。

ステップ 3 アクティベーションコードの生成を選択します。
コンピュータ画面にコードが表示されます。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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ステップ 4 デバイスにアクティベーションコードを入力します。

証明書を使用する場合は、デバイスを起動する前に証明書を導入します。

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション
Cisco Webex Shareは、HDMIポートを使用してテレビまたは HDMIディスプレイに接続しま
す。デバイスの電源をオンにするにはいくつかの方法がありますので、オフィスに最適なもの

を選択してください。

• Wi-fi:ワイヤレスオフィスを必要とする管理者向けです。

•電源アダプタを備えたイーサネット:一貫性のある効率的な AC電源ソースを必要とする
管理者向けです。

•イーサネット経由の電源を備えたイーサネット:一貫した AC電源ソースを必要とする管
理者向けですが、ケーブルは 1本だけ必要です。PoEは管理が容易ですが、たくさんの電
力を消費します。PoEをサポートしている RJ-45ポートにデバイスが接続されていること
を確認する必要があります。

Webex共有をテレビまたは表示画面に接続した後、アクティベーションコードを入力して、デ
バイスを登録します。

セキュリティ証明書を使用している場合は、事前にWebex共有に導入してからデバイスを起動
します。Webex共有をネットワークに接続した後、画面に表示されるデバイスの IPアドレス
が必要です。

（注）

関連トピック

Wi-Fi（15ページ）
電源アダプターを使用するイーサネット（17ページ）
Power over Ethernetを搭載したイーサネット（19ページ）
導入ワークフロー（11ページ）

Wi-Fi
オフィスでケーブルを使用しない場合は、wi-fiを使用してCiscoWebex Shareを導入します。以
下の認証プロトコルはサポートされています。

•拡張認証プロトコル -トランスポート層セキュリティ (EAP-TLS) -では、ユーザ名とパス
ワード認証は必要はありません。EAP-TLSでは、証明書の認証と検証が必要です。証明書
は、公開キーと秘密キーの両方に加えて、クライアントとサーバの両方で認証が必要で

す。
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•拡張認証プロトコル -セキュアトンネル経由の柔軟な認証（EAP-FAST）では、ユーザー
名とパスワード認証が必要です。

• Protected Extensible Authentication Protocol - Microsoftチャレンジハンドシェイク認証プロ
トコルバージョン2（PEAP-MS-CHAP-v2）-では、ユーザー名とパスワード認証が必要で
す。

•保護された拡張認証プロトコル -汎用トークンカード (PEAP-GTC) -では、ユーザー名と
パスワード認証が必要です。

利用可能な認証方法を検出する[自動(Automatic)]を選択して、次の順序で選択することもでき
ます。

•拡張認証プロトコル（EAP）の方式（前のリストを参照してください）

•ワイヤレス秘密キー (WPK) -認証に共有パスフレーズが必要

• Wired Equivalent Privacy (WEP) -認証には共有パスフレーズが必要

•オープン -認証なし

始める前に

•設定を完了するにはラップトップまたはモバイルデバイスのどちらを使用するか選んでく
ださい。

•適切な機器をお持ちしている事を確認してください。

•場所へのWebex Shareの追加。

•貴社がプロキシを利用している場合、プロキシを設定します。

•アクティベーションコードを取得します。

手順

ステップ 1 ボックス内の印刷文書 [はじめに（Let's get started）]の中で示されているようにデバイスをプ
ラグ差し込んでください。以下のWi-Fiアダプタを使用します。
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ステップ 2 モバイルデバイスまたはラップトップを使用し、ホストされるアクセスポイント (AP)に接続
します。要求されたら、Wi-Fiクレデンシャルを入力します。

お使いのWi-fiネットワークが表示されない場合は、Wi-fiネットワークの一覧を更新します。

a) [ネットワーク > wi-fi (Network Wi-fi)]をクリックします。
b) 組織のネットワークを選択します。
c) ドロップダウンリストからお使いの認証方法を選択します。
d) 必要に応じて、ログイン情報を入力します。
e) [参加（Join）]をクリックします。

ステップ 3 アクティベーションコードを入力するをクリックして、アクティベーションコードを入力しま
す。

セキュリティ証明書を使用している場合は、事前にWebex共有に導入してからデバイスを起動
します。

関連トピック

Cisco Webex Share詳説と要件（3ページ）
場所を作って Cisco Webex Share用のサービスを追加します。（12ページ）
新しいアクティベーションコードの生成（14ページ）
のプロキシを設定 Cisco Webex Share（13ページ）
証明書を生成する（37ページ）
導入ワークフロー（11ページ）

電源アダプターを使用するイーサネット

デバイスに一貫した AC電源が必要な場合は、電源アダプタを使ってCisco Webex Shareを導入
します。

始める前に

•設定を完了するにはラップトップまたはモバイルデバイスのどちらを使用するか選んでく
ださい。

•適切な機器をお持ちしている事を確認してください。

•場所へのWebex Shareの追加。

•貴社がプロキシを利用している場合、プロキシを設定します。

•アクティベーションコードを取得します。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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手順

ステップ 1 ボックス内の印刷文書 [はじめに（Let's get started）]の中で示されているようにデバイスをプ
ラグ差し込んでください。こちらに示すイーサネットアダプターを使用します：

お使いのテレビがWebex共有 IPアドレスを表示し、IPアドレスをウェブブラウザに入力する
ことが求められます。

ステップ 2 お使いのウェブブラウザ（ラップトップまたはモバイルデバイス）で IPアドレスを表示し、
デバイスページにアクセスします。

ステップ 3 お使いのウェブブラウザで、ウェブページにセキュリティ例外を追加し確認します。

ステップ 4 ウェブブラウザで [設定（Setup）]をクリックします。

ステップ 5 [アクティベーションコードを入力（Enter Activation Code）]をクリックして、アクティベー
ションコードを入力します。

セキュリティ証明書を使用している場合は、事前にWebex共有に導入してからデバイスを起動
します。

ステップ 6 ウェブブラウザの残りの指示に従って設定を完了します。

関連トピック

Cisco Webex Share詳説と要件（3ページ）
場所を作って Cisco Webex Share用のサービスを追加します。（12ページ）
新しいアクティベーションコードの生成（14ページ）
のプロキシを設定 Cisco Webex Share（13ページ）
証明書を生成する（37ページ）
導入ワークフロー（11ページ）
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Power over Ethernetを搭載したイーサネット
電源が必要で、デバイスにケーブルを 1本だけ接続したい場合、Power over Ethernetを使って
(PoE) Cisco Webex Shareを導入します。

始める前に

•設定を完了するにはラップトップまたはモバイルデバイスのどちらを使用するか選んでく
ださい。

•適切な機器をお持ちしている事を確認してください。

•場所へのWebex Shareの追加。

•貴社がプロキシを利用している場合、プロキシを設定します。

•アクティベーションコードを取得します。

手順

ステップ 1 ボックスに表示された[はじめに（Let's get started）]という文書を印刷して、Webex共有を接続
します。ここに表示されているPower over Ethernet（PoE）アダプタを使用して下さい：

お使いのテレビがWebex共有 IPアドレスを表示し、IPアドレスをウェブブラウザに入力する
ことが求められます。

ステップ 2 お使いのウェブブラウザ（ラップトップまたはモバイルデバイス）でWebex共有 IPアドレス
を表示し、デバイスページにアクセスします。

ステップ 3 お使いのウェブブラウザで、ウェブページにセキュリティ例外を追加し確認します。

ステップ 4 ウェブブラウザで [設定（Setup）]をクリックします。

ステップ 5 [アクティベーションコードを入力（Enter Activation Code）]をクリックして、アクティベー
ションコードを入力します。

セキュリティ証明書を使用している場合は、事前にWebex共有に導入してからデバイスを起動
します。

ステップ 6 ウェブブラウザの残りの指示に従って設定を完了します。
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関連トピック

Cisco Webex Share詳説と要件（3ページ）
場所を作って Cisco Webex Share用のサービスを追加します。（12ページ）
新しいアクティベーションコードの生成（14ページ）
のプロキシを設定 Cisco Webex Share（13ページ）
証明書を生成する（37ページ）
導入ワークフロー（11ページ）

Cisco Webex Teams Cisco Webex Shareにペアリングする
Cisco Webex Shareを最大限に活用するには、Cisco Webex Teamsまたはミーティングアプリで
使用します。いったん接続すると、アイデアを共有したり会議を行って同僚との共同作業が実

現します。

ペアリングでは、超音波を使用してデバイスを検出し、Webex Teamsとペアリングします。

関連トピック

超音波

ペアリングのヒント

ペアリングでは、ultrasonic sound waveを使用してデバイスを検出し、Webex Teamsとペアリン
グします。そのため、デバイスをペアリングするときは、次のように注意してください。

•デバイスのペアリングは、3 ~ 5秒後に正常に行われます。その時間内にペアリングされ
ていない場合は、問題があります。

•デバイスの近くでは、デバイスが干渉する可能性がありますので、会議室のドアを閉めて
ください。Webex共有は会議室に 1つだけであるようにしてください。

•同じ職場に複数のデバイスがある場合は、デバイスを手動でペアリングすることを検討し
てください。

•コンピュータmicを有効にし、別のアプリがコンピュータを使用していないことを確認し
ます。

自動的にペアリングをする

Cisco Webex Teamsまたはミーティングクライアントと自動的にペアリングすることができま
す。自動ペアリングは、初期設定以外に何もせずWebexTeamsとペアリングすることを意味し
ます。

自動ペアリングを使用する場合、この機能は超音波を使用してデバイスを検出、Webex Teams
とペアリングします。付近に複数のデバイスがある場合は、誤って別のユーザと情報を共有す

る可能性があります。手動でデバイスをペアリングした方がよい場合があります。
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Windowsコンピュータからの自動ペアリングを有効にする

Windowsコンピューターとペアリングできない場合は、Cisco Webex TeamsまたはCisco Webex
Meetingsの設定を確認してください。

手順

ステップ 1 Webex Teamsからプロフィールアイコンをクリックし、設定を選択してください。

ステップ 2 デバイスをクリックして自動ペアリングがチェックされているかどうかを確認してください。
そうでない場合は、それを確認して保存してください。

ステップ 3 自動ペアリングがチェックされていても機能しない場合は、コンピュータが対応していない可
能性があります。その場合、手動でペアリングを試してみてください。

関連トピック

手動ペアリング

超音波

Macコンピュータからの自動ペアリングを有効にする

Macコンピューターとペアリングできない場合は、CiscoWebexTeamsまたはCiscoWebexMeetings
の設定を確認してください。

手順

ステップ 1 メニューバーをクリックWebex Teamsして環境設定。

ステップ 2 自動ペアリングがチェックされているかどうかを確認してください。チェックされていない場
合は、チェックしてポップアップを閉じます。

ステップ 3 自動ペアリングがチェックされていても機能しない場合は、コンピュータが対応していない可
能性があります。その場合、手動でペアリングを試してみてください。

関連トピック

手動ペアリング

超音波

手動でペアリングする

必要に応じて、アプリの使用毎にCisco Webex TeamsまたはCisco Webex Meetingsを使用して接
続することができます。

職場にデバイスがたくさんあり、Webexミーティングに接続するユーザを詳細に管理する場合
は、ペアリングは超音波を使用して接続されますので、手動でペアリングを行います。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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手順

ステップ 1 デバイスに接続するを選択して、デバイスの一覧を表示します。Webex共有を一覧から選択し
ます。

デバイスの検索を選択する場合は、名前で検索できます。最近接続したデバイスの一

覧が表示されます。

ヒント

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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ステップ 2 PINがデバイスに表示されたら、Webex Teamsアプリに入力します。会議室に複数のユーザが
いる場合は、同じ暗証番号を使用してアプリをデバイスに接続することができます。

デバイスに表示される PINを入力します。Webexミーティングでホスト PINを使用
することはできません。

（注）

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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暗証番号は 5分間有効です。ヒント

関連トピック

超音波

デバイスのカスタマイズ
多くの設定と機能は、デフォルトで有効になっています。ただし、必要に応じてこれらの項目

をカスタマイズすることができます。

単一のデバイスの機能を設定する

クラウドベースのすべての機能は、から設定および制御されますCiscoWebexControlHub。ニー
ズの変化に応じて、さまざまな機能を有効にすることができます。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/の顧客ビューから、デバイスに進みます。

ステップ 2 インベントリからデバイスを選択します。

ステップ 3 高度な設定にスクロールダウンして、アクセス設定を選択します。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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ステップ 4 機能を選択し、設定を行います。

ステップ 5 適用をクリックします。

ステップ 6 [閉じる（Close）]をクリックします。

Cisco Webex Control Hubパラメータ
次の表では、Cisco Webex Control Hubにあるこれらの機能について説明しています。

表 2 :機能とパラメータ

説明デフォルトフィールドタイプ

または選択肢

パラメータ

カスタムコンテンツを表示画面に表示することがで

きます。

--DigitalSignageServer

使用する言語を選択します。英語（米国）プルダウンメ

ニュー。

言語

デバイスを再起動します。デバイスの設定に影響せ

ず、ログファイルが保持されます。

何もしない何もしない

再起動

[メンテナンス
（Maintenance）] > [再起動
（Restart）]

ディスプレイをスタンバイモードにすることを許可

します。アイドル状態のときは、スリープ状態に

ディスプレイをオンにします。

この機能は、スタンバイの遅延とウェイクアップと

連携して動作し、画面表示の耐用年数を延ばしま

す。

オンオン

オフ

スタンバイ制御

デバイスがスタンバイモードに移行して画面表示を

オフにする前の遅延を設定します。

この機能は、スタンバイ制御とウェイクアップと連

携して動作し、画面の表示の耐用年数を延ばしま

す。

10分スライダスタンバイ遅延

ユーザが会議室に入ったときに画面表示がオンにな

るようにします。有効にすると、画面はスタンバイ

モードのままになり、会議室で音が検出されるとオ

ンになります。

この機能は、スタンバイ制御とスタンバイの遅延と

連携して動作し、画面表示の耐用年数を延ばしま

す。

オンオン

オフ

スタンバイ
WakeupOnVoiceDetection
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説明デフォルトフィールドタイプ

または選択肢

パラメータ

現地時間帯を設定します。自動プルダウンメ

ニュー。

タイムゾーン（Timezone）

Cisco Webex Teamsまたはミーティングアプリを含
む会議室内のデバイスを検出します。

この機能をデフォルト設定のままにするこ

とを推奨します。

（注）

100スライダ超音波

関連トピック

Cisco Webex Shareでのデジタル信号の設定（28ページ）
サポートされる言語 （6ページ）
Cisco Webex Control Hubからデバイスを再起動する（33ページ）
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第 3 章

Cisco Webex Shareの管理

• Cisco Webex Shareの機能（27ページ）
•トラブルシューティングツール（31ページ）
• Cisco Technical Support（シスコテクニカルサポート）（35ページ）
•返品許可チェックリスト（36ページ）

Cisco Webex Shareの機能
Cisco Webex Control HubCisco Webex Shareに追加した後は、デバイスに機能を追加できます。
次の表は、サポートされる機能の一部が表示されています。

Cisco Webex Shareの機能

説明と詳細情報Cisco Webex Shareの機能

広告コンテンツやブランド情報、訪問者、社

内の従業員情報、ダッシュボード、カレンダー

デジタルサイネージ

などのカスタムコンテンツを画面に表示でき

ます。

会議室にスケジュールされたミーティングを

確認できます。

会議室予定表

詳細については、既存の場所へのカレンダー

追加（30ページ）を参照してください。

ユーザは、アカウントを持たないWebex登録
済み会議室のデバイスにコンテンツをワイヤ

レスで共有します。

ワイヤレスゲスト共有

この機能は設定が不要です。一部の表示画面

では、共有画像がゆがむため、表示画面設定

を調整する必要があります。たとえば、解像

感の設定を調整したり、画像モードをコン

ピュータまたは同等の形式に変更したりする
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説明と詳細情報Cisco Webex Shareの機能

ことができます。詳細については、表示され

る画面に付属しているマニュアルを参照して

ください。

Cisco Webex Shareでのデジタル信号の設定
デジタルサイネージを使用すると、ミーティング間またはCisco Webex Shareがアイドル状態の
とき、表示画面にカスタムコンテンツを表示することができます。広告コンテンツを表示して

ブランドを宣伝できますが、訪問者や社内従業員の発表や情報も表示できます。

電子看板を利用するには、AppSpaceなどのサードパーティプラットフォームにアクセスする
必要があります。

Webex共有 2分間動作しない状態が続くと、看板モードに入ります。会議中に画像が表示され
ない、画面が共有されない、カレンダーの予定されたカレンダーイベントが表示されません。

静止画像を使用する場合は、次の仕様に注意してください。

•最大解像度は 1920x1080です。アップロードした画像が大きい場合は、AppSpaceによっ
てサイズが変更されます。

•サポートされている静的イメージファイル形式は .pngと .jpegです。

画面表示設定は、デジタル信号の画像に影響を与えます。静止画像がゆがんでいるか画質が悪

い場合は、テレビの表示設定を変更します。例えば、一部のディスプレイメーカーでは、鮮明

度を低く設定したり、画像モードをコンピュータまたは同等の形式に変更したりすることがで

きます。詳細については、TVに付属しているマニュアルを参照してください。

（注）

デジタル信号を設定すると、次のスタンバイ設定が変更されます。

•待機する >コントロールはオンにリセットされます。

•スタンバイ >遅延は、120分とスリープモードにリセットされます。これは、デバイスが
スリープモードに入るまでの遅延時間です。

始める前に

AppSpaceの管理者アカウントと、AppSpaceチャネル用の HTTPセキュア URLが必要です。
AppSpaceサーバが自己署名証明書を使用している場合、証明書をWebexShareと共有します。
信頼のおける認証機関により署名された証明書を使用してローカルのAppSpaceサーバを利用し
ている場合は、証明書を共有しません。

のアドミニストレーションガイド Cisco Webex Share
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手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/の顧客ビューから、デバイスに進みます。

ステップ 2 インベントリからデバイスを選択して、詳細設定を開きます。

ステップ 3 DigitalSignageServerを選択します。

ステップ 4 フィールドにAppSpace URLを入力します。

ステップ 5 適用をクリックします。

関連トピック

認証機関またはルート証明書を追加する（40ページ）

Cisco Webex Shareの静的 IPアドレスの設定
Cisco Webex ShareIPアドレスの動的ホスト構成プロトコル (DHCP)を使用します。これは、ロ
グイン時にアドレスが変更される可能性があることを意味しますWebex共有。デフォルトは
[DHCP (DHCP)]ですが、アドレスを同じにしておく場合は、静的または固定 IPアドレスを設
定することができます。一部の管理者は、特定のアドレスを各場所またはデバイスに割り当て

ることができるため、静的な IPアドレスを好みます。

新しいアドレスがブラウザに読み込まれ、デバイスがにControlHubに登録されたら成功です。
ただし、問題が発生した場合は、初期設定にリセットしてから、設定タスクを繰り返します。

デバイスを登録した後、スタティック IPの設定を変更することはできません。デバイスを登
録する前に、デバイスの固定 IPのみを設定することができます。

（注）

始める前に

静的 IPアドレスを設定する前に、次のタスクを完了することを推奨します。

• Wi-fi接続またはイーサネット接続を使用してデバイスをネットワークに接続し、Cisco
Webex Control Hubに登録します。

•静的 IPアドレスが一意であり、他のデバイスで使用されていないことを確認します。

• [デバイス (device)]ページから IPアドレスを取得します。Webex共有のリセットボタンを
押してデバイスページにアクセスします。

また、pcやモバイルデバイスも、ブラウザおよびインターネットに接続する必要があります。
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手順

ステップ 1 お使いのウェブブラウザで IPアドレスを表示し、デバイスページにアクセスします。ウェブ
ページ向けにセキュリティの例外を追加し、確認することができます。

ステップ 2 Setup（設定） > Edit（編集）をクリックします。

ステップ 3 使用可能なフィールドのいずれかに新しい IPアドレスを入力します。

ステップ 4 [保存（Save）]をクリックします。
新しい IPアドレスがブラウザに読み込まれます。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）
Cisco Webex Shareを工場出荷時の設定にリセットする（33ページ）

既存の場所へのカレンダー追加

カレンダー機能は、会議室でスケジュールされたミーティングのカレンダーを表示画面に表示

します。これは、スケジュールされたミーティングをすばやく表示するのに便利な方法です。

この機能は、通常の導入時に設定されますが、後で追加することもできます。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.comのカスタマービューから、場所に移動し場所を選択します。

ステップ 2 ウィンドウから編集をクリックします。

ステップ 3 Tカレンダーサービスをオンに切り替えて、ユーザがそのデバイスでワンボタン機能（OBTP）
を使用できるようにします。[次へ（Next）]をクリックします。

ステップ 4 ルームデバイスのカレンダーメールボックスの Email入力または貼り付けます。これはミー
ティングをスケジュールするのに使用される Emailアドレスです。

• For devices that will be scheduled in Google Calendar, enter the Google resource email address from
G Suites（Calendar > Resources）.

• Microsoft ExchangeまたはOffice 365でスケジュールされたデバイスの場合は、ルームメー
ルボックスの電子メールアドレスを入力します。

ステップ 5 [保存（Save）]をクリックします。

ファームウェアアップグレード

ファームウェアのアップグレードは、利用可能な新しいリリースがある場合に、Cisco Webex
ControlHubを通して自動的に行われます。手動でデバイスをアップグレードする必要はありま
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せんし、ファイルをダウンロードしてインストールする必要もありません。ただし、これは

ファームウェアのチャネルに基づいています。

•安定したチャネル:月ごとの更新が発生

•チャネルのプレビュー:週ごとの更新が発生

場合によっては、Ciscoデバイスが旧リリースのファームウェアで出荷されます。これが発生
した場合、デバイスは導入およびアクティベーション後の最初のアップグレードで更新されま

す。ただし、これらの機能は、工場出荷時のファームウェアの負荷と連携するように設計され

ています。

トラブルシューティングツール
次のセクションの情報を利用し、Cisco Webex Shareのトラブルシューティングを行います。

デバイスのWebページを表示
問題のトラブルシューティングを行う場合は、デバイスのwebページを使用して対処すること
ができます。デバイスページは、デバイスをCisco Webex Control Hubに登録した後で利用可能
になります。

このページで次の操作を実行できます。

•問題の報告:デバイスの問題レポートを生成します。問題レポートには、Ciscoのテクニカ
ルサポートによって使用されるデバイスログが含まれています。また、ControlHubからの
問題レポートを使用することもできます。

•問題レポートのステータスを表示:完了済みおよび保留中の問題レポートを表示します。
テクニカルサポートケースを開くことができます。

•デバイスログのダウンロード:履歴およびパフォーマンスメトリックのデバイスのログを
ダウンロードして表示します。デバイスログをダウンロードするまでは、初期化を行わな

いでください。

•ステータスメッセージの表示:デバイスの進行中ステータスを表示します。

•ソースライセンスの表示:オープンソースのライセンスを表示します。

•デバイスの統計表示:デバイスの統計情報を確認します。

始める前に

デバイスの IPアドレスを取得します。
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手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 デバイス情報を表示するにはサポートを選択します。

Cisco Webex Shareのデバイス詳細の表示
問題のトラブルシューティングを行う場合は、デバイスの情報ページを表示して対処すること

ができます。[デバイスの情報]ページに、IPアドレス、ファームウェアロード、MACアドレ
ス、およびデバイスが登録されているかどうかが表示されます。

手順

ステップ 1 Webex共有が動作状態にあるときにリセットボタンを押します。

ステップ 2 もう一度リセットボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。
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Cisco Webex Control Hubからデバイスを再起動する
技術的な問題が発生している場合は、デバイスを再起動することができます。デバイスの再起

動は設定に影響せずCisco Webex Control Hub、ログファイルが保持されます。

電源サイクルを実行すると、最新バージョンのログファイルが失われます。これにより、デバ

イスの電源を入れ直す前に、ログをダウンロードすることが困難になります。

（注）

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/の顧客ビューから、デバイスに進みます。

ステップ 2 インベントリからデバイスを選択して、詳細設定を開きます。

ステップ 3 検索バーをクリックしてメンテナンス >再起動を選択します。

ステップ 4 ドロップダウンリストから再起動を選択します。

ステップ 5 適用をクリックします。

Cisco Webex Shareを工場出荷時の設定にリセットする
Webex共有をデフォルト設定にリセットしたい場合は、出荷時設定へのリセットボタンを使用
できます。

工場出荷時の状態へのリセットを実行すると、Webex共有からすべてのデータと設定が完全に
消去されます。工場出荷時の状態にリセットした後、新しいアクティベーションコードを使用

してWebex共有を再度登録する必要があります。

（注）

手順

リセットボタンを10秒間押し続けます。

表示画面には、工場出荷時へのリセットまでのカウントダウンが表示されます。
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Cisco Webex Control Hubから問題レポートを生成します。
問題レポートには、Ciscoテクニカルサポートサービスが問題のトラブルシューティングを行
う際に使用するデバイスログが含まれています。ファームウェアまたはハードウェアの問題が

ある場合は、レポートを送信します。

手順

ステップ 1 https://admin.webex.com/の顧客ビューから、デバイスに進みます。

ステップ 2 インベントリからデバイスを選択します。

ステップ 3 問題をレポートするをクリックします。

ブラウザにWebexヘルプセンターのウィンドウが開きます。

ステップ 4 ヘルプウィンドウの説明欄に問題の説明を入力します。最大 249文字です。

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

Cisco Webexネットワークテスト
CiscoWebexNetworkTestツールを使用して、ネットワーク接続をテストすることができます。
このツールはhttps://mediatest.webex.comにあり、次のことをテストします。

• TCP接続

• TCP遅延
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• TCPダウンロード速度

• TCPアップロード速度

• UDP接続

• UDP遅延

• UDP損失率

トラブルシューティング用マニュアル

問題のトラブルシューティングを行うには、次の追加マニュアルを参照してください。

• Cisco Webex Shareの既知および解決済みの問題—https://help.webex.com/en-us/n23zgsj/
Known-and-Resolved-Issues-on-Cisco-Webex-Share

• Cisco Webex Meetingsでビデオを送受信するための最小帯域幅要件は何ですか。
—https://help.webex.com/en-us/WBX22158/
What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings

•会議のトラブルシューティング—https://help.webex.com/en-us/WBX9000018881/
Troubleshooting-Meetings

• CiscoWebExMeetingsサーバのトラブルシューティングガイド—https://www.cisco.com/c/en/
us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-troubleshooting-guides-list.html

•制御ハブでの高度な診断ツールとトラブルシューティング—https://help.webex.com/en-us/
ni3wlvw/Advanced-Diagnostics-and-Troubleshooting-in-Control-Hub

また、https://mediatest.ciscospark.com/でCiscoWebexネットワークテストを使用することもでき
ます。

Cisco Technical Support（シスコテクニカルサポート）
有効なシスコサービス契約の対象となるお客様、パートナー、リセラー、ディストリビュータ

であれば、テクニカルサポートサービスをオンラインや電話でご利用いただけます。

シスコサポートへお問い合わせの際は、リクエストをスムーズに処理するため、Cisco.comの
ユーザ ID、契約番号、および製品のシリアル番号をあらかじめご用意ください。

さらに、サポートスタッフには、次の情報が必要です。

•シリアル番号とWi-fi MACアドレス:すべてのデバイスの背面に、シリアル番号とWi-fi
MACアドレスがあります。

•時間と日付の問題が発生しました:サポートスタッフは、デバイスログまたはクラウドメ
トリックを使用して問題のトラブルシューティングを行います。現地の時間と日付を概算

しておくと便利です。
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https://help.webex.com/en-us/n23zgsj/Known-and-Resolved-Issues-on-Cisco-Webex-Share
https://help.webex.com/en-us/n23zgsj/Known-and-Resolved-Issues-on-Cisco-Webex-Share
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https://help.webex.com/en-us/WBX9000018881/Troubleshooting-Meetings
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•デバイスログ:サポートスタッフは、問題の根本原因を識別するためにデバイスログを必
要とする場合があります。これらのログは、コントロールハブから送信できます。

•簡単な説明:インシデントの前のアクションはすべて含まれます。

ほとんどのファームウェアの問題は、返品許可 (RMA)を使用せずにサポートスタッフが解決
できます。ハードウェアの問題については、RMAプロセスを使用することをお勧めします。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.htmlにある Ciscoワールド
ワイドサポートセンターの一覧を掲載しています。

返品許可チェックリスト
デバイス返品は、時間がかかる可能性があります。返品許可 (RMA)プロセスを開始する前に、
次のことを試してください。

•別の表示画面でデバイスを試してみてください。

•問題が別のデバイスでも発生しているかどうかを確認します。

•デバイスをリブートします。

上記のいずれかで問題が解決した場合、問題はファームウェアの問題である可能性があり、

RMAは必要ありません。デバイスログを収集し、シスコテクニカルサポートサービスにお
問合せください。
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第 4 章

Cisco Webex Shareセキュリティ

•証明書について（37ページ）
•証明書を生成する（37ページ）
•証明書をダウンロードして署名する（39ページ）
•証明書をアップロード（39ページ）
•認証機関またはルート証明書を追加する（40ページ）
•証明書をサポートするようにWi-Fi設定を構成する（41ページ）
•イーサネット802.1X証明書を登録する（41ページ）
•利用可能な証明書を表示する（42ページ）

証明書について
ほとんどの Ciscoデバイスは、パスワードに加え、x.509証明書を使用したワイヤレス接続に
対応しています。会社がワイヤレス接続に証明書を使用している場合は、デバイスを起動する

前に証明書を導入します。

デバイスの IPアドレスをブラウザに入力してアクセスするデバイスの設定 webページから証
明書を作成し、管理します。デバイスがコントロールハブに登録されると、設定ページがデバ

イスのwebページになります。設定ページが表示されない場合は、初期化を行い、デバイスを
工場出荷時の状態に戻します。

導入後に証明書を使用することを決定した場合は、初期化してからコントロールハブからデバ

イスを削除してください。2番目のアクティベーションコードを生成して、デバイスを再起動
します。ただし、証明書の導入が完了するまでは、デバイスをコントロールハブに登録しない

でください。

証明書を生成する
デバイスを起動する前に証明書を生成します。Wi-fiまたは 802.1 xに EAP-TLSを使用する場
合は、デバイス証明書を取得してから CA証明書をロードします。
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始める前に

•デバイスをネットワークに接続します。

•デバイスのIPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >に移動して証明書を追加します。

ステップ 3 証明書の登録を選択します。

ステップ 4 フィールドに情報を入力します。

•一般名:デバイスを識別するルーム名または名前。

•組織単位名:証明書リクエストを行う部署名。たとえば、Financeや ITなどです。

•組織名:証明書リクエストを行う正式な企業名。Ltd.やCorp.などのサフィックスも含めま
す。

•ロケーション:組織が所在する市町村。

•都道府県:組織が所在する正式な都道府県。短縮形を使用しないでください。

•国:組織が所在する国の 2文字のISOコード。US、GB、FRなど。

•キーサイズ：2048または 4096

•キーサイズ：2048または 4096

•証明書の使用状況:以下の 1つ以上を確認してください。

• EAP / TLS無線接続用

• 802.1x有線接続用

•拡張キー使用オプション:以下の拡張機能の両方を選択します。

•サーバ認証のserverAuth

•クライアント認証のclientAuth

ステップ 5 [生成（Generate）]をクリックします。

次のタスク

証明書を署名する。
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関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）

証明書をダウンロードして署名する
証明書が生成されたら、証明書署名リクエスト (CSR)をダウンロードして、完了できるように
します。

始める前に

このデバイスの無署名証明書を生成しました。

デバイスの IPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 証明書の管理を選択します。

ステップ 4 [ダウンロード（Download）]をクリックします。

コンピュータにダウンロードする証明書。

ステップ 5 ダウンロードした証明書署名要求（CSR）を署名してもらいます。組織通例の手順に従ってく
ださい。

次のタスク

CSRに署名したら、署名済み証明書をアップロードします。
関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）

証明書をアップロード
サーバに証明書をアップロードします。適切な権限が最初に署名されている必要があります。

始める前に

デバイスのIPアドレスを取得します。

証明書が、プライバシー強化メール (PEM)形式であることを確認します。
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手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 証明書の管理を選択します。

ステップ 4 [署名付き証明書のアップロード]で、アップロードをクリックします。証明書の場所にナビ
ゲートします。

間違った証明書をアップロードしてしまった場合は、正しい証明書をアップロードし直してく

ださい。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）

認証機関またはルート証明書を追加する

始める前に

wifiまたは802.1xでアップロードする認証機関(CA)またはルート証明書があります。

デバイスのIPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 認証機関またはルート証明書を追加します。

ステップ 4 以下から少なくとも1つは選択してください。

802.1x

EAP-TLS

デジタルサイネージ

ステップ 5 [証明書のアップロード]をクリックします。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）
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証明書をサポートするようにWi-Fi設定を構成する
署名された証明書をアップロードした後、Wi-fi設定を設定し、証明書を選択します。

始める前に

デバイスのIPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスの IPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 ネットワークの >Wi-Fiにいきます。

ステップ 4 SSIDを選択します。

ステップ 5 最初のドロップダウンリストボックスをクリックして、サポートされているプロトコルを表示

します。

ステップ 6 EAP-TLSを選択してください。

ステップ 7 [クライアント証明書の選択]で証明書を選択します。

ステップ 8 [CA証明書の選択]で証明書を選択します。

ステップ 9 （任意）ユーザ名を入力してください。

ステップ 10 [参加（Join）]をクリックします。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）

イーサネット802.1X証明書を登録する
Wi-Fiを使用するデバイスにはイーサネット802.1x証明書が必要です。

デバイスのIPアドレスを取得します。

始める前に

802.1xプロトコルで証明書を生成して署名します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。
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http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 Ethernet 802.1X証明書を選択します。

ステップ 4 ドロップダウンリストから証明書を選択します。

ステップ 5 [選択（Select）]をクリックします。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）

利用可能な証明書を表示する
証明書をアップロードすると、証明書の情報を表示できます。これは問題をトラブルシュー

ティングするときに役立ちます。

始める前に

デバイスのIPアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 Webブラウザを開いて、次のURLを入力します。IP addressはデバイスのIPアドレスです。

http://IP address

ステップ 2 設定 >をナビゲートして証明書を追加します。

ステップ 3 証明書の登録を選択します。

ステップ 4 情報をクリックして証明書に関する情報を表示します。
各証明書は以下を示します。

•共通名:完全修飾ドメイン名

• Cert Type -値は CSR証明書、ローカル、CA /ルートです。

• Cert Usage -証明書がサポートするプロトコルを一覧表示します（802.1x、EAP / TLS）。

ステップ 5 （任意）必要に応じて、[削除]をクリックして証明書を削除します。

関連トピック

Cisco Webex Shareへの接続とアクティベーション （15ページ）
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