
フロントパネルレイアウト

このセクションでは、フロントパネルのレイアウト、LED、およびポートについて詳しく説明
します。

•前面パネルビュー（1ページ）
•ステータス LEDとボタン（2ページ）

前面パネルビュー

• CE1400Vは、RAID5ボリュームとして 6台の SASハードドライブの固定構成で出荷され
ます。

•ハードウェアのロードアウトは固定されており変更してはなりません。

（注）

図 1 :前面パネルビュー
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ユニット識別ボタン/LED2ドライブベイ 1～ 10は、SAS/SATAハードディ
スクドライブ (HDD)とソリッドステートドライ
ブ (SSD)をサポートします。オプションとして、
ドライブベイ 1～4には最大 4台までの NVMeド
ライブを（1～4台の範囲で任意の台数）搭載でき
ます。ドライブベイ 5～10は、SAS/SATA HDDま
たは SSDのみをサポートします。

NVMeドライブはデュアル CPUサーバでのみサ
ポートされます。

（注）

使用されるドライブベイは 6個のみです。
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KVMコネクタ

（VGADB-15 1個、DB-9シリアル 1個、およびUSB
2.0コネクタ 2個を提供するKVMケーブルで使用）

4電源ボタン/電源ステータス LED3

-システム LEDクラスター:

•ファンステータス LED

•システムステータス LED

•電源ステータス LED

•ネットワークリンクアクティビティ LED

•温度ステータス LED

LEDの状態の定義については、「フロントパネ
ルの LED」を参照してください。

5

専用管理インターフェイス（DMI）の設定方法の詳細については、『Cisco Expressway管理者

ガイド』を参照してください。

ステータス LEDとボタン
このセクションには、フロント LEDの状態を解釈するための情報が含まれています。

フロントパネルの LED
次の図は、サーバの前面パネルにある LEDを示しています。
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図 2 :フロントパネルの LED

この表は、サーバーの前面パネル上の各種 LEDとその状態の定義を示します。

表 1 :フロントパネルの LED、状態の定義

状態LED名

•オフ -サーバに AC電源が供給されていません。

•オレンジ：サーバーはスタンバイ電源モードです。
電源はCisco IMCと一部のマザーボード機能にのみ
供給されます。

•緑 -サーバは主電源モードです。サーバのすべて
のコンポーネントに電力が供給されている。

電源ボタン/LED ( )

1

•オフ -ユニット識別機能は使用されていません。

•青点滅 -ユニット識別機能が有効になっています。ユニット識別（
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•緑 -サーバは正常な動作状態で稼働しています。

•緑色の点滅 -サーバはシステムの初期化とメモリ
チェックを実行しています。

•オレンジ色、点灯 -サーバは低下した動作状態にあ
ります (軽微な障害)。次に例を示します。

•電源の冗長性が失われています。

• CPUが一致しません。

•少なくとも 1つの CPUに障害があります。

•少なくとも 1つの DIMMに障害があります。

• RAID構成内の少なくとも 1つのドライブに障
害が発生しました。

•オレンジ、2回点滅：システムボードに重大な障害
があります。

•オレンジ、3回点滅：メモリ DIMMに重大な障害
があります。

•オレンジ色、4回点滅 - CPUに重大な障害が発生し
ています。

システムの健全性 ( )
3

•緑 -すべての電源装置が正常に動作しています。

•オレンジ色、点灯 - 1つ以上の電源装置が劣化した
動作状態にあります。

•オレンジ色、点滅 - 1つ以上の電源装置が重大な障
害状態にあります。

電源の状態 ( )
4

•緑 -すべてのファンモジュールが正常に動作して
います。

•オレンジ色、点滅 - 1つ以上のファンモジュールが
回復不能なしきい値を超えました。

ファンの状態 ( )
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•消灯:イーサネット LOMポートリンクはアイドル
状態です。

•緑 - 1つ以上のイーサネット LOMポートのリンク
はアクティブですが、アクティビティはありませ

ん。

•緑、点滅：1つ以上のイーサネット LOMポートの
リンクがアクティブで、アクティビティがありま

す。

ネットワークリンクアクティビティ ( )
6

•緑 -サーバは正常温度で動作しています。

•オレンジ、点灯：1つ以上の温度センサーが重大な
しきい値を超えました。

•オレンジ色、点滅 - 1つ以上の温度センサーが回復
不可能なしきい値を超えました。

温度状態 ( )
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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