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リリースの新機能 12.7(2)

Android 10のサポート

Android 10のサポートが追加されました。

解決済みの不具合 (p.11)

このリリースでは、いくつかの既知の問題が修正されています。このリリースで修正された警

告のリストについては、「リリース 12.7(2)の解決済みの警告」の項を参照してください。

リリースの新機能 12.7(1)
Googleのアップグレードポリシーの技術的要件を満たすために、このメンテナンスリリース
を作成しました。ビルド番号は 12.7.1.300418です。

このリリースでは、リリース 12.7 (0)で提供された機能または警告に変更はありません。

リリースの新機能 12.7

ユーザエクスペリエンスの向上

64ビット Androidのサポート[64びっとのさぽーと]

Android版 Cisco Jabberは、32ビットアプリと 64ビットアプリケーションとして使用できま
す。Androidデバイスに 64ビットOSが搭載されている場合は、64ビット Jabberクライアント
を実行することで、より高速で豊富な操作性が得られます。Google Play Storeから Jabberをイ
ンストールまたは更新すると、デバイスに最適なバージョンが自動的に取得されます。

ビデオ通話の開始

管理者は、携帯ネットワークを介した Jabberコールが新しいStartCallsWithVideoOverCellularパ
ラメータを使用してビデオで始まるかどうかのデフォルト値を制御できます。False (デフォ
ルト)に設定すると、携帯ネットワーク経由のコールはビデオなしで開始されます。[True]に
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設定すると、コールはビデオで開始されます。詳細については、 Cisco Jabberのパラメータリ
ファレンスガイド [英語]を参照してください。

ユーザは、携帯電話ネットワーク上の [設定 (Settings ) ] > [コールオプション (Call options)] >
コール機能でこの設定を変更できます。

アプリケーション評価動作

Jabberによってラップされた apkファイルをインストールすると、ユーザは Jabberにコールを
発信した後にアプリケーションのレートを要求する通知を受け取りません。

シングルナンバーリーチ設定

これで、シングルナンバーリーチのセットアップが容易になります。これにより、異なるデ

バイスに発信されたコールが1つの番号ですべてに到達できるようになります。シングルナン
バーリーチオプションは、[設定 (Settings)]で直接確認できます。

Chromebook通知のサポート

Webex Messengerまたは Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceを搭載し
た Android 12.7の Jabberは、Chromebookでの着信チャット通知をサポートするようになりま
した。[IM通知 (IM notification)]ウィンドウは、[Chromebook]画面の右下隅に表示され、そこ
にいくつかのデフォルトの返信ボタンがタップできます。[返信 (Reply )]をタップして、送信
者とチャットウィンドウを開くこともできます。

現代の入力ボックスのスタイル

モバイルデバイスでメッセージを送信する方法が改善されました。ファイル、ビデオ、または

写真を追加するためのオプションは、顔文字の横にある画面の下部に移動しました。

最新のナビゲーション

ナビゲーションオプションが画面の下部に移動しました。

PRTログをローカルに保存する

ユーザが自分の携帯電話から電子メールを送信することを許可していない場合は、PRTログを
キャプチャする方法が必要になります。ユーザがEnableSaveLogsToLocalを使用してローカルに
ログを保存できるようにすることができます。このパラメータデフォルトで、ユーザがローカ

ルストレージに PRTログを保存できるようにします。

Jabberチームメッセージングモード

Cisco Webex Control Hubを介してクライアントを構成する

Jabber Teamメッセージングモードは、Cisco Unified Communications Managerとその呼び出し
機能を必要としない IM専用モードで実行できます。Jabber設定ファイルの展開サイトとして
UnifiedCMを置き換えるために、Jabber設定ファイルをコントロールハブにアップロードでき
ます。組織ごとに 1つの構成ファイルをアップロードできます。
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サービスに移動してから、メッセージカードを選択して設定を選んでください。アップロー

ド設定ファイルを選択します。このファイルは .xml形式である必要があります。

コントロールハブと Unified CMの両方に Jabber設定ファイルがある場合、Unified CMのパラ
メータの値が優先されます。

People Insights

People Insightsは、Jabber Team Message Modeユーザーに連絡先の専門的プロファイルを提供し
ます。連絡先カードが表示される場所であればどこでも、連絡先リスト、会話、通話履歴、

Voice Mail履歴からユーザーは People Insightsにアクセスできます。

この機能は、プロファイルで公開されている情報と、同じ会社のユーザーに対する社内ディレ

クトリ情報のみを表示します。この内部ディレクトリ情報は、社外のユーザーには表示されま

せん。ユーザーは自分のプロファイルを編集して、データを追加できます。詳細については、

People Insightsとはを参照してください。

People Insightsを有効にするには、コントロールハブに移動し、[設定] > [ディレクトリ同期]お
よび[People Insights]を選択して、[People Insightsの表示]トグルをオンにします。

サイレント設定

[サイレント]設定の間隔を 30分、1時間、2時間、4時間、8時間、24時間に変更しました。

メッセージサービスステータス:

[設定 (Settings > )] [メッセージング (messaging)]メニューから、メッセージングサービスへの
接続を確認できます。Webexプラットフォームの一部のメッセージングサービスが機能して
いない場合、サービスに影響を与えるラベルが表示されます。

コンテンツ管理設定(ECM)サポート

ECMファイルを表示、送信および受信できます。OneDriveまたは SharePoint Onlineから ECM
ファイルをアップロードし、それらを表示する権限がある他の Jabberユーザーにチャットで送
信します。ユーザーは添付ファイルを送信するときに、コンピューターまたは ECMアカウン
トからファイルをアップロードすることを選択できます。ユーザーは、組織内の他のユーザー、

またはファイルにアクセスできる特定のユーザーにファイルを送信することを選択できます。

受信者がECM添付ファイル付きのメッセージを取得したら、ファイルを表示または開く前に、
その ECMサービスにログインする必要があります。

詳細については、https://help.webex.com/en-us/nfia8at/
Configure-Enterprise-Content-Management-Settings-in-Cisco-Webex-Control-Hubおよび
https://help.webex.com/en-us/nuvy9lb/Enterprise-Content-Management-in-Cisco-Webex-Control-Hubを
参照してください。

引用メッセージ

同じスペースで別のメッセージを引用することにより、メッセージにコンテキストを追加でき

ます。メッセージを引用するには、引用するメッセージをタッチして保持し、表示されるリス
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トから [引用メッセージ (quote message )]を選択します。メッセージを送信すると、引用され
たメッセージがスペース内のメッセージの上に表示されます。

BOTサポート

BOTが検索結果に表示されるようになりました。BOTをスペースや既存の会話に追加し、BOT
で新しいコンバージョンを作成できます。BOTを見つけるには、検索バーに移動し、名前の最
初の数文字を入力します。BOTは、連絡先とディレクトリの結果の下に、独自のカテゴリで表
示されます。

Jabber Team Messaging Modeユーザーは、Webex Platform Serviceの一部として展開されている
BOTを検索して使用できます。これらのBOTはCiscoWebex AppHubで見つけるか、ユーザー
用に独自の BOTを開発できます。Cisco Jabber BOT SDKからの BOTは、オンプレミスおよび
Webex Messenger展開でのみ機能します。

スペースの詳細

チームメッセージングモードのユーザのスペースでは、情報アイコンがドロップダウン矢印に

置き換えられました。展開すると、スペースのオプションが表示されます。たとえば、参加者

の追加、お気に入りへのスペースの追加、通知のミュート、スペースに関するその他の詳細な

どがあります。

会議

コラボレーションミーティングルームコントロールの更新

Jabberモバイルクライアント上のユーザは、以前はデスクトップユーザのみが使用可能だっ
た複数の会議室制御を使用できるようになりました。

ホストは、別の参加者をホストにすることができます。新しいホストは、参加者リストの一番

上に移動されます。また、すべてのユーザをミュート、またはミュート解除することもできま

す。会議の録画を一時停止して再開します。

ホストは、別の参加者をホストにした後、会議を終了するか、そのままにするかを選択できま

す。

会議への自動ログイン

Cisco Unified Communications ManagerとWebex会議で同じ IDPを使用して SSOが有効になっ
ている場合、Jabberは自動的に接続されます。

発信

コールピックアップ（Call Pickup）

ユーザは、モバイルデバイスでコールピックアップを使用できるようになりました。グルー

プコールピックアップ機能を使用すると、ユーザは別のグループ内の着信コールをピックアッ

プできます。サーバ側で応答グループを設定します。この機能は、次の既存のパラメータ (
Enablecallpickup (default: false)、Enableothergrouppickup (default: False)およびenableothergrouppickup
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(default: false))を使用して Jabberで設定します。コールピックアップの働きについては、
『Feature Configuration Guide for Cisco Jabber』を参照してください。

セキュリティ

更新されたサインアウト動作

ユーザーが Jabberからサインアウトする場合、次にサインインするときに再認証する必要があ
ります。

次の場合、ユーザーは再認証する必要はありません。

•構成を変更するには、サインアウトする必要があります。

• Jabberアプリを強制終了し、再起動します。（デスクトップユーザーの場合、これには
[Jabberの終了]を選択した場合も含まれます。）

•タッチ、指紋、または顔 IDが有効なモバイル Jabberユーザー。

更新トークンの OAuth処理

展開でOAuthを有効にしている場合、Jabberはデフォルトで、ユーザーがサインインするとき
に期限切れの更新トークンをチェックします。更新トークンの有効期限が切れた場合、ユー

ザーは再認証する必要があります。ユーザーがサインインしている間に更新トークンの有効期

限が切れると、Jabberはセッションが期限切れになったというメッセージでログアウトしま
す。

LegacyOAuthLogoutパラメーターは、この動作を制御します。期限切れのリフレッシュトーク
ンに対する falseチェックのデフォルト値。値をtrueに設定すると、Jabberは期限切れの更
新トークンをチェックしません。詳細については、 Cisco Jabberのパラメータリファレンスガ
イド [英語]を参照してください。

Samsung Knox Support

Samsung Knoxは、Samsungデバイスに組み込まれた非常に安全なプラットフォームで構成さ
れており、このプラットフォームを活用する一連のソリューションを提供します。Knoxの詳
細については、 www.samsungknox.comを参照してください。

カスタマイズされた認証局のサポート

リリース12.7以降では、Androidデバイスでカスタマイズされた認証局 (CA)を使用できます。

要件

Cisco Jabber要件

多くの Cisco Jabber要件は複数のクライアントタイプ間で共通です。クライアント固有の要件
はリリースノートに文書化されていて、他のすべての要件は Cisco Jabber用プランニングガ
イドに文書化されています。
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Android版 Cisco Jabberのオペレーティングシステム

サポートされている最新のオペレーティングシステムバージョン情報については、Play Store
を参照してください。

Android版 Cisco Jabberは、32ビットアプリと 64ビットアプリケーションとして使用できま
す。Androidデバイスに 64ビットOSが搭載されている場合は、64ビット Jabberクライアント
を実行することで、より高速で豊富な操作性が得られます。

32ビット OSに 64ビットアプリケーションをインストールすることはできません。ほとんど
の 64ビットプラットフォームで 32ビットアプリケーションを使用すると、64ビットアプリ
ケーションにアップグレードするための通知が表示されます。

（注）

Cisco JabberがAndroid 6.0 Marshmallow OS以降にインストールされており、アイドルが続いて
いる場合：

• Cisco Jabberのネットワーク接続が無効になっています。

•ユーザは、コールまたはメッセージを受信しません。

[設定の変更（Change Settings）]をタップしてバッテリの最適化を無視し、コールおよびメッ
セージを受信するようにします。

（注）

Android版 Cisco Jabberのハードウェア要件

Androidデバイスの最小要件

ディスプレーCPUAndroidオペレーティングシス
テム

双方向ビデオ: 480p x 800p以
上。

IMのみ: 320p x 480p以上。

1.5 GHzデュアルコア

推奨: 1.2 GHzの quad core以上

5.0以降

Android版 Cisco Jabberは、次の表に記載されているオペレーティングシステムのバージョン
ごとに以下のデバイスでフル UCモードをサポートしています。
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表 1 :サポートされるデバイス

注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

BlackBerry Privデバイスの制限：Jabberが最
近表示したアプリケーションリストから削除

され、デバイスがしばらくアイドル状態にな

ると、Jabberは非アクティブになります。

5.1PrivBlackBerry

6.0.1Arrows
M357

Fujitsu
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

5.1.14Google Nexus

5.05

6.05X

5.0.26

Android OSバージョン 6.xまたは 7.0を搭載
した Google Nexus 6Pデバイスを所有してい
る場合は、管理者に連絡して、Jabber電話
サービスをセキュア電話サービスとして設定

する必要があります。設定しないと、デバイ

スが応答しない可能性があります。ただし、

Android OSのバージョンが 7.1以降の場合
は、アクションは不要です。

6.06P

5.07

5.0.29

5.010

7.0Pixel

6.0Pixel C

7.0Pixel XL

Jabber通話中に、ユーザが音声をモバイルデ
バイスからヘッドセットに切り替えると、数

秒間音声に問題が生じる場合があります。

8.0Pixel 2

Jabber通話中に、ユーザが音声をモバイルデ
バイスからヘッドセットに切り替えると、数

秒間音声に問題が生じる場合があります。

8.0Pixel 2
XL

Jabber通話中に、ユーザが音声をモバイルデ
バイスからヘッドセットに切り替えると、数

秒間音声に問題が生じる場合があります。

8.0Pixel 3

Jabber通話中に、ユーザが音声をモバイルデ
バイスからヘッドセットに切り替えると、数

秒間音声に問題が生じる場合があります。

8.0Pixel 3
XL
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

7.1.1CT40Honeywell
Dolphin

5.0CT50

OS 7.1.1でのみサポートされる7.1.1CT60

6.010HTC

6.0A9

5.0.2E9
PLUS

5.0M7

5.0M8

5.0M9

5.0OneMax

6.0X9
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

5.0Honor 7Huawei

5.0M2

5.0Mate 7

6.0Mate 8

6.0Mate 9

7.0Nova

8.0Mate 10

8.0Mate 10
Pro

5.0P8

6.0P9

7.0P10

7.0P10 Plus

8.0P20

8.0P20 Pro

8.0Mate20

8.0Mate20
Pro

9.0P30

9.0P30 Pro

5.0G2LG

5.0G3

5.1G4

6.0G5

7.0G6

5.0V10

8.0V30
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

Cisco Jabberは、MC40デバイスの音声モード
のみサポートします。Cisco Jabberは、MC40
デバイスからのWebex Meetingsの起動をサ
ポートしません。

5.0MC40Motorola

5.0Moto G

5.0Moto X

6.0Moto Z
Droid

8.0Nokia
6.1

Nokia

5.0OneOnePlus

8.05

8.05T

9.06

9.06T

Jabber電話サービスをセキュア電話サービス
として設定するように管理者に連絡する必要

があります。Jabberは、ringbackトーンと 24
Khzの通話中トーンを再生します。

5.0Toughpad
FZ-X1

パナソニック
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

• Android OS 5.x以降を搭載した Samsung
デバイスの場合、Jabberの auto-runオプ
ションを有効にする必要があります。

AndroidOS 5.xの場合、auto-runオプショ
ンは [設定（Settings）]と [デバイスマ
ネージャ（Device Manager）]の下にあ
ります。

AndroidOS 6.x以降の場合、auto-runオプ
ションは [アプリケーションスマートマ
ネージャ（App Smart Manager）]の下
にあります。

•カナダ向けの Samsung Galaxy Tab Pro 8.4
（モデルT320UEU1AOC1）では、Jabber
の着信コール通知のポップアップ表示が

遅れます。

• SamsungXcover 3では、Wi-Fi接続を失っ
た場合に、Jabberのネットワークへの再
接続が遅れます。

5.0すべてSamsung

6.0.1M1LSmartisan

7.1.1XP8Sonim

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

5.0M2Sony Xperia

7.0XZ

8.0XZ1

8.0XZ2

9.0XZ3

5.0Z1

5.0Z2

5.0Z2 tablet

Android OS 5.0.2を搭載した Sony Xperia Z3
（モデル SO-01G）の Jabberコールの音声品
質は低いです。

5.0Z3

5.0Z3
Tablet
Compact

ビデオコールはSonyZ3+/Z4には適していま
せん。ビデオコールのセルフビデオを無効

にするか、ボイスコールのみを行うことが

できます。

5.0.2Z3+/Z4

5.0Z4 TAB

5.0.2Z5
Premium
と Z5

Android OS 6.0の Sonyデバイスは Jabberで
Voice Mailを再生できないという制限があり
ます。

5.0ZR/A

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

5.14CXiaomi

5.1MAX

5.0Mi 4

6.0Mi 5

7.0Mi 5s

7.0Mi 6

8.0Mi 8

9.0Mi 9

8.0Pocophone

5.0Mi Note

7.0Mi Note
2

5.1Mi Pad 2

8.0Mi MIX
2

8.0Mi A1

5.1Redmi 3

5.1Redmi
Note 3

6.0.1Redmi
Note 4X

8.0Redmi
Note 5

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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注Androidオペレーティ
ングシステムの最小

バージョン

デバイ

スモデ

ル

デバイス

6.0TC51Zebra

TC70デバイスには、DHCPで構成されてい
るWi-Fiネットワークへの接続の問題が発生
することがあります。

TC70では、[スリープ中もWi-Fiをオンのま
まにする（Keep wifi on during sleep）]が [オ
フ（Off）]に設定されているため、Jabberを
使用するためには、[常にオン（AlwaysOn）]
に設定する必要があります。

5.0TC70

6.0TC75X

Jabberによる Samsung Knoxバージョン 2.6のサポート

Android版 Cisco Jabberは次のデバイスで Samsung Knoxをサポートしています。

Samsung GalaxyデバイスモデルKnoxバージョン

Note 10.1（2014年版）

Note 4

Note 5

Note Edge

S5

S6

S6 Edge

S6 Edge Plus

S7

S7 Edge

Tab S 8.4と 10.5

2.6

Galaxy Note52.7.1

Galaxy A5 (2017)3.1

Galaxy On5 (2016)3.2

Galaxy S103.3

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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Jabberは Samsung Dexに対応済み

Android版 Cisco Jabberは、Samsung S8、S8 Plusおよび Note 8で Samsung Dexをサポートして
います。

Cisco Jabberの以前の Androidバージョンのサポートポリシー

Androidカーネルの問題により、一部の Androidデバイスでは Cisco Jabberを Cisco Unified
CommunicationsManagerに登録できません。この問題を解決するには、次の手順を試してくだ
さい。

Androidカーネルをバージョン 3.10以降にアップグレードします。

• CiscoUnifiedCommunicationsManagerの設定で、混合モードのセキュリティの使用、セキュ
ア SIPコールシグナリングの有効化、ポート 5061の使用を設定します。ご使用のリリー
スで Cisco CTLクライアントを利用して混合モードを設定する方法については、『 Cisco
Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。セキュリティガイ
ドは、 Cisco Unified Communications Managerの『Maintain and Operate Guides』に記載され
ています。このソリューションは、次のサポート対象デバイスに適用できます。

オペレーティングシステムデバイスモデル

Android OS 5.0以降HTC M7

Android OS 5.0以降HTC M8

Android OS 5.0以降HTC M9

Android OS 5.0以降HTC One Max

Android OS 5.0以降と 3.10.49より前のカー
ネルバージョン

Sony製デバイスの Android OSが 5.0.2以降
であり、カーネルバージョンが3.10.49以降
であれば、非セキュアモードをサポートで

きます。

Sony Xperia M2

Sony Xperia Z1

Sony Xperia ZR/A

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z2 Tablet

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3 Tablet Compact

(Android OS 5.0以降)Xiaomi Mi4

(Android OS 5.0以降)Xiaomi Mi Note

(Android OS 5.0以降)Xiaomi Mi Pad

(Android OS 5.0)Sonim XP7

Android OS 5.0以降Honeywell Dolphin CT50

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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サポートされている Bluetoothデバイス

依存関係Bluetoothデバイス

Cisco 562

Cisco 561

Plantronics Voyager Legend

Plantronics Voyager Legend UC

Plantronics Voyager Edge UC

Plantronics Voyager Edge

Plantronics PLT Focus

Samsung Galaxy S4を使用している場合は、こ
れらのデバイス間の互換性に起因する問題が

発生する可能性があります。

Plantronics BackBeat 903+

JabraMotionBluetoothヘッドセットをファーム
ウェアバージョン 3.72以降にアップグレード
します。

Jabra Motion Bluetoothヘッドセットファーム
ウェアバージョン 3.72以降は、 Cisco Jabber
のコール制御をサポートします。

Jabra Motion

Jabra Wave+

Jabra BIZ 2400

Jabra Easygo

Jabra PRO 9470

Jabra Speak 510

Jabra Supreme UC

Jabra Stealth

Jabra Evolve 65 UC Stereo

Samsung Galaxy S4を使用している場合は、こ
れらのデバイス間の互換性に起因する問題が

発生する可能性があります。

Jawbone ICON（ Cisco Bluetoothヘッドセット
用）

Bluetoothの制限：

• Samsung Galaxy SIIIで Bluetoothデバイスを使用すると、呼出音と通話の音声にヒズミが
生じる可能性があります。

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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• Jabber通話中に Bluetoothヘッドセットの接続を切り、再接続すると、音声が聞こえなく
なります。Android 5.0より前の OSを搭載した Androidスマートフォンにこの制限が適用
されます。

• Android OS 6.0を搭載した Sony Z4 / LG G4デバイスでは、 Cisco Jabber通話中に Bluetooth
ヘッドセットに接続すると音声が聞こえなくなることがあります。この問題の回避策は、

オーディオ出力デバイスを一旦スピーカーにし、その後Bluetoothに切り替えることです。
または Cisco Jabber通話を発信する前に Bluetoothヘッドセットに接続します。

サポートされる Android Wear

デバイスがモバイルデバイスによってペアリングされたときに、ユーザは Play storeからイン
ストールできるようになりました。

Cisco Jabberは、Android OS 5.0以降およびGoogle Play Service 8.3以降が搭載されているすべて
の Android Wearデバイスでサポートされています。Cisco Jabberは、次の Android Wearデバイ
スでテストされています。

• Fossil Gen 3 SmartWatch

• Huawei watch

• LG G Watch R

• LG Watch Urbane

• Moto 360

• Moto 360（第 2世代）

• Samsung Gear live

• Sony SmartWatch 3

サポートされている Chromebookモデル

Chromebookに Chrome OS v53以降が搭載されている必要があります。Android版 Cisco Jabber
は、Google Playストアからダウンロードすることができます。

• HP Chromebook 13 G1ノートブック PC

• Google Chromebook Pixel

• Google Pixelbook

• Samsung Chromebook Pro

• Asus C302

Androidで IPv6をサポートするための要件

Android OSの要件

Android 5.0以降

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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ネットワークの要件

• IPv4専用モード（Androidは IPv4アドレスのみ承認する）

• SLAACでのデュアルスタック（Androidは IPv4および IPv6アドレスを承認する）

• NAT64または DNS64（サーバは IPv4アドレスを使用し、クライアントは IPv6アドレス
を使用する）

制限事項

• DHCPv6の制限事項

• DHCPv6は Androidデバイスでサポートされません。

• Android OSの制限事項

• Android OSは IPv6専用ネットワークをサポートしません。この制限事項の詳細につ
いては、「Android developer link」を参照してください。

制限事項

制限事項

次の制限は、すべてのデバイスに適用されます。

•リリース 12.7では、Android版 Cisco Jabberは、OSを使用した自動起動をサポートしてい
ません。

• Android版 Jabberは、他のアプリがカメラを使用している場合は、Chromebookからビデオ
通話を開始できません。

• Cisco Unity Connectionの制限のため、Voice Mailサーバは不在着信の URIを表示できませ
ん。この問題は、URIからかけられた Cisco Jabber着信通話を拒否し、発信者がその通話
をVoice Mailに回したときに発生します。発信者の連絡先情報に URIしか含まれない場
合、Voice Mailサーバに発信者不明と表示されます。連絡先情報に URIと電話番号が含ま
れている場合、Voice Mailサーバにその連絡先の番号が表示されます。

•バックグラウンドでサードパーティ製アプリケーションによる音楽再生をしているときに
Android版Cisco Jabberビデオ通話を発信あるいは着信しても、音楽が一時停止したりビデ
オ通話終了後に再開したりすることはありません。この問題を回避するには、サードパー

ティのアプリを開いて、音楽を一時停止または再開します。

• 2G、3Gまたは 4Gネットワークで Expressway for Mobile and Remote Accessを使用して
Android版Cisco Jabberで発信すると、ネットワークの不安定性から音声品質の問題が発生
する可能性があります。

•同じデバイス上で、 Cisco AnyConnectセキュアモビリティクライアントとセーフネット
のMobilePASSワンタイムパスワード、そして Android版 Cisco Jabberを使用すると、こ
れらのアプリケーション間の互換性に起因する問題が発生する恐れがあります。たとえ

Android版 Cisco Jabber 12.7リリースノート
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ば、 Android版 Cisco Jabber通信中に音声も片通話も聞こえない、あるいは、転送した場
合には遅延が発生する、という可能性もあります。

•共通アイデンティティサーバに移行したユーザの場合、 Cisco Jabberの署名で問題が発生
することがあります。これらのユーザがユーザ名とパスワードを入力する時に、「不正な

ユーザ名またはパスワード」という旨のエラーメッセージが表示されます。この問題を解

決するには、このトラブルシューティング項目を参照してください。

•通知は Jabberチームメッセージモードの Androidウェアラブルデバイスではサポートさ
れていません。

•エンタープライズグループの連絡先解決 - Jabberは、エンタープライズグループ内の連絡
先を一度に全てではなく、一度に1つずつ解決します。結果として、エンタープライズグ
ループをユーザの連絡先リストに加える際—または、ローカルキャッシュを消去する場合
—その上をホバーするか、または相互関与するまでは、各人のユーザ名とドメインしか見
えません。

• Cisco Unified Communications Manager 11.0 -ユーザーの作成と構成のデバイス-RSAのみ、
ECのみ、ECを優先すると、バックアップまたはと RSAキーの順序を指定できます今
Cisco Unified Communications Manager 11.0ユーザーのためのデバイスを作成する場合。
Cisco JabberによるECのみオプションが現在サポートされなくて、それを選択するとクラ
イアントがサーバーへの接続に失敗した場合があります。

• SSO非対応のモバイルおよびRemote Access環境で、JabberがCisco VCS Expresswayサーバ
への接続を失ってから次の接続リクエストを送信するまでの間隔は120秒です。これによ
り、複数のクライアントから、サーバへ複数のリクエストが送信されるのを防いでいま

す。この 120秒間はネットワーク接続がアクティブであったとしても、Jabberは非アク
ティブの状態となります。

• 7580 Exynosチップセットを搭載したサムスンのデバイスでは、音声品質の問題が発生し
ます。デバイス画面がオフになると、音声が不明瞭になります。該当するデバイスリスト

を示します。

• Samsung Galaxy A3 2016

• Samsung Galaxy A5 2016

• Samsung Galaxy A7 2016

• Samsung Galaxy S5 Neo

• Samsung Galaxy J7

• Samsung Galaxy View

•サムスンのデバイスで初めて Jabberをインストールすると、Jabberは監視対象外のアプリ
の一覧に入り、バックグラウンドで起動している間はスリープにならなくなります。しか

し、SamsungOSをモニターされていないアプリリストのあるバージョンからアップグレー
ドする場合は、Jabberをモニターされていないアプリリストに手動で追加する必要があり
ます。
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•バージョン 8.10.Xよりも前のCisco TelePresenceVideo Communication Server Control（VCS）
では、編集可能な着信ルールを設定して、モバイルおよびRemote Accessで Cisco Jabberを
使用するユーザ向けにシングルナンバーリーチを有効にする必要があります。詳細につ

いては、 Cisco Jabber 12.0の機能構成ガイドのシングルナンバーリーチの有効化のセク
ションで制限を参照してください。

•ユーザがSSOモードでのCisco Jabberへのサインインに問題がある場合、ユーザはAndroid
System WebViewと Chromeブラウザをアップグレードして問題を解決する必要がありま
す。ユーザは、Google Play Storeから Android System WebViewおよび Chromeブラウザを
アップグレードできます。

制約事項

次の制約は、すべてのデバイスに適用されます。

• HTTPの標準 SAMLでの SSO認証 - [Reset Jabber]オプションを使用してユーザの切り替
えを行うと、サインインに失敗します。Cisco Jabberをリセットし、Android OSのアプリ
ケーションを完全に停止してからやり直してください。

• URIダイヤルをサポートするサードパーティ製アプリケーションの数が多いため、すべて
のサードパーティ製アプリケーションでこの機能の相互運用性を保証することはできませ

ん。サードパーティ製アプリケーションには、tel://リンクをクリックし Android版 Cisco
Jabberを選択して発信できる機能を持つものがあります。

•ファイルを転送するとき、ファイル名は、168文字 (拡張子を含む)を超えることはできま
せん。それより長い名前のファイルを送信しようとすると、168文字を超えたことが通知
されます。

• Security Survivable Remote Site Telephony（SRST）は、 Android版 Cisco Jabberリリース
10.6ではサポートされていません。

• Cisco Unified CommunicationsManagerのバージョンが 11.0以降であり、かつ、HTTPS接続
のいくつかで無効な証明書である旨が表示されても 10秒以内に同意しない場合、お使い
のアプリケーションの機能が影響を受けることがあります。例えば、サーバから構成の一

部をダウンロードできない、電話サービスやVoice Mailのサーバに接続できない、といっ
た問題が発生末う恐れがあります。

• AndroidWebviewがリセット、アップグレード、再起動をするとき、SSOアカウントのユー
ザの場合のみ、Jabberは動作を停止します。

•ファイル転送中は、JPEGファイル形式のファイルのみが圧縮されます。

• CiscoWebexミーティング：ミーティングの siteTypeが「ORION」の場合、Android版Cisco
Jabberは Expressway for Mobile and Remote Accessネットワーク経由でWebexミーティング
を開始できません。

•起動時の自動認証はサポートされなくなりました。

•コールのドロップを回避するために、携帯電話ネットワークでコールに応答すると、Jabber
がWi-Fiをオフにします。
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不具合

警告では予期しない動作について説明します。次の各項では、最新情報の取得方法について説

明します。

バグの重大度レベル

既知の障害またはバグには、障害のプライオリティを示す重大度レベルが設定されています。

これらのリリースノートには次のバグタイプが含まれています。

•重大度レベル 1または 2のすべてのバグ

•重要な重大度レベル 3のバグ。

•シビラティ 6の機能拡張要求を除く、お客様が発見したすべての不具合

説明重大度

ほぼ一般的な状況において、システム全体が機能不全に陥る、または主なサ

ブシステムの動作が停止する、またはネットワーク上の他の装置が妨害を受

けるが、回避策がありません。

1壊滅的
（Catastrophic）

重要な機能が使用できなくなり、回避策がありません。その他の機能および

残りのネットワークは正常に動作します。

2重大
（Severe）

異例の状況で機能不全に陥るか、重要度の低い機能がまったく使用できなく

なります。または、その他の機能不全に陥りますが影響を小さくする回避策

はあります。

ドキュメンテーションバグの最も高いレベル。

3中程度
（Moderate）

極めて異例の状況で機能不全に陥りますが、動作は基本的に特に操作しなく

ても回復します。ユーザは回避策を講じる必要はなく、パフォーマンスへの

影響は許容範囲内です。

4軽微（Minor）

システムの機能に対する悪影響はありません。5表面的
（Cosmetic）

新機能または機能改善に対する要求です。6機能強化
（Enhancement）

バグの検索

ここに示されていないバグを検索するには、バグ検索ツールを使用します。

手順

ステップ 1 バグ検索ツールにアクセスするには、 https://tools.cisco.com/bugsearch/searchをクリックします
。
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ステップ 2 自分の Cisco .comのユーザ IDとパスワードでサインインします。

ステップ 3 特定の問題の情報を検索するには、[検索（Search for）]フィールドにバグ ID番号を入力して
[入力（Enter）]を押します。または、製品およびリリースで検索できます。

リリース 12.7(2)で解決済みの問題

見出し重大度ID

Jabber 12.7の場合、ユーザは CUCMクラスタの移行後
にログインできない

2CSCvr62048

リリース 12.7で未解決の問題

見出し重大度ID

Android版 Jabberがバックグラウンドで着信コールを失
う

2CSCvq36013

Android版 Jabberは、MRAを介したフェールオーバー
シナリオのアクセストークンを更新しない

3CSCvr12533

リリース 12.7で解決済みの問題

見出し重大度ID

時間内に転送されない DTMFの番号 (50ミリ秒以内)3CSCvp45073

Sqlite3.exe rtreenode ()関数ヒープの境界外読み取りの脆
弱性

3CSCvq17036

MRAを介した 911通知の Android用 Jabber3CSCvq92136

DNS/プロキシの動作が変更されると、ユーザがwindows
との12.6同期でログインに失敗する

3CSCvr05064

Jabberにはハントパイロット情報が表示されない3CSCvr05071

証明書がプライベートCAを使用して署名されている場
合の Android版 Jabberの証明書の警告

6CSCvm79502
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