	Cisco ASR 903 および ASR 903U アグリゲーション サービス ルータ ハードウェア設置ガイド
	目次
	はじめに
	マニュアルの変更履歴
	マニュアルの対象読者
	マニュアルの構成
	表記法
	マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

	概要
	Cisco ASR 903 ルータの機能
	電源の特徴
	冗長性
	Dying Gasp
	ステータス LED
	DC 電源の仕様
	AC 電源の仕様

	ファン トレイ
	ファン トレイ（A903-FAN）
	ファン トレイ（A903-FAN-E）
	ダスト フィルタ（A903-FAN-F）

	エアー プレナム

	RSP のモジュール
	サポートされる RSP
	A900-RSP1 のサポートされるインターフェイス モジュール
	A900-RSP2 のサポートされるインターフェイス モジュール
	A900-RSP3C-400-S のサポートされるインターフェイス モジュール
	A900-RSP3C-200-S のサポートされるインターフェイス モジュール
	サポートされる RSP 機能
	RSP 冗長化
	ネットワーク タイミング インターフェイス
	RSP インターフェイス

	GNSS モジュール（A900-CM-GNSS）
	GNSS モジュールの RF 入力要件

	インターフェイス モジュール
	8 ポート 1 ギガビット イーサネット SFP インターフェイス モジュール
	8 ポート 1 ギガビット イーサネット RJ45 インターフェイス モジュール
	1 ポート 10 ギガビット イーサネット XFP インターフェイス モジュール
	8 ポート 10 ギガビット イーサネット インターフェイス モジュール（8x10GE）
	8 ポート 1 ギガビット イーサネット SFP と 1 ポート 10 ギガビット イーサネットの組み合わせによるインターフェイス モジュール
	8 ポート 1 ギガビット イーサネット SFP と 1 ポート 10 ギガビット イーサネット SFP+ の組み合わせによるインターフェイス モジュール
	2 ポート 10 ギガビット イーサネット SFP+ インターフェイス モジュール
	1 ポート 100 ギガビット イーサネット インターフェイス モジュール（1X100GE）
	2 ポート 40 ギガビット イーサネット QSFP インターフェイス モジュール（2X40GE）
	8/16 ポート 1 ギガビット（SFP/SFP）+ 1 ポート 10 ギガビット イーサネット（SFP+）/2 ポート 1 ギガビット イーサネット（CSFP）インターフェイス モジュール
	16 ポート T1/E1 インターフェイス モジュール
	32 ポート T1/E1 インターフェイス モジュール
	8 ポート T1/E1 インターフェイス モジュール
	48 ポート T1/E1 CEM インターフェイス モジュール
	48 ポート T3/E3 CEM インターフェイス モジュール
	4 ポート OC3/STM-1（OC-3）または 1 ポート OC12/STM-4（OC-12）インターフェイス モジュール
	1 ポート OC-48/STM-16 または 4 ポート OC-12/OC-3/STM-1/STM-4 + 12 ポート T1/E1 + 4 ポート T3/E3 CEM インターフェイス モジュール
	1 ポート OC-192 または 8 ポート低レート CEM インターフェイス モジュール（10G HO / 10G LO）
	ポートの制約事項
	ポートの組み合わせに関する使用上のガイドライン

	14 ポート シリアル インターフェイス モジュール
	Supported Standards

	6 ポート E アンド M インターフェイス モジュール
	4 ポート C37.94 インターフェイス モジュール

	Blank Deflector（A900-IMA-BLNK-DEF）
	RSP3 モジュールの最高動作周囲温度のサポート
	例：A900-RSP3-200-S での Blank Deflector（A900-IMA-BLNK-DEF）の設定

	温度センサー
	A900 RSP1 および A900 RSP2 モジュールの温度センサー
	A900 RSP3 モジュールの温度センサー

	シリアル番号ラベルの位置

	インターフェイスの番号付け
	適合規格

	設置の準備
	安全に関する注意事項
	標準の警告文
	個人の安全と機器の保護のための安全に関する注意事項
	モジュールの脱着の安全上の注意事項
	電気機器の安全な取り扱い
	電源モジュールに関する考慮事項
	ESD による損傷の防止

	設置場所の計画
	一般的な注意事項
	設置環境のチェックリスト
	設置場所の選択に関する注意事項
	環境要件
	寸法および重量

	エアー フローに関する注意事項
	閉鎖型ラックに取り付ける場合のエアー フローに関する注意事項

	床荷重に関する考慮事項
	設置場所の電源に関する注意事項
	電気回路の要件

	設置場所のケーブル配線に関する注意事項
	非同期端末の接続
	干渉に関する考慮事項
	EMI
	無線周波数干渉
	雷および AC 電源障害の干渉


	ラックに設置する場合の注意事項
	ラックマウントに関する注意事項
	ラックの選択に関する注意事項
	装置ラックに関する注意事項
	安全な場所の選択
	メンテナンスが容易な場所の選択
	十分なエアーフローを確保できる場所の選択


	インストレーション チェックリスト
	サイト ログの作成

	Cisco ASR 903 ルータの受信
	シャーシを持ち運ぶ際の注意事項
	工具および機器
	開梱および出荷内容の確認


	Cisco ASR 903 ルータの設置
	前提条件
	ルータのラックへの設置
	シャーシ ブラケットの取り付け
	ラックへのルータ シャーシの取り付け
	ラックへのプレナム A903-F2B-AIR-U アセンブリとシャーシの取り付け
	エアー プレナムへのシャーシの取り付け

	ケーブル管理ブラケットの取り付け

	シャーシのアース接続の取り付け
	ファン トレイの取り付け
	ダスト フィルタの取り付け
	ダスト フィルタの取り外し
	ダスト フィルタのメンテナンス

	ファン トレイの取り外しおよび交換

	RSP の取り付け
	RSP モジュールの取り付け
	RSP モジュールの取り外し
	RSP モジュールのホットスワップ

	インターフェイス モジュールの取り付け
	インターフェイス モジュールの取り付け
	インターフェイス モジュールの取り外し
	インターフェイス モジュールのホットスワップ
	インターフェイス モジュールのスワップ


	電源装置の取り付け
	電力損失の防止
	電源接続に関するガイドライン
	DC 電源システムのガイドライン

	DC 電源の取り付け
	DC 電源モジュールの取り付け
	DC 電源装置の接続（A900-PWR900-D2）
	工具および機器

	DC 電源装置のアクティブ化

	DC 電源装置の取り外しと交換
	AC 電源の取り付け
	A900-PWR550-A（550 W）および A900-PWR1200-A（1200 W）の AC 電源モジュールの取り付け
	推奨される電源ケーブル
	AC 電源モジュールのアクティブ化

	AC 電源装置の取り外しと取り付け
	ダスト キャップの取り付け

	ネットワークへの Cisco ASR 903 ルータの接続
	コンソール ケーブルの接続
	Microsoft Windows を使用したシリアル ポートへの接続
	Mac OS X を使用したコンソール ポートへの接続
	Linux を使用したコンソール ポートへの接続
	Cisco Microsoft Windows USB デバイス ドライバのインストール
	Cisco Microsoft Windows XP USB ドライバのインストール
	Cisco Microsoft Windows 2000 USB ドライバのインストール
	Cisco Microsoft Windows Vista USB ドライバのインストール

	Cisco Microsoft Windows USB ドライバのアンインストール
	Add or Remove Programs Utility を使用した Cisco Microsoft Windows XP および 2000 USB ドライバのアンインストール
	Setup.exe プログラムを使用した Cisco Microsoft Windows XP および 2000 USB ドライバのアンインストール
	Cisco Microsoft Windows Vista USB ドライバのアンインストール


	AUX ポートへの接続
	管理イーサネット ケーブルの接続
	SFP および XFP モジュールの取り付けと取り外し
	USB フラッシュ デバイスの接続
	USB フラッシュ デバイスの取り外し

	タイミング ケーブルの接続
	BITS インターフェイスへのケーブルの接続
	GNSS インターフェイスへのケーブルの接続
	10 MHz または 1PPS 入力インターフェイスへのケーブルの接続
	10 MHz または 1PPS 出力インターフェイスへのケーブルの接続
	ToD インターフェイスへのケーブルの接続


	GNSS アンテナ インターフェイスへのケーブルの接続
	イーサネット ケーブルの接続
	SFP モジュールへのケーブルの接続
	T1/E1 ケーブルの接続
	ケーブル コネクタの取り付け
	16 x T1/E1 ケーブル コネクタ
	32 x T1/E1 ケーブル コネクタ

	T1/E1 のピン割り当て
	冗長構成のためのパッチ パネルのケーブル接続
	RJ45 ケーブルのピン割り当て
	パッチ パネルへのケーブルの接続
	推奨されるパッチ パネル

	パッチ パネルのラックへの取り付け
	パッチ パネル ケーブル管理ブラケットの取り付け
	パッチ パネルのピン割り当て
	パネルとブラケット

	シリアル ケーブルの接続
	ファン トレイのアラーム ポートの接続
	コネクタおよびケーブルの仕様


	Cisco ASR 903 の初期設定
	システム起動前の確認
	Cisco ASR 903 ルータの電源投入
	前面パネルの LED の確認
	ハードウェア構成の確認
	ハードウェアとソフトウェアの互換性の確認

	起動時の Cisco ASR 903 ルータの設定
	コンソール インターフェイスの使用方法
	グローバル パラメータの設定
	実行コンフィギュレーションの設定値の確認
	NVRAM への実行コンフィギュレーションの保存

	Cisco ASR 903 ルータの安全な電源オフ

	トラブルシューティング
	BITS ポートのピン割り当て
	GPS ポートのピン割り当て
	Time of Day ポートのピン割り当て
	アラーム ポートのピン割り当て
	コンソール/補助 RJ45 RS232 シリアル ポートのピン割り当て
	16 T1/E1 インターフェイス モジュールのピン割り当て
	32 T1/E1 インターフェイス モジュールのピン割り当て
	8 T1/E1 インターフェイス モジュール RJ48C ポートのピン割り当て

	シリアル ケーブルのピン割り当て
	DB-9 コネクタのピン割り当て
	RJ-45 コネクタのピン割り当て

	E アンド M インターフェイス モジュールのピン割り当て
	管理イーサネット ポートのピン割り当て
	USB コンソール ポートのピン割り当て
	USB フラッシュ/MEM ポートのピン割り当て
	光ファイバ仕様
	ケーブル接続に関する注意事項

	LED の要約
	RSP LED
	ASR900-RSP LED
	A900-RSP2 および A900-RSP3 の LED 情報

	インターフェイス モジュール LED
	OC-3 および OC-192 インターフェイス モジュールの LED
	T1/E1 インターフェイス モジュールの LED
	シリアル インターフェイス モジュールの LED
	E アンド M インターフェイス モジュール LED
	4 ポート C37.94 インターフェイス モジュール LED

	電源 LED
	ファン トレイの LED
	アラーム条件


	サイト ログおよび製造業者
	製造業者

	索引

