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Cisco Wave 2および 802.11axアクセスポイントのBLEビー
コンの管理

BLE管理機能では、小型バッテリ駆動デバイスからのビーコンの送信とビーコンへのリッスン
の両方がサポートされます。

BLEビーコンは、次のプロファイルをサポートしています。

• iBeaconプロファイル

• Eddystone-URLプロファイル

• Eddystone-UIDプロファイル

• viBeacon（内部で最大 5つの iBeaconを含む）

近くにある Bluetooth対応スマートフォンは、ビーコンからの伝送をピックアップし、バック
エンドサーバと通信して、アドバタイズメントやその他の情報をプッシュできます。送信電力

の範囲は –21 dBm～ +5 dBmで、3 dB単位で増加します。ブロードキャスト周波数も 100～
10000ミリ秒の範囲で設定できます。

このエンドツーエンドソリューションは次のコンポーネントで構成されています。

• BLEチップを搭載した Cisco Wave 2または Catalyst 9100シリーズ AP

• Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラ

•オンプレミス Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）

• Cisco Digital Network Architecture（DNA）Spaces
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表 1 : APモデルでサポートされている機能

SKUAPプラットフォーム

ICisco Aironet 1542アクセスポイント

W、TCisco Aironet 1810アクセスポイント

W、TCisco Aironet 1815アクセスポイント

ICisco Aironet 1800アクセスポイント

-Cisco Aironet 4800アクセスポイント

図 1 :エンドツーエンドの BLEの管理

機能ロール

統合型無線で実行されている APの BLEファームウェアは、接続できないブロードキャスタ
ロールとして機能するように設定できます。ビーコンは、スマートフォンで実行されているそ

の他のアプリケーションや、別の Cisco APによって、内部処理のためにピックアップされま
す。このブロードキャスト機能は相互排他的であり、この期間中はスキャン操作やその他の

BLE管理機能は実行されません。

ブロードキャスタロールでは、APのBLEビーコンは異なるプロファイルをサポートします。
プロファイルのビーコン形式は異なっており、それらは Bluetooth Special Interest Groupによっ
て承認されている形式です。プロファイルはそれぞれ独自の意味を持ち、それらのプロファイ
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ルは相互排他的です。つまり、ファームウェアは一度に1つの形式しか送信できず、形式の組
み合わせを送信することはできません。

APの BLEファームウェアは、次のビーコンプロファイルをサポートしています。

• iBeacon：これは、Apple社の iBeaconブロードキャスト形式です。このプロファイルでは、
次のブロードキャストデータを設定できます。

• UUID（組織を一意に識別できる 16バイト値）

•メジャー番号（組織の一意のストアを識別できる 2バイト値）

•マイナー番号（特定の製品やセクションを識別できる 2バイト値）

一般的な使用例には、スマートフォンユーザが Cisco Wave 2または Catalystの APの近く
を通ったときに、ローカルストアのデータをユーザに表示するために、メジャー番号、マ

イナー番号、または UUIDを使用する iOSまたは Androidのアプリがあります。

• Eddystone UID：これは、Google社の BLEブロードキャスト形式の 1つです。Namespace
と InstanceIDがBLEビーコンでブロードキャストされます。このプロファイルでは、次の
パラメータを設定できます。

• Eddystone Namespace（10バイト）

• Eddystone InstanceID（6バイト）

• Eddystone URL：これは、Google社で使用されている別の BLEブロードキャスト形式で
す。APは、設定されたURLでブロードキャストデータをブロードキャストします。Android
の Physical Webや最新のGoogle Chromeのプラグインなどのスマートフォンアプリでは、
ビーコンをピックアップしてWebページに URLを表示できます。ユーザがアプリをイン
ストールする必要はありません。なお、PhysicalWebは、すべてのスマートフォンのChrome
やWebブラウザのプラグインとしてはまだ標準化されていません。このプロファイルに
は、URL文字列を設定できます。文字列の先頭は、次のいずれかのプレフィックスにする
必要があります。

• http://www.

• https://www.

• http://

• https://

• viBeacon：最大 5つのAPビーコンを設定できます。これらのビーコンはCiscoAironet 3700
シリーズ APとのみ互換性があります。

これらのプロファイルはすべて、特定の送信パワー（–21 dBm～ +5 dBm）とアドバタイ
ズ間隔（100～ 10000ミリ秒）で送信するように設定できます。この送信パワーは、
iBeacon、Eddystone UID、Eddystone URLの各プロファイルで共通です。

Cisco Wave 2アクセスポイントの BLEビーコン
3

Cisco Wave 2アクセスポイントの BLEビーコン

Cisco Wave 2および 802.11axアクセスポイントの BLEビーコンの管理



これらのプロファイルはすべて、Cisco DNA Spacesで設定できま
す。

（注）

BLE管理のモニタリング
BLE管理機能をサポートしている参加済みAPのリストと、各APの BLEの詳細を表示するに
は、次のコマンドを使用します。

Device# show ap ble summary
AP Name Interface Status CMX IP
----------------------------------------------------------------------------------
AP4001.7AB2.C39A Integrated Open 10.1.2.3
AP4001.7AB2.C39B Integrated Closed 10.1.2.4

BLE管理機能が有効になり、APが表示されるのは、CMXがコントローラに登録されていて、
CMXで BLEが有効になっている場合のみです。

（注）

BLE管理機能のために登録されたすべての CMXと、それらの BLEに関するグローバル値の
リストを表示するには、次のコマンドを使用します。

Device# show ap ble cmx summary
CMX IP: 10.1.2.3
-----------------------
BLE administrative status: Up
BLE operational status: Up
Scanning interval: 12

CMX IP: 10.1.2.4
-----------------------
BLE administrative status: Down
BLE operational status: Down
Reason: BLE is administratively down
Scanning interval: 0

CMX IP: 10.1.2.5
------------------
BLE administrative status: Up
BLE operational status: Down
Reason: CMX is not subscribed to AP Monitor and RSSI services, or NMSP connection is
down
Scanning interval: 10

特定の CMXの BLE管理機能に関連するグローバル値を、その CMXに関連付けられているす
べての APとともに表示するには、次のコマンドを使用します。
Device# show ap ble cmx detail ip 10.1.2.3
BLE administrative status: Up
BLE operational status: Up
Scanning interval: 10

AP Name Interface Status
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----------------------------------------------------------------
AP4001.7AB2.C39A Integrated Open

BLEのグローバル値と特定の APにおける BLEの詳細を表示するには、次のコマンドを使用
します。

Device# show ap name AP4001.7AB2.C39A ble detail

CMX IP: 10.1.2.4
-----------------------
BLE administrative status: Up
BLE operational status: Up
Scanning interval: 10

AP Name Interface Status
----------------------------------------------------------------
AP4001.7AB2.C39B Integrated Open
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