
ポートの信号とピン割り当て

この付録では、ポートの信号とピン割り当てに関する仕様について説明します。

•管理イーサネットポートの信号とピン割り当て（1ページ）
•コンソールポートの信号とピン割り当て（2ページ）

管理イーサネットポートの信号とピン割り当て
次の表に、管理イーサネット 10/100/1000 RJ-45ポートのピン割り当てを示します。

説明方向信号（Signal）ピン

T/Rデータ +I/OTX/RX AData +1

T/Rデータ -I/OTX/RX AData -2

T/Rデータ +I/OTX/RX BData +3

T/Rデータ +（10/100
では未使用）

I/OTX/RX CData +4

T/Rデータ -（10/100
では未使用）

I/OTX/RX CData -5

T/Rデータ -I/OTX/RX BData -6

T/Rデータ +（10/100
では未使用）

I/OTX/RX DData +7

T/Rデータ -（10/100
では未使用）

I/OTX/RX DData -8
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コンソールポートの信号とピン割り当て
次の表に、RJ-45コンソールポートのピン割り当てを示します。

説明方向信号（Signal）ピン

送信要求（直接 CTS
に接続）

出力RTS1

データ端末動作可能

（常にオン）

出力DTR2

送信データ出力TXD3

——GND4

——GND5

受信データ入力RXD6

未使用入力DSR7

送信可（RTSに接続）入力CTS8
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。
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