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Ciscoワークグループブリッジについて
ワークグループブリッジ（WGB）は、自律 Cisco IOSアクセスポイント（AP）で設定できる
モードで、イーサネットでWGBアクセスポイントに接続されるクライアントの代わりに
Lightweight APへのワイヤレス接続を提供します。WGBはイーサネットインターフェイス上
の有線クライアントのMACアドレスを学習し、Internet Access Point Protocol（IAPP）メッセー
ジングを使用して Lightweight APに報告することで、1つのワイヤレスセグメントを介して有
線ネットワークに接続します。WGBはLightweightAPへの単一のワイヤレス接続を確立して、
有線クライアントへのワイヤレスアクセス接続を提供します（Lightweight APは、WGBをワ
イヤレスクライアントとして扱います）。

図 1 : WGBの例

WGBでサポートされるモードは次のとおりです。

•ローカルモード：中央認証、中央スイッチング。

•フレックスモード：中央認証、Cisco Wave 2 APでのローカルスイッチング。
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次の表に、サポートされる APとサポートされない APを示します。

表 1 : APでのWGBサポート

Cisco Wave 2 APCisco Wave 1 APWGBのWLANサポート

サポート対象サポート対象Central Authentication（中央認
証）

サポート対象サポート対象中央スイッチング

未サポートサポート対象ローカル認証

サポート対象未サポートローカルスイッチング

制約事項

•コントローラまたは AP上のWGB有線クライアントでは、中央認証およびローカル認証
はサポートされません。

• MACフィルタリングは、有線クライアントではサポートされていません。

•アイドルタイムアウトは、WGBと有線のどちらのクライアントでもサポートされませ
ん。

•セッションタイムアウトは、有線クライアントには適用されません。

• Web認証はサポートされていません。

• WGBは最大 20のクライアントのみをサポートします。

関連トピック

無線ゲストアクセス

WLANでのワークグループブリッジの設定
WLANでWGBを設定するには、次の手順に従います。

手順

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure terminal

例：

ステップ 1

Device# configure terminal
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目的コマンドまたはアクション

WLANポリシープロファイルを設定
し、ワイヤレスポリシーコンフィギュ

レーションモードを開始します。

wireless profile policy profile-policy

例：

Device(config)# wireless profile
policy test-wgb

ステップ 2

AAAポリシーのオーバーライドを設定
します。

aaa-override

例：

ステップ 3

Device(config-wireless-policy)#
aaa-override

WLANをローカル認証用に設定しま
す。

no central authentication

例：

ステップ 4

Device(config-wireless-policy)# no
central authentication

ポリシープロファイルの説明を追加し

ます。

description説明

例：

ステップ 5

Device(config-wireless-policy)#
description "test-wgb"

アイドルタイムアウト値を設定しま

す。

idle-timeout value

例：

ステップ 6

Device(config-wireless-policy)#
idle-timeout 3600

セッションタイムアウト値を設定しま

す。

session-timeout value

例：

ステップ 7

Device(config-wireless-policy)#
session-timeout 300

プロファイルポリシーをVLANに割り
当てます。

vlan vlan-no

例：

ステップ 8

Device(config-wireless-policy)# vlan
48

WGB VLANクライアントのサポート
を設定します。

wgb vlan

例：

ステップ 9

Device(config-wireless-policy)# wgb
vlan

WLANでWGBブロードキャストタギ
ングを設定します。

wgb broadcast-tagging

例：

ステップ 10

Device(config-wireless-policy)# wgb
broadcast-tagging

ワークグループブリッジ

3

ワークグループブリッジ

WLANでのワークグループブリッジの設定



目的コマンドまたはアクション

WLANを再起動します。no shutdown

例：

ステップ 11

Device(config-wireless-policy)# no
shutdown

ワークグループブリッジのステータスの確認
WGBのステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

アクティブなクライアントのワイヤレス固有設定を表示するには、次のコマンドを使用しま

す。

Device# show wireless client summary

ネットワーク上のWGBを表示するには、次のコマンドを使用します。
Device# show wireless wgb summary

特定のWGBに接続された有線クライアントの詳細を表示するには、次のコマンドを使用しま
す。

Device# show wireless wgb mac-address 00:0d:ed:dd:25:82 detail
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