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リリースノートについて

このリリースノートでは、このリリースの新機能と変更点、このリリースへのアップグレード

手順、およびこのリリースの未解決の不具合と解決済みの不具合について説明します。このマ

ニュアル内では、特に記載されていない限り、CiscoWirelessControllerをコントローラと呼び、
Cisco Lightweightアクセスポイントをアクセスポイントまたは APと呼びます。

サポート対象の Cisco Wireless Controllerプラットフォーム
このリリースでは、次のコントローラプラットフォームがサポートされます。

• Cisco 3504ワイヤレスコントローラ

• Cisco 5520ワイヤレスコントローラ

• Cisco 8540ワイヤレスコントローラ

•次のプラットフォームの Cisco Virtual Wireless Controller（vWLC）：

• VMware vSphere Hypervisor（ESXi）バージョン 5.xおよび 6.x

• Microsoft Server 2012以降のバージョンの Hyper-V（リリース 8.4で導入されたサポー
ト）

•カーネルベース仮想マシン（KVM）（リリース 8.1で導入されたサポート）。KVM
を導入した後、リリース8.1より前のシスコワイヤレスリリースにダウングレードし
ないことをお勧めします）。

• Cisco 3504ワイヤレスコントローラ、Cisco 5520ワイヤレスコントローラ、および Cisco
8540ワイヤレスコントローラのハイアベイラビリティを実現するシスコワイヤレスコン
トローラ

• Cisco Mobility Express
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サポート対象のシスコアクセスポイントプラットフォーム

このリリースでは、次のシスコ APプラットフォームがサポートされます。

• Cisco Catalyst 9105アクセスポイント

• C9105AXI：VID 04以前

• C9105AXW：VID 04以前

• Cisco Catalyst 9130アクセスポイント

• C9130AXE：VID 03以前

• C9130AXI：VID 03以前

• Cisco Catalyst 9120アクセスポイント

• C9120AXI：VID 07以前

• C9120AXE：VID 07以前

• C9120AXP：すべての VID

• Cisco Catalyst 9117アクセスポイント

• Cisco Catalyst 9115アクセスポイント

• Cisco Aironet 700シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 700Wシリーズアクセスポイント

• Cisco AP803統合アクセスポイント

• Cisco 1100、1101、および 1109サービス統合型ルータでの統合アクセスポイント

• Cisco Aironet 1700シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1800シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1810シリーズ OfficeExtendアクセスポイント

• Cisco Aironet 1810Wシリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1815シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1830シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1840シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1850シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 2700シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 2800シリーズアクセスポイント

Cisco Wirelessリリース 8.10.185.0向け Cisco Wireless Controllerおよび Lightweightアクセスポイントリリースノート
2

リリースノートについて

サポート対象のシスコアクセスポイントプラットフォーム



• Cisco Aironet 3700シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 3800シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 4800シリーズアクセスポイント

• Cisco ASA 5506W-AP702

• Cisco Aironet 1530シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1540シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1560シリーズアクセスポイント

• Cisco Aironet 1570シリーズアクセスポイント

• Cisco Industrial Wireless 3700シリーズアクセスポイント

• Cisco Catalyst IW6300 Heavy Dutyシリーズアクセスポイント

• Cisco 6300シリーズエンベデッドサービスアクセスポイント

Cisco AP803は、Cisco 800シリーズサービス統合型ルータ（ISR）上の統合アクセスポイント
モジュールです。AP803 Cisco ISRの最小在庫管理単位（Sku）の詳細については、次を参照し
てください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/800-series-routers/brochure-listing.html。

Cisco 1100 ISRの統合アクセスポイントの詳細については、製品データシートを参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1000-series-integrated-services-routers-isr/
datasheet-c78-739512.html。

特定のシスコアクセスポイントモジュールをサポートしているシスコワイヤレスソフトウェ

アリリースの詳細については、『Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix』ドキュ
メントの「Software Release Support for Specific Access Point Modules」セクションを参照してく
ださい。

リリースの新機能 8.10.185.0
今回のリリースでは、新機能は導入されていません。このリリースにおけるアップデートの詳

細については、本ドキュメントの「不具合」のセクションを参照してください。

シスコワイヤレスリリース 8.10の公開ドキュメントの全リストについては、以下のサイトで
ドキュメントロードマップを参照してください。https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/
doc-roadmap/doc-roadmap-release-810.html

（注）
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リリース 8.10.185.0での変更点
このセクションでは、このリリースで導入された変更および拡張機能について説明します。

Ciscoアクセスポイントの安全なデータワイプ
データワイプ機能は、NIST 800-88データワイプ基準を満たすように強化されています。次の
方法を使用して、APからのデータをサニタイズできます。

•コントローラ

• GUI（初期設定へのリセット）：[Wireless] > [Access Points] > [All APs]。AP名をク
リックし、[Reset AP Now]をクリックします。

• CLI（初期設定へのリセット）：clear ap config ap-name

詳細については、AireOSの『Configuration Guide』を参照してください。

• APモードボタンの使用

詳細については、それぞれのCiscoアクセスポイントの『Hardware InstallationGuide』また
は『Deployment Guide』を参照してください。

• APコンソールクリアコマンド

• Cisco Wave 1（IOS）AP：clear capwap ap all-config

• Cisco Wave 2 AP：clear capwap ap all-config

ソフトウェアリリースのタイプと推奨事項

表 1 :リリースタイプ

利点説明リリースタイ

プ

定期的なメンテナンスリリー

ス（MR）による安定性と長期
のサポート期間を提供するソフ

トウェアリリースを提供しま

す。

バグ修正のサポートと継続的なソフトウェア

メンテナンスを提供するソフトウェアリリー

ス。これらのリリースは、メンテナンス展開

（MD）として分類されます。

これらのリリースは、継続的なソフトウェア

メンテナンスを含む長寿命リリースです。

メンテナンス

展開（MD）
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利点説明リリースタイ

プ

最新の機能と新しいハードウェ

アプラットフォームまたはモ

ジュールを導入することができ

ます。

バグ修正に加えて、新機能と新しいハード

ウェアプラットフォームのサポートを提供す

るソフトウェアリリース。これらのリリース

は、早期導入（ED）として分類されます。

これらのリリースは短寿命リリースです。

早期展開

（ED）

リリースの詳細な推奨事項については、次の場所にある『Guidelines for Cisco Wireless Software
Release Migration Bulletin』を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/
bulletin-c25-730741.html。

表 2 :シスコワイヤレスリリースのアップグレードパス 8.10.185.0

リリースへのアップグレードパス 8.10.185.0現在のソフトウェアリリー

ス

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.5.x

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.6.x

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.7.x

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.8.x

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.9. x

リリース8.10.185.0に直接アップグレードできます。8.10.x

シスコワイヤレスリリースのアップグレード

ここでは、シスコワイヤレスリリースをアップグレードする際の注意事項と制限事項および

アップグレード手順について説明します。

注意事項と制約事項

•名前に「?」が付いた既存のWLANは、このアップグレードでも引き続きサポートされま
す。ただし、新しいWLANを作成するときに名前に「?」を含めることはできません。

•デフォルトの管理ユーザーログイン情報が原因で APがコンソールをロックアウトした場
合、APコンソールにアクセスするには、コントローラ APグローバルログイン情報をデ
フォルト以外のユーザー名とパスワードで設定する必要があります。

• WPA3アップグレードとダウングレードのガイドライン：
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•リリース8.5から8.10にアップグレードする場合、リリース8.10で有効なWPA1AKM
を使用せずにWPA1を設定すると、アップグレード後にWPA1設定が無効になりま
す。

•リリース 8.10からリリース 8.5にダウングレードする場合、SAE用の AKMが構成さ
れていると、ダウングレード後に AKM検証が失敗します。セキュリティはWPA2、
AKMは 802.1Xに設定されています。ただし、PMF構成は保持されるため、エラー
が発生します。

• PMF構成と FT構成が分離されているため、リリース 8.10では、FTを有効状態に設
定し、PMFを必須状態に設定することができます。ただし、リリース 8.5では、この
構成は無効です。したがって、リリース 8.5にダウングレードすると、WLANが無効
になる場合があります。

•リリース 8.10のソフトウェアダウングレードガイドライン：

•リリース 8.10ソフトウェアからCiscoコントローラをダウングレードする場合は、コ
ントローラ構成ファイルの破損を防ぐために、リリース8.5.151.0以降のリリースにダ
ウングレードすることをお勧めします。

•リリース8.10で新しい国コードを設定していて、以前のリリースにダウングレードす
る予定の場合は、ダウングレードする前に新しい国コードの設定を削除することをお

勧めします。詳細については、CSCvq91895を参照してください。

• Ciscoコントローラを別のリリースにダウングレードまたはアップグレードする前に、AP
または APモードがサポートされているか確認してください。サポートされている APの
みが接続され、APはコントローラがアップグレードまたはダウングレードされるリリー
スでサポートされているモードに移行されることを確認します。

• RC4または 3DES暗号化タイプを必要とするレガシークライアントは、ローカル EAP認
証ではサポートされません。

•リリース 8.0.140.0または 8.0.15x.0にダウングレードした後で以降のリリースにアップグ
レードするときに、複数国番号機能も設定している場合、構成ファイルが破損することが

あります。以降のリリースにアップグレードしようとすると、特殊文字が国のリストに追

加され、構成のロード時に問題が発生します。詳細については、CSCve41740を参照して
ください。

他のリリース間のアップグレードおよびダウングレードでは、こ

の問題は発生しません。

（注）

• CiscoAPに新しいソフトウェアをダウンロードした後、CiscoAPがアップグレードイメー
ジの状態で停止する場合があります。このようなシナリオでは、コントローラを強制的に

再起動して新しいコントローラソフトウェアイメージをダウンロードするか、新しいコ

ントローラソフトウェアイメージのダウンロード後にコントローラを再起動する必要の
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ある場合があります。reset system forcedコマンドを入力して、コントローラを強制的に
リブートします。

•マルチキャストおよび IPアドレスの検証により、コントローラから一部の古い設定をダ
ウンロードすることはできません。グローバルマルチキャストおよびマルチキャストモー

ドのプラットフォームサポートの詳細については、『CiscoWirelessController Configuration
Guide』の「Restrictions on Configuring Multicast Mode」の項を参照してください。

•クライアントがHTTP要求を送信すると、コントローラはその要求を代行受信してログイ
ンページにリダイレクトします。コントローラによって代行受信された HTTP GET要求
が 2000バイトを超えている場合、コントローラはそのパケットをドロップします。この
制限に対処するために使用できる機能拡張については、不具合 IDCSCuy81133を参照して
ください。

•あるリリースから以前のリリースにダウングレードするときには、現在のリリースの設定
が失われるおそれがあります。回避策として、バックアップサーバーに保存されている以

前のコントローラ設定ファイルをリロードするか、コントローラを再設定する方法があり

ます。

•中間のリリースにコントローラをアップグレードする場合は、コントローラにアソシエー
トされているすべての APを中間リリースにアップグレードしてから最新のコントローラ
ソフトウェアをインストールしてください。大規模なネットワークでは、各 APでソフト
ウェアをダウンロードするのに多少時間がかかる場合があります。

• FIPSが有効な場合でも、コントローラソフトウェアの新しいリリースへのアップグレー
ドや、旧リリースへのダウングレードは実行できます。

•最新のソフトウェアリリースにアップグレードすると、コントローラにアソシエートされ
ているAPのソフトウェアも自動的にアップグレードされます。APがソフトウェアをロー
ドしている場合、アクセスポイントの各 LEDは連続して点滅します。

•コントローラでは、標準のSNMPMIBファイルがサポートされています。MIBはCisco.com
のソフトウェアのダウンロードページからダウンロードできます。

•コントローラソフトウェアは、工場でコントローラにインストールされており、リリース
のアップグレード後や、APがコントローラに参加したときには、APに自動的にダウン
ロードされます。運用上の利点を最大限活用するために、利用可能な最新のソフトウェア

バージョンをインストールすることを推奨します。

•ソフトウェアのアップグレードに TFTP、HTTP、FTP、または SFTPサーバーが使用でき
ることを確認します。サーバーをセットアップするときには、次のガイドラインに従って

ください。

• TFTPサーバーで、コントローラソフトウェアリリースよりも大きなサイズのファイ
ルがサポートされていることを確認します。このサイズのファイルをサポートする

TFTPサーバーには、tftpd32や Cisco Prime Infrastructure内の TFTPサーバーがありま
す。コントローラソフトウェアイメージをダウンロードするときに TFTPサーバー
でこのサイズのファイルがサポートされていないと、次のエラーメッセージが表示さ

れます。
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「TFTP failure while storing in flash」

•ディストリビューションシステムネットワークポートを経由してアップグレードす
る場合、ディストリビューションシステムポートはルーティング可能であるため、

TFTPサーバーまたは FTPサーバーは、同じサブネット上にあっても別のサブネット
上にあってもかまいません。

•コントローラのブートローダには、アクティブなプライマリイメージとバックアップイ
メージのコピーが保存されています。プライマリイメージが破損した場合は、バックアッ

プイメージを使用してブートローダを起動させることができます。

バックアップイメージが保存されている状態で、リブートの前に [Boot Options]メニュー
で [Option 2: Run Backup Image]を選択し、バックアップイメージから起動されるようにし
ます。次に、動作することが判明しているイメージでアップグレードを行い、コントロー

ラをリブートします。

•管理インターフェイスでNATが有効になっている場合に、Control andProvisioningofWireless
Access Points（CAPWAP）ディスカバリ応答で送信されるアドレスを制御するには、次の
コマンドを使用します。

config network ap-discovery nat-ip-only {enable | disable}

コマンドの詳細は次のとおりです。

enable：NATIPの使用をディスカバリ応答でのみ有効にします。これはデフォルトです。
このコマンドは、すべての APが NATゲートウェイの外にある場合に使用します。

disable：ディスカバリ応答での NAT IPおよび非 NAT IPの両方の使用を有効にします。
このコマンドは、APがNATゲートウェイの内部および外部にある場合に使用します。た
とえば、ローカルモードの APと OfficeExtend APが同じコントローラにある場合です。

APが孤立するのを防ぐには、config network ap-discovery
nat-ip-onlyコマンドに disableオプションを使用する前に、APの
リンク遅延を無効にする必要があります（有効にされている場

合）。APのリンク遅延を無効にするには、config ap link-latency
disable allコマンドを使用します。

（注）

•アップグレードプロセス中にコントローラまたはいずれかのAPの電源をオフにしないで
ください。電源をオフにすると、ソフトウェアイメージが破損する可能性があります。多

数の APを含むコントローラをアップグレードするには、ネットワークのサイズにもより
ますが、最大で 30分かかる場合があります。ただし、同時にアップグレードされる AP
数が増加したため、アップグレードの時間が大幅に短縮されました。APの電源は入れた
ままにしておく必要があります。また、アップグレード時にコントローラをリセットして

はなりません。

•次の操作をコントローラで実行した後は、変更を有効にするためにコントローラをリブー
トする必要があります。
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• LAGの有効化または無効化

•証明書に関係する機能の有効化（HTTPSやWeb認証など）

•新しいライセンスの追加、または既存のライセンスの変更

使用権ライセンスを使用している場合、再起動は必要ありませ

ん。

（注）

•ライセンスの優先度を上げます。

• HAを有効にします。

• SSL証明書をインストールします。

•データベースサイズを設定します。

•ベンダーデバイス証明書をインストールします。

• CA証明書をダウンロードします。

•設定ファイルをアップロードします。

• Web認証証明書をインストールします。

•管理インターフェイスまたは仮想インターフェイスに変更を加えます。

シスコワイヤレスソフトウェアのアップグレード（GUI）

手順

ステップ 1 コントローラの設定ファイルをサーバーにアップロードして設定ファイルをバックアップしま

す。

コントローラソフトウェアをアップグレードする前に、コントローラの設定ファイ

ルをバックアップしておくことを強く推奨します。

（注）

ステップ 2 次の手順に従って、コントローラソフトウェアを入手します。

a) ソフトウェアダウンロードポータル（https://software.cisco.com/download/home）を参照し
ます。

b) コントローラモデルを検索します。
c) [Wireless LAN Controller Software]をクリックします。
d) ソフトウェアリリースには、ダウンロードするリリースを判断する際に役立つように、次
のようなラベルが付いています。コントローラソフトウェアリリース番号をクリックし

ます。
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• [Early Deployment (ED)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファイルだ
けでなく、新機能および新しいハードウェアプラットフォームサポートが付属して

います。

• [Maintenance Deployment (MD)]：これらのソフトウェアリリースには、バグ修正ファ
イルおよび現時点のソフトウェアメンテナンスが付属しています。

• [Deferred (DF)]：これらは延期されたソフトウェアリリースです。アップグレードし
たリリースに移行することを推奨します。

e) ファイル名 <filename.aes>をクリックします。
f) [Download]をクリックします。
g) シスコのエンドユーザーソフトウェアのライセンス契約を読み、[Agree]をクリックしま
す。

h) お使いのハードドライブにファイルを保存します。
i) ステップ aから hを繰り返して、他のファイルをダウンロードします。

ステップ 3 コントローラソフトウェアのファイル <filename.aes>を TFTP、FTP、SFTP、または USBサー
バーのデフォルトディレクトリにコピーします。

ステップ 4 （任意）コントローラ 802.11ネットワークを無効にします。

使用率の高いネットワークやコントローラ、または小規模なコントローラプラット

フォームでは、予防措置として802.11ネットワークを無効にすることをお勧めしま
す。

（注）

ステップ 5 [Commands] > [Download File]の順に選択して [Download File to Controller]ページを開きます。

ステップ 6 [File Type]ドロップダウンリストから、[Code]を選択します。

ステップ 7 [Transfer Mode]ドロップダウンリストから、[TFTP]、[FTP]、[SFTP]、[HTTP]、または [USB]
を選択します。

ステップ 8 プロンプトに従って、対応するサーバーの詳細を入力します。

転送モードとして HTTPを選択した場合、サーバーの詳細は必要ありません。（注）

ステップ 9 [Download]をクリックして、ソフトウェアをコントローラにダウンロードします。

ダウンロードのステータスを示すメッセージが表示されます。

両方のイメージで [File Type]に [Code]を選択していることを確認します。（注）

ステップ 10 ダウンロードの完了後、[Reboot]をクリックします。

ステップ 11 変更を保存するように求めるプロンプトが表示されたら、[SaveandReboot]をクリックします。

ステップ 12 [OK]をクリックし、変更内容を確定してコントローラをリブートします。

ステップ 13 802.11ネットワークを無効にした場合は、再度有効にします。
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ステップ 14 （任意）コントローラにコントローラソフトウェアがインストールされたことを確認するに

は、コントローラ GUIの [Monitor]をクリックして、[Controller Summary]の下の [Software
Version]フィールドを確認します。

5520および 8540コントローラの CIMCユーティリティのアップグ
レード

AIR-CT5520-K9および AIR-CT8540-K9コントローラモデルは、それぞれ Cisco UCSサーバー
CシリーズのC220およびC240M4に基づいています。これらのコントローラモデルには、電
源、メモリ、ディスク、ファン、温度などの低レベルの物理パーツを編集またはモニターした

り、コントローラへのリモートコンソールアクセスを提供できる CIMCユーティリティがあ
ります。

CIMCユーティリティを、これらのコントローラで使用することが認定されているバージョン
にアップグレードすることをお勧めします。古いバージョンのCIMCがインストールされてい
るコントローラは、FlexFlashにアクセスできずに再起動する可能性があります。その結果、製
造元の証明書が使用できなくなり、SSHおよび HTTPS接続に失敗し、アクセスポイントが参
加できなくなります。CSCvo33873を参照してください。推奨されるバージョンは、CSCvo01180
警告で追跡されている脆弱性に対処します。

認定済み CIMCイメージは、次の場所で入手できます。

表 3 : CIMCユーティリティのソフトウェアイメージ情報

CIMCユーティリティのソフトウェア
イメージをダウンロードするためのリ

ンク

推奨される

CIMCバー
ジョン

現在の

CIMCバー
ジョン

コントローラ

https://software.cisco.com/download/home/
286281345/type/283850974/release/3.0(4r)

TFTP、SCPプロトコルの
みを使用して、ファーム

ウェアを 2.0(13i)から
3.0(4r)にアップグレードす
ることをお勧めします。

（注）

3.0(4r)2.xCisco 5520ワイヤレスコン
トローラ

Cisco 8540ワイヤレスコン
トローラ

https://software.cisco.com/download/home/
286281345/type/283850974/release/3.0(4r)

3.0(4r)3.0 (4d)Cisco 5520ワイヤレスコン
トローラ

Cisco 8540ワイヤレスコン
トローラ
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CIMCユーティリティのソフトウェア
イメージをダウンロードするためのリ

ンク

推奨される

CIMCバー
ジョン

現在の

CIMCバー
ジョン

コントローラ

https://software.cisco.com/download/home/
286281345/type/283850974/release/4.0(2n)

4.0(2n)4.0(1a)Cisco 5520ワイヤレスコン
トローラ

Cisco 8540ワイヤレスコン
トローラ

表 4 : 4.xバージョンへのファームウェアアップグレードパス

4.xバージョンへのアップグレードパス現在のファームウェアバー

ジョン

3.xバージョンにアップグレードしてから、推奨される 4.xバー
ジョンにアップグレードする必要があります。

2.x

推奨される 4.xバージョンに直接アップグレードできます。3.x

• CIMSユーティリティバージョン 2.xのアップグレードについては、『Cisco UCS C-Series
Servers IntegratedManagement Controller CLI Configuration Guide, Release 3.0』の「Introduction
to Cisco IMC Secure Boot」のセクションを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/cli/config/guide/3_0/b_Cisco_
UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_301/b_Cisco_UCS_C-Series_CLI_Configuration_Guide_
201_chapter_01101.html#d92865e458a1635

WebUIを使用した CIMSユーティリティバージョン 2.xのアップグレードについては、
「Updating the Firmware」セクションを参照してください。https://www.cisco.com/c/en/us/td/
docs/unified_computing/ucs/c/sw/gui/config/guide/3_0/b_Cisco_UCS_C-Series_GUI_Configuration_
Guide_for_HTML5_Based_Servers_301/b_Cisco_UCS_C-Series_GUI_Configuration_Guide_207_
chapter_01101.html#task_C137961E9E8A4927A1F08740184594CA

WebUIメソッドを使用してファームウェアをアップグレードする
場合、WebUIでプロンプトが表示されたら、[Install Firmware
through Remote Server]オプションを選択する必要があります。

（注）

• CIMCユーティリティのアップグレードの詳細については、『CiscoHostUpgradeUtility 3.0
User Guide』の「Updating the Firmware on Cisco UCS C-Series Servers」の章を参照してくだ
さい。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_
1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html

• [Update All]オプションを使用したファームウェアの更新

ここでは、Cisco 5520または 8540コントローラで CIMCユーティリティを使用する場合
について詳しく説明します。ソフトウェアおよび UCSシャーシの一般的な情報について
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/sw/lomug/2-0-x/3_0/b_huu_3_0_1/b_huu_2_0_13_chapter_011.html


は、以下のサイトにある『Release Notes for Cisco UCS C-Series Software, Release 3.0(4)』を
参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/b_UCS_C-Series_
Release_Notes_3_0_4.html

Cisco UCS Cシリーズソフトウェア、リリース 4.0(2)リリースノートは以下のサイトを参
照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/release/notes/b_UCS_C-Series_RN_
4_0_2.html

表 5 :リリース 4.0(2f)の解決済みの不具合

説明警告 ID

NI-HUUは、CIFSリモート共有のパスワード
の特殊文字を処理できない

CSCvn80088

表 6 :リリース 3.0(4l)の解決済みの不具合

説明警告 ID

SSHの弱い KeyExchangeアルゴリズム
[diffie-hellman-group14-sha1]を削除する必要が
ある

CSCvp41543

他のクライアントとの相互運用性

このセクションでは、コントローラソフトウェアと他のクライアントデバイスとの相互運用

性について説明します。

次の表では、クライアントデバイスのテストに使用される設定について説明します。

表 7 :相互運用性のテストベッド設定

ハードウェアまたはソフトウェア設定タイプハードウェアまたはソフトウェアパラ

メータ

8.10.xリリース

Cisco 3504ワイヤレスコントローラシスコワイヤレスコントローラ

Cisco 9130、9120、および 3800 APアクセスポイント

802.11ax（2.4 GHzまたは 5 GHz）、802.11ac、802.11a、802.11g、802.11n（2.4 GHzまたは
5 GHz）

無線機

オープン、WPA3-SAE/OWE（WPA3対応クライアント）、WPA2+WPA3（混合モード）
PSK（WPA2-AES）、802.1X（WPA2-AES）（EAP-PEAP）

セキュリティ
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ハードウェアまたはソフトウェア設定タイプハードウェアまたはソフトウェアパラ

メータ

Cisco ISE 2.5RADIUS

AP間のアソシエーション、トラフィック（TCP/UDP/ICMP）、ローミングテストのタイプ

次の表に、テストが実施されたクライアントタイプを示します。クライアントタイプには、

ラップトップ、ハンドヘルドデバイス、電話機、プリンタなどが含まれます。

表 8 :クライアントタイプ

ドライバ/ソフトウェアバージョンクライアントのタイプおよび名前

Wi-Fi 6デバイス（携帯電話およびラップトップ）

iOS 14.1Apple iPhone 11

iOS 14.1Apple iPhone SE 2020

Windows 10（21.90.2.1）Dell Intel AX1650w

Windows 10 Pro（21.40.2）DELL LATITUDE 5491（Intel AX200）

Android 10Samsung S20

Android 9.0（One UI 1.1）Samsung S10（SM-G973U1）

Android 9.0（One UI 1.1）Samsung S10e（SM-G970U1）

Android 9.0Samsung Galaxy S10+

Android 10Samsung Galaxy Fold 2

Android 10Samsung Galaxy Flip Z

Android 10Samsung Note 20

ラップトップ

Windows 10 Pro（12.0.0.832）Acer Aspire E 15 E5-573-3870（Qualcomm
Atheros QCA9377）

OS Sierra 10.12.6Apple Macbook Air 11 inch

OS Catalina 10.15.4Apple Macbook Air 13 inch

OS High Sierra 10.13.4Apple Macbook Air 13 inch

OS Mojave 10.14.3Macbook Pro Retina

OS Mojave 10.14.3Macbook Pro Retina 13 inch early 2015

Chrome OS 75.0.3770.129Dell Inspiron 2020 Chromebook

Chrome OS 84.0.4147.136Google Pixelbook Go
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ドライバ/ソフトウェアバージョンクライアントのタイプおよび名前

Chrome OS 76.0.3809.136HP chromebook 11a

Chrome OS 77.0.3865.105Samsung Chromebook 4+

Win 10 Pro（12.0.0.242）DELL Latitude 3480（Qualcomm DELL wireless
1820）

Windows 10 Home（18.32.0.5）DELL Inspiron 15-7569（Intel Dual Band
Wireless-AC 3165）

Windows 7 Professional（21.10.1）DELL Latitude E5540（Intel Dual Band Wireless
AC7260）

Windows 10（19.50.1.6）DELL XPS 12 v9250（Intel Dual Band Wireless
AC 8260）

Windows 10 Pro（21.40.2）DELL Latitude 5491（Intel AX200）

Windows 10 Home（21.40.0）DELL XPS Latitude12 9250（Intel Dual Band
Wireless AC 8260）

Windows 10（1.0.10440.0）Lenovo Yoga C630 Snapdragon 850（Qualcomm
AC 2x2 Svc）

Windows 10 Pro（21.40.0）Lenovo Thinkpad Yoga 460（Intel Dual Band
Wireless-AC 9260）

Intel無線カードを使用しているクライアントの場合、アドバタイズされた SSID
が表示されない場合は、最新の Intelワイヤレスドライバに更新することをお勧
めします。

（注）

タブレット

iOS 13.5Apple iPad Pro

iOS 12.4.1Apple iPad Air 2 MGLW2LL/A

iOS 11.4.1Apple iPad Mini 4 9.0.1 MK872LL/A

iOS 12.0Apple iPad Mini 2 ME279LL/A

Qualcomm Atheros QCA61x4AMicrosoft Surface Pro 3～ 11ac

Intel AX201チップセット。Driver v21.40.1.3Microsoft Surface Pro 3～ 11ax

Intel Wi-Fiチップ（HarrisonPeak AX201）
（11ax、WPA3）

Microsoft Surface Pro 7～ 11ax

WCN3998 Wi-Fiチップ（11ac、WPA3）Microsoft Surface Pro X – 11acおよびWPA3

携帯電話

iOS 12.4.1Apple iPhone 5
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ドライバ/ソフトウェアバージョンクライアントのタイプおよび名前

iOS 13.5Apple iPhone 6s

iOS 13.5Apple iPhone 8

iOS 13.5Apple iPhone X MQA52LL/A

iOS 14.1Apple iPhone 11

iOS 11.3Apple iPhone SE MLY12LL/A

Build 2.1ASCOM SH1 Myco2

Build 4.5ASCOM SH1 Myco2

Android 8.1ASCOMMyco 3 v1.2.3

VG9.0.2Drager Delta

VG2.4Drager M300.3

VG2.4Drager M300.4

DG6.0.2（1.2.6）Drager M540

Android 10Google Pixel 2

Android 11Google Pixel 3

Android 11Google Pixel 3a

Android 11Google Pixel 4

Android 9.0Huawei Mate 20 pro

Android 9.0Huawei P20 Pro

Android 10Huawei P40

Android 9.0LG v40 ThinQ

Android 10One Plus 8

Android 10Oppo Find X2

Android 10Redmi K20 Pro

Andriod 6.0.1Samsung Galaxy S7

Android 8.0Samsung Galaxy S7 SM - G930F

Android 8.0Samsung Galaxy S8

Android 9.0Samsung Galaxy S9+ - G965U1

Android 7.0Samsung Galaxy SM - G950U

Android 10Sony Experia 1 ii

Android 9.0Sony Experia xz3

Android 10Xiaomi Mi10
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ドライバ/ソフトウェアバージョンクライアントのタイプおよび名前

Android 5.1.1Spectralink 8744

Android 8.1Spectralink Versity Phones 9540

4.3.2.5Vocera Badges B3000n

5.0.4.30Vocera Smart Badges V5000

Android 5.0Zebra MC40

Androidバージョン：4.1.1Zebra MC40N0

Androidバージョン：4.4.4Zebra MC92N0

Android 7.1.2Zebra TC51

Android 8.1.0Zebra TC52

Android 8.1.0Zebra TC55

Android 8.1.0Zebra TC57

Android 6.1Zebra TC70

Android 6.1.1Zebra TC75

プリンタ

LINK OS 6.3Zebra QLn320プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZT230プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZQ310プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZD410プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZT410プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZQ610プリンタ

LINK OS 6.3Zebra ZQ620プリンタ

ワイヤレスモジュール

ドライバ v21.40.1.3、v21.20.1.1Intel 11ax 200

ドライバ v21.40.0Intel AC 9260

ドライバ v19.50.1.6Intel Dual Band Wireless AC 8260

コントローラプラットフォームでサポートされていない主要機能

このセクションでは、各種コントローラプラットフォームでサポートされていない機能を示し

ます。
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AireOSコードを実行するコントローラを使用する統合アクセス環境では、ハイアベイラビリ
ティクライアント SSOとネイティブ IPv6はサポートされません。

（注）

Cisco 3504 WLCでサポートされていない主要機能
• Cisco WLAN Expressセットアップの OTAプロビジョニング

•統合アクセスモードのモビリティコントローラ機能

• VPN終端（IPSecおよび L2TPなど）

Cisco 5520 WLCおよび 8540 WLCでサポートされていない主要機能
•内部 DHCPサーバー

•統合アクセスモードのモビリティコントローラ機能

• VPN終端（IPSecおよび L2TPなど）

•インターフェイス上でのフラグメントされた ping

Cisco Virtual WLCでサポートされない主要機能
• Cisco Umbrella

• SD-Access

•ドメインベースの ACL

•内部 DHCPサーバー

• Cisco TrustSec

•ローカルモードのアクセスポイント

•モビリティまたはゲストアンカーのロール

•有線ゲスト

•マルチキャスト

FlexConnectでローカルにスイッチングされるマルチキャストト
ラフィックは、同じVLAN上の有線およびワイヤレスの両方で透
過的にブリッジジングされます。FlexConnect APは、IGMPまた
はMLDスヌーピングに基づいてトラフィックを制限しません。

（注）

•大規模な展開での FlexConnect中央スイッチング
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• FlexConnect中央スイッチングは、コントローラポートの合
計トラフィックが 500 Mbpsを超えない小規模な展開でのみ
サポートされます。

• FlexConnectローカルスイッチングはサポートされます。

（注）

• Microsoft Hyper-V展開での中央スイッチング

•高可用性の APとクライアント SSO

• PMIPv6

• Datagram Transport Layer Security（DTLS）

• EoGRE（ローカルスイッチングモードでのみサポート）

•ワークグループブリッジ

•中央スイッチングに対するクライアントダウンストリームレート制限

• SHA2証明書

• Lync SDN APIとのコントローラの統合

• Cisco OfficeExtendアクセスポイント

アクセスポイントプラットフォームでサポートされていない主要

機能

このセクションでは、各種 Cisco Aironet APプラットフォームでサポートされていない主な機
能を示します。Cisco Aironet Wave 2 APおよび 802.11ax APでの機能のサポートの詳細につい
ては、次を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/feature-matrix/ap-feature-matrix.html
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Cisco Aironet 1800i、1810 OEAP、1810W、1815、1830、1850、2800、3800、および 4800シ
リーズの APでサポートされていない主要機能

表 9 : Cisco Aironet 1800i、1810 OEAP、1810W、1815、1830、1850、2800、3800、および 4800シリーズの APでサポートさ
れていない主要機能

•自律ブリッジおよびワークグループブリッジ（WGB）モード

WGBは Cisco Aironet 2800、3800シリーズ APでサポート
されています。

（注）

•メッシュモード

メッシュモードは、リリース 8.10.xのCiscoAironet 1815i、
1815m、1830、1850、2800、3800、および 4800シリーズ
APでサポートされています。

（注）

• NATまたは PAT環境の背後にある LAG

動作モード

•完全な Cisco Compatible Extensions（CCX）のサポート

• Rogue Location Discovery Protocol（RLDP）

• Telnet

プロトコル

•ダイナミックWEPを使用した CKIP、CMIC、LEAP

• CKIPの静的WEP

• WPA2 + TKIP

WPA + TKIPおよび TKIP + AESプロトコルがサポートさ
れています。

（注）

セキュリティ

Cisco Air Time Fairness（ATF）

ATFは、リリース 8.10のCiscoAironet 2800、3800、および 4800
シリーズ APでサポートされています。

（注）

QoS
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• PPPoE

•マルチキャストからユニキャストへ（MC2UC）

VideoStreamがサポートされています。（注）

• Traffic Specification（TSpec）

• Cisco Compatible Extension（CCX）

•コールアドミッション制御（CAC）

• VSA/レルム照合認証

•ローカルスイッチングモードの FlexConnectを使用した SIPスヌーピ
ング

FlexConnectの機能

現在サポートされている機能の詳細を含むCisco Aironet 1850シリーズAPの技術仕様について
は、『Cisco Aironet 1850 Series Access Points Data Sheet』を参照してください。

（注）

Cisco Aironet 1800i、1810 OEAP、および 1810Wシリーズの APでサポートされていない
主要機能

表 10 : Cisco Aironet 1800i、1810 OEAP、および 1810Wシリーズの APでサポートされていない主要機能

Mobility Express動作モード

ローカル AP認証FlexConnectの機能

データ RSSI（高速検索）ロケーションサービス

Cisco Aironet 1830、1850、および 1815シリーズの APでサポートされていない主要機
能

表 11 : Cisco Aironet 1830、1850、および 1815シリーズの APでサポートされていない主要機能

Mobility Expressは Cisco 1815t APでサポートされていません。動作モード

ローカル AP認証FlexConnectの機能

データ RSSI（高速検索）ロケーションサービス
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メッシュネットワークでサポートされていない主要機能

•ローカルベースのコールアドミッション制御（CAC）。メッシュネットワークは帯域幅
ベース CACまたは静的 CACのみサポートします。

•ハイアベイラビリティ（高速ハートビートおよびプライマリディスカバリ joinタイマー）

• FASTv1および 802.1 X認証でサプリカントとして動作する AP

• AP参加優先順位（メッシュ APには固定の優先順位があります）

•ロケーションベースのサービス

Cisco Aironet 1540メッシュ APでサポートされていない主要機能
•ダイナミックメッシュバックホールデータレート。

APのブリッジデータレートを [auto]のままにしておくことをお
勧めします。

（注）

•バックグラウンドスキャン

•ノイズ耐性高速コンバージェンス

Cisco Aironet 1560 APでサポートされていない主要機能
• MAC認証 FlexConnectローカル認証

•ノイズ耐性高速コンバージェンス

•静的WEP

Cisco Catalyst IW6300 Heavy Dutyシリーズ APおよび 6300シリーズエンベデッドサー
ビス APでサポートされていない主な機能

• MAC認証 FlexConnectローカル認証

•ノイズ耐性高速コンバージェンス

•静的WEP
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不具合

リリースで未解決の不具合 8.10.185.0

表 12 :未解決の不具合

見出しID

Cisco 1850 AP：ファームウェアアサート 0x00942D74/0x00942D79CSCvv81814

OEAPフラッディング syslogメッセージ：「parse_tx_bcn: Bcn payload is
NULL」

CSCvw28085

C9120でメッセージ「ASLR ENTROPY INSUFFICIENT」CSCvx51916

9130AXI -コントローラ GUIにデュアル無線割り当て設定が存在しないCSCvy60791

コントローラ：Emwebが原因で AireOSシステムが予期せずリロードされ
た

CSCwb20581

Cisco Wave 2 APは、コントローラの EAPタイムアウトに準拠していない
（中央認証）

CSCwc48042

Cisco Aironet 2800、3800、4800でチャネル 165が許可されないCSCwc49970

WGBとしての Cisco 9105がパケットOTAの転送に失敗し、通信にギャッ
プが生じる

CSCwc64201

Cisco 3800、4800 APが IGMPメンバーシップレポートの送信を停止するCSCwd41463

AP 9120は、自身の BSSIDを悪意のある/なりすましとして検出するCSCwd71613

ほとんどのAP9115Tx電力が高く、ネイバーがないために異常なDCAチャ
ネル割り当てである

CSCwd78616

アンカーされているクライアントが異なるVLANで IPv4と IPv6を取得し
たため、9800デバイスは古いエントリを追跡している

CSCwd79502

AP9120AXでカーネルクラッシュが発生する（PC：rhb_del_interface+0xc）CSCwd90742

カーネルパニック -同期していない：致命的な例外 9105により予期せず
ランダムにリロードされる

CSCwe00848

Cisco Catalyst 9120APで、iPSKで無線によるダイレクトブロードキャスト
が送信されていない

CSCwe13020

コントローラが複数の APの CleanAirステータスを N/Aと表示するCSCwe15203
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見出しID

[IW3702]：SUNCORポート 9124がセッション TOの後にWGBにトラ
フィックを転送しない

CSCwe17920

C9130 APカーネルパニッククラッシュ PC：__dma_inv_range / LR:
__swiotlb_unmap_page

CSCwe18353

8.10.171.0を実行している Flex Cisco Wave 2 APで AIDリークが発生するCSCwe22861

C9130でビーコンで一貫性のない Tx電力レベルがアドバタイズされるCSCwe24263

Cisco 3802 FQI/NMIリセット：__rmqueue & get_page_from_freelistCSCwe29911

RCキューがスタックしているため、無線ファームウェアが予期せずリロー
ドされる

CSCwe30473

カーネルパニックが原因で Cisco 9130 APが予期せずリロードされるCSCwe30558

Cisco Wave 2 APが iOXアプリから NAT IPをリークすることがあるCSCwe30572

9105AXW APのクラッシュ - NMI watchdog: BUG: soft lockup - CPU#3 stuck
for 22s! [shared_printenv:10129]

CSCwe31030

8.10.183.0リリースソフトウェアを実行しているC9130：デジタルサイネー
ジデバイスでのパケット損失

CSCwe32005

9105 APはM4（4ウェイハンドシェイク）間に 20ミリ秒かかり、クライ
アントトラフィックの転送を許可する

CSCwe39871

C9130 AP無線ファームウェアが予期せずリロードし、コアファイルが生
成されない

CSCwe41945

C9105AXWおよび 1815W：Flex RLAN APは、AAA VLANオーバーライ
ド後にイーサネットポートに VLANを適用しない

CSCwe43294

カーネルパニックが原因で Cisco APが予期せずリロードする（PC：
fp_reload_hw+0x30/0x44）

CSCwe44216

C9105AX AP：カーネルパニッククラッシュCSCwe44991

APがワイヤレスクライアントに IGMPv3クエリを転送しないCSCwe45894

C9120AXI-E APは、報告されているよりも高い電力で送信しているCSCwe46834
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リリース 8.10.185.0の解決済みの不具合

表 13 :解決済みの不具合

見出しID

17.3.1を実行している 3800 AP：プロセスWCPdが予期せずリロードするCSCvv96364

クライアント証明書がインストールされていない場合、2800/3800WGBが
PEAP経由で接続できない

CSCvw20363

イメージチェックサム検証の失敗により、Cisco Wave 2 APがブートルー
プでスタックする

CSCvx32806

APが、10.128.128.127または 10.128.128.128宛てのパケットをドロップす
る

CSCvx80422

C9130AX APでのカーネルパニッククラッシュCSCwa48702

Cisco 9115 APがチャネルで DFSを誤って報告する。「クリアされる予定
のブロックリスト」

CSCwa68709

アプリのアクティベーションフェーズで Cisco iOXアプリのインストール
が失敗する。「アプリの起動スクリプトの作成中にエラーが発生」

CSCwa93884

C9105AXWでクライアントが RLANポートを使用している場合に遅延が
発生する

CSCwb08291

Cisco 1810W：特定のクライアントモデルでの RLAN DHCPの問題CSCwb23886

Cisco 9115 AP：無線での省電力クライアント状態CSCwb34231

8.10のスイッチで「ctsmanual」を有効にした後、APがDHCPACKパケッ
トをコントローラにコピーしない

CSCwb41815

40Mhzの 5GHz無線での高いチャネル使用率CSCwb51757

9105/9115/9120シリーズのアクセスポイントは、順序が正しくないパケッ
トを処理できない

CSCwb82694

AppHost：ap-joinプロファイルでUSB状態が無効になっていると、アプリ
のインストールが失敗する

CSCwb96560

Cisco 9130 APが EAP ID要求を送信しないCSCwc02477

リーパーリセットにより、Ciscoコントローラが SNMPTaskで予期せずリ
ロードする

CSCwc12918

C9130アクセスポイントが run_timer_softirqで予期せずリロードするCSCwc31331

AP 1852無線ファームウェアのクラッシュCSCwc32182
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見出しID

サイト/ポリシータグの変更後に Flex WLANに参加すると、LWAクライ
アントがすぐに削除される

CSCwc38912

Cisco 9124 MAPでMAPの最初のリロード後に 1562 RAPへの接続に失敗
する

CSCwc55632

コマンド「show tech」を実行すると、Cisco 5520コントローラが予期せず
リロードする

CSCwc56767

Cisco 9120 AP：無線コアダンプ：wl0: wlc_check_assert_type HAMMERINGCSCwc72194

Radiusサーバーの共有秘密の末尾にあるバックスラッシュ「\」は、
FlexConnectグループ設定では許可されない

CSCwc73462

ファームウェア無線が 17.3.5bコードの Cisco 4800アクセスポイントで予
期せずリロードする

CSCwc75732

C9130APは、アウトオブバンド DFSイベントで誤ったチャネルリストを
送信し、クライアント接続の問題を引き起こす

CSCwc78435

AIR-CAP2702E-K-K9でフラッシュファイルシステムの破損CSCwc81656

Cisco 9120 AP：5 GHz無線で非常に高いノイズレベルをランダムに示すCSCwc87688

無線障害（無線の復旧に失敗）が原因で AP1832が予期せずリロードされ
る

CSCwc89719

WGB APが EAPOL状態でスタックするCSCwc94898

8.10.162.0 || 5520コントローラ ||タスク emwebでの予期しないリロードCSCwc99024

8.10.171ソフトウェアリリースを実行している AP 2802が予期せずリロー
ドする

CSCwd00751

C9300が、ローカル APへのローミング後にリモートMACアドレスをフ
ラッシュしない

CSCwd02898

AP1815Iがリブート --- PCが edma_pollか、LRが dma_cache_maint_pageに
ある場合

CSCwd03803

データブロックPSおよびAP無線クラッシュが原因のCisco9120TXSTUCKCSCwd05593

ローカル EAPの使用時にパスワードが間違っていても EAPが失敗しないCSCwd06795

Dot1x_NW_MsgTask_7が原因でコントローラ 5520が予期せずリロードす
る

CSCwd07551

17.3以降を実行しているAP C9120、C9115、C9105無線ファームウェアが
予期せずリロードする

CSCwd08259
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見出しID

ネイティブスキャンとして設定された BLEでの CW9162 APクライアント
接続障害

CSCwd08926

不正なデータレートの 9130ビーコン -異なる BSSIDの同じスロットに対
して異なるレートが送信される

CSCwd10570

スイッチポートで EEEが有効になっている場合、9120 APが mGigで動作
しない

CSCwd19631

9120アクセスポイントで CleanAirセンサーが予期せずリロードするCSCwd21996

カーネルパニックでAP9120が予期せずリロードされる -同期していない：
致命的な例外

CSCwd36552

Cisco 2800、3800、4800、1562、6300シリーズ AP：遅い TCPダウンロー
ド、8.10.181.0/17.3.6 SWでの EAP-TLSの失敗

CSCwd37092

スリープ状態のクライアントが失敗する。AireOS外部はアイドルタイム
アウトペイロードを送信しない

CSCwd37280

PCが wlc_key_getにあり、LRが wlc_prep_pduにあるときに、Cisco C9105
が複数回予期せずリロードする

CSCwd38925

カーネルパニックが原因で Cisco 9117 APが console_unlock+0x320/0x3acで
予期せずリロードする

CSCwd39605

8.10.171.0を実行しているコントローラ 5520：タスクNFV9_Taskでシステ
ムが予期せずリロードする

CSCwd40355

カーネルパニックが原因で APがリロードし続ける。同期は実行されず、
ソフトロックアップが発生し、タスクがハングする

CSCwd40731

コントローラが異なる 9130 APの電波品質 AQの正しい出力を報告しないCSCwd44421

Cisco 2800、3800、4800、1562、6300シリーズ AP：MAPの背後にある有
線クライアントで EAP-TLSに失敗する

CSCwd46815

Cisco 3800 APが常に高い QBSS負荷を報告するCSCwd49166

Systemdの重要プロセスのクラッシュでWave 2 APが予期せずリロードす
る - dnsmasq-host.serviceが失敗した

CSCwd55757

カーネルパニックが原因で3800シリーズAPが予期せずリロードする（PC
は vfp_reload_hw+0x30/0x44にある）

CSCwd58182

Cisco 9130 APが EAP-TLSフレームをドロップしているCSCwd59921

ビーコンがスタックしているために 3800AP無線が予期せずリロードするCSCwd60034
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見出しID

C9120 APで PCが pci_generic_config_read+0x34/0xa8にあるときにカーネ
ルパニックが発生する

CSCwd60376

9115 APがダウンストリームのマルチキャストトラフィックの送信を断続
的に停止する

CSCwd72847

プロセス：解放されたパケットの再利用により、wcpdが予期せずリロー
ドする

CSCwd74571

9130 AP無線ファームウェアがランダムにクラッシュするCSCwd77823

コントローラが 4800 APモデルの電波品質 AQの出力を正しくレポートし
ない

CSCwd79462

Cisco IOS APイメージ証明書の検証失敗または期限切れのため、AP接続
の問題が発生している

CSCwd80290

C9130は、EAPハンドシェイクの実行中、PMFクライアント TX認証解除
の後に EAP_ID_RESPの次の関連付け要求を送信しない

CSCwd81523

ワイヤレスクライアントが Cisco 1830 APに接続できず、「writing to fd 27
failed!」というエラーが表示される。

CSCwd83840

「debug spectrum all enable」を実行すると、ヌルポインタが原因でワイヤ
レス LANコントローラが再起動する

CSCwd89752

COS-APでM1～M4の後に EAP_ID_REQが暗号化されず、dot1x OKCの
PMKIDが更新されない

CSCwd91054

[Vanc] [9120][17.3.7.12] tx phyエラー/ucodeで予期せずリロードするCSCwd92780

AP9120がワイヤレスクライアントへのトラフィック転送に約60秒間失敗
する

CSCwe04602

無線ファームウェアのクラッシュが原因で C9120 APがクラッシュするCSCwe07297

Cisco 2800/3800/4800/1562 APがアップストリーム EAPパケットをドロッ
プする

CSCwe07802

filp_closeおよび do_closeによる C9130カーネルパニックCSCwe11476

コントローラが 40 MHzチャネル幅ではなく 20 MHzを誤って 9130 APに
割り当てる

CSCwe14029

箱から出したばかりの新しい C9130（VID03）のデイゼロ出荷時イメージ
には iox.tar.gzが含まれていない

CSCwe18185
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見出しID

Cisco9130APが管理フレームで不適切なローカル電力制約値をアドバタイ
ズする

CSCwe19858

関連資料

ワイヤレス製品の比較

•次のツールを使用して、シスコワイヤレスアクセスポイントとコントローラの仕様を比
較します。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/product-comparison.html

•製品承認ステータス：

https://prdapp.cloudapps.cisco.com/cse/prdapp/jsp/
externalsearch.do?action=externalsearch&page=EXTERNAL_SEARCH

•無線 LANコンプライアンス検索：

https://www.cisco.com/c/dam/assets/prod/wireless/wireless-compliance-tool/index.html

Ciscoワイヤレスコントローラ

CiscoWLC、Lightweight AP、およびメッシュAPの詳細については、次のドキュメントを参照
してください。

•特定の CiscoWLCまたはアクセスポイントのクイックスタートガイドまたはインストー
ルガイド

• Cisco Wireless Solutions Software Compatibility Matrix

• Cisco Wireless Controller Configuration Guide

• Cisco Wireless Controller Command Reference

• Cisco Wireless Controller System Message Guide

すべてのCiscoWLCソフトウェアに関連するマニュアルについては、次を参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/wireless-lan-controller-software/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Mobility Express

• Cisco Mobility Express Release Notes

• Cisco Mobility Express User Guide

• Cisco Aironet Universal AP Priming and Cisco AirProvision User Guide
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Cisco Aironet Access Points for Cisco IOS Releases

• Release Notes for Cisco Aironet Access Points for Cisco IOS Releases

• Cisco IOS Configuration Guides for Autonomous Aironet Access Points

• Cisco IOS Command References for Autonomous Aironet Access Points

コントローラおよびアクセスポイントソフトウェアで使用されるオープンソース

コントローラおよびアクセスポイントソフトウェアで使用されるオープンソースを説明する

ドキュメントにアクセスするには、このリンクをクリックします。

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/open-source-documentation-responsive.html

Cisco Prime Infrastructure

Cisco Prime Infrastructureマニュアル

Cisco Connected Mobile Experiances

Cisco Connected Mobile Experiencesマニュアル

Cisco Digital Network Architecture

https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/dna-spaces/series.html

通信、サービス、およびその他の情報

•シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、Cisco Profile Managerでサインアップ
してください。

•重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、CiscoServicesにアクセスしてくだ
さい。

•サービスリクエストを送信するには、Cisco Supportにアクセスしてください。

•安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、
およびサービスを探して参照するには、Cisco DevNetにアクセスしてください。

•一般的なネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、Cisco Pressに
アクセスしてください。

•特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、Cisco Warranty Finderにアクセス
してください。

シスコバグ検索ツール

Ciscoシスコバグ検索ツール（BST）は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的な
リストを管理するシスコバグ追跡システムへのゲートウェイです。BSTは、製品とソフトウェ
アに関する詳細な障害情報を提供します。
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マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカルマニュアルに関するフィードバックを提供するには、それぞれのオンライ

ンドキュメントの右側のペインにあるフィードバックフォームを使用してください。

Cisco Wirelessリリース 8.10.185.0向け Cisco Wireless Controllerおよび Lightweightアクセスポイントリリースノート
31

リリースノートについて

マニュアルに関するフィードバック



【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ド
キュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され
ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照くだ

さい。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com
go trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any
other company. (1721R)

© 2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/go/trademarks


翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


