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アクセスポイントの概要

Cisco Catalyst IW9167I Heavy Dutyアクセスポイント（以下、IW9167I）は、屋外および産業環境でのワイヤレス展開が
簡単です。水や埃、極端な温度にも対応できるアルミ鋳造ケースを採用しています。高密度Wi-Fiクライアントのため
の高スループット接続を可能にするアンテナを内蔵しています。

IW9167IはWi-Fi 6をサポートし、6 GHzハードウェアサポートが付属しています。これにより、企業はWi-Fi 6Eを導
入し、最大 1.2 GHzの周波数帯域を獲得して容量を拡大し、干渉を緩和することができます。

IW9167Iは、IOSXE17.12.1ソフトウェアリリース以降のCiscoCatalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラでサポー
トされています。9800 WLCでの設定の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/
catalyst-9800-series-wireless-controllers/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlを参照してください。

アクセスポイントは、次のモードで CAPWAP APとして動作できます。

•ローカル

• FlexConnect

•スニファ

• Monitor

•サイトサーベイ

関連資料

Cisco Catalyst IW9167I Heavy Dutyアクセスポイントのすべてのサポート情報を表示するには、
https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/catalyst-iw9167-series/series.html [英語]を参照してください。

サポートページで提供されるドキュメントに加えて、以下のガイドの参照が必要になります。

• IW9167Iハードウェアの詳細については、『Cisco Catalyst IW9167I Heavy Duty Series Access Point Hardware Installation
Guide』を参照してください。

• APの機能および仕様をすべて網羅したリストは、『Cisco Catalyst IW9167 Heavy Duty Series Data Sheet』に記載さ
れています。

• CiscoCatalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラの設定については、https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/
catalyst-9800-series-wireless-controllers/products-installation-and-configuration-guides-list.htmlを参照してください。
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• Cisco IOS XEの詳細については、関連するドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/ios-xe/index.html

屋内展開の設定

IOS XEリリース 17.12では、IW9167Iは -Eおよび -ROW(GB)ドメインの屋内展開をサポートしています。

表 1 :屋内展開をサポートするドメインと国

説明PID

EUドメインIW9167IH-E

GB国コードで設定された ROWドメインIW9167IH-ROW (GB)

-Eおよび -ROW(GB)ドメインはU-NII-2Cをサポートします（チャンネル 144を除く）。屋内展開には、チャンネルリ
ストへの U-NII-1および U-NII-2Aが含まれます。

屋内展開が無効になっている場合、5G無線機はチャンネル100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140
をサポートします。

屋内展開が有効になっている場合、5G無線機はチャンネル 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、
116、120、124、128、132、136、140をサポートします。

屋内モードを有効にするには、ワイヤレスコントローラから ap name <ap-name> indoorコマンドを使用します。この
コマンドは、APのリブートをトリガーします。再起動後に APがワイヤレスコントローラに登録されたら、対応する
国番号を APに割り当てる必要があります。

屋内展開を無効にするには、ap name <ap-name> no indoorコマンドを使用します。

チャンネルリストは、U-NII-2cから U-NII-1、U-NII-2a、U-NII-2cに拡張されます（チャンネル 144は除外され
ます）。

（注）

屋内展開が有効になっているかどうかを確認するには、ワイヤレスコントローラから次の showコマンドを使用しま
す。

•屋内モードが有効になっている場合、showコマンドは次の出力を提供します。
#show ap name <AP_Name> config general | inc Indoor

AP Indoor Mode : Enabled

•屋内モードが無効になっている場合、showコマンドは次の出力を提供します。
#show ap name <AP_Name> config general | inc Indoor

AP Indoor Mode : Disabled
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EUおよび英国向け 6 GHz低電力屋内 APのサポート
IOS XEリリース 17.12では、IW9167Iは EUおよび英国用の低電力屋内（LPI）モードで動作できます。

屋内 APとして設定できるのは、IW9167IH-Eおよび IW9167IH-ROW（GB）のみです。（注）

LPIモードの IW91767IH-Eおよび IW9167IH-ROW(GB)は、次のコマンドの出力に示すように、Wi-Fi 6E帯域のU-NII-5
サブチャンネル（5925Mhz～ 6425Mhz）のみをサポートします。
AP#show controllers dot11Radio 2 frequency
Configured Frequency: 6115Mhz Channel: 33 20MHz
Serving Frequency: 6115Mhz Channel: 33 20MHz
Allowed Frequency:

5955MHz( 1) 5975MHz( 5) 5995MHz( 9) 6015MHz( 13) 6035MHz( 17)
6055MHz( 21) 6075MHz( 25) 6095MHz( 29)

6115MHz( 33) 6135MHz( 37) 6155MHz( 41) 6175MHz( 45) 6195MHz( 49)
6215MHz( 53) 6235MHz( 57) 6255MHz( 61)

6275MHz( 65) 6295MHz( 69) 6315MHz( 73) 6335MHz( 77) 6355MHz( 81)
6375MHz( 85) 6395MHz( 89) 6415MHz( 93)

Wi-Fi 6E帯域の詳細については、Wi-Fiホワイトペーパーの「Wi-Fi 6E：The Next Great章」を参照してください。

ワイヤレスコントローラから IW9167I 6 GHzサポートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. アクセスポイントの PIDが IW9167IH-Eまたは IW9167IH-ROW (GB)であることを確認します。
#show ap summary
Number of APs: 2
CC = Country Code
RD = Regulatory Domain
AP NameSlots AP Model Ethernet MAC Radio MAC CC RD IP
Address State Location
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APFC58.9A17.0F14 3 IW9167IH-E fc58.9a17.0f14 fc58.9a17.11a0 DE -E
192.168.57.102 Registered default location

APFC58.9A17.E640 3 IW9167IH-E fc58.9a17.e640 fc58.9a17.ec00 DE -E
192.168.57.101 Registered default location

2. APを屋内モードに設定するには、次のコマンドを使用します。
controller#ap name APFC58.9A17.0F14 indoor

このコマンドは、APのリブートをトリガーします。再起動後に APがワイヤレスコントローラに登録されます。

屋内展開が有効になっているかどうかを確認するには、ワイヤレスコントローラから次の showコマンドを使用し
ます。

#show ap name <AP_Name> config general | inc Indoor
AP Indoor Mode : Enabled

上記のコマンド出力は、屋内モードが有効になっていることを示しています。

3. 次のコマンドを使用して、6 GHz無線機が稼働しているかどうかを確認します。
controller#show ap dot11 6ghz summary
* global assignment
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AP Name Mac Address Slot Admin State Oper State Width Txpwr
Channel Mode

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APFC58.9A17.0F14 fc58.9a17.11a0 2 Enabled Up 20 1/8 (17
dBm) (33) LOCAL

6 GHz無線機を起動するには、コントローラから次のコマンドを使用します。
controller#ap name APFC58.9A17.0F14 no dot11 6ghz slot 2 shutdown

6 GHz無線機をシャットダウンするには、コントローラから次のコマンドを使用します。
controller#ap name APFC58.9A17.0F14 dot11 6ghz slot 2 shutdown

4. 6 GHz無線チャンネルを設定するには、次のコマンドを使用します。
#ap name APFC58.9A17.0F94 dot11 6ghz slot 2 channel 33

5. 6 GHz無線チャンネル幅を設定するには、次のコマンドを使用します。
controller#ap name APFC58.9A17.0F94 dot11 6ghz slot 2 channel width 80

次の showコマンドを使用して、設定を確認します。
controller#show ap dot11 6ghz summary
* global assignment

AP Name Mac Address Slot Admin State Oper State Width Txpwr
Channel Mode

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APFC58.9A17.0F14 fc58.9a17.11a0 2 Enabled Up 80 1/8 (17
dBm) (33,37,41,45) LOCAL

Wi-Fi 6E帯域動作のその他の設定コマンドについては、「Wi-Fi 6E帯域動作とクライアント接続の設定と確認」を参照
してください。
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