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マニュアルの変更履歴

リリース 21.24よりも前に導入された機能については、詳細な改訂履歴は示していません。（注）

リリース改訂の詳細

21.24より前初版

機能説明
この機能により、P-GWは、TWAN-Identifier AVP、User-Location-Info-Time AVP（使用可能な
場合）、S2a/S2bの場合は UE-Local-IP-Address AVP内の PCRFに必要なアクセスネットワーク
情報を提供できます。P-GWは、Event-Trigger AVP内の ACCESS_NETWORK_INFO_REPORT
イベントトリガーも提供します。

Network Provided Location Indication（NPLI）は、非 CUPSアーキテクチャでサポートされてい
る既存の機能です。このリリースでは、この機能がCUPSアーキテクチャで認定されました。
詳細については、『SAEGW Administration Guide』[英語]の「NetLoc for WiFi EPC」の章を参照
してください。

重要
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機能の仕組み
ベアラーの非クティブ化または UE切断手順中に、P-GWは、TWAN-Identifier AVP内の PCRF
へのアクセスネットワーク情報と、User-Location-Info-Time AVPや UE-Local-IP-Address AVP
（S2a/S2bに応じて）内のその位置でUEが最後に認識された日時に関する情報を提供します。
PCRFが Required-Access-Info AVPの一部としてユーザー位置情報を要求し、その情報が P-GW
にない場合、P-GWは 3GPP-SGSN-MCC-MNC AVP内のサービング PLMN識別子を提供しま
す。

以前は、P-GWは、値が変更された場合にのみULI/MS-TimeZone/PLMN-IDをECS/IMSA/PCRF
に通知していました。この機能により、値が変更されたかどうかに関係なく、P-GWはECSに
よって送信されたルールでNetLoc通知を受信し、これをECS/IMSA/PCRFに送信します。P-GW
は NetLocを「1」と受信すると、MS-Timezoneに通知します。P-GWは NetLocを「0」と受信
すると、ULIおよびULIタイムスタンプを通知します。このケースでULIが使用できない場合
は、PLMN-IDが送信されます。更新のNetLoc通知を受信した場合、P-GWはRetLoc Indication
フラグを使用して、この情報を UBReqでアクセス側に示します。

これは VoLTEに必要であり、IMSドメインの課金および LI機能を支援します。この機能によ
り、EPCはサブスクライバの ULIおよびタイムゾーン情報を IMSコアネットワークに報告す
る効率的な方法をサポートできます。

注：CUPSでは、専用ベアラーが PCRFによって作成されると、CBRspが OCSサーバーへの
CCR-I（新しいベアラーの場合はNSAPI）をトリガーするのを待ちます。この時点までこのベ
アラーは使用されないため、P-GWは古いアクセス側の情報を含むCCR-Iを送信し、更新され
たアクセス側の情報を含む新しい CCR-Uをその後に送信する代わりに、更新されたアクセス
側の情報を含む CCR-Iメッセージを 1つ送信します。

サポートされる機能

CBRes/DSReq/UBRes/DBC/DBResで送信されるNetlocは、Gx、Gy、およびGzインターフェイ
スでサポートされます。NPLI機能は、次に対してサポートされます。

• Pure-P、Collapsed、および Pure-Sセッション

• Wi-Fiセッション

• S-GWの再配置

•セッションリカバリ

制限事項

NPLI機能には、次の制限事項があります。

• GnGpハンドオーバーのシナリオはサポートされていません。

• UBResの Netlocに変更がある場合、タイムゾーン変更用の CDRは生成されません。
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• DSReqのNetlocにULIの変更がある場合、CDRの serviceConditionChangeは空白になりま
す。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


