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MAC フィルタリングの制限
• MACフィルタはゲスト LAN用に設定できません。

WLAN の MAC フィルタリングについて
クライアント認可または管理者認可にMACフィルタリングを使用する場合は、WLANレベルで
先に有効にしておく必要があります。任意のWLANでローカルMACアドレスフィルタリング
を使用する予定がある場合は、この項のコマンドを使用してWLANのMACフィルタリングを設
定します。

MAC フィルタリングの有効化
WLAN上でMACフィルタリングを有効にするには、次のコマンドを使用します。

• MACフィルタリングを有効にするには、config wlan mac-filtering enable wlan_idコマンドを
入力します。

• WLANのMACフィルタリングが有効になっていることを確認するには、show wlanコマン
ドを入力します。

MACフィルタリングを有効にすると、WLANに追加したMACアドレスにのみWLANへの接続
が許可されます。追加されていないMACアドレスは、WLANへの接続が許可されません。
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クライアントが初めてWLANにアソシエートしようとする場合、クライアントは AAAサーバか
らのMACアドレスにより認証されます。認証が成功すると、クライアントは DHCPサーバから
IPアドレスを取得して、WLANに接続されます。

クライアントが同じAPまたは別のAPにローミングまたはアソシエーション要求を送信したとき
に、まだWLANに接続されていれば、クライアントは AAAサーバに再認証されません。

クライアントがWLANに接続されていない場合は、クライアントは AAAサーバから認証される
必要があります。
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