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Q. Codian MCU, IP VCR 및 ISDN GW 장치 및 블레이드에 필요한 최소 대역폭은 얼마입니까?
A. H.239를 지점 간 통화 또는 전화회의에서 사용하는 경우 두 번째 비디오 채널을 열어야 합니다. 이론적으로 이 채널의 최소 대역폭은 4kbps입니다. 그러나 실제로 대역폭이 더 높은 것은 대개 필요합니다. H.239를 장비와 함께 이 대역폭에서 전송할 수 있더라도 대부분의 엔드포인트는 매우 낮은 대역폭에서 두 개의 코히런트 비디오 스트림을 지원할 수 없기 때문에 품질이 매우 떨어집니다.
예를 들어, 128kbps의 통화 대역폭에서 H.239의 오디오, 기본 비디오 스트림 및 확장 비디오를 수용할 수 있습니다. 그러나 통화의 모든 측면에서 매우 낮은 품질을 경험하게 되므로 권장하지 않습니다. 따라서 Codian ISDN GW 장치 및 MSE 8000 ISDN GW 블레이드는 대역폭이 256kbps 미만인 통화에 대해 H.239를 광고하지 않습니다.
MCU와 MSE 8000 미디어 블레이드, IP VCR 장치 및 IP VCR 블레이드가 H.239를 128kbps 대역폭으로 광고하지만 품질 문제는 항상 있으므로 이 대역폭에서 H.239를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 대역폭에서 H.239 채널을 열면 기본 비디오 및 오디오 스트림에 사용되는 대역폭과 콘텐츠 채널 프레임 속도에 따라 스트림의 품질이 달라집니다. 엔드포인트에 따라 품질이 매우 낮거나 H.239 스트림이 없어야 합니다.
따라서 IP 및 ISDN 통화 모두에 대해 H.239를 사용하는 영상 통화의 경우 384kbps 이상의 총 통화 대역폭을 사용하는 것이 좋습니다.
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