목표
모든 디바이스에는 사용자가 설정을 사용자 지정하고 디바이스에서 고급 속성을 설정할 수 있는 기본 설정 페이지가 있습니다.설정 페이지에서는 디바이스의 기능을 쉽게 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA500 Series IP Phone의 설정 페이지에 액세스하는 방법을 보여 줍니다.
적용 가능한 디바이스
·SPA 500 Series IP Phone
SPA 디바이스의 설정 페이지에 액세스하는 단계.
참고:이 문서는 모든 SPA 500 Series IP Phone에도 적용되지만 사용되는 디바이스는 SPA509G입니다.
참고:SPA509G 설정 페이지에 액세스하기 전에 디바이스가 PoE(Power over Ethernet) 지원 라우터 또는 SW 포트를 통해 스위치에 연결되어 있는지 확인하십시오.
SPA509G 설정 페이지 액세스
1단계. IP 전화가 켜지면 네트워크 구성 및 설정 컨피그레이션을 수행합니다.네트워크 컨피그레이션이 완료되면 그림과 같이 설정 단추(여기에 있는 용지 기호)를 누릅니다.

2단계. 그러면 IP 전화의 LCD에 다른 옵션이 있는 설정 메뉴가 나타납니다.

3단계. 3을 누릅니다. 그러면 LCD에 설정 메뉴가 나타납니다.

4단계. 5를 누릅니다. 그러면 LCD에서 네트워크 구성 메뉴가 열립니다.
5단계. 옵션 3으로 이동하거나 3을 누릅니다. IP 주소가 IP 주소 아래에 표시됩니다.
6단계. 웹 브라우저로 이동하여 IP 주소를 입력합니다.
참고:웹 기반 유틸리티에 액세스하려면 컴퓨터와 IP 전화기가 동일한 네트워크에 있어야 합니다.

7단계. 웹 기반 설정 유틸리티가 표시됩니다.표시되지 않으면 컴퓨터와 IP 전화기가 동일한 네트워크에 연결되지 않을 수 있습니다.컴퓨터에서 IP 전화의 IP 주소를 ping하여 연결을 확인합니다.