
WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의
SNMP(Simple Network Management Protocol)
대상 구성 

목표
 

이 문서에서는 SNMPv3 대상을 지원하는 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트에서
SNMP(Simple Network Management Protocol) 대상을 구성하는 방법에 대해 설명합니다
.SNMP 대상은 전송된 메시지와 에이전트 알림이 전송되는 관리 디바이스를 모두 나타냅니다
.각 대상은 대상 이름, IP 주소, UDP 포트 및 사용자 이름으로 식별됩니다.
 
SNMPv3는 SNMP 대상 알림을 트랩 대신 SNMP 관리자에게 알림 메시지로 보냅니다.트랩은
승인 기능을 사용하지 않지만 알림 기능을 사용하기 때문에 타겟 전달이 보장됩니다.
 
참고:SNMPv3 대상을 구성하기 전에 SNMP 사용자 구성을 완료해야 합니다.SNMPv3 사용자
를 구성하려면 WAP551 및 WAP561 액세스 포인트의 SNMP 사용자 구성 문서를 참조하십시
오. 
  

적용 가능한 디바이스
 

·WAP551 
· WAP561
  

 소프트웨어 버전
 

•1.0.4.2
  

SNMP 대상 구성
 

1단계. Access Point Configuration Utility에 로그인하고 SNMP > Targets를 선택합니다.대상
페이지가 열립니다.
 

 
2단계. 추가를 클릭하여 새 SNMP 대상을 추가합니다. WAP 장치는 최대 8개의 대상을 지원
합니다.
 



 
3단계. 새 대상 행을 선택하고 편집을 누릅니다.
 

 
 
4단계. IP Address 필드에 대상을 수신할 원격 SNMP 관리자의 IP 주소를 입력합니다.
 
5단계. UDP Port(UDP 포트) 필드에 대상과 연결된 UDP 포트를 입력합니다.
 

 
6단계. Users(사용자) 드롭다운 목록에서 대상과 연결할 사용자를 선택합니다.이 목록은 사용
자 페이지에서 생성된 모든 사용자 목록을 표시합니다. 
 

 
7단계. 저장을 클릭하여 새 대상을 저장합니다.
 



 
8단계. (선택 사항) 기존 대상을 수정하려면 SNMPv3 Targets 테이블에서 대상 확인란을 선택
하고 Edit를 클릭합니다.원하는 대로 변경하고 Save(저장)를 클릭합니다.
 

 
9단계(선택 사항) 구성된 대상을 목록에서 제거하려면 SNMPv3 Targets 테이블에서 대상 확
인란을 선택하고 Delete를 클릭한 다음 Save를 클릭합니다.
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