목차
소개
이 문서에서는 Hewlett-Packard(HP) Pass-Thru 모듈과 Cisco Nexus 5000 Series 스위치에서 발견되는 상호 운용성 문제에 대해 설명하고, 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.
문제
2232의 Nexus 5000(FEX(Woodside Fabric Extender))을 릴리스 5.2로 업그레이드한 후 문제가 발생했습니다. 2232 인터페이스가 10Gb HP Pass-Thru 모듈에 연결되면 플랩이 계속 발생하고 결국 오류 비활성화:
NDCD29ACCSW1# show int brief | inc linkFlap
Eth152/1/1 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1001
Eth152/1/2 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1002
Eth152/1/3 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1003
Eth152/1/4 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1004
Eth152/1/5 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1005
Eth152/1/9 2 eth trunk down linkFlapErrDisabled 10G(D) 1009
HP 웹 사이트에 설명되어 있는 알려진 HP 10Gb Pass-Thru 모듈 링크 플랩 문제가 있으며, 고객이 버전 1.0.7.0로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 지금까지 모든 경우에 HP 10Gb Pass-Thru 펌웨어는 1.0.1.6입니다.
참고:Pass-Thru 모듈 펌웨어는 HP OBA(Onboard Administrator) 버전과 독립적입니다.
Pass-Thru 모듈 펌웨어를 확인하려면 show interconnect info 11 명령을 입력합니다.
1. Ethernet
Product Name: HP 10GbE Pass-Thru Module
Width: Single
URL to Management interface:
In-Band IPv4 Address: 0.0.0.0
User Assigned Name:
Part Number: 538113-B21
Spare Part Number: 504624-001
Serial Number: MY31104WWTTemperature Sensor: Present
JS2 Connector: Absent
Internal Ethernet Interface to OA: Absent
Internal Ethernet Route to OA: Enabled
Internal Serial Interface to OA: Present
Internal Serial Route to OA: Enabled
Serial Port Baud Rate: 9600
External Serial Port Interface: Present
External Ethernet Interface: Absent
Manufacturer: HP
그런 다음 connect interconnect 1 명령을 입력하여 이 출력을 봅니다.
NOTICE: This pass-thru connection to the integrated I/O console
is provided for convenience and does not supply additional access
control. For security reasons, use the password features of the
integrated switch.
Connecting to integrated switch 1 at 9600,N81...
Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)
Enter를 눌러 스위치 콘솔을 표시합니다.
------------------------------------------------------------------------------
Command: D)isconnect, C)hange settings, send B)reak, E)xit command mode X)modem send > C
Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit
Change settings for: L)ocal Session, R)emote Port [I/O Bay 1], E)xit R
Settings: B)audrate; flow control: N)one H)ardware S)oftware; E)xit > N
Connected to integrated switch 1 at 9600,N81.
Escape character is '<Ctrl>_' (Control + Shift + Underscore)
------------------------------------------------------------------------------
HP Pass-Thru 모듈 버전 번호를 보려면 10GbE Pass-Thru# /system 명령을 입력합니다.
[System Menu]
info - System Information Display
config - Set Active or Factory Default Config
dumpconfig - Dump Saved Config
xmodem - Download new image using XMODEM
reset - Reset The Switch
System# info
System: HP 10Gbe Pass-Thru
Version: 1.0.1.6
Board: HP 10GbE Pass-Thru Module
Serial: MY31104WWT
System#
이 시스템은 HP Pass-Thru 모듈 버전 1.0.1.6을 실행합니다. HP는 이 버전이 고객에게 배송될 수 있는 버전이 아니며 해당 웹 사이트에 게시되지 않는다고 말합니다.Pass-Thru 모듈 공급업체는 이 버전에 오류가 있는 몇 개의 모듈을 출하했습니다.HP에서 링크 플랩 문제를 발견한 후 이 문제를 해결하는 패치를 발표했습니다.HP에서 버전 1.0.1.6을 요청하여 이 문제를 추가로 테스트했지만 HP에는 버전이 없습니다.
참고:이 문제가 이전 릴리스가 아닌 릴리스 5.2에서만 분명한 이유는 이전 Nexus 운영 체제에서 부적절한 HP 모듈에 더 많은 허용이 있을 수 있기 때문입니다.
솔루션
고객이 유사한 증상이 있는 서비스 요청을 열 경우 HP Pass-Thru 모듈 펌웨어를 확인하여 버전 1.0.7.0으로 업그레이드하도록 하십시오.
관련 정보