
Syslog 메시지 확인 “등록되지 않은 9800-CL은
(는) lab”에서만 사용할 수 있습니다.
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소개

이 문서에서는 syslog 메시지 "등록되지 않은 9800-CL은 실습에서만 사용할 수 있습니다."와 그 해
결 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

9800 WLC(Wireless LAN Controller) 컨피그레이션•
CSSM(Cisco Smart Software Manager) 포털•

문제

디바이스가 등록되지 않은 상태이고 AP(Access Point)가 50개를 초과하면 WLC는 AP를 제한하지 
않도록 디바이스를 등록해야 함을 알리기 위해 syslog 메시지를 매일 한 번씩 전송합니다.

나중에 AP 수가 50개로 감소할 수 있더라도 디바이스가 라이센스 관리자에 등록될 때까지 메시징
이 계속됩니다.

"등록되지 않은 9800-CL은 실험실에서만 사용할 수 있습니다. 프로덕션 사용을 위해 X일 후에 이 
디바이스를 등록하십시오. 이렇게 하지 않으면 액세스 포인트의 50개 중 제한된 수가 이 게시물을 
게시할 수 있습니다." 이는 라이센스의 동작이 Cisco IOS® 버전 Cupertino 17.7.1에서 변경되었기 
때문입니다.

이에 대한 내용은 릴리스 노트 Cisco IOS® Cupertino 17.7.x(섹션 라이센싱, 참고)를 참조하십시오.

솔루션

이 문제를 해결하고 이러한 경고 메시지를 제거하려면 CSSM 포털에서 WLC를 등록합니다.

WLC를 등록하려면 라이센스를 위한 토폴로지(Direct Connect, CSLU, On-Prem 등)를 선택해야 합
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니다. 자세한 내용은 SLUP(Smart Licensing Using Policy)로 Catalyst 9800 WLC Licensing 구성 및 
문제 해결 을 참조하십시오.

선택한 토폴로지를 구현합니다.

직접 연결: 직접 연결 CSSM•
CSLU의 경우: CSLU에 연결됩니다.•
SSM 온프레미스: SSM 온프레미스에 연결되었습니다.•
HTTPs 프록시를 통한 스마트 전송을 구성하려는 경우: HTTP 프록시를 통한 스마트 전송 구
성

•

WLC에서 인터넷 액세스가 불가능한 경우 오프라인 토폴로지: 9800 WLC에서 오프라인(Air 
Gapped) 라이센스 구성을 사용할 수 있습니다.

•

그런 다음 컨피그레이션이 올바르면 경고 메시지가 다시 표시되는 것을 중지해야 합니다.

관련 정보

Cisco 기술 지원 및 다운로드•

9800 Wireless LAN Controller 라이센스 구현: FAQ•

컨피그레이션 가이드, Cisco IOS® Cupertino 17.9.x: 장: Smart Licensing Using Policy•

Cisco 소프트웨어 라이센싱 가이드•
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이 번역에 관하여
Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업
번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번
역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도
지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.


