
Check Point에서Threat Defense마이그레이션
워크플로우

• 엔드투엔드절차, 1페이지
• 마이그레이션사전요건, 3페이지
• 마이그레이션실행, 8페이지
• Secure Firewall마이그레이션툴제거, 41페이지
• 샘플마이그레이션: Check Point를 Threat Defense 2100으로 , 41페이지

엔드투엔드절차
다음순서도는 Secure Firewall마이그레이션툴을사용하여 Check Point방화벽을 Threat Defense로마
이그레이션하는워크플로우를보여줍니다.
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단계업무환경

Cisco.com에서 Secure Firewall마이그레이션툴의최신버전을다운로
드합니다.자세한단계는 Cisco.com에서 Secure Firewall마이그레이션
툴다운로드를참고하십시오.

로컬컴퓨터

(선택사항) r77에대한 Check Point구성파일내보내기: r77에대한
Check Point구성파일을내보내려면 Check Point r77구성파일내보내
기, 5페이지을참조하십시오. Secure Firewall마이그레이션툴의라이
브연결기능을사용하여 r80-r82용구성파일을내보내려면 5단계로건
너뜁니다.

Check Point웹시각
화툴

로컬머신에서 Secure Firewall마이그레이션툴을실행하고요구사항
에따라Source Firewall Vendor(소스방화벽벤더)드롭다운에서Check
Point(r75–r77)또는 Check Point(r80-r82)를선택합니다.자세한정보
는 Secure Firewall마이그레이션툴시작을참조하십시오.

로컬컴퓨터

(선택사항) Check Point에서디바이스설정내보내기(r75–r77):보안게
이트웨이연결을통해 Configuration Extractor(구성추출기)를사용하
여 r77에대한디바이스설정을내보내려면구성추출기를사용하여디
바이스구성내보내기, 6페이지을참조하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

(선택사항)내보낸파일압축: r77에대해내보낸모든설정파일을선
택하고 zip파일로압축합니다.자세한단계는내보낸파일압축을참조
하십시오.

로컬컴퓨터

구성추출을위한 Check Point (r80-r82)디바이스사전스테이징:방화
벽에서 Live Connect를사용하기전에 Check Point(r80-r82)디바이스에
자격증명을구성해야합니다. Check Point(r80-r82)디바이스의사전스
테이징자격증명은구성추출을위한 Check Point(r80-r82)디바이스사
전스테이징을참조하십시오.이단계는 r80-r82디바이스에대한구성
파일을마이그레이션하려는경우에만필요합니다. r77디바이스의구
성을마이그레이션하려는경우 8단계로건너뜁니다.

로컬컴퓨터

(선택사항)라이브 Check Point(r80-r82)에연결하고구성파일내보내
기:라이브연결기능을사용하여 r80-r82에대한 Check Point구성파일
을내보내려면 r80-r82용 Check Point구성파일을내보내는절차를참
조하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

(선택사항) Check Point구성파일업로드: Check Point구성파일업로
드에대한자세한단계는 Check Point구성파일업로드를참조하십시
오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

이단계에서마이그레이션의대상매개변수를지정할수있습니다.자
세한단계는 Secure Firewall마이그레이션툴에대한대상매개변수지
정을참고하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴
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단계업무환경

(선택사항)이단계는선택사항이며,클라우드제공FirewallManagement
Center를대상Management Center로선택한경우에만필요합니다.자세
한단계는 Secure Firewall마이그레이션툴에대한대상매개변수지정,
1단계를참조하십시오.

Security Cloud
Control

마이그레이션전보고서를다운로드한위치로이동하여보고서를검토

합니다.자세한단계는마이그레이션전보고서검토를참고하십시오.
Secure Firewall마이
그레이션툴

Secure Firewall마이그레이션툴을사용하면 Check Point구성을 Threat
Defense인터페이스와매핑할수있습니다.자세한단계는SecureFirewall
Device Manager Threat Defense인터페이스와 Check Point구성매핑을
참고하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

Check Point구성이올바르게마이그레이션되도록하려면 Check Point
인터페이스를적절한위협방어인터페이스개체,보안영역및인터페
이스그룹에매핑합니다.자세한단계는 Check Point인터페이스를보
안영역및인터페이스그룹에매핑을참고하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

구성을최적화하고신중하게검토하여구성이올바른지확인하고Threat
Defense디바이스를구성하는방법과일치하는지확인합니다.자세한
단계는마이그레이션할구성최적화,검토및검증을참고하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

마이그레이션프로세스의이단계에서는마이그레이션된구성을

Management Center로전송하며,마이그레이션후보고서를다운로드할
수있습니다.자세한단계는마이그레이션된구성을ManagementCenter
에푸시를참고하십시오.

Secure Firewall마이
그레이션툴

마이그레이션후보고서를다운로드한위치로이동하여보고서를검토

합니다.자세한단계는마이그레이션후보고서검토및마이그레이션
완료를참고하십시오.

로컬컴퓨터

Management Center에서 Threat Defense로마이그레이션된구성을구축
합니다.자세한단계는마이그레이션후보고서검토및마이그레이션
완료를참고하십시오.

Management Center

마이그레이션사전요건
Check Point구성을마이그레이션하기전에다음활동을수행합니다.
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Cisco.com에서 Secure Firewall마이그레이션툴다운로드

시작하기전에

Cisco.com에인터넷으로연결되는Windows 10 64비트또는 macOS 10.13이상버전시스템이있어야
합니다.

Security Cloud Control에서호스팅되는 Secure Firewall마이그레이션툴의클라우드버전을사용하는
경우 4단계로건너뜁니다.

프로시저

단계 1 컴퓨터에서 Secure Firewall마이그레이션툴용폴더를생성합니다.

이폴더에는다른파일을저장하지않는것이좋습니다. Secure Firewall마이그레이션툴을실행하면로그,리소스
및기타모든파일이이폴더에저장됩니다.

Secure Firewall마이그레이션툴의최신버전을다운로드할때마다새폴더를생성하고기존폴더를
사용하지않아야합니다.

참고

단계 2 https://software.cisco.com/download/home/286306503/type으로이동하여 Firewall마이그레이션툴을클릭합니다.

위링크를클릭하면 Firewall NGFW Virtual아래의 Secure Firewall마이그레이션툴로이동합니다. Firewall Threat
Defense디바이스다운로드영역에서 Secure Firewall마이그레이션툴을다운로드할수도있습니다.

단계 3 생성한폴더에최신버전의 Secure Firewall마이그레이션툴을다운로드합니다.

Windows또는 macOS시스템용 Secure Firewall마이그레이션툴의해당실행파일을다운로드합니다.

단계 4 Security Cloud Control사용자이고여기에서호스팅되는마이그레이션툴을사용하려는경우, Security Cloud Control
테넌트에로그인한후왼쪽창에서 Administration(관리) > Migration(마이그레이션) > Firewall Migration툴로이
동하여마이그레이션인스턴스를만듭니다.

다음에수행할작업

체크포인트컨피그레이션파일내보내기

체크포인트컨피그레이션파일내보내기

다음에대한 Check Point구성을내보낼수있습니다.

• Check Point R77구성파일내보내기

• Check Point r80-r82구성파일내보내기
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Check Point r77구성파일내보내기

Check Point r77컨피그레이션파일을내보내려면다음과같이합니다.

• Check Point WVT(Web Visualization Tool)를사용하여컨피그레이션내보내기

• 구성추출기를사용하여디바이스구성내보내기, 6페이지

• 내보낸파일압축

Check Point WVT(Web Visualization Tool)를사용하여컨피그레이션내보내기

프로시저

단계 1 Check Point관리서버에액세스할수있는워크스테이션에서명령프롬프트를엽니다.

단계 2 Check Point포털에서 Check Point방화벽버전에해당하는WVT를다운로드합니다.

단계 3 WVT zip파일의압축을풉니다.

단계 4 Check Point WVT툴이추출된폴더와동일한루트폴더아래에새하위폴더를생성합니다.

단계 5 명령프롬프트의디렉토리를WVT가저장된디렉토리로변경하고다음명령을실행합니다.
C:\Web_Visualisation_Tool> cpdb2web.exe [-s management_server] [-u admin_name | -a certificate_file] [-p

password] [-o output_file_path] [-t table_names] [-c | -m gateway | -l package_names] [-gr] [-go] [-w

Web_Visualization_Tool_installation_directory]

예를들면다음과같습니다.
C:\Web_Visualisation_Tool> cpdb2web.exe -s 172.16.0.1 -u admin -p admin123 -o Outputs

이러한명령을실행하면총 7개의파일이 Outputs디렉토리에생성됩니다.여기서각항목은다음을나타냅니다.

설명명령

WVT툴의루트디렉토리입니다.C:\Web_Visualisation_Tool

Check Point관리서버의 IP주소입니다.172.16.0.1

Check Point관리서버의사용자이름입니다.admin

Check Point관리서버의비밀번호입니다.Admin123

출력파일을저장할상대경로입니다.출력
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보안정책및 NAT정책파일의이름은각각 Security_Policy.xml및 NAT_Policy.xml이어야
합니다.파일이름이다를경우수동으로이름을바꿉니다.

보안및 NAT정책파일이여러개인경우마이그레이션하려는 Check Point디바이스의
Security_Policy.xml및 NAT_Policy.xml파일만선택하고유지하십시오.

참고

다음에수행할작업

FMT-CP-Config-Extractor_v2.3.4-5381툴을사용하여디바이스컨피그레이션내보내기

구성추출기를사용하여디바이스구성내보내기

프로시저

단계 1 Select Source Configuration(소스구성선택)페이지에서 Check Point(r75–r77)를선택하고 Start Migration(마이그
레이션시작)을클릭합니다.

단계 2 Configuration Extractor(구성추출기)창에서 Connect(연결)을클릭하여 Secure Firewall마이그레이션툴을사용하
여정책을마이그레이션할 Check Point보안게이트웨이에연결합니다.

연결하려면다음정보가필요합니다.

a) IP주소
b) Port(포트)
c) 관리자사용자이름
d) 관리자비밀번호
e) 전문가비밀번호
f) (선택사항)가상 ID번호

단계 3 로컬시스템에다운로드된 networking.txt파일이표시될때까지기다립니다.

다음명령은구성추출기에의해백그라운드에서실행되며 networking.txt파일로다운로드됩니다.

• show hostname

• show version product

• show interfaces

• fw vsx stat

• show management interface

• show configuration bonding

• show configuration bridging
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• show configuration interface

• show configuration static-route

• show ipv6-state

• show configuration ipv6 static-route

• netstat -rnv

예를들어 172.16.0.1은정책을마이그레이션할 Check Point방화벽게이트웨이의 IP주소입니다.

단계 4 가상 ID가있는 Check Point VSX(Virtual System eXtension)버전 R77에서구성을내보내려는경우다음명령이백그
라운드에서실행됩니다.

• show hostname

• show version product

• show interfaces

• fw vsx stat

• fw vsx stat <vsid>

• set virtual system <vsid>

vsid는가상시스템 ID를나타냅니다.팁

• fw getifs

• show management interface

• show configuration bonding

• show configuration bridging

• show configuration interface

• show configuration static-route

• show ipv6-state

• show configuration ipv6 static-route

• netstat -rnv

단계 5 .txt파일을 Outputs폴더로이동합니다.
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다음에수행할작업

내보낸파일압축

내보낸파일압축

프로시저

8개파일(WVT(Web Visualization Tool)의파일 7개와구성추출기의 .txt파일 1개)을모두선택하고 zip파일로압축
합니다.

마이그레이션을위해파일을압축하기전에 Security_Policy.xml및 NAT_Policy.xml파일
이 Threat Defense로마이그레이션하려는 Check Point디바이스용파일인지확인합니다.

참고

.tar또는기타압축파일형식은지원되지않습니다.참고

다음에수행할작업

Check Point컨피그레이션파일업로드

마이그레이션실행

Secure Firewall마이그레이션툴실행
이작업은SecureFirewall마이그레이션툴의데스크톱버전을사용하는경우에만적용됩니다. Security
Cloud Control에서호스팅되는마이그레이션툴의클라우드버전을사용하는경우, Check Point구성
파일업로드로건너뜁니다.
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내보낸파일압축

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/migration-tool/migration-guide-CP/migrating-check-point-firewall-to-threat-defense-with-migration-tool/m-check-point-to-threat-defense-migration-workflow.html#id_119029
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/migration-tool/migration-guide-CP/migrating-check-point-firewall-to-threat-defense-with-migration-tool/m-check-point-to-threat-defense-migration-workflow.html#id_119029


Secure Firewall마이그레이션툴의데스크톱버전을실행하면별도의창에콘솔이열립니다.마이그
레이션을진행하는동안 Secure Firewall마이그레이션툴의현재단계진행률이콘솔에표시됩니다.
화면에콘솔이표시되지않으면 Secure Firewall마이그레이션툴의뒤에있을가능성이높습니다.

참고

시작하기전에

• Cisco.com에서 Secure Firewall마이그레이션툴다운로드

• 마이그레이션에지원되는대상Management Center섹션의요구사항을검토하고확인합니다.

• Secure Firewall마이그레이션툴을실행하려면컴퓨터에최신버전의Google Chrome브라우저가
있어야합니다. Google Chrome을기본브라우저로설정하는방법에대한자세한내용은 Chrome
을기본웹브라우저로설정을참고하십시오.

• 대규모컨피그레이션파일을마이그레이션하려는경우마이그레이션푸시중에시스템이절전

모드로전환되지않도록절전설정을구성합니다.

프로시저

단계 1 컴퓨터에서 Secure Firewall마이그레이션툴을다운로드한폴더로이동합니다.

단계 2 다음중하나를수행합니다.

• Windows시스템에서 Secure Firewall마이그레이션툴실행파일을더블클릭하여Google Chrome브라우저에
서실행합니다.

프롬프트가표시되면 Yes(예)를클릭하여 Secure Firewall마이그레이션툴에서시스템을변경할수있도록
허용합니다.

브라우저의팝업차단기능을반드시비활성화해주십시오.팝업차단기능이활성화되어있으면로
그인팝업이표시되지않을수있습니다.

참고

Secure Firewall마이그레이션툴은 Log(로그)및 Resources(리소스)폴더를포함하여해당파일이있는폴더
에모든관련파일을생성하고저장합니다.

• Mac에서 Secure Firewall마이그레이션툴*.command파일을원하는폴더로이동하고,터미널애플리케이션을
실행하고, Secure Firewall마이그레이션툴이설치된폴더로이동한후다음명령을실행합니다.

# chmod 750 Firewall_Migration_Tool-version_number.command

# ./Firewall_Migration_Tool-version_number.command

Secure Firewall마이그레이션툴은 Log(로그)및 Resources(리소스)폴더를포함하여해당파일이있는폴더
에모든관련파일을생성하고저장합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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Secure Firewall마이그레이션툴을열려고하면확인된개발자가 Secure Firewall마이그레이션툴을
Apple에등록하지않았으므로경고대화상자가표시됩니다.확인되지않은개발자로부터애플리케
이션을여는방법에대한자세한내용은확인되지않은개발자의앱열기를참고하십시오.

팁

MAC터미널압축방법을사용합니다.참고

단계 3 Cisco와텔레메트리정보를공유하려는경우 End User License Agreement(엔드유저라이선스계약)페이지에서
I agree to share data with Cisco Success Network(Cisco Success Network와데이터공유동의)를클릭하고,그렇지
않은경우 I'll do later(나중에)를클릭합니다.

Cisco Success Network로통계를전송하는데동의하면 Cisco.com계정을사용하여로그인하라는메시지가표시
됩니다. Cisco Success Network로통계를보내지않도록선택하는경우로컬자격증명을사용하여 Secure Firewall
마이그레이션툴에로그인합니다.

단계 4 Secure Firewall마이그레이션툴의로그인페이지에서다음중하나를수행합니다.

• Cisco Success Network와통계를공유하려면 Login with CCO(CCO로로그인)링크를클릭하여 SSO(Single
Sign-On,단일인증)자격증명으로 Cisco.com계정에로그인합니다. Cisco.com계정이없는경우 Cisco.com
로그인페이지에서생성합니다.

Cisco.com계정을사용하여로그인한경우 8단계로진행합니다.

• 인터넷액세스가불가능한에어갭(air-gapped)네트워크에방화벽을구축한경우 Cisco TAC에문의하여관
리자자격증명을사용하는빌드를받으십시오.이빌드는시스코에사용량통계를보내지않으며, TAC가자
격증명을제공할수있습니다.

단계 5 Reset Password(비밀번호재설정)페이지에서이전비밀번호와새비밀번호를입력하고확인을위해새비밀번
호를다시입력합니다.

새비밀번호는 8자이상이어야하며대문자,소문자,숫자및특수문자를포함해야합니다.

단계 6 Reset(재설정)을클릭합니다.

단계 7 새비밀번호로로그인합니다.

비밀번호를잊어버린경우<migration_tool_folder>에서기존의모든데이터를삭제하고Secure Firewall
마이그레이션툴을다시설치합니다.

참고

단계 8 마이그레이션전체크리스트를검토하고나열된모든항목을완료했는지확인합니다.

체크리스트에서하나이상의항목을완료하지않은경우,완료할때까지계속하지마십시오.

단계 9 New Migration(새마이그레이션)을클릭합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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단계 10 Secure Firewall마이그레이션툴의최신버전을실행하고있는지확실하지않은경우 Software Update Check(소
프트웨어업데이트확인)화면에서 Cisco.com을통해버전을확인합니다.

단계 11 Proceed(진행)를클릭합니다.

다음에수행할작업

다음단계로진행할수있습니다.

• Check Point컨피그레이션을컴퓨터로내보낸경우Upload the Check Point Configuration File(Check
Point컨피그레이션파일업로드)을진행합니다.

• Secure Firewall마이그레이션툴을사용하여 Check Point(r77)에서정보를추출해야하는경우
Check Point r77구성파일내보내기로진행합니다.

• Secure Firewall마이그레이션툴을사용하여 Check Point(r80-r82)에서정보를추출해야하는경
우 Check Point r80-r82구성파일내보내기로진행합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴에서데모모드사용
Secure Firewall마이그레이션툴을실행하고 Select Source Configuration(소스구성선택)페이지에
있는경우, Start Migration(마이그레이션시작)을사용하여마이그레이션수행을시작하거나 Demo
Mode(데모모드)를입력할수있습니다.

데모모드에서는더미디바이스를사용하여데모마이그레이션을수행하고실제마이그레이션플로

우가어떤지시각화할수있습니다.마이그레이션툴은 Source Firewall Vendor(소스방화벽벤더)드
롭다운에서선택한항목에따라데모모드를트리거합니다.구성파일을업로드하거나라이브디바
이스에연결하고마이그레이션을계속할수있습니다.데모 FMC,데모 FTD디바이스와같은 또는

와같은Multicloud Defense데모소스및대상디바이스를선택하여데모마이그레이션을진행할수
있습니다.

데모모드를선택하면기존마이그레이션워크플로우가있는경우지워집니다.Resume Migration(마
이그레이션재개)에서액티브마이그레이션이진행중인상태에서데모모드를사용하면,액티브마
이그레이션이손실되며데모모드를사용한이후에처음부터다시시작해야합니다.

주의

또한실제마이그레이션워크플로우에서와마찬가지로마이그레이션전보고서를다운로드하여확

인하고,인터페이스를매핑하고,보안영역을매핑하고,인터페이스그룹을매핑하는등모든작업을
수행할수있습니다.그러나구성검증까지만데모마이그레이션을수행할수있습니다.선택한데모
대상디바이스는데모모드이므로구성을푸시할수없습니다.검증상태및요약을확인하고 Exit
Demo Mode(데모모드종료)를클릭하여 Select Source Configuration(소스구성선택)페이지로다시
이동하여실제마이그레이션을시작할수있습니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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데모모드에서는구성푸시를제외하고 Secure Firewall마이그레이션툴의전체기능집합을활용하
고,실제마이그레이션을수행하기전에 End-to-End마이그레이션절차를평가판으로실행할수있습
니다.

참고

Check Point r80-r82구성파일내보내기

Check Point r80-r82구성내보내기는 Secure Firewall마이그레이션툴의 Live Connect기능에서만지
원됩니다.

참고

마이그레이션에필요한자격증명을 Check Point디바이스에구성하고 Check Point컨피그레이션파
일을내보내려면다음과같이합니다.

• Live Connect를사용한구성추출을위한 Check Point(r80-r82)디바이스사전스테이징

• Check Point r80-r82구성파일내보내기절차

Live Connect를사용한구성추출을위한 Check Point(r80-r82)디바이스사전스테이징

Check Point관리센터의명령줄(CLI)이 CLISH모드인지확인하십시오.전문가모드에있는경우,
Live Connect를통해구성내보내기를진행하기전에전문가모드를종료하고 CLISH모드로전환합
니다.

참고

다음단계중하나를사용하여마이그레이션전에 Check Point(r80-r82)디바이스에자격증명을구성
할수있습니다.

• Distributed Check Point Deployment(분산된 Check Point구축) -독립적인 Check Point보안게이트
웨이및 Check Point보안관리자가있는경우

• Standalone Check Point Deployment(독립형 Check Point구축) - Check Point보안게이트웨이및
Check Point보안관리자를단일디바이스로사용하는경우

• Multi-Domain Check Point Deployment(멀티도메인 Check Point구축) -멀티도메인구축이설정
된 Check Point보안게이트웨이및 Check Point보안관리자가있는경우

분산형 Check Point구축에서내보내기

Check Point컨피그레이션을추출하려면 Secure Firewall마이그레이션툴에서 Live Connect를사용하
기전에 Check Point(r80-r82)디바이스에자격증명을구성해야합니다.

분산형 Check Point구축에서자격증명을사전스테이징하는절차에는다음단계가포함됩니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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프로시저

단계 1 Gaia콘솔 Check Point보안게이트웨이에서다음을생성합니다.

a) 웹브라우저에서 HTTPS세션을통해 Check Point Gaia콘솔애플리케이션을열어 Check Point보안게이트웨이
에연결합니다.

b) User Management(사용자관리)탭으로이동하고 Users(사용자) > Add(추가)를선택합니다.
c) Add User(사용자추가)창에서다음세부사항으로새사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /etc/cli.sh를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

d) Check Point보안게이트웨이에 SSH로연결하고다음명령을사용하여새비밀번호를생성합니다.
set expert-password <password>

• Check Point디바이스에이미전문가비밀번호를구성한경우해당비밀번호를재사용합니다.

• 3단계에표시된대로 Connect to Check Point Security Gateway(Check Point보안게이트웨이에
연결)페이지에서이러한자격증명이필요합니다.

참고

전문가비밀번호를구성하고나면 Check Point r80-r82게이트웨이에대한자격증명의사전스테이징이완료됩
니다.

자세한내용은그림 3을참고하십시오.

단계 2 r80-r82용 Check Point보안관리자에서사용자이름과비밀번호를생성합니다.

a) SmartConsole애플리케이션에서다음단계를수행합니다.

1. Check Point보안관리자에로그인합니다.

2. Manage and Settings(관리및설정) > Permissions and Administrators(권한및관리자) > Administrators(관
리자)로이동합니다.

3. *를클릭하여새사용자이름과비밀번호를만들고다음단계를수행합니다.

• Authentication Method(인증방법)을 Check Point Password(Check Point비밀번호)로선택합니다.

• 새비밀번호를설정하려면 Set New Password(새비밀번호설정)를클릭합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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User Must Change Password on the Next Login(사용자가다음로그인시비밀
번호를변경해야함)체크박스를선택하지않았는지확인합니다.

참고

• Permission Profile(권한프로파일)을 Super User(슈퍼사용자)로선택합니다.

• Expiration(만료)을 Never(사용안함)로선택합니다.

4. Check Point SmartConsole애플리케이션에서컨피그레이션변경사항을저장하려면 Publish(게시)를클릭합
니다.

b) Check Point보안관리자용 Gaia콘솔에서다음단계를수행합니다.

지금생성할사용자이름과비밀번호는 SmartConsole애플리케이션의 2a(3)단계에서생성한것과동
일해야합니다.

참고

1. 웹브라우저에서 HTTPS세션을통해 Gaia콘솔애플리케이션을열어 Check Point보안관리자에연결합니
다.

2. User Management(사용자관리)탭으로이동하고 Users(사용자) > Add(추가)를선택합니다.

3. SmartConsole애플리케이션의 2a(3)단계에서생성한것과동일한사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /bin/bash를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)드롭다운에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

4. Check Point보안관리자에 SSH로연결하고다음명령을사용하여전문가비밀번호를생성합니다.

set expert-password <password>

• 이미전문가비밀번호를구성한경우해당비밀번호를사용할수있습니다.

• 2a(3)단계와 2b(3)단계에서생성한사용자이름및비밀번호는동일해야합니다.

참고

Check Point보안관리자용분산형구축에서 Check Point에대한자격증명의사전스테이징이완료되었습니다.

4단계에표시된대로 Connect to Check Point Security Manager(Check Point보안관리자에연결)페이지에서
이러한자격증명이필요합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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Check Point Smart Manager에서사용자지정 API포트를사용하는경우 Check Point r80-r82용사용자지정 API포트
를참고하십시오.

다음에수행할작업

Check Point r80-r82구성파일내보내기

독립형 Check Point구축에서내보내기

Check Point컨피그레이션을추출하려면 Secure Firewall마이그레이션툴에서 Live Connect를사용하
기전에 Check Point(r80-r82)디바이스에자격증명을구성해야합니다.

독립형 Check Point구축에서자격증명을사전스테이징하는절차에는다음단계가포함됩니다.

프로시저

단계 1 웹브라우저에서 HTTPS세션을통해 Gaia콘솔애플리케이션을열어 Check Point보안게이트웨이및 Check Point
보안관리자를모두관리하는독립형 Check Point디바이스에연결합니다.

단계 2 User Management(사용자관리)탭으로이동하고 Users(사용자) > Add(추가)를선택합니다.

a) Add User(사용자추가)창에서다음세부사항으로새사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /etc/cli.sh를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)드롭다운에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

3단계에표시된대로 Connect to Check Point Security Gateway(Check Point보안게이트웨이에연결)페이지에
서이러한자격증명이필요합니다.

자세한내용은그림 3을참고하십시오.

b) Add User(사용자추가)창에서다음세부사항으로또다른사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /bin/bash를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)드롭다운에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

단계 3 Check Point디바이스의 r80-r82용 SmartConsole애플리케이션에서다음을생성합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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지금생성할사용자이름과비밀번호가이전단계의 Check Point Gaia콘솔에서생성한것과동일한
지확인합니다.

참고

a) Check Point디바이스의 SmartConsole애플리케이션에로그인합니다.
b) Manage and Settings(관리및설정) > Permissions and Administrators(권한및관리자) > Administrators(관리
자)로이동합니다.

c) *를클릭하여다음세부사항으로새사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Authentication Method(인증방법)을 Check Point Password(Check Point비밀번호)로선택합니다.

• 새비밀번호를설정하려면 Set New Password(새비밀번호설정)를클릭합니다.

User Must Change Password on the Next Login(사용자가다음로그인시비밀번
호를변경해야함)체크박스를선택하지않았는지확인합니다.

참고

• Permission Profile(권한프로파일)을 Super User(슈퍼사용자)로선택합니다.

• Expiration(만료)을 Never(사용안함)로선택합니다.

2단계의 b단계와 3단계의 c단계에서생성한사용자이름및비밀번호는동일해야합니다.

4단계에표시된대로 Connect to Check Point Security Manager(Check Point보안관리자에연결)페이지에서
이러한자격증명이필요합니다.

d) Check Point SmartConsole애플리케이션에서컨피그레이션변경사항을저장하려면 Publish(게시)를클릭합니
다.

단계 4 Check Point디바이스에 SSH로연결하고다음명령을사용하여전문가비밀번호를생성합니다.
set expert-password <password>

• Check Point디바이스에이미전문가비밀번호를구성한경우해당비밀번호를재사용합니다.

• 2단계의 b단계와 3단계의 c단계에서생성한사용자이름및비밀번호는동일해야합니다.

참고

독립형구축을위해 Check Point디바이스에서자격증명의사전스테이징이완료되었습니다.

Check Point Smart Manager에서사용자지정 API포트를사용하는경우 Check Point r80-r82용사용자지정 API포트
를참고하십시오.

다음에수행할작업

Check Point r80-r82구성파일내보내기
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멀티도메인 Check Point구축에서내보내기

Check Point구성을추출하려면 Secure Firewall마이그레이션툴에서 Live Connect를사용하여 Check
Point(r80-r82)디바이스에자격증명을구성해야합니다.

멀티도메인 Check Point구축에서자격증명을사전스테이징하는절차에는다음단계가포함됩니
다.

프로시저

단계 1 Gaia콘솔 Check Point보안게이트웨이에서다음을생성합니다.

a) 웹브라우저에서 HTTPS세션을통해 Gaia콘솔애플리케이션을열어 Check Point보안게이트웨이에연결합니
다.

b) User Management(사용자관리)탭으로이동하고 Users(사용자) > Add(추가)를선택합니다.
c) Add User(사용자추가)창에서다음세부사항으로새사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /etc/cli.sh를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)드롭다운에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

d) Check Point보안게이트웨이에 SSH로연결하고다음명령을사용하여새비밀번호를생성합니다.
set expert-password <password>

멀티도메인구축을위해 Check Point보안게이트웨이에서자격증명의사전스테이징이완료되었습니다.

e) (선택사항) VSX(Virtual System Extension)디바이스에서구성을내보낼때가상시스템 ID를입력할수있도록
Virtual System ID(가상시스템 ID)확인란을선택합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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그림 1: Check Point보안게이트웨이에연결 -멀티도메인구축

단계 2 Check Point보안관리자에서사용자이름과비밀번호를생성합니다.

a) SmartConsole(mds)애플리케이션에서다음단계를수행합니다.

1. Check Point보안관리자에로그인합니다.

2. Manage and Settings(관리및설정) > Permissions and Administrators(권한및관리자) > Administrators(관
리자)로이동합니다.

3. *를클릭하여다음세부사항으로새사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Authentication Method(인증방법)을 Check Point Password(Check Point비밀번호)로선택합니다.

• 새비밀번호를설정하려면 Set New Password(새비밀번호설정)를클릭합니다.

User Must Change Password on the Next Login(사용자가다음로그인시비밀
번호를변경해야함)체크박스를선택하지않았는지확인합니다.

참고

• Permission Profile(권한프로파일)을Multi-domain Super User(멀티도메인슈퍼사용자)로선택합니
다.

• Expiration(만료)을 Never(사용안함)로선택합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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4. Check Point SmartConsole애플리케이션에서컨피그레이션변경사항을저장하려면 Publish(게시)를클릭합
니다.

Check Point Smart Manager에서사용자지정 API포트를사용하는경우 Check Point r80-r82용사용자지정
API포트를참고하십시오.

b) Check Point보안관리자용 Gaia콘솔에서다음단계를수행합니다.

지금생성할사용자이름과비밀번호는 SmartConsole애플리케이션의 2a(3)단계에서생성한것과동
일해야합니다.

참고

1. 웹브라우저에서 HTTPS세션을통해 Gaia콘솔애플리케이션을열어 Check Point보안관리자에연결합니
다.

2. User Management(사용자관리)탭으로이동하고 Users(사용자) > Add(추가)를선택합니다.

3. SmartConsole애플리케이션의 2a(3)단계에서생성한것과동일한사용자이름과비밀번호를생성합니다.

• Shell(쉘)드롭다운에서 /bin/bash를선택합니다.

• Available Roles(사용가능한역할)드롭다운에서 adminRole을선택합니다.

• 나머지필드에서기본값을유지합니다.

• Ok(확인)를클릭합니다.

4. Check Point보안관리자에 SSH로연결하고다음명령을사용하여새비밀번호를생성합니다.

set expert-password <password>

• Check Point디바이스에이미전문가비밀번호를구성한경우해당비밀번호를재사용합니다.

• 2a(3)단계와 2b(3)단계에서생성한사용자이름과비밀번호는동일해야합니다.

참고

멀티도메인구축을위해 Check Point보안관리자에서자격증명의사전스테이징이완료되었습니다.

그림 2와같이 Live Connect에연결하려면자격증명이필요합니다.
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그림 2: Check Point보안게이트웨이에연결 -멀티도메인구축

• Check Point Smart Manager에서사용자지정 API포트를사용하는경우 Check Point r80-r82용사
용자지정 API포트를참고하십시오.

• 멀티도메인구축을위한전역정책패키지의추출은불가능합니다.따라서 Check Point CMA에
서컨피그레이션의일부로구성된개체, ACE규칙및 NAT규칙은내보내기및마이그레이션만
가능합니다.

참고

다음에수행할작업

Check Point r80-r82구성파일내보내기
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Check Point(r80-r82)보안관리자에사용자지정 API포트를사용합니까?

Check Point Smart Manager에서사용자지정 API포트를사용하는경우다음단계를수행합니다.

• Live Connect의Check Point Security Manager(Check Point보안관리자)페이지에서Check Point
Multi-Domain Deployment(Check Point멀티도메인구축)체크박스를선택합니다.

• 멀티도메인구축을사용하는경우 Check Point CMA의 IP주소와 API포트세부정보를추가합
니다.

• 일반구축인경우 Check Point보안관리자의 IP주소를유지하고사용자지정 API포트의세부
정보를입력합니다.

참고

Check Point r80-r82구성파일내보내기절차

시작하기전에

Check Point디바이스를사전에스테이징해야합니다.마이그레이션전에 Check Point(r80-r82)디바
이스에서자격증명을구성하는방법에대한자세한내용은 Live Connect를사용한컨피그레이션추
출을위한 Check Point(r80-r82)디바이스사전스테이징을참고하십시오.

• Check Point(r80-r82)컨피그레이션을추출하려면 Live Connect를사용하는것이좋습니다.

• Secure Firewall마이그레이션툴에서 Live Connect를통해내보내지않은 Check Point(r80-r82)구
성을사용하면구성이지원되지않는상태로마이그레이션되거나,부분적으로마이그레이션되
거나,마이그레이션에실패하게됩니다.

컨피그레이션내보내기의정보가불완전한경우,특정컨피그레이션은마이그레이션되지않으
며지원되지않는것으로표시됩니다.

참고

Check Point r80-r82컨피그레이션파일을내보내려면다음과같이합니다.

프로시저

단계 1 Select Source Config(소스구성선택)페이지에서 Check Point(r80-r82)를선택합니다.

단계 2 Connect(연결)를클릭합니다.

Live Connect는 Check Point(r80-r82)에만사용할수있습니다.참고

단계 3 Check Point보안게이트웨이에연결합니다.다음을수행하십시오.
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a) Check Point r80-r82보안게이트웨이에다음을입력합니다.

• IP주소

• SSH Port(SSH포트)

• 관리자사용자이름

• 관리자비밀번호

• 전문가비밀번호

그림 3: Check Point보안게이트웨이에연결

b) Login(로그인)을클릭합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴은인터페이스및경로구성과같은디바이스별구성이포함된 network.txt파일
을생성합니다. Secure Firewall마이그레이션툴의현재세션에대한로컬디렉터리에 networking.txt파일을저
장합니다.

단계 4 Check Point보안관리자에연결합니다.다음을수행하십시오.

a) Check Point r80-r82보안관리자에다음을입력합니다.

• IP주소

• SSH Port(SSH포트)

• Smart콘솔사용자이름

• Smart콘솔비밀번호

• 전문가비밀번호
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그림 4: Check Point보안관리자에연결

b) Login(로그인)을클릭합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴은 Check Point보안관리자에서사용가능한전체네트워크및서비스개체구
성을캡처하는 Extracted-objects.json파일을생성합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴의현재세션에대한로컬디렉터리에 Extracted-objects.json을저장합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴을 Check Point보안관리자에연결한경우 Check Point보안관리자에
서사용가능한정책패키지목록이표시됩니다.

참고

단계 5 Select Check Point Package(Check Point패키지선택)목록에서마이그레이션할 Check Point정책패키지를선택하
고 Start Extraction(추출시작)을클릭합니다.
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23

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우

Check Point r80-r82구성파일내보내기절차



그림 5: Check Point정책패키지추출

단계 6 컨피그레이션을다운로드하고마이그레이션을진행합니다.

그림 6:분산형및독립형구축을위한 Check Point컨피그레이션추출완료

단계 7 Check Point(r80-r82)컨피그레이션을계속진행하려면 Next(다음)를클릭합니다.

다음에수행할작업

Check Point컨피그레이션파일업로드

다른구성파일추출

다른구성파일을추출하려면다음단계를수행하십시오.

• Back to source selection(소스선택으로돌아가기)를클릭하여다른정책패키지에대한새구성
을추출하거나다른 Check Point(r80-r82)방화벽에연결합니다.

• 추출된 Check Point(r80-r82)구성을나중에마이그레이션해야하는경우현재구성을다운로드
합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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현재구성파일이브라우저에서설정한기본다운로드위치에다운로드됩

니다.
참고

조립라인접근방식을사용하여 r80-r82구성을추출할수있습니다.

• 라이브연결을수행하여방화벽의각패키지또는다른방화벽에대한 Check Point(r80-r82)설정
파일을추출합니다.

• 여러구성을위한저장소를생성합니다.

• 나중에마이그레이션을진행하려면수동업로드를사용하는나중에마이그레이션시작옵션을

사용합니다.

Check Point컨피그레이션파일업로드

시작하기전에

컨피그레이션파일을 .zip형식으로내보냅니다.

프로시저

단계 1 Extract Config Information(컨피그레이션정보추출)화면의Manual Upload(수동업로드)섹션에서 Upload(업로
드)를클릭하여 Check Point컨피그레이션파일을업로드합니다.

단계 2 컨피그레이션파일이저장된위치로이동합니다.컨피그레이션파일은 Check Point(r77)용으로추출되고 Live
Connect를사용하여 Check Point(r80-r82)용으로다운로드됩니다. Open(열기)을클릭하십시오.

Secure Firewall마이그레이션툴이구성파일을업로드합니다.대규모컨피그레이션파일의경우이단계는시간이
더오래걸립니다.

이제사전구문분석프로세스가완료되었습니다.

Parsed Summary(구문분석요약)섹션에구문분석상태가표시됩니다.

단계 3 업로드된컨피그레이션파일에서 Secure Firewall마이그레이션툴이감지하고구문분석한요소에대한요약을검
토합니다.

단계 4 Next(다음)를클릭하여대상매개변수를선택합니다.

다음에수행할작업

마이그레이션툴의대상매개변수지정
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Secure Firewall마이그레이션툴에대한대상매개변수지정

시작하기전에

Security Cloud Control에서호스팅되는마이그레이션툴의클라우드버전을사용하는경우 3단계로
건너뜁니다.

• 온프레미스 Firewall Management Center용 Firewall Management Center의 IP주소를가져옵니다.

• Secure Firewall마이그레이션툴 3.0부터는온프레미스 Firewall Management Center또는클라우
드제공 Firewall Management Center중에서선택할수있습니다.

• 클라우드제공 Firewall Management Center의경우지역및 API토큰을제공해야합니다.자세한
내용은마이그레이션에지원되는대상Management Center를참조하십시오.

• (선택사항)인터페이스및경로와같은디바이스별구성을마이그레이션하려면대상을추가합
니다. Firewall Threat Defense인경우Management Center에대상 Threat Defense디바이스를추가
합니다. Firewall Management Center에디바이스추가참고

• Review and Validate(검토및검증)페이지에서 ACL에 IPS또는파일정책을적용해야하는경우
마이그레이션전에 Firewall Management Center에서정책을생성하는것이매우권장됩니다.
Secure Firewall마이그레이션툴이연결된 Firewall Management Center에서정책을가져오므로
동일한정책을사용합니다.새정책을생성하고여러액세스제어목록에할당하면성능이저하
될수있으며푸시가실패할수도있습니다.

프로시저

단계 1 Select Target(대상선택)화면의 Firewall Management(방화벽관리)섹션에서 다음을수행합니다.온프레미스
Firewall Management Center또는클라우드제공 Firewall Management Center로마이그레이션하도록선택할수있
습니다.

• 온프레미스 Firewall Management Center로마이그레이션하려면다음을수행합니다.

a) On-Prem FMC(온프레미스 FMC)라디오버튼을클릭합니다.
b) Management Center의 IP주소또는 FQDN(정규화된도메인이름)을입력합니다.
c) Domain(도메인)드롭다운목록에서마이그레이션할도메인을선택합니다.

Firewall Threat Defense디바이스로마이그레이션하려는경우선택한도메인에서사용가능한 Firewall Threat
Defense디바이스로만마이그레이션할수있습니다.

d) Connect(연결)를클릭하고 2단계로진행합니다.

• 클라우드제공 Firewall Management Center로마이그레이션하려면다음을수행합니다.

a) Cloud사용 FMC라디오버튼을클릭합니다.
b) 지역을선택하고 Security Cloud Control API토큰을붙여넣습니다. API토큰을생성합니다. Security Cloud

Control에서다음단계를수행합니다.
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1. Security Cloud Control에로그인합니다.

2. 오른쪽상단에서 Preferences(환경설정) > General Preferences(일반환경설정)로이동하여My Tokens(내
토큰)섹션의 API토큰을복사합니다.

c) Connect(연결)를클릭하고 2단계로진행합니다.

단계 2 Firewall Management Center Login(Firewall Management Center로그인)대화상자에서 Secure Firewall마이그
레이션툴전용계정의사용자이름과비밀번호를입력하고 Login(로그인)을클릭합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴이 Firewall Management Center에로그인하여해당 Firewall Management Center에
서관리되는 Firewall Threat Defense디바이스목록을검색합니다.콘솔에서이단계의진행상황을볼수있습니
다.

단계 3 Proceed(진행)를클릭합니다.

단계 4 Choose FTD(FTD선택)섹션에서다음중하나를수행합니다.

• Select FTD Device(FTD디바이스선택)드롭다운목록을클릭하고 Check Point구성을마이그레이션할디바
이스를선택합니다.

선택한 Firewall Management Center도메인의디바이스가 IP Address(IP주소), Name(이름), Device Model(디
바이스모델)및Mode(모드)(라우팅또는투명)별로나열됩니다.

최소한,선택하는 Firewall Threat Defense네이티브디바이스가마이그레이션하는 Check Point컨피그
레이션과동일한수의물리적인터페이스또는포트채널인터페이스를가져야합니다.최소한, Firewall
Threat Defense디바이스의컨테이너인스턴스가동일한수의물리적인터페이스또는포트채널인
터페이스및하위인터페이스를가져야합니다. Check Point컨피그레이션과동일한방화벽모드로
디바이스를구성해야합니다.그러나이러한인터페이스가두디바이스에서동일한이름을가질필
요는없습니다.

참고

지원되는대상 Threat Defense플랫폼이Management Center버전 6.5이상을사용하는 Firewall 1010인
경우에만 FDM 5505마이그레이션지원은공유정책에적용되며디바이스별정책에는적용되지않
습니다. Threat Defense없이진행하면 Secure Firewall마이그레이션툴이 Threat Defense에구성또는
정책을푸시하지않습니다.따라서 Threat Defense디바이스별구성인인터페이스및경로,사이트간
VPN은마이그레이션되지않습니다.그러나 NAT, ACL및포트개체와같은지원되는다른모든컨
피그레이션(공유정책및개체)은마이그레이션됩니다.원격액세스 VPN은공유정책이며 Threat
Defense없이도마이그레이션할수있습니다.

참고

원격구축이활성화된상태에서 FirewallManagement Center또는 Firewall Threat Defense 6.7이상으로의Check
Point방화벽마이그레이션은 Secure Firewall마이그레이션툴에서지원됩니다.인터페이스및경로의마이
그레이션은수동으로진행해야합니다.

• 컨피그레이션을 Firewall Management Center로마이그레이션하려면 Proceed without FTD(FTD없이진행)를
클릭합니다.
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Firewall Threat Defense없이진행하면 Secure Firewall마이그레이션툴이 Firewall Threat Defense에구성또는
정책을푸시하지않습니다.따라서 Firewall Threat Defense디바이스별구성인인터페이스및라우트,사이트
간 VPN은마이그레이션되지않으며, Firewall Management Center에서수동으로구성해야합니다.그러나
NAT, ACL및포트개체와같은지원되는다른모든컨피그레이션(공유정책및개체)은마이그레이션됩니
다.원격액세스 VPN은공유정책이며 Threat Defense없이도마이그레이션할수있습니다.

단계 5 Proceed(진행)를클릭합니다.

마이그레이션하는대상에따라 Secure Firewall마이그레이션툴에서마이그레이션할기능을선택할수있습니다.

단계 6 Select Features(기능선택)섹션을클릭하여대상으로마이그레이션할기능을검토하고선택합니다.

• 대상 Firewall Threat Defense디바이스로마이그레이션하는경우 Secure Firewall마이그레이션툴이 Device
Configuration(디바이스구성)및 Shared Configuration(공유구성)섹션의 Check Point구성에서마이그레이
션에사용할수있는기능을자동으로선택합니다.요구사항에따라기본선택항목을추가로수정할수있
습니다.
• Firewall Management Center로마이그레이션하는경우 Secure Firewall마이그레이션툴이 Device

Configuration(디바이스구성)및 Shared Configuration(공유구성)및 Optimization(최적화)섹션에서 Check
Point구성에서마이그레이션에사용할수있는기능을자동으로선택합니다.요구사항에따라기본선택항
목을추가로수정할수있습니다.
• Check Point의경우 Shared Configuration(공유컨피그레이션)에서관련 Access Control(액세스제어)옵션을
선택합니다.

• Global Policy(전역정책) -이옵션을선택하면 ACL정책의소스및대상영역이 Any(모두)로마이그레
이션됩니다.

• Zone-Based Policy(영역기반정책) -이옵션을선택하면소스및대상네트워크개체또는그룹에대한
라우팅메커니즘을통해예측경로조회를기반으로소스및대상영역이도출됩니다.

경로조회는정적경로및동적경로(PBR및 NAT는고려되지않음)로제한되
며,소스및대상네트워크개체그룹의특성에따라이작업으로인해규칙이
급증할수있습니다.

라우팅정보는networking.txt파일에서가져옵니다.이파일은netstat -rnv
명령을사용하여라우팅테이블을수집하는

FMT-CP-Config-Extractor_v4.0.1-8248툴의출력입니다.자세한내용은
FMT-CP-Config-Extractor_v4.0.1-8248툴을사용하여디바이스컨피그레이션
내보내기를참고하십시오.

영역기반정책에대한 IPv6경로조회는이릴리스에서지원되지않습니다.전
역정책또는영역기반정책의모든규칙이성공적으로마이그레이션되었는

지확인합니다.

참고

Device Configuration(디바이스구성)에서 Check Point방화벽에서마이그레이션할인터페이스,경로,사이트
간 VPN터널구성을선택합니다.정책기반(암호화맵)사이트간 VPN터널구성만마이그레이션할수있습
니다.
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• (선택사항) Optimization(최적화)섹션에서Migrate only referenced objects(참조된개체만마이그레이션)를
선택하여액세스제어정책및 NAT정책에서참조되는개체만마이그레이션합니다.

이옵션을선택하면 Check Point구성에서참조되지않는개체는마이그레이션되지않습니다.이렇게
하면마이그레이션시간이최적화되고컨피그레이션에서사용되지않는개체가제거됩니다.

참고

단계 7 Proceed(진행)를클릭합니다.

단계 8 Rule Conversion/ Process Config(규칙변환/프로세스컨피그레이션)섹션에서 Start Conversion(변환시작)을클
릭하여변환을시작합니다.

단계 9 Secure Firewall마이그레이션툴에서변환한요소의요약을검토합니다.

컨피그레이션파일이성공적으로업로드되고구문분석되었는지확인하려면마이그레이션을계속하기전에

Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)를다운로드하여확인하십시오.

단계 10 Download Report(보고서다운로드)를클릭하고 Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)를저장합니다.

Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)의사본도 Secure Firewall마이그레이션툴과동일한위치의
Resources(리소스)폴더에저장됩니다.

다음에수행할작업

마이그레이션전보고서검토, 29페이지

마이그레이션전보고서검토

프로시저

단계 1 Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)를다운로드한위치로이동합니다.

Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)의사본도 Secure Firewall마이그레이션툴과동일한위치의
Resources(리소스)폴더에저장됩니다.

단계 2 Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)를열고내용을신중하게검토하여마이그레이션의실패를일으킬
수있는문제를파악합니다.

마이그레이션전보고서의각표에는 30개의항목이표시됩니다.항목이 30개이상인경우,표오른
쪽상단의아이콘을클릭하여 CSV파일을다운로드해야합니다.

참고

Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)에는다음정보가포함됩니다.
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• Overall Summary(전반적인요약) - Firepower Threat Defense로성공적으로마이그레이션할수있는지원 Check
Point구성요소의전체요약입니다.예를들면 Policy Names(정책이름), Rule Counts(규칙수)등이있습니다.

• Configuration Lines with Errors(오류가있는구성라인)—마이그레이션툴의구문분석문제로인해성공적
으로마이그레이션되지못한 Check Point구성요소에대한정보입니다.마이그레이션을진행하기전에 Check
Point디바이스에서이러한오류를수정하고,새로운구성파일을생성한다음,이파일을마이그레이션툴로
업로드합니다.

• Ignored Configuration(무시된구성) -마이그레이션중에 FMT에서무시되고대상시스템으로전달되지않는
모든 Check Point구성요소목록입니다.

FirewallManagement Center및 Firewall Threat Defense에서지원되는기능에대한자세한내용은 FirepowerManagement
Center구성가이드를참고하십시오.

단계 3 Pre-Migration Report(마이그레이션전보고서)에서시정조치를권장하는경우,계속하기전에 Check Point에서수
정작업을완료하고 Check Point구성파일을다시내보낸다음업데이트된구성파일을업로드하십시오.

단계 4 Check Point구성파일이성공적으로업로드되고구문분석된후 Secure Firewall마이그레이션툴로돌아가 Next(다
음)를클릭하여마이그레이션을계속합니다.

Check Point Firewall구성과 Firewall Threat Defense인터페이스매핑
Firewall Threat Defense디바이스에는 Check Point구성에사용되는것과같거나더많은수의물리적
및포트채널인터페이스가있어야합니다.이러한인터페이스가두디바이스에서동일한이름을가
질필요는없습니다.인터페이스매핑방법을선택할수있습니다.

Map FTD Interface(FTD인터페이스매핑)화면에서 Secure Firewall마이그레이션툴로 Firewall Threat
Defense디바이스의인터페이스목록을검색합니다.기본적으로 Secure Firewall마이그레이션툴은
인터페이스 ID에따라 Check Point의인터페이스와 Firewall Threat Defense디바이스를매핑합니다.
예를들어, Check Point인터페이스의 '관리전용'인터페이스는 Firewall Threat Defense디바이스의 '관
리전용'인터페이스에자동으로매핑되며이를변경할수없습니다.

Firewall Threat Defense인터페이스에대한 Check Point인터페이스매핑은 Firewall Threat Defense디
바이스유형에따라달라집니다.

• 대상 Firewall Threat Defense가네이티브유형인경우:

• Firewall ThreatDefense에서같거나더많은수의Check Point인터페이스또는PC(Port Channel)
데이터인터페이스( Check Point구성의관리전용및하위인터페이스제외)를사용해야합
니다.이수가더적은경우대상 Firewall Threat Defense에필요한인터페이스유형을추가합
니다.

• 하위인터페이스는물리적인터페이스또는포트채널매핑을기반으로 Secure Firewall마
이그레이션툴에서생성됩니다.

• 대상 Firewall Threat Defense가컨테이너유형인경우:

• Firewall Threat Defense에서같거나더많은수의 Check Point인터페이스,물리적하위인터
페이스,포트채널또는포트채널하위인터페이스( Check Point구성의관리전용인터페이
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스제외)를사용해야합니다.이수가더적은경우대상 Firewall Threat Defense에필요한인
터페이스유형을추가합니다.예를들어,대상 Firewall Threat Defense의물리적인터페이스
및물리적하위인터페이스수가 Check Point보다 100개적을경우대상 Firewall Threat
Defense에서추가물리적인터페이스또는물리적하위인터페이스를생성할수있습니다.

• 하위인터페이스는 Secure Firewall마이그레이션툴로생성되지않습니다.물리적인터페이
스,포트채널또는하위인터페이스간의인터페이스매핑만허용됩니다.

시작하기전에

Firewall Management Center에연결하고대상을 Firewall Threat Defense로선택했는지확인합니다.자
세한내용은 Secure Firewall마이그레이션툴에대한대상매개변수지정, 26페이지를참고하십시오.

이단계는 Firewall Threat Defense디바이스없이 Firewall Management Center로마이그레이션하는경
우적용되지않습니다.

참고

프로시저

단계 1 인터페이스매핑을변경하려면FTD Interface Name(FTD인터페이스이름)의드롭다운목록을클릭하고해당Check
Point인터페이스에매핑할인터페이스를선택합니다.

관리인터페이스의매핑은변경할수없습니다. Firewall Threat Defense인터페이스가 Check Point인터페이스에이
미할당된경우드롭다운목록에서해당인터페이스를선택할수없습니다.할당된모든인터페이스는회색으로표
시되며사용할수없습니다.

하위인터페이스는매핑할필요가없습니다. Secure Firewall마이그레이션툴은 Check Point구성의모든하위인터
페이스에대해 Firewall Threat Defense디바이스의하위인터페이스를매핑합니다.

단계 2 각 Check Point인터페이스를 Firewall Threat Defense인터페이스에매핑했으면 Next(다음)를클릭합니다.

다음에수행할작업

Check Point인터페이스를적절한 Firewall Threat Defense인터페이스개체,보안영역및인터페이스
그룹에매핑합니다.자세한내용은보안영역및인터페이스그룹에 Check Point인터페이스매핑을
참고하십시오.

Check Point인터페이스를보안영역및인터페이스그룹에매핑
Check Point구성이올바르게마이그레이션되도록하려면 Check Point인터페이스를적절한 Firewall
Threat Defense인터페이스개체,보안영역과인터페이스그룹에매핑합니다. Check Point구성에서
액세스제어정책및NAT정책은인터페이스이름(nameif)을사용합니다. Firewall Management Center

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
31

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우

Check Point인터페이스를보안영역및인터페이스그룹에매핑



에서이러한정책은인터페이스개체를사용합니다.또한 Firewall Management Center정책은인터페
이스개체를다음과같이그룹화합니다.

• 보안영역—하나의인터페이스가하나의보안영역에만속할수있습니다.

• 인터페이스그룹—하나의인터페이스가여러인터페이스그룹에속할수있습니다.

Secure Firewall마이그레이션툴을사용하면보안영역및인터페이스그룹이있는인터페이스를일
대일로매핑할수있습니다.보안영역또는인터페이스그룹이인터페이스에매핑된경우 Firewall
Management Center에서허용하더라도다른인터페이스에매핑할수없습니다. Firewall Management
Center의보안영역및인터페이스그룹에대한자세한내용은Cisco Secure Firewall Management Center

디바이스환경설정설명서의에서보안영역및인터페이스그룹을참조하십시오.

프로시저

단계 1 Map Security Zones and Interface Groups(보안영역및인터페이스그룹매핑)화면에서사용가능한인터페이스,
보안영역및인터페이스그룹을검토합니다.

단계 2 Firewall Management Center에존재하는,즉구성파일에서보안영역유형개체로사용가능하고드롭다운목록에
서사용가능한보안영역및인터페이스그룹에인터페이스를매핑하려면다음과같이합니다.

a) Security Zones(보안영역)열에서해당인터페이스의보안영역을선택합니다.
b) Interface Groups(인터페이스그룹)열에서해당인터페이스의인터페이스그룹을선택합니다.

단계 3 Firewall Management Center에존재하는,즉 Check Point(r80-r82)구성파일에서보안영역유형개체로사용가능하
고드롭다운목록에서사용가능한보안영역및인터페이스그룹에인터페이스를매핑하려면다음과같이합니다.

a) Security Zones(보안영역)열에서해당인터페이스의보안영역을선택합니다.
b) Interface Groups(인터페이스그룹)열에서해당인터페이스의인터페이스그룹을선택합니다.

단계 4 보안영역및인터페이스그룹을수동으로매핑하거나자동으로생성할수있습니다.

단계 5 보안영역및인터페이스그룹을수동으로매핑하려면다음과같이합니다.

a) Add SZ & IG(SZ및 IG추가)를클릭합니다.
b) Add SZ & IG(SZ및 IG추가)대화상자에서 Add(추가)를클릭하여새보안영역또는인터페이스그룹을추가
합니다.

c) Security Zone(보안영역)열에보안영역이름을입력합니다.허용되는최대문자수는 48자입니다.마찬가지로
인터페이스그룹을추가할수있습니다.

d) Close(닫기)를클릭합니다.

자동생성을통해보안영역및인터페이스그룹을매핑하려면다음과같이합니다.

a) Auto-Create(자동생성)를클릭합니다.
b) Auto-Create(자동생성)대화상자에서 Interface Groups(인터페이스그룹)및 Zone Mapping(영역매핑)중하
나또는둘다를선택합니다.

c) Auto-Create(자동생성)를클릭합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴은이러한보안영역에 Check Point인터페이스와같은이름(예: outside(외부)또는
inside(내부))을지정하고이름뒤에 "(A)"를표시하여 Secure Firewall마이그레이션툴에서생성되었음을나타냅니
다.인터페이스그룹에는 outside_ig또는 inside_ig와같은 _ig접미사가추가됩니다.또한보안영역및인터페이
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스그룹은 Check Point인터페이스와동일한모드를사용합니다.예를들어 Check Point논리적인터페이스가 L3모
드인경우인터페이스에대해생성된보안영역및인터페이스그룹도 L3모드입니다.

단계 6 모든인터페이스를적절한보안영역및인터페이스그룹에매핑했으면 Next(다음)를클릭합니다.

최적화,구성검토및검증
마이그레이션된 Check Point구성을 Firewall Management Center로푸시하기전에구성을최적화하고
신중하게검토하여해당구성이올바르며 Firewall Threat Defense디바이스구성방법과일치하는지
확인하십시오.깜박이는탭은다음작업과정을수행해야함을나타냅니다.

Optimize, Review and Validate Configuration(구성최적화,검토및검증)화면에서 Secure Firewall마
이그레이션툴을닫으면진행상황이저장되고나중에마이그레이션을재개할수있습니다.이화면
전에 Secure Firewall마이그레이션툴을닫으면진행상황이저장되지않습니다.구문분석후오류가
발생한경우 Secure Firewall마이그레이션툴을다시실행하면 Interface Mapping(인터페이스매핑)
화면에서재개됩니다.

참고

여기서 Secure Firewall마이그레이션툴은 Firewall Management Center에이미있는 IPS(Intrusion
Prevention System,침입방지시스템)정책및파일정책을가져와마이그레이션중인액세스제어규
칙에연결할수있도록합니다.

파일정책은네트워크에대한지능형악성코드차단및파일제어를수행하기위해시스템에서전체

액세스제어구성의일부로사용하는구성집합입니다.이연결은시스템이액세스제어규칙의조건
에일치하는트래픽에파일을통과시키기전에먼저파일을검사하도록합니다.

마찬가지로트래픽이대상으로들어가기전시스템의최후의방어선으로 IPS정책을사용할수있습
니다.침입정책은보안위반확인을위해시스템이인라인배포에서트래픽을검사하는방식을제어
하며,악성트래픽을차단하거나변경할수있습니다.시스템이트래픽평가를위해침입정책을사
용할때마다,연결된변수집합을사용합니다.집합내대부분의변수는소스및대상 IP주소와포트
확인을위해침입규칙에서일반적으로사용되는값을나타냅니다.규칙삭제,동적규칙상태의 IP
주소를나타내려면침입정책내변수를사용할수도있습니다.

탭에서특정컨피그레이션항목을검색하려면열맨위의필드에항목이름을입력합니다.검색어와
일치하는항목만표시하도록테이블행이필터링됩니다.

기본적으로인라인그룹화옵션은활성화되어있습니다.참고

Optimize, Review and Validate Configuration(구성최적화,검토및검증)화면에서 Secure Firewall마
이그레이션툴을닫으면진행상황이저장되고나중에마이그레이션을재개할수있습니다.이화면
전에닫으면진행상황이저장되지않습니다.구문분석후오류가발생한경우 Secure Firewall마이
그레이션툴을다시실행하면 Interface Mapping(인터페이스매핑)화면에서재개됩니다.

Secure Firewall마이그레이션툴 ACL최적화개요
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Secure Firewall마이그레이션툴은네트워크기능에영향을주지않고방화벽규칙베이스에서최적
화(비활성화또는삭제)할수있는 ACL을식별하고분리하기위한지원을제공합니다.

ACL최적화는다음 ACL유형을지원합니다.

• 중복 ACL -두 ACL에동일한컨피그레이션및규칙집합이있는경우기본이아닌 ACL을제거
해도네트워크에영향을주지않습니다.예를들어,액세스거부에대해정의된규칙없이동일
한네트워크에서 FTP및 IP트래픽을허용하는두규칙이있는경우첫번째규칙을삭제할수있
습니다.

• 섀도우 ACL -첫번째 ACL은두번째 ACL의컨피그레이션을완전히섀도잉합니다.두규칙에
유사한트래픽이있는경우,두번째규칙은액세스목록의뒷부분에나타나므로어떤트래픽에
도적용되지않습니다.두규칙이트래픽에대해서로다른작업을지정하는경우,섀도잉된규
칙을이동하거나규칙중하나를편집하여필요한정책을구현할수있습니다.예를들어기본
규칙은 IP트래픽을거부할수있으며,섀도잉된규칙은지정된소스또는대상에대한 FTP트래
픽을허용할수있습니다.

• ACL비활성화—방화벽구성에서명시적으로비활성화된 ACL입니다.규칙은구성파일에존재
하지만, Secure Firewall마이그레이션툴은트래픽을처리할때해당규칙을무시합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴은 ACL최적화를위한규칙을비교하는동안다음매개변수를사용
합니다.

최적화는 ACP규칙에대해서만 Check Point에사용할수있습니다.참고

• 소스 ACL은해당 ACE(인라인값)로확장된후다음매개변수에대해비교됩니다.

• 소스및대상영역

• 소스및대상네트워크

• 소스및대상포트

Download Report(보고서다운로드)를클릭하여 Excel파일로정리된 ACL이름과이에해당하는중
복,섀도,비활성화된 ACL을검토합니다.자세한 ACL정보를보려면세부 ACL정보시트를사용합
니다.

개체최적화

마이그레이션프로세스중에개체최적화를위해다음개체가고려됩니다.

• 참조되지않은개체 -마이그레이션을시작할때참조되지않은개체를마이그레이션하지않도
록선택할수있습니다.

• 중복개체 -개체가이미 Firewall Management Center에있는경우중복개체를생성하는대신정
책이재사용됩니다.

• 일치하지않는개체 -이름은비슷하지만콘텐츠가다른개체가있는경우마이그레이션푸시전
에 Secure Firewall마이그레이션툴에서개체이름을수정합니다.

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
34

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우

최적화,구성검토및검증



프로시저

단계 1 (선택사항) Optimize, Review and Validate Configuration(구성최적화,검토및검증)화면에서 Access Control(액
세스제어) > ACP의 Optimize ACL(ACL최적화)을클릭하여최적화코드를실행하고다음을수행합니다.

a) 식별된 ACL최적화규칙을다운로드하려면 Download Report(보고서다운로드)를클릭합니다.
b) 규칙을선택하고 Actions(작업) > Migrate as disabled(비활성화된항목으로마이그레이션)또는 Do not

migration(마이그레이션하지않음)을선택하고작업중하나를적용합니다.
c) Save(저장)를클릭합니다.
마이그레이션작업이Do not migrate(마이그레이션하지않음)에서 disabled(비활성화됨)로또는그반대로변
경됩니다.

다음옵션을사용하여규칙의대량선택을수행할수있습니다.

• Migrate(마이그레이션) -기본상태로마이그레이션합니다.

• Do not Migrate(마이그레이션안함) - ACL마이그레이션을무시합니다.

• Migrate as disabled(비활성화된상태로마이그레이션) - State(상태)필드가 Disable(비활성화)로설정된
ACL을마이그레이션합니다.

• Migrate as enabled(활성화된상태로마이그레이션) - State(상태)필드가 Enable(활성화)로설정된 ACL을
마이그레이션합니다.

단계 2 Optimize, Review and Validate Configuration(구성최적화,검토및검증)화면에서 Access Control Rules(액세스
제어규칙)를클릭하고다음과같이합니다.

a) 테이블의각항목에대해매핑을검토하고올바른지확인합니다.

마이그레이션된액세스정책규칙은ACL이름을접두사로사용하고ACL규칙번호를추가하므로Check Point
컨피그레이션파일에다시쉽게매핑할수있습니다.예를들어 Check Point ACL의이름이 "inside_access"인
경우 ACL의첫번째규칙(또는 ACE)라인은 "inside_access_# 1"로지정됩니다. TCP또는 UDP조합,확장된
서비스개체또는기타사유로인해규칙을확장해야하는경우 Secure Firewall마이그레이션툴이이름에번
호가지정된접미사를추가합니다.예를들어허용규칙이마이그레이션을위해두개의규칙으로확장되는
경우이름이 "inside_access _#1-1"및 "inside_access_#1-2"로지정됩니다.

지원되지않는개체를포함하는규칙의경우 Secure Firewall마이그레이션툴이이름에 "_UNSUPPORTED"
접미사를추가합니다.

b) 하나이상의액세스제어목록정책을마이그레이션하지않으려면해당행의확인란을선택하고 Actions(작
업) Do not migrate(마이그레이션하지않음)을선택한다음 Save(저장)를클릭합니다.

마이그레이션하지않도록선택하는모든규칙은테이블에서회색으로표시됩니다.

c) 액세스제어목록정책을편집하려면해당정책옆의체크박스를선택하고Actions(작업) > Edit(편집)를선택
합니다.

d) Edit Rule(규칙편집)대화상자에서기존데이터를업데이트하거나새데이터를추가합니다.

소스또는대상에개체를추가하려면:
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1. 왼쪽창에서해당개체옆에있는체크박스를선택합니다.

2. Selected Sources(선택된소스)또는 Selected Destination and Applications(선택된대상및애플리케이션)
열아래에있는 Add Source(소스추가)또는 Add Destination(대상추가)버튼을클릭하여개체를해당위
치로이동합니다.

또한삭제아이콘을클릭하여소스또는대상에서기존개체를삭제할수도있습니다.

적용되지않는규칙은표에서회색으로표시됩니다.참고

e) 하나이상의액세스제어정책에 Firewall Management Center파일정책을적용하려면해당행의체크박스를
선택하고 Actions(작업) > File Policy(파일정책)를선택합니다.

File Policy(파일정책)대화상자에서적절한파일정책을선택하고선택한액세스제어정책에적용한후
Save(저장)를클릭합니다.

f) 하나이상의액세스제어정책에 Firewall Management Center IPS정책을적용하려면해당행의체크박스를선
택하고 Actions(작업) > IPS Policy(IPS정책)를선택합니다.

IPS Policy(IPS정책)대화상자에서적절한 IPS정책과해당변수집합을선택하고선택한액세스제어정책
에적용한후 Save(저장)를클릭합니다.

g) 기록이활성화된액세스제어규칙의기록옵션을변경하려면해당행의체크박스를선택하고Actions(작업) >
Log(로그)를선택합니다.

Log(로그)대화상자에서연결시작또는종료시또는두경우에모두이벤트기록을활성화할수있습니다.
기록을활성화한경우 Event Viewer(이벤트뷰어)또는 Syslog(시스템로그)또는둘다에연결이벤트를보내
도록선택해야합니다.시스템로그서버에연결이벤트를전송하도록선택하는경우 Syslog(시스템로그)드
롭다운메뉴에서 Firewall Management Center에이미구성된시스템로그정책을선택할수있습니다.

h) 액세스제어테이블에서마이그레이션된액세스제어규칙에대한작업을변경하려면해당행의체크박스를
선택하고 Actions(작업) > Rule Action(규칙작업)을선택합니다.

액세스제어규칙에연결된 IPS및파일정책은 Allow(허용)옵션을제외한모든규칙작업시자동으
로제거됩니다.

팁

오름차순,내림차순,같음,보다큼,보다작음필터링순서시퀀스로 ACE수를필터링할수있습니다.

기존필터기준을지우고새검색을로드하려면 Clear Filter(필터지우기)를클릭합니다.

ACE를기준으로 ACL을정렬하는순서는보기전용입니다. ACL은발생한연대순으로푸시됩니다.참고

단계 3 다음탭을클릭하고컨피그레이션항목을검토합니다.
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• 액세스제어

• 개체(네트워크개체,포트개체, VPN개체)

• NAT

• 인터페이스

• 경로

• 사이트간 VPN터널

하나이상의 NAT규칙또는라우팅인터페이스를마이그레이션하지않으려면해당행의체크박스를선택하고
Actions(작업) > Do not migrate(마이그레이션하지않음)을선택한다음 Save(저장)를클릭합니다.

마이그레이션하지않도록선택하는모든규칙은테이블에서회색으로표시됩니다.

단계 4 Routes(경로)영역에서경로를보고항목을선택하고 Actions(작업) > Do not Migration(마이그레이션안함)을선
택하여마이그레이션하지않을경로를선택할수있습니다.

단계 5 Site-to-Site VPN Tunnels(사이트간 VPN터널)섹션에는소스방화벽구성의 VPN터널이나열됩니다.각행의소
스인터페이스, VPN유형, IKEv1및 IKEv2구성과같은 VPN터널데이터를검토하고모든행에사전공유키값
을제공하는지확인합니다.

단계 6 여러사이트간 VPN터널구성이포함된구성의경우여러항목에대한사전공유키를한번에업데이트하려면
아래단계를수행합니다.

• 사전공유키를업데이트할사이트간 VPN구성항목을선택합니다.

• 테이블을편집가능한 Excel시트로내보내려면다운로드( )를클릭합니다.

• 각 VPN설정에대한각열에사전공유키를입력하고파일을저장합니다. IKE의 IKEv1및 IKEv2버전을모
두포함하는 VPN설정의경우에는두값을쉼표로구분하여열에입력합니다.

• 업로드( )를클릭합니다.마이그레이션툴이 Excel의항목을읽고 VPN구성의해당사전공유키열
에자동으로추가합니다.

누락된사전공유키를일괄업데이트의일환으로업데이트하려면항목을선택

하고 Actions(작업) > Update Pre-Shared Key(사전공유키업데이트)를선택하
는기본방법을사용하거나 Excel을내보내고키를업데이트한다음키를가져옵
니다.

참고

대상위협방어디바이스가이미사이트간 VPN토폴로지를구성하고있는경우,마이그레이션툴은이를탐지하
고이를삭제할지여부를선택하라는메시지를표시합니다.삭제를선택하면마이그레이션툴이자동으로삭제
하므로관리센터에로그인하여수동으로삭제하지않아도됩니다. No(아니요)를선택하는경우,마이그레이션
을계속하려면대상위협방어디바이스에서기존 VPN구성을수동으로삭제해야합니다.
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최적화,구성검토및검증



단계 7 (선택사항)그리드의각구성항목에대한세부정보를다운로드하려면 Download(다운로드)를클릭합니다.

단계 8 검토를완료한후 Validate(검증)를클릭합니다.확인이필요한필수필드는값을입력할때까지계속깜박입니다.
모든필수필드를입력한후에만유효성검사버튼이활성화됩니다.

검증과정에서 Secure Firewall마이그레이션툴은 Firewall Management Center에연결하여기존개체를검토하고
마이그레이션할개체목록과비교합니다.개체가이미 Firewall Management Center에있는경우 Secure Firewall마
이그레이션툴은다음과같이합니다.

• 개체의이름과구성이동일한경우 Secure Firewall마이그레이션툴은기존개체를재사용하고 Firewall
Management Center에새개체를생성하지않습니다.

• 개체의이름은같지만구성이다른경우 Secure Firewall마이그레이션툴이개체충돌을보고합니다.

콘솔에서검증진행상황을볼수있습니다.

단계 9 검증이완료된후 Validation Status(검증상태)대화상자에하나이상의개체충돌이표시되면다음과같이합니
다.

a) Resolve Conflicts(충돌해결)를클릭합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴은개체충돌이보고된위치에따라Network Objects(네트워크개체)또는 Port
Objects(포트개체)탭중하나또는둘다에경고아이콘을표시합니다.

b) 탭을클릭하고개체를검토합니다.
c) 충돌이있는각개체의항목을확인하고 Actions(작업) > Resolve Conflicts(충돌해결)를선택합니다.
d) Resolve Conflicts(충돌해결)창에서권장작업을완료합니다.

예를들어,기존 Firewall Management Center개체와의충돌을방지하기위해개체이름에접미사를추가하라
는메시지가표시될수있습니다.기본접미사를수락하거나자체접미사로대체할수있습니다.

e) Resolve(해결)를클릭합니다.
f) 탭에서모든개체충돌을해결했으면 Save(저장)를클릭합니다.
g) Validate(검증)를클릭하여컨피그레이션을재검증하고모든개체충돌이해결되었는지확인합니다.

단계 10 Optimize Your Configuration(구성최적화)대화상자에는최적화된각속성옆에체크표시가나타나며,최적화
가필요한속성을표시합니다. Proceed(진행)를클릭하여최적화를시작합니다.최적화단계를건너뛸수는있지
만,마이그레이션을진행하기전에속성을최적화하는것이좋습니다.

단계 11 검증이완료되고 Validation Status(검증상태)대화상자에 Successfully Validated(검증성공)메시지가표시되면
마이그레이션된컨피그레이션을 Firewall Management Center에푸시, 38페이지로진행합니다.

마이그레이션된컨피그레이션을 Firewall Management Center에푸시
구성을성공적으로검증하고모든개체충돌을해결하지않은경우마이그레이션된 Check Point구성
을 Firewall Management Center에푸시할수없습니다.

마이그레이션프로세스의이단계에서는마이그레이션된컨피그레이션을FirewallManagementCenter
에보냅니다. Firewall ThreatDefense디바이스에컨피그레이션이구축되지는않습니다.하지만Firewall
Threat Defense의모든기존컨피그레이션이이단계에서지워집니다.
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마이그레이션된컨피그레이션을 Firewall Management Center에푸시



Secure Firewall마이그레이션툴이마이그레이션된구성을 Firewall Management Center에보내는동
안에는구성을변경하거나디바이스에구축하지마십시오.

참고

프로시저

단계 1 Validation Status(검증상태)대화상자에서검증요약을검토합니다.

단계 2 Push Configuration(구성푸시)을클릭하여마이그레이션된 Check Point구성을 Firewall Management Center에보냅
니다.

Secure Firewall마이그레이션툴이중복개체속성을감지하면대화상자가나타나중복된값을수정
하라는메시지가표시됩니다.중복속성의이름을변경한후에야마이그레이션을진행할수있습니
다.

참고

Secure Firewall마이그레이션툴에마이그레이션진행상황의요약이표시됩니다.콘솔에서 Firewall Management
Center에푸시되는구성요소의세부적인라인별진행상황을볼수있습니다.

대량구성푸시가수행될때오류가있는구성이있는경우,마이그레이션툴에서마이그레이션을중
단하여오류를수동으로수정하거나잘못된구성없이마이그레이션을계속하라는메시지를표시하

는경고가표시됩니다.오류가있는구성을표시하도록선택한다음 Continue with migration(마이그
레이션계속진행)또는 Abort(중단)를선택할수있습니다.마이그레이션을중단하는경우문제해
결번들을다운로드하고분석을위해 Cisco TAC와공유할수있습니다.

마이그레이션을계속하면마이그레이션툴이마이그레이션을부분성공마이그레이션으로처리합

니다.마이그레이션후보고서를다운로드하여푸시오류로인해마이그레이션되지않은구성목록
을볼수있습니다.

참고

단계 3 마이그레이션이완료되면 Download Report(보고서다운로드)를클릭하여마이그레이션후보고서를다운로드하
고저장합니다.

Post-Migration Report(마이그레이션후보고서)의사본도 Secure Firewall마이그레이션툴과동일한위치의
Resources폴더에저장됩니다.

단계 4 마이그레이션이실패한경우마이그레이션후보고서,로그파일,구문분석되지않은파일을신중하게검토하여
실패의원인을파악합니다.

문제해결을위해지원팀에문의할수도있습니다.

마이그레이션실패지원

마이그레이션이실패할경우지원팀에문의합니다.
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마이그레이션된컨피그레이션을 Firewall Management Center에푸시



1. Complete Migration(마이그레이션완료)화면에서 Support(지원)버튼을클릭합니다.

도움말지원페이지가나타납니다.

2. Support Bundle(지원번들)체크박스를선택한다음다운로드할컨피그레이션파일을선택합니다.

로그및 dB파일은기본적으로다운로드하도록선택됩니다.참고

3. Download(다운로드)를클릭합니다.

지원번들파일은로컬경로에 .zip으로다운로드됩니다.압축폴더의압축을풀고로그파일, DB및컨피그레이
션파일을봅니다.

4. Email us(이메일문의)를클릭하여기술팀에실패세부정보를이메일로보냅니다.

다운로드한지원파일을이메일에첨부할수도있습니다.

5. Visit TAC page(TAC페이지방문)를클릭하여 Cisco지원페이지에서 TAC케이스를생성합니다.

마이그레이션하는동안언제라도지원페이지에서 TAC케이스를열수있습니다.참고

Check Point에대한마이그레이션후보고서검토및마이그레이션완료

프로시저

단계 1 마이그레이션후보고서를다운로드한위치로이동합니다.

단계 2 마이그레이션후보고서를열고내용을신중하게검토하여 ASA구성이어떻게마이그레이션되었는지파악합니
다.

마이그레이션전보고서의각표에는 30개의항목이표시됩니다.항목이 30개이상인경우,표오른
쪽상단의아이콘을클릭하여 CSV파일을다운로드해야합니다.

참고

• Migration Summary(마이그레이션요약) - Check Point에서 Firepower Threat Defense로성공적으로마이그레이
션된구성의요약입니다.

또한마이그레이션전과마이그레이션후의상태차이를보여주는비교차트를확인할수있습니다.

• Selective Policy Migration(선택적정책마이그레이션) -마이그레이션및인터페이스매핑을위해선택한특정
Check Point기능의세부정보를확인할수있습니다.
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• Migration Conversions(마이그레이션변환) -다음을포함하는변환및푸시세부정보입니다.

• 네트워크/서비스개체처리

• 이유가포함된부분적으로마이그레이션된구성목록

• 이유가포함된지원되지않는구성목록

• 확장된액세스제어규칙

Secure Firewall마이그레이션툴제거
모든구성요소는 Secure Firewall마이그레이션툴과같은폴더에저장됩니다.

시작하기전에

이절차는 Secure Firewall마이그레이션툴의데스크톱버전을사용하는경우에만적용됩니다.

프로시저

단계 1 Secure Firewall마이그레이션툴을배치한폴더로이동합니다.

단계 2 로그를저장하려면 log폴더를잘라내거나복사하여다른위치에붙여넣습니다.

단계 3 마이그레이션전보고서와마이그레이션후보고서를저장하려면 resources폴더를잘라내거나복사하여다른
위치에붙여넣습니다.

단계 4 Secure Firewall마이그레이션툴을배치한폴더를삭제합니다.

로그파일은콘솔창과연결되어있습니다. Secure Firewall마이그레이션툴의콘솔창이열려있으면
로그파일과폴더를삭제할수없습니다.

팁

샘플마이그레이션: Check Point를 Threat Defense 2100으로

마이그레이션을완료한후대상디바이스에서실행할수있는테스트계획을생성합니다.

• 유지보수기간작업별

• 유지보수기간작업, 43페이지

참고

Check Point에서 Threat Defense마이그레이션워크플로우
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유지보수기간작업별

시작하기전에

Firewall Management Center를설치하고구축했는지확인합니다.자세한내용은해당 Firepower
Management Center하드웨어설치가이드및해당 Firepower Management Center시작가이드를참고
하십시오.

프로시저

단계 1 Check Point웹시각화툴및 FMT-CP-Config-Extractor_v4.0.1-8248툴을사용하여마이그레이션하려는Check Point
디바이스컨피그레이션을수집하고 Check Point컨피그레이션파일의사본을저장합니다.

단계 2 Check Point컨피그레이션 zip파일을검토합니다.

단계 3 네트워크에 Firepower 2100 Series디바이스를구축하고인터페이스를연결한다음어플라이언스의전원을켭니
다.

자세한내용은Management Center를사용하는 2100 Series용 Cisco Threat Defense빠른시작가이드를참고하십시
오.

단계 4 Firewall Management Center에서관리할 Firepower 2100 Series디바이스를등록합니다.

자세한내용은Management Center에디바이스추가를참고하십시오.

단계 5 (선택사항)소스 Check Point컨피그레이션에결합인터페이스가있는경우대상 Firepower 2100 Series디바이스
에서포트채널(EtherChannels)을생성합니다.

자세한내용은 EtherChannel및이중인터페이스구성을참고하십시오.

단계 6 https://software.cisco.com/download/home/286306503/type에서 Secure Firewall마이그레이션툴의최신버전을다운
로드하여실행합니다.

자세한내용은 Cisco.com에서 Secure Firewall마이그레이션툴다운로드, 4페이지을참고하십시오.

단계 7 Secure Firewall마이그레이션툴을실행하고대상매개변수를지정할때 Firewall Management Center에등록한
Firepower 2100 Series디바이스를선택하십시오.

자세한내용은 Secure Firewall마이그레이션툴에대한대상매개변수지정, 26페이지을참고하십시오.

단계 8 Check Point인터페이스와 Firewall Threat Defense인터페이스를매핑합니다.

Secure Firewall마이그레이션툴을사용하면 Check Point인터페이스유형을 Firewall Threat Defense
인터페이스유형에매핑할수있습니다.

참고

예를들어 Check Point의결합인터페이스를 Firewall Threat Defense의물리적인터페이스에매핑할수있습니다.

자세한내용은 Threat Defense인터페이스와 Check Point인터페이스매핑을참고하십시오.
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/fp2100/ftd-fmc-2100-qsg.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/device_management_basics.html#ID-2242-0000069d
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/630/configuration/guide/fpmc-config-guide-v63/interfaces_for_firepower_threat_defense.html?bookSearch=true#id_90517
https://software.cisco.com/download/home/286306503/type


단계 9 논리적인터페이스를보안영역에매핑하는동안 Auto-Create(자동생성)를클릭하여 Secure Firewall마이그레이
션툴이새보안영역을생성하도록허용합니다.기존보안영역을사용하려면 Check Point논리적인터페이스를
보안영역에수동으로매핑합니다.

자세한내용은보안영역및인터페이스그룹에 Check Point논리적인터페이스매핑을참고하십시오.

단계 10 이가이드의지침에따라마이그레이션할컨피그레이션을순차적으로검토및검증한다음컨피그레이션을

Firewall Management Center로푸시합니다.

단계 11 마이그레이션후보고서를검토하고 Firewall Threat Defense에다른컨피그레이션을수동으로설정하고구축한
다음마이그레이션을완료합니다.

자세한내용은 Check Point에대한마이그레이션후보고서검토및마이그레이션완료, 40페이지를참고하십시
오.

단계 12 마이그레이션을계획하는동안생성한테스트계획을사용하여 Firepower 2100 Series디바이스를테스트합니다.

유지보수기간작업

시작하기전에

유지보수기간전에수행해야하는모든작업을완료했는지확인합니다.유지보수기간작업별, 42
페이지의내용을참조하십시오.

프로시저

단계 1 Gaia콘솔을통해 Check Point보안게이트웨이에연결합니다.

단계 2 Gaia콘솔을통해원하는보안게이트웨이의 Check Point인터페이스를셧다운합니다.

단계 3 (선택사항) Firewall Management Center에액세스하고 Firepower 2100 Series디바이스에대해 Secure Firewall마이그
레이션툴로마이그레이션되지않아수동으로마이그레이션해야하는유동라우팅,플랫폼설정및기타기능을구
성합니다.

단계 4 주변스위칭인프라에서 ARP(Address Resolution Protocol)캐시를지웁니다.

단계 5 주변스위칭인프라에서 Firepower 2100 Series디바이스인터페이스 IP주소에대한기본 ping테스트를수행하여
액세스가능한지확인합니다.

단계 6 레이어 3라우팅이필요한디바이스에서 Firepower 2100 Series디바이스인터페이스 IP주소에대한기본 ping테스
트를수행합니다.

단계 7 Firepower 2100 Series디바이스에새 IP주소를할당하고 Check Point에할당된 IP주소를재사용하지않는경우다
음단계를수행합니다.

1. 이제 Firepower 2100 Series디바이스 IP주소를가리키도록 IP주소를참조하는모든정적경로를업데이트합니
다.

2. 라우팅프로토콜을사용하는경우인접한라우터(neighbor router)에서 Firepower 2100 Series디바이스 IP주소가
예상대상의다음홉으로표시되는지확인합니다.
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단계 8 Firepower 2100디바이스에대해관리 Firewall Management Center내에서포괄적인테스트계획을실행하고로그를
모니터링합니다.
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번역에 관하여
Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제
공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.
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