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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Layer 2 EVPN kunt implementeren/configureren via Segment
Routing MPLS op Cisco Nexus 9000 Series-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Vereist kennis van BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, Segment Routing (SR)

Gebruikte componenten

Cisco Nexus-switch 93360YC-FX2 actief met 9.3.(3)

Cisco Nexus-switch 93240YC-FX2 actief met 9.3.(3)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Achtergrond

Defineert Layer 2 VPN, VPLS/L2-EVPN is een Multipoint-to-Multipoint Layer 2 VPN-service die
meerdere takken van een klant verbindt in één logische switched architectuur via een IP/MPLS-
netwerk.

Layer 2 EVPN-MPLS SR:



EVPN (RFC 7432) is een op BGP MPLS gebaseerde oplossing die is gebruikt voor Ethernet-
services van de volgende generatie in gevirtualiseerde datacenternetwerken

●

EVPN maakt gebruik van verschillende bouwstenen zoals "RD", "RT" en "VRF" van
bestaande MPLS-technologieën

●

EVPN werkt in tegenstelling tot de bestaande VPLS door op het besturingsplane gebaseerde
MAC-training in de kern mogelijk te maken

●

In EVPN leren PE's die aan de EVPN instanties deelnemen de klant MAC-routes in
besturingsplane met behulp van MP-BGP protocol

●

Het leren van MAC van het besturingsplane biedt een aantal voordelen die EVPN in staat
stellen om de tekortkomingen van VPLS aan te pakken, waaronder ondersteuning voor
multihoming met taakverdeling per-flow

●

SR L2 EVPN is nieuwe optie beschikbaar in NXOS 9.3(1) en wordt ondersteund op Nexus
9300 FX2 Series platform

●

Beperkingen voor L2 EVPN via SR MPLS:

Segment-routing Layer 2 EVPN-overstroming is gebaseerd op het
ingangsreplicatiemechanisme

●

Hiermee wordt EVPN Type 3-route voor BUM-verkeer gebruikt ●

 MPLS-kern ondersteunt multicast niet●

ARP-suppressie wordt niet ondersteund●

Consistentie-controle op VPC wordt niet ondersteund●

Dezelfde L2 EVI en L3 EVI kunnen niet samen worden geconfigureerd●

Configureren

Netwerkdiagram



Configuratiestappen op hoog niveau:

Installatiefuncties●

IP-adres configureren●

IGP-OSPF configureren●

MP-BGP configureren●

VLAN- en EVPN-overlay configureren●

End-of-life host voor Layer 2 configureren●





Verificatie
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Segment-routing op Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 en 3100 platform switchingmodule in
witboek
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