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Inhoud

Hoe kunt u identificeren welk interfacenummer in de naam MIB moet worden gebruikt?
Gerelateerde informatie

Q. Hoe kunt u identificeren welk interfacenummer in de naam MIB moet worden
gebruikt?

A. Elke rij van de interfacetabel heeft een geassocieerd nummer, genoemd een ifIndex. U gebruikt
het ifIndex nummer om een specifiek geval van een interfacegroepsobject te krijgen. Bijvoorbeeld,
ifInNUcastPkts.1 zou u het aantal uitgezonden pakketten vinden die op interface nummer één
worden ontvangen. U kunt dan de beschrijving van interface nummer één vinden door het object
te bekijken dat de interfacebeschrijving (van MIB-II) bevat ifDescr.1.

Gerelateerde informatie

MIB-locatiebepaling●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●

http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifIndex&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifIndex&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifInNUcastPkts&f=Translate
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Mibbrowser/unity.pl?g=ifDescr&f=Translate
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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