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Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe de juiste opnameinterface(s) op het Flow Sensor 4240-
hardwareapparaat moet(en) worden ingesteld. 

Probleem

Er zijn twee opties voor opnameinterfaces op het Flow Sensor 4240 model.  U kunt kiezen voor 
4x10G Intel-kaarten of 2x40G Qlogic/Marvell-kaarten. Indien niet correct geconfigureerd, kunt u 
verkeer gespiegeld naar eth1 en eth2 zien, maar Engine Status geeft alleen statistieken voor eth6 
en eth7 weer.  In dit geval moeten we de juiste opnameinterfaces configureren.



Oplossing

Flow Sensor 4240 kan zich verzamelen op 4x10G Intel-kaarten of op 2x40G Qlogic/Marvell-
kaarten.

Open de lokale webUI van het flowsensorapparaat.  De selectie van de bewakingsinterface kan 
worden gewijzigd via de geavanceerde instellingen van de FlowSensor.  Als u de selectie van de 
bewakingsinterface wijzigt, worden de services opnieuw gestart.



Over deze vertaling
Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke
technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen
taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als
die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de
nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige
document (link) te raadplegen.


