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Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u logbestanden van de RAID-controller UCSC-
PSAS12GHBA kunt verzamelen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Controller PID: UCSC-PSAS12GHBA•
Leverancier: PMC-Sierra (Microsemi)•
Bestuurder: bang•

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke 
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een 
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële 
impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

UCSC-PSAS12GHBA (Microsemi PMC-Sierra HBA) is de enige NIET-LSI HBA-controller die op 
de C240 M4-server wordt gebruikt; in tegenstelling tot LSI RAID-controllers slaat Storage Deamon 
"storage" in CIMC geen logs op voor deze HBA-kaart.



Hoe logs te bekijken

Voorbeeldlogboeken van UCS-server: berichten /

 

"Event log fetch is not valid for this controller type"

 
 

723: 6:2017 Dec 20 00:50:14 EST:BMC:storaged:1628: handy_utils.c:46:==>>>> ctlr 2 pd_list device_IDs: 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000007f00 
  749: 6:2017 Dec 20 00:50:50 EST:BMC:storaged:1628: handy_utils.c:46:==>>>> ctlr 2 occupied slots according to pd_list: 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x0000000000000000 0x00000000000000fe 
  893: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: ALL;controller: SLOT-HBA;log: ;command: get-newest-entries;starting-entry: 1;entry-count: 500 ' 
  894: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: ALL;controller: SLOT-HBA;log: ;command: get-newest-entries;starting-entry: 1;entry-count: 500 ' 
  895: 4:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:169:CMD: write-status: Event log fetch is not valid for this controller type 
  896: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-tty-log;mode: compressed ' 
  897: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-tty-log;mode: compressed ' 
  898: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:283:CMD: 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-phy-errors ' 
  899: 5:2017 Dec 20 01:29:11 EST:BMC:storaged:1628: service.c:333:Accepted request 'controller-type: RAID;controller: SLOT-HBA;operation: get-phy-errors ' 
  900: 4:2017 Dec 20 01:29:12 EST:BMC:storaged:1628: service.c:169:CMD: write-status: Invalid controller operation

 

Oplossing

Er is een CLI-tool voor deze HBA-controller (net als storcli voor LSI-controllers), 
Adaptec ARCCONF Command Line Utility v2.01.22270 
https://storage.microsemi.com/en-us/speed/raid/storage_manager/arcconf_v2_01_22270_zip.php  
 
Handleiding: 
http://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/cli_arc_v2_01_22270_users_guide.pdf

Gerelateerde informatie

Voor meer informatie over de driver voor deze controller:

Linux:

 

$ modinfo aacraid 
filename:       /lib/modules/2.6.32-696.6.3.el6.x86_64/kernel/drivers/scsi/aacraid/aacraid.ko 
version:        1.2-0[30300]-ms 
license:        GPL 
description:    Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI driver 
author:         Red Hat Inc and Adaptec

 

VMware: 

 

https://storage.microsemi.com/en-us/speed/raid/storage_manager/arcconf_v2_01_22270_zip.php
http://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/cli_arc_v2_01_22270_users_guide.pdf


vmkload_mod -s aacraid | grep Version

 



Over deze vertaling
Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke
technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen
taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als
die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de
nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige
document (link) te raadplegen.


