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Inleiding

Dit document bevat een voorbeeldconfiguratie waarin een afstandsbediening met X.25 verbonden
is via een TCP-netwerk (Transmission Control Protocol) op een PSTN-inbellijn (Public Switched
Telephone Network). De host stuurt of ontvangt geen X.25-pakketten. Echter, de verre router die
het verbindt met handelingen als een X.25 pakketassembleer/disassembler (PAD) en kapselt en
decapsulEERT X.25 pakketten in voor de gastheer.

Opmerking: Dit wordt aangeduid als "reverse pad", aangezien de X25-oproep alleen kan worden
ingesteld vanaf het X25-apparaat (server) naar de asynchrone host, niet omgekeerd. Voor
voorwaartse pad moet een andere configuratie worden gekozen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De verbeteringen aan PAD-gerelateerde functionaliteit die we kunnen gebruiken in protocol-
vertaalservices zijn geïntroduceerd in Cisco IOS® softwarerelease 11.2.



De volgende platforms ondersteunen de PAD-verbeteringen:

Cisco 2500 Series routers●

Cisco 26x Series routers●

Cisco 36x Series routers●

Cisco 4000 routers●

Cisco 4500 routers●

Cisco 4700 routers●

Cisco AS5200 Series routers●

Cisco 7000 Series routers●

Cisco 7200 Series routers●

Cisco 7500 Series routers●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

PAD over X.25 over TCP (XOT) maakt PAD-oproepen naar bestemmingen mogelijk die niet
bereikbaar zijn via fysieke X.25-interfaces, maar via TCP-tunnels. Deze functie maakt PAD-
oproepen vanuit een router op een IP-link mogelijk om een X.25-apparaat te bereiken. PAD over
XOT maakt het ook mogelijk dat inkomende XOT-verbindingen van een IP-link worden
geaccepteerd als PAD- of protocol-vertaalverbindingen op de lokale router.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het
Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:
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Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

Remote-router

Current configuration:

!

version 12.0

 service pad from-xot

!---used for allowing incoming xot to pad connection

service timestamps debug uptime service timestamps log

uptime no service password-encryption ! !OPTIONAL x29

profile default 2:0, 4:1, 15:0, 7:21 !---apply

customized x29 profile as default to all incoming

connections ! hostname Remote ! memory-size iomem 25 ip

subnet-zero no ip domain-lookup ! x25 routing !

interface Serial0 ip address 10.10.100.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast ! interface Serial1 ip address

10.10.175.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast !

interface FastEthernet0 ip address 10.10.10.42

255.255.255.0 no ip directed-broadcast half-duplex ! ip

classless no ip http server ! x25 route ^100 xot

10.10.100.1 x25 host remote 250 !---map the x25 address

of 25099 to the router's hostname ! line con 0 no exec

exec-timeout 0 0 transport input none line aux 0 !---to

async host no exec modem InOut rotary 99 !---enable

reverse PAD transport input pad flowcontrol hardware

line vty 0 4 login local !

Hoofdrouter

Current configuration:

!

version 12.0

 service timestamps debug uptime

 service timestamps log uptime

 no service password-encryption



!

hostname Main

!

!

memory-size iomem 25

 ip subnet-zero

 no ip domain-lookup

!

x25 routing

!

!

!

interface Serial0

 ip address 10.10.100.1 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 clockrate 800000

!

interface Serial1

 no ip directed-broadcast

 encapsulation x25 dce

 x25 address 150

 clockrate 56000

!

interface FastEthernet0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 half-duplex

!

ip classless

 no ip http server

!

x25 route ^250 xot 10.10.100.2

 x25 route ^100 interface Serial1

!

line con 0

 transport input none

 line aux 0

 line vty 0 4

 login local

!

no scheduler allocate

end

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor
geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show
genereren.

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over Debug
Commands.

debug x25 gebeurtenissen—Hier wordt informatie weergegeven over al het X.25-verkeer of
een specifieke X.25-serviceklasse.

●

debug pad-displays debug-berichten voor alle PAD-verbindingen.●

De volgende debug uitvoer wordt weergegeven voor een succesvolle X.25-oproep van de server
naar de host. We hebben deze debug opdrachten op de Remote-router uitgevoerd.

Remote#debug x25 events

Remote#debug pad

WORKING CALL

2d01h: pad_ctxt_up: id 808D6F18, reason 80742B9C (event 0, impetus 10)

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT I P/Inactive Call (20) 8

lci 1

2d01h:   From (5): 10006 To (5): 25099

2d01h:   Facilities: (6)

2d01h:     Packet sizes: 128 128

2d01h:     Window sizes: 2 2

2d01h:   Call User Data (4): 0x01000000 (pad)

2d01h: PAD: incoming call to 25099 on line 5 CUD length 4

2d01h: PAD: Creating TTY daemon on tty5 for vc 1

2d01h: [10.10.100.1,11042/10.10.100.2,1998]: XOT O P3 Call Confirm (5) 8

lci 1

2d01h:   From (0):  To (0):

2d01h:   Facilities: (0)

2d01h: PAD5: Call completed

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 4 (Read X.3 param) len 1

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 45

1:1, 2:1, 3:2, 4:0, 5:0, 6:5, 7:2,

8:0, 9:0, 10:0, 11:14, 12:1, 13:4, 14:0, 15:1,

16:8, 17:24, 18:18, 19:2, 20:255, 21:7, 22:0,

2d01h: PAD5: Setting ParamsIn, length 44

2d01h: PAD5: Output X29 packet type 6 (Set and Read) len 9 2:0, 4:1,

15:0,7:21,

2d01h: PAD5: Control packet received.

2d01h: PAD5: Input X29 packet type 0 (Parameter indication) len 9 2:0,

4:1, 15:0, 7:21,

Gerelateerde informatie

X.25 technische tips●

Technische ondersteuning - Cisco-systemen●
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