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Introdução

Este documento descreve como configurar roteadores de borda Cisco SD-WAN com grupos de 
configuração.

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Rede de longa distância definida por software da Cisco (SD-WAN)•

Requisitos

Cisco vManage•
Roteador Cisco WAN Edge•

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco vManage versão 20.9.3.2•
Cisco WAN Edge Router versão 17.9.3a•

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de 
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma 
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto 
potencial de qualquer comando.



Informações de Apoio

Os fluxos de trabalho são uma biblioteca de fluxos de trabalho guiados que consiste em 
determinadas etapas para executar tarefas específicas. Eles são projetados para superar os 
desafios enfrentados com os modelos de recursos. Em grandes implantações de rede, há um 
grande número de modelos de recursos implantados, dificultando seu gerenciamento. Além disso, 
gerenciar modelos de recursos manualmente pode ser um processo lento e tedioso. Outra 
limitação é que os modelos de recursos são específicos do dispositivo, o que limita sua 
capacidade de reutilização.

Com fluxos de trabalho guiados, você simplifica o processo de configuração fornecendo 
instruções passo a passo ao usuário. Os componentes de configuração podem ser reutilizados 
em toda uma família de dispositivos, em vez de serem específicos de um modelo de dispositivo. 
Além disso, você pode agrupar dispositivos com base em configurações compartilhadas.

Configurações

Navegue até Fluxos de trabalho > Conexão rápida.

Selecionar Conexão Rápida

Navegue até Criar grupo de configuração.



Selecione Criar grupo de configuração

Insira o nome e a descrição do grupo de configuração.

Inserir nome e descrição

Crie novos perfis básicos.

Adicionar perfil básico

Crie perfis de WAN e LAN. Você pode escolher várias interfaces WAN e LAN.



Perfil de WAN e LAN

Verifique o resumo dos perfis e crie o grupo de configuração.

Summary

Associe os dispositivos ao grupo de configuração.



Associar dispositivos ao grupo de configuração

Selecione os dispositivos que deseja adicionar ao grupo de configuração San_Jose_Branch.

Selecione o dispositivo

Revise as informações dos dispositivos a serem adicionados. Você pode implantar agora ou mais 
tarde.



Summary

Provisione o dispositivo com o grupo de configuração.

Provisionar o dispositivo

Selecione os dispositivos a serem implantados.



Selecionar dispositivos para implantação

Adicione e revise a configuração específica do dispositivo.

Adicionar e revisar

 Verifique a configuração enviada com a visualização e implantação CLI.



Verificar a configuração com a visualização e implantação CLI

Verificação

Exibir Status da Implantação.

Exibir Status de Implantação

Navegue até Configuration > Devices > Verify the Assigned Configuration Group. 



Grupo de configuração atribuído

Navegue até Configuration > Templates > Configuration Groups.

Grupos de configuração

 Isso captura o modelo de configuração anexado e o status do dispositivo.   

          

 
<#root>

Branch_1#show sdwan system status  
 
Personality: vEdge  
Model name: ISR4451-X/K9  
Device role: cEdge-SDWAN  
Services: None  

vManaged: true



         <------------------------- Managed by vManage 
Commit pending: false  

Configuration template: San_Francisco

   <-------- Configuration Group Attached 
Chassis serial number: FJC2104D0PQ 

 

   

Informações Relacionadas

Grupos de configuração e perfis de recurso

/content/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/configuration-groups.html


Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


