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Introduction
Este documento descreve como executar um downgrade de software em um roteador que executa o Cisco IOS®-XE SD-WAN de volta ao software Cisco IOS-XE original (normal/clássico).
Problema
O usuário não pode configurar o flash de inicialização do sistema de inicialização: definições de imagem para inicializar a imagem original do Cisco IOS-XE:
router#config-transaction
admin connected from 127.0.0.1 using console on router
router(config)# boot ?
^
% Invalid input detected at '^' marker.
router(config)# boot system flash bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin
-------------------^
syntax error: unknown command
Solução
O procedimento é semelhante a uma atualização de software para o software Cisco IOS-XE SD-WAN.
router# pnpa service discovery stop
router# config-transaction
router(config)# config-register 0x0
router(config)# commit
router(config)# end
router# show bootvar
BOOT variable = bootflash:packages.conf,1;bootflash:prev_packages.conf,1;
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x0
Standby not ready to show bootvar
router# reload
Proceed with reload? [confirm] Yes
O roteador é reinicializado e entra no modo ROMMON.
rommon 1> dir bootflash
rommon 2> boot bootflash:c1100-universalk9_ias.16.06.05.SPA.bin
O roteador é reinicializado com a imagem do software anterior.
router# config terminal
router(config)# config-register 0x2102
router(config)# end
router# wr