Configurar Logica de Identidade da Politica de
Acesso Seguro (Acesso Privado)
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Introducao

Este documento descreve a logica de correspondéncia da identidade da politica de Acesso
Seguro para objetos de rede e objetos de rede e objetos de servigo.

Informacdes de Apoio

A configuracao de destinos de politicas de Acesso Seguro para acesso privado inclui esta lista de
opcgoes:

1. Recursos privados

2. Grupos de Recursos Particulares

3. Objetos de Rede e Grupos de Objetos de Rede

4. Objetos de Servigo e Grupos de Objetos de Servigo

5. Tags de Grupos de Seguranca
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As opgdes 3 e 4 tém uma légica de (AND), em que ambas as condi¢gbes devem ser atendidas
para que a politica seja compativel corretamente.

Exemplo:
Objeto de rede: 192.168.1.10
Objeto de servico: Porta TCP 1024

A conexao precisa ser destinada ao endereco IP: 192.168.1.10 E a porta TCP 1024 para atender
a essa politica.

Problema: Légica de Correspondéncia de Identidade

A Légica na correspondéncia de Identidade com base no design do Painel de Controle atual pode
estar indicando que essa correspondéncia € um (OU) em vez de (E). ja que os Objetos de Rede e
os Objetos de Servigo estdo em opgdes separadas. no entanto, a légica € (AND) o tempo todo,
entre os Objetos de rede e de servigo.

Solucao: Melhorias nas opc¢des do painel

Para eliminar essa confusao, a equipe de projeto do Secure Access esta fazendo uma alteracao
em como os objetos de rede e servico sdo exibidos na selecao de destino. para tornar mais claro
que a relacao entre as duas opc¢des € (E) e ndo (OU).

Essa mudanca ocorrera no final de abril e inicio de maio de 2025. Depois que essa alteragao é
feita, nenhuma acgao € necessaria para os usuarios finais. no entanto, as chamadas de API
precisam ser atualizadas para incluir a nova logica.

Informacgdes Relacionadas

» Guia do usuario do Secure Access
» Pagina da comunidade de acesso sequro
» Suporte Técnico e Documentacdo - Cisco Systems



https://docs.sse.cisco.com/
https://community.cisco.com/t5/secure-access-software-release-notes/tkb-p/secure-access-releasenotes
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

Sobre esta tradugao

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradugéo automatica e
humana para oferecer conteudo de suporte aos seus usuarios no seu proprio idioma,
independentemente da localizagao.

Observe que mesmo a melhor tradugao automatica nao sera tao precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. ndo se responsabiliza pela precisdo destas tradugdes e recomenda
que o documento original em inglés (link fornecido) seja sempre consultado.



