Configuracao de gerenciamento de configuracao
em roteadores VPN RV315W

Obijetivo
O gerenciamento de configuragao e as ferramentas associadas permitem a importagao ou

exportacao de configuragdes. A importagcéo e exportacdo de configuragdes podem ser uteis
na configuracédo de configuragdes semelhantes ou idénticas entre varios dispositivos.

O objetivo deste documento € mostrar como salvar a configuragao atual ou restaurar a
configuracdo no RV315W VPN Router.

Dispositivo aplicavel

RV315W

Versao de software

+1.01.03

Gerenciamento de configuragcao

Etapa 1. Efetue login no utilitario de configuragdo da Web e escolha Gerenciamento do
sistema > Gerenciamento de configuragéo. A pagina Importar ou exportar configuragdo do
sistema é aberta:
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Etapa 2. Para importar um arquivo de configuragao, clique em Procurar. Em seguida,
selecione a configuragao a ser importada.
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Etapa 3. Clique em Importar para importar uma configuracao a ser usada pelo roteador.
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Etapa 4. Para exportar um arquivo de configuragao, clique em Backup Configuration. Esse
recurso transfere a configuragao do roteador para o computador conectado. Escolha um
local para o download do arquivo.
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Caution: The system only supports uploading the canfiguration file to a TR-064 server.
You must first configure avalid remote TR-069 server on the TROEBY Settings page before you upload the configuration file.

Etapa 5. Para fazer o upload da configuracao para um Network Management System (NMS)
de nivel superior, clique em Upload Configuration. Como observado no cuidado, um servidor
TR-069 deve ser configurado antes de um carregamento do sistema.
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CTEUTaTT THE Syeterm oty supports uploading the configuration file to 2 TR-069 server.
You mustfirst configure avalid remote TR-069 server on the TROBY Settings page before you upload the configuration file.

Note: Para configurar um servidor TR-069, consulte Configuragées TR-069 no RV315W
VPN Router .
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