Objetivo
Um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) atribui um endereço IP a um dispositivo automaticamente com tempos de concessão (tempo durante o qual o endereço IP é válido) de seu pool de endereços. Uma associação DHCP é um mapeamento dos endereços IP para os endereços MAC (Media Access Control) do dispositivo que estão no banco de dados do servidor DHCP. Os vínculos são salvos como registros para fácil manutenção.
Quando um endereço IP e um endereço MAC são vinculados, ele permite que um administrador mantenha um registro dos dispositivos conectados à rede. Qualquer endereço MAC invasor encontrado na rede pode ser posteriormente bloqueado.
O objetivo deste documento é mostrar a você como visualizar as associações DHCP em um RV34x Series Router.
Dispositivos aplicáveis
Versão de software
Exibir as associações DHCP
Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Status e Statistics > DHCP Bindings.

Observação: a tabela de vínculos DHCP é atualizada automaticamente a cada 10 segundos.
As informações a seguir são mostradas na tabela DHCP Pool Assignment.

- Endereço IP — endereço IP atribuído ao dispositivo.
- Endereço MAC — endereço MAC de um cliente alugado.
- Lease Expira — A hora em que o leasing expira para o endereço IP. Neste exemplo, o tempo de leasing será renovado em 20 horas a partir do momento em que foi detectado na rede.
- Tipo — O método no qual a conexão foi feita. Os tipos são:
- Estático — Endereço IP atribuído estaticamente ou obtido.
- Dinâmico — O endereço IP foi obtido de forma dinâmica ou automática através de um servidor DHCP.
Agora você deve ter visualizado com êxito as associações DHCP no Rv34x Series Router.