Objetivo
O IPv6 é o protocolo da Internet projetado para substituir o IPv4 a fim permitir a alocação de mais endereços IP. As interfaces no switch gerenciado Sx500 Series são inicialmente configuradas para serem conectadas a dispositivos IPv4. Essas interfaces podem ser reconfiguradas para permitir IPv6.
As seguintes configurações precisam ser feitas antes de o IPv6 ser configurado:
1. Escolha se a configuração da interface IPv6 precisa funcionar no modo de Camada 2 ou no modo de Camada 3. Consulte o artigo Stack Settings on Sx500 Series Stackable Switches para obter informações sobre essa configuração.
2. Crie uma VLAN se a VLAN for escolhida para atribuição da interface IPv6, essa configuração pode ser encontrada no artigo Criação de VLAN em Switches empilháveis Sx500 Series.
3. Configure o túnel IPv6, se o túnel ISATAP for escolhido para a atribuição da interface IPv6, um túnel IPv6 deverá ser configurado. Isso pode ser encontrado no artigo Configuration of IPv6 Tunnel on Sx500 Series Stackable Switches.
4. Configure a Configuração Global IPv6, necessária para especificar o intervalo de tempo das mensagens de erro geradas pelo ICMPv6. Isso pode ser encontrado no artigo Configuração global IPv6 em switches empilháveis Sx500 Series.
5. Configure a interface IPv6, abordada neste artigo.
Em um cenário em tempo real, algumas das configurações suportam IP versão 6, portanto, a configuração mostrada neste artigo precisa ser concluída para que as outras configurações funcionem. Um exemplo de configuração que suporta IPv6 pode ser a Configuração de comunidades SNMP.
Este artigo explica como configurar interfaces IPv6 nos Switches empilháveis Sx500 Series.
Dispositivos aplicáveis
Switches Empilháveis Sx500 Series
Versão de software
•v1.2.7.76
Configuração da interface IPv6
Adicionar uma interface IPv6
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 2 ou escolha IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 3. A página Interfaces IPv6 é aberta:
Note: Os caminhos de navegação para os modos de Camada 2 e Camada 3 são diferentes, mas a configuração é a mesma para ambos os modos.

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar uma nova interface na Tabela de Interface IPv6. A janela Add IPv6 Interface é exibida.

Etapa 3. Clique no botão de opção desejado para a porta, LAG, VLAN ou túnel ISATAP no qual configurar o IPv6 do campo Interface IPv6.
Unidade/Slot e Porta— Escolha a unidade na pilha e o número do slot (1 ou 2). A unidade é 1 para modelos autônomos. A unidade representa a posição do switch na pilha e o slot número 1 identifica os dispositivos SG500 ou SG500X, enquanto o slot número 2 identifica os dispositivos SF500. Escolha a porta para a qual deseja configurar na lista suspensa Porta.
LAG — Pode ser usado para utilizar várias portas como uma única porta ao conectar-se a dispositivos.
VLAN — Ele pode ser configurado através de uma VLAN da qual o dispositivo faz parte.
ISATAP — Permite o encapsulamento de pacotes IPv6 em pacotes IPv4 para transmissão em redes IPv4. O IPv6 não pode ser configurado diretamente em uma interface de túnel ISATAP, portanto, a configuração inicial é configurar o túnel IPv6 nesse caso.

Etapa 4. Digite o número de mensagens consecutivas de solicitação que são enviadas ao switch enquanto a Detecção de Endereço Duplicado (DAD) é executada nos endereços IPv6 Unicast da interface no campo Número de Tentativas de DAD. As interfaces IPv6 permitem configurar o DAD, que percorre os endereços IPv6 Unicast para determinar se um endereço IPv6 recém-reconhecido é exclusivo antes de o endereço IPv6 ser atribuído. Se 0 for digitado neste campo, o processamento do DAD será desabilitado na interface especificada. O valor padrão, 1, indica que uma única transmissão sem transmissões de acompanhamento.

Etapa 5. (Opcional) Marque Habilitar para habilitar a configuração automática de endereço do servidor DHCP no campo Configuração automática de endereço IPv6. Se habilitado, o switch suporta a configuração automática de endereços IPv6 de endereços IP locais e globais do anúncio de roteador IPv6 recebido na interface. Se a configuração automática não estiver habilitada, um endereço IPv6 precisa ser definido, o que é mostrado na subseção "Atribuir um endereço IPv6 a uma interface" do artigo.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Habilitar no campo Enviar mensagens ICMPv6 para gerar mensagens de destino inalcançáveis. Isso precisa que a configuração global IPv6 inicial seja feita.

Passo 7. Clique em Apply. O IPv6 está ativado na interface específica.


Etapa 8. Clique em Tabela de Endereços IPv6 para atribuir manualmente endereços IPv6 à interface. Essa configuração pode ser encontrada na seção "Atribuir um endereço IPv6 a uma interface" do artigo.
Editar configuração de interface IPv6
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 2 ou escolha IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 3. A página Interface IPv6 é aberta:

Etapa 2. Marque a entrada desejada e clique em Editar. A janela Edit IPv6 Interface é exibida.

Etapa 3. Edite os campos desejados. A descrição dos campos pode ser encontrada nas Etapas 3 a 6 na seção "Configuração da interface IPv6" do artigo.

Etapa 4. Clique em Apply para aplicar as alterações.
Excluir configuração de interface IPv6
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web no switch e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 2 ou escolha IP Configuration > Management Interface > IPv6 Interface para o modo de Camada 3.

Etapa 2. Marque a entrada desejada e clique em Excluir. A entrada é suprimida:

Atribuir um endereço IPv6 a uma interface
Adicionar um endereço IPv6
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web no switch e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Addresses para o modo de Camada 2 ou escolha IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses para o modo de Camada 3. A página Endereço IPv6 é aberta:
Note: As interfaces IPv6 regulares têm os seguintes endereços configurados automaticamente.
Os endereços locais de link que usam o formato EUI-64 ID da interface com base no endereço MAC de um dispositivo.
Todos os endereços multicast locais de link de nó (FF02::1)
Endereço multicast do nó solicitado · (formato FF02::1:FFxx:xxxx)

Etapa 2. Escolha o nome da interface na lista suspensa Nome da interface igual a Filtro e clique em Ir. A interface é exibida na tabela de interface IPv6.

Etapa 3. Clique em Adicionar na parte inferior da Tabela de endereços IPv6 para adicionar um endereço IPv6. A janela Endereços IPv6 é exibida.

Nota: O campo Interface IPv6 exibe a interface desejada.
Etapa 4. Clique no botão de opção do tipo de endereço IPv6.
Link Local — O endereço IPv6 identifica exclusivamente os hosts em um único link de rede. Um endereço de link local não é roteável e pode ser usado para comunicação somente na rede local. Se houver um endereço local de link na interface, essa entrada substituirá o endereço na configuração.
Global — O endereço IPv6 é um tipo de IPv6 unicast global visível e que pode ser acessado de outras redes.


Etapa 5. Insira o endereço do novo endereço IPv6 no campo Endereço IPv6. O switch suporta uma interface IPv6. O switch pode atribuir 128 endereços (incluindo os endereços link local e multicast padrão) em uma interface IPv6. Cada endereço deve ser um endereço IPv6 válido no formato hexadecimal por meio do uso de valores de 16 bits separados por dois pontos. A primeira imagem mostra o endereço IPv6 local do link e a segunda mostra o endereço IPv6 global.
Note: Se você escolher Link Local como o tipo de endereço IPv6, vá para a Etapa 8.

Etapa 6. Insira o comprimento do prefixo global do IPv6. Esse valor pode ser de 3 a 128 e indica o número de bits contíguos de alta ordem do endereço que compõem o prefixo (a parte da rede do endereço).

Passo 7. (Opcional) Marque Habilitar no campo EUI-64 para usar o parâmetro EUI-64 para identificar a parte do ID da interface do endereço IPv6 global com a ajuda do formato EUI-64 para o endereço MAC de um dispositivo.




Etapa 8. Clique em Apply. As configurações são aplicadas e são mostradas para cada uma das configurações adicionadas nas últimas três imagens.

Etapa 9. Clique em Tabela de Interface IPv6 para ir para a página Interface IPv6. Essa configuração pode ser encontrada na seção "IPv6 Interface Configuration" do artigo.
Excluir um endereço IPv6
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web no switch e escolha Administration > Management Interface > IPv6 Addresses para o modo de Camada 2 ou escolha IP Configuration > Management Interface > IPv6 Addresses para o modo de Camada 3. A página Endereço IPv6 é aberta.

Etapa 2. Marque a entrada desejada e clique em Excluir. A entrada é suprimida.
