Objetivo
O encaminhamento multicast permite que o roteador encaminhe o tráfego multicast para redes onde os dispositivos multicast estão escutando. Bloqueia o encaminhamento de tráfego multicast para redes onde os nós não estão escutando. Esta página mostra a configuração de portas e/ou LAGs configurados para obter fluxos multicast de uma VLAN específica. Se esse recurso estiver desabilitado, isso levará à inundação do tráfego Multicast para as portas no switch.
Este artigo explica as etapas para a configuração de Forward All Multicast em Sx500 Series Stackable Switches.
Dispositivos aplicáveis
Switches Empilháveis Sx500 Series
Versão de software
•1.3.0.62
Configuração de Encaminhamento de Todos os Multicast
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Multicast > Forward All. A página Encaminhar todas é aberta:

Etapa 2. Escolha a ID da VLAN que deseja filtrar na lista suspensa ID da VLAN.
Note: Uma porta pode ser configurada manualmente para Encaminhar tudo, se os dispositivos conectados à porta não oferecerem suporte ao Internet Group Management Protocol (IGMP) e/ou Multicast Listener Discovery (MLD). As mensagens IGMP ou MLD não são encaminhadas para portas definidas como Encaminhar tudo. A configuração afeta apenas as portas que são membros da VLAN selecionada.

Etapa 3. Escolha o tipo de interface que deseja filtrar na lista suspensa Tipo de interface.
Port — Indica as portas individuais do switch.
LAG — Indica o LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links) do switch. Um LAG consiste em um conjunto de portas. O multicast Encaminhar todas se configurado como LAG faz com que todas as portas no LAG sejam configuradas.

Etapa 4. Clique em Ir, o que faz com que o status das portas/LAGs seja mostrado.

Etapa 5. Clique no botão de opção apropriado para definir cada porta/LAG. As opções possíveis são:
Estático — A porta recebe todos os quadros Multicast.
Proibido — A porta não pode receber nenhum quadro multicast, mesmo que o rastreamento IGMP/MLD tenha atribuído a porta como parte do grupo Multicast.
Nenhum — No momento, a porta não é uma porta de encaminhamento para todos.
Etapa 6. Clique em Apply para atualizar o arquivo de configuração atual.
Exibir um vídeo relacionado a este artigo...
Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco