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Introdução
Este original descreve o processo para seguir a fim promover o firmware dos valores-limite DX70, DX80, DX650 e do 77XX e 88XX Series dos Telefones IP, quando são registrados sobre o móbil e o Acesso remoto (MRA)
Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento nestes assuntos:
Componentes usados
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any
Configurar
A série do telefone IP 77XX, 88XX e os valores-limite DX registrados sobre MRA não pode ser promovida do gerenciador de chamada através de Expressway, você precisa de usar um servidor TFTP externo que seja acessível do telefone IP ou do valor-limite.
O tftpd32 pode ser usado por esse motivo, ele pode ser transferido no link seguinte: TFTPD32
Note: O software tftpd32 não é um software Cisco, ele é um software de terceiros sugerido para esta finalidade específica, assegura-se de que você compreenda o impacto potencial do instalation e o uso deste software
Etapa 1. Transfira o firmware que você quer instalar do página da web de cisco.com e o salvar em um lugar conhecido em seu PC.
Etapa 2. Lance o servidor TFTP e consulte ao dobrador onde o arquivo de firmware é contido segundo as indicações da imagem.
Etapa 3. No gerenciador de chamada navegue ao dispositivo > ao telefone e selecione o perfil de dispositivo do telefone IP.
Etapa 4. Datilografe o nome de carga do telefone. Deve ser o nome de arquivo no server de tftp.
Etapa 5. Navegue para secionar a disposição específica da configuração do produto e para configurar o campo do server da carga, deve ser ele endereço IP do servidor de TFTP.
Etapa 6. Selecione a salvaguarda e aplique a configuração.
Etapa 7. Restaure o dispositivo, restauração seleta e restaure-o então outra vez.
Verificar
Depois que um reinício do telefone, ele começa transferir o firmware, o software de Tftpd deve mostrar o estado da transferência, porque a imagem mostra.
Uma vez a transferência está completa, o telefone IP instala o software novo e reinicia-se mais uma vez.
Depois que o reinício do telefone IP, o novo firmware se transforma a carga ativa.
Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.