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紧凑型 1RU 32 端口 800G 交换机 

产品概述 

思科 Nexus 9232E 交换机是思科 Nexus 9000 系列产品组合中第一款配备 800 个千兆端口的交换机。此交换机在 

1RU 中提供 32 个 QSFP-DD800 端口，可支持 2 个 400G、8 个 100G、4 个 25G 和 4 个 10G 以太网接口。  

数据中心不断发展，以支持下一代应用，例如推动数据中心内流量大幅增长的机器学习。为了支持这种增长，数据中心

运营商需要紧凑、高容量、高速且高效的交换机。 

思科 Nexus 9232E 交换机采用节能、高性能、高容量的 ASIC，支持动态流负载均衡、完全共享的片上数据包缓冲以

及小数据包的线速性能。ASIC 提供这些功能，不会影响功能和电源效率，使思科 Nexus 9232E 交换机能够进行优化，

以支持各种规模数据中心的高带宽应用。 

此外，高性能、高能效 ASIC 提供的这些功能与思科 NX-OS 软件的强大功能和思科 Nexus Dashboard 提供的广

泛可视性相辅相成。 

这使得思科 Nexus 9232E 交换机成为理想的紧凑型、高端口密度、高容量数据中心主干，支持大规模外向扩展交

换矩阵的高速连接。在分支模式下支持低速端口的功能也使思科 Nexus 9232E 成为极具吸引力的高端口密度枝叶

交换机。 

 

  图。1 

思科 Nexus 9232E 32 端口 800G 交换机 
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表。1 思科 Nexus 9232E 交换机规格 

功能 规格 

交换机容量 25.6Tbps 

端口数量 32 个 QSFP-DD800 端口 

分组选项 2 个 400G 或 8 个 100G/50G/25G/10G 或 4 个 100G/40G 

CPU 复合体 4 核，32GB DRAM，128GB SSB 

管理端口 1 个 1G 端口和 1 个 10G 端口 

控制台端口 1x RS232 

USB 1 个 USB 3.0 接口 

时序端口 1x time of day 

1x 1PPS 

1x 10MHz 

风扇托架的数量 6 

电源 2000W 交流/直流（端口侧进气） 

尺寸（高 x 宽 x 深） 1.73 x 17.3 x 23.6 英寸（4.4 x 43.9 x 600 厘米） 

工作温度 32 至 104F（0 至 40C） 

非工作温度 -40 至 158°F（-40 至 70°C） 

湿度 5% 至 95%（非冷凝） 

海拔 0 至 9,842 英尺（0 至 3000 米） 

海拔每上升 300 米（1000 英尺），工作温度降低 1°C。 

突出特点 

紧凑型高密度 400GE 连接 

思科 Nexus 9232E 交换机是最紧凑的 25.6Tbps 交换机，还可在 1RU 固定机箱中提供多达 64 个线速 400GE 端口。

这使数据中心运营商能够构建横向扩展交换矩阵，而不会影响主干交换机的高速端口密度和机架空间需求。此外，总容

量和 400G 高端口密度使思科 Nexus 9232E 成为多层数据中心交换矩阵的理想主干交换机。 

灵活性和向后兼容性 

思科 Nexus 9232E 交换机支持 32 个 QSFP-DD800 端口。这些端口与相应的 QSFP-DD (400G)、QSFP28 (100G) 

和 QSFP+(40G) 收发器兼容。这使思科 Nexus 9232E 交换机能够正常部署到以 400G 或 100G 交换矩阵速度部署的

数据中心交换矩阵中。 

缓冲 

思科 Nexus 9232E 交换机支持完全共享的缓冲内存架构，该架构允许交换机将突发流量吸收到可用的共享内存大小。

这种共享内存架构还通过将读/写操作的数量降至最低，从而提高了电源效率。 
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定时和同步 

思科 Nexus 9232E 交换机支持 IEEE 1588 PTP 和同步以太网，精度为 C 类。 

电源和风扇冗余 

思科 Nexus 9232E 交换机支持高效热插拔交流、直流或高压交流/直流电源，可提供 1 + 1 电源冗余。该交换机还支

持六个可热插拔的变速风扇托架。 

许可 

思科 Nexus 9232E 交换机将使用 XF2 层思科数据中心网络 (Cisco DCN) Premier、Advantage 和 Essentials 订用许

可证。 

产品可持续性 

有关思科的环境、社会和治理 (ESG) 计划及绩效的信息，请参阅思科的 CSR 和可持续发展报告。 

表。2 思科环境可持续发展信息 

可持续发展主题 参考 

常规 有关产品材料内容法律和法规的信息 材料 

有关电子垃圾法律和法规的信息，包括我们的产品、电池和包装 WEEE 合规性 

有关产品回收和再利用计划的信息 思科回收和再利用计划 

可持续发展调查 联系人：csr_inquiries@cisco.com  

材料 产品包装重量和材料 联系人：environment@cisco.com  

产品规格 

表。3 思科 Nexus 9232E 交换机规格 

说明 规格 

端口数量 32 个 QSFP-DD800 端口 

处理器 Intel Broadwell-DE NS 4 核 2.4GHz 

DRAM 32GB 

SSD 128GB 

控制台 1 个 RS232 

管理端口 1x 1GE 

1x 10GE 

USB 端口 1 个 USB 3.0 

电源 2 个 2000W 交流和直流电源 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/materials.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/product-innovation-stewardship/product-recycling/weee-compliance.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse.html
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说明 规格 

气流 端口侧进气口 

工作温度 32 至 104°F（0 至 40°C） 

非工作温度 -40 至 158°F（-40 至 70°C） 

湿度 5% 至 95%，非冷凝 

海拔 0 至 9,842 英尺（0 至 3,000 米） 

重量 25 lb (11.34 kg) 

尺寸 (H) 1.73” H x (W) 17.3”x (D) 23.62” 

43.95mm x 439.42mm x 600mm 

高度 1 RU 

订购信息 

部件号 产品说明 

N9K-C9232E-B1 思科 Nexus 9232E 32 端口 QSFP-DD800 800G 交换机 

思科融资租赁 

灵活的支付解决方案，可帮助您实现目标 

Cisco Capital 可帮助您更轻松地获得合适的技术来实现目标、实现业务转型并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您

降低总拥有成本、节省资金并加速增长。在 100 多个国家/地区，我们灵活的支付解决方案可以帮助您轻松、可预测

地购买硬件、软件、服务和补充第三方设备。 了解更多信息。 
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