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  硬件平台 Codian ISDN Gateway
 
  
  
 
 

 
  软件版本 2.X
 
  
  
 
 

 
  案例介绍 如何利用ISDN 网关由IP向ISDN方便地拨打语音和视频电话。
 
  
  
 
 

 
  问题分析思路 1. IP -> ISDN (Outgoing call) rule:
 
  通过配置拨号方案，将前缀配置到网关上。这个前缀需要注册到网守。 
 
   
 进入 ISDN GW -> Settings -> Gatekeeper -> Dial plan prefix， 配置一个数字 (支持最多10个前缀，用空格分开)。 任何IP终端都可以拨叫这个前缀。  
 例如，设置一个前缀为8。配置方法如下：
   
 
  	Rule: 
    

  
     
 	Condition:8
 
     	Action: Enter the Auto Attendant 
 
    特别注意:
 
   
   
 
  	当呼叫ISDN终端 (IP->ISDN)， 需要2条规则。 规则1是为了语音呼叫， 规则2是为了语音+视频呼叫。

   	 ISDN GW 基于按先后顺序原则匹配呼叫方案规则。因此，如果有一系列呼叫规则，ISDN GW 从上至下的顺序匹配规则。 
 
  基于以上两点注意事项，我们需要配置2个规则来实现纯语音呼叫和语音+视频的呼叫。并确保他们的配置顺序。 
 
  
   
 
  	Rule 1: 
    
 
   
     
 	Condition: 81
 
     	Call out type: Telephone
 
     	Action:0175345761
 
    	Rule 2:
    

  
     
 	 Condition:82

     	 Call out type:Video Bonding

     	 Action: 0175345777

    解释：
 
   IP 终端拨叫号码1, rule 1 匹配; 拨叫号码2, rule 2 匹配。
 
   问题：

   配置2条规则意味着每次如果有新的ISDN终端上线，就需要配置新的“Action”号码，来实现IP->ISDN 的拨出。

   解决方案：

   IP 终端拨叫“前缀+ ISDN 号码” ，并且 ISDN 网关能够剥去前缀再呼叫相应的ISDN号码。 ISDN 网关应该知道这个呼叫是纯语音的还是语音+视频的。 
 
   
 So the IP endpoint can do the following:
   
 
 	呼叫 “语音电话前缀 + 语音电话号码” ：ISDN 网关能够剥去前缀再呼叫ISDN语音电话号码

   	 呼叫 “视频电话前缀 + 视频电话号码” ：ISDN 网关能够剥去前缀再呼叫ISDN视频电话号码
 
   
  
 
 

 
  问题总结 ISDN 需要2条规则来执行纯语音和语音+视频的呼叫。缺失任何一条规则都会给应用带来影响。
 
  
  
 
 

 
  经验总结无

  
  
 
 

 
  相关命令进入 ISDN GW -> Settings -> Gatekeeper -> Dial plan prefix

 
  
 
	Rule 1: 
   
 
  
    
 	Condition: 81
 
    	Call out type: Telephone
 
    	Action: 0175345761
 
   	Rule 2:
   

 
    
 	 Condition: 82

    	 Call out type: Video Bonding

    	 Action: 0175345777
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