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简介
本文档介绍如何配置 IPv6 的增强型内部网关路由协议 (EIGRP)。 EIGRP 是思科开发的 IGRP 的增强版本。它是一种增强的距离矢量协议,依靠扩散更新算法 (DUAL) 来计算到网络中某个目的地的最短路径。IPv6 的 EIGRP 与 IPv4 的 EIGRP 的工作原理相同,它们都可以进行单独配置和管理。
先决条件
要求
Cisco 建议您了解以下主题:
EIGRPv4 基础知识
IPv6 寻址基础知识
限制
IPv6 的 EIGRP 的配置存在一些限制;其中包括:
可以直接使用 IPv6 的 EIGRP 配置接口,而无需使用全局 IPv6 地址。IPv6 的 EIGRP 中没有 network 语句。
在运行 EIGRPv6 协议实例之前,需要先为其配置路由器 ID。
IPv6 的 EIGRP 具有关闭功能。确保路由进程处于“no shut”模式,以运行协议。
使用的组件
本文所述的配置基于运行 Cisco IOS 软件版本 12.4 (15)T 13 的思科 3700 系列路由器。
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
配置
在本例中,我们为两台路由器(R1 和 R2)配置了 IPv6 地址。我们在这两台路由器中都分配了环回地址,并将它们配置为位于 EIGRP1 中。 使用以下命令在每个接口级别启用 EIGRPv6:ipv6 eigrp as-number。
网络图
本示例使用以下网络设置:
配置
此示例使用以下配置:
R1 的配置 |
---|
hostname R1 |
R2 配置 |
---|
hostname R2 |
验证
使用本部分可确认配置能否正常运行。
思科 CLI 分析器(仅适用于注册客户)支持某些 show 命令。要查看对 show 命令输出的分析,请使用思科 CLI 分析器。
显示命令
show ipv6 eigrp neighbors 命令显示 EIGRPv6 发现的邻居。
Show ipv6 eigrp neighbors |
---|
路由器 R1 IPv6-EIGRP neighbors for process 1 路由器 R2 IPv6-EIGRP neighbors for process 1 |
show ipv6 route eigrp 命令显示包含 EIGRP 特定路由的 IPv6 路由表的内容。
show ipv6 route eigrp |
---|
路由器 R1 R1#show ipv6 route eigrp 路由器 R2 R2#show ipv6 route eigrp |
show ipv6 eigrp interfaces 命令显示有关为 EIGRP 配置的接口的信息。
show ipv6 eigrp interfaces |
---|
路由器 R1 R1#show ipv6 eigrp 1 interface 路由器 R2 R2#show ipv6 eigrp 1 interface |
故障排除
目前没有针对此配置的故障排除信息。
相关信息