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简介
随着Android 10和iOS 14的发布,引入了MAC地址随机化,以防止用户根据其无线MAC地址进行跟踪。这在加入热点网络时有利于隐私,但在企业环境中会使设备跟踪变得困难,特别是在尝试分析这些设备或使用移动设备管理器来确保设备在获得网络访问权限之前符合组织的安全策略时。
对于分析和MDM服务,可以指示最终用户在获得预期网络访问之前禁用设备上的MAC随机化。这可以通过将用户重定向到修改的热点页面来实现,该热点页面提供在设备使用随机MAC地址连接网络时禁用MAC随机化的指令。禁用MAC随机化后,用户可以正常连接。
配置
请更改设备上的网络设置,以使用全局MAC地址而不是随机MAC地址来获取网络访问。
此外,还可以提供有关在设备上全局禁用每个SSID的MAC随机化的详细说明。
设备特定说明
以下步骤可指导用户完成某些常见设备。特定设备的供应商在其设备上禁用MAC随机化时可采取稍有不同的步骤。
Android:
苹果:
苹果发布了一篇文章,说明在其设备上禁用MAC随机化:
https://support.apple.com/en-us/HT211227
Windows 窗口版本:
自撰写本文起,随机MAC地址在Windows上默认禁用,但用户可以选择将其打开,以下是有关禁用此功能(如果启用)的说明:
对所有网络禁用“使用随机硬件地址”:
选择“开始”按钮,然后选择“设置” > 网络和互联网 > Wi-Fi。
在“使用随机硬件地址”下将滑块设置为“关闭”。
对特定网络禁用“使用随机硬件地址”:
选择“开始”按钮,然后选择“设置”>“网络和互联网”> Wi-Fi > “管理已知网络”。
选择网络,然后选择属性。
在“使用此网络的随机硬件地址”下,使用下拉菜单选择“关闭”。