
在RV132W和RV134W VPN路由器上配置带宽上
限 
目标
 
Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN路由器和RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN路由器允许
使用移动宽带通用串行总线(USB)调制解调器，方法是将其连接到路由器的USB接口。路由器会监
控整个移动网络的数据活动，然后在达到阈值时向管理员发送通知。 
 
本文旨在展示如何在RV132W和RV134W VPN路由器上配置带宽上限。
  
适用设备
 

 
RV132W
 
 
RV134W
 
  

软件版本
 

 
1.0.0.17 - RV132W
 
 
1.0.0.21 - RV134W
 
  

配置带宽容量
 
步骤1:登录到路由器基于Web的实用程序。 
 
第二步：选择Networking > Mobile Network。
 



第三步：在Bandwidth Cap Tracking下，单击Enable单选按钮。

第四步：从下拉列表中选择每月续约日期。

注意：每月续约日期表示重置带宽上限的月份日期。在本示例中，每月续约日期在每个月的第4天。



第五步：在Monthly Bandwidth Cap字段中，输入设备采取行动之前允许的最大数据量（以MB为单
位）。

注意：在本示例中，每月带宽上限设置为150 MB。

第六步：Click Save.



现在，您应该已经成功地在路由器上配置了带宽封顶。
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