目标
此条款查看主控AP工具–网页用户界面的故障排除工具部分。
可适用的设备|固件版本
简介
诊断工具使生活通过启用容易进入了解网络的情况。用这些设备包括的工具是:
Radius –验证输入网络的用户通过指定激活目录服务器
HTTP代理Socket –测试一个给的HTTP代理的端口和IP地址
Ping –尝试验证设备的IP地址和您选定的地址之间的连接
DNS –域名服务器-保证连接到一个指定DNS服务器
获得掌握AP工具
步骤 1
点击先进>主控AP工具。
步骤 2
点击故障排除工具选项卡。
一旦页加载您在介绍把选项注释。
重要的AP工具– Radius
Radius是大多我们的用户将熟悉的一普通的认证方法。您能找到RADIUS配置指南此处。[Will link when available]
步骤 1
您一定创建无线局域网配置文件WLAN;此步骤在以上连接的配置指南报道。我们选择题为CBWEnterprise的WLAN配置文件。
步骤 2
输入在激活目录服务器内查找用户的用户名和密码。
步骤 3
点击开始开始测验。
您将接收通行证/失败的通知。
重要的AP工具– Ping
步骤 1
输入您打算测试的IP地址,在我们ping IPv4地址192.168.1.1的我们的情况。
步骤 2
单击开始。
测验在3尝试间将成功或失效。
注意:Ping测试字段接受仅IPV4地址。如果需要查询域确认可用性,请使用DNS选项。
掌握AP工具– DNS
步骤 1
输入您希望测试的域名,在我们留下它在默认Cisco.com的我们的情况。
步骤 2
单击开始。
考试将成功或失败。
重要的AP工具–测试所有
有选项“开始所有测验”,您可能通过填装在这种情况下节省一点时候在Radius、Ping和DNS领域。
结论
那里您有它,主控AP工具–故障排除可以是我们的一些的测试基本连接一个快速和重要的平均值最关键的工具。