目录
简介
本文在PC描述如何使用计算机上的简单文件传输协议(TFTP)安装Cisco StrataCom软件和固件。
先决条件
要求
Cisco 建议您了解以下主题:
TFTP客户端软件
您可以使用TFTP将软件映像文件从PC传输到设备。本文档使用 Cisco TFTP 服务器应用程序的输出撰写。Cisco 已经停止了该应用程序,不再对其提供支持。如果您没有 TFTP 服务器,请从另一个来源获取任意第三方 TFTP 服务器应用程序。
注意:使用TFTP MGX AXIS机架控制器(ASC)引导代码的奇怪解决方案客户端报告了问题。
dnld.fw和dnld.sw模板文件
本文档初步设置部分中的步骤说明如何创建这些文件。模板的本机格式为UNIX,但您可以使用NotePad或WordPad。下载共享软件编辑器DwEdit,以便轻松转换到DOS和UNIX文本格式。
支持TFTP的交换机软件8.4或更高版本
使用的组件
本文档不限于特定的软件和硬件版本。
规则
有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。
初步设置
本节提供示例目录布局和程序设置。它还包括有关dnld文件中路径名设置的提示。这些示例为Cisco TFTP服务器和Weird解决方案TFTP客户端提供参考,但同样的原理也可以用于其它供应商软件。假设已安装TFTP客户端和服务器。
创建一个或多个目录,从中加载固件和软件映像。本示例使用c:\images\ipxbpx和c:\images\mgx目录。这些目录在某种程度上反映了svplus映像目录,但不需要这样做。
运行Cisco TFTP服务器。选择Options > Server Root Directory并浏览到c:\images directory目录。这是引用dnld文件中路径名的目录。
您也可以使用c:\images\ipxbpx。在这种情况下,dnld文件中的PathName是斜杠(/)或句点(.))。
注意:大多数用户倾向于将服务器根目录设置为包含固件和软件的目录,并使用斜杠(/)或句点(.)作为PathName。在本示例中,为了说明PathName与服务器根的关系,服务器根设置为c:\images directory and the firmware and software is in the c:\images\ipxbpx directory。
格式化dnld文件。可以使用UNIX或DOS/Windows:
在UNIX中创建dnld文件:
使用vi/textedit/dtpad在UNIX机器上创建dnld.fw和/或dnld.sw文件 (或创建用支持 UNIX 的 编辑器,如DwEdit创建)。 此表中显示了文件格式。这些文件是UNIX文本格式,意味着线路终止器是一个换行/换行(0A)字符。DOS和Windows文本文件使用回车换行线对(0D0A)。 目前,WAN交换机不接受带有DOS或Windows线路终端的dnld文件。将文件从UNIX计算机FTP到PC。确保传输处于二进制模式。如果使用了DwEdit,请选择“编辑”>“转换”>“Windows”>“UNIX”(每行显示在一行上,其间带有黑色块)。 如果这些文件在PC上编辑,它们必须用Wordpad编辑。WordPad保留读取文件时加载的原始行终止符。但是,似乎没有方法使其读取DOS样式文件并写入UNIX样式文件。记事本始终以DOS/Windows样式写入。
一个简单确定文件样式的方法是将文件装载在Notepad (原始的Windows版本,而不是Notepad+)。 如果字段显示正常,则文件为DOS/Windows样式。如果字段全部在一条线路,并且块在它们之间,文件是UNIX类型。退出记事本而不保存。如果文件被转换为DOS / Windows形式,再将它用类似DwEdit的工具进行再次FTP、编辑或者转换。
UNIX格式的dnld文件示例
dnld.fw | dnld.sw |
---|---|
|
|
在DOS/Windows中创建dnld文件:
如果UNIX dnld文件或UNIX样式编辑器的模板不可用,则可以使用常规Windows编辑器(如记事本)创建和编辑dnld文件。在这种情况下,为避免出现新换行/换行问题,所有字段必须位于单行上,以空格分隔。
DOS/Windows格式的dnld文件示例DOS/Windows格式的dnld文件示例
dnld.fw |
---|
Tftp_Request IP:171.68.44.9路径名:。卡名:ASI-155 RevNum:WDK文件名:wdk |
dnld.sw |
Tftp_Request IP:171.68.44.9路径名:。RevNum:9108文件名:91.08亿 |
注意:
请勿在文件名条目后输入任何空格。这会阻止下载文件。
在单行文本的末尾插入空格。这允许设备识别线路末端。
创建指向\Windows\SendTo directory to easily choose Windows editors目录中各个编辑器的快捷方式。右键单击文件名,选择“发送至”,然后选择编辑器。或者,在右键单击文件名并选择“打开方式”时按Shift键。
在c:\images目录中保存您创建/FTP的dnld文件。在WordPad中保存文件时,请务必选择“文本文档”作为文件类型。"要防止编辑器(任何Windows编辑器)将.txt添附到文件名中,包围带有报价标记("")的文件名。" 例如,在另存为对话框的文件名字段中,在保存时输入“dnld.sw”。"这些文件将是""主""模板文件(建议使用这种方法,因为如果您在操作UNIX格式文件,如果无意地将它们保存为DOS、WORD或RFT格式时,您仍然拥有好的“主”文件副本。)。" 将模板文件从c:\images目录复制到c:\images\ipxbpx目录中。这些文件将是“工作”文件。
编辑c:\images\ipxbpx目录中的“工作”dnld.fw和/或dnld.sw文件。如果UNIX模板文件使用如前所述,则必须使用WordPad。在适当的字段中输入此信息:
字段 | 备注 |
---|---|
IP | 输入PC的IP地址。如果使用动态主机配置协议(DHCP),请运行Windows 95 winipcfg实用程序95或Windows NT ipconfig 实用程序以查找IP地址。 |
路径名 | 如果为c:\images设置了服务器根,请输入/ipxbpx。如果服务器根目录为c:\images\ipxbpx,请输入斜杠(/)或句点(.)。 在路径名中使用前斜线(/)(所有SWSW版本不支持反斜线(\))。 |
卡名 | 对于dnld.fw文件,在getfwrev命令(从dspcds)中输入要使用的卡名称。 |
RevNum | 输入修订版(例如,WDK用于固件,9108用于软件)。 |
文件名 | 输入文档的标识符部分(例如,wdk供固件使用,9108B 供BPX软件使用)。 |
保存文件。 在WordPad中保存文件时,请务必选择“文本文档”作为文件类型。"要防止编辑器(任何Windows编辑器)将.txt添附到文件名中,包围带有报价标记("")的文件名。" 例如,在另存为对话框的文件名字段中,在保存时输入“dnld.sw”。
登录到所需的目的地节点,并在PC的IP 地址后面输入cnffwswinit命令(如果使用DHCP,请运行winipcfg工具来查找IP地址)。
注意:如果网络使用WAN Manager/SV+,请务必在完成后将IP地址设回WAN Manager/SV+工作站IP地址。否则,工作站无法使用TFTP固件或软件。
启动TFTP
本节介绍在完成所有初步设置步骤后如何启动传输。
运行Wird Solutions TFTP客户端。
将选项按钮设置为Put和Binary(ASCII不起作用)。
在“源文件”字段中,输入c:\images\ipxbpx\dnld.fw或c:\images\ipxbpx\dnld.sw(假设您使用本示例使用的目录结构)。
在“目标文件”字段中,输入dnld.fw或dnld.sw。
在“远程主机”字段中,输入交换机的名称或IP地址。如果使用Name,则它必须可通过DNS解析,或相应的Name-to-IP地址映射必须位于\Windows\hosts file目录中。\Windows\hosts file may or may not exist on the PC。如有必要,请创建它(请勿使用lmhosts或hosts.sam(示例)文件)。 在Windows NT上,hosts文件位于\Winnt\system32\drivers\etc directory目录中。
“块大小”和“超时”字段中不需要条目。默认值分别为512和3。
如果尚未运行,请运行Cisco TFTP服务器。选择选项,然后选择服务器根目录,并浏览到c:\images目录。
单击“Put(放置)”按钮。传输应完成且无错误。如果收到超时,请通过ping Remote Host字段中输入的Name或IP地址来检查节点是否可达。如果收到错误,请参阅常见错误列表。
查看TFTP服务器状态窗口或节点dspdnld和dspfwrev屏幕,或同时查看两者。在短暂延迟后,文件应开始传输。如果不是,请验证PC的IP 地址是否位于被传输到节点的DNLD文件。
常见错误
本节介绍使用TFTP客户端时可能出现的一些常见错误。
Error | 解释 |
---|---|
字符串无效 | dnld文件采用DOS/Windows格式,或者字段名称键入不正确。请参阅“初步设置”部分的步骤3。 |
文件太大 | dnld文件可能为Word、RTF格式或已损坏。请参阅“初步设置”部分的步骤3。 |
服务器上出错:非法TFTP操作 | TFTP Put处于ASCII模式。切换到二进制模式。 |
服务器上出错:SV+未授权启动防火墙/软件免责 | Cnffwswinit IP地址未设置为节点上PC的IP地址。 |
下载空间不可用 | 存在配置映像(从savecnf)(使用savecnf clear命令清除)。 |
找不到文件 | 检查服务器根和PathName配置。另请确保映像文件具有小写扩展名(.img而不是.IMG)。 节点查找大写和小写文件名,但扩展名必须为小写字母。另外,检查文件名后是否有空格。重新检查在dnld文件中输入的PC IP地址。 |
软件版本更改正在进行 | 正在下载SWSW。 |
修订版号无效 | 修订版与卡类型不匹配。 |
无效卡类型 | 在dnld.fw的CardName字段中指定的卡无效。 |
卡不支持FW下载 | 较早的SWSW版本不支持部分卡(ASI、BNI、HDM,LDM),并出现错误代码78。请参阅Cisco Bug ID CSCdj35089(仅限注册客户)。 |
关于其他 TFTP 程序的附注
本节介绍使用其他版本的TFTP客户端/服务器软件时的一些附加警告。
网络网真系统TFTP服务器
文件名映射必须设置为“默认”(非Cisco)。
使用句点(.)而不是斜杠(/)指定服务器根。
请确保在服务器根目录上设置“无限制”或“允许读取”。
相关信息